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BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB/IMS EKB -
Weichdichtende Stellventile

Einsatzgebiete:

= \Warmwasser-
Heizungsanlagen

= Klimaanlagen

= Trinkwasseranwendungen

Weitere Informationen:
BOA-CVE C www.ksb.com/produkte
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BOA-CVE EKB BOA-CVE W BOA-CVE CS BOA-CVE IMS BOA-CVE IMS EKB




BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB/IMS EKB -
Weichdichtende Stellventile fiir die Gebaudetechnik

Ein Ventil - zwei Funktionen
Absperren und Drosseln in einem Ventil durch

serienméfSigen EPDM-ummantelten Kegel

Vielfaltige Einsatzzwecke

Von der Trinkwasseranwendung (EKB, IMS EKB), tiber
Klimaanlagen und Heizungsanlagen (C, CS, W) bis hin
zur Durchflussmessung (IMS, IMS EKB) werden alle
Bereiche der Gebaudetechnik abgedeckt.

Geringe Investitions- und Betriebskosten
Stromungsglinstiges Design mit geringen Druckverlusten,
kurze Normbauliange (BOA-CVE CS; bis DN 150

Baulidnge = Nennweite).

Optimale Dichtheit

= Ventil im Monoblock-Design, einzige Abdichtung nach
aufSen durch wartungsfreien EPDM-Profilring

= Abdichtung im Inneren durch serienmafSigen

Drosselkegel mit linearer Kennlinie
Umfangreiches Antriebsprogramm

Modernste elektrische Antriebe (3-Punkt oder stetig)

mit umfangreichem Zubehérprogramm

Antriebszubehor

Verwandte Baureihen

BOA-CVE C

Druck-Temperatur-Tabelle

Antriebsheizung BOA-CVE H Nenndruck PN 6, 10, 16
Prozessregler mit Parametrierset BOA-CVP H Werkstoff EN-GJL-250
Elektrische Netzausfallsicherung BOA-H Mat E Zulassiger Betriebstberdruck

BOA-H Mat P bei -10 bis +120 °C (C/CS/IMS/W) 16 bar

Erhaltliche GroBen

DN 15 bis DN 200
BOA-CVE CS erhaltlich in DN 20 bis DN 200
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bei -10 bis +80 °C (EKB)
bei -10 bis +40 °C (IMS EKB)

Einschrankungen durch technische Regelwerke sind zu
beachten. Bitte anfragen.
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