
Produktpresentation
1121.12/4-55 G4 HPK

Cirkulationspump för hetvatten
Standardprogram

Användningsområde
HPK-pumparna i standardutförande är avsedda för hetvatten-
eller hetolja, främst för medelstora eller stora anläggningar.
För HPK-E och HPK-E4 finns typgodkännande enligt TRD och
TÜV och kan offereras på begäran.

Utförande
Horisontell, enhjulig, vertikaldelad spiralhuspump i
processutförande med radialhjul, enligt EN 22 858/ ISO 2858/
ISO 5199.
Kompletterad med pumpar anslutning DN 25 och DN 200 till
DN 400.

Benämning

Pumptyp
Material i vätskeberörda delar
Tilläggsbeteckning
Tryckstutsens-DN i mm
Nominell hjulsdiameter-Ø i mm

HPK - S M 40-200

Tillsatsbeteckningar:
M = Plantätning
x = Okylt tätningsutrymme

Driftsdata
Storlek DN 25 till 400
Flöde Q till 4.800 m3/h (1.330 l/s)
Uppfodringshöjd H till 275 m
Driftstryck p till 25 bar (-S/-E) 40 bar (-E4)
Driftstemperatur t till +240 °C (Hetvatten)

+400 °C Värmebärare
(på förfrågan)

Certifiering
Certifierat kvalitetsledningssystem ISO 9001.

Materialutförande
Detaljnr. Benämning HPK - S / Sx HPK - E / Ex HPK - E4
102 Pumphus JS1025 3) GP240GH+N 1.7706
161 Pumphuslock P250GH P250GH P250GH
183 Stödfot S235JRG2 1) S235JRG2 1) S235JRG2 1)

210 Axel C45+N C45+N C45+N
230 Pumphjul JL1040 2)4) JL1040 2)4) JL1040 2)4)

330 Lagerhus JL1040 2)4) JL1040 2)4) JL1040 2)4)

344 Lagerhusstativ JS1025 3) JS1025 3) JS1025 3)

452.01 Packboxgland 1.4571 1.4571 1.4571
454.01 Packboxring 1.4571 1.4571 1.4571
471.01 Tätningslock C22+N C22+N C22+N
502.01 Spaltring JL1040 4) ------ ------
524.01 Axelskyddshylsa (packning) 1.4122 härdat 1.4122 härdat 1.4122 härdat
524.01 Axelskyddshylsa (plantätning) 1.4571 1.4571 1.4571
922 Pumphjulsmutter 1.4571 1.4571 1.4571
1) Från lagringsstorlek P 05s GJS-400-15
2) Pumpar med lagringsstorlek P 04: GJS-400-15;

för alla andra lagringar, när vu > 48 m/s: 1.4408

3) GJS-400-18-LT enligt EN 1563
4) GJL-250 enligt EN 1561



1)

1)

2)

3)

1121C.4054/4

5 10 20 30 40 100 200 300 500 1000 2000 4000 10000 20000US.gpm

4 5 10 20 30 40 100 200 300 500 1000 2000 4000 10000IM.gpm

0.3 0.5 1 2 3 4 5 10 20 30 40 100 200 300 500 1000l/s
1 2 3 4 5 10 20 30 40 100 200 300 500 1000 2000 4000Q[m/h]3

4
5

10

20

30

40
50

100

200

300

400
500

ft

1

2

3

4
5

10

20

30

40
50

100

200

H
[m]

400--710

400--630

350--710

350--630

300--710

400--504

350--500

300--630

250--710

300--500

250--550

300--400A

300--400B

250--500

250--400

250--315

200--500

200--400

200--315

200--250

150--630

150--500

150--400

150--315

150--250

125--400

125--315

125--250

100--400

100--315

100--250

80--400

80--315

100--200

80--250

80--200

80--160

65--315

65--250

65--200

65--160

50--315

50--250

50--200

50--160

40--315

40--250

40--200

40--160

32--250

32--200

32--160

32--125

25--200

25--160

200--670

250--630

350--400

1)

2)

1)

utvidgningsstorlekar på förfrågan

HPK

2

Arbetsområde
n = 2900 1/min

n = 1450 1/min

1) levereras ej i utf. HPK-S/-E4
2) levereras ej i utf. HPK-E/-E4
3) levereras endast i utf. HPK-E4
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Arbetsområde
n = 3500 1/min

n = 1750 1/min

1) levereras ej i utf. HPK-S/-E4
2) levereras ej i utf. HPK-E/-E4



Flänsar:
PN 25

Hydraulik:
Märkdata mått enligt
ISO 2858 / EN 22 858

Tryckbärande delar:
Säker utläggning
genom analytisk
hållfasthetskontroll och
kvalitetsgods med
korrosionstillägg

Spaltring (HPK-S):
Utbytbar

Processutförande:
Vid demontage av pumpen
behöver inte pumphuset
lossas från rörledningen

Löslager:
Förenklar montaget
och tar upp axelns
värmeutvidgning

Oljeståndsreglage:
Sörjer för ofärändrad
lagersmörjning och
oljenivåkontroll

Rotor och lagring:
Dimensionerad för max
axelnedböjning 0,05 mm och en
lagerlivslängd över 17 500 tim

Fastlager:
Ringa axialrörelse av
rotorn, fixerad med
axelmutter

Stödfot:
Böjstyv och stabil,
även vid stora yttre
krafter endast minimal
förskjutning av axel i
kopplingsområdet

Axel:
Ej mediaberörd (torr
axel erfodrar ej
specialmaterial)

Moduluppbyggd:
Snabb leverans och liten
reservdelshållning

Spiral:
Små radialkrafter
(dubbelspiral
vid vissa storlekar)

Avtryckarskruvar:
För lättare montage

Boxpackning
okyld

Pumphjul:
Axialtrycket och
axeltätningen avlastas
med baksideskovlar

Intensiv-
kylning

Boxpackning
kyld

Plantätning
enkelverkande, utan kylning

Plantätning
enkelverkande, intensivkyld

Plantätning med
luftkyld värmeväxlare

Plantätning enkelverkande,
intensivkyld med pumpning

Plantätning enkelverkande,
intensivkyld via yttre värmeväxlare

Cirkulation från tryckstutsen

Cirkulation in/ut

CirkulationKylvätska in/ut
Kylvätska in/ut

Kylvätska in/ut
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KSB MÖRCK AB
Box 9023 • S-400 91 GÖTEBORG • Datavägen 23 • S-436 32 ASKIM
Tel. 031-720 24 00 • Fax 031-720 24 85 • www.ksb.se

HPK

Konstruktiva kännetecken


