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Interruptor de nivel ALV2 VOS-L250-SV (HT 340)

1 General

El interruptor de nivel trabaja por el principio del flotador (Contactor hermético + Imán permanente) con transmisión magnética.
Sirve para la vigilancia de los niveles de llenado mínimo y máximo del recipiente de ”quench” tipos 7555-4 y 7525-4, así como
para depósitos de conexiones semejantes.

Este interruptor de nivel solamente puede emplearse con líquidos que puedan garantizar la función segura del
flotador y aquéllos en los que su material, 1.4571, ofrezca la suficiente estabilidad química. Se han de evitar la

suciedad y contenido de sólidos, cristalización y elevada viscosidad así como demasiado baja densidad y presión excesiva.

2 Medidas y datos técnicos

Caja de empalmes: Fund. de Al inyectada
80 x 75 x 57 mm

Roscas de atornillar: R 2IN, Acero inoxidable 1.4571
Tubo deslizante: Diámetro 14 mm, mat. 1.4571

Flotador: Acero inoxidable tipo SV
Presión nominal: 25 bar
Densidad mínima: > 0,7 g/cm#

Cant. de contactos: 2 contactos
Función de los contactos: máx. apertura, mín. apertura

(conexión en circuito cerrado)

Circuito *) 100 VA/250V ≅ /2A
Temp. máxima permisible: 340 °C
Protección clase: IP 65

*) respecto a las máx. temperaturas posibles, recomendamos
accionar el interruptor de nivel con un relé protector de
contactos

3 Montaje

Enroscar el interruptor de nivel en el orificio del recipiente, con rosca 2IN y estanqueizar la conexión con junta apropiada. Cablear
los contactos eléctricos y llenar el recipiente de ”quench”. Verificar la correcta función del transmisor de nivel.

No variar la ubicación de los anillos de posición fijados sobre el tubo guía. Si por algún motivo hubieran de sacarse
dichos anillos de su alojamiento, se ha de marcar antes su posición para mantenerla exactamente al colocarlos de

nuevo.

4 Conexión eléctrica

Los contactos del interruptor se han de cablear según el esquema expuesto en la tapa de la caja de empalmes.Después de llenar
el recipiente de ”quench”, verificar la correcta función de los puntos de contacto.

El servicio en áreas explosivas Ex, Zona 1, solo es permisible en conexión con un Circuito de Mando (Ex)i.
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