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HPKSx/ExTilläggsdriftsanvisning
1121.8136-55 G3

Demontage- och montagehänvisningar för enkelverkande plantätning
KSB: Typ B

Demontage:
Skruva ut mutter 920.02, skjut tillbaka tätningslock 471.01 till stänkring 507.01 och ta bort pumphuslock 161.
Dra av den kompletta roterande plantätningen med axelskyddshylsa 524.01 och tätningsring 411.32 från axeln.
Lossa gängstift 904.54 och dra av plantätningens roterande enhet från axelskyddshylsan 524.01.
Ta bort tätningslock 471.01 med tätning 411.15 och stänkring 507.01 från axeln. Motring 475.55 och profiltätning 410.55 tas bort
från tätningslock 471.01.

Cirkulation från tryckstutsen 524.01 Axelskyddshylsa
561.03 Spårstift
410.55 Profiltätningsring
412.54 O-ring
472.54 Glidring
474.54 Tryckring
475.55 Motring
477.54 Fjäder
485.54 Medbringare
904.54 Gängstift
932.54 Låsring
50-3.54 Stödring

P 08 95 79,0 5,5
P 06 75 79,0 5,5
P 05 65 75,8 5,5
P 04 53 69,3 5,0
P 03 43 60,8 4,5
P 02 33 55,8 3,5
Lagerhus A B C

(mm) (mm) (mm)

411.15

903.35
411.35

471.01 920.02
902.02

524.01
485.54 477.54 412.54 932.54 475.55

904.54 474.54 50-3.54 472.54 410.55

561.03

Montage:
Inbyggnad av plantätningen sker lämpligast med vertikalt anordnad axel. I princip ska följande beaktas vid montage av en
plantätning:
För en felfri funktion av plantätningen är yttersta renlighet och noggrannhet av högsta vikt. Skada inte glidytorna. Eventuellt
förekommande beröringsskydd på glidytorna får avlägsnas först omedelbart före montaget.
Ytan på axelskyddshylsa 524-01måste vara helt ren och slät, håll i montagekanten (sned vid axelskyddshylsans ände). När den
roterande enheten skjuts på axelskyddshylsan ska lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra att hylsan skadas. Vid påskjutningen
får den roterande enheten inte vridas.
Innan axelskyddshylsan 524.01 monteras provas passningen på axeln 210. Plantätningens roterande enhet skjuts på till
axelskyddshylsans ansättning och fästs med gängstift 904.54.

Kontrolleramåttet ”B”. Dettamåste automatiskt vara rätt om den roterande enheten skjutits ända till ansättningen
på axelskyddshylsans 524-01 ansättning.
Komplettera tätningslock 471.01 med spårstift 561.03 (ge akt på kontrollmått ”C”), motring 475.55 och
profiltätningsring 410.55.

Efter insättningen av motringen kontrolleras planparallelliteten med tätningslocket
(max. tillåten avvikelse 0,02 mm)

Det förmonterade tätningslocket 471.01 fästs med pinnskruvar 902.02 och muttrar 920.02 till pumphuslocket 161 så att
anslutningsborrningen för cirkulationsledningen ligger i den övre hälften. Skjut försiktigt det komplett monterade pumphuslocket
161 över axeln och sätt in det i lagerhusets stativ 344.
Denförmonteradeaxelskyddshylsan524.01medplantätningensroterandeenhetskjuts försiktigt in i tätningsutrymmet, tillsverkan
av plantätningens fjäder 477.54 märks. Det fortsatta montaget utförs enligt pumpens driftsföreskrift.
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