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Gebouwentechniek: Verwarming

Circulatiepompen voor drinkwater, ongeregeld

Calio-Therm S NC/NCV

Belangrijkste toepassingen
▪ Drinkwatercirculatiesystemen volgens DVGW-W551

Te verpompen media
▪ Drinkwater en verwarmd drinkwater tot 65 °C

▪ Te verpompen media met kinematische viscositeit van
max. 10 mm²/s

Bedrijfsgegevens

Bedrijfseigenschappen

Kenmerk Waarde

Capaciteit Q [m3/h] ≤ 0,7
Q [l/s] ≤ 0,19

Opvoerhoogte H [m] ≤ 1
Temperatuur van het te
verpompen medium

T [°C] ≥ +5
≤ +65

Hardheidsgraad te
verpompen medium

[°dH] ≤ 20

Omgevingstemperatuur T [°C] ≥ 0
≤ +40

Bedrijfsdruk p [bar] ≤ 10
Gemiddeld geluidsdrukniveau [dB (A)] ≤ 45
Aansluiting inwendige
schroefdraad (Calio-
Therm S NC)

Rp 1/2 - 3/4

Aansluiting uitwendige
schroefdraad (Calio-
Therm S NCV)

G 1 1/4

Constructie

Bouwwijze
▪ Onderhoudsvrije, hoogefficiënte mediumgesmeerde pomp

(zonder stopbus)

Aandrijving
▪ Elektromotor bestand tegen kortsluiting

▪ 230 V, 50 Hz/60 Hz

▪ Beschermingsklasse IP 42

▪ Isolatieklasse F

▪ Temperatuurklasse TF 65

▪ Interferentie-emissie EN 55014-1:2006 + A1:2009 +
A2:2011, EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009,
EN 61000-3-3:2008

▪ Interferentiebestendigheid EN 55014-2:1997 + A1:2001 +
A2:2008

Lager
▪ Door te verpompen medium gesmeerd speciaal glijlager

Aansluitingen
▪ Afsluitplug

Bedrijfsmodi
▪ Instelbedrijf met instellen van het setpoint

Automatische functies
▪ Automatisch uitschakelen bij geblokkeerde motor

Handmatige functies
▪ Instelling van het toerentalniveau

Meldfuncties en weergavefuncties
▪ LED-indicator voor bedrijfstoestand en storing (3

knipperende LEDs)
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Aanduiding

Voorbeeld: Calio-Therm S NCV S

Toelichting bij aanduiding

Specificatie Betekenis

Calio-Therm S Serie
NCV Uitvoering

NC Ongeregeld
NCV Ongeregeld met geïntegreerde terugslagklep en afsluiter (kogelkraan)

S Aansluiting
S Met aansluitstekker
K Met geïntegreerde elektrische aansluitkabel (2 m lang) en geaarde stekker

(stekkertype F)

Materialen

Overzicht van beschikbare materialen

Onderdeelnr. Aanduiding Materiaal

102 Spiraalvormig huis Messing CW617N
210 As Roestvast staal 1.4305
230 Waaier Technopolymeer
310 Lager CuSn8, geschikt voor drinkwater
817 Spleetbus Roestvast staal 1.4404,

met het medium in aanraking komende delen van polyamide PA6.6

Huisdelen die in contact komen met de omgeving en het te verpompen medium zijn van siliconenvrije materialen..

Alle onderdelen die in contact komen met het te verpompen medium zijn conform DVGW goedgekeurd voor gebruik in
drinkwatercirculatiesystemen.

Voordelen van het product
▪ Uitgebreid productprogramma met diverse

aansluitmogelijkheden

▪ Aansluiting zonder gereedschap

▪ Eenvoudige bediening en optische terugmelding van
bedrijfstoestand

▪ Zeer efficiënte pomp voor maximale energiebesparing

▪ 3 toerentalniveaus voor optimale aanpassing aan
installatie

Productinformatie

Productinformatie conform verordening nr. 1907/2006
(REACH)
Informatie conform Europese chemicaliënverordening (EG) nr.
1907/2006 (REACH), zie http://www.ksb.de/reach.

http://www.ksb.de/reach
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Ontwerpinformatie

Minimale toeloopdruk
De minimale toeloopdruk pmin bij de zuigaansluiting van de pomp dient ter voorkoming van cavitatiegeluiden bij een
omgevingstemperatuur van +40 °C en de aangegeven temperatuur van het te verpompen medium Tmax...

De aangegeven waarden gelden tot 300 m boven de zeespiegel. Bij opstelhoogten >300 m is een toeslag van 0,01 bar / 100 m
nodig.

Minimale toeloopdruk pmin afhankelijk van de temperatuur van het te verpompen medium Tmax.

Temperatuur van het te verpompen medium Minimale toeloopdruk

[°C] [bar]

≤ 60 0,4

Toegestane temperatuur van het te verpompen medium

Temperatuurgrenzen van het te verpompen medium

Toegestane temperatuur van het te verpompen medium Waarde

Maximaal +60 °C
Minimaal +5 °C

Toegestane omgevingstemperatuur

Toegestane omgevingstemperaturen afhankelijk van de temperatuur van het te verpompen medium

Temperatuur van het te verpompen medium Toegestane omgevingstemperatuur

≤ +60 °C +40 °C
≥ +5 °C 0 °C

Technische gegevens

Calio-Therm S NC/NCV

Technische gegevens

Grootte Aansluiting

B
es

ch
er

m
in

g
sg

ra
ad

To
er

en
ta

ln
iv

ea
u

P1 IN

A
an

sl
u

it
st

ek
ke

r

G
eï

n
te

g
re

er
d

e 
aa

n
sl

u
it

ka
b

el Mat.nr. [kg]

Uitwendige
schroefdraad

Inwendige
schroefdraad

[W] 1~230 V AC,
50 Hz / 60 Hz

[A]

Calio-Therm S NC S - Rp 1/2
(EN 10266)

IP42 3 2,5 - 8,0 0,011 - 0,035 ✘ - 29134811 1

Calio-Therm S NC K - Rp 1/2
(EN 10266)

IP42 3 2,5 - 8,0 0,011 - 0,035 - ✘ 29134812 1

Calio-Therm S NCV S G 1 1/4
(DIN ISO 228)

- IP42 3 2,5 - 8,0 0,011 - 0,035 ✘ - 29134813 1,3

Calio-Therm S NCV K G 1 1/4
(DIN ISO 228)

- IP42 3 2,5 - 8,0 0,011 - 0,035 - ✘ 29134814 1,3
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Grafieken

Calio-Therm S NC

Calio-Therm S NC/0
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Afmetingen

Calio-Therm S NC/NCV
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Afb. 1: Afmetingen Calio-Therm S NC S [mm]
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Afb. 2: Afmetingen Calio-Therm S NCV S [mm]
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Afb. 3: Afmetingen Calio-Therm S NC K [mm]
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Afb. 4: Afmetingen Calio-Therm S NCV K [mm]

Inbouwaanwijzingen

Toegestane inbouwposities

✔ ✔✔ ✘ ✘✘
Afb. 5: Toegestane inbouwposities Calio-Therm S NC

✔ ✔✔ ✘ ✘✘
Afb. 6: Toegestane inbouwposities Calio-Therm S NCV

Leveringsomvang
Afhankelijk van de uitvoering behoren de volgende posities
tot de leveringsomvang:

▪ Pompaggregaat

▪ Tweedelige warmte-isolatieschaal

▪ 2 voorgemonteerde afsluitpluggen om te voorkomen dat
vreemde voorwerpen binnendringen

▪ Aansluitstekker of geïntegreerde geassembleerde
aansluitkabel

▪ Bedrijfs- en montagevoorschrift



Gebouwentechniek: Verwarming
Circulatiepompen voor drinkwater, ongeregeld

9Calio-Therm S NC/NCV

11
57

.5
5/

05
-N

L

Toebehoren

Elektrische toebehoren

Elektrische toebehoren

Aanduiding Mat.nr. [kg]

Tijdschakelklok 01143799 0,2

L-vormige stekker zwart met aangegoten 3-aderige aansluitkabel 3 × 0,75 mm², lengte 1,5 m 18041690 0,015

Schroefverbindingen

Schroefverbindingen

Aanduiding Mat.nr. [kg]

Pompkoppelingen 2 stuks
met wartelmoer G 1 1/4 en inlegdeel met binnendraad Rp 3/4, messing
voor pompen met buitendraad G 1 1/4 / leidingaansluiting R 3/4

40982167 0,2
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