
Hoogefficiënte drinkwaterpomp

Calio-Therm NC

Productinformatie



Impressum

Productinformatie Calio-Therm NC

Alle rechten voorbehouden. De inhoud mag zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant niet
worden verspreid, verveelvuldigd, bewerkt noch aan derden worden doorgegeven.

In het algemeen geldt: Technische wijzigingen voorbehouden.

© KSB SE & Co. KGaA, Frankenthal 14-1-2019



Inhoudsopgave

Gebouwentechniek: Verwarming....................................................................................................................  4
Drinkwaterpompen ongeregeld ...............................................................................................................................................  4

Calio-Therm NC ....................................................................................................................................................................  4
Belangrijkste toepassingen............................................................................................................................................  4
Te verpompen media .....................................................................................................................................................  4
Bedrijfsgegevens ............................................................................................................................................................  4
Constructie......................................................................................................................................................................  4
Aanduiding.....................................................................................................................................................................  5
Materialen ......................................................................................................................................................................  5
Voordelen van het product ...........................................................................................................................................  5
Ontwerpinformatie........................................................................................................................................................  6
Technische gegevens......................................................................................................................................................  8
Verzamelgrafiek.............................................................................................................................................................  8
Grafieken........................................................................................................................................................................  9
Afmetingen ..................................................................................................................................................................  11
Inbouwaanwijzingen ...................................................................................................................................................  12
Leveringsomvang .........................................................................................................................................................  12
Toebehoren ..................................................................................................................................................................  12

Inhoudsopgave

3



Gebouwentechniek: Verwarming
Drinkwaterpompen ongeregeld

4 Calio-Therm NC

Gebouwentechniek: Verwarming

Drinkwaterpompen ongeregeld

Calio-Therm NC

Belangrijkste toepassingen
▪ Drinkwatervoorziening

▪ Warmwatertoevoer

▪ Soortgelijke systemen in industrietechniek en
gebouwentechniek (bijv. koelwatercirculatie)

Te verpompen media
▪ Verwarmingswater volgens VDI 2035

▪ Hoger viskeuze media (water-glycol-mengsel tot
mengverhouding 1:1)

▪ Drinkwater en water voor levensmiddelenbedrijven
volgens Duitse drinkwaterverordening 2001

Bedrijfsgegevens

Bedrijfseigenschappen

Kenmerk Waarde

Capaciteit Q [m3/h] ≤ 9
Q [l/s] ≤ 2,5

Opvoerhoogte H [m] ≤ 7
Temperatuur van het te
verpompen medium -
verwarmingswater

T [°C] ≥ +2
≤ +110

Temperatuur van het te
verpompen medium -
drinkwater1)

T [°C] ≤ +65

Hardheidsgraad te
verpompen medium
drinkwater

[°dH] ≤ 14

Omgevingstemperatuur T [°C] ≥ 0
≤ +40

Bedrijfsdruk p [bar] ≤ 10
Druktrap PN [bar] 10
Geluidsdrukniveau [dB (A)] ≤ 45
Aansluiting schroefverbinding Rp 3/4 - 1

Constructie

Bouwwijze
▪ Onderhoudsvrije, hoogefficiënte mediumgesmeerde pomp

(zonder stopbus)

Aandrijving
▪ Hoogefficiënte elektromotor

▪ Geïntegreerde motorbeveiliging

▪ 1~230 V AC, 50 Hz

▪ Beschermingsklasse IP44

▪ Isolatieklasse F

▪ Temperatuurklasse TF 110

▪ Interferentie-emissie EN 61000-6-3

▪ Interferentiebestendigheid EN 61000-6-2

Lager
▪ Door te verpompen medium gesmeerd speciaal glijlager

Aansluitingen
▪ Afsluitplug

Bedrijfsmodi
▪ Bedrijf met vast toerental, drietraps

Automatische functies
▪ Softstart

▪ Volledige motorbeveiliging

Handmatige functies
▪ Instelling van het toerentalniveau

▪ Ontluchtingsbout

▪ Deblokkeerfunctie

1) Het wordt aanbevolen om de mediumtemperatuur op 65 °C te begrenzen om mogelijke gevolgen door kalkaanslag te
vermijden. Kortstondig zijn hogere mediumtemperaturen mogelijk (bijv. voor thermische desinfectieloop).
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Aanduiding

Voorbeeld: Calio-Therm NC 25-40-130

Toelichting bij aanduiding

Specificatie Betekenis

Calio Serie
Therm Drinkwaterpomp
NC Ongeregeld
25 Aansluiting

20 G 1 1/4

25 G 1 1/2

40 Opvoerhoogte H [m] × 10 (voorbeeld 40 = 4 m)
130 Bouwlengte

130 130 mm

Materialen

Overzicht van beschikbare materialen

Onderdeelnumme
r

Onderdeel Materiaal

102 Spiraalvormig huis Roestvast staal 1.4308
210 As Keramiek
230 Waaier Kunststof met glasvezel (PSU-GF20)

(PP-GF30 bij Calio-Therm NC 25-70)
310 Lagers Keramiek
817 Spleetbus Roestvast staal 1.4301
689 Warmte-isolatieschalen Polypropyleen

Voordelen van het product
▪ Energiebesparende afstemming op individuele

installatieomstandigheden door vermogensaanpassing

▪ Weinig kosten voor vervanging

▪ Alle met de te verpompen media in aanraking komende
delen overeenkomstig KTW-aanbevelingen

▪ Verlaging van opslagkosten door universele inzetbaarheid
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Ontwerpinformatie

Minimale toeloopdruk
De minimale toeloopdruk pmin bij de zuigaansluiting van de pomp dient ter voorkoming van cavitatiegeluiden bij een
omgevingstemperatuur van +40 °C en de aangegeven temperatuur van het te verpompen medium Tmax...

De aangegeven waarden gelden tot 300 m boven de zeespiegel. Bij opstelhoogten >300 m is een toeslag van 0,01 bar / 100 m
nodig.

Minimale toeloopdruk pmin afhankelijk van de temperatuur van het te verpompen medium Tmax.

Temperatuur van het te verpompen medium Minimale toeloopdruk

[°C] [bar]

≤ 80 0,05
81 tot 95 0,3
96 tot 110 1,1

Toegestane temperatuur van het te verpompen medium

Temperatuurgrenzen van het te verpompen medium

Toegestane temperatuur van het te verpompen
medium

Verwarmingswater Drinkwater2)

Maximaal +110 °C +65 °C
Minimaal +2 °C +2 °C

Toegestane omgevingstemperatuur

Toegestane omgevingstemperaturen afhankelijk van de mediumtemperatuur

Temperatuur van het te verpompen medium Toegestane omgevingstemperatuur

[°C] [°C]

≤ +110 +40
≥ +2 0

2) Het wordt aanbevolen om de mediumtemperatuur op 65 °C te begrenzen om mogelijke gevolgen door kalkaanslag te
vermijden. Kortstondig zijn hogere mediumtemperaturen mogelijk (bijv. voor thermische desinfectieloop).
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Beschrijving grafiek

1~230 VAC
 H

P

Q

0

a)

b)

10

10

0

Afb. 1: Selectievoorbeeld

De pompgrafiek kan tussen a) en b) worden ingesteld
met de druk-/draaiknop.

0 Niveau 0 = Bedrijf met vast toerental min. toerental
(komt overeen met 0%-instelling)

10 Niveau 10 = Bedrijf met vast toerental max. toerental
(komt overeen met 100%-instelling)
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Technische gegevens

Keuzetabel Calio-Therm NC

Grootte Aansluiting PN n P1

M
el

d
co

n
ta

ct
en IN Mat.nr. [kg]

Leiding Pomp [bar] Min. Max. [W] 1~230 VAC, 50 Hz

[min⁻¹] [min⁻¹] [A]

20-15 Rp 3/4 G 1 1/4 10 1300 2800 26 - 34 - 0,11 - 0,15 29134843 2,7
20-30 Rp 3/4 G 1 1/4 10 1300 2800 27 - 35 - 0,12 - 0,15 29134844 2,7
25-40-130 Rp 1 G 1 1/2 10 1800 2800 33 - 44 - 0,14 - 0,19 29134845 2,7
25-40 Rp 1 G 1 1/2 10 1800 2800 33 - 44 - 0,14 - 0,19 29134846 2,8
25-60 Rp 1 G 1 1/2 10 1800 2800 6 - 85 - 0,03 - 0,50 29134847 2,8
25-70 Rp 1 G 1 1/2 10 1800 2800 220 - 260 - 1,03 - 1,13 29134848 6,5

Verzamelgrafiek

Calio-Therm NC
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Grafieken
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Calio-Therm NC 25-70
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Afmetingen

Calio-Therm NC

L3 L2

L1

G

L4
Afb. 2: Afmetingen grootte 20-15 tot 25-60

L3
L4

G
L1

L2
Afb. 3: Afmetingen grootte 25-70

Afmetingen

Grootte Aansluiting L1 L2 L3 L4

Rp G DN [mm] [mm] [mm] [mm]

20-15 3/4 1 1/4 - 150 98 108 145
20-30 3/4 1 1/4 - 150 98 108 145

25-40-130 1 1 1/2 - 130 98 108 145
25-40 1 1 1/2 - 180 98 108 145
25-60 1 1 1/2 - 180 98 108 145
25-70 1 1 1/2 - 180 135,5 166 206
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Inbouwaanwijzingen

Toegestane inbouwposities

✔

✔
Afb. 4: Toegestane inbouwposities

Leveringsomvang
Afhankelijk van de uitvoering behoren de volgende posities
tot de leveringsomvang:

▪ Pompaggregaat

▪ Afdichtingen

▪ Aansluitstekker

▪ Tweedelige warmte-isolatieschaal (alleen bij bouwlengte ≥
180 mm)

▪ Bedrijfs- en montagevoorschrift

Toebehoren

Schroefverbindingen

Aanduiding Mat.nr. [kg]

Pompkoppelingen 2 stuks
met wartelmoer G 1 1/2 en inlegdeel met binnendraad Rp 3/4, staal
voor pompen met buitendraad G 1 1/2 / leidingaansluiting Rp 3/4

19075560 0,2

Pompkoppelingen 2 stuks
met wartelmoer G 1 1/2 en inlegdeel met binnendraad Rp 1, staal
voor pompen met buitendraad G 1 1/2 / leidingaansluiting Rp 1

19075561 0,2

Pompkoppelingen 2 stuks
met wartelmoer G 1 1/4 en inlegdeel met binnendraad Rp 3/4, messing
voor pompen met buitendraad G 1 1/4 / leidingaansluiting R 3/4

40982167 0,2

Pompkoppelingen 2 stuks
met wartelmoer G 1 1/2 en inlegdeel met binnendraad Rp 1, messing
voor pompen met buitendraad G 1 1/2 / leidingaansluiting R 1

19075564 0,2
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