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1 Generelt
Denne tilleggsbetjeningsveiledningen er et tillegg til drifts-/monteringsveiledningen.
Alle anvisningene i drifts-/monteringsveiledningen må følges.

Tabell 1: Relevante betjeningsveiledninger

Produktserie Trykksaksnummer for drifts-/monteringsveiledningen

Calio 1157.82

Dokumentasjon fra
produsenten

For tilbehør og/eller integrerte maskinkomponenter må du ta hensyn til den
relevante dokumentasjonen fra produsenten.
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2 Lagring
Hvis omgivelsesbetingelsene overholdes ved lagring, vil tilbehøret også fungere etter
lengre lagringstid. Ved forskriftsmessig lagring varer beskyttelsen inntil maks.
12 måneder.

Tabell 2: Omgivelsesbetingelser for lagring

Omgivelsesbetingelse Verdi

Relativ fuktighet maks. 85 % (ingen kondens)

Omgivelsestemperatur –10 °C til +70 °C

1. Lagre enheten tørt og i original emballasje.

2. Enheten bør lagres i et tørt rom med så konstant luftfuktighet som mulig.

3. Unngå store variasjoner i luftfuktighet.
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3 Beskrivelse

3.1 Bruk

PICO-Modbus for BACnet-gateway brukes til å integrere Calio-pumper i BACnet MS/
TP-nettverket. Kommunikasjonen med BACnet MS/TP-gateway utføres via Modbus-
grensesnittet (COM) på pumpen. La Modbus bli værende i de opprinnelige
fabrikkinnstillingene for pumpen.

Gateway kan kun brukes som master i BACnet MS/TP-nettverket.

MERK

Kun én Calio-pumpe per BACnet MS/TP-gateway kan kobles til.

3.2 Generell beskrivelse

Apparatet er konfigurert med følgende innstillinger ved levering:

Device-ID 247000 + serienummer for gateway

Masternode-adresse 1

MS/TP-overføringshastighet 38400

Device-ID for gatewayer, som enheten registreres med i BACnet ved levering, består
av summen av 247000 (fast verdi) og de tre siste sifrene i serienummeret til enheten.
Eksempel: 247000 + SN1220M0010 = 247010
Serienummeret finnes på siden av pumpehuset.

I løpet av driften via BACnet kan Device-ID bli endret.

MERK

Masternode-adressen (HW-adressering) må ha forskjellige innstillinger for hver
enhet.

Med DIP-bryteren kan du stille inn Masternode-adressen.  (ð Kapittel 3.3.2, Side 8)

3.3 Sette i drift

MS/TP-overføringshastigheten og Masternode-adressen stilles inn via en kodebryter
på kretskortet. Åpne pumpehuset for å endre overføringshastigheten eller
Masternode-adressen. Ta ut kretskortet.
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Trykk

Trykk

Trekk den ut

Fig. 1: BACnet MS/TP-gateway sett fra siden

 FARE

Enheten står under spenning
Livsfare!

▷ Kretskortet må være spenningsfritt, før du tar det ut.

1

2

3

5

4

Fig. 2: Fjernet elektronikk

1 Busstilkoblingsbro for MS/TP (må termineres ved siste deltaker)

2 Busstilkoblingsbro for Modbus (ikke terminert ved levering)

3 RS232/RS485-Mode Modbus (stilt inn på RS485 ved levering)

4 Kodebryter BACnet-parameter

5 Ekstra batteri
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3.3.1 Stille inn bro

Under drift må ved behov kun bro 1 for busstilkoblingen BACnet MS/TP stilles inn.

3.3.2 Kodebryter

Fig. 3: Kodebryter 4

DIP-bryter 1 til 7 koder Masternode-adressen, og DIP-bryteren 8 til 10 koder
overføringshastigheten i BACnet MS/TP-nettverket. 
Verdiene kodes binært fra høyre til venstre.

Tabell 3: DIP-bryter til Masternode-adressering

DIP-bryter Masternode-adresse

1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 1 0 2

0 0 0 0 1 0 0 4

0 0 0 1 0 0 0 8

0 0 1 0 0 0 0 16

0 1 0 0 0 0 0 32

1 0 0 0 0 0 0 64

Masternode-adressen kan stilles inn på 1 til 127 via DIP-bryteren. Det kan bli
nødvendig å aktivere flere brytere, for å innhente den ønskede adressen.

MERK

Masternode-adressen 0 er ugyldig og sletter gjeldende konfigurasjon til gatewayen.

Tabell 4: DIP-bryter for innstilling av overføringshastighet

DIP-bryter Overføringshastigh
et

8 9 10

0 0 0 4800

0 0 1 9600

0 1 0 19200

0 1 1 38400

1 0 0 56700

1 0 1 76800

1 1 0 115200

1 1 1 230400

Overføringshastigheten for BACnet MS/TP-nettverket er stilt inn på 38400 på
fabrikken.

3.3.3 Ekstra batteri

Sett batterier av typen CR2032 inn med plusspolen opp. Hvis det oppstår et
spenningsbrudd, bufrer batteriet dataene og sanntidsur til gatewayer.
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FORSIKTIG

Drift uten ekstra batteri
Feil i anlegget.

▷ Bruk aldri enheten uten ekstra batteri.

3.3.4 Feilkode

Ved feil viser den røde LED-en driftstilstanden. Hvis ingen funksjonsfeil har oppstått,
lyser den røde LED-en permanent. 
Ellers finnes det tre feiltilstander, som vises med følgende blinkende koder:

ca. 1–3 sek

Ingen kommunikasjon med BACnet

Modbus-feil (Exception, Timeout, ledningsbrudd)

Gateway uten gyldig konfigurasjon

Ved avbrudd i Modbus-kommunikasjonen mellom gateway og pumpe vil gatewayen
prøve å gjenopprette forbindelse hvert 3. minutt.

3.3.5 Tekniske data

Kjennetegn Verdi

Spenningsforsyning 9–30 V DC, ca. 20 mA ved 24 V DC

Beskyttelsestype IP20

Husutførelse Hatteskinnemontering

Vekt ca. 0,1 [kg]

Mål B x H x D: 18 x 90 x 115 [mm]

Tabell 5: Objektliste

Insistance for
type

Object Name Value Read/Write Description

AI-1 Backup_Battery [V] R Replace battery on falling below
2.0 V

AI-2 Calio_Head [m] R Head

AI-3 Calio_Flow [m³/h] R Flow rate

AI-4 Calio_Speed [min⁻¹] R Speed

AI-5 Calio_OpHours [h] R Operating hours

AI-6 Calio_Power [W] R Power

AI-7 Calio_PumpLoad [%] R Load between 0-100 %

AV-1 Calio_Setpoint [%] R/W Setpoint between 0-100 %

BI-1 Calio_FaultE01 Normal / Fault R Temperature limit

BI-2 Calio_FaultE02 Normal / Fault R Overcurrent

BI-3 Calio_FaultE03 Normal / Fault R Internal fault

BI-4 Calio_FaultE04 Normal / Fault R Rotor locked

BI-5 Calio_FaultE05 Normal / Fault R Overload / adjusted speed

BI-6 Calio_FaultE06 Normal / Fault R Supply voltage too high/low

BI-7 Calio_FaultE08 Normal / Fault R Motor fault

BI-8 Calio_PumpStatus Operate / Stop R Status

BV-1 Calio_StartStop Start / Stop R/W Switch Start/Stop

http://192.168.255.254:8000/objectlist247001.html#tbo_0
http://192.168.255.254:8000/object000024700100000000000001.html
http://192.168.255.254:8000/objectlist247001.html#tbo_0
http://192.168.255.254:8000/object000024700100000000000002.html
http://192.168.255.254:8000/objectlist247001.html#tbo_0
http://192.168.255.254:8000/object000024700100000000000003.html
http://192.168.255.254:8000/objectlist247001.html#tbo_0
http://192.168.255.254:8000/object000024700100000000000004.html
http://192.168.255.254:8000/objectlist247001.html#tbo_0
http://192.168.255.254:8000/object000024700100000000000005.html
http://192.168.255.254:8000/objectlist247001.html#tbo_0
http://192.168.255.254:8000/object000024700100000000000006.html
http://192.168.255.254:8000/objectlist247001.html#tbo_0
http://192.168.255.254:8000/object000024700100000000000007.html
http://192.168.255.254:8000/objectlist247001.html#tbo_2
http://192.168.255.254:8000/object000024700100020000000001.html
http://192.168.255.254:8000/objectlist247001.html#tbo_3
http://192.168.255.254:8000/object000024700100030000000001.html
http://192.168.255.254:8000/objectlist247001.html#tbo_3
http://192.168.255.254:8000/object000024700100030000000002.html
http://192.168.255.254:8000/objectlist247001.html#tbo_3
http://192.168.255.254:8000/object000024700100030000000003.html
http://192.168.255.254:8000/objectlist247001.html#tbo_3
http://192.168.255.254:8000/object000024700100030000000004.html
http://192.168.255.254:8000/objectlist247001.html#tbo_3
http://192.168.255.254:8000/object000024700100030000000005.html
http://192.168.255.254:8000/objectlist247001.html#tbo_3
http://192.168.255.254:8000/object000024700100030000000006.html
http://192.168.255.254:8000/objectlist247001.html#tbo_3
http://192.168.255.254:8000/object000024700100030000000007.html
http://192.168.255.254:8000/objectlist247001.html#tbo_3
http://192.168.255.254:8000/object000024700100030000000008.html
http://192.168.255.254:8000/objectlist247001.html#tbo_5
http://192.168.255.254:8000/object000024700100050000000001.html
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Insistance for
type

Object Name Value Read/Write Description

DEV-xxxxxx Device_xxxxxx - R KSB Calio BACnet

FI-1 Config File CSV - R/W CSV Config File ASCII plain text

FI-2 Config Data BIN LHZ - R BINARY-DATA File compressed

FI-3 Config Data SRAM - R SRAM-DATA Buffer

FI-4 P-BASIC File LHZ - R Pico BAS-Program File
compressed

FI-5 P-BASIC File - R/W Pico Program File

MI-1 Modbus_Status online /error R FP:19200,'E',8,1,'B',1000,1000

PRG-1 P-BASIC Program Running / Halted R/W KSB-Calio Adaption (c)
V20150805 HHO-uha

MV-1 Calio_OpMode Eco-Mode
Const-Pr
Propor-Pr Boost

R/W Selection operating mode

Alle Properties som kan beskrives (se PIC-er), med unntak av PresentValue, sikres
kontinuerlig i gatewayens flash-minne.

PRG-1 P-Basic-programmet må vise “Running” som Value, slik at verdier kan skrives
til pumpen.
AV-1 Calio-Setpoint, BV-1 Calio-Start/Stop og MV-1 Calio_OpMode kan kun skrive
verdier til pumpen når Modbus er aktivert på pumpen.
Gatewayen kontrollerer dette syklisk hvert 3. minutt.

http://192.168.255.254:8000/objectlist247001.html#tbo_8
http://192.168.255.254:8000/object000024700100080000247001.html
http://192.168.255.254:8000/objectlist247001.html#tbo_10
http://192.168.255.254:8000/object000024700100100000000001.html
http://192.168.255.254:8000/objectlist247001.html#tbo_10
http://192.168.255.254:8000/object000024700100100000000002.html
http://192.168.255.254:8000/objectlist247001.html#tbo_10
http://192.168.255.254:8000/object000024700100100000000003.html
http://192.168.255.254:8000/objectlist247001.html#tbo_10
http://192.168.255.254:8000/object000024700100100000000004.html
http://192.168.255.254:8000/objectlist247001.html#tbo_10
http://192.168.255.254:8000/object000024700100100000000005.html
http://192.168.255.254:8000/objectlist247001.html#tbo_13
http://192.168.255.254:8000/object000024700100130000000001.html
http://192.168.255.254:8000/objectlist247001.html#tbo_16
http://192.168.255.254:8000/object000024700100160000000001.html
http://192.168.255.254:8000/objectlist247001.html#tbo_19
http://192.168.255.254:8000/object000024700100190000000001.html


4 Tilhørende dokumenter

11 av 16BACnet MS/TP Gateway

4 Tilhørende dokumenter

4.1 Klemmeplan
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Fig. 4: Klemmeplan

1 Koblingsklemmer Modbus RTU

2 Koblingsklemmer BACnet MS/TP

3 Status, BACnet-kommunikasjon

4 Status, drifts- og feilvisning

5 Koblingsklemmer, serviceterminal

6 Spenningsforsyning 9–30 V DC
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Fig. 5: BACnet MS/TP – Gateway

MERK

Kable kun én Calio-pumpe for punkt-til-punkt-forbindelse til gateway.
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5 EU-samsvarserklæring

Produsent: KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9

67227 Frankenthal (Tyskland)

Produsenten erklærer med dette at produktet:

BACnet MS/TP-gateway
Serienummerområde: 2018w01–2019w52

▪ oppfyller alle kravene i direktivene nedenfor i den til enhver tid gjeldende utgave:

– EU-direktiv 2014/30/EU "EMC-direktivet"

EU-samsvarserklæringen ble utstedt:

Frankenthal, Tyskland 01.02.2018

Joachim Schullerer

Leder, produktutvikling, pumpesystemer og drivmotorer

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9

67227 Frankenthal
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