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Chauffage / Climatisation / Ventilation

Pompes en ligne avec régulation de la vitesse de
rotation

Etaline Z

L'exemple de produit illustré contient des options soumises
en partie à un supplément de prix !

Généralités
Classe de réception
Courbes caractéristiques selon ISO 9906 Classe 3B

Valeurs NPSH
Les valeurs NPSH mesurées, indiquées sur les courbes
caractéristiques correspondent à une chute de 3 % de la
hauteur manométrique.

Valeur NPSH dans la plage de charge partielle
La mesure des valeurs NPSH pour les débits inférieurs à
Q = 0,3 x Qopt est très complexe. Des informations sur les valeurs
NPSH dans la plage de charge partielle ne sont pas fournies.

Densité du fluide pompé 
Les hauteurs manométriques et les puissances indiquées sont
valables pour tous les fluides pompés dont la densité ρ = 1,0
kg/dm3 et la viscosité cinématique ν est égale ou inférieure à
20 mm2/s. Si la densité ≠ 1,0, multiplier la puissance indiquée
par ρ. Pour les viscosités > 20 mm2/s, calculer les données
correspondantes à l'eau froide et determiner l'incidence sur la
puissance de la pompe.

Perte de puissance par frottement 
Pour certaines versions (paliers renforcés, certaines garnitures
d’étanchéité d’arbre), il convient de tenir compte des pertes de
puissance par frottement et de les indiquer dans la fiche de
spécifications en tant que puissance supplémentaire.

Vitesse de rotation 
Les courbes caractéristiques en fonction de la vitesse de
rotation sont documentées jusqu'à la vitesse de rotation
maximale. Vérifier par conséquent la puissance de moteur
requise pour la plage de fonctionnement dans le tableau
Combinaison pompe/moteur figurant dans le livret technique
correspondant. La combinaison des matériaux pour la roue et
pour l'arbre ainsi que les vitesses de rotation limites du
PumpDrive influent sur les vitesses de rotation maximales.
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Récapitulatif des tailles

Récapitulatif des tailles

Etaline Plage de vitesse
Fonctionnement en pompe simple Fonctionnement en parallèle

032-032-160 (⇨ page 8) (⇨ page 25)

032-032-200 (⇨ page 9) (⇨ page 26)

040-040-160 (⇨ page 10) (⇨ page 27)

040-040-250 (⇨ page 11) (⇨ page 28)

050-050-160 (⇨ page 12) (⇨ page 29)

050-050-250 (⇨ page 13) (⇨ page 30)

065-065-160 (⇨ page 14) (⇨ page 31)

065-065-250 (⇨ page 15) (⇨ page 32)

080-080-160 (⇨ page 16) (⇨ page 33)

080-080-250 (⇨ page 17) (⇨ page 34)

100-100-200 (⇨ page 18) (⇨ page 35)

100-100-250 (⇨ page 19) (⇨ page 36)

125-125-200 (⇨ page 20) (⇨ page 37)

125-125-250 (⇨ page 21) (⇨ page 38)

150-150-250 (⇨ page 22) (⇨ page 39)

200-200-250 (⇨ page 23) (⇨ page 40)

200-200-315 (⇨ page 24) (⇨ page 41)
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Grilles de sélection

Etaline Z, fonctionnement en pompe simple
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Etaline Z, fonctionnement en parallèle
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Courbes caractéristiques

Etaline Z 032-032-160 ; fonctionnement en pompe simple
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Etaline Z 032-032-200 ; fonctionnement en pompe simple
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Etaline Z 040-040-160 ; fonctionnement en pompe simple
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Etaline Z 040-040-250 ; fonctionnement en pompe simple

K1161.44PDE024/0
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Etaline Z 050-050-160 ; fonctionnement en pompe simple

K1161.44PDE026/0
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Etaline Z 050-050-250 ; fonctionnement en pompe simple

K1161.44PDE028/0
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Etaline Z 065-065-160 ; fonctionnement en pompe simple
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Etaline Z 065-065-250 ; fonctionnement en pompe simple
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Etaline Z 080-080-160 ; fonctionnement en pompe simple

K1161.44PDE036/0
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Etaline Z 080-080-250 ; fonctionnement en pompe simple

K1161.44PDE038/0
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Etaline Z 100-100-200 ; fonctionnement en pompe simple
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Etaline Z 100-100-250 ; fonctionnement en pompe simple
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Etaline Z 125-125-200 ; fonctionnement en pompe simple

K1161.44PDE046/0
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Etaline Z 125-125-250 ; fonctionnement en pompe simple

K1161.44PDE047/0
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Etaline Z 150-150-250 ; fonctionnement en pompe simple
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Etaline Z 200-200-250 ; fonctionnement en pompe simple
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Etaline Z 200-200-315 ; fonctionnement en pompe simple
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Etaline Z 032-032-160 ; fonctionnement en parallèle
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Etaline Z 032-032-200 ; fonctionnement en parallèle
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Etaline Z 040-040-160 ; fonctionnement en parallèle
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Etaline Z 040-040-250 ; fonctionnement en parallèle
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Etaline Z 050-050-160 ; fonctionnement en parallèle
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Etaline Z 050-050-250 ; fonctionnement en parallèle
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Etaline Z 065-065-160 ; fonctionnement en parallèle
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Etaline Z 065-065-250 ; fonctionnement en parallèle
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Etaline Z 080-080-160 ; fonctionnement en parallèle
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Etaline Z 080-080-250 ; fonctionnement en parallèle
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35Etaline Z

Etaline Z 100-100-200 ; fonctionnement en parallèle
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Etaline Z 100-100-250 ; fonctionnement en parallèle
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Etaline Z 125-125-200 ; fonctionnement en parallèle
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Etaline Z 125-125-250 ; fonctionnement en parallèle
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Etaline Z 150-150-250 ; fonctionnement en parallèle
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Etaline Z 200-200-250 ; fonctionnement en parallèle

K1161.44PDP056/0

0 200 400 600 800 1000Q [m³/h]

0 1000 2000 3000 4000 5000Q [US.gpm]

0 1000 2000 3000 4000Q [IM.gpm]

10

20

30

H [m]

50

100

H [ft]

0 100 200 300Q [l/s]

0

10

NPSH3 [m]

0

20

40

NPSH3 [ft]

0

20

40

60

80

P [kW]

0

50

100

P [hp]

0 200 400 600 800 1000Q [m³/h]

n=1700

n=1700

n=1700

n=1500

n=1500

n=1500

n=1300

n=1300

n=1100

n=1100

n=800

n=800

n=800

Qmin



Chauffage / Climatisation / Ventilation
Pompes en ligne avec régulation de la vitesse de rotation

41Etaline Z

Etaline Z 200-200-315 ; fonctionnement en parallèle
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