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Bombas centrífugas con cierre del eje

Bombas para aceite térmico / agua caliente

Etanorm SYT

El producto mostrado a modo de ejemplo incluye algunas
opciones con coste adicional.

Pesos

Pesos, Etanorm SYT

Etanorm SYT Soporte de
cojinetes

Peso

Bomba Soporte de
cojinetes

Pie de
apoyo

Bomba + soporte de cojinetes
+ pie de apoyo

Material

SG SC EG S E - SG SC EG

[kg]

040-025-160 25 21,9 22,4 26,9 10,3 10,7 0,4 32,6 33,1 38,0
040-025-200 25 26,7 27,3 31,7 10,3 10,7 0,5 37,5 38,1 42,9

050-032-125.1 25 21,0 21,4 24,3 10,3 10,7 0,3 31,6 32,0 35,3
050-032-160 25 21,7 22,2 26,5 10,3 10,7 0,4 32,4 32,9 37,6
050-032-160.1 25 22,2 22,7 27,2 10,3 10,7 0,4 32,9 33,4 38,3
050-032-200 25 27,8 28,5 32,7 10,3 10,7 0,5 38,6 39,3 43,9
050-032-200.1 25 27,7 28,4 32,8 10,3 10,7 0,5 38,5 39,2 44,0
050-032-250 25 37,1 38,1 43,1 10,3 10,7 0,9 48,3 49,3 54,7

065-040-160 25 24,2 24,6 28,6 10,3 10,7 0,4 34,9 35,3 39,7
065-040-200 25 30,0 30,6 34,2 10,3 10,7 0,5 40,8 41,4 45,4
065-040-250 25 38,1 39,2 44,0 10,3 10,7 0,9 49,3 50,4 55,6
065-040-315 35 61,1 63,1 72,6 18,5 19,1 1,1 80,7 82,7 92,9

065-050-160 25 27,6 28,1 30,9 10,3 10,7 0,5 38,4 38,9 42,1
065-050-200 25 31,8 32,6 33,3 10,3 10,7 0,5 42,6 43,4 44,5
065-050-250 25 39,1 40,3 44,8 10,3 10,7 0,9 50,3 51,5 56,4
065-050-315 35 63,9 66,0 73,8 18,5 10,7 1,1 83,5 85,6 94,0

080-065-160 25 35,2 35,7 37,5 10,3 10,7 0,5 46,0 46,5 48,7
080-065-200 25 38,8 39,6 43,0 10,3 10,7 0,9 50,0 50,8 54,6
080-065-250 35 53,9 55,3 61,2 18,5 19,1 1,0 73,4 74,8 81,3
080-065-315 35 70,1 71,9 81,6 18,5 19,1 1,1 89,7 91,5 101,8

100-080-160 25 42,6 43,2 39,6 10,3 10,7 0,9 53,8 54,4 51,2
100-080-200 35 53,0 53,7 55,7 18,5 19,1 0,6 72,1 72,8 75,4
100-080-250 35 63,1 64,5 63,2 18,5 19,1 1,0 82,6 84,0 83,3
100-080-315 35 78,3 80,8 85,8 18,5 19,1 1,2 98,0 100,5 106,1

125-100-160 35 73,6 74,5 69,7 18,5 19,1 1,0 93,1 94,0 89,8
125-100-200 35 66,8 67,7 65,9 18,5 19,1 1,0 86,3 87,3 86,0
125-100-250 35 74,0 75,5 73,4 18,5 19,1 1,1 93,6 95,1 93,6
125-100-315 35 85,9 88,6 90,8 18,5 19,1 1,2 105,6 108,3 111,1

150-125-200 35 89,5 90,1 81,3 18,5 19,1 1,2 109,2 109,8 101,6
150-125-250 35 98,5 99,6 96,4 18,5 19,1 1,2 118,2 119,3 116,7
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Etanorm SYT Soporte de
cojinetes

Peso

Bomba Soporte de
cojinetes

Pie de
apoyo

Bomba + soporte de cojinetes
+ pie de apoyo

Material

SG SC EG S E - SG SC EG

[kg]

150-125-315 55 117,7 120,2 123,4 25,4 26,2 1,3 144,4 146,9 150,9
150-125-400 55 139,1 143,1 147,3 25,4 26,2 1,5 166,0 170,0 175,0

200-150-315 55 143,5 146,2 140,1 25,4 26,2 1,3 170,2 172,9 167,6
200-150-400 55 167,3 170,1 168,7 25,4 26,2 1,5 194,2 197,0 196,4



B
o

m
b

as cen
trífu

g
as co

n
 cierre d

el eje
B

o
m

b
as p

ara aceite térm
ico

 / ag
u

a calien
te

6
Etan

o
rm

 SY
T

1227.39/03-ES

Dimensiones

Bomba (fig. 0)

DN2

w

s 1

DN1

a

i1

f

v

g
2

x

l

a1 p

g
1

h
1

h
2

d u

tn
1

n
2

m2

m1

s 2

m3

i2

n
4 n
5

b

Fig. 1: Dimensiones, bomba Etanorm SYT (Fig. 0)
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Dimensiones, bomba Etanorm SYT (Fig. 0)

Etanorm SYT Soporte de cojinetes DN1
1) DN2

1) a1) a1 b1) d1) f1) g1 g2 h1
1) h2

1) i1 i2 l1) m1
1) m2 m3

1) n1
1) n2

1) n4 n5 p s1
1) s2

1) t u v w1) x1)

[mm]

040-025-160 WS_25_LS 40 25 80 118 50 24 360 15 4 132 160 35 23 50 100 70 48 240 190 110 160 118 14 14 27 8 100 260 100

040-025-200 WS_25_LS 40 25 80 142 50 24 360 15 4 160 180 35 23 50 100 70 48 240 190 110 160 142 14 14 27 8 100 260 100

050-032-125.1 WS_25_LS 50 32 80 116 50 24 360 15 4 112 140 35 23 50 100 70 48 190 140 110 160 116 14 14 27 8 100 260 100

050-032-160.1 WS_25_LS 50 32 80 116 50 24 360 15 4 132 160 35 23 50 100 70 48 240 190 110 160 121 14 14 27 8 100 260 100

050-032-200.1 WS_25_LS 50 32 80 142 50 24 360 18 4 160 180 35 23 50 100 70 48 240 190 110 160 142 14 14 27 8 100 260 100

050-032-160 WS_25_LS 50 32 80 118 50 24 360 15 4 132 160 35 23 50 100 70 48 240 190 110 160 128 14 14 27 8 100 260 100

050-032-200 WS_25_LS 50 32 80 142 50 24 360 18 4 160 180 35 23 50 100 70 48 240 190 110 160 143 14 14 27 8 100 260 100

050-032-250 WS_25_LS 50 32 100 169 65 24 360 18 6 180 225 47,5 25 50 125 95 48 320 250 110 160 178 14 14 27 8 100 260 100

065-040-160 WS_25_LS 65 40 80 119 50 24 360 15 4 132 160 35 23 50 100 70 48 240 190 110 160 134 14 14 27 8 100 260 100

065-040-200 WS_25_LS 65 40 100 142 50 24 360 18 4 160 180 35 23 50 100 70 48 265 212 110 160 155 14 14 27 8 100 260 100

065-040-250 WS_25_LS 65 40 100 169 65 24 360 18 6 180 225 47,5 25 50 125 95 48 320 250 110 160 179 14 14 27 8 100 260 100

065-040-315 WS_35_LS 65 40 125 207 65 32 470 18 6 225 250 47,5 24 80 125 95 48 345 280 110 160 207 14 14 35 10 130 340 100

065-050-160 WS_25_LS 65 50 100 128 50 24 360 18 4 160 180 35 23 50 100 70 48 265 212 110 160 149 14 14 27 8 100 260 100

065-050-200 WS_25_LS 65 50 100 144 50 24 360 18 4 160 200 35 23 50 100 70 48 265 212 110 160 163 14 14 27 8 100 260 100

065-050-250 WS_25_LS 65 50 100 170 65 24 360 18 6 180 225 47,5 25 50 125 95 48 320 250 110 160 186 14 14 27 8 100 260 100

065-050-315 WS_35_LS 65 50 125 207 65 32 470 18 6 225 280 47,5 24 80 125 95 48 345 280 110 160 215 14 14 35 10 130 340 100

080-065-160 WS_25_LS 80 65 100 132 65 24 360 18 4 160 200 47,5 23 50 125 95 48 280 212 110 160 160 14 14 27 8 100 260 100

080-065-200 WS_25_LS 80 65 100 155 65 24 360 18 6 180 225 47,5 25 50 125 95 48 320 250 110 160 178 14 14 27 8 100 260 140

080-065-250 WS_35_LS 80 65 100 179 80 32 470 20 6 200 250 60 24 80 160 120 48 360 280 110 160 199 19 14 35 10 130 340 140

080-065-315 WS_35_LS 80 65 125 209 80 32 470 20 6 225 280 60 24 80 160 120 48 400 315 110 160 229 19 14 35 10 130 340 140

100-080-160 WS_25_LS 100 80 125 138 65 24 360 18 6 180 225 47,5 25 50 125 95 48 320 250 110 160 174 14 14 27 8 100 260 140

100-080-200 WS_35_LS 100 80 125 159 65 32 470 18 4 180 250 47,5 22 80 125 95 48 345 280 110 160 188 14 14 35 10 130 340 140

100-080-250 WS_35_LS 100 80 125 183 80 32 470 18 6 200 280 60 24 80 160 120 48 400 315 110 160 209 19 14 35 10 130 340 140

100-080-315 WS_35_LS 100 80 125 218 80 32 470 20 6 250 315 60 24 80 160 120 48 400 315 110 160 242 19 14 35 10 130 340 140

125-100-160 WS_35_LS 125 100 125 178 80 32 470 18 6 200 280 60 24 80 160 120 48 360 280 110 160 225 19 14 35 10 130 340 140

125-100-200 WS_35_LS 125 100 125 173 80 32 470 18 6 200 280 60 24 80 160 120 48 360 280 110 160 212 19 14 35 10 130 340 140

125-100-250 WS_35_LS 125 100 140 188 80 32 470 18 6 225 280 60 24 80 160 120 48 400 315 110 160 219 19 14 35 10 130 340 140

125-100-315 WS_35_LS 125 100 140 225 80 32 470 18 6 250 315 60 24 80 160 120 48 400 315 110 160 255 19 14 35 10 130 340 140

150-125-200 WS_35_LS 150 125 140 189 80 32 470 20 6 250 315 60 24 80 160 120 48 400 315 110 160 242 19 14 35 10 130 340 140

150-125-250 WS_35_LS 150 125 140 226 80 32 470 20 6 250 355 60 24 80 160 120 48 400 315 110 160 275 19 14 35 10 130 340 140

150-125-315 WS_55_LS 150 125 140 243 100 42 530 20 6 280 355 75 25 110 200 150 48 500 400 110 160 280 24 14 45 12 160 370 140

150-125-400 WS_55_LS 150 125 140 277 100 42 530 20 6 315 400 75 25 110 200 150 48 500 400 110 160 309 24 14 45 12 160 370 140

200-150-315 WS_55_LS 200 150 160 255 100 42 530 20 6 280 400 75 25 110 200 150 48 550 450 110 160 304 24 14 45 12 160 370 140

200-150-400 WS_55_LS 200 150 160 289 100 42 530 20 6 315 450 75 25 110 200 150 48 550 450 110 160 331 24 14 45 12 160 370 140

1) Dimensiones según EN 733
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Etanorm SYT Pumpenaggregat
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Fig. 2: A: Dimensiones del grupo motobomba Etanorm SYT, acoplamiento con espaciador
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Fig. 3: B: Dimensiones del grupo motobomba Etanorm SYT, acoplamiento con espaciador
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Dimensiones del grupo motobomba Etanorm SYT

Etanorm SYT P

M
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DN1 DN2 a b1 b2 b3 f h1 h2 i Acoplamiento Acoplamiento con espaciador
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 r
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m l1 l2 l3 l1 l2 l3 x

[kW] [mm]

040-025-160 0,55 0,63 - - 80M A 40 25 80 450 240 300 360 232 160 100 860 650 710 950 740 800 100

040-025-160 - - 0,75 - 80M A 40 25 80 450 240 300 360 232 160 100 860 650 710 950 740 800 100

040-025-160 - - 1,10 1,27 80M A 40 25 80 450 240 300 360 232 160 100 860 650 710 950 740 800 100

040-025-160 - - 1,50 1,75 90S A 40 25 80 450 240 300 360 232 160 100 860 650 710 950 740 800 100

040-025-160 - - 2,20 2,55 90L A 40 25 80 450 240 300 360 232 160 100 950 740 800 1050 840 900 100

040-025-160 - - - 3,45 100L A 40 25 80 450 240 300 360 232 160 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

040-025-160 - - - 4,55 112M A 40 25 80 450 240 300 360 232 160 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

040-025-200 0,55 - - - 80M A 40 25 80 450 240 300 360 260 180 100 860 650 710 950 740 800 100

040-025-200 0,75 0,86 - - 80M A 40 25 80 450 240 300 360 260 180 100 860 650 710 950 740 800 100

040-025-200 1,10 1,27 - - 90S A 40 25 80 450 240 300 360 260 180 100 860 650 710 950 740 800 100

040-025-200 - - 1,50 - 90S A 40 25 80 450 240 300 360 260 160 100 860 650 710 950 740 800 100

040-025-200 - - 2,20 - 90L A 40 25 80 450 240 300 360 260 160 100 950 740 800 1050 840 900 100

040-025-200 - - 3,00 3,45 100L A 40 25 80 450 240 300 360 260 160 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

040-025-200 - - 4,00 4,55 112M A 40 25 80 450 240 300 360 260 160 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

040-025-200 - - 5,50 6,30 132S A 40 25 80 450 240 300 360 260 180 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

040-025-200 - - - 8,60 132S A 40 25 80 450 240 300 360 260 180 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

050-032-125.1 0,55 0,63 - - 80M A 50 32 80 450 240 300 360 212 140 100 860 650 710 950 740 800 100

050-032-125.1 - - 0,55 - 71M A 50 32 80 450 240 300 360 212 140 100 860 650 710 950 740 800 100

050-032-125.1 - - 0,75 - 80M A 50 32 80 450 240 300 360 212 140 100 860 650 710 950 740 800 100

050-032-125.1 - - 1,10 1,27 80M A 50 32 80 450 240 300 360 212 140 100 860 650 710 950 740 800 100

050-032-125.1 - - 1,50 1,75 90S A 50 32 80 450 240 300 360 212 140 100 860 650 710 950 740 800 100

050-032-125.1 - - 2,20 2,55 90L A 50 32 80 450 240 300 360 212 140 100 950 740 800 1050 840 900 100

050-032-125.1 - - 3,00 3,45 100L A 50 32 80 450 240 300 360 212 140 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

050-032-125.1 - - - 4,55 112M A 50 32 80 450 240 300 360 212 140 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

050-032-125.1 - - - 6,30 132S A 50 32 80 450 240 300 360 232 140 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

050-032-160 0,55 0,63 - - 80M A 50 32 80 450 240 300 360 232 160 100 860 650 710 950 740 800 100

050-032-160 - 0,86 - - 80M A 50 32 80 450 240 300 360 232 160 100 860 650 710 950 740 800 100

050-032-160 - 1,27 - - 90S A 50 32 80 450 240 300 360 232 160 100 860 650 710 950 740 800 100

050-032-160 - - 2,20 - 90L A 50 32 80 450 240 300 360 232 160 100 950 740 800 1050 840 900 100

050-032-160 - - 3,00 3,45 100L A 50 32 80 450 240 300 360 232 160 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

050-032-160 - - 4,00 4,55 112M A 50 32 80 450 240 300 360 232 160 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

050-032-160 - - - 6,30 132S A 50 32 80 450 240 300 360 232 160 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

050-032-160 - - - 8,60 132S A 50 32 80 450 240 300 360 232 160 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

050-032-160.1 0,55 0,63 - - 80M A 50 32 80 450 240 300 360 232 160 100 860 650 710 950 740 800 100

050-032-160.1 - 0,86 - - 80M A 50 32 80 450 240 300 360 232 160 100 860 650 710 950 740 800 100

050-032-160.1 - 1,27 - - 90S A 50 32 80 450 240 300 360 232 160 100 860 650 710 950 740 800 100

050-032-160.1 - - 1,50 - 90S A 50 32 80 450 240 300 360 232 160 100 860 650 710 950 740 800 100

050-032-160.1 - - 2,20 2,55 90L A 50 32 80 450 240 300 360 232 160 100 950 740 800 1050 840 900 100
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[kW] [mm]

050-032-160.1 - - 3,00 3,45 100L A 50 32 80 450 240 300 360 232 160 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

050-032-160.1 - - 4,00 4,55 112M A 50 32 80 450 240 300 360 232 160 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

050-032-160.1 - - - 6,30 132S A 50 32 80 450 240 300 360 232 160 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

050-032-160.1 - - - 8,60 132S A 50 32 80 450 240 300 360 232 160 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

050-032-160.1 - - - 12,60 160M A 50 32 80 500 280 350 360 260 160 100 1270 1060 1120 1270 1060 1120 100

050-032-200 0,55 - - - 80M A 50 32 80 450 240 300 360 260 180 100 860 650 710 950 740 800 100

050-032-200 0,75 - - - 80M A 50 32 80 450 240 300 360 260 180 100 860 650 710 950 740 800 100

050-032-200 1,10 1,27 - - 90S A 50 32 80 450 240 300 360 260 180 100 860 650 710 950 740 800 100

050-032-200 - 1,75 - - 90L A 50 32 80 450 240 300 360 260 180 100 950 740 800 1050 840 900 100

050-032-200 - 2,55 - - 100L A 50 32 80 450 240 300 360 260 180 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

050-032-200 - - 4,00 - 112M A 50 32 80 450 240 300 360 260 180 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

050-032-200 - - 5,50 - 132S A 50 32 80 450 240 300 360 260 180 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

050-032-200 - - 7,50 8,60 132S A 50 32 80 450 240 300 360 260 180 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

050-032-200 - - 11,00 12,60 160M A 50 32 80 500 280 350 360 260 180 100 1270 1060 1120 1270 1060 1120 100

050-032-200 - - - 17,30 160M A 50 32 80 500 280 350 360 260 180 100 1270 1060 1120 1270 1060 1120 100

050-032-200.1 0,55 - - - 80M A 50 32 80 450 240 300 360 260 180 100 860 650 710 950 740 800 100

050-032-200.1 0,75 0,86 - - 80M A 50 32 80 450 240 300 360 260 180 100 860 650 710 950 740 800 100

050-032-200.1 1,10 1,27 - - 90S A 50 32 80 450 240 300 360 260 180 100 860 650 710 950 740 800 100

050-032-200.1 - 1,75 - - 90L A 50 32 80 450 240 300 360 260 180 100 950 740 800 1050 840 900 100

050-032-200.1 - 2,55 - - 100L A 50 32 80 450 240 300 360 260 180 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

050-032-200.1 - - 3,00 - 100L A 50 32 80 450 240 300 360 260 180 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

050-032-200.1 - - 4,00 - 112M A 50 32 80 450 240 300 360 260 180 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

050-032-200.1 - - 5,50 6,30 132S A 50 32 80 450 240 300 360 260 180 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

050-032-200.1 - - 7,50 8,60 132S A 50 32 80 450 240 300 360 260 180 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

050-032-200.1 - - - 12,60 160M A 50 32 80 500 280 350 360 260 180 100 1270 1060 1120 1270 1060 1120 100

050-032-200.1 - - - 17,30 160M A 50 32 80 500 280 350 360 260 180 100 1270 1060 1120 1270 1060 1120 100

050-032-250 1,10 - - - 90S A 50 32 100 500 280 350 360 280 225 112 1050 840 900 1050 840 900 100

050-032-250 1,50 1,75 - - 90L A 50 32 100 500 280 350 360 280 225 112 1050 840 900 1050 840 900 100

050-032-250 2,20 2,55 - - 100L A 50 32 100 500 280 350 360 280 225 112 1050 840 900 1050 840 900 100

050-032-250 - 3,45 - - 100L A 50 32 100 500 280 350 360 280 225 112 1050 840 900 1050 840 900 100

050-032-250 - 4,55 - - 112M A 50 32 100 500 280 350 360 280 225 112 1050 840 900 1050 840 900 100

050-032-250 - 6,30 - - 132S A 50 32 100 500 280 350 360 280 225 112 1050 840 900 1150 940 1000 100

050-032-250 - - 7,50 - 132S A 50 32 100 500 280 350 360 280 225 112 1050 840 900 1150 940 1000 100

050-032-250 - - 11,00 - 160M A 50 32 100 500 280 350 360 280 225 112 1270 1060 1120 1270 1060 1120 100

050-032-250 - - 15,00 - 160M A 50 32 100 500 280 350 360 280 225 112 1270 1060 1120 1270 1060 1120 100

065-040-160 0,55 - - - 80M A 65 40 80 450 240 300 360 232 160 100 860 650 710 950 740 800 100

065-040-160 0,75 0,86 - - 80M A 65 40 80 450 240 300 360 232 160 100 860 650 710 950 740 800 100

065-040-160 1,10 1,27 - - 90S A 65 40 80 450 240 300 360 232 160 100 860 650 710 950 740 800 100

065-040-160 - 1,75 - - 90L A 65 40 80 450 240 300 360 232 160 100 950 740 800 1050 840 900 100

065-040-160 - 2,55 - - 100L A 65 40 80 450 240 300 360 232 160 100 1050 840 900 1150 940 1000 100
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065-040-160 - - 3,00 - 100L A 65 40 80 450 240 300 360 232 160 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

065-040-160 - - 4,00 - 112M A 65 40 80 450 240 300 360 232 160 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

065-040-160 - - 5,50 6,30 132S A 65 40 80 450 240 300 360 232 160 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

065-040-160 - - 7,50 8,60 132S A 65 40 80 450 240 300 360 232 160 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

065-040-160 - - - 12,60 160M A 65 40 80 500 280 350 360 260 160 100 1270 1060 1120 1270 1060 1120 100

065-040-160 - - - 17,30 160M A 65 40 80 500 280 350 360 260 160 100 1270 1060 1120 1270 1060 1120 100

065-040-200 0,75 - - - 80M A 65 40 100 450 240 300 360 260 180 100 860 650 710 950 740 800 100

065-040-200 1,10 - - - 90S A 65 40 100 450 240 300 360 260 180 100 860 650 710 950 740 800 100

065-040-200 1,50 1,75 - - 90L A 65 40 100 450 240 300 360 260 180 100 950 740 800 1050 840 900 100

065-040-200 - 2,55 - - 100L A 65 40 100 450 240 300 360 260 180 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

065-040-200 - 3,45 - - 100L A 65 40 100 450 240 300 360 260 180 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

065-040-200 - - 5,50 - 132S A 65 40 100 450 240 300 360 260 180 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

065-040-200 - - 7,50 - 132S A 65 40 100 450 240 300 360 260 180 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

065-040-200 - - 11,00 12,60 160M A 65 40 100 500 280 350 360 260 180 100 1270 1060 1120 1270 1060 1120 100

065-040-200 - - 15,00 17,30 160M A 65 40 100 500 280 350 360 260 180 100 1270 1060 1120 1270 1060 1120 100

065-040-200 - - 18,50 21,30 160L A 65 40 100 500 280 350 360 260 180 100 1270 1060 1120 1400 1190 1250 100

065-040-200 - - 22,00 24,50 180M A 65 40 100 550 320 400 360 290 180 100 1400 1190 1250 1400 1190 1250 100

065-040-250 1,10 - - - 90S A 65 40 100 500 280 350 360 280 225 112 1050 840 900 1050 840 900 100

065-040-250 1,50 - - - 90L A 65 40 100 500 280 350 360 280 225 112 1050 840 900 1050 840 900 100

065-040-250 2,20 2,55 - - 100L A 65 40 100 500 280 350 360 280 225 112 1050 840 900 1050 840 900 100

065-040-250 3,00 3,45 - - 100L A 65 40 100 500 280 350 360 280 225 112 1050 840 900 1050 840 900 100

065-040-250 - 4,55 - - 112M A 65 40 100 500 280 350 360 280 225 112 1050 840 900 1050 840 900 100

065-040-250 - 6,30 - - 132S A 65 40 100 500 280 350 360 280 225 112 1050 840 900 1150 940 1000 100

065-040-250 - - 11,00 - 160M A 65 40 100 500 280 350 360 280 225 112 1270 1060 1120 1270 1060 1120 100

065-040-250 - - 15,00 - 160M A 65 40 100 500 280 350 360 280 225 112 1270 1060 1120 1270 1060 1120 100

065-040-250 - - 18,50 - 160L A 65 40 100 500 280 350 360 280 225 112 1270 1060 1120 1400 1190 1250 100

065-040-250 - - 22,00 - 180M A 65 40 100 550 320 400 360 290 225 112 1400 1190 1250 1400 1190 1250 100

065-040-250 - - 30,00 - 200L A 65 40 100 550 320 400 360 310 225 112 1400 1190 1250 1400 1190 1250 100

065-040-315 2,20 - - - 100L A 65 40 125 500 280 350 470 325 250 112 1050 840 900 1150 940 1000 100

065-040-315 3,00 - - - 100L A 65 40 125 500 280 350 470 325 250 112 1050 840 900 1150 940 1000 100

065-040-315 4,00 - - - 112M A 65 40 125 500 280 350 470 325 250 112 1150 940 1000 1270 1060 1120 100

065-040-315 5,50 6,30 - - 132S A 65 40 125 500 280 350 470 325 250 112 1150 940 1000 1270 1060 1120 100

065-040-315 - 8,60 - - 132M A 65 40 125 500 280 350 470 325 250 112 1270 1060 1120 1270 1060 1120 100

065-040-315 - 12,60 - - 160M A 65 40 125 550 320 400 470 335 250 112 1400 1190 1250 1400 1190 1250 100

065-050-160 0,75 - - - 80M A 65 50 100 450 240 300 360 260 180 100 860 650 710 950 740 800 100

065-050-160 1,10 1,27 - - 90S A 65 50 100 450 240 300 360 260 180 100 860 650 710 950 740 800 100

065-050-160 1,50 1,75 - - 90L A 65 50 100 450 240 300 360 260 180 100 950 740 800 1050 840 900 100

065-050-160 - 2,55 - - 100L A 65 50 100 450 240 300 360 260 180 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

065-050-160 - 3,45 - - 100L A 65 50 100 450 240 300 360 260 180 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

065-050-160 - - 5,50 - 132S A 65 50 100 450 240 300 360 260 180 100 1050 840 900 1150 940 1000 100
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065-050-160 - - 7,50 - 132S A 65 50 100 450 240 300 360 260 180 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

065-050-160 - - 11,00 12,60 160M A 65 50 100 500 280 350 360 260 180 100 1270 1060 1120 1270 1060 1120 100

065-050-160 - - - 17,30 160M A 65 50 100 500 280 350 360 260 180 100 1270 1060 1120 1270 1060 1120 100

065-050-160 - - - 21,30 160L A 65 50 100 500 280 350 360 260 180 100 1270 1060 1120 1400 1190 1250 100

065-050-160 - - - 24,50 180M A 65 50 100 550 320 400 360 290 180 100 1400 1190 1250 1400 1190 1250 100

065-050-200 1,50 - - - 90L A 65 50 100 450 240 300 360 260 200 100 950 740 800 1050 840 900 100

065-050-200 2,20 2,55 - - 100L A 65 50 100 450 240 300 360 260 200 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

065-050-200 3,00 3,45 - - 100L A 65 50 100 450 240 300 360 260 200 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

065-050-200 - 4,55 - - 112M A 65 50 100 450 240 300 360 260 200 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

065-050-200 - 6,30 - - 132S A 65 50 100 450 240 300 360 260 200 100 1050 840 900 1150 940 1000 100

065-050-200 - - 11,00 - 160M A 65 50 100 500 280 350 360 260 200 100 1270 1060 1120 1270 1060 1120 100

065-050-200 - - 15,00 - 160M A 65 50 100 500 280 350 360 260 200 100 1270 1060 1120 1270 1060 1120 100

065-050-200 - - 18,50 - 160L A 65 50 100 500 280 350 360 260 200 100 1270 1060 1120 1400 1190 1250 100

065-050-200 - - 22,00 24,50 180M A 65 50 100 550 320 400 360 290 200 100 1400 1190 1250 1400 1190 1250 100

065-050-200 - - - 33,50 200L A 65 50 100 550 320 400 360 310 200 100 1400 1190 1250 1400 1190 1250 100

065-050-200 - - - 41,50 200L A 65 50 100 550 320 400 360 310 200 100 1400 1190 1250 1400 1190 1250 100

065-050-250 2,20 - - - 100L A 65 50 100 500 280 350 360 280 225 112 1050 840 900 1050 840 900 100

065-050-250 3,00 - - - 100L A 65 50 100 500 280 350 360 280 225 112 1050 840 900 1050 840 900 100

065-050-250 4,00 4,55 - - 112M A 65 50 100 500 280 350 360 280 225 112 1050 840 900 1050 840 900 100

065-050-250 - 6,30 - - 132S A 65 50 100 500 280 350 360 280 225 112 1050 840 900 1150 940 1000 100

065-050-250 - 8,60 - - 132M A 65 50 100 500 280 350 360 280 225 112 1150 940 1000 1270 1060 1120 100

065-050-250 - 12,60 - - 160M A 65 50 100 500 280 350 360 280 225 112 1270 1060 1120 1270 1060 1120 100

065-050-250 - - 15,00 - 160M A 65 50 100 500 280 350 360 280 225 112 1270 1060 1120 1270 1060 1120 100

065-050-250 - - 18,50 - 160L A 65 50 100 500 280 350 360 280 225 112 1270 1060 1120 1400 1190 1250 100

065-050-250 - - 22,00 - 180M A 65 50 100 550 320 400 360 290 225 112 1400 1190 1250 1400 1190 1250 100

065-050-250 - - 30,00 - 200L A 65 50 100 550 320 400 360 310 225 112 1400 1190 1250 1400 1190 1250 100

065-050-250 - - 37,00 - 200L A 65 50 100 550 320 400 360 310 225 112 1400 1190 1250 1400 1190 1250 100

065-050-315 3,00 - - - 100L A 65 50 125 500 280 350 470 325 280 112 1050 840 900 1150 940 1000 100

065-050-315 4,00 - - - 112M A 65 50 125 500 280 350 470 325 280 112 1150 940 1000 1270 1060 1120 100

065-050-315 5,50 - - - 132S A 65 50 125 500 280 350 470 325 280 112 1150 940 1000 1270 1060 1120 100

065-050-315 7,50 8,60 - - 132M A 65 50 125 500 280 350 470 325 280 112 1270 1060 1120 1270 1060 1120 100

065-050-315 - 12,60 - - 160M A 65 50 125 550 320 400 470 335 280 112 1400 1190 1250 1400 1190 1250 100

065-050-315 - 17,30 - - 160L A 65 50 125 550 320 400 470 335 280 112 1400 1190 1250 1400 1190 1250 100

080-065-160 1,10 - - - 90S A 80 65 100 450 240 300 360 260 200 112 860 650 710 950 740 800 100

080-065-160 1,50 1,75 - - 90L A 80 65 100 450 240 300 360 260 200 112 950 740 800 1050 840 900 100

080-065-160 2,20 2,55 - - 100L A 80 65 100 450 240 300 360 260 200 112 1050 840 900 1150 940 1000 100

080-065-160 - 3,45 - - 100L A 80 65 100 450 240 300 360 260 200 112 1050 840 900 1150 940 1000 100

080-065-160 - 4,55 - - 112M A 80 65 100 450 240 300 360 260 200 112 1050 840 900 1150 940 1000 100

080-065-160 - - 7,50 - 132S A 80 65 100 450 240 300 360 260 200 112 1050 840 900 1150 940 1000 100

080-065-160 - - 11,00 - 160M A 80 65 100 500 280 350 360 260 200 112 1270 1060 1120 1270 1060 1120 100
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080-065-160 - - 15,00 17,30 160M A 80 65 100 500 280 350 360 260 200 112 1270 1060 1120 1270 1060 1120 100

080-065-160 - - - 21,30 160L A 80 65 100 500 280 350 360 260 200 112 1270 1060 1120 1400 1190 1250 100

080-065-160 - - - 24,50 180M A 80 65 100 550 320 400 360 290 200 112 1400 1190 1250 1400 1190 1250 100

080-065-160 - - - 33,50 200L A 80 65 100 550 320 400 360 310 200 112 1400 1190 1250 1400 1190 1250 100

080-065-200 2,20 - - - 100L A 80 65 100 500 280 350 360 280 225 112 1050 840 900 1150 940 1000 140

080-065-200 3,00 3,45 - - 100L A 80 65 100 500 280 350 360 280 225 112 1050 840 900 1150 940 1000 140

080-065-200 4,00 4,55 - - 112M A 80 65 100 500 280 350 360 280 225 112 1050 840 900 1150 940 1000 140

080-065-200 - 6,3 - - 132S A 80 65 100 500 280 350 360 280 225 112 1050 840 900 1150 940 1000 140

080-065-200 - 8,6 - - 132M A 80 65 100 500 280 350 360 280 225 112 1150 940 1000 1270 1060 1120 140

080-065-200 - - 15,00 - 160M A 80 65 100 500 280 350 360 280 225 112 1270 1060 1120 1400 1190 1250 140

080-065-200 - - 18,50 - 160L A 80 65 100 500 280 350 360 280 225 112 1270 1060 1120 1400 1190 1250 140

080-065-200 - - 22,00 24,50 180M A 80 65 100 550 320 400 360 290 225 112 1400 1190 1250 1400 1190 1250 140

080-065-200 - - 30,00 33,50 200L A 80 65 100 550 320 400 360 310 225 112 1400 1190 1250 1400 1190 1250 140

080-065-200 - - - 41,50 200L A 80 65 100 550 320 400 360 310 225 112 1400 1190 1250 1400 1190 1250 140

080-065-250 3,00 - - - 100L A 80 65 100 550 320 400 470 310 250 130 1150 940 1000 1400 1190 1250 140

080-065-250 4,00 - - - 112M A 80 65 100 550 320 400 470 310 250 130 1150 940 1000 1400 1190 1250 140

080-065-250 5,50 6,30 - - 132S A 80 65 100 550 320 400 470 310 250 130 1150 940 1000 1400 1190 1250 140

080-065-250 - 8,60 - - 132M A 80 65 100 550 320 400 470 310 250 130 1150 940 1000 1400 1190 1250 140

080-065-250 - 12,60 - - 160M A 80 65 100 550 320 400 470 310 250 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

080-065-250 - - 22,00 - 180M A 80 65 100 550 320 400 470 310 250 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

080-065-250 - - 30,00 - 200L A 80 65 100 550 320 400 470 310 250 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

080-065-250 - - 37,00 - 200L A 80 65 100 550 320 400 470 310 250 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

080-065-250 - - 45,00 - 225M B 80 65 100 750 550 590 470 365 250 130 1550 940 1400 1550 940 1400 140

080-065-315 5,50 - - - 132S A 80 65 125 550 320 400 470 335 280 130 1150 940 1000 1400 1190 1250 140

080-065-315 7,50 - - - 132M A 80 65 125 550 320 400 470 335 280 130 1150 940 1000 1400 1190 1250 140

080-065-315 11,00 12,60 - - 160M A 80 65 125 550 320 400 470 335 280 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

080-065-315 - 17,30 - - 160L A 80 65 125 550 320 400 470 335 280 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

080-065-315 - 21,30 - - 180M A 80 65 125 550 320 400 470 335 280 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

080-065-315 - 25,30 - - 180L A 80 65 125 550 320 400 470 335 280 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

100-080-160 1,50 - - - 90L A 100 80 125 500 280 350 360 280 225 112 1050 840 900 1050 840 900 140

100-080-160 2,20 - - - 100L A 100 80 125 500 280 350 360 280 225 112 1050 840 900 1150 940 1000 140

100-080-160 3,00 3,45 - - 100L A 100 80 125 500 280 350 360 280 225 112 1050 840 900 1150 940 1000 140

100-080-160 - 4,55 - - 112M A 100 80 125 500 280 350 360 280 225 112 1050 840 900 1150 940 1000 140

100-080-160 - 6,30 - - 132S A 100 80 125 500 280 350 360 280 225 112 1050 840 900 1150 940 1000 140

100-080-160 - - 15,00 - 160M A 100 80 125 500 280 350 360 280 225 112 1270 1060 1120 1400 1190 1250 140

100-080-160 - - 18,50 - 160L A 100 80 125 500 280 350 360 280 225 112 1270 1060 1120 1400 1190 1250 140

100-080-160 - - 22,00 24,50 180M A 100 80 125 550 320 400 360 290 225 112 1400 1190 1250 1400 1190 1250 140

100-080-160 - - 30,00 33,50 200L A 100 80 125 550 320 400 360 310 225 112 1400 1190 1250 1400 1190 1250 140

100-080-160 - - - 41,50 200L A 100 80 125 550 320 400 360 310 225 112 1400 1190 1250 1400 1190 1250 140
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100-080-200 2,20 - - - 100L A 100 80 125 500 280 350 470 280 250 112 1150 940 1000 1270 1060 1120 140

100-080-200 3,00 - - - 100L A 100 80 125 500 280 350 470 280 250 112 1150 940 1000 1270 1060 1120 140

100-080-200 4,00 - - - 112M A 100 80 125 500 280 350 470 280 250 112 1150 940 1000 1270 1060 1120 140

100-080-200 5,50 6,30 - - 132S A 100 80 125 500 280 350 470 280 250 112 1150 940 1000 1270 1060 1120 140

100-080-200 - 8,60 - - 132M A 100 80 125 500 280 350 470 280 250 112 1270 1060 1120 1400 1190 1250 140

100-080-200 - 12,60 - - 160M A 100 80 125 500 280 350 470 280 250 112 1270 1060 1120 1400 1190 1250 140

100-080-200 - - 18,50 - 160L A 100 80 125 550 320 400 470 290 250 112 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

100-080-200 - - 22,00 - 180M A 100 80 125 550 320 400 470 290 250 112 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

100-080-200 - - 30,00 - 200L A 100 80 125 550 320 400 470 310 250 112 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

100-080-200 - - 37,00 - 200L A 100 80 125 550 320 400 470 310 250 112 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

100-080-200 - - 45,00 51,00 225M B 100 80 125 750 550 590 470 365 250 112 1550 940 1400 1550 940 1400 140

100-080-200 - - - 62,00 250M B 100 80 125 810 600 650 470 390 250 112 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

100-080-200 - - - 84,00 280S B 100 80 125 880 670 720 470 420 250 112 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

100-080-250 4,00 - - - 112M A 100 80 125 550 320 400 470 310 280 130 1150 940 1000 1400 1190 1250 140

100-080-250 5,50 - - - 132S A 100 80 125 550 320 400 470 310 280 130 1150 940 1000 1400 1190 1250 140

100-080-250 7,50 8,6 - - 132M A 100 80 125 550 320 400 470 310 280 130 1150 940 1000 1400 1190 1250 140

100-080-250 11,00 12,6 - - 160M A 100 80 125 550 320 400 470 310 280 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

100-080-250 - 17,3 - - 160L A 100 80 125 550 320 400 470 310 280 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

100-080-250 - 21,3 - - 180M A 100 80 125 550 320 400 470 310 280 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

100-080-250 - - 30,00 - 200L A 100 80 125 550 320 400 470 310 280 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

100-080-250 - - 37,00 - 200L A 100 80 125 550 320 400 470 310 280 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

100-080-250 - - 45,00 - 225M B 100 80 125 750 550 590 470 365 280 130 1550 940 1400 1550 940 1400 140

100-080-250 - - 55,00 - 250M B 100 80 125 810 600 650 470 390 280 130 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

100-080-250 - - 75,00 - 280S B 100 80 125 880 670 720 470 420 280 130 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

100-080-315 7,50 - - - 132M A 100 80 125 550 320 400 470 360 315 130 1150 940 1000 1400 1190 1250 140

100-080-315 11,00 - - - 160M A 100 80 125 550 320 400 470 360 315 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

100-080-315 15,00 - - - 160L A 100 80 125 550 320 400 470 360 315 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

100-080-315 18,50 21,30 - - 180M A 100 80 125 550 320 400 470 360 315 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

100-080-315 - 25,30 - - 180L A 100 80 125 550 320 400 470 360 315 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

100-080-315 - 34,50 - - 200L B 100 80 125 750 550 590 470 390 315 130 1550 940 1400 1550 940 1400 140

100-080-315 - 42,50 - - 225S B 100 80 125 750 550 590 470 390 315 130 1550 940 1400 1550 940 1400 140

125-100-160 3,00 - - - 100L A 125 100 125 550 320 400 470 310 280 130 1150 940 1000 1400 1190 1250 140

125-100-160 4,00 - - - 112M A 125 100 125 550 320 400 470 310 280 130 1150 940 1000 1400 1190 1250 140

125-100-160 - 6,30 - - 132S A 125 100 125 550 320 400 470 310 280 130 1150 940 1000 1400 1190 1250 140

125-100-160 - 8,60 - - 132M A 125 100 125 550 320 400 470 310 280 130 1150 940 1000 1400 1190 1250 140

125-100-160 - - 22,00 - 180M A 125 100 125 550 320 400 470 310 280 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

125-100-160 - - 30,00 - 200L A 125 100 125 550 320 400 470 310 280 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

125-100-160 - - 37,00 41,50 200L A 125 100 125 550 320 400 470 310 280 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

125-100-160 - - - 51,00 225M B 125 100 125 750 550 590 470 365 280 130 1550 940 1400 1550 940 1400 140

125-100-160 - - - 62,00 250M B 125 100 125 810 600 650 470 390 280 130 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140
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125-100-160 - - - 84,00 280S B 125 100 125 880 670 720 470 420 280 130 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

125-100-200 4,00 - - - 112M A 125 100 125 550 320 400 470 310 280 130 1150 940 1000 1400 1190 1250 140

125-100-200 5,50 - - - 132S A 125 100 125 550 320 400 470 310 280 130 1150 940 1000 1400 1190 1250 140

125-100-200 7,50 8,60 - - 132M A 125 100 125 550 320 400 470 310 280 130 1150 940 1000 1400 1190 1250 140

125-100-200 - 12,60 - - 160M A 125 100 125 550 320 400 470 310 280 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

125-100-200 - 17,30 - - 160L A 125 100 125 550 320 400 470 310 280 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

125-100-200 - - 30,00 - 200L A 125 100 125 550 320 400 470 310 280 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

125-100-200 - - 37,00 - 200L A 125 100 125 550 320 400 470 310 280 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

125-100-200 - - 45,00 - 225M B 125 100 125 750 550 590 470 365 280 130 1550 940 1400 1550 940 1400 140

125-100-200 - - 55,00 - 250M B 125 100 125 810 600 650 470 390 280 130 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

125-100-200 - - 75,00 84,00 280S B 125 100 125 880 670 720 470 420 280 130 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

125-100-200 - - - 101,00 280M B 125 100 125 880 670 720 470 420 280 130 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

125-100-200 - - - 123,00 315S B 125 100 125 940 730 780 470 455 280 130 1800 1100 1650 1800 1100 1650 140

125-100-250 7,50 - - - 132M A 125 100 140 550 320 400 470 335 280 130 1150 940 1000 1400 1190 1250 140

125-100-250 11,00 12,60 - - 160M A 125 100 140 550 320 400 470 335 280 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

125-100-250 15,00 17,30 - - 160L A 125 100 140 550 320 400 470 335 280 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

125-100-250 - 21,30 - - 180M A 125 100 140 550 320 400 470 335 280 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

125-100-250 - 25,30 - - 180L A 125 100 140 550 320 400 470 335 280 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

125-100-250 - - 37,00 - 200L A 125 100 140 550 320 400 470 335 280 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

125-100-250 - - 45,00 - 225M B 125 100 140 750 550 590 470 365 280 130 1550 940 1400 1550 940 1400 140

125-100-250 - - 55,00 - 250M B 125 100 140 810 600 650 470 390 280 130 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

125-100-250 - - 75,00 - 280S B 125 100 140 880 670 720 470 420 280 130 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

125-100-250 - - 90,00 - 280M B 125 100 140 880 670 720 470 420 280 130 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

125-100-250 - - 110,00 - 315S B 125 100 140 940 730 780 470 455 280 130 1800 1100 1650 1800 1100 1650 140

125-100-315 15,00 - - - 160L A 125 100 140 550 320 400 470 360 315 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

125-100-315 18,50 - - - 180M A 125 100 140 550 320 400 470 360 315 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

125-100-315 22,00 - - - 180L A 125 100 140 550 320 400 470 360 315 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

125-100-315 30,00 34,50 - - 200L B 125 100 140 750 550 590 470 390 315 130 1550 940 1400 1550 940 1400 140

125-100-315 - 42,50 - - 225S B 125 100 140 750 550 590 470 390 315 130 1550 940 1400 1550 940 1400 140

125-100-315 - 52,00 - - 225M B 125 100 140 750 550 590 470 390 315 130 1550 940 1400 1550 940 1400 140

150-125-200 7,50 - - - 132M A 150 125 140 550 320 400 470 360 315 130 1150 940 1000 1400 1190 1250 140

150-125-200 11,00 - - - 160M A 150 125 140 550 320 400 470 360 315 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

150-125-200 15,00 17,30 - - 160L A 150 125 140 550 320 400 470 360 315 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

150-125-200 - 21,30 - - 180M A 150 125 140 550 320 400 470 360 315 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

150-125-200 - 25,30 - - 180L A 150 125 140 550 320 400 470 360 315 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

150-125-200 - - 55,00 - 250M B 150 125 140 810 600 650 470 390 315 130 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

150-125-200 - - 75,00 - 280S B 150 125 140 880 670 720 470 420 315 130 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

150-125-200 - - 90,00 101,00 280M B 150 125 140 880 670 720 470 420 315 130 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

150-125-200 - - 110,00 123,00 315S B 150 125 140 940 730 780 470 455 315 130 1800 1100 1650 1800 1100 1650 140
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150-125-250 11,00 - - - 160M A 150 125 140 550 320 400 470 360 355 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

150-125-250 15,00 - - - 160L A 150 125 140 550 320 400 470 360 355 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

150-125-250 18,50 21,30 - - 180M A 150 125 140 550 320 400 470 360 355 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

150-125-250 - 25,30 - - 180L A 150 125 140 550 320 400 470 360 355 130 1400 1190 1250 1570 1360 1420 140

150-125-250 - 34,50 - - 200L B 150 125 140 750 550 590 470 390 355 130 1550 940 1400 1550 940 1400 140

150-125-250 - 42,50 - - 225S B 150 125 140 750 550 590 470 390 355 130 1550 940 1400 1550 940 1400 140

150-125-315 18,50 - - - 180M B 150 125 140 810 600 650 530 420 355 112 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

150-125-315 22,00 - - - 180L B 150 125 140 810 600 650 530 420 355 112 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

150-125-315 30,00 - - - 200L B 150 125 140 810 600 650 530 420 355 112 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

150-125-315 37,00 42,50 - - 225S B 150 125 140 810 600 650 530 420 355 112 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

150-125-315 - 52,00 - - 225M B 150 125 140 810 600 650 530 420 355 112 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

150-125-315 - 63,00 - - 250M B 150 125 140 810 600 650 530 420 355 112 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

150-125-315 - 86,00 - - 280S B 150 125 140 880 670 720 530 420 355 112 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

150-125-400 30,00 - - - 200L B 150 125 140 810 600 650 530 455 400 112 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

150-125-400 37,00 - - - 225S B 150 125 140 810 600 650 530 455 400 112 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

150-125-400 45,00 - - - 225M B 150 125 140 810 600 650 530 455 400 112 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

150-125-400 55,00 63,00 - - 250M B 150 125 140 810 600 650 530 455 400 112 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

150-125-400 75,00 86,00 - - 280S B 150 125 140 880 670 720 530 455 400 112 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

150-125-400 - 104,00 - - 280M B 150 125 140 880 670 720 530 455 400 112 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

150-125-400 - 127,00 - - 315S B 150 125 140 940 730 780 530 455 400 112 1800 1100 1650 1800 1100 1650 140

200-150-315 22,00 - - - 180L B 200 150 160 880 670 720 530 420 400 112 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

200-150-315 30,00 - - - 200L B 200 150 160 880 670 720 530 420 400 112 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

200-150-315 37,00 42,50 - - 225S B 200 150 160 880 670 720 530 420 400 112 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

200-150-315 45,00 52,00 - - 225M B 200 150 160 880 670 720 530 420 400 112 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

200-150-315 - 63,00 - - 250M B 200 150 160 880 670 720 530 420 400 112 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

200-150-315 - 86,00 - - 280S B 200 150 160 880 670 720 530 420 400 112 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

200-150-315 - 104,00 - - 280M B 200 150 160 880 670 720 530 420 400 112 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

200-150-400 37,00 - - - 225S B 200 150 160 880 670 720 530 455 450 112 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

200-150-400 45,00 - - - 225M B 200 150 160 880 670 720 530 455 450 112 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

200-150-400 55,00 - - - 250M B 200 150 160 880 670 720 530 455 450 112 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

200-150-400 75,00 86,00 - - 280S B 200 150 160 880 670 720 530 455 450 112 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

200-150-400 90,00 104,00 - - 280M B 200 150 160 880 670 720 530 455 450 112 1750 1060 1600 1750 1060 1600 140

200-150-400 - 127,00 - - 315S B 200 150 160 940 730 780 530 455 450 112 1800 1100 1650 1800 1100 1650 140
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Dimensiones de la brida

Ø L

DN / NPS

Ø K

Ø D

Fig. 4: Dimensiones de la brida, Etanorm SYT

Dimensiones de la brida, Etanorm SYT

DN / NPS Norma

EN 1092-1 EN 1092-2 ASME B 16.1 / 16.5

Material

E S S / E

PN 16 Class 125 / 150

∅ K ∅ D Número ×
∅L

∅ K ∅ D Número ×
∅L

∅ K ∅ D Número ×
∅L

[mm]

25 / NPS 1 85 115 4 × ∅14 85 115 4 × ∅14 79,2 115 4 × ∅15,7
32 / NPS 1 1/4 100 140 4 × ∅18 100 140 4 × ∅19 88,9 140 4 × ∅15,7
40 / NPS 1 1/2 110 150 4 × ∅18 110 150 4 × ∅19 98,6 150 4 × ∅15,7
50 / NPS 2 125 165 4 × ∅18 125 165 4 × ∅19 120,7 165 4 × ∅19,1
65 / NPS 2 1/2 145 185 4 × ∅18 145 185 4 × ∅19 139,7 185 4 × ∅19,1

80 / NPS 32) 160 200 / 230 8 × ∅18 160 200 / 2293) 8 × ∅19 152,4 200 / 2293) /
2303)

4 × ∅19,1

100 / NPS 4 180 230 8 × ∅18 180 230 8 × ∅19 190,5 230 8 × ∅19,1
125 / NPS 5 210 255 8 × ∅18 210 255 8 × ∅19 215,9 255 8 × ∅22,4
150 / NPS 6 240 285 8 × ∅22 240 285 8 × ∅23 241,3 285 8 × ∅22,4
200 / NPS 8 295 345 12 × ∅22 295 345 12 × ∅23 298,5 345 8 × ∅22,4

Tabla de asignaciones (DN 80 para brida taladrada según ASME)

Etanorm SYT Soporte de cojinetes Material

SG / SC EG / EC / EE

DN 1 DN 2 DN 1 DN 2

ASME 125 ASME 125 ASME 150 ASME 150

080-065-160 WS_25_LS NPS 4 NPS 2 1/2 NPS 4 NPS 2 1/2
080-065-200 WS_25_LS NPS 4 NPS 2 1/2 NPS 4 NPS 2 1/2
080-065-250 WS_35_LS NPS 4 NPS 2 1/2 NPS 4 NPS 2 1/2
080-065-315 WS_35_LS NPS 4 NPS 2 1/2 NPS 4 NPS 2 1/2

2) DN 80 mecanizado como DN 100, taladrado según ASME
3) Brida DN 80 del lado de aspiración (solo Etanorm SYT 080-065-160 / 080-065-200 / 080-065-250 / 080-065-315), ver tabla de

asignaciones
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