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Kreiselpumpen mit Wellendichtung

Normpumpen / Blockpumpen mit
Drehzahlregelung

Etanorm, Etabloc

Etanorm Etabloc

Allgemein
Abnahmeklasse
Kennlinien gemäß ISO 9906-Klasse 3B

NPSH-Werte
Die in den Kennlinien angegebenen NPSH-Messwerte
entsprechen einem Förderhöhenabfall von 3%.

NPSH-Wert im Teillastgebiet
NPSH-Werte für Förderströme kleiner als Q = 0,3 x Qopt können
nur mit sehr hohem Aufwand gemessen werden. Der Nachweis
von NPSH-Werten im Teillastgebiet wird nicht erbracht.

Dichte des Fördermediums
Förderhöhen und Leistungsangaben gelten für Fördermedien
mit einer Dichte ρ = 1,0 kg/dm3 und einer kinematischen
Viskosität ν bis max. 20 mm2/s. Ist die Dichte ≠ 1,0, muss die
Leistungsangabe mit ρ multipliziert werden. Bei Viskosität
>20 mm2/s müssen entsprechende Kaltwasserdaten berechnet
und der Einfluss auf die Leistung der Pumpe ermittelt werden.

Reibleistung
Bei bestimmten Ausführungen (verstärkte Lagerung,
bestimmte Wellendichtungen) müssen Reibleistungen
berücksichtigt werden und als Zusatzleistung im Datenblatt
angegeben werden.

Drehzahl
Drehzahlkennlinien sind bis zur maximalen Drehzahl
dokumentiert. Die für den Betriebsbereich benötigte
Motorleistung daher immer mit der Tabelle Pumpen-Motor-
Kombination im zugehörigen Baureihenheft prüfen.
Materialpaarung von Laufradwerkstoff und Wellenwerkstoff,
sowie Grenzdrehzahlen des PumpDrives haben Auswirkung auf
Maximaldrehzahlen. Endgültige Drehzahlgrenzen stehen fest,
wenn eine Pumpenauslegung erfolgt ist.
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Baugrößenübersicht

Tabelle 1: Baugrößenübersicht

Baugröße Drehzahlbereich

Bis 2100 min-1 Ab 2100 min-1

Etanorm, Etabloc 040-025-160 (ð Seite 9) (ð Seite 10)
Etanorm, Etabloc 040-025-200 (ð Seite 11) (ð Seite 12)
Etanorm, Etabloc 050-032-125 (ð Seite 13) (ð Seite 14)
Etanorm, Etabloc 050-032-125.1 (ð Seite 15) (ð Seite 16)
Etanorm, Etabloc 050-032-160 (ð Seite 17) (ð Seite 18)
Etanorm, Etabloc 050-032-160.1 (ð Seite 19) (ð Seite 20)
Etanorm, Etabloc 050-032-200 (ð Seite 21) (ð Seite 22)
Etanorm, Etabloc 050-032-200.1 (ð Seite 23) (ð Seite 24)
Etanorm, Etabloc 050-032-250 (ð Seite 25) (ð Seite 26)
Etanorm, Etabloc 050-032-250.1 (ð Seite 27) (ð Seite 28)
Etanorm, Etabloc 065-040-125 (ð Seite 29) (ð Seite 30)
Etanorm, Etabloc 065-040-160 (ð Seite 31) (ð Seite 32)
Etanorm, Etabloc 065-040-200 (ð Seite 33) (ð Seite 34)
Etanorm, Etabloc 065-040-250 (ð Seite 35) (ð Seite 36)
Etanorm, Etabloc 065-040-315 (ð Seite 37) (ð Seite 38)
Etanorm, Etabloc 065-050-125 (ð Seite 39) (ð Seite 40)
Etanorm, Etabloc 065-050-160 (ð Seite 41) (ð Seite 42)
Etanorm, Etabloc 065-050-200 (ð Seite 43) (ð Seite 44)
Etanorm, Etabloc 065-050-250 (ð Seite 45) (ð Seite 46)
Etanorm, Etabloc 065-050-315 (ð Seite 47) (ð Seite 48)
Etanorm, Etabloc 080-065-125 (ð Seite 49) (ð Seite 50)
Etanorm, Etabloc 080-065-160 (ð Seite 51) (ð Seite 52)
Etanorm, Etabloc 080-065-200 (ð Seite 53) (ð Seite 54)
Etanorm, Etabloc 080-065-250 (ð Seite 55) (ð Seite 56)
Etanorm, Etabloc 080-065-315 (ð Seite 57)  Bis 1900 min⁻¹ (ð Seite 58)
Etanorm, Etabloc 100-080-160 (ð Seite 59) (ð Seite 60)
Etanorm, Etabloc 100-080-200 (ð Seite 61) (ð Seite 62)
Etanorm, Etabloc 100-080-250 (ð Seite 63) (ð Seite 64)
Etanorm, Etabloc 100-080-315 (ð Seite 65)  Bis 1900 min⁻¹ (ð Seite 66)
Etanorm, Etabloc 100-080-400 (ð Seite 67) Bis 1900 min⁻¹ -
Etanorm, Etabloc 125-100-160 (ð Seite 68) (ð Seite 69)
Etanorm, Etabloc 125-100-200 (ð Seite 70) (ð Seite 71)
Etanorm, Etabloc 125-100-250 (ð Seite 72) (ð Seite 73)
Etanorm, Etabloc 125-100-315 (ð Seite 74) Bis 1900 min⁻¹ (ð Seite 75)
Etanorm, Etabloc 125-100-400 (ð Seite 76)  Bis 1900 min⁻¹ -
Etanorm, Etabloc 150-125-200 (ð Seite 77) (ð Seite 78)
Etanorm, Etabloc 150-125-250 (ð Seite 79)  Bis 2000 min⁻¹ -
Etanorm, Etabloc 150-125-315 (ð Seite 80)  Bis 1900 min⁻¹ -
Etanorm, Etabloc 150-125-400 (ð Seite 81)  Bis 1800 min⁻¹ -
Etanorm, Etabloc 200-150-200 (ð Seite 82) -
Etanorm, Etabloc 200-150-250 (ð Seite 83)  Bis 1800 min⁻¹ -
Etanorm, Etabloc 200-150-315 (ð Seite 84)  Bis 1800 min⁻¹ -
Etanorm, Etabloc 200-150-400 (ð Seite 85)  Bis 1800 min⁻¹ -
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Kennfelder

Etanorm, Etabloc, Drehzahlbereich bis 2100 min⁻¹

H
[m]

Q[m³/h]4 5 10 20 30 40 50 100 200 300 400 500 800Q[m³/h]

20 30 40 50 100 200 300 400 500 1000 2000 3000US.gpm

20 30 40 50 100 200 300 400 500 1000 2000IM.gpm

10

20

30

40

50

100

7

H
[m]

10

20

30

40

50

100

m

2 3 4 5 10 20 30 40 50 100 200l/s

40-25-160

40-25-200

50-32-125.1

50-32-160.1

50-32-125

50-32-160

50-32-200.1

50-32-250.1

50-32-200

50-32-250

65-40-125

65-40-160

65-40-200

65-40-250

65-40-315

65-50-125

65-50-160

65-50-200

65-50-250

65-50-315

80-65-125

80-65-160

80-65-200

80-65-250

80-65-315

100-80-160

100-80-200

100-80-250

100-80-315

100-80-400

125-100-160

125-100-200

125-100-250

125-100-315

125-100-400

150-125-200

150-125-250

150-125-315

150-125-400

200-150-200

200-150-250

200-150-315

200-150-400

 Drehzahlkennlinien sind bis zur maximalen Drehzahl dokumentiert. Die für den Betriebsbereich benötigte Motorleistung daher immer
mit der Tabelle Pumpen-Motorkombination im zugehörigen Baureihenheft prüfen. Materialpaarung von Laufradwerkstoff und
Wellenwerkstoff haben Auswirkung auf Maximaldrehzahlen. Endgültige Drehzahlgrenzen stehen fest, wenn eine Pumpenauslegung
erfolgt ist.



K
reiselp

u
m

p
en

 m
it W

ellen
d

ich
tu

n
g

N
o

rm
p

u
m

p
en

 / B
lo

ckp
u

m
p

en
 m

it D
reh

zah
lreg

elu
n

g

8
Etan

o
rm

, Etab
lo

c

1311.452/03-DE

Etanorm, Etabloc, Drehzahlbereich ab 2100 min⁻¹

H
[m]

Q[m³/h]5 10 20 30 40 50 100 200 300 400 500 800Q[m³/h]

30 40 50 100 200 300 400 500 1000 2000 3000US.gpm

20 30 40 50 100 200 300 400 500 1000 2000IM.gpm

20

30

40

50

100

14

180

H
[m]

20

30

40

50

100

m

5 10 20 30 40 50 100 200 300 400 500m³/h

40-25-160

50-32-125.1

40-25-200

50-32-125 65-40-125

50-32-160

50-32-160.1

50-32-200.1

50-32-250.1

50-32-200

50-32-250

65-40-200
65-40-160

65-40-315

65-40-250

65-50-200

65-50-125

65-50-160

65-50-250

65-50-315

80-65-125

80-65-160

80-65-200

80-65-250

80-65-315

100-80-160

100-80-200

100-80-250

100-80-315

125-100-160

125-100-200

125-100-250

125-100-315

150-125-200

 Drehzahlkennlinien sind bis zur maximalen Drehzahl dokumentiert. Die für den Betriebsbereich benötigte Motorleistung daher immer mit
der Tabelle Pumpen-Motorkombination im zugehörigen Baureihenheft prüfen. Materialpaarung von Laufradwerkstoff und Wellenwerkstoff
haben Auswirkung auf Maximaldrehzahlen. Endgültige Drehzahlgrenzen stehen fest, wenn eine Pumpenauslegung erfolgt ist.
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Kennlinien

Etanorm, Etabloc 040-025-160, bis 2100 min⁻¹

K1311.44PD14/0

0 1 2 3 4 5 6 7Q [m³/h]

0 10 20 30Q [US.gpm]

0 5 10 15 20 25Q [IM.gpm]

0

5

10

15

20

H [m]

0

20

40

60

H [ft]

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0Q [l/s]

0

10

20

NPSH3 [m]

0

50

NPSH3 [ft]

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

P [kW]

0.0

0.5

1.0

P [hp]

0 1 2 3 4 5 6 7Q [m³/h]

n=2100

n=2100

n=2100

n=1900

n=1900

n=1700

n=1700

n=1500

n=1500

n=1500

n=1250

n=1250

n=950

n=950

n=500

n=500

n=500

Qmin

Laufraddurchmesser: 169 mm
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Etanorm, Etabloc 040-025-160, ab 2100 min⁻¹

K1311.42PD14/1

0 2 4 6 8 10 12Q [m³/h]

0 10 20 30 40 50Q [US.gpm]

0 10 20 30 40Q [IM.gpm]

20

40

60

H [m]

100

200

H [ft]

0 1 2 3Q [l/s]

0

20

NPSH3 [m]

0

50

NPSH3 [ft]

0

1

2

3

4

P [kW]

0

2

4

P [hp]

0 2 4 6 8 10 12Q [m³/h]

n=3600

n=3600

n=3600

n=3300

n=3300

n=3000

n=3000

n=2800

n=2800

n=2800

n=2600

n=2600

n=2400

n=2400

n=2100

n=2100

n=2100

Qmin

Laufraddurchmesser: 169 mm
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Etanorm, Etabloc 040-025-200, bis 2100 min⁻¹

K1311.44PD15/0

0 1 2 3 4 5 6 7 8Q [m³/h]

0 10 20 30Q [US.gpm]

0 10 20 30Q [IM.gpm]

0

10

20

30

H [m]

0

50

100

H [ft]

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0Q [l/s]

0

10

NPSH3 [m]

0

20

40

NPSH3 [ft]

0.0

0.5

1.0

1.5

P [kW]

0

1

2

P [hp]

0 1 2 3 4 5 6 7 8Q [m³/h]

n=2100

n=2100

n=2100

n=1900

n=1900

n=1700

n=1700

n=1500

n=1500

n=1500

n=1250

n=1250

n=950

n=950

n=500

n=500

n=500

Qmin

Laufraddurchmesser: 209 mm
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Etanorm, Etabloc 040-025-200, ab 2100 min⁻¹

K1311.42PD15/1

0 2 4 6 8 10 12Q [m³/h]

0 10 20 30 40 50Q [US.gpm]

0 10 20 30 40Q [IM.gpm]

20

40

60

80

100
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100

200
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0 1 2 3Q [l/s]

0

10
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0

50

NPSH3 [ft]

0

2

4

6

8

P [kW]

0

5

10

P [hp]

0 2 4 6 8 10 12Q [m³/h]

n=3600

n=3600

n=3600

n=3300

n=3300

n=3000

n=3000

n=2800

n=2800

n=2800

n=2600

n=2600

n=2400

n=2400

n=2100

n=2100

n=2100

Qmin

Laufraddurchmesser: 209 mm
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Etanorm, Etabloc 050-032-125, bis 2100 min⁻¹

K1311.44PD21/0

0 5 10 15 20 25Q [m³/h]

0 20 40 60 80 100 120Q [US.gpm]

0 20 40 60 80 100Q [IM.gpm]

0

5

10

15
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0

20

40
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0

1
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0

5

NPSH3 [ft]

0.0

0.5
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P [kW]

0.0

0.5

1.0

1.5

P [hp]

0 5 10 15 20 25Q [m³/h]

n=2100

n=2100

n=2100

n=1900

n=1900

n=1700

n=1700

n=1500

n=1500

n=1500

n=1250

n=1250

n=950

n=950

n=500

n=500

n=500

Qmin

Laufraddurchmesser: 139 mm
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 From n=2300 1/min only possible  
 with reinforced bearing bracket LR.

Laufraddurchmesser: 326 mm
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Laufraddurchmesser: 174 mm
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Laufraddurchmesser: 174 mm
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Laufraddurchmesser: 219 mm
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Laufraddurchmesser: 260 mm



Kreiselpumpen mit Wellendichtung
Normpumpen / Blockpumpen mit Drehzahlregelung

46 Etanorm, Etabloc

13
11

.4
52

/0
3-

D
E

Etanorm, Etabloc 065-050-250, ab 2100 min⁻¹

K1311.42PD33/2

0 20 40 60 80 100 120 140 Q [m³/h] 

0 200 400 600Q [US.gpm]
0 100 200 300 400 500 Q [IM.gpm] 

50

100

150

H [m]

200

400

H [ft]

0 10 20 30 40Q [l/s]

0

10

NPSH
3%

 [m]

0

50

NPSH
3%

 [ft]

0

20

40

60

P [kW]

0

50

P [hp]

0 20 40 60 80 100 120 140 Q [m³/h] 

n=3600

n=3600

n=3600

n=3300

n=3300

n=3000

n=3000

n=2800

n=2800

n=2800

n=2600

n=2600

n=2400

n=2400

n=2100

n=2100

n=2100

Qmin

X

X _ _ _ _ = Leistungsgrenze

Laufraddurchmesser: 260 mm
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 From n=2400 1/min only possible  
 with reinforced bearing bracket LR.

Laufraddurchmesser: 323 mm
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Laufraddurchmesser: 141 mm
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Laufraddurchmesser: 174 mm



Kreiselpumpen mit Wellendichtung
Normpumpen / Blockpumpen mit Drehzahlregelung

52 Etanorm, Etabloc

13
11

.4
52

/0
3-

D
E

Etanorm, Etabloc 080-065-160, ab 2100 min⁻¹

K1311.42PD36/1

0 50 100 150 200Q [m³/h]

0 200 400 600 800 1000Q [US.gpm]

0 200 400 600 800Q [IM.gpm]

20

40

60

H [m]

100

200

H [ft]

0 20 40 60Q [l/s]

0

10

20

NPSH3 [m]

0

50

NPSH3 [ft]

0

10

20

30

P [kW]

0

20

40

P [hp]

0 50 100 150 200Q [m³/h]

n=3900

n=3900

n=3900

n=3700

n=3700

n=3300

n=3300

n=3000

n=3000

n=3000

n=2700

n=2700

n=2400

n=2400

n=2100

n=2100

n=2100

Qmin
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Laufraddurchmesser: 219 mm
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Laufraddurchmesser: 260 mm
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Etanorm, Etabloc 080-065-315, bis 1900 min⁻¹
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Laufraddurchmesser: 320 mm

Etanorm mit Drehzahl > 1900 min⁻¹ nur mit verstärktem Lagerträger möglich.
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Etanorm, Etabloc 080-065-315, ab 2100 min⁻¹
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 Only possible in use with reinforced bearing bracket LR.

Laufraddurchmesser: 320 mm

Etanorm mit Drehzahl > 1900 min⁻¹ nur mit verstärktem Lagerträger möglich.
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Etanorm, Etabloc 100-080-160, bis 2100 min⁻¹
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Laufraddurchmesser: 174 mm
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Etanorm, Etabloc 100-080-160, ab 2100 min⁻¹
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Laufraddurchmesser: 174 mm
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Laufraddurchmesser: 219 mm



Kreiselpumpen mit Wellendichtung
Normpumpen / Blockpumpen mit Drehzahlregelung

62 Etanorm, Etabloc

13
11

.4
52

/0
3-

D
E

Etanorm, Etabloc 100-080-200, ab 2100 min⁻¹
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Laufraddurchmesser: 219 mm
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Etanorm, Etabloc 100-080-250, bis 2100 min⁻¹
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Laufraddurchmesser: 269 mm
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Etanorm, Etabloc 100-080-250, ab 2100 min⁻¹
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Laufraddurchmesser: 269 mm



Kreiselpumpen mit Wellendichtung
Normpumpen / Blockpumpen mit Drehzahlregelung

65Etanorm, Etabloc

13
11

.4
52

/0
3-

D
E

Etanorm, Etabloc 100-080-315, bis 1900 min⁻¹
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Laufraddurchmesser: 334 mm

Etanorm mit Drehzahl > 1900 min⁻¹ nur mit verstärktem Lagerträger möglich.
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Etanorm, Etabloc 100-080-315, ab 2100 min⁻¹
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 Only possible in use with reinforced bearing bracket LR.

Laufraddurchmesser: 334 mm

Etanorm mit Drehzahl > 1900 min⁻¹ nur mit verstärktem Lagerträger möglich.
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Laufraddurchmesser: 398 mm
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Etanorm, Etabloc 125-100-160, bis 2100 min⁻¹
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Laufraddurchmesser: 185 mm
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Etanorm, Etabloc 125-100-160, ab 2100 min⁻¹
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Laufraddurchmesser: 185 mm
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Etanorm, Etabloc 125-100-200, bis 2100 min⁻¹
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Laufraddurchmesser: 219 mm



Kreiselpumpen mit Wellendichtung
Normpumpen / Blockpumpen mit Drehzahlregelung

71Etanorm, Etabloc

13
11

.4
52

/0
3-

D
E

Etanorm, Etabloc 125-100-200, ab 2100 min⁻¹
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Laufraddurchmesser: 219 mm
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Etanorm, Etabloc 125-100-250, bis 2100 min⁻¹
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Laufraddurchmesser: 269 mm
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Etanorm, Etabloc 125-100-250, ab 2100 min⁻¹
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Laufraddurchmesser: 269 mm
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Etanorm, Etabloc 125-100-315, bis 1900 min⁻¹

K1311.44PD48/0

0 50 100 150 200 250 300 350Q [m³/h]

0 500 1000 1500Q [US.gpm]

0 200 400 600 800 1000 1200Q [IM.gpm]

0

20

40

60

H [m]

0

100

200

H [ft]

0 20 40 60 80Q [l/s]

0

2

4

6

NPSH3 [m]

0

15

NPSH3 [ft]

0

20

40

60

P [kW]

0

20

40

60

80

P [hp]

0 50 100 150 200 250 300 350Q [m³/h]

n=1900

n=1900

n=1900

n=1700

n=1700

n=1500

n=1500

n=1500

n=1250

n=1250

n=950

n=950

n=500

n=500

n=500

Qmin

Laufraddurchmesser: 334 mm

Etanorm mit Drehzahl > 1900 min⁻¹ nur mit verstärktem Lagerträger möglich.
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Etanorm, Etabloc, 125-100-315, ab 2100 min⁻¹
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 Only possible in use with reinforced bearing bracket LR.

Laufraddurchmesser: 334 mm

Etanorm mit Drehzahl > 1900 min⁻¹ nur mit verstärktem Lagerträger möglich.
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