
Amamix, 1592.522-28
N° de
Rep.

Nombre
de

pièces
Objet

Prix par
unité
EURO

Montant
EURO

Report:
Dispositif descendeur:
Pour le montage en fixe des mélangeurs à moteur submer-
sible ci-dessus décrits. Fixation du profilé de guidage sur le
fond du bassin (paroi du bassin) et / ou sur la paroi du bas-
sin (plate-forme de service).

Profondeur: m

Constitué de:
Porte-tube de guidage supérieur
Tube de guidage (tube carré): x x mm
Support inférieur de fixation au fond ou sur la paroi
éxécuté comme système complet
y compris tout le matériel de fixation

Le tube de fixation est logé de manière rotative dans ses
points d‘appui. La formation du support du haut permet de
retirer librement le groupe mélangeur du réservoir.

,
La position de montage et l’ajustement seront déterminés
par l‘offrant.

Matériau:

Dispositif de levage:
Dispositif auxiliaire de levage selon VBG8,
c’est un dispositif de levage rotatif, d’usage simple, pour la
manœuvre des mélangeurs à moteur submersible prénom-
més destinés à l’utilisation en stationnaire.

Force de portée: kN

Matériaux:
Dispositif de levage:

Câble de traction:
Rouleaux de câble:

Eléments de fixation:

Dispositif de positionnement de l’appareil de levage:
y compris le matériel de fixation
exécuté pour le montage au fond et sur paroi

Matériau:

Montant:


