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Hochdruckpumpen

Hochdruck-Inline-Pumpen

Movitec

Das beispielhaft abgebildete Produkt enthält teilweise
mehrpreispflichtige Optionen!

Hauptanwendungen
▪ Beregnungsanlagen

▪ Bewässerungsanlagen

▪ Waschanlagen

▪ Feuerlöschanlagen

▪ Druckerhöhung

▪ Industrieanlagen

▪ Wasserversorgungsanlagen

▪ Heizungs- und Klimatechnik

▪ Marineanwendungen

Fördermedien
▪ Heißwasser

▪ Klares Wasser

▪ Kondensat

▪ Kühlwasser

▪ Löschwasser

▪ Öl

▪ Reinigungsmittel

▪ Und andere  (ð Seite 15)

Betriebsdaten

Tabelle 1: Betriebseigenschaften

Kenngröße Wert

Movitec
LHS

Movitec
V, VS, VC

Förderstrom Q [m3/h] ≤ 8,6 ≤ 192
Q [l/s] ≤ 2,4 ≤ 53,3

Förderhöhe H [m] ≤ 415 ≤ 249
Fördermediumstemperatur T [°C] ≥ -15 ≥ -20

≤ +120 ≤ +1401)

Betriebsdruck p [bar] ≤ 402) ≤ 402)

Konstruktiver Aufbau

Bauart
▪ Hochdruck-Inline-Pumpe

▪ Druckstufe maximal PN 40

▪ Kreiselpumpe

▪ Einstufig oder mehrstufig

Aufstellung
▪ Horizontalaufstellung / Vertikalaufstellung

Antrieb
▪ Oberflächengekühlter KSB-Kurzschlussläufermotor

▪ 3~230/400 V bis 2,2 kW

▪ 3~400/690 V ab 3,0 kW

▪ Thermische Klasse F nach IEC 34-1

▪ Wirkungsgradklasse IE3 nach IEC 60034-30 (bei
Drehstrommotoren ≥ 0,75 kW)

▪ Schutzart IP55

▪ Frequenz 60 Hz

Automation
Automatisierung möglich mit:

▪ PumpDrive

▪ PumpMeter

Wellendichtung
▪ Ungekühlte, wartungsfreie Gleitringdichtung

▪ Nach EN 12756

▪ Fixed-Gleitringdichtung
– Gleitringdichtung in Normalausführung
– Nicht entlastete Balgdichtung
– ≤ 25 bar
– Verfügbar bis einschließlich Baugröße 15

1 Bei Betriebstemperaturen > 120 °C muss die Druckstufe ≤ PN 25 sein.
2 Die Summe aus Zulaufdruck und Förderhöhe im Mengennullpunkt darf den genannten Wert nicht überschreiten.
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▪ Gleitringdichtung Easy-Access
– Einfach wechselbar
– Nicht entlastete Balgdichtung
– ≤ 25 bar
– Demontage der Antriebslaterne bei Dichtungswechsel

nicht erforderlich
– Ab einer Motorleistung von 5,5 kW ist keine

Demontage des Motors erforderlich

– Verfügbar bis einschließlich Baugröße 903)

▪ Patronengleitringdichtung
– Nicht entlastete Balgausführung (PN 25) oder speziell

entlastete Variante (PN 40)
– Demontage der Antriebslaterne bei Dichtungswechsel

nicht erforderlich
– Ab einer Motorleistung von 5,5 kW ist keine

Demontage des Motors erforderlich
– Optional erhältlich bei allen Baugrößen außer

Movitec LHS
– Verfügbar für alle Baugrößen

Lager
▪ Mediumgeschmiertes Stufenlager (Wolframcarbid gegen

Aluminiumoxyd)

3 Ausgenommen Ausführung LHS
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Benennung

Tabelle 2: Beispiel Benennung

Position

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

M o v i t e c V - F 0 0 6 / 0 6 1 B 3 D 1 3 E S 1 1 2 B 7 D A X
Auf Typenschild und Datenblatt angegeben Nur auf dem Datenblatt angegeben

Tabelle 3: Bedeutung Benennung

Position Angabe Bedeutung

1-7 Baureihe
Movitec

8-9 Ausführung
LH Edelstahl 1.4404
V Edelstahl 1.4301
VC Edelstahl / Grauguss 1.4301 / EN-GJL-250
VM Edelstahl 1.4301
VS Edelstahl 1.4404

10 Anschlussart

-4) Ovalflansch

E5) Außengewinde

F Rundflansch
I Innengewinde
T Triclamp-Kupplung
V Victaulic-Kupplung

11-13 Baugröße
002 2
... ...
125 125

15-16 Stufenzahl
01 1
... ...
30 30

17 Stufenzahl mit Speziallaufrad
- Keine Stufe mit Speziallaufrad
1 1 Stufe mit Speziallaufrad
2 2 Stufen mit Speziallaufrad
L 1 Stufe mit Speziallaufrad für geringere NPSH-Werte

18 Produktgeneration
A Movitec bis 2009
B Movitec ab 2010
C Movitec ab 2021

19 Anschlussnorm
0 Victaulic-Kupplung Keine Norm
1 Rundflansch EN 1092
2 Rundflansch ASME B16.1
3 Rundflansch JIS B2238
4 Ovalflansch EN ISO 228-1
5 Ovalflansch ASME B16.5
6 Triclamp-Kupplung DIN 32676
7 Außengewinde EN ISO 228-1
8 Ovalflansch ISO 7-1
9 Rundflansch ASME B16.5

20 Werkstoffausführung
D 1.4308 - EN-GJS-400-15 - EN-GJL-250
E 1.4308 - EN-GJS-400-15 - 1.4308
F 1.4308 - 1.4308 - EN-GJL-250

4 Ohne Angabe
5 Eine Pumpe mit Außengewinde wird standardmäßig mit integrierter Rückschlagklappe geliefert.
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Position Angabe Bedeutung

20 G 1.4308 - 1.4308 - EN-GJS-400-15
H 1.4308 - 1.4308 - 1.4308
K 1.4308 - 1.4408 - EN-GJS-400-15
L 1.4308 - 1.4408 - EN-GJL-250
M 1.4308 - 1.4408 - 1.4308
N 1.4308 - EN-GJS-400-15 - EN-GJL-250
O 1.4408 - EN-GJS-400-15 - 1.4308
P 1.4408 - 1.4308 - EN-GJL-250
Q 1.4408 - 1.4308 - 1.4308
R 1.4408 - 1.4408 - EN-GJL-250
S 1.4408 - 1.4408 - EN-GJS-400-15
T 1.4408 - 1.4408 - 1.4308
U EN-GJL-250 -EN-GJL-250 -EN-GJL-250
V EN-GJS-400-15 - EN-GJS-400-15 - EN-GJS-400-15
W EN-GJS-400-15 - 1.4308 - EN-GJS-400-15
X 1.4308 - EN-GJS-400-15 - EN-GJS-400-15
Y 1.4408 - EN-GJS-400-15 - EN-GJS-400-15
Z 1.4408 - 1.4308 - EN-GJS-400-15

21-22 Dichtungscode
11 BQ1EGG
12 BQ1VGG
13 Q1BEGG
14 Q1BVGG
15 U3U3X4GG
16 U3U3VGG
17 U3BVGG6)

18 U3BEGG
19 U3BEGG6)

20 Q1AEGG
21 Q1AVGG
22 Q1AX4GG
23 Q1BEGG
24 Q1Q1VGG
28 Q1Q1X4GG
29 Q1Q1EGG
35 eCarb-B eSic-Q7EGG
36 eCarb-B eSic-Q7VGG
37 U3AVGG
40 Q1Q1EGG
41 Q1AEGG
42 Q1Q1VGG
43 Q1AVGG

23 Gleitringdichtungsausführung
F Fixed-Gleitringdichtung
E Gleitringdichtung Easy-Access
C Patronengleitringdichtung

24 Antrieb
0 Ohne Motor
2 Mit PumpDrive 2
A ATEX IEC
E Mit PumpDrive 2 Eco
N Standard NEMA
P Mit PumpDrive
S Standard IEC

25-27 Motorbaugröße
056 NEMA 56C
071 IEC 071

6 Nur für Movitec LHS
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Position Angabe Bedeutung

25-27 080 IEC 080
090 IEC 090
100 IEC 100
112 IEC 112
132 IEC 132
143 NEMA 143TC
145 NEMA 145TC
160 IEC 160
180 IEC 180
182 NEMA 182TC
184 NEMA 184TC
200 IEC 200
215 NEMA 215TC
225 IEC 225
256 NEMA 256TC
284 NEMA 284TC
286 NEMA 286TC
324 NEMA 324TC
326 NEMA 326TC
364 NEMA 364TC

28 Druckstufe
A PN16 / PN25
B PN25
C PN25 / PN40
D PN40

29 Frequenz, Motorpolzahl
5 50 Hz, 2-polig
6 60 Hz, 2-polig
7 50 Hz, 4-polig
8 60 Hz, 4-polig

30 Motorspezifikation
F EXM IEC - TBH
G EXM NEMA
K EXM IEC - Movitec
M 230 V, Einphasen-Wechselstrommotor
O 0,37 / 0,55 kW, ohne IE-Klassifikation
U 230 / 400 V - IE3
V 400 / 690 V - IE3
W 230 / 400 V - IE4/IE5 (KSB SuPremE)
X 400 / 690 V - IE4/IE5 (KSB SuPremE)

31 PumpMeter
A Mit PumpMeter
W Ohne PumpMeter

32 Ausführung

-4) Standard

X Kein Standard (GT3D, GT3)
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Werkstoffe

Tabelle 4: Übersicht verfügbare Werkstoffe

Teile-Nr. Benennung Ausführung

V VC VS LHS

10-6 Pumpenmantel 1.4301 1.4404
101 Pumpengehäuse 1.4308 EN-GJL-2507) /

EN-GJS-400-158)
1.4408

108 Stufengehäuse 1.43019) / 1.430810) 1.44049) / 1.440810)

160 Druckdeckel 1.43019) / 1.430810) 1.44049) / 1.440810)

210 Welle 1.4057 1.4460 / 1.440111)

230 Laufrad12) 1.43019) / 1.430810) 1.44049) / 1.440810)

341 Antriebslaterne EN-GJL-25013) / EN-GJS-400-1514)

412 O-Ring EPDM-WRc / ACS EPDM FPM / HNBR
525 Abstandhülse 1.4301 1.4401
529 Lagerhülse Wolframkarbid / Aluminiumoxyd
890 Grundplatte EN-GJS-400-15 /

EN-GJL-250 /
1.430815)

- EN-GJS-400-15 / EN-GJL-250 / 1.430815)

905 Verbindungsschraube 1.4057
920 Mutter 1.4301 1.4404
932 Sicherungsring 1.4571

Tabelle 5: Werkstoffvergleich

EN ASTM

EN-GJL-250 A48 Class 35 B
EN-GJS-400-15 A536 Grade 60-40-18
1.4057 SS 431 (UNS S43100)
1.4301 SS 304 (UNS S30400)
1.4308 Grade CF8 (J92600)
1.4401 SS 316 (UNS S31600)
1.4404 SS 316L (UNS S31603)
1.4408 Grade CF8M (UNS J92900)
1.4460 SS 329 (UNS S32900)
1.4571 SS 316 Ti (UNS S31635)

Anstrich und Konservierung

Tabelle 6: Beschichtung der Pumpenbauteile

Bauteil Beschichtung

Edelstahlbauteile Keine zusätzliche
Beschichtung

Movitec VC:
Pumpengehäuse aus Grauguss Kataphoresebeschichtung
Movitec V/VS:
Schiebeflansche aus Grauguss Kataphoresebeschichtung
Antriebslaterne aus Grauguss Pulverbeschichtung

Produktvorteile
▪ Zuverlässig durch mediumgeschmierte Gleitlager aus

Wolframkarbid, gegossenen Pumpenfuß,
verwindungssteifen Pumpenmantel und gekammerte O-
Ringe

▪ Langlebig durch korrosionsfeste Hydraulikteile aus
Edelstahl

▪ Servicefreundlich durch die Möglichkeit, jede
entsprechende Normgleitringdichtung nach EN 12756 zu
verwenden

▪ Flexibel durch unterschiedliche Werkstoffvarianten,
vielfältige Anschlussmöglichkeiten, erweiterten
Temperaturbereich und Druckbereich

7 Movitec 2B, 4B, 6B, 10B, 15B/C, 25B, 40B, 60B, 125B
8 Movitec 90B
9 Movitec 2B, 4B, 6B, 10B, 15B/C, 25B, 40B, 60B
10 Movitec 90B, 125B
11 Movitec VS 2B, 4B bis 14 Stufen, 6B bis 12 Stufen, 10B, 15B/C bis 10 Stufen
12 Die Laufräder der Movitec 125 bestehen aus Blech und Gussmaterial.
13 Movitec 2B, 4B, 6B, 10B, 15B/C, 25B (≤ 4 kW) und Movitec 90B
14 Movitec 2B, 4B, 6B, 10B, 15B/C, 25B (≥ 5,5 kW) und Movitec 40B, 60B, 125B
15 Optional bei: Movitec 2B, 4B, 6B, 10B, 15B/C
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Produktinformation

Produktinformation gemäß Verordnung Nr.
1907/2006 (REACH)
Informationen gemäß europäischer Chemikalienverordnung
(EG) Nr. 1907/2006 (REACH) siehe https://www.ksb.com/ksb-de/
konzern/Unternehmerische_Verantwortung/reach/ .

Produktinformation gemäß Verordnung 547/2012 (für
Wasserpumpen mit maximaler Wellennennleistung von
150 kW) zur Richtlinie 2009/125/EG "Öko-Design-
Richtlinie"

▪ Mindesteffizienzindex: Siehe Datenblatt

▪ Der Referenzwert MEI für Wasserpumpen mit dem besten
Wirkungsgrad ist ≥ 0,70

▪ Baujahr: Siehe Datenblatt

▪ Herstellername oder Warenzeichen, amtliche
Registrierungsnummer und Herstellungsort: Siehe
Datenblatt bzw. Auftragsdokumentation

▪ Angabe zu Art und Größe des Produkts: Siehe Datenblatt

▪ Hydraulischer Pumpenwirkungsgrad (%) bei korrigiertem
Laufraddurchmesser: Siehe Datenblatt

▪ Leistungskurven der Pumpe, einschließlich
Effizienzkennlinien: Siehe dokumentierte Kennlinie

▪ Der Wirkungsgrad einer Pumpe mit einem korrigierten
Laufrad ist gewöhnlich niedriger als der einer Pumpe mit
vollem Laufraddurchmesser. Durch die Korrektur des
Laufrads wird die Pumpe an einen bestimmten
Betriebspunkt angepasst, wodurch sich der
Energieverbrauch verringert. Der Mindesteffizienzindex
(MEI) bezieht sich auf den vollen Laufraddurchmesser.

▪ Der Betrieb dieser Wasserpumpe bei unterschiedlichen
Betriebspunkten kann effizienter und wirtschaftlicher
sein, wenn sie z. B. mittels einer variablen
Drehzahlsteuerung gesteuert wird, die den
Pumpenbetrieb an das System anpasst.

▪ Informationen für das Zerlegen, das Recycling oder die
Entsorgung nach der endgültigen Außerbetriebnahme:
Siehe Betriebs- / Montageanleitung

▪ Informationen zum Effizienzreferenzwert bzw.
Referenzwertdarstellung für MEI = 0,70 (0,40) für die
Pumpe auf der Grundlage des Musters in der Abbildung
sind abrufbar unter: http://www.europump.org/
efficiencycharts

Zertifizierungen

Tabelle 7: Übersicht

Marke Gültig für: Bemerkung

Frankreich Französische Trinkwasserzulassung

Vereinigtes
Königreich

Englische Trinkwasserzulassung

Abnahmen und Gewährleistung
▪ Innendruckprüfung

– Nach EN 809

▪ Dichtheitsprüfung
– mit Wasser

▪ Werkstoffprüfung
– Werksbescheinigung (entspricht EN 10204)

In der Werksbescheinigung bestätigt der Hersteller in
Form eines Textes ohne ausdrücklich angeführte
Prüfergebnisse, dass die Lieferung den
Vereinbarungen bei der Bestellannahme entspricht.

– Werkzeugnis 2.2 auf Anforderung

▪ Bauprüfung
– Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 auf

Anforderung

▪ Hydraulische Prüfung

Für jede Pumpe wird der Betriebspunkt nach
ISO 9906:2012 Grade 3B gewährleistet.
Diese Prüfung wird generell mit dem zugehörigen Motor
durchgeführt. NPSH und Saughöhe werden nicht
gemessen.
(Zertifikat 3.2 erhältlich)

▪ Gewährleistung
Gewährleistungen erfolgen im Rahmen der gültigen
Lieferbedingungen.

https://www.ksb.com/ksb-de/konzern/Unternehmerische_Verantwortung/reach/
https://www.ksb.com/ksb-de/konzern/Unternehmerische_Verantwortung/reach/
http://www.europump.org/efficiencycharts
http://www.europump.org/efficiencycharts
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Auslegungshinweise

Laufrad für geringere NPSH-Werte
Für die Baugrößen: 2, 4, 6, 10 und 15 ist ein Laufrad für geringere NPSH-Werte erhältlich.

Ein Laufrad für geringere NPSH-Werte sorgt dafür, dass die NPSH-Kennlinie der Pumpe erheblich bessere Werte aufweist.

Diese Lösung basiert auf einem neu entwickelten Laufrad für geringere NPSH-Werte und einem modifizierten Stufengehäuse.
Bei kritischen Zulaufbedingungen kann dadurch Kavitation im Pumpeninneren vermieden werden.

Risiken durch Kavitation:

▪ Verkürzte Lebensdauer der Pumpe durch beschädigte Bauteile und Unwucht der Hydraulik

▪ Übermäßiger Verschleiß an Pumpenteilen oder Motorlagern

▪ Unzureichende Kühlung und/oder Schmierung von Gleitringdichtung und Pumpenlager

Vorteile des Einsatzes eines Laufrads für geringere NPSH-Werte:

▪ Besser geeignet für kritische Zulaufbedingungen

▪ Einfache Anpassung an nicht optimale Einsatzparameter

▪ Die Saughöhe (Hp) ist weniger kritisch (z. B. kann die Bauhöhe des Entgasungsbehälters bei Kesselspeisung reduziert werden)

Auswirkungen des Einsatzes eines Laufrads für geringere NPSH-Werte:

▪ Keine Änderung von Pumpeneinbauhöhe oder Pumpenanschlüssen erforderlich

▪ Geringfügige Anpassungen der Kennlinie

Berechnung:

Hp

Hb Ho

Hv

Hl
NPSHR

NPSHA ≥ NPSHR + Hz

NPSHA = Hb + Ho + Hp - Hv - Hl

= Hb + Ho + Hp - Hv - Hl - NPSHR - Hz

≥ 0

x 

x 

Abb. 1: Berechnung NPSHA

NPSHA NPSH der Anlage im Betriebspunkt
NPSHR NPSH der Pumpe im Betriebspunkt (siehe Kennlinie der Pumpe)
Hb Luftdruck [mWs]
Ho Überdruck (bei geschlossenem Behälter) [mWs]
Hp Saughöhe [mWs]
Hv Verdampfungsdruck [mWs] (siehe Diagramm Verdampfungsdruck von Wasser)
Hl Reibungsverlust in Rohrleitungen und Zubehör [mWs]
Hz Sicherheitszuschlag (Min. 0,5 m)
x Mindestdruck

Ergebnis:

Wenn der Mindestdruck (x) positiv ist, besteht kein Kavitationsrisiko.

Wenn der Mindestdruck (x) negativ ist, besteht ein Kavitationsrisiko, welches durch Verwendung des Laufrads für geringere NPSH-
Werte ausgeschlossen werden kann.
Ebenfalls besteht die Möglichkeit, einen der anderen Werte so zu ändern, dass das Ergebnis ein positiver Wert ist.

Beispiel:

▪ Kesselspeisewasser: 105 °C

▪ Positive Höhe des Behälters: 2 m

▪ Überdruck im Behälter: 3 mWs

▪ Förderstrom: 5 m³/h

▪ Förderhöhe: 100 m (10 bar)

▪ Ausgewählte Baugröße: 4
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Tabelle 8: Berechnung des Überdrucks am Saugflansch

Berechnung des Überdrucks am
Saugflansch

Standardlaufrad Spezielles Laufrad für geringere NPSH-
Werte

Luftdruck [mWs] 10,3 10,3
Überdruck (bei geschlossenem Behälter) 3,0 3,0
Saughöhe 2,0 2,0
Verdampfungsdruck [mWs] (siehe
Diagramm Verdampfungsdruck von
Wasser)

-12,5 -12,5

Reibungsverlust in Rohrleitungen und
Zubehör [mWs]

-1,0 -1,0

Sicherheitszuschlag (Min. 0,5 m) -0,5 -0,5
NPSH der Pumpe im Betriebspunkt (siehe
Kennlinie der Pumpe)

-2,1 -0,8

Mindestdruck -0,8 +0,5

Schlussfolgerung Kavitation wird auftreten Keine Kavitation

0

10

20

30

40

50

60

0 20 40 60 80 100 120 140
T [°C]

H
v [

m
W

s]

Abb. 2: Diagramm Verdampfungsdruck (Hv) von Wasser

Hinweise zur Kennlinie
NPSH [m], [ft]:

▪ Die NPSH-Werte der Einzelkennlinie sind Minimalwerte,
die der Kavitationsgrenze entsprechen.

▪ Ein Sicherheitszuschlag von mindestens 0,5 m muss
zusätzlich berücksichtigt werden, um
Messungenauigkeiten bei der Pumpenauslegung
auszugleichen.

▪ Die NPSH-Kurven stellen Durchschnittswerte dar.

▪ Für die Auslegung einer Anlage muss ein
Sicherheitszuschlag von 0,5 m auf den NPSH-Wert der
Kennlinie aufgeschlagen werden.

P [kW], [hp]:

▪ Der Leistungsbedarf wird je Stufe (St = 1) und/oder je
Stufe mit kleinerem Laufrad (St = -1) angegeben.
Der Leistungsbedarf der Pumpe kann somit entsprechend
berechnet werden.
Berechnung: im Diagramm angegebener Werte (St = 1) ×
Anzahl der Stufen + im Diagramm angegebener Werte
(St = -1) × Anzahl der Stufen mit kleinerem Laufrad
Bsp. 1, Movitec 90/4: P = (St = 1) × 4
Bsp. 2, Movitec 90/4-1: P = (St = 1) × 3 + (St = -1)
Bsp. 3, Movitec 90/4-2: P = (St = 1) × 2 + (St = -1) × 2
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Fördermedium
Eine Prüfung der Einsatzbedingungen ist unbedingt
erforderlich (Konzentration, Temperatur, Feststoffgehalt).
Lufteinbrüche im System sind unbedingt zu vermeiden.

Enthält das Fördermedium Feststoffe wie Stahlspäne oder
Stahlspänestaub, ist die Partikelkonzentration mit KSB
abzustimmen.

Mindestförderstrom und Maximalförderstrom

T [°C]

Q
 [

%
]

0
5

10
15
20
25
30
35
40

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Abb. 3: Erforderlicher Mindestförderstrom in Abhängigkeit
zur Fördermediumstemperatur bei einer
Fördermediumstemperatur von > +20 °C

Tabelle 9: Mindestförderstrom und Maximalförderstrom Q bei
einer Fördermediumstemperatur ≤ +20 °C in Abhängigkeit der
Polzahl

Baugröße Q

2-polig 4-polig

Min. Max. Min. Max.

[m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h]

2B 0,2 3,3 - -
4B 0,4 6,5 - -
6B 0,6 9,0 - -
10B 1,116) 13,2 0,5 6,6

15C 1,6 22,5 0,8 11,3
25B 2,8 35,0 1,4 17,5
40B 4,0 54,0 2,0 27,0
60B 6,0 76,0 3,0 38,0
90B 8,5 110,0 4,3 53,9
125B 12,2 160,0 - -
LHS 0,8 8,6 - -

16 Bei Pumpen mit VdS-Zertifizierung beträgt die Mindestförderstrom Qmin 5 % der Zulassungsfördermenge.



Hochdruckpumpen
Hochdruck-Inline-Pumpen

15Movitec

17
98

.5
61

/1
1-

D
E

Programmübersicht / Auswahltabellen

Übersicht Fördermedien
Die Angaben beziehen sich auf die Beständigkeit der Werkstoffe. Einschlägige Vorschriften/Regelwerke beim Pumpeneinsatz sind
zu beachten.
Bei von unseren Angaben abweichenden Einsatzbedingungen (wie z. B. Mischprodukte) oder Fördermedien, die im folgenden
nicht aufgeführt sind, ist eine Rückfrage erforderlich.

▪ Temperaturbereiche:
– Referenztemperatur: +20 °C
– Bei Temperaturen < 0 °C: Rückfrage erforderlich
– Temperaturen > +50 °C: Dampfdruck des Fördermediums beachten
– Maximale Temperatur: +120 °C, sofern nichts anderes angegeben ist

▪ Maximale Konzentration = 100 %, sofern nichts anderes angegeben ist.

▪ Gleitringdichtung Siliciumkarbid / Kohle (Q1B): nicht geeignet für feststoffhaltige Fördermedien. Dazu zählen auch
Salzkristallisationsprodukte, die sich bei niedrigen Temperaturen bilden können.

▪ Gleitringdichtung Wolframkarbid / Wolframkarbid (U3U3): max. Feststoffgehalt 20 ppm (abhängig von Partikelgröße),
ausgenommen korrosive Fördermedien. Fördermedien mit höherem Feststoffgehalt sind grundsätzlich nicht zulässig
(ppm = 1 mg/kg).

▪ Achtung: Hohe Temperaturen verstärken die Korrosionsbildung (Referenztemperatur = +20 °C).

▪ Chloridgehalte über 300 mg/l können unter ungünstigen Bedingungen (hohe Temperaturen, Ablagerungen, lange
Stillstandszeiten) zu lokaler Korrosion führen.

Tabelle 10: Auswahl der Pumpenausführung und Gleitringringdichtungsausführung in Abhängigkeit vom Fördermedium

Fördermedium Ausführung

Inhaltsstoff Max.
Anteil

Tmax. V VC VS LHS

Dichtungscode

[%] [°C] 13 14 15 16 18 13 14 15 16 18 23 13 14 15 16 18 17 19

Alaun, säurefrei ≤ 3 +50 - ✘ - - - - - - - - - - ✘ - - - - -
Alaun, säurefrei ≤ 3 +80 - - - - - - - - - - - - ✘ - - - - -
Alkalilauge, Flaschenspüler,
max. 2 % Natriumhydroxid

≤ 100 +40 - - ✘ - - - - ✘ - - - - - ✘ - - - -

Alkohol

▪ Butanol ≤ 100 +60 ✘ - - - - ✘ - - - - ✘ ✘ - - - - - -

▪ Ethanol ≤ 100 +60 ✘ - - - - ✘ - - - - ✘ ✘ - - - - - -

▪ Propanol ≤ 100 +80 ✘ - - - - ✘ - - - - ✘ ✘ - - - - - -

▪ Branntwein (40 %
Ethanol)

≤ 100 +60 ✘ - - - - - - - - - - ✘ - - - - - -

Wein weiß, rot ≤ 100 +60 ✘ ✘ - - - - - - - - - ✘ ✘ - - - ✘ ✘
Weinsäure ≤ 100 +60 - - - - - - - - - - - - - - - - ✘ -
Ammoniumbikarbonat ≤ 10 +40 ✘ - - - - ✘ - - - - ✘ ✘ - - - - - -
Aluminiumsulfat, säurefrei ≤ 5 +50 - - - ✘ - - - - - - - - - - ✘ - - -
Aluminiumsulfat, säurefrei ≤ 5 +60 - - - - - - - - - - - - - - ✘ - - -
Ammoniumsulfat ≤ 20 +60 ✘ - - - - - - - - - - ✘ - - - - - -
Calciumacetat, säurefrei ≤ 10 +60 ✘ - - - - ✘ - - - - ✘ ✘ - - - - - -
Calciumnitrat, säurefrei ≤ 10 +60 - - - ✘ - - - - - - - - - - ✘ - - -
Eisen(II)-sulfat ≤ 5 +80 - - - ✘ - - - - - - - - - - ✘ - - -
Emulsion Wasser / Öl (95 % /
5 %), frei von Feststoffen

≤ 100 +80 - ✘ - - - - ✘ - - - - - ✘ - - - - -

Frostschutzmittel auf
Ethylenglykolbasis, inhibiert,
geschlossenes System

≤ 20 +110 ✘17) ✘ - ✘ - ✘17) ✘ - ✘ - ✘17) ✘17) ✘ - ✘ - - -

≤ 25 +110 ✘17) ✘ - ✘ - ✘17) ✘ - ✘ - ✘17) ✘17) ✘ - ✘ - - -

≤ 30 +110 ✘17) ✘ - ✘ - ✘17) ✘ - ✘ - ✘17) ✘17) ✘ - ✘ - - -

≤ 35 +110 ✘17) ✘ - ✘ - ✘17) ✘ - ✘ - ✘17) ✘17) ✘ - ✘ - - -

≤ 40 +110 ✘17) ✘ - ✘ - ✘17) ✘ - ✘ - ✘17) ✘17) ✘ - ✘ - - -

≤ 45 +110 ✘17) ✘ - ✘ - ✘17) ✘ - ✘ - ✘17) ✘17) ✘ - ✘ - - -

≤ 50 +110 ✘17) ✘ - ✘ - ✘17) ✘ - ✘ - ✘17) ✘17) ✘ - ✘ - - -

Frostschutzmittel auf
Ethylenglykolbasis, inhibiert,
offenes System

≤ 20 +110 ✘17) ✘ - ✘ - - - - - - - ✘17) ✘ - ✘ - - -

≤ 25 +110 ✘17) ✘ - ✘ - - - - - - - ✘17) ✘ - ✘ - - -

17 ≤ 100 °C
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Fördermedium Ausführung

Inhaltsstoff Max.
Anteil

Tmax. V VC VS LHS

Dichtungscode

[%] [°C] 13 14 15 16 18 13 14 15 16 18 23 13 14 15 16 18 17 19

Frostschutzmittel auf
Ethylenglykolbasis, inhibiert,
offenes System

≤ 30 +110 ✘17) ✘ - ✘ - - - - - - - ✘17) ✘ - ✘ - - -

≤ 35 +110 ✘17) ✘ - ✘ - - - - - - - ✘17) ✘ - ✘ - - -

≤ 40 +110 ✘17) ✘ - ✘ - - - - - - - ✘17) ✘ - ✘ - - -

≤ 45 +110 ✘17) ✘ - ✘ - - - - - - - ✘17) ✘ - ✘ - - -

≤ 50 +110 ✘17) ✘ - ✘ - - - - - - - ✘17) ✘ - ✘ - - -

Glycerin ≤ 40 +80 ✘ ✘ - - - ✘ ✘ - - - ✘ ✘ ✘ - - - - -
Glykole (rein) ≤ 100 +100 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Diethylenglykol ≤ 100 +100 ✘ ✘ - - - ✘ ✘ - - - ✘ ✘ ✘ - - - - -
Ethylenglykol ≤ 100 +100 ✘ ✘ - - - ✘ ✘ - - - ✘ ✘ ✘ - - - - -
Kaliumhydroxid ≤ 5 +40 - - ✘ - - - - ✘ - - - - - ✘ - - - -
Kaliumnitrat, säurefrei ≤ 5 +30 - - ✘ - - - - ✘ - - - - - ✘ - - - -
Kaliumsulfat, säurefrei ≤ 3 +20 - ✘ - - - - ✘ - - - - - ✘ - - - - -
Kupfersulfat ≤ 5 +80 - - ✘ - - - - - - - - - - ✘ - - - -
Magnesiumsulfat ≤ 10 +80 - ✘ - - - - - - - - - - ✘ - - - ✘ -
Milch ≤ 100 +60 ✘ ✘ - - - - - - - - - ✘ ✘ - - - - -
Milchsäure ≤ 40 +60 - - - - - - - - - - - - - - - - ✘ -

Miscella18) ≤ 100 +40 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Natriumcarbonat ≤ 6 +60 ✘ - - - - ✘ - - - - ✘ ✘ - - - - - ✘
Natriumhydroxid ≤ 5 +60 - - ✘ - - - - ✘ - - - - - ✘ - - - -
Natriumnitrat, säurefrei ≤ 10 +30 ✘ - - - - ✘ - - - - ✘ ✘ - - - - - ✘
Natriumnitrat, säurefrei ≤ 10 +60 ✘ - - - - ✘ - - - - - - - - - - - ✘
Natriumsulfat, säurefrei ≤ 5 +60 ✘ - - - - - - - - - - ✘ - - - - - ✘
Öl

▪ Erdnussöl ≤ 100 +90 - ✘ - - - - ✘ - - - - - ✘ - - - - -

▪ Erdnussöl ≤ 100 +100 - - - - - - - - - - - - - - - - ✘ -

▪ Hydrauliköl18) ≤ 100 +80 - - - - - - - - - - - - - - - - ✘ -

▪ Leinöl, ≤ 3 % H2SO4
≤ 100 +20 - ✘ - - - - - - - - - - ✘ - - - - -

▪ Leinöl, ≤ 3 % H2SO4
≤ 100 +60 - - - - - - - - - - - - ✘ - - - - -

▪ Leinöl ≤ 100 +60 - ✘ - - - - ✘ - - - - - ✘ - - - ✘ -

▪ Maisöl ≤ 100 +100 - ✘ - - - - ✘ - - - - - ✘ - - - ✘ -

▪ Mineralöl18) ≤ 100 +80 - - - - - - - - - - - - - - - - ✘ -

▪ Pflanzenöl18) ≤ 100 +100 - - - - - - - - - - - - - - - - ✘ -

▪ Rapsöl ≤ 100 +100 - ✘ - - - - ✘ - - - - - ✘ - - - ✘ -

▪ Salatöl ≤ 100 +100 - - - - - - - - - - - - - - - - ✘ -

▪ Schmieröl18) ≤ 100 +100 - - - - - - - - - - - - - - - - ✘ -

▪ Siliconöl18) ≤ 100 +60 - - - - - - - - - - - - - - - - ✘ -

▪ Sojaöl ≤ 100 +100 - ✘ - - - - ✘ - - - - - ✘ - - - ✘ -

▪ Turbinenöl (keine SDF-
Öle)18)

≤ 100 +100 - - - - - - - - - - - - - - - - ✘ -

▪ Öl/Wasser-Gemische ≤ 100 +100 - - - - - - - - - - - - - - - - ✘ -

Paraffin18) ≤ 100 +100 - - - - - - - - - - - - - - - - ✘ -

Petroleum ≤ 100 +80 - ✘ - - - - - - - - - - ✘ - - - ✘ -

Polyethylenglykol18) ≤ 100 +80 - - - - - - - - - - - - - - - - ✘ ✘
Polyglykol18) ≤ 100 +80 - - - - - - - - - - - - - - - - ✘ -

Rohöl18) ≤ 100 +80 - - - - - - - - - - - - - - - - ✘ -

Rohölkondensat18) ≤ 100 +80 - - - - - - - - - - - - - - - - ✘ -

Saft (Frucht- und Zuckersaft) ≤ 100 +60 - ✘ - - - - - - - - - - ✘ - - - ✘ -
Säure

18 Hierbei sind genaue Angaben zum Fördermedium erforderlich.
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Fördermedium Ausführung

Inhaltsstoff Max.
Anteil

Tmax. V VC VS LHS

Dichtungscode

[%] [°C] 13 14 15 16 18 13 14 15 16 18 23 13 14 15 16 18 17 19

▪ Essigsäure ≤ 10 +60 ✘ - - - - - - - - - - ✘ - - - - - -

▪ Essigsäure ≤ 5 +60 ✘ - - - - - - - - - - ✘ - - - - - -

▪ Gerbsäure ≤ 20 +80 - ✘ - - - - - - - - - - ✘ - - - - -

▪ Maleinsäure ≤ 10 +60 - ✘ - - - - - - - - - - ✘ - - - - -

▪ Milchsäure ≤ 5 +60 - ✘ - - - - - - - - - - ✘ - - - - -

▪ Milchsäure ≤ 40 +60 - ✘ - - - - - - - - - - ✘ - - - - -

▪ Phosphorsäure ≤ 5 +20 - ✘ - - - - - - - - - - ✘ - - - - -

▪ Schwefelsäure ≤ 5 +20 - - - - - - - - - - - - - - ✘ - - -

▪ Weinsäure ≤ 8 +40 - - - - - - - - - - - - ✘ - - - - -

▪ Zitronensäure ≤ 25 +30 - ✘ - - - - - - - - - - ✘ - - - - -

▪ Zitronensäure ≤ 10 +30 - ✘ - - - - - - - - - - ✘ - - - - -

Treibstoff

▪ Dieselöl ≤ 100 +80 - ✘ - - - - - - - - - - ✘ - - - - -

▪ Heizöl ≤ 100 +80 - ✘ - - - - - - - - - - ✘ - - - - -

▪ Kerosin ≤ 100 +80 - ✘ - - - - - - - - - - ✘ - - - - -

Trinatriumphosphat ≤ 4 +80 - - ✘ - - - ✘ - - - - - - ✘ - - - -
Wasser

▪ Deionat (VE-Wasser) ≤ 100 +140 ✘ - - - ✘19) - - - - - - ✘ - - - ✘19) - ✘

▪ Destilliertes Wasser ≤ 100 +140 - - - - - - - - - - - - - - - - - ✘20)

▪ Entbastes Wasser ≤ 100 +120 - - ✘ - - - - - - - - - - ✘ - - - -

▪ Entkarbonisiertes Wasser ≤ 100 +120 - - ✘ - - - - - - - - - - ✘ - - - -

▪ Schwimmbadwasser
(keine Sole)

≤ 100 +100 - - - - - - - - - - - - - - - - ✘ -

▪ Permeat (Osmose) ≤ 100 +140 ✘ - - - ✘19) - - - - - - ✘ - - - ✘19) - -

▪ Teilentsalztes Wasser ≤ 100 +120 - - ✘ - - - - - - - - - - ✘ - - - -

▪ Feuerlöschwasser ≤ 100 +60 - - ✘ - ✘ - ✘ - - ✘ - - - ✘ - ✘ - -

▪ Heizungswasser, gemäß
VDI 2035

≤ 100 +100 ✘ - - - ✘ ✘ - - - ✘ ✘ ✘ - - - ✘ - ✘20)

▪ Heißwasser, aufbereitet
nach VdTÜV 1466

≤ 100 +140 ✘17) - - - ✘19) ✘17) - - - ✘19) ✘17) ✘17) - - - ✘19) - ✘20)

▪ Kesselspeisewasser
entsprechend VdTÜV
1466

≤ 100 +140 ✘17) - - - ✘19) ✘17) - - - ✘19) ✘17) ✘17) - - - ✘19) - ✘20)

▪ Konsensat aufbereitet
nach VdTÜV 1466

≤ 100 +140 ✘17) - - - ✘19) ✘17) - - - ✘19) ✘17) ✘17) - - - ✘19) - ✘20)

▪ Brüdenkondensat
(Brauerei)

≤ 100 +140 ✘17) - - - ✘19) ✘17) - - - ✘19) ✘17) ✘17) - - - ✘19) - -

▪ Kühlwasser ≤ 100 +100 - - - ✘ - - - - ✘ - - - - - ✘ - - -

▪ Leitungswasser ≤ 100 +60 ✘ - - - - ✘ - - - - - ✘ - - - - - -

▪ Brauwasser ≤ 100 +60 ✘ - - - - ✘ - - - - - ✘ - - - - - -

▪ Eiswasser (Brauerei) ≤ 100 +60 ✘ - - - - ✘ - - - - - ✘ - - - - - -

▪ Trinkwasser /
Leitungswasser

≤ 100 +60 ✘ - - - - ✘ - - - - - ✘ - - - - - ✘

▪ Warmwasser (Brauerei) ≤ 100 +60 ✘ - - - - ✘ - - - - - ✘ - - - - - -

▪ Sauberes Wasser ≤ 100 +60 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ - -

19 ≤ 120 °C, abhängig von den Druckstufen
20 ≤ 120 °C



Hochdruckpumpen
Hochdruck-Inline-Pumpen

18 Movitec

17
98

.5
61

/1
1-

D
E

Fördermedium Ausführung

Inhaltsstoff Max.
Anteil

Tmax. V VC VS LHS

Dichtungscode

[%] [°C] 13 14 15 16 18 13 14 15 16 18 23 13 14 15 16 18 17 19

▪ Brackwasser ≤ 100 +15 - - - - - - - - - - - - - - ✘ - - -

▪ Meerwasser ≤ 100 +15 - - - - - - - - - - - - - - ✘ - - -

▪ Rohwasser ≤ 100 +60 - - ✘ - - - - ✘ - - - - - ✘ - - - -

▪ Schmutzwasser, leicht
verschmutztes Wasser

≤ 100 +60 - - ✘ - - - - ✘ - - - - - ✘ - - - -

▪ Flusswasser ≤ 100 +60 - - ✘ - - - - ✘ - - - - - ✘ - - - -

▪ Seewasser ≤ 100 +60 - - ✘ - - - - ✘ - - - - - ✘ - - - -

▪ Talsperrenwasser ≤ 100 +60 - - ✘ - - - - ✘ - - - - - ✘ - - - -

▪ Oberflächenwasser ≤ 100 +60 - - ✘ - - - - ✘ - - - - - ✘ - - - -

▪ Süßwasser ≤ 100 +60 - ✘ - - - - ✘ - - - - - ✘ - - - - -

▪ Sperrwasser ≤ 100 +70 - - - ✘ - - - - ✘ - - - - - ✘ - - -

▪ Spülwasser ≤ 100 +70 - - - ✘ - - - - ✘ - - - - - ✘ - - -

▪ Regenwasser, mit
Schmutzfänger

≥ 20 +60 - - - ✘ - - - - ✘ - - - - - ✘ - - -

▪ Wasser/Glykol-Gemisch ≤ 100 +100 - - - - - - - - - - - - - - - - - ✘

Wellendichtung

Tabelle 11: Verfügbare Gleitringdichtungen

Gleitringdichtung T Druck Zertifizierung

D
Ic

h
tu

n
g

sc
o

d
e Typ Werkstoff Ausführung Min. Max. [bar]

F E C [°C] [°C]

11 M12G-G60 BQ1EGG ✘ ✘ ✘ -20 +100 10 -
12 M12G-G60 BQ1VGG ✘ ✘ ✘ -20 +120 10 -
13 RMG12-G606 Q1BEGG ✘ ✘ ✘ -20 +100 25 WRAS
14 RMG12-G606 Q1BVGG ✘ ✘ ✘ -20 +120 25 -
15 RMG12-G606 U3U3X4GG ✘ ✘ ✘ -20 +12021) 25 -

16 RMG12-G606 U3U3VGG ✘ ✘ ✘ -20 +12021) 25 -

17 M37GN2/16-00-R U3BVGG22) ✘ - - -20 +12023) 40 -

18 RMG12-G606 U3BEGG ✘ ✘ ✘ -20 +12021) 25 -

19 M37GN2/16-00-R U3BEGG22) ✘ - - -20 +12023) 40 -

20 H7N Q1AEGG24) - - ✘ -20 +12025) 40 -

21 H7N Q1AVGG24) - - ✘ -20 +12025) 40 -

22 H7N Q1AX4GG - - ✘ -20 +12025) 40 -

23 RMG12-G606 Q1BEGG ✘ ✘ ✘ -20 +100 25 -
24 MG12-G60 Q1Q1VGG ✘ ✘ ✘ -20 +120 10 -
28 MG12-G60 Q1Q1X4GG ✘ ✘ ✘ -20 +120 10 -
29 MG12-G60 Q1Q1EGG ✘ ✘ ✘ -20 +100 10 -
35 RMG12-G6 eCarb-B eSic-Q7EGG - - ✘ -20 +120 25 WRAS
36 MG12-G6 eCarb-B eSic-Q7VGG - - ✘ -20 +120 25 -
37 RMG12-G606 U3AVGG - - ✘ -20 +12021) 25 -

40 4MC Q1Q1EGG26) - - ✘ -20 +120 40 -

21 Bei maximalem Druck von 16 bar sind Temperaturen bis +140 °C möglich.
22 Nur bei Movitec LHS
23 Bei maximalem Druck von 25 bar. Bei maximalem Druck von 40 bar sind Temperaturen bis +80 °C möglich.
24 Movitec 90B
25 Bei maximalem Druck von 25 bar sind Temperaturen bis +140 °C möglich.
26 Movitec 2B, 4B, 6B, 10B, 15B/C, 25B, 40B, 60B



Hochdruckpumpen
Hochdruck-Inline-Pumpen

19Movitec

17
98

.5
61

/1
1-

D
E

Gleitringdichtung T Druck Zertifizierung
D

Ic
h

tu
n

g
sc

o
d

e Typ Werkstoff Ausführung Min. Max. [bar]

F E C [°C] [°C]

41 4MC Q1AEGG26) - - ✘ -20 +120 40 -

42 4MC Q1Q1VGG26) - - ✘ -20 +120 40 -

43 4MC Q1AVGG26) - - ✘ -20 +120 40 -

Tabelle 12: Werkstofflegende für Gleitringdichtungen

Benennung Kennbuchstabe nach EN 12756 Gleitwerkstoffe / Nebendichtungen

Gleitring B Hartkohle, kunstharzimprägniert
U3 Wolframkarbid (CrNiMo-gebunden)
Q1 Siliciumkarbid, drucklos gesintert
eCarb-B Kohlegrafit, kunstharzimprägniert

Gegenring A Kohlegrafit, antimonimprägniert
B Hartkohle, kunstharzimprägniert
U3 Wolframkarbid (CrNiMo-gebunden)
Q1 Siliciumkarbid, drucklos gesintert
eSic-Q7 Siliziumkarbid

Elastomer E EPDM (Ethylenpropylenkautschuk)
V FPM (Fluor-Kautschuk)
X4 HNBR

Feder G CrNiMo-Stahl
Restliche Metallteile G CrNiMo-Stahl
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Technische Daten

Motoren

Tabelle 13: Technische Daten Motoren

PN UN IA IA/IN cos φ Toleranz UN n η Lp Leitungseinführung Maximale
Schalthäufigkeit

[kW] [V] [A] [%] [min⁻¹] [%] [dB] [h⁻¹]
Movitec 2B, 4B, 6B, 25B, 40B, 60B, 90B, 125B
0,37 230/400 1,54/0,89 3,9 0,79 +20/-5 3300 75,70 58 1 × M20 × 1,5 20
0,55 230/400 2,29/1,32 4,4 0,76 +20/-5 3345 79,10 58 1 × M20 × 1,5 20
0,75 230/400 2,94/1,69 7,4 0,79 +20/-5 3450 81,10 58 1 × M20 × 1,5 20
1,1 230/400 4,14/2,38 5,8 0,8 +20/-5 3450 83,30 58 1 × M20 × 1,5 20
1,5 230/400 4,98/2,86 6,2 0,89 +20/-5 3480 85 58 1 × M25 × 1,5 20
2,2 230/400 7,14/4,11 6,2 0,9 +20/-5 3480 85,90 60 1 × M25 × 1,5 20
3 230/400 9,51/5,47 7,5 0,91 +20/-5 3480 87 62 2 × M25 × 1,5 20
3 400/690 5,47/3,17 7,5 0,91 +20/-5 3480 87 62 2 × M25 × 1,5 20
4 230/400 12,49/7,18 7,2 0,9 +20/-5 3500 89,30 64 2 × M25 × 1,5 20
4 400/690 7,18/4,16 7,2 0,9 +20/-5 3500 89,30 64 2 × M25 × 1,5 20
5,5 230/400 17,22/9,90 6,4 0,9 +20/-5 3510 89,10 68 2 × M32 × 1,5 20
5,5 400/690 9,90/5,74 6,4 0,9 +20/-5 3510 89,10 68 2 × M32 × 1,5 20
7,5 230/400 23,29/13,29 6,4 0,9 +20/-5 3510 89,80 68 2 × M32 × 1,5 20
7,5 400/690 13,39/7,76 6,4 0,9 +20/-5 3510 89,80 68 2 × M32 × 1,5 20
11 230/400 32,87/18,9 6,4 0,909 +20/-5 3522 92,41 72 2 × M40 × 1,5 15
11 400/690 18,9/10,96 6,4 0,909 +20/-5 3522 92,41 72 2 × M40 × 1,5 15
15 230/400 43,48/25,58 6,4 0,909 +20/-5 3528 93,13 72 2 × M40 × 1,5 15
15 400/690 25,58/14,83 6,4 0,909 +20/-5 3522 93,13 72 2 × M40 × 1,5 15
18,5 230/400 52,96/31,03 6,4 0,92 +20/-5 3528 93,64 84 2 × M40 × 1,5 12
18,5 400/690 31,03/17,99 6,4 0,92 +20/-5 3528 93,64 84 2 × M40 × 1,5 15
22 230/400 63,89/36,74 6,4 0,9191 +20/-5 3540 94,04 78 2 × M40 × 1,5 12
22 400/690 36,74/21,3 6,4 0,9191 +20/-5 3540 94,04 78 2 × M40 × 1,5 12
30 230/400 86,47/49,72 6,4 0,9191 +20/-5 3546 94,76 80 2 × M50 × 1,5 12
30 400/690 49,72/28,82 6,4 0,9191 +20/-5 3540 94,76 80 2 × M50 × 1,5 12
37 230/400 106,19/61,06 6,4 0,9191 +20/-5 3548 95,17 80 2 × M50 × 1,5 20
37 400/690 61,06/35,4 6,4 0,9191 +20/-5 3540 95,17 80 2 × M50 × 1,5 12
45 230/400 128,6/73,94 6,4 0,9191 +20/-5 3563 95,57 80 2 × M50 × 1,5 20
45 400/690 73,94/42,87 6,4 0,9191 +20/-5 3563 95,57 80 2 × M50 × 1,5 12

0,55 230/400 2,30/1,32 4,5 0,74 +20/-5 1710 81 57 1 × M20 × 1,5 20
0,75 230/400 3,04/1,75 6,3 0,75 +20/-5 1710 82,60 56 1 × M20 × 1,5 20
1,1 230/400 4,1/2,36 7,5 0,8 +20/-5 1735 84,10 58 1 × M20 × 1,5 20
1,5 230/400 5,52/3,17 7,3 0,8 +20/-5 1735 85,30 58 1 × M25 × 1,5 20
2,2 230/400 8,06/4,64 7,2 0,79 +20/-5 1720 86,70 57 2 × M25 × 1,5 20
3 230/400 10,14/5,86 7,2 0,828 +20/-5 1720 87,90 57 2 × M25 × 1,5 20
3 400/690 6,25/3,62 7,2 0,79 +20/-5 1720 87,70 57 2 × M25 × 1,5 20
4 230/400 13,23/7,76 5,95 0,84 +20/-5 1745 88,60 60 2 × M25 × 1,5 20
4 400/690 7,76/4,5 5,95 0,84 +20/-5 1745 88,60 60 2 × M25 × 1,5 20
5,5 230/400 24,74/14,23 5,95 0,83 +20/-5 1746 90,98 62 2 × M32 × 1,5 20
5,5 400/690 10,69/6,20 5,95 0,83 +20/-5 1750 89,50 62 2 × M32 × 1,5 20
7,5 230/400 24,7/14,26 5,95 0,84 +20/-5 1750 90,40 62 2 × M32 × 1,5 20
7,5 400/690 14,26/8,26 5,95 0,84 +20/-5 1750 90,40 62 2 × M32 × 1,5 20
Movitec 10B, 15C
1,5 230/400 5,0/2,9 6,9 0,88 +25/-10 3510 85,5 58 1 × M20 × 1,5 50
2,2 230/400 7,1/4,1 7,7 0,90 +25/-10 3490 86,5 58 1 × M20 × 1,5 30
3 230/400 9,6/5,5 7,6 0,90 +25/-10 3495 87,5 61 2 × M20 × 1,5 30
3 400/690 5,6/3,2 7,6 0,9 +25/-1027) 3495 87,5 61 2 × M20 × 1,5 30

4 230/400 12,5/7,2 0,8 0,91 +25/-10 3515 88,5 62 2 × M20 × 1,5 30
4 400/690 7,2/4,2 0,8 0,91 +25/-1027) 3515 88,5 62 2 × M20 × 1,5 30

5,5 230/400 17/9,8 7,8 0,92 +25/-10 3525 88,5 67 2 × M25 × 1,5 20

27 Maximal 725V



Hochdruckpumpen
Hochdruck-Inline-Pumpen

21Movitec

17
98

.5
61

/1
1-

D
E

PN UN IA IA/IN cos φ Toleranz UN n η Lp Leitungseinführung Maximale
Schalthäufigkeit

[kW] [V] [A] [%] [min⁻¹] [%] [dB] [h⁻¹]
5,5 400/690 9,8/5,6 7,8 0,92 +25/-1027) 3525 88,5 67 2 × M25 × 1,5 20

7,5 230/400 22,5/13,0 8 0,93 +25/-10 3525 89,5 67 2 × M25 × 1,5 20
7,5 400/690 13,0/7,5 8 0,93 +25/-1027) 3525 89,5 67 2 × M25 × 1,5 20

11 230/400 32,9/19,0 6,3 0,92 +25/-10 3530 91,0 73 2 × M32 × 1,5 15
11 400/690 19,0/11,0 6,3 0,92 +25/-1027) 3530 91,0 73 2 × M32 × 1,5 15

15 230/400 44,3/25,6 6,5 0,92 +25/-10 3530 92,0 73 2 × M32 × 1,5 15
15 400/690 25,6/14,8 6,5 0,92 +25/-1027) 3530 92,0 73 2 × M32 × 1,5 15

18,5 230/400 54,6/31,5 6,7 0,92 +25/-10 3525 92,0 73 2 × M32 × 1,5 15
18,5 400/690 31,5/18,3 6,7 0,92 +25/-1027) 3525 92,0 73 2 × M32 × 1,5 15

22 230/400 65,5/37,8 7,8 0,91 +25/-10 3550 92,2 79 2 × M32 × 1,5 12
22 400/690 37,8/21,9 7,8 0,91 +25/-1027) 3550 92,2 79 2 × M32 × 1,5 12

Anschlussarten

Tabelle 14: Übersicht verfügbarer Anschlussarten

Beschreibung Ausführung

V / VS VF VSF28) VCF LHS VE / VME28) VV / VMV /
VSV

VT / VST /
VMT28)

Anschlussart Ovalflansch /
Innengewinde

Rundflansch Außengewinde Victaulic-
Kupplung

Triclamp-
Kupplung

Norm ISO 228-1 EN 1092-1/EN 1092-2
ASME B 16.1 

JIS

EN1092-2 ISO 228-1 - DIN 32676

Werkstoff 1.430829) /
1.440830)

EN-GJS-400-15 1.4308 EN-GJL-25031) /
EN-GJS-400-1532)

1.4408 EN-GJS-400-15 1.4408 1.4408

Maximale
Druckstufe

PN 16 PN 40 PN 40 PN 16 PN 40 PN 40

28 Die dargestellte Grundplatte in Edelstahlausführung ist optional verfügbar.
29 Bei Movitec V
30 Bei Movitec VS
31 Movitec 2B, 4B, 6B, 10B, 15B/C, 25B, 40B, 60B, 125B
32 Movitec 90B
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Kennlinien
Für die Kennlinien gelten folgende Richtlinien:

▪ Toleranzen nach ISO 9906:2012 Grade 3B

Die Kennlinien sind unter folgenden Messbedingungen
erstellt:

▪ Verwendeter Motor:
– KSB-Normmotor mit integriertem Frequenzumrichter

▪ Eigenschaften des Fördermediums:
– Luftfreies Wasser
– Fördermediumstemperatur: +20 °C
– Dichte: 1,0 kg/dm³
– Kinematische Viskosität: 1 mm²/s
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n = 3500 min⁻¹

Movitec 2B, n = 3500 min⁻¹

K96000201/2

0 1 2 3 4Q [m³/h]

0 5 10 15Q [US.gpm]

0 5 10 15Q [IM.gpm]
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0

8
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NPSH3 [ft]

0

60

Eta [%]

0.1

0.04

0.14
P [kW]

0.10

0.15
P [hp]

0 1 2 3 4Q [m³/h]

2/22  3,0kW

2/20  3,0kW

2/18  2,2kW

2/16  2,2kW

2/14  2,2kW

2/12  1,5kW

2/11  1,5kW

2/10  1,5kW

2/9   1,1kW
2/8   1,1kW

2/7   1,1kW

2/6   0,75kW
2/5   0,75kW

2/4   0,55kW

2/3   0,37kW

St=1

2/2   0,37kW

St = 1 P je Stufe
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Movitec 2LB, n = 3500 min⁻¹

Mov2L3500/1
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0.1

0.04

0.14
P [kW]

0.10

0.15
P [hp]

0 1 2 3 4Q [m³/h]

St=1

2/22  3,0kW

2/20  3,0kW

2/18  2,2kW

2/16  2,2kW

2/14  2,2kW

2/12  1,5kW

2/11  1,5kW

2/10  1,5kW

2/9   1,1kW

2/8   1,1kW
2/7   1,1kW

2/6   0,75kW

2/5   0,75kW
2/4   0,55kW

2/3   0,37kW
2/2   0,37kW

St = 1 P je Stufe
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Movitec 4B, n = 3500 min⁻¹

K95000401/2
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0.1
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0 1 2 3 4 5 6 7 8Q [m³/h]

4/18  5,5kW

4/16  5,5kW

4/14  4,0kW

4/12  4,0kW

4/11  3,0kW

4/10  3,0kW

4/9   3,0kW

4/8   2,2kW

4/7   2,2kW

4/6   1,5kW

4/5   1,5kW

4/4   1,1kW

4/3   0,75kW

4/2   0,55kW

St=1

St = 1 P je Stufe
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Movitec 4LB, n = 3500 min⁻¹

Mov4L3500/1

0 2 4 6 8Q [m³/h]
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0.1

0.4

P [hp]

0 2 4 6 8Q [m³/h]

St=1

4/18  5,5kW

4/16  5,5kW

4/14  4,0kW

4/12  4,0kW

4/11  3,0kW

4/10  3,0kW

4/9   3,0kW

4/8   2,2kW

4/7   2,2kW

4/6   1,5kW

4/5   1,5kW

4/4   1,1kW

4/3   0,75kW

4/2   0,55kW

St = 1 P je Stufe
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Movitec 6B, n = 3500 min⁻¹

K96000601/4
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0 10 20 30 40 50Q [US.gpm]
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P [hp]

0 2 4 6 8 10 12Q [m³/h]

6/18  7,5kW

6/16  7,5kW

6/14  5,5kW

6/12  5,5kW

6/11  4,0kW

6/10  4,0kW

6/9   4,0kW

6/8   3,0kW

6/7   3,0kW

6/6   2,2kW

6/5   2,2kW

6/4   1,5kW

6/3   1,1kW

6/2   0,75kW

St=1

St = 1 P je Stufe
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Movitec 6LB, n = 3500 min⁻¹

Mov6L3500/1

0 2 4 6 8 10 12Q [m³/h]

0 10 20 30 40 50Q [US.gpm]

0 10 20 30 40Q [IM.gpm]

0

50

100

150

200

250

H [m]

0

200

400

600

800

H [ft]

0 1 2 3Q [l/s]

0

2

NPSH3 [m]

0

5
NPSH3 [ft]

0

60

Eta [%]

0.0
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0 2 4 6 8 10 12Q [m³/h]

6/18  7,5kW

6/16  7,5kW

6/14  5,5kW

6/12  5,5kW

6/11  4,0kW

6/10  4,0kW

6/9   4,0kW

6/8   3,0kW

6/7   3,0kW

6/6   2,2kW

6/5   2,2kW

6/4   1,5kW

6/3   1,1kW

6/2   0,75kW

St=1

St = 1 P je Stufe
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Movitec 10B, n = 3500 min⁻¹
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10/15  11,0kW

10/13  11,0kW

10/11  7,5kW

10/10  7,5kW

10/9   7,5kW

10/8   5,5kW

10/7   5,5kW

10/6   4,0kW

10/5   4,0kW

10/4   3,0kW

10/3   2,2kW

10/2   1,5kW

10/1   0,75kW

St=1

St = 1 P je Stufe
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Movitec 10LB, n = 3500 min⁻¹
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0 2 4 6 8 10 12 14 16Q [m³/h]

10/15  11,0kW

10/13  11,0kW

10/11  7,5kW

10/10  7,5kW

10/9   7,5kW

10/8   5,5kW

10/7   5,5kW

10/6   4,0kW

10/5   4,0kW

10/4   3,0kW

10/3   2,2kW

10/2   1,5kW

10/1   0,75kW

St=1

St = 1 P je Stufe
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Movitec 15C, n = 3500 min⁻¹

Mov15CTNG3500/0
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0 5 10 15 20 25Q [m³/h]

15/11 18,5 kW

ø107/St=11

15/10 18,5 kW

ø107/St=10

15/9 15,0 kW

ø107/St=9

15/8 15,0 kW

ø107/St=8

15/7 15,0 kW

ø107/St=7

15/6 11,0 kW

ø107/St=6

15/5 11,0 kW

ø107/St=5

15/4 7,5 kW

ø107/St=4

15/3 5,5 kW

ø107/St=3

15/2 4kW

ø107/St=2

15/1 2,2 kW

ø107/St=1

St=1

St = 1 P je Stufe
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Movitec 15LC, n = 3500 min⁻¹

Mov15CLTNG3500/0
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0 5 10 15 20 25Q [m³/h]

15/11 18,5 kW

15/10 18,5 kW

15/9 15,0 kW

15/8 15,0 kW

15/7 15,0 kW

15/6 11,0 kW

15/5 11,0 kW

15/4 7,5 kW

15/3 5,5 kW

15/2 4,0 kW

15/1 2,2 kW

St=1

St = 1 P je Stufe
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Movitec 25B, n = 3500 min⁻¹

K2973636/4
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25/7  22,0kW

25/6  18,5kW

25/5  15,0kW

25/4  15,0kW

25/3  11,0kW

25/2   7,5kW

25/1   3,0kW

St=1

St = 1 P je Stufe
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Movitec 40B, n = 3500 min⁻¹

MovitecB40_3500/0
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2

8

P [hp]

0 10 20 30 40 50 60 70Q [m³/h]

40/6-2  37,0kW

40/6  37,0kW

40/5-2  30,0kW

40/5   30,0kW

40/4-2  22,0kW

40/4   30,0kW

40/3-2  18,5kW

40/3   18,5kW

40/2-2  11,0kW

40/2   15,0kW

40/1-1  5,5kW

St= -1

40/1   7,5kW

St=1

St = 1 P je Stufe St = -1 P je Stufe mit kleinerem Laufrad
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Movitec 60B, n = 3500 min⁻¹

MovitecB60_3500/0
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60/5-2  45kW

60/5   45kW

60/4-2  30,0kW

60/4   37,0kW

60/3-2  22,0kW

60/3   30,0kW

60/2-2  15,0kW

60/2   18,5kW

60/1-1  7,5kW

St= -1

60/1   11,0kW

St=1

St = 1 P je Stufe St = -1 P je Stufe mit kleinerem Laufrad
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Movitec 90B, n = 3500 min⁻¹

Mov90_3500/2
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90/4-2   45,0kW

90/3-1  37,0kW

90/3    45,0kW

90/3-2   30,0kW

90/2-1  22,0kW

90/2-2   18,5kW

90/2   30,0kW

90/1-1  11,0kW

St=-1

90/1   15,0kW

St= 1

St = 1 P je Stufe St = -1 P je Stufe mit kleinerem Laufrad
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Movitec 125B, n = 3500 min⁻¹

Mvt125_3500doc/1
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St = 1

St = -1

125/2 45,0kW

125/2-2 30,0kW

125/1 22,0kW

St = 1 P je Stufe St = -1 P je Stufe mit kleinerem Laufrad
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Movitec LHS, n = 3500 min⁻¹

K97000850_1/1
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12   11,0kW

10   11,0kW

8    7,5kW

St=1

Qmin

St = 1 P je Stufe

*) Qmin ≤ 40 °C
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n = 1750 min⁻¹

Movitec 10B, n = 1750 min⁻¹
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10/15  1,5kW

10/13  1,1kW

10/11  1,1kW

10/10  0,75kW

10/9   0,75kW

10/8   0,75kW

10/7   0,55kW

10/6   0,55kW

10/5   0,55kW

10/4   0,55kW

10/3   0,55kW

10/2   0,55kW

10/1   0,55kW

St=1

St = 1 P je Stufe
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Movitec 10LB, n = 1750 min⁻¹

Mov10L1750/1
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10/13  1,1kW
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10/10  0,75kW

10/9   0,75kW

10/8   0,75kW

10/7   0,55kW

10/6   0,55kW

10/5   0,55kW

10/4   0,55kW

10/3   0,55kW

10/2   0,55kW

10/1   0,55kW

St=1

St = 1 P je Stufe
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Movitec 15C, n = 1750 min⁻¹

Mov15CTNG1750/0
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ø107/St=9

15/8 2,2 kW

ø107/St=8

15/7 1,5 kW

ø107/St=7

15/6 1,5 kW

ø107/St=6

15/5 1,1 kW

ø107/St=5

15/4 1,1 kW

ø107/St=4

15/3 0,75 kW

ø107/St=3

15/2 0,55 kW

ø107/St=2

15/1 0,55 kW

ø107/St=1

St=1

St = 1 P je Stufe
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Movitec 15LC, n = 1750 min⁻¹

Mov15CLTNG1750/0
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ø107/St=11

15/10 2,2 kW
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15/9 2,2 kW
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15/8 2,2 kW
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15/7 1,5 kW

ø107/St=7

15/6 1,5 kW

ø107/St=6

15/5 1,1 kW

ø107/St=5

15/4 1,1 kW

ø107/St=4

15/3 0,75 kW

ø107/St=3

15/2 0,55 kW

ø107/St=2

15/1 0,55 kW

ø107/St=1

St=1

St = 1 P je Stufe
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Movitec 25B, n = 1750 min⁻¹

K2974986/4
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25/12  4,0kW

25/11  4,0kW

25/10  4,0kW

25/9   4,0kW

25/8   3,0kW

25/7   3,0kW

25/6   2,2kW

25/5   2,2kW

25/4   1,5kW

25/3   1,1kW

25/2   1,1kW

25/1   1,1kW

St=1

St = 1 P je Stufe
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Movitec 40B, n = 1750 min⁻¹

MovitecB40_1750/0
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40/10  7,5kW

40/9   7,5kW

40/8   7,5kW

40/7   5,5kW

40/6   5,5kW

40/5   4,0kW

40/4   4,0kW

40/3   3,0kW

40/2   2,2kW

St=1

St = 1 P je Stufe
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Movitec 60B, n = 1750 min⁻¹

MovitecB60_1750/0
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60/7  7,5kW

60/6  7,5kW

60/5  5,5kW

60/4  5,5kW

60/3  4,0kW

60/2  3,0kW

St=1

St = 1 P je Stufe
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Movitec 90B, n = 1750 min⁻¹

Mov90_1750_0/1
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0 10 20 30 40 50 60 70Q [m³/h]

90/4-2   5,5kW

90/3-1   5,5kW

90/3   5,5kW

St= 1

St= -1

St = 1 P je Stufe St = -1 P je Stufe mit kleinerem Laufrad
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Abmessungen und Anschlüsse

Movitec 2(L)B, n = 3500 min⁻¹
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Abb. 4: Anschlüsse Movitec V, VS
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Abb. 5: Anschlüsse Movitec VV, VSV
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Abb. 6: Anschlüsse Movitec VT, VST
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Abb. 7: Anschlüsse Movitec VF, VSF
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Abb. 8: Anschlüsse Movitec VCF
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Abb. 9: Anschlüsse Movitec V(M)E

Tabelle 15: Abmessungen

St
u

fe
n

za
h

l
PN E1 E2 Movitec

V(S)33), VE33),
V(S)V, V(S)T

V(C/S)F VME

F1 F2 F1 F2 F1

[kW] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

2 0,37 138 109 480 259 505 284 420
3 0,37 138 109 501 280 526 305 441
4 0,55 138 109 523 302 548 327 463
5 0,75 157 133 565 333 590 358 528
6 0,75 157 133 587 355 612 380 550
7 1,1 157 133 633 376 658 401 -
8 1,1 157 133 655 398 680 423 -
9 1,1 180 145 676 419 701 444 -
10 1,5 180 145 725 451 750 476 -
11 1,5 180 145 746 472 771 497 -
12 1,5 180 145 768 494 793 519 -
14 2,2 180 145 835 537 860 562 -
16 2,2 180 145 878 580 903 605 -
18 2,2 180 145 921 623 946 648 -
20 3,0 200 155 994 676 1019 701 -
22 3,0 200 155 1037 719 1062 744 -

33 Mit maximal 14 Stufen lieferbar
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Abb. 10: Anschlüsse Movitec V, VS
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Abb. 11: Anschlüsse Movitec VV, VSV
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Abb. 12: Anschlüsse Movitec VT, VST
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Abb. 13: Anschlüsse Movitec VF, VSF
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Abb. 14: Anschlüsse Movitec VCF

180
210

50

145

195

100

105
4 × Ø13

G 1/4

G 6/4 G 6/4

A

Abb. 15: Anschlüsse Movitec V(M)E

Tabelle 16: Abmessungen

St
u

fe
n

za
h

l
PN E1 E2 Movitec

V(S)34), VE34),
V(S)V, V(S)T

V(C/S)F VME

F1 F2 F1 F2 F1

[kW] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

2 0,55 138 109 480 259 505 284 420
3 0,75 138 109 522 290 547 315 485
4 1,1 138 109 569 312 594 337 507
5 1,5 160 150 617 343 642 368 -
6 1,5 160 150 639 365 664 390 -
7 2,2 160 150 684 386 709 411 -
8 2,2 185 160 706 408 731 433 -
9 3,0 185 160 747 429 782 464 -
10 3,0 185 160 779 461 804 486 -
11 3,0 185 160 800 482 825 507 -
12 4,0 185 160 819 504 844 529 -
14 4,0 185 160 862 547 887 572 -
16 5,5 185 160 1068 666 1093 691 -
18 5,5 205 175 1111 709 1136 734 -

34 Mit maximal 12 Stufen lieferbar
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Abb. 16: Anschlüsse Movitec V, VS
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Abb. 17: Anschlüsse Movitec VV, VSV
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Abb. 18: Anschlüsse Movitec VT, VST
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Abb. 19: Anschlüsse Movitec VF, VSF
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Abb. 20: Anschlüsse Movitec VCF
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Abb. 21: Anschlüsse Movitec V(M)E

Tabelle 17: Abmessungen

St
u

fe
n

za
h

l
PN E1 E2 Movitec

V(S)35), VE35),
V(S)V, V(S)T

V(C/S)F VME

F1 F2 F1 F2 F1

[kW] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

2 0,75 138 109 508 276 533 301 471
3 1,1 160 150 558 301 583 326 496
4 1,5 160 150 610 336 635 361 -
5 2,2 160 150 659 361 684 386 -
6 2,2 185 160 684 386 709 411 -
7 3,0 185 160 739 421 764 446 -
8 3,0 185 160 764 446 789 471 -
9 4,0 185 160 786 471 811 496 -
10 4,0 185 160 811 496 836 521 -
11 4,0 205 175 836 521 861 546 -
12 5,5 205 175 1024 622 1049 647 -
14 5,5 205 175 1074 672 1099 697 -
16 7,5 220 190 1122 722 1147 747 -
18 7,5 220 190 1172 772 1197 797 -

35 Mit maximal 11 Stufen lieferbar
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Abb. 22: Anschlüsse Movitec V, VS
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Abb. 23: Anschlüsse Movitec VV, VSV
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Abb. 24: Anschlüsse Movitec VT, VST
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Abb. 25: Anschlüsse Movitec VF, VSF
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Abb. 26: Anschlüsse Movitec VCF

Tabelle 18: Abmessungen

St
u

fe
n

za
h

l

PN E1 E2 Movitec

V(S), V(S)V,
V(S)T

V(C/S)F

F1 F2 F1 F2

[kW] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1 0,55 157 112 603 346 603 346
2 0,55 157 112 613 356 613 356
3 0,55 157 112 629 372 629 372
4 0,55 157 112 656 399 656 399
5 0,55 157 112 682 425 682 425
6 0,55 157 112 709 452 709 452
7 0,55 157 112 735 478 735 478
8 0,75 157 112 800 505 800 505
9 0,75 157 112 826 531 826 531
10 0,75 157 112 853 558 853 558
11 1,1 180 145 869 594 869 594
13 1,1 180 145 922 647 922 647
15 1,5 180 145 1000 700 1000 700
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Abb. 27: Anschlüsse Movitec V, VS
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Abb. 28: Anschlüsse Movitec VV, VSV
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Abb. 29: Anschlüsse Movitec VT, VST
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Abb. 30: Anschlüsse Movitec VF, VSF
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Abb. 31: Anschlüsse Movitec VCF

Tabelle 19: Abmessungen

St
u

fe
n

za
h

l
PN E1 E2 p Movitec

V(S)36),
V(S)V, V(S)T

V(C/S)F

F1 F2 F1 F2

[kW] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1 0,75 150 115 - 580 346 580 346
2 1,5 200 148 - 637 356 637 356
3 2,2 200 148 - 663 382 663 382
4 3,0 215 157 - 736 419 736 419
5 4,0 248 168 - 801 445 801 445
6 4,0 248 168 - 828 472 828 472
7 5,5 288 197 - 1010 578 1010 578
8 5,5 288 197 - 1036 604 1036 604
9 7,5 288 197 - 1063 631 1063 631
10 7,5 288 197 - 1089 657 1089 657
11 7,5 288 197 - 1116 684 1116 684
13 11,0 340 223 300 1300 767 1300 767
15 11,0 340 223 300 1353 820 1353 820

36 Mit maximal 9 Stufen lieferbar
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Abb. 32: Anschlüsse Movitec V, VS
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Abb. 33: Anschlüsse Movitec VV, VSV
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Abb. 34: Anschlüsse Movitec VT, VST
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Abb. 35: Anschlüsse Movitec VF, VSF
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Abb. 36: Anschlüsse Movitec VCF

Tabelle 20: Abmessungen

St
u

fe
n

za
h

l

PN E1 E2 Movitec

V(S) , V(S)V,
V(S)T

V(C/S)F

F1 F2 F1 F2

[kW] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1 0,55 157 112 619 362 629 372
2 0,55 157 112 619 362 629 372
3 0,75 157 133 698 403 708 413
4 1,1 180 145 729 454 739 464
5 1,1 180 145 770 495 780 505
6 1,5 180 145 836 536 846 546
7 1,5 180 145 877 577 887 587
8 2,2 200 155 946 628 956 638
9 2,2 200 155 987 669 997 679
10 2,2 200 155 1028 710 1038 720
11 2,2 200 155 1069 751 1079 761
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Abb. 37: Anschlüsse Movitec V, VS
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Abb. 38: Anschlüsse Movitec VV, VSV
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Abb. 39: Anschlüsse Movitec VT, VST
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Abb. 40: Anschlüsse Movitec VF, VSF
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Abb. 41: Anschlüsse Movitec VCF

Tabelle 21: Abmessungen

St
u

fe
n

za
h

l
PN E1 E2 p Movitec

V(S)37),
V(S)V, V(S)T

V(C/S)F

F1 F2 F1 F2

[kW] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1 2,2 200 148 - 653 372 663 382
2 4,0 248 168 - 738 382 748 392
3 5,5 288 197 300 935 503 945 513
4 7,5 288 197 300 976 544 986 554
5 11,0 340 223 350 1148 615 1158 625
6 11,0 340 223 350 1189 656 1199 666
7 15,0 340 223 350 1230 697 1240 707
8 15,0 340 223 350 1271 738 1281 748
9 15,0 340 223 350 1312 779 1322 789
10 18,5 340 223 350 1353 820 1363 830
11 18,5 340 223 350 1394 861 1404 871

37 Mit maximal 7 Stufen lieferbar
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Abb. 42: Anschlüsse Movitec VF, VSF
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Abb. 43: Anschlüsse Movitec VCF

Tabelle 22: Abmessungen

St
u

fe
n

za
h

l PN E1 E2 Movitec

V(C/S)F

F1 F2

[kW] [mm] [mm] [mm] [mm]

1 1,1 180 145 683 408
2 1,1 180 145 748 473
3 1,1 180 145 813 538
4 1,5 180 145 903 603
5 2,2 200 155 991 673
6 2,2 200 155 1056 738
7 3,0 200 155 1165 803
8 3,0 200 155 1230 868
9 4,0 233 166 1248 933
10 4,0 233 166 1313 998
11 4,0 233 166 1378 1063
12 4,0 233 166 1443 1128
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Abb. 44: Anschlüsse Movitec VF, VSF
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Abb. 45: Anschlüsse Movitec VCF

Tabelle 23: Abmessungen (Ausführung Motorflansch mit
Gewindebohrungen)

St
u

fe
n

za
h

l PN E1 E2 P Movitec

V(C/S)F

F1 F2

[kW] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1 3,0 200 155 - 731 413
2 7,5 260 190 - 969 569

Tabelle 24: Abmessungen (Ausführung Motorflansch mit
Durchgangsbohrungen)

St
u

fe
n

za
h

l PN E1 E2 P Movitec

V(C/S)F

F1 F2

[kW] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

3 11,0 315 260 300 1168 664
4 15,0 315 260 300 1233 729
5 15,0 315 260 350 1298 794
6 18,5 315 265 350 1407 859
7 22,0 360 275 350 1499 924
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Abb. 46: Anschlüsse Movitec VF, VSF
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Abb. 47: Anschlüsse Movitec VF, VSF - Austausch
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Abb. 48: Anschlüsse Movitec VCF

Tabelle 25: Abmessungen (Ausführung Motor V18)

St
u

fe
n

za
h

l PN E1 E2 P Movitec

V(C/S)F

F1 F2

[kW] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

2 2,2 200 155 - 883 565
3 3,0 200 155 - 1005 643
4 4,0 233 166 - 721 721
5 4,0 233 166 - 790 790

Tabelle 26: Abmessungen (Ausführung Motor V1)

St
u

fe
n

za
h

l PN E1 E2 P Movitec

V(C/S)F

F1 F2

[kW] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

6 5,5 260 190 350 1367 967
7 5,5 260 190 350 1445 1045
8 7,5 260 190 350 1558 1123
9 7,5 260 190 350 1636 1201
10 7,5 260 190 350 1714 1279
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Abb. 49: Anschlüsse Movitec VF, VSF (PN 16, PN 25)
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Abb. 50: Anschlüsse Movitec VF, VSF (PN 16, PN 25 -
Austausch)
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Abb. 51: Anschlüsse Movitec VF, VSF (PN 40)
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Abb. 52: Anschlüsse Movitec VCF (DN 65)
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Abb. 53: Anschlüsse Movitec VCF (DN 80)

Tabelle 27: Abmessungen

St
u

fe
n

za
h

l PN E1 E2 P Movitec

V(C/S)F

F1 F2

[kW] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1-1 5,5 260 190 - 979 577
1 7,5 260 190 - 977 577
2-2 11,0 315 260 300 1189 685
2 15,0 315 260 300 1189 685
3-2 18,5 315 265 350 1311 763
3 18,5 315 265 350 1311 763
4-2 22,0 360 275 350 1416 841
4 30,0 400 340 350 1511 841
5-2 30,0 400 340 350 1589 919
5 30,0 400 340 350 1589 919
6-2 37,0 400 340 350 1667 997
6 37,0 400 340 350 1667 997
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Abb. 54: Anschlüsse Movitec VF, VSF
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Abb. 55: Anschlüsse Movitec VCF

Tabelle 28: Abmessungen (Ausführung Motor V18)

St
u

fe
n

za
h

l PN E1 E2 P Movitec

V(C/S)F

F1 F2

[kW] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

2 3,0 200 155 - 927 565
3 4,0 233 166 - 958 643

Tabelle 29: Abmessungen (Ausführung Motor V1)

St
u

fe
n

za
h

l PN E1 E2 P Movitec

V(C/S)F

F1 F2

[kW] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

4 5,5 260 190 300 1211 811
5 5,5 260 190 300 1289 889
6 7,5 260 190 350 1402 967
7 7,5 260 190 350 1510 1075



Hochdruckpumpen
Hochdruck-Inline-Pumpen

61Movitec

17
98

.5
61

/1
1-

D
E

Movitec 60B, n = 3500 min⁻¹

F1

F2

E1
E2

G 3/8
P

A

V(C/S)F
Ausführung Motor V1

Ø158

266
306

140

190
230

365

Ø230
Ø180

D
N

 1
00

G 1/4

8 × Ø19

4 × Ø14

D
N

 1
00

A

Abb. 56: Anschlüsse Movitec VF, VSF (PN 16)
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Abb. 57: Anschlüsse Movitec VF, VSF (PN 25, PN 40)
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Abb. 58: Anschlüsse Movitec VCF (PN 16)
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Abb. 59: Anschlüsse Movitec VCF (PN 25, PN 40)

Tabelle 30: Abmessungen

St
u

fe
n

za
h

l PN E1 E2 P Movitec

V(C/S)F

F1 F2

[kW] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1-1 7,5 260 190 - 977 577
1 11,0 315 260 300 1111 607
2-2 15,0 315 260 300 1189 685
2 18,5 315 265 350 1233 685
3-2 22,0 360 275 350 1338 763
3 30,0 400 340 350 1433 763
4-2 30,0 400 340 350 1511 841
4 37,0 400 340 350 1511 841
5-2 45,0 450 365 350 1629 919
5 45,0 450 365 400 1629 919
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Abb. 60: Anschlüsse Movitec VF, VSF(PN 16)
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Abb. 61: Anschlüsse Movitec VF, VSF (PN 25, PN 40)
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Abb. 62: Anschlüsse Movitec VCF (PN 16)
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Abb. 63: Anschlüsse Movitec VCF (PN 25, PN40)

Tabelle 31: Abmessungen

St
u

fe
n

za
h

l PN E1 E2 Movitec

V(S)F VCF

F1 F2 F1 F2

[kW] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

3-1 5,5 360 275 1434 859 1434 859
3 5,5 400 340 1529 859 1529 859
4-2 5,5 450 365 1678 968 1678 968
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Movitec 90B, n = 3500 min⁻¹
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Abb. 64: Anschlüsse Movitec VF, VSF(PN 16)
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Abb. 65: Anschlüsse Movitec VF, VSF (PN 25, PN 40)
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Abb. 66: Anschlüsse Movitec VCF (PN 16)
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Abb. 67: Anschlüsse Movitec VCF (PN 25, PN40)

Tabelle 32: Abmessungen

St
u

fe
n

za
h

l PN E1 E2 Movitec

VF, VSF VCF

F1 F2 F1 F2

[kW] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1-1 7,5 315 260 1145 641 1145 641
1 11,0 315 260 1145 641 1145 641
2-2 15,0 315 265 1328 780 1328 780
2-1 18,5 360 275 1355 780 1355 780
2 22,0 400 340 1450 780 1450 780
3-2 30,0 400 340 1559 889 1559 889
3-1 30,0 400 340 1559 889 1559 889
3 37,0 450 365 1599 889 1599 889
4-2 45,0 450 365 1708 998 1708 998
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Abb. 68: Movitec VF, VSF, VCF; PN 16
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Abb. 69: Movitec VF, VSF, VCF; PN 25/40

Tabelle 33: Abmessungen

St
u

fe
n

za
h

l PN E1 E2 Movitec

V(C/S)F

F1 F2

[kW] [mm] [mm] [mm] [mm]

1 22,0 360 275 1315 740
2-2 30,0 400 340 1537 867
2 45,0 450 365 1577 867
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Abb. 70: Anschlüsse Movitec LHS

Tabelle 34: Abmessungen

St
u

fe
n

za
h

l

E1 E2 F1 F2

[mm] [mm] [mm] [mm]

8 288 197 971 539
10 340 223 1162 629
12 340 223 1221 688
14 340 223 1281 748
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Einbauhinweise
Standard:

▪ Vertikalaufstellung

Optional:

▪ Horizontalaufstellung

(bis 7,5 kW Motorleistung möglich, wenn die vertikale Aufstellung aufgrund der Einbauverhältnisse nicht realisierbar ist)

Movitec 2(L)B, 4(L)B, 6(L)B

a) b)

H

50
D

C

H

50
D

C
A

B

Abb. 71: a) Pumpenhaltewinkel b) Pumpenaggregat

Tabelle 35: Einbaumaße Pumpenhaltewinkel in Abhängigkeit zur Motorleistung

PN A B C38) D H [kg] Mat.-Nr.

-, E, T, V F

[kW] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

0,37/0,55 (2-polig) 100 100 F2+49 82 107 120 2 48895741
0,75/1,10 (2-polig) 100 100 F2+49 82 107 120 2,3 48895742
1,50/2,20 (2-polig) 100 100 F2+47 82 107 120 2,5 48895743
3,00/4,00 (2-polig) 100 100 F2+47 82 107 120 3 48895744
5,50/7,50 (2-polig) 100 210 F2-18 82 107 170 3,5 48895745

Movitec 10(L)B, 15(L)B/C

a) b)

H

50
D

C

H

50
D

C
A

B

Abb. 72: a) Pumpenhaltewinkel b) Pumpenaggregat

38 F2: Siehe Abmessungen
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Tabelle 36: Einbaumaße Pumpenhaltewinkel in Abhängigkeit zur Motorleistung

PN A B C38) D H [kg] Mat.-Nr.

-, E, F, T, V 10B
-, E 15B

F, T, V 15B

[kW] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

0,75/1,10 (2-polig)

0,55/0,75 (4-polig)

130 130 F2+49 111,5 121,5 140 2,786 01338571

1,50/2,20 (2-polig)

1,10/1,50 (4-polig)

130 130 F2+47 111,5 121,5 140 2,799 01338572

3,00/4,00 (2-polig)

2,20/4,00 (4-polig)

130 130 F2+47 111,5 121,5 140 2,766 01338573

5,50/7,50 (2-, 4-polig) 130 210 F2-18 111,5 121,5 170 3,116 01338574

Movitec 25B

a) b)

H

50
D

C

H
50

D
C

A

B

Abb. 73: a) Pumpenhaltewinkel b) Pumpenaggregat

Tabelle 37: Einbaumaße Pumpenhaltewinkel in Abhängigkeit zur Motorleistung

PN A B C38) D H [kg] Mat.-Nr.

[kW] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1,50/2,20 (2-polig) 170 180 F2+47 136,5 170 2,799 01498693
3,00/4,00 (2-polig) 170 180 F2+47 136,5 170 2,799 01498694
5,50/7,50 (2-polig) 170 210 F2-16 136,5 170 3,116 01498695

Movitec 40B, 60B

a) b)

H

40
D

C

A B

H

40
D

C

Abb. 74: a) Pumpenhaltewinkel b) Pumpenaggregat

Tabelle 38: Einbaumaße Pumpenhaltewinkel in Abhängigkeit zur Motorleistung

PN A B C38) D H [kg] Mat.-Nr.

[kW] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

3,00/4,00 (2-polig)

2,20/4,00 (4-polig)

190 180 F2-16 165 180 2,799 01582128

5,50/7,50 (2-, 4-polig) 190 250 F2-20 165 180 3,116 01582129
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Movitec 90B
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Abb. 75: a) Pumpenhaltewinkel b) Pumpenaggregat

Tabelle 39: Einbaumaße Pumpenhaltewinkel in Abhängigkeit zur Motorleistung

PN A B C38) D H [kg] Mat.-Nr.

[kW] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

5,50/7,50 (2-, 4-polig) 210 250 F2-16 165 180 3,8 48895593

Klemmenkastenpositionen

Tabelle 40: Draufsicht Klemmenkastenpositionen

P3 = Position 3
Standard Movitec V/
Standard Movitec VS

P6 = Position 6

P9 = Position 9
Standard Movitec VME

P12 = Position 12
Nicht für Movitec VME

Lieferumfang
Je nach Ausführung gehören folgende Positionen zum
Lieferumfang:

▪ Pumpe

▪ Elektromotor

Zubehör
Mögliches Zubehör:

▪ Frequenzumrichter, siehe Baureihenheft PumpDrive
(4074.5)

▪ PumpMeter, siehe Baureihenheft (4072.5)
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Gesamtzeichnung mit Einzelteileverzeichnis

Movitec 2(L)B, 4(L)B, 6(L)B

800
341

920.01
914.01

862
560

681
914.05

903.01
412.07
920.03
554.01

160
905

525.03

433
525.06

525.01
529
525.04
930
920.02

412.01

108.01
108.02

108.04
412.03

101

903.02
412.04

471
914.03

901.02

210
525.05

723
554.03
901.03

10-6

108.05

400

890

412.06

932

950

230

554.02

Abb. 76: Gesamtzeichnung Movitec 2(L)B, 4(L)B, 6(L)B

Tabelle 41: Einzelteileverzeichnis

Teile-Nr. Benennung Teile-Nr. Benennung

10-6 Pumpenmantel 560 Stift
101 Pumpengehäuse 681 Kupplungsschutz
108.01/.02/.04/.05 Stufengehäuse 723 Flansch
160 Deckel 800 Motor
210 Welle 862 Kupplung
230 Laufrad 890 Grundplatte
341 Antriebslaterne 901.02/.03 Sechskantschraube
400 Flachdichtung 903.01 Entlüftungsschraube
412.01/.03/.04/.06/.07 O-Ring 905 Verbindungsschraube
433 Gleitringdichtung 914.01/.03/.05 Innensechskantschraube
471 Dichtungsdeckel 920.01/.02/.03 Mutter
525.01/.03/.04/.05/.06 Abstandshülse 930 Sicherung
529 Lagerhülse 932 Sicherungsring
554.01/.03 Unterlegscheibe 950 Feder
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Abb. 77: Gesamtzeichnung Movitec 10(L)B

Tabelle 42: Einzelteileverzeichnis

Teile-Nr. Benennung Teile-Nr. Benennung

10-6 Pumpenmantel 554.01/.02 Unterlegscheibe
101 Pumpengehäuse 560 Stift
108.01/.02/.04/.05 Stufengehäuse 681 Kupplungsschutz
131 Einlaufring 723 Flansch
160 Deckel 800 Motor
210 Welle 862 Kupplung
230 Laufrad 890 Grundplatte
341 Antriebslaterne 901.02/.03 Sechskantschraube
400 Flachdichtung 903.01/.02 Entlüftungsschraube
412 O-Ring 905 Verbindungsschraube
433 Gleitringdichtung 914.01/.03/.05 Innensechskantschraube
471 Dichtungsdeckel 920.01/.02/.03 Mutter
525.01/.03/.04/.05/.06 Abstandshülse 930 Sicherung
529 Lagerhülse 932 Sicherungsring
544.03 Gewindebuchse 950 Feder
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Abb. 78: Gesamtzeichnung Movitec 15(L)C

Tabelle 43: Einzelteileverzeichnis

Teile-Nr. Benennung Teile-Nr. Benennung

10-6 Pumpenmantel 560 Stift
101 Pumpengehäuse 681 Kupplungsschutz
108.01/.02/.04/.05 Stufengehäuse 723 Flansch
160 Deckel 800 Motor
210 Welle 862 Kupplung
230 Laufrad 890 Grundplatte
341 Antriebslaterne 901.02/.03 Sechskantschraube
400 Flachdichtung 903.01/.02 Entlüftungsschraube
412.01/.03/.04/.06/.07 O-Ring 905 Verbindungsschraube
433 Gleitringdichtung 914.01/.03/.05 Innensechskantschraube
471 Dichtungsdeckel 920.01/.02/.03 Mutter
525.02/.03/.05/.06 Abstandshülse 930 Sicherung
529 Lagerhülse 932 Sicherungsring
544.03 Gewindebuchse 950 Feder
554.01/.02 Unterlegscheibe
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Movitec 25B, 40B, 60B
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Abb. 79: Gesamtzeichnung Movitec 25B, 40B, 60B

Tabelle 44: Einzelteileverzeichnis

Teile-Nr. Benennung Teile-Nr. Benennung

10-6 Pumpenmantel 560 Stift
101 Pumpengehäuse 681 Kupplungsschutz
108.01/.02/.04/.05 Stufengehäuse 800 Motor
160 Deckel 862 Kupplung
210 Welle 890 Grundplatte
230 Laufrad 901.02 Sechskantschraube
341 Antriebslaterne 903.01/.02 Entlüftungsschraube
412.01/.03/.04/.06/.07 O-Ring 905 Verbindungsschraube
433 Gleitringdichtung 914.01/.03 Innensechskantschraube
471 Dichtungsdeckel 920.01/.02/.03 Mutter
525.01/.02/.03/.04/.05/.06 Abstandshülse 930 Sicherung
529 Lagerhülse 932 Sicherungsring
554.01/.02 Unterlegscheibe



Hochdruckpumpen
Hochdruck-Inline-Pumpen

73Movitec

17
98

.5
61

/1
1-

D
E

Movitec 90B

914.01
862
580
500
904

914.03
471

412.06
525.07

433
412.06

160
932

525.05
525.03

230.01
108.01

230.02
412.03
525.02

108.02
525.01
230.01
525.02
108.01

529

525.03
230.01
412.01

503
525.04

930
920.02

903.01
412.07
920.03
554.01
341.02
10-6
905
210

901.04
554.04
801
722
890
341.01
914.05
681

914.02

101
903.02
412.04
890

Abb. 80: Gesamtzeichnung Movitec 90B

Tabelle 45: Einzelteileverzeichnis

Teile-Nr. Benennung Teile-Nr. Benennung

10-6 Pumpenmantel 580 Kappe
101 Pumpengehäuse 681 Kupplungsschutz
108.01/.02 Stufengehäuse 722 Flanschübergang
160 Deckel 801 Flanschmotor
210 Welle 862 Kupplung
230.01/.02 Laufrad 890 Grundplatte
341.01/.02 Antriebslaterne 901.04 Sechskantschraube
412.01/.03/.04/.06/.07 O-Ring 903 Entlüftungsschraube
433 Gleitringdichtung 904 Gewindestift
471 Dichtungsdeckel 905 Verbindungsschraube
500 Ring 914.01/.02/.03/.05 Innensechskantschraube
503 Laufring 920.02/.03 Mutter
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Teile-Nr. Benennung Teile-Nr. Benennung

525.01/.02/.03/.04/.05/.07 Abstandshülse 930 Sicherung
529 Lagerhülse 932 Sicherungsring
544.01/.04 Gewindebuchse
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Abb. 81: Gesamtzeichnung Movitec 125B

Tabelle 46: Einzelteileverzeichnis

Teile-Nr. Benennung Teile-Nr. Benennung

10-6 Pumpenmantel 554.01 Unterlegscheibe
101 Pumpengehäuse 580 Kappe
108.01/.02 Stufengehäuse 68-3.02 Abdeckplatte
131 Einlaufring 681 Kupplungsschutz
160 Deckel 722 Flanschübergang
210 Welle 801 Flanschmotor
230 Laufrad 862 Kupplung
341.02 Antriebslaterne 890 Grundplatte
412.01/.04/.06/.07/.10 O-Ring 901.07 Sechskantschraube
433 Gleitringdichtung 903.01/.02 Verschlussschraube
471 Dichtungsdeckel 904 Gewindestift
500 Ring 905 Verbindungsschraube
502.02 Spaltring 914.01/.03/.05 Innensechskantschraube
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Teile-Nr. Benennung Teile-Nr. Benennung

503 Laufring 920.02/.03 Mutter
525.01/.02/.03/.04/.05/.07 Abstandshülse 930 Sicherung
529 Lagerhülse 932 Sicherungsring
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Abb. 82: Gesamtzeichnung Movitec LHS

Tabelle 47: Einzelteileverzeichnis

Teile-Nr. Benennung Teile-Nr. Benennung

10-6 Pumpenmantel 560 Stift
101 Pumpengehäuse 681 Kupplungsschutz
108.01/.02/.04/.05 Stufengehäuse 722 Flanschübergang
210 Welle 801 Flanschmotor
230 Laufrad 862 Kupplung
341 Antriebslaterne 901.01/.02/.04 Sechskantschraube
411.01/.03 Dichtring 903.01 Entlüftungsschraube
412.01/.03 O-Ring 905 Verbindungsschraube
433 Gleitringdichtung 914.01 Innensechskantschraube
525.01/.02/.03/.04/.05 Abstandshülse 920.01/.02/.03/.05 Mutter
529 Lagerhülse 930 Sicherung
554.01/.02/.04 Unterlegscheibe 932 Sicherungsring
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