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Bomba higiénica

Bomba de émbolo giratorio

Vitalobe

General
Nivel de aceptación: curvas características según ISO 9906 clase
3B

Valores NPSH
Los valores indicados en las curvas características corresponden
a una caída de la altura del 3 %.

Valor NPSH en el área de carga parcial
Los valores NPSH para caudales de bombeo menores de Q = 0,3
x Qopt solo se pueden medir con un consumo muy alto. No se
considera la verificación de los valores NPSH en el área de
carga parcial.

Densidad del fluido de bombeo
Las alturas de bombeo y las indicaciones de potencia son
válidas para fluidos de bombeo con una densidad ρ = 1,0 kg/
dm3 y una viscosidad cinemática ν de hasta máx. 20 mm2/s. Si la
densidad ≠ 1,0, se debe multiplicar la indicación de potencia
por ρ. En caso de viscosidades >20 mm2/s, se deben calcular los
datos de agua fría correspondientes y determinar la influencia
sobre la potencia de la bomba.

Potencia de fricción 
En determinados modelos (cojinete reforzado, determinados
cierres del eje) se deben tener en cuenta las potencias de
fricción e indicar como potencia adicional en la hoja de datos.

Factores de devaluación
Las curvas características son válidas para bombas con
impulsores de hierro fundido o de bronce. En caso de utilizar
un impulsor de fundición de acero, se deben corregir el
rendimiento y la potencia de los tamaños correspondientes con
los valores de devaluación indicados en las curvas
características.
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Vista general de los tamaños

Índice de las curvas características individuales de Vitalobe

Tamaño Juego
Estándar Ampliado

Vitalobe 100 - Rotor de doble aleta (⇨ Página 9) -

Vitalobe 100 - Rotor en forma de rueda dentada   (⇨ Página 10) -

Curva característica NPSH de Vitalobe 100   (⇨ Página 11)

Vitalobe 105 - Rotor en forma de hoz   (⇨ Página 12) -

Vitalobe 105 - Rotor en forma de rueda dentada (⇨ Página 13) (⇨ Página 14)

Curva característica NPSH de Vitalobe 105   (⇨ Página 15)

Vitalobe 110 - Rotor de triple aleta (⇨ Página 16)   (⇨ Página 17)

Vitalobe 110 - Rotor en forma de hoz (⇨ Página 18)   (⇨ Página 19)

Curva característica NPSH de Vitalobe 110 (⇨ Página 20)

Vitalobe 115 - Rotor de triple aleta   (⇨ Página 21) (⇨ Página 22)

Vitalobe 115 - Rotor en forma de hoz (⇨ Página 23) -

Curva característica NPSH de Vitalobe 115 (⇨ Página 24)

Vitalobe 215 - Rotor de doble aleta   (⇨ Página 25) -

Vitalobe 215 - Rotor de triple aleta   (⇨ Página 26) (⇨ Página 27)

Vitalobe 215 - Rotor en forma de hoz   (⇨ Página 28) (⇨ Página 29)

Curva característica NPSH de Vitalobe 215   (⇨ Página 30)

Vitalobe 220 - Rotor de doble aleta   (⇨ Página 31) -

Vitalobe 220 - Rotor de triple aleta   (⇨ Página 32)   (⇨ Página 33)

Vitalobe 220 - Rotor en forma de hoz   (⇨ Página 34)   (⇨ Página 35)

Curva característica NPSH de Vitalobe 220   (⇨ Página 36)

Vitalobe 325 - Rotor de doble aleta   (⇨ Página 37) -

Vitalobe 325 - Rotor de triple aleta   (⇨ Página 38) (⇨ Página 39)

Vitalobe 325 - Rotor en forma de hoz   (⇨ Página 40)   (⇨ Página 41)

Curva característica NPSH de Vitalobe 325   (⇨ Página 42)

Vitalobe 330 - Rotor de doble aleta   (⇨ Página 43)   (⇨ Página 44)

Vitalobe 330 - Rotor de triple aleta   (⇨ Página 45)   (⇨ Página 46)

Vitalobe 330 - Rotor en forma de hoz   (⇨ Página 47)   (⇨ Página 48)

Curva característica NPSH de Vitalobe 330   (⇨ Página 49)

Vitalobe 390 - Rotor de doble aleta   (⇨ Página 50) -

Vitalobe 390 - Rotor de triple aleta   (⇨ Página 51)   (⇨ Página 52)

Vitalobe 390 - Rotor en forma de hoz   (⇨ Página 53) -

Curva característica NPSH de Vitalobe 390 (⇨ Página 54)

Vitalobe 430 - Rotor de doble aleta   (⇨ Página 55) -

Vitalobe 430 - Rotor de triple aleta   (⇨ Página 56)   (⇨ Página 57)

Vitalobe 430 - Rotor en forma de hoz   (⇨ Página 58)   (⇨ Página 59)

Curva característica NPSH de Vitalobe 430 (⇨ Página 60)

Vitalobe 440 - Rotor de doble aleta (⇨ Página 61) -

Vitalobe 440 - Rotor de triple aleta   (⇨ Página 62)   (⇨ Página 63)

Vitalobe 440 - Rotor en forma de hoz   (⇨ Página 64) (⇨ Página 65) 

Curva característica NPSH de Vitalobe 440   (⇨ Página 66)

Vitalobe 470 - Rotor de doble aleta (⇨ Página 67) -
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Tamaño Juego
Estándar Ampliado

Vitalobe 470 - Rotor de triple aleta (⇨ Página 68)   (⇨ Página 69)

Vitalobe 470 - Rotor en forma de hoz   (⇨ Página 70)   (⇨ Página 71)

Curva característica NPSH de Vitalobe 470   (⇨ Página 72)

Vitalobe 490 - Rotor de doble aleta   (⇨ Página 73) -

Vitalobe 490 - Rotor de triple aleta   (⇨ Página 74)   (⇨ Página 75)

Vitalobe 490 - Rotor en forma de hoz   (⇨ Página 76)   (⇨ Página 77)

Curva característica NPSH de Vitalobe 490   (⇨ Página 78)

Vitalobe 550 - Rotor de doble aleta   (⇨ Página 79) -

Vitalobe 550 - Rotor de triple aleta   (⇨ Página 80)   (⇨ Página 81)

Vitalobe 550 - Rotor en forma de hoz (⇨ Página 82) -

Curva característica NPSH de Vitalobe 550 (⇨ Página 83)

Vitalobe 660 - Rotor de triple aleta   (⇨ Página 84) -

Vitalobe 680 - Rotor de triple aleta   (⇨ Página 85) -

Curva característica NPSH de Vitalobe 660-680 (⇨ Página 86)
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Campo característico de Vitalobe

VL 680

VL 660

VL 550
VL 490

VL 470

VL 430

VL 330

VL 325

VL 220

VL 215

VL 115

VL 110

VL 105

VL 100

VL 440

Q
l/min

10000

1000

100

10

100001000100 100000cP

1) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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Curvas características

Curva característica de Vitalobe 100 - Rotor de doble aleta - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 100 - Rotor de doble aleta - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 0,035 l/vuelta 1)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*
* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 22 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 25 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 1400 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 100 - Rotor de doble aleta - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp
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Curva característica de Vitalobe 100 - Rotor en forma de rueda dentada - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 100 - Rotor en forma de rueda dentada - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 0,035 l/vuelta 2)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*
* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 22 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 25 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 1400 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 100 - Rotor en forma de rueda dentada - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

2) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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Curva característica NPSH de Vitalobe 100

0 100 200 300 400 500 600

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
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Curva característica de Vitalobe 105 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 105 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 0,07 l/vuelta 3)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 30,5 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 40 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 1000 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 105 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

kW / 1 cPs

b
ar

1/min

   
  c

P

Fp

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

3) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.

4) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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Curva característica de Vitalobe 105 - Rotor en forma de rueda dentada - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 105 - Rotor en forma de rueda dentada - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 0,075 l/vuelta 4)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*
* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 30,5 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 40 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 1000 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 105 - Rotor en forma de rueda dentada - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

5) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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Curva característica de Vitalobe 105 - Rotor en forma de rueda dentada - Juego: ampliado

Curva característica de Vitalobe 105 - Rotor en forma de rueda dentada - Juego: ampliado

Caudal de bombeo: 0,075 l/vuelta 5)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 30,5 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 40 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 1000 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 105 - Rotor en forma de rueda dentada - Juego: ampliado

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp
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Curva característica NPSH de Vitalobe 105
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Curva característica de Vitalobe 110 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 110 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 0,138 l/vuelta 6)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 30,5 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 40 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 1000 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 110 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

6) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.

7) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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Curva característica de Vitalobe 110 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

Curva característica de Vitalobe 110 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

Caudal de bombeo: 0,138 l/vuelta 7)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*
* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 30,5 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 40 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 1000 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 110 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

8) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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18 Vitalobe

Curva característica de Vitalobe 110 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 110 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 0,124 l/vuelta 8)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 30,5 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 40 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 1000 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 110 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

9) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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19Vitalobe

Curva característica de Vitalobe 110 - Rotor en forma de hoz - Juego: ampliado

Curva característica de Vitalobe 110 - Rotor en forma de hoz - Juego: ampliado

Caudal de bombeo: 1,124 l/vuelta 9)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*
* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 30,5 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 40 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 1000 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 110 - Rotor en forma de hoz - Juego: ampliado

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp



B
o

m
b

a h
ig

ién
ica

B
o

m
b

a d
e ém

b
o

lo
 g

irato
rio

20
V

italo
b

e

Curva característica NPSH de Vitalobe 110

0 100 200 300 400 500 600

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

1 cP

10 cP

100 cP

500 cP

Atmosferic pressure

1.000 cP5.000 cP30.000 cP

700 800

10.000 cP

p [bar]

n [min-1]



Bomba higiénica
Bomba de émbolo giratorio

21Vitalobe

Curva característica de Vitalobe 115 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 115 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 0,204 l/vuelta 10)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*
* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 38 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 40 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 1000 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 115 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

10) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.

11) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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22 Vitalobe

Curva característica de Vitalobe 115 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

Curva característica de Vitalobe 115 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

Caudal de bombeo: 0,204 l/vuelta 11)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 38 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 40 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 1000 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 115 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

12) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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23Vitalobe

Curva característica de Vitalobe 115 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 115 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 0,19 l/vuelta 12)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 38 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 40 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 1000 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 115 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp
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25Vitalobe

Curva característica de Vitalobe 215 - Rotor de doble aleta - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 215 - Rotor de doble aleta - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 0,274 l/vuelta 13)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*
* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 38 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 40 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 1000 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 215 - Rotor de doble aleta - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

13) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.

14) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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26 Vitalobe

Curva característica de Vitalobe 215 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 215 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 0,274 l/vuelta 14)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*
* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 38 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 40 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 1000 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 215 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

15) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.



Bomba higiénica
Bomba de émbolo giratorio
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Curva característica de Vitalobe 215 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

Curva característica de Vitalobe 215 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

Caudal de bombeo: 0,274 l/vuelta 15)

*

cPs

1/min

Q
l/min

bar

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 38 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 40 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 1000 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 215 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

16) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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28 Vitalobe

Curva característica de Vitalobe 215 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 215 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 0,244 l/vuelta 16)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*
* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 38 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 40 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 1000 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 215 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

17) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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29Vitalobe

Curva característica de Vitalobe 215 - Rotor en forma de hoz - Juego: ampliado

Curva característica de Vitalobe 215 - Rotor en forma de hoz - Juego: ampliado

Caudal de bombeo: 0,24 l/vuelta 17)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 38 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 40 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 1000 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 215 - Rotor en forma de hoz - Juego: ampliado

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp
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31Vitalobe

Curva característica de Vitalobe 220 - Rotor de doble aleta - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 220 - Rotor de doble aleta - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 0,39 l/vuelta 18)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*
* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 50 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 50 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 1000 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 220 - Rotor de doble aleta - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

18) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.

19) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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32 Vitalobe

Curva característica de Vitalobe 220 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 220 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 0,39 l/vuelta 19)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*
* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 50 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 50 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 1000 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 220 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

20) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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33Vitalobe

Curva característica de Vitalobe 220 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

Curva característica de Vitalobe 220 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

Caudal de bombeo: 0,39 l/vuelta 20)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*
* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 50 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 50 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 1000 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 220 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

21) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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34 Vitalobe

Curva característica de Vitalobe 220 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 220 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 0,348 l/vuelta 21)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 50 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 50 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 700 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 220 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

22) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.



Bomba higiénica
Bomba de émbolo giratorio
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Curva característica de Vitalobe 220 - Rotor en forma de hoz - Juego: ampliado

Curva característica de Vitalobe 220 - Rotor en forma de hoz - Juego: ampliado

Caudal de bombeo: 0,34 l/vuelta 22)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*
* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 50 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 50 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 1000 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 220 - Rotor en forma de hoz - Juego: ampliado

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp
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37Vitalobe

Curva característica de Vitalobe 325 - Rotor de doble aleta - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 325 - Rotor de doble aleta - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 0,62 l/vuelta 23)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 57 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 65 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 700 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 325 - Rotor de doble aleta - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

23) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.

24) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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38 Vitalobe

Curva característica de Vitalobe 325 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 325 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 0,62 l/vuelta 24)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 57 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 65 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 700 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 325 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

25) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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Curva característica de Vitalobe 325 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

Curva característica de Vitalobe 325 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

Caudal de bombeo: 0,62 l/vuelta 25)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*
* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 57 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 65 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 700 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 325 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

26) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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40 Vitalobe

Curva característica de Vitalobe 325 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 325 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 0,55 l/vuelta 26)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 57 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 65 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 700 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 325 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

27) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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Curva característica de Vitalobe 325 - Rotor en forma de hoz - Juego: ampliado

Curva característica de Vitalobe 325 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 0,55 l/vuelta 27)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 57 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 65 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 700 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 325 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp
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Curva característica de Vitalobe 330 - Rotor de doble aleta - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 330 - Rotor de doble aleta - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 0,79 l/vuelta 28)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 75 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 80 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 700 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 330 - Rotor de doble aleta - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

28) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.

29) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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44 Vitalobe

Curva característica de Vitalobe 330 - Rotor de doble aleta - Juego: ampliado

Curva característica de Vitalobe 330 - Rotor de doble aleta - Juego: ampliado

Caudal de bombeo: 0,79 l/vuelta 29)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 75 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 80 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 700 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 330 - Rotor de doble aleta - Juego: ampliado

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

30) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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Curva característica de Vitalobe 330 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 330 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 0,79 l/vuelta 30)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 75 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 80 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 700 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 330 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

31) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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Curva característica de Vitalobe 330 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

Curva característica de Vitalobe 330 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

Caudal de bombeo: 0,79 l/vuelta 31)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 75 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 80 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 700 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 330 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

32) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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Curva característica de Vitalobe 330 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 330 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 0,7 l/vuelta 32)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 75 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 80 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 700 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 330 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

33) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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Curva característica de Vitalobe 330 - Rotor en forma de hoz - Juego: ampliado

Curva característica de Vitalobe 330 - Rotor en forma de hoz - Juego: ampliado

Caudal de bombeo: 0,7 l/vuelta 33)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 75 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 80 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 700 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 330 - Rotor en forma de hoz - Juego: ampliado

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp
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50 Vitalobe

Curva característica de Vitalobe 390 - Rotor de doble aleta - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 390 - Rotor de doble aleta - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 1,0 l/vuelta 34)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 75 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 80 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 700 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 390 - Rotor de doble aleta - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

34) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.

35) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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Curva característica de Vitalobe 390 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 390 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 1,0 l/vuelta 35)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 75 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 80 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 700 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 390 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

36) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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Curva característica de Vitalobe 390 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

Curva característica de Vitalobe 390 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

Caudal de bombeo: 1,0 l/vuelta 36)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 75 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 80 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 700 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 390 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

37) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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Curva característica de Vitalobe 390 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 390 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 0,9 l/vuelta 37)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 75 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 80 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 700 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 390 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp
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55Vitalobe

Curva característica de Vitalobe 430 - Rotor de doble aleta - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 430 - Rotor de doble aleta - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 1,3 l/vuelta 38)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 75 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 80 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 600 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 430 - Rotor de doble aleta - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

38) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.

39) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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56 Vitalobe

Curva característica de Vitalobe 430 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 430 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 1,31 l/vuelta 39)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 75 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 80 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 600 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 430 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

40) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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Curva característica de Vitalobe 430 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

Curva característica de Vitalobe 430 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

Caudal de bombeo: 1,31 l/vuelta 40)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 75 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 80 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 600 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 430 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

41) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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58 Vitalobe

Curva característica de Vitalobe 430 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 430 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 1,17 l/vuelta 41)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 75 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 80 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 600 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 430 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

42) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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Curva característica de Vitalobe 430 - Rotor en forma de hoz - Juego: ampliado

Curva característica de Vitalobe 430 - Rotor en forma de hoz - Juego: ampliado

Caudal de bombeo: 1,17 l/vuelta 42)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 75 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 80 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 600 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 430 - Rotor en forma de hoz - Juego: ampliado

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp
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Curva característica NPSH de Vitalobe 430
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Curva característica de Vitalobe 440 - Rotor de doble aleta - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 440 - Rotor de doble aleta - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 1,74 l/vuelta 43)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 98 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 100 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 600 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 440 - Rotor de doble aleta - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

43) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.

44) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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62 Vitalobe

Curva característica de Vitalobe 440 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 440 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 1,75 l/vuelta 44)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 98 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 100 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 600 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 440 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

45) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.



Bomba higiénica
Bomba de émbolo giratorio

63Vitalobe

Curva característica de Vitalobe 440 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

Curva característica de Vitalobe 440 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

Caudal de bombeo: 1,75 l/vuelta 45)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 98 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 100 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 600 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 440 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

46) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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Curva característica de Vitalobe 440 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 440 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 1,56 l/vuelta 46)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 98 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 100 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 500 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 440 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

47) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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Curva característica de Vitalobe 440 - Rotor en forma de hoz - Juego: ampliado

Curva característica de Vitalobe 440 - Rotor en forma de hoz - Juego: ampliado

Caudal de bombeo: 1,56 l/vuelta 47)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 98 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 100 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 500 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 440 - Rotor en forma de hoz - Juego: ampliado

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp
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Curva característica NPSH de Vitalobe 440
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Curva característica de Vitalobe 470 - Rotor de doble aleta - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 470 - Rotor de doble aleta - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 2,36 l/vuelta 48)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 98 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 100 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 500 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 470 - Rotor de doble aleta - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

48) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.

49) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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Curva característica de Vitalobe 470 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 470 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 2,38 l/vuelta 49)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 98 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 100 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 500 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 470 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

50) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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Curva característica de Vitalobe 470 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

Curva característica de Vitalobe 470 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

Caudal de bombeo: 2,38 l/vuelta 50)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 98 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 100 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 500 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 470 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

51) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.



Bomba higiénica
Bomba de émbolo giratorio

70 Vitalobe

Curva característica de Vitalobe 470 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 470 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 2,1 l/vuelta 51)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 98 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 100 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 500 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 470 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

52) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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Curva característica de Vitalobe 470 - Rotor en forma de hoz - Juego: ampliado

Curva característica de Vitalobe 470 - Rotor en forma de hoz - Juego: ampliado

Caudal de bombeo: 2,1 l/vuelta 52)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 98 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 100 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 500 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 470 - Rotor en forma de hoz - Juego: ampliado

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp
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Curva característica NPSH de Vitalobe 470
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Curva característica de Vitalobe 490 - Rotor de doble aleta - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 490 - Rotor de doble aleta - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 3,24 l/vuelta 53)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 98 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 100 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 500 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 490 - Rotor de doble aleta - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

53) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.

54) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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Curva característica de Vitalobe 490 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 490 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 3,27 l/vuelta 54)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 98 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 100 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 500 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 490 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

55) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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Curva característica de Vitalobe 490 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

Curva característica de Vitalobe 490 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

Caudal de bombeo: 3,27 l/vuelta 55)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 98 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 100 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 500 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 490 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

56) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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Curva característica de Vitalobe 490 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 490 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 2,88 l/vuelta 56)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 98 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 100 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 500 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 490 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

57) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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Curva característica de Vitalobe 490 - Rotor en forma de hoz - Juego: ampliado

Curva característica de Vitalobe 490 - Rotor en forma de hoz - Juego: ampliado

Caudal de bombeo: 2,88 l/vuelta 57)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 98 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 100 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 500 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 490 - Rotor en forma de hoz - Juego: ampliado

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp
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Curva característica NPSH de Vitalobe 490
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Curva característica de Vitalobe 550 - Rotor de doble aleta - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 550 - Rotor de doble aleta - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 4,0 l/vuelta 58)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 125 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 125 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 500 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 550 - Rotor de doble aleta - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

58) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.

59) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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Curva característica de Vitalobe 550 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 550 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 4,0 l/vuelta 59)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 125 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 125 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 500 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 550 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

60) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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Curva característica de Vitalobe 550 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

Curva característica de Vitalobe 550 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

Caudal de bombeo: 4,0 l/vuelta 60)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 125 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 125 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 500 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 550 - Rotor de triple aleta - Juego: ampliado

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

61) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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Curva característica de Vitalobe 550 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 550 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 3,8 l/vuelta 61)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 125 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 125 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 300 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 550 - Rotor en forma de hoz - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp
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Curva característica NPSH de Vitalobe 550

0 100 200 300 400 500 600

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

1 cP

10 cP

100 cP

500 cP

1.000 cP

2.000 cP

Atmosferic pressure

5.000 cP10.000 cP20.000 cP50.000 cP

p [bar]

n [min-1]



Bomba higiénica
Bomba de émbolo giratorio

84 Vitalobe

Curva característica de Vitalobe 660 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 660 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 7,6 l/vuelta 62)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 150 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 150 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 500 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 660 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp

62) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.

63) Las curvas características mostradas sirven como orientación. Es posible que existan desviaciones según la bomba debido a
las particularidades de producción, el líquido de bombeo y las condiciones de la instalación.
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Curva característica de Vitalobe 680 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

Curva característica de Vitalobe 680 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

Caudal de bombeo: 11,4 l/vuelta 63)

cPs

1/min

Q
l/min

bar

*

* Viscosidad máx. (cPs) a 0 bar (g) de presión de aspiración/presión de entrada 
Diámetro de la tubuladura: 200 mm 
Anchura nominal de la tubuladura estándar: DN 200 
Número de revoluciones máx. a 1 cPs = 500 rpm 
Se recomienda no alcanzar todos los valores máximos simultáneamente.

Demanda de energía total de Vitalobe 680 - Rotor de triple aleta - Juego: estándar

kW / 1 cPs

1/min

   
  c

P

Fp

b
ar

Energía total = kW (1 cPs) x Fp



B
o

m
b

a h
ig

ién
ica

B
o

m
b

a d
e ém

b
o

lo
 g

irato
rio

86
V

italo
b

e

Curva característica NPSH de Vitalobe 660-680
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