
DeltaSolo – Vollautomatische 
Druckerhöhungsanlage

DeltaSolo MVP  

DeltaSolo SVP 

Einsatzgebiete: 
	■ Bewässerungssysteme und 

Regenwassersammelsyteme
	■ Brauchwasserversorgungssysteme 

in Handel und Industrie

Weitere Informationen:  
www.ksb.de/produkte
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60/05-2  22,0  kW
60/04  22,0  kW
60/04-2  18,5  kW
60/03  18,5  kW
60/03-2  15,0  kW
60/02  11,0  kW
60/02-2   7,5  kW
60/01   5,5  kW
60/01-1   4,0  kW

40/06  22,0  kW
40/06-2  18,5  kW
40/05  18,5  kW
40/05-2  18,5  kW
40/04  15,0  kW
40/04-2  15,0  kW
40/03  11,0  kW
40/03-2  11,0  kW
40/02   7,5  kW
40/02-2   5,5  kW
40/01   4,0  kW
40/01-1   3,0  kW

25/07  15,0  kW
25/06  11,0  kW
25/05  11,0  kW
25/04   7,5 kW
25/03   5,5  kW
25/02   4,0  kW
25/01   2,2  kW

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Deutschland) 
www.ksb.de

DeltaSolo – Vollautomatische Druckerhöhungsanlage
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   Energieeffizient

	■ dank IE5*-Synchron-Reluktanzmotoren KSB SuPremE® 

(ausschließlich für Variante DeltaSolo SVP)

	■ Energieeffiziente Fahrweise und konstanter Druck 

durch Drehzahlregelung

  Trinkwasser geeignet

Anlage und Komponenten nach jeweiligen nationalen 

Trinkwassernormen zertifiziert

  Handling

 Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch anschluss- 

 fertige, vormontierte und getestete Anlage

  Langlebig

Korrosionsbeständig durch pulverbeschichtete Grund-

platte und hydraulische Komponenten aus Edelstahl

  Sicher

	■ Betriebssicherheit durch eingebauten Trockenlaufschutz

	■ Schutz vor Legionellenbildung durch totraumfreie Ver-

rohrung und optimierte Durchspülung von Anbauteilen

Technische Daten MVP SVP

Q [m3/h]  bis 22 bis 76

H [m]   bis 108 bis 145

P [bar]  bis 16 bis 16

T [°C] bis 60 bis 60

max. Motorleistung [kW] bis 2,2 bis 22,0

Pumpenkennlinien

DeltaSolo SVP, Hydraulikgrößen 2, 4, 6, 10,15, n ≈ 2900 min-1 DeltaSolo SVP, Hydraulikgrößen 25, 40, 60,  n ≈ 2900 min-1 

Zur besseren Übersicht sind nur einige Druckstufen dargestellt, weitere Druckstufen sind im Standard erhältlich.

*Wirkungsgradklassen nach IEC TS 60034-30-2:2016


