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Afvalwaterpompstation

Pompstation voor huishoudelijk afvalwater

Evamatic-Box N

Belangrijkste toepassingen
▪ Afvoer van afvalwater

▪ Automatische afwatering van gebouwen en percelen
onder het terugloopniveau

▪ Afwateringsinstallaties

▪ Gebruik van regenwater

De pomp mag niet worden gebruikt in landen waar voor
fecaliënhoudend afvalwater het gebruik van
explosiebeveiliging voorgeschreven is.

Te verpompen media
▪ Afvalwater met fecaliën1)

▪ Vaste bestanddelen met een korrelgrootte van 45 tot
60 mm

▪ Licht vervuild water

▪ Vuilwater

Bedrijfsgegevens

Bedrijfseigenschappen

Kenmerk Waarde

Capaciteit Q [m3/h] ≤ 40
Q [l/s] ≤ 11

Opvoerhoogte H [m] ≤ 21
Temperatuur van het te
verpompen medium

T [°C] ≤ +40
(continubedrijf)
≤ +70 (kortstondig
bedrijf ≤ 5 minuten)

Constructie

Bouwwijze
▪ Pompput van slagvaste kunststof voor opstelling boven of

onder de vloer

▪ Enkele of dubbele installatie

▪ Inhoud reservoir 200 of 500 liter

▪ Volgens EN 12050-2

▪ Afdekking met geurdicht deksel2)

▪ Terugslagklep geïntegreerd in meegeleverde leiding

Opstelling
Evamatic-Box N 200 l:

▪ Stationaire droge opstelling

▪ Stationaire natte opstelling

▪ Verplaatsbare droge opstelling

▪ Verplaatsbare natte opstelling

Evamatic-Box N 500 l:

▪ Stationaire droge opstelling

▪ Stationaire natte opstelling

Aandrijving
▪ Eenfase-wisselstroommotor, 50 Hz, 230 V, met

ingebouwde temperatuurschakelaar

▪ Asynchroon-draaistroommotor, 50 Hz, 400 V, directe start

▪ Beschermingsklasse IP68 (continu ondergedompeld),
conform EN 60529 / IEC 529

▪ Isolatieklasse F

Asafdichting
Aan aandrijfzijde:

▪ Asafdichtring

Aan pompzijde:

▪ 1 van de draairichting onafhankelijke mechanische
asafdichting met milieuvriendelijk oliereservoir

Waaiervorm
▪ Diverse, op de toepassing afgestemde waaiervormen

(ð Pagina 7)

Lager
▪ Lager met levensduurvetsmering

Automation
▪ KSB adviseert het gebruik van de schakelkast LevelControl

Basic 2. Elektrisch toebehoren is optioneel leverbaar.

Aansluitingen
▪ Toevoerzijde: DN 50 / DN 70 / DN 100 / DN 150 boren

▪ Persleidingaansluiting: DN 50 / DN 65 boren bij levering als
bouwpakket

▪ Aftappunt: DN 40 boren

1 Volgens EN 12050 alleen toegestaan voor afvalwater zonder fecaliën
2 De pompputten zijn geurdicht. Ze werden onderworpen aan een controle op afdichting met een testdruk van 0,5 bar

(conform DIN EN 12050-1).
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Aanduiding

Voorbeeld: Evamatic-Box N 2 501 E P M

Toelichting bij aanduiding

Specificatie Betekenis

Evamatic-Box N Serie
2 Aantal pompen

1 1 pomp
2 2 pompen

501 Pomptype
32 Amarex NS 32
5.. Ama-Porter
6.. Ama-Porter

E Motoruitvoering
E Eenfase-wisselstroommotor
D Asynchrone draaistroommotor

-3) Startcondensator

-3) Zonder startcondensator

B Met startcondensator
P Opstellingstype

P Verplaatsbaar, op drie pompvoeten geplaatst
S Stationair, gemonteerd op flensbocht

M Leveringstoestand
M Put compleet gemonteerd
K Put als bouwpakket

3 Zonder opgave
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Constructie en werking

Evamatic-Box N 200 l

Afb. 1: Tekening afvalwaterpompstation, 200 l

1 Verzamelreservoir 6 Dompelpomp
2 Aansluitingen voor toevoer

of ontluchting
7 Doorvoer voor elektrische

aansluitkabel
3 Vlotterschakelaar 8 Aftapaansluiting
4 Kogelterugslagklep 9 Bodembevestiging
5 Persleiding

Uitvoering
Het pompstation bestaat uit een stabiel reservoir (1) met
geïntegreerde klokpomp (6), een toevoeraansluiting (2) en een
ontluchtingsaansluiting (2) (keuze uit 8 mogelijkheden) en een
persleiding (5).

Werking
Het te verpompen medium loopt door de toevoeraansluiting
(2) het pompstation in en wordt in een gas-, geur- en
waterdicht reservoir van polyethyleen (1) verzameld. Zodra de
vlotterschakelaar (3) een bepaald niveau registreert, start de
klokpomp (6) automatisch. Het te verpompen medium wordt
door de persleiding afgepompt, over het terugloopniveau
heen geleid en naar het openbare afvoerkanaal gevoerd.
Zodra een bepaald minimaal niveau wordt bereikt en door de
vlotterschakelaar (3) herkend wordt, schakelt de klokpomp (6)
automatisch uit.
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Evamatic-Box N 500 l

Afb. 2: Tekening afvalwaterpompstation, 500 l

1 Verzamelreservoir 7 Kogelterugslagkleppen
2 Horizontale aansluitingen

voor toevoer of
ontluchting

8 Bodembevestiging

3 Verticale aansluitingen
voor toevoer of
ontluchting

9 Vlotterschakelaar pomp 1
Aan en pomp 1 en 2 Uit

4 Aftapaansluiting 1
0

Vlotterschakelaar pomp 2
Aan

5 Persleidingen 1
1

Vlotterschakelaar / alarm

6 Dompelpompen

Uitvoering
Het pompstation bestaat uit een stabiel verzamelreservoir (1)
met twee geïntegreerde klokpompen (6), een horizontale (2)
of verticale (3) toevoeraansluiting, een horizontale (2) of
verticale (3) ontluchtingsaansluiting (keuze uit 12
mogelijkheden) en twee persleidingen (5).

Werking
Het te verpompen medium loopt door de toevoeraansluiting
(2) of (3) het pompstation in en wordt in een gas-, geur- en
waterdicht reservoir van polyethyleen (1) verzameld. Zodra de
vlotterschakelaar (9) een bepaald niveau registreert, start de
eerste klokpomp (6) automatisch. Het te verpompen medium
wordt door de persleiding afgepompt, over het
terugloopniveau heen geleid en naar het openbare
afvoerkanaal gevoerd. Als de vlotterschakelaar (10) ondanks
de werking van een pomp een verder stijgend niveau
registreert, start de tweede klokpomp (6) automatisch. Zodra
een bepaald minimaal niveau wordt bereikt en door de
vlotterschakelaar (9) wordt geregistreerd, schakelen beide
pompen automatisch uit. De vlotterschakelaar (11) is een
alarmvlotterschakelaar die moet worden aangesloten op een
alarmschakelkast voor akoestisch of optisch alarm (KSB biedt
optionele alarmschakelkasten aan).

Materialen
▪ Eendelige dichte pompput van polyethyleen

▪ Leiding van PVC

Voordelen van het product
▪ Automatisch bedrijf van de pomp door aansturing

▪ Eenvoudige opstelling, bodemopstelling of
ondervloeropstelling

▪ Eenvoudige montage en demontage van de pomp uit de
put door het ruim bemeten putdeksel

▪ Flexibele uitvoering door het grote aantal
aansluitmogelijkheden

▪ Gemakkelijk bereikbare vlotterschakelaar door
bevestiging aan een demonteerbare stang, gepatenteerd
systeem (Evamatic-Box N 500 l)

▪ Verstoppingsvrije hydrauliek door vrijstroomwaaier/
snijwiel

Selectie-informatie

Bliksembeveiliging
▪ Elektrische installaties moeten tegen overspanning

worden beschermd (verplicht sinds 14-12-2018) (zie
DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015,
aangepast) en DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/
A2:2015, gewijzigd)). Met iedere bijkomende wijziging
aan bestaande bijlagen is een aanpassing van de
overspanning-beveiligingsvoorziening conform VDE
verplicht.

▪ De maximale kabellengte tussen de
overspanningsbeveiliging (meestal type 1, interne
bliksembeveiling) in het voedingspunt van het gebouw en
het te beschermen apparaat mag niet meer dan 10 m
bedragen. Bij langere kabellengten moeten extra
overspanningsbeveiligingen (type 2) in de al aangesloten
onderverdeling of direct in het te beschermen apparaat
worden geplaatst.

▪ Het bliksembeveiligingsconcept moet door de gebruiker
of in diens opdracht door een geschikte leverancier ter
beschikking worden gesteld. Op aanvraag kunnen
overspanningsbeveiligingen voor de schakelapparaten
worden aangeboden.

Programmaoverzicht / keuzetabellen

Waaiers

F-waaier 
(waaiervorm F)

Toepassing voor de volgende te verpompen media:

Te verpompen media met vaste stoffen en vezelvormende bijmengingen
evenals gas- en luchtinsluitingen

Waaier met vuilversnijder 
(waaiervorm S)

Gebruik voor de volgende te verpompen media:

Fecaliën, huishoudelijk afvalwater en vuil water met langvezelige
bestanddelen
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Technische gegevens

Evamatic-Box N: transportabele opstelling als bouwset, 200 l

Overzicht technische gegevens

Grootte Vrijstroomwaaier Waaier met vuilversnijder

K
o

g
el

d
o

o
rl

aa
t P1 IN IN Mat.nr. [kg]

1~
23

0 
V

3~
40

0 
V

[mm] [kW] [A] [A]

1500 E-P-K ✘ - 45 0,55 5,0 - 39023380 54
1501 E-P-K ✘ - 45 0,75 6,0 - 39023381 54
1502 E-P-K ✘ - 45 1,10 8,2 - 39023382 54
1503 E-P-K ✘ - 45 1,10 8,2 - 39023383 54
1601 E-P-K ✘ - 60 0,75 6,0 - 39023384 64
1602 E-P-K ✘ - 60 1,10 8,2 - 39023385 64
1603 E-P-K ✘ - 60 1,10 8,2 - 39023386 64
1545 EB-P-K - ✘ - 1,10 8,2 - 39023387 57
2545 D-S-M - ✘ - 1,50 - 3,5 39023641 114

Evamatic-Box N: stationaire opstelling als bouwset, 200 l

Overzicht technische gegevens

Grootte Vrijstroomwaaier Waaier met vuilversnijder

K
o

g
el

d
o

o
rl

aa
t P1 IN IN Mat.nr. [kg]

1~
 2

30
 V

3~
 4

00
 V

[mm] [kW] [A] [A]

1500 E-S-K ✘ - 45 0,55 5,0 - 39023388 70
1501 E-S-K ✘ - 45 0,75 6,0 - 39023389 70
1502 E-S-K ✘ - 45 1,10 8,2 - 39023390 70
1503 E-S-K ✘ - 45 1,10 8,2 - 39023391 70
1601 E-S-K ✘ - 60 0,75 6,0 - 39023392 83
1602 E-S-K ✘ - 60 1,10 8,2 - 39023393 83
1603 E-S-K ✘ - 60 1,10 8,2 - 39023394 83
1545 EB-S-K - ✘ - 1,10 8,2 - 39023395 73

Evamatic-Box N: stationaire opstelling compleet gemonteerd, 200 l

Overzicht technische gegevens

Grootte Vrijstroomwaaier Waaier met vuilversnijder

K
o

g
el

d
o

o
rl

aa
t P1 IN IN Mat.nr. [kg]

1~
 2

30
 V

3~
 4

00
 V

[mm] [kW] [A] [A]

1500 E-S-M ✘ - 45 0,55 5,0 - 39023561 70
1501 E-S-M ✘ - 45 0,75 6,0 - 39023541 70
1502 E-S-M ✘ - 45 1,10 8,2 - 39023542 70
1503 E-S-M ✘ - 45 1,10 8,2 - 39023632 70
1601 E-S-M ✘ - 60 0,75 6,0 - 39023598 83
1602 E-S-M ✘ - 60 1,10 8,2 - 39023633 83
1603 E-S-M ✘ - 60 1,10 8,2 - 39023634 83
1545 EB-S-M - ✘ - 1,10 8,2 - 39023635 73
132U D-S-M - ✘ 6 1,50 - 3,4 39023840 70
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Evamatic-Box N: stationaire opstelling als bouwset, 500 l

Overzicht technische gegevens

Grootte Vrijstroomwaaier Waaier met vuilversnijder

K
o

g
el

d
o

o
rl

aa
t P1 IN IN Mat.nr. [kg]

1~
 2

30
 V

3~
 4

00
 V

[mm] [kW] [A] [A]

2500 E-S-K ✘ - 45 0,55 5,0 - 39023396 110
2501 E-S-K ✘ - 45 0,75 6,0 - 39023397 110
2502 E-S-K ✘ - 45 1,10 8,2 - 39023398 110
2503 E-S-K ✘ - 45 1,10 8,2 - 39023399 110
2601 E-S-K ✘ - 60 0,75 6,0 - 39023400 122
2602 E-S-K ✘ - 60 1,10 8,2 - 39023401 122
2603 E-S-K ✘ - 60 1,10 8,2 - 39023402 122
2500 D-S-K ✘ - 45 0,55 - 2,3 39023404 110
2501 D-S-K ✘ - 45 0,75 - 2,8 39023405 110
2502 D-S-K ✘ - 45 1,10 - 3,0 39023406 110
2503 D-S-K ✘ - 60 1,50 - 3,5 39023407 110
2601 D-S-K ✘ - 60 0,75 - 2,8 39023408 122
2602 D-S-K ✘ - 60 1,10 - 3,0 39023409 122
2603 D-S-K ✘ - 60 1,50 - 3,5 39023410 122
2545 EB-S-K - ✘ - 1,10 8,2 - 39023403 117
2545 D-S-K - ✘ - 1,50 - 3,5 39023411 114
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Evamatic-Box N: stationaire opstelling compleet gemonteerd, 500 l

Overzicht technische gegevens

Grootte Vrijstroomwaaier Waaier met vuilversnijder

K
o

g
el

d
o

o
rl

aa
t P1 IN IN Mat.nr. [kg]

1~
 2

30
 V

3~
 4

00
 V

[mm] [kW] [A] [A]

2500 E-S-M ✘ - 45 0,55 5,0 - 39023595 110
2501 E-S-M ✘ - 45 0,75 6,0 - 39023544 110
2502 E-S-M ✘ - 45 1,10 8,2 - 39023545 110
2503 E-S-M ✘ - 45 1,10 8,2 - 39023636 110
2601 E-S-M ✘ - 60 0,75 6,0 - 39023600 122
2602 E-S-M ✘ - 60 1,10 8,2 - 39023637 122
2603 E-S-M ✘ - 60 1,10 8,2 - 39023638 122
2500 D-S-M ✘ - 45 0,55 - 2,3 39023596 110
2501 D-S-M ✘ - 45 0,75 - 2,8 39023546 110
2502 D-S-M ✘ - 45 1,10 - 3,0 39023547 110
2503 D-S-M ✘ - 45 1,50 - 3,5 39023639 110
2601 D-S-M ✘ - 60 0,75 - 2,8 39023601 4
2602 D-S-M ✘ - 60 1,10 - 3 39023642 122
2603 D-S-M ✘ - 60 1,50 - 3,5 39023643 122
2545 EB-S-M - ✘ - 1,10 8,2 - 39023640 117
2545 D-S-M - ✘ - 1,50 - 3,5 39023641 114
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Grafieken

Evamatic-Box N; n = 2900 min⁻¹; F-waaier
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Evamatic-Box N; n = 2900 min⁻¹; S-waaier
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Afmetingen

Evamatic-Box N 200 l
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Afb. 3: Maattekening Evamatic-Box N 200 l

A Verplaatsbare opstelling B Stationaire opstelling
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Evamatic-Box N 500 l
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Afb. 4: Maattekening Evamatic-Box N 500 l, stationaire opstelling

A Persleidingafvoer horizontaal B Persleidingafvoer verticaal
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Leveringsomvang
Afhankelijk van de uitvoering behoren de volgende posities
tot de leveringsomvang:

Evamatic-Box N 200 l met pomp in transportabele
opstelling (levering als bouwset)
▪ Reservoir 200 l, deksel met bouten en afdichting

▪ Complete persleiding met kogelterugslagklep en
afdichting

▪ Dompelpomp Ama-Porter in eenfasige uitvoering met
vlotterschakelaar

▪ Hijsketting van roestvast staal (rvs) 1.4401

▪ Kabeldoorvoer voor elektrische aansluitleiding

▪ Haak van roestvast staal 1.4571

Evamatic-Box N 200 l met pomp in stationaire
opstelling (levering als bouwset)
▪ Reservoir 200 l, deksel met bouten en afdichting

▪ Complete voet met fundatieplaat van gietijzer,
pompbevestiging, geleidebeugel en bouten

▪ Complete horizontale persleiding DN 50 / DN 65 met
kogelterugslagklep en afdichting

▪ Dompelpomp Ama-Porter in eenfasige uitvoering met
vlotterschakelaar

▪ Hijsketting van roestvast staal (rvs) 1.4401

▪ Kabeldoorvoer voor elektrische aansluitleiding

▪ Haak van roestvast staal 1.4571

Evamatic-Box N 200 l met pomp in stationaire
opstelling (levering compleet gemonteerd)
▪ Fundatieplaat met voet, geleidebeugel en persleiding,

compleet gemonteerd

▪ Pomp Ama-Porter in 1-fasige uitvoering met
vlotterschakelaar of Amarex N S32 in 3-fasige uitvoering
met vlotterschakelaar, op voet gemonteerd

▪ Elektrische aansluitkabel

▪ Kabelstop of PG-schroefverbinding

▪ Hijsketting van roestvast staal (rvs) 1.4401

▪ Deksel gemonteerd, provisorisch met 2 bouten bevestigd,
de overige 10 bouten bevinden zich in een zakje aan de
binnenzijde van de put

▪ 8 mogelijke pompaansluitingen voor boren van DN 50 tot
DN 150 voor toevoer en ontluchting

▪ Pompaansluiting DN 40 voor boren voor aftap

Evamatic-Box N 500 l met horizontale of verticale
persleidingafvoer en pompen in stationaire opstelling
(levering als bouwset)
▪ Reservoir 500 l, deksel met bouten en afdichting

▪ 2 complete voeten met fundatieplaat van gietijzer,
pompbevestiging, geleidebeugel en bouten

▪ 2 complete persleidingen met kogelterugslagklep en
afdichting (de geleverde persleiding is geschikt voor
horizontale of verticale afvoer)

▪ 2 dompelpompen Ama-Porter in 1- of 3-fasige uitvoering

▪ 2 hijskettingen van roestvast staal 1.4401

▪ 5 PG-schroefverbindingen voor het doorvoeren van beide
elektrische aansluitleidingen van de pompen en de 3
vlotterschakelaarkabels

▪ 3 vlotterschakelaars, bevestigd op een demonteerbare
stang voor inbouw in de put. De plaatsing van de
vlotterschakelaars is in de fabriek ingesteld.

▪ 1 haak van roestvast staal 1.4571 (per pomp)

Evamatic-Box N 500 l met horizontale persleidingafvoer
en pompen in stationaire opstelling (levering compleet
gemonteerd)
▪ Fundatieplaat met voeten, geleidebeugels en horizontale

persleidingen, compleet gemonteerd

▪ Pompen op de voeten gemonteerd

▪ Elektrische aansluitkabels

▪ Stang voor de vlotters

▪ Kabelklemmen

▪ PG-schroefverbindingen

▪ Hijskettingen

▪ Deksel gemonteerd, provisorisch met 2 bouten bevestigd,
de overige 10 bouten bevinden zich in een zakje aan de
binnenzijde van de put

▪ 12 mogelijke pompaansluitingen voor boren van DN 50
tot DN 150 voor toevoer en ontluchting

▪ Pompaansluiting DN 40 voor boren voor aftap
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Toebehoren

Installatietoebehoren

Overzicht installatietoebehoren

Pos. Aanduiding Aansluiting / lengte Mat.nr. [kg]

P14 Handmembraanpomp Rp 1 1/2 00520485 12

- Schuifafsluiter PVC DN 50 39017886 0
DN 65 39018149 2,1

- Kabelverbinding, IP 68 voor bevestiging aan het deksel voor de
aansluiting van de pomp/vlotterschakelaar binnen in de pompput (Een
kabelverbinding per kabel))

Voor Ama-Porter F met eenfase-wisselstroommotor / Voor
vlotterschakelaar

- 39023444 0,052

Kabelverbinding, IP 68 voor bevestiging aan het deksel voor de
aansluiting van de pomp/vlotterschakelaar binnen in de pompput (Een
kabelverbinding per kabel))

Voor Ama-Porter S met eenfase-wisselstroommotor/Ama-Porter met
draaistroommotor

- 39023445 0,08

- Hoogtevereffeningsstuk 300 mm 39023481 5,751

-4) 8 geluiddempende onderlagen van natuurrubber, zelfklevend, voor
montage op de bodem van de put

- 18078943 0,02

P94) Leidingadapter EPDM / roestvast staal, PN 05 voor het aansluiten van
toevoer- en ontluchtingsleidingen met verschillende buitendiameters

DN 70 voor
buitendiameter 53 -
 63 mm

01313530 0,263

P94) Leidingadapter EPDM / roestvast staal, PN 05 voor het aansluiten van
toevoer- en ontluchtingsleidingen met verschillende buitendiameters

DN 100 voor leiding met
buitendiameter 53 -
 63 mm

39023452 0,5

P94) Leidingadapter EPDM / roestvast staal, PN 05 voor het aansluiten van
toevoer- en ontluchtingsleidingen met verschillende buitendiameters

DN 100 voor
leidingdiameter 75 - 89
mm

39023453 0,5

4 Geldt niet voor Frankrijk.
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Schakelkasten, 200 l

Geldt niet voor Frankrijk.

AS 0 / AS 2 / AS 4

Pos. Onderdeelaanduiding Mat.nr. [kg]

E50 Alarmschakelapparaat AS 0 

Met uitschakelaar, akoestische signaalgever met 85 dB(A), groen bedrijfslampje 

Kunststofhuis IP20, H x B x D = 140 × 80 × 57 [mm], als contactgever vlotterschakelaar,
vochtsensor F1 (pos. E64), alarmcontactgever M1 of meldrelais van de besturing gebruiken

29128401 0,5

E51 Alarmschakelapparaat AS 2 

Met uitschakelaar, akoestische signaalgever met 85 dB(A), groen bedrijfslampje, potentiaalvrij
contact voor aansturing van een controlestation 

Kunststofhuis IP20, H x B x D = 140 × 80 × 57 [mm], als contactgever vlotterschakelaar,
vochtsensor F1 (pos. E64) of meldrelais van de besturing gebruiken

29128422 0,5

E52 Alarmschakelapparaat AS 4 

Met uitschakelaar, akoestische signaalgever met 85 dB(A), groen bedrijfslampje, potentiaalvrij
contact voor aansturing van een controlestation, met zelfopladende stroomvoorziening voor 5
bedrijfsuren bij spanningsuitval 

Kunststofhuis IP20, H x B x D = 140 × 80 × 57 [mm], als contactgever vlotterschakelaar (E60),
vochtsensor F1 (pos. E64) of meldrelais van de besturing gebruiken

29128442 0,5

Toebehoren voor schakelapparaten, 200 l

Geldt niet voor Frankrijk.

Overzicht toebehoren voor schakelapparaten, 200 l

Pos. Aanduiding 1~230 V Mat.nr. [kg]

1500 E
1501 E
1601 E

1502 E
1503 E
1602 E
1603 E
1545 EB

E 60 Vlotterschakelaar met vrij kabeluiteinde (maakcontact)

10 m

✘ ✘ 39023446 1,5

Schakelapparaten voor Frankrijk, 200 l

Geldt alleen voor Frankrijk.

Overzicht schakelapparaten voor Frankrijk, 200 l

Pos. Onderdeelaanduiding Type Stroom
min./max.

3~400 V Mat.nr. [kg]

[A] 132U-D

E30, E31 Schakelkast voor pompinstallatie met één pomp, IP54, LevelControl
Basic 2 Conform NF C 15-100

Directe start, Met hand-0-automatisch-schakelaar, Indicatielampjes
en bedieningspaneel, Hoogwateralarm, Geïntegreerde alarmzoemer
85 dB(A), Bedrijfsurenteller/teller
Schakelcycli per pomp
Spanningsmeting, fasebewaking, Potentiaalvrij contact voor
verzamelstoringsmelding
Optioneel: netonafhankelijk alarm via accu Voor vlotterschakelaar of
4-20 mA-sensor, met hoofdschakelaar, 400 x 278 x 120 mm

BC1 400 DFNO 40 02 2,5 - 4,0 ✘ 19073878 4,5
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Schakelkasten, 500 l

Geldt niet voor Frankrijk.

Overzicht schakelapparaten, 500 l

Pos. Onderdeelaanduiding Type Stroom
min./max.

1~230 V 3~400 V Mat.nr. [kg]

[A] 2500 E
2501 E
2601 E

2502 E
2503 E
2602 E
2603 E

2545 EB

2500 D 2501 D
2502 D
2503 D
2601 D
2602 D
2603 D
2545 D

E30 Schakelkast voor pompinstallatie met
twee pompen, IP54, LevelControl
Basic 2

Voor vlotterschakelaar of 4-20 mA-
sensor, optioneel met
hoofdschakelaar, 400 × 281 × 135 mm

BC2 230 DFNO 100 ≤ 10,0 ✘ ✘ - - 19073774 4,7

BC2 400 DFNO 025 1,6 - 2,5 - - ✘ - 19073776 4,7

BC2 400 DFNO 040 2,5 - 4,0 - - - ✘ 19073777 4,7

Schakelapparaten voor Frankrijk, 500 l

Geldt alleen voor Frankrijk.

Overzicht schakelapparaten voor Frankrijk, 500 l

Pos. Aanduiding Type Stroom
min./max.

1~230 V 3~400 V Mat.nr. [kg]

[A] 2500 E
2501 E
2601 E

2502 E
2503 E
2602 E
2603 E

2545 EB

2500 D 2501 D
2502 D
2503 D
2601 D
2602 D
2603 D
2545 D

E 30 Schakelkast voor pompinstallatie met
twee pompen, IP54, LevelControl
Basic 2 Conform NF C 15-100

Pieklastschakeling
Directe start
Indicatielampjes, bedieningspaneel,
Hoogwateralarm, Geïntegreerde
alarmzoemer 85 dB(A),
Bedrijfsurenteller / teller schakelcycli
per pomp, Spanningsmeting,
fasebewaking, Potentiaalvrij contact
voor verzamelstoringsmelding
Optioneel: netonafhankelijk alarm
via accu, Vlotterschakelaar of 4-20
mA-sensor, Hoofdschakelaar, 400 ×
281 × 135

BC2 230 DFNM 063 02 4,0 - 6,3 ✘ - - - 19073884 4,7

BC2 230 DFNM 100 02 6,3 - 10,0 - ✘ - - 19073885 4,7

BC2 400 DFNO 025 02 1,6 - 2,5 - - ✘ - 19073887 4,7

BC2 400 DFNO 040 02 2,5 - 4,0 - - - ✘ 19073888 4,7



Afvalwaterpompstation
Pompstation voor huishoudelijk afvalwater

19Evamatic-Box N

23
21

.5
1/

06
-N

L

Overzichtstekeningen

Evamatic-Box N 200 l - verplaatsbare opstelling (uitvoering met Ama-Porter)

655

412

513-21

412

81-73
59-18

885410

655

156

591

916

550

900

550

900160

74-4

Afb. 5: Explosietekening verplaatsbare opstelling

Onderdeelnr. Onderdeelaanduiding Onderdeelnr. Onderdeelaanduiding

156 Persaansluiting 591 Reservoir
160 Deksel 655 Pomp
410 Profielafdichting 74-4 Vlotterschakelaar
412 O-ring 81-73 Kabelsteun
513-21 Hoogtevereffeningsstuk + 1 x O-ring 412

(optioneel)
885 Ketting

550 Ring 900 Bout
59-18 Haak 916 Kabelstop
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Evamatic-Box N 200 l - stationaire opstelling (uitvoering met Ama-Porter)

412

513-21

412

81-73

59-18
885410

655

156

591

916

900

550

900160

550

732

72-1

890

571

Afb. 6: Explosietekening stationaire opstelling

Onderdeelnr. Onderdeelaanduiding Onderdeelnr. Onderdeelaanduiding

156 Persaansluiting 591 Reservoir
160 Deksel 655 Pomp
410 Profielafdichting 72-1 Flensbocht
412 O-ring 81-73 Kabelsteun
513-21 Hoogtevereffeningsstuk + 1 x O-ring 412

(optioneel)
885 Ketting

550 Ring 890 Fundatieplaat
571 Beugel 900 Bout
59-18 Haak 916 Kabelstop
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Evamatic-Box N 200 l - stationaire opstelling (uitvoering met Amarex N S 32)

412

513-21

412

81-73

59-18
885

410

655

156

591

916

900

550
900160

550

732

72-1
890

571

45-3

74-4

Afb. 7: Explosietekening stationaire opstelling

Onderdeelnr. Onderdeelaanduiding Onderdeelnr. Onderdeelaanduiding

156 Persaansluiting 591 Reservoir
160 Deksel 655 Pomp
45-3 Wandstopbus 72-1 Flensbocht
410 Profielafdichting 74-4 Vlotterschakelaar
412 O-ring 81-73 Kabelsteun
513-21 Hoogtevereffeningsstuk + 1 x O-ring 412

(optioneel)
885 Ketting

550 Ring 890 Fundatieplaat
571 Beugel 900 Bout
59-18 Haak 916 Kabelstop
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Evamatic-Box N 500 l

412

513-21

412

81-73

59-18

885

410

655

156

591

900

550

900160

550

890

57145-3

81-45

412

513-21

412

81-73

59-18

885

410

655

156

591

900

550

900160

550

890

571

45-3

81-45

A B

Afb. 8: Explosietekening horizontale en verticale persleidingafvoer

Onderdeelnr. Onderdeelaanduiding Onderdeelnr. Onderdeelaanduiding

A Uitvoering met horizontale
persleidingafvoer

59-18 Haak

B Uitvoering met verticale persleidingafvoer 591 Reservoir
156 Persaansluiting 655 Pomp
160 Deksel 72-1 Flensbocht
410 Profielafdichting 81-45 Vlotterschakelaar
45-3 Wandstopbus 81-73 Kabelsteun
412 O-ring 885 Ketting
513-21 Hoogtevereffeningsstuk + 1 x O-ring 412

(optioneel)
890 Fundatieplaat

550 Ring 900 Bout
571 Beugel
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