
Productpresentatie
2324.1/4-51 G4 MK

MK MKA MKY

Vuilwater-, condensaat- en thermische oliepompen

Toepassingen
MK, MKA
Automatische ontwatering van door water bedreigde ruimten, leegpom-
pen van reservoirs of putten, terugpompen van condensaat uit drukloze
tanks.
MKY
Condensaat-terugvoerinstallaties,
inbouw in primaire of secundaire kringloop van verwarmingsinstallaties,
directe inbouw in verwarmingsketels of warmtewisselaars van secun-
daire kringloop van thermische olie-installaties.

Technische gegevens
Capaciteiten Q 2 tot 36 m3/h (0.56 tot 10 l/s)
Opvoerhoogte H tot 19 m
Bedrijfstemperatuur t MK, MKA -10 �C tot +90 �C

MKY tot 200 �C 2)

Uitvoering
Verticale dompelpomp met driekanaalwaaier, pomphuis als toeloopzeef
gevormd.

Materialen

Medium
MK, MKA
Vervuild water (korrelgrootte max. 18 mm), oliën, emulsies, agressieve
media naar gelang de materiaalkeuze, condensaat uit drukloze tanks.

MKY
Condensaat, thermische olie beneden het kookpunt

Aandrijving
Oppervlaktegekoelde draaistroom-kortsluitankermotor 230/400 V,
bouwwijze V1, beschermingsklasse IP 55 voor normale motor, IP 54
voor Ex-ell-T3, IP 55 voor EEx-dellB+H2-T4.

Lagering
Pompzijdig: een door het medium gesmeerd glijlager
Motorzijdig: vetgesmeerde groefkogellager.

Certificering
Gecertificeerd kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001.
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smering (+= goed � = minder goed) �C

staal/polytetrafluorethylen D ++ + + -

tinbrons X D X X + - -- + -

gietijzer X X X X + - - + - + -

acrylnitril-butadieen-rubber X X X X X + +++ -- + + 80

fluor-rubber X X X X X + ++ - + - ++ 90 1)

polytetrafluorethylen,
glasvezelversterkt X X + -- -- + +++

kool, in fenolhars gedrenkt X D + - + - + + 90

kool, in antimoon gedrenkt D + - + - + + 200 2)

DEVA2 369/8-ZWH X X X + + - + + +
1) bij MKY tot 100_C
2) bij water tot 110_C
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MK/MKA

1) Norm = V1, IP55, Standardmotor / Standard motor / Moteur standard / Motore standard / standaard motor

EX e = V1, IP54, Ex-ell-T3

Ex d = V1, IP 55, EEx-dellB+H2-T4
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MKY

1) Norm= V1, IP55, Standardmotor / Standard motor / Moteur standard / Motore standard / standaard motor

EX e = V1, IP54, Ex-ell-T3

Ex d = V1, IP 55, EEx-dellB+H2-T4
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Draaistroommotor
buiten de pomp-
schacht geplaatst.
Op wens ook in
(Ex)-uitvoering
leverbaar.

Sterk uitgevoerd
groefkogellager

Driekanaalwaaier, geschikt
voor vloeistoffen met vaste
bestanddelen tot 18 mm Ø

Afdekplaat voor de bevestiging en
afdekken van de pompschacht.
Makkelijke demontage van de
pomp

Stijgpijp met verschillende
inbouwmaten

Vlotterschakelaar met stang-
geleider voor hoge temperaturen
en visceuze media geschikt

Glijlager, mediumgesmeerd, ma-
teriaal aan het medium aangepast

Geïntegreerde toeloopfilter houdt
grotere verontreinigingen tegen
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