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Ingeniería de edificios: drenaje

Bombas de achique / Bombas para aguas
residuales

AmaDrainer 3

301 303 322 354

Aplicaciones principales
▪ Drenaje

▪ Eliminación de aguas residuales

▪ Instalaciones de drenaje

▪ Disminución del nivel freático

▪ Mantenimiento del nivel freático

▪ Secado

▪ Drenaje superficial

Líquidos de bombeo
▪ Tamaños 301, 303:

– Componentes sólidos de hasta 10 mm de tamaño de
partícula

▪ Tamaño 3221):
– Componentes sólidos de hasta 18 mm de tamaño de

partícula

▪ Tamaño 3542):
– Componentes sólidos de hasta 35 mm

Combinación de materiales A (modelo estándar)
▪ Aguas residuales con poca suciedad (a máx. 70 °C)

▪ Agua de lavado (periodo breve t ≤ 3 minutos a máx. 90 °C)

▪ Aguas residuales sin materias fecales

▪ Agua de infiltración

▪ Agua de río, agua de mar y aguas subterráneas

Combinación de materiales C (para líquidos de bombeo
agresivos)3)

▪ Agua de mar (hasta máx. 20 °C)

▪ Agua salobre

▪ Agua salada (hasta máx. 20 °C)

Más información sobre líquidos de bombeo
Resumen de líquidos de bombeo (ð Página 7)

Datos de servicio

Tabla 1: Características de funcionamiento

Parámetro Valor

Caudal de bombeo Q [m3/h] ≤ 13,5
Q [l/s] ≤ 3,75

Altura de elevación H [m] ≤ 11,3
Temperatura del líquido de
bombeo

T [°C] ≤ +70 (servicio
continuo)
≤ +90 (servicio corto)

Diseño constructivo

Tipo
▪ Motobomba totalmente sumergible

▪ Diseño monobloc

▪ Monoetapa

▪ Componentes en contacto con el fluido fabricados con
materiales protegidos frente a la corrosión

▪ Profundidad de inmersión máxima 2 m

▪ Tamaños 301, 303, 3224):
– Válvula de retención integrada

▪ Tamaño 3224):
– Limpieza del pozo de bombeo integrada (opcional)

Montaje
▪ Montaje vertical

▪ Instalación transportable húmeda

Accionamiento
▪ Motor refrigerado de corriente alterna

▪ 220 V / 240 V, 60 Hz

▪ Frecuencia de arranque ≤ 30 arranques/hora

▪ Termointerruptor integrado

▪ Tipo de protección IP68 (sumergido permanentemente),
según EN 60529 / CEI 529

▪ Cable de conexión eléctrica con conector de seguridad

1 No disponible en Brasil
2 No disponible en el Reino Unido ni en Brasil
3 Reino Unido y Brasil: previa solicitud
4 No disponible en Brasil
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Cierre del eje
▪ Lado de accionamiento, 1 junta anular del eje

▪ Lado de la bomba, 1 junta anular del eje

▪ Cámaras de grasa entre las juntas para la lubricación

▪ Lubricado con grasa permanentemente

▪ Sin necesidad de mantenimiento

Cojinete
▪ Rodamiento

▪ Lubricado con grasa permanentemente

▪ Sin necesidad de mantenimiento

Automatización
▪ Control de la bomba mediante boya de nivel integrada

▪ Control de bomba mediante conmutador externo

Denominación

Ejemplo: AmaDrainer 301 C

Tabla 2: Explicación de la denominación

Datos Significado

AmaDrainer 3 Serie
0 Paso esférico [mm]

0 10 mm
2 18 mm
5 35 mm

1 Curva característica
1 Curva característica 301
2 Curva característica 322
3 Curva característica 303
4 Curva característica 354

C Combinación de materiales
C Modelo para líquidos de bombeo agresivos

-5) Modelo estándar

Materiales

Tabla 3: Resumen de los materiales disponibles

N.º de pieza
(ð Página 19)

Denominación Combinación de materiales A Combinación de materiales C

301, 303 322, 354 301, 303 322, 354

101 Carcasa de la bomba Polipropileno, 30 %, reforzado con fibra de vidrio
107 Carcasa de impulsión Polipropileno, 30 %, reforzado con fibra de vidrio
161 Tapa de la carcasa Polipropileno con 20 % de talco (PP-TS 20)
210 Eje AISI 431 Lado de accionamiento: AISI 431

Lado de la bomba: AISI 316L
230 Rodete Noryl GNF2 Poliamida Noryl GNF2 Poliamida
79-1 Cambio automático Polipropileno
811 Carcasa del motor AISI 304 AISI 316L

5 Sin datos
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Ventajas del producto
▪ Ocupa el menor espacio posible gracias a las dimensiones

reducidas al máximo

▪ Fácil instalación y puesta en funcionamiento gracias a un
sistema ya preparado para su conexión

▪ Uso flexible con y sin conmutador independiente gracias al
bloqueo sencillo del interruptor flotador en la posición de
servicio continuo

▪ Rodamientos lubricados con grasa de por vida libres de
mantenimiento

▪ Ligero, resistente a la corrosión, a los impactos y a la
abrasión, reduce el ruido gracias al cuerpo de plástico de
alta calidad con mango estable

▪ Combinación de materiales para líquidos de bombeo
agresivos disponible para todos los tamaños6)

▪ Tamaños 301, 303:
– Aspiración en plano integrada para el nivel de agua

sobrante de 2 mm

▪ Tamaños 301, 303, 3227):
– Válvula de retención integrada

▪ Tamaño 3227):
– Limpieza del pozo de bombeo integrada (opcional)

Información del producto

Información del producto según el número de
reglamento 1907/2006 (REACH)
Información según el Reglamento de Sustancias y Mezclas
Químicas (UE) n.º 1907/2006 (REACH); véase https://
www.ksb.com/ksb-en/About-KSB/Corporate-responsibility/reach/ .

6 Reino Unido y Brasil: previa solicitud
7 No disponible en Brasil

https://www.ksb.com/ksb-en/About-KSB/Corporate-responsibility/reach/
https://www.ksb.com/ksb-en/About-KSB/Corporate-responsibility/reach/
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Vista general de la gama/tablas de selección

Resumen de líquidos de bombeo

Tabla 4: Leyenda de los símbolos

Símbolo Explicación

✘ Estándar
- Modelo no disponible / no posible

La tabla de líquidos de bombeo es una guía para elegir el modelo en función del tipo de aplicación. Sirve de orientación y se basa
en muchos años de experiencia. Las indicaciones son valores orientativos y no recomendaciones generales obligatorias. No pueden
realizarse reclamaciones por garantía como resultado de lo especificado en estas indicaciones. El distribuidor más cercano ofrecerá
un asesoramiento más detallado.

Tabla 5: Tabla de líquidos de bombeo

Líquidos de bombeo Combinación de materiales A Combinación de materiales C

Mezcla de agua y Antifrogen ✘ -
Sidra ✘ -
Cerveza ✘ -
Aguardiente ✘ -
Suero de mantequilla ✘ -
Acetato de calcio ✘ -
Hidróxido de calcio ✘ -
Agua desionizada ✘ -
Aceite de cacahuete ✘ -
Vinagre - ✘
Etilenglicol ✘ -
Fertilizante líquido ✘ -
Anticongelante ✘ -
Glicerina ✘ -
Grisiron ✘ -
Ácido úrico ✘ -
Hidróxido potásico ✘ -
Carbonato de calcio ✘ -
Aceite de coco ✘ -
Leche condensada ✘ -
Limonadas ✘ -
Aceite de maíz ✘ -
Leche ✘ -
Suero ✘ -
Carbonato sódico ✘ -
Cloruro sódico, concentración máx. 3 % - ✘
Hidrogenofosfato de sodio ✘ -
Nitrato sódico ✘ -
Perborato sódico ✘ -
Sulfato sódico ✘ -
Poliglicoles ✘ -
Aceite de colza ✘ -
Aceite de ricino ✘ -
Aceite de silicona ✘ -
Jugo del ensilado - ✘
Aceite de soja ✘ -
Vinagre de mesa - ✘
Aceite de mesa ✘ -
Fosfato trisódico ✘ -
Vaselina ✘ -
Lejía de lavado ✘ -
Agua
Agua de drenaje ✘ -
Agua contra incendios ✘ -
Agua de calefacción ✘ -
Agua de cal - ✘
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Líquidos de bombeo Combinación de materiales A Combinación de materiales C

Agua de caldera ✘ -
Condensados - ✘
Agua de refrigeración ✘ -
Agua de mar - ✘8)

Agua sin tratar ✘ -
Agua de piscinas (DIN 19643) - ✘
Agua salada - ✘8)

Agua parcialmente desalada ✘ -
Agua totalmente desmineralizada - ✘

8 Temperatura del líquido de bombeo: 20 °C
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Datos técnicos

AmaDrainer 3

Tabla 6: Datos técnicos - 220 V / 240 V, 60 Hz

Tamaño

C
o

n
ex

ió
n

d
el

 la
d

o
 d

e
im

p
u

ls
ió

n

Pa
so

es
fé

ri
co P1 PN IN

1~220 V /
1~240 V

Conexión de alimentación a
red

N.º mat. [kg]

H05RN8-F

[mm] [kW] [kW] [A] [m] [mm2]

Combinación de materiales A (modelo estándar)

3019) Rp 1 1/4 10 0,43 0,25 2,00 10 3 × 0,75 48267557 4

303 Rp 1 1/4 10 0,90 0,60 4,00 10 3 × 0,75 48267558 5,5
322 Rp 1 1/4 18 0,70 0,40 3,60 10 3 × 0,75 48267559 5,5

35410) G 1 1/2 35 0,90 0,60 4,00 10 3 × 0,75 48267560 5,6

Combinación de materiales C (para líquidos de bombeo agresivos)

301 C9) Rp 1 1/4 10 0,43 0,25 2,00 10 3 × 0,75 48267561 4,2

303 C Rp 1 1/4 10 0,90 0,60 4,00 10 3 × 0,75 48267562 5,4
322 C Rp 1 1/4 18 0,70 0,40 3,60 10 3 × 0,75 48267563 5,4

354 C10) G 1 1/2 35 0,90 0,60 4,00 10 3 × 0,75 48267564 5,6

Tabla 7: Datos técnicos - 220 V / 240 V, 60 Hz (para Reino Unido)

Tamaño

C
o

n
ex

ió
n

d
el

 la
d

o
 d

e
im

p
u

ls
ió

n

Pa
so

es
fé

ri
co P1 PN IN

1~220 V /
1~240 V

Conexión de alimentación a
red

N.º mat. [kg]

H05RN8-F

[mm] [kW] [kW] [A] [m] [mm2]

Combinación de materiales A (modelo estándar)
301 Rp 1 1/4 10 0,43 0,25 2,00 10 3 × 0,75 48242507 4,2
303 Rp 1 1/4 10 0,90 0,60 4,00 10 3 × 0,75 48242508 5,4
322 Rp 1 1/4 18 0,70 0,40 3,60 10 3 × 0,75 48242509 5,5

Combinación de materiales C previa solicitud

Tabla 8: Datos técnicos - 220 V / 240 V, 60 Hz (para Brasil)

Tamaño

C
o

n
ex

ió
n

d
el

 la
d

o
 d

e
im

p
u

ls
ió

n

Pa
so

es
fé

ri
co P1 PN IN

1~220 V /
1~240 V

Conexión de alimentación a
red

N.º mat. [kg]

H05RN8-F

[mm] [kW] [kW] [A] [m] [mm2]

Combinación de materiales A (modelo estándar)
301 Rp 1 1/4 10 0,43 0,25 2,00 3 3 × 0,75 48267565 4,2
303 Rp 1 1/4 10 0,90 0,60 4,00 3 3 × 0,75 48267566 5,4

Combinación de materiales C previa solicitud

9 Pieza de acoplamiento del lado de impulsión, escalonada (conexión Rp 1 1/4 a Rp 3/4, DN 25 o DN 32) incluida en el volumen
de suministro

10 Codo de 90° (sección de 1 1/2 pulgadas) para la salida de presión hacia arriba incluido en el volumen de suministro
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Curvas características

Ama-Drainer 301, 303, n = 3500 min⁻¹

AmaDrainer 301, 303 60Hz/1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q [m³/h] 

0 20 40 60 80Q [US.gpm]
0 20 40 60Q [IM.gpm]

2

4

6

8

10

12

14

16

18
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10
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40

50

60

H [ft]

0 1 2 3 4 5Q [l/s]

303

301

Tamaños 301, 303: paso esférico = 10 mm

Tolerancia de potencia según ISO 9906, anexo A (agua y condiciones normales)
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Ama-Drainer 322, 354, n = 3500 min⁻¹

AmaDrainer 322, 354 60Hz/1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Q [m³/h] 

0 20 40 60 80Q [US.gpm]
0 20 40 60Q [IM.gpm]
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20
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40

50

H [ft]

0 2 4Q [l/s]

354

322

Tamaño 322: paso esférico = 18 mm
Tamaño 354: paso esférico = 35 mm

Tolerancia de potencia según ISO 9906, anexo A (agua y condiciones normales)
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Dimensiones y conexiones

AmaDrainer 3
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Fig. 1: Dimensiones de AmaDrainer 301 [mm]

A Instalación estándar
B Instalación para aspiración en plano, nivel de agua sobrante: 2 mm
O Punto de conmutación ENCENDIDO
X Punto de conmutación APAGADO
□ Base superficial mínima para la instalación en un depósito o un pozo11)
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Fig. 2: Dimensiones de AmaDrainer 303 [mm]

A Instalación estándar
B Instalación para aspiración en plano, nivel de agua sobrante: 2 mm
O Punto de conmutación ENCENDIDO
X Punto de conmutación APAGADO
□ Base superficial mínima para la instalación en un depósito o un pozo11)

11 Al diseñar el depósito o el pozo, se debe tener en cuenta la frecuencia de arranque máxima del grupo motobomba. Si la
frecuencia de arranque es muy elevada, aumentar el tamaño del depósito o pozo.
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Fig. 3: Dimensiones de AmaDrainer 322 [mm]

O Punto de conmutación ENCENDIDO
X Punto de conmutación APAGADO
□ Base superficial mínima para la instalación en un depósito

o un pozo11)

AmaDrainer 32212): Para la limpieza del pozo de bombeo, el pie de la bomba tiene orificios de limpieza. Los orificios de
limpieza están cerrados de fábrica y se pueden abrir opcionalmente con taladrándolos (diámetro de 4 mm).

1 1/2 “

38
0

291

≥ 430 × 300

O
  2

90
X 

 1
90

61
,5

G 1 1/2

Fig. 4: Dimensiones de AmaDrainer 354 [mm]

O Punto de conmutación ENCENDIDO
X Punto de conmutación APAGADO
□ Base superficial mínima para la instalación en un depósito

o un pozo11)

12 No disponible en Brasil
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Ejemplo de montaje de bomba doble

La introducción de la admisión se realiza por encima de la boya de nivel más elevada.

E70

BE30

P13

E60/3

P18

A

D
2

P11

R

E60

D1

P18

E60/2

Fig. 5: Ejemplo de montaje de bomba doble AmaDrainer 301, 303, 322

E30 Conmutador
E60 Interruptor flotador de carga de base

E60/2 Interruptor flotador de pico de carga
E60/3 Interruptor flotador de alarma de sobrenivel
E70 Bocina
P11 Válvula de cierre
P13 Tubo en Y
P18 Placa de cubierta
R Nivel de reflujo

Tabla 9: Dimensiones de la bomba doble AmaDrainer 301, 303, 322

Tamaño A B D1 D2

[mm] [mm] [mm] [mm]

301 275 320 1060 × 500 420
303 275 320 1060 × 500 450
322 275 320 1060 × 500 470
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Fig. 6: Ejemplo de montaje de la bomba doble AmaDrainer 354

E30 Conmutador
E60 Interruptor flotador de carga de base

E60/2 Interruptor flotador de pico de carga
E60/3 Interruptor flotador de alarma de sobrenivel
E70 Bocina
P10 Válvula de retención
P11 Válvula de cierre
P13 Tubo en Y
P18 Placa de cubierta
R Nivel de reflujo

Tabla 10: Dimensiones de la bomba doble AmaDrainer 354

Tamaño A B D1 D2

[mm] [mm] [mm] [mm]

354 275 180 1060 × 500 500
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Piezas de repuesto

Tabla 11: Resumen de las piezas de repuesto

N.º de
pieza

Denominación AmaDrainer N.° mat. [kg]

30
1

30
3

32
2

35
4

79-1 Juego de reparación del dispositivo de conexión automática ✘ ✘ ✘ ✘ 01833946 0,16

576 Asa ✘ ✘ ✘ ✘ 01834007 0,05

748 Filtro de aspiración ✘ ✘ - - 01834008 0,08

Volumen de suministro
En función de la versión, se incluyen los siguientes elementos
en el alcance de suministro:

▪ Grupo motobomba

▪ Manual de instrucciones de servicio/montaje

▪ Tamaño 301:
– Pieza de acoplamiento del lado de impulsión,

escalonada (conexión Rp 1 1/4 a Rp 3/4, DN 25 o DN 32)

▪ Tamaños 301, 303:
– Filtro de aspiración desmontable para aspiración en

plano

▪ Tamaños 301, 303, 322:
– Válvula de retención integrada
– Conexiones roscadas dobles con rosca interior

▪ Tamaño 322:
– Limpieza del pozo de bombeo integrada (opcional)

▪ Tamaño 354:
– Codo de 90° (sección de 1 1/2 pulgadas) para la salida

de presión hacia arriba
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Accesorios

Accesorios de la bomba

Tabla 12: Accesorios de la bomba

Pos. Denominación Conexión AmaDrainer N.º mat. [kg]

301 303 322 354

P5 Pieza de acoplamiento del lado de impulsión,
escalonada

Para conectar diferentes tuberías de impulsión (Rp 1
 1/4 a Rp 3/4, DN 25 o DN 32)

Rp 1 1/4 a Rp 3/4,
DN 25 o DN 32

-13) ✘ ✘ - 05086820 0,156

P10 Válvula de retención RK

Plástico, EN 12 050-4, con rosca interior ISO 7/1 con
paso completo y tornillo de vaciado

Rp 1 1/4 ✘ ✘ ✘ - 01009771 0,1
Rp 1 1/2 - - - ✘ 01009772 0,25

P10 Válvula de retención, acero inoxidable (1.4401) Rp 1 1/4 ✘ ✘ ✘ - 01084936 2,1
Rp 1 1/2 - - - ✘ 01084935 2,2

P11 Válvula de compuerta con manguito

Material: CuZn, PN 16, con rosca interior con paso
completo

Rp 1 1/4 ✘ ✘ ✘ - 01014219 0,627
Rp 1 1/2 - - - ✘ 00411502 0,8

P13 Tubo en Y

Para grupos dobles, con rosca exterior, acero
galvanizado

Rp 1 1/4 ✘ ✘ ✘ - 18040311 4,1

P13 Tubo en Y

para grupos dobles, fundición gris, con tornillos
hexagonales, tuercas y juntas, bridas taladradas
según DIN 2501

DN 40 - - - ✘ 40000688 10,6

P18 Placa de cubierta

Accesible, dividido, con juntas de perfil y bastidor de
montaje de perfiles angulares de hierro forma A 560
para pozos de 500 x 500 mm

(En bombas dobles con tubo en Y se montan 2 placas
de cubierta una al lado de la otra.)

Rp 1 1/4 ✘ ✘ ✘ ✘ 18075627 13

P21 Juego de mangueras de descarga A 25 B (véase P32)

Compuesto por: acoplamiento fijo con rosca exterior,
manguera de plástico DN 25 de 6 m, acoplamiento
rápido Rp 1 1/4 (paso libre 21  mm)

Rp 1 1/4 ✘ ✘ ✘ - 18079719 3

P24 Acoplamiento fijo Storz con rosca interior según DIN
ISO 228/1

Aleación de aluminio, accesorios de tubería
necesarios, véase P 32

Se puede combinar con P28

C-G 1 1/2 ✘ ✘ ✘ ✘ 01002463 0,3

P26 Acoplamiento de manguera Storz

Contrapieza necesaria P24

C 52 (DIN 14321) ✘ ✘ ✘ - 00524551 0,3

13 Se incluye en el volumen de suministro
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Pos. Denominación Conexión AmaDrainer N.º mat. [kg]

301 303 322 354

P28 Tubo sintético DN 40 con acoplamientos C
incorporados, DIN 14811

Accesorios de tubería necesarios, véase P 32

Se puede combinar con P24

C 42-5 m ✘ ✘ ✘ ✘ 01062592 1,7
C 42-10 m ✘ ✘ ✘ ✘ 01062593 2,8
C 42-20 m ✘ ✘ ✘ ✘ 01062594 5

Tubo sintético DN 50, DIN 14811, con acoplamientos
tipo C incorporados

Accesorios de tubería necesarios, véase P 32

Se puede combinar con P24

C 52-5 m ✘ ✘ ✘ ✘ 00522262 2,3
C 52-10 m ✘ ✘ ✘ ✘ 00522263 4,2
C 52-20 m ✘ ✘ ✘ ✘ 00522264 5,7

P29 Brida de rosca para tubo en Y (P13), rosca interior DN 40 / Rp 1 1/2 - - - ✘ 00260478 1,8

P32 Prolongación de tubo para acoplamiento fijo Storz C
(P24)

PVC duro, rosca interior y exterior

para ser utilizado sin válvula de retención y tuerca de
racor

Rosca interior
Rp 1 1/4 / Rosca
exterior
R 1 1/2 × 170

✘ ✘ ✘ - 11035587 0,2

P36

-

Juego de repuesto para AmaDrainer-Box Mini

Para sustituir una Ama-Drainer N montada en la
AmaDrainer-Box Mini por una AmaDrainer 3

Compuesto por: piezas de montaje y tubería de
impulsión

- ✘14) - - - 19066504 0,4

Conmutadores

Conmutadores previa solicitud

14 Pedir el juego de recambio junto a la AmaDrainer 3 necesaria.
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Vista detallada con índice de piezas

576
900.1

747

900.4

824
900.2

800
811

748

107

230

101

900.5

79-1
900.3

210

73-4

Fig. 7: Vista detallada de AmaDrainer 301, 303

Tabla 13: Índice de piezas de AmaDrainer 301, 303

N.º de pieza Denominación N.º de pieza Denominación

101 Carcasa de la bomba 747 Tapa de retención
107 Carcasa de impulsión 748 Filtro de aspiración
210 Eje 800 Motor
230 Rodete 811 Carcasa del motor
576 Asa 824 Cable de conexión eléctrica
74-3 Conexiones roscadas dobles 900.1/.2/.3/.4/.5 Tornillo
79-1 Conmutador externo
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900.2
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747A

B

AB 101

210
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Fig. 8: Vista detallada de AmaDrainer 322, 354

A AmaDrainer 322 B AmaDrainer 354

Tabla 14: Índice de piezas de AmaDrainer 322, 354

N.º de pieza Denominación N.º de pieza Denominación

101 Carcasa de la bomba 74-3 Conexiones roscadas dobles
107 Carcasa de impulsión 79-1 Conmutador externo
210 Eje 747 Tapa de retención15)

230 Rodete 800 Motor
576 Asa 811 Carcasa del motor
580 Caperuza 824 Cable de conexión eléctrica
73-3 Conexión de manguera (codo de 90°) 900.1/.2/.3/.4/.5 Tornillo

15 Montar AmaDrainer 354 desplazada para pulgar la carcasa de la bomba
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