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Sanasto

EN 12050-2
Eurooppalainen normi jäteveden
pumppauslaitoksista, jotka käsittelevät
padotuskorkeuden alle rakennuksissa ja tonteilla
jäävää ulosteetonta jätevettä. Normissa
määritetään yleiset vaatimukset, kuten rakennetta
ja tarkastusta koskevat tiedot.

Hydrauliikka
Pumpun osa, jossa nopeusenergia muuntuu paine-
energiaksi.

Jätevesi
Vedellä tarkoitetaan kotitalouksista ja
teollisuuslaitoksista johdetun käyttöveden ja
pintavalunnan yhdistelmää.

Käyttölupatodistus
Jos asiakas joutuu palauttamaan laitteen
valmistajalle, käyttölupatodistuksesta käy ilmi,
että tuote on tyhjennetty ohjeiden mukaisesti ja
että pumpattavan aineen kanssa kosketuksiin
joutuneista osista ei enää aiheudu vaaraa
terveydelle tai ympäristölle.

Padotuskorkeus
Korkein taso, johon asti takaisin tuleva jätevesi voi
nousta viemärijärjestelmässä.

Paluuvirtaus
Jäteveden nousu viemäristä
taloviemärijärjestelmän liitettyihin johtoihin.

Pumppu
Laite ilman käyttölaitteita, komponentteja ja
lisävarusteosia

Pumppuyksikkö
Koko pumppuyksikkö, jossa on pumppu,
käyttölaitteisto, komponentit ja lisävarusteosat

Uppopumppu
Uppopumput ovat lohkoyksiköitä, jotka eivät ole
itseimeviä. Pumppuja käytetään normaalisti täysin
upotettuna. Niitä voi käyttää lyhytaikaisesti
pinnan yläpuolella, kunnes pumpattavan nesteen
vähimmäiskorkeus on saavutettu.
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1 Yleistä

1.1 Yleisiä ohjeita
Tämä käyttöohje koskee otsikkosivulla mainittuja mallisarjoja ja varusteita.

Käyttöohjeessa kuvataan laitteen asianmukainen ja turvallinen käyttö kaikissa
vaiheissa.

Tyyppikilvessä mainitaan mallisarja ja koko sekä tärkeimmät käyttöarvot, työnumero
ja työvaiheen numero. Työnumero ja työvaiheen numero ilmoittavat, mikä
pumppuyksikkö on kyseessä, ja niiden avulla laite voidaan tunnistaa.

  Vahinkotapauksissa on otettava viipymättä yhteys lähimpään KSB -huoltoon, jotta
takuuvaatimus voidaan tehdä.

1.2 Symbolit

Taulukko 1: Käytetyt symbolit

Symboli Merkitys

✓ Toimintaohjeen edellytys

⊳ Turvallisuusohjeiden edellyttämä toimenpide

⇨ Lopputulos

⇨ Ristiviittaukset

1.

2.

Monivaiheinen toimintaohje

Ohje
sisältää tuotteen käyttöä koskevia suosituksia ja tärkeitä ohjeita

1.3 Varoitusten merkitseminen

Taulukko 2: Varoitusmerkinnät 

Symboli Selitys

! VAARA VAARA 
Tämä huomiosana tarkoittaa hyvin vakavaa vaaraa, jonka
huomioimatta jättäminen aiheuttaa kuoleman tai vakavia
vammoja.

! VAROITUS VAROITUS 
Tämä huomiosana tarkoittaa kohtalaisen vakavaa vaaraa, jonka
huomioimatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia
vammoja.

HUOMIO HUOMIO 
Tämä huomiosana tarkoittaa vaaraa, jonka huomioimatta
jättäminen voi vahingoittaa laitetta ja haitata sen toimintaa.

Yleinen vaara 
Tämä merkintä tarkoittaa yhdessä huomiosanan kanssa
hengenvaaraa tai loukkaantumisvaaraa.

Vaarallinen sähköjännite 
Tämä merkintä tarkoittaa yhdessä huomiosanan kanssa
sähköjännitteestä aiheutuvaa vaaraa, ja sen yhteydessä annetaan
ohjeita sähköjännitteeltä suojautumista varten.

Laitevaurio 
Tämä merkintä tarkoittaa yhdessä huomiosanan HUOMIO kanssa
laitteelle ja sen toiminnalle aiheutuvaa vaaraa.
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2 Turvallisuus

! VAARA Kaikki tässä kappaleessa esitetyt ohjeet kuvaavat toimenpiteitä, joista aiheutuu suuri
uhka käyttäjälle. 

Tässä annettujen yleisten turvallisuusohjeiden lisäksi on huomioitava muissa
kappaleissa annetut, toimintaan liittyvät turvallisuusohjeet.

2.1 Yleistä
▪ Käyttöohje sisältää laitteen asennusta, käyttöä ja huoltoa koskevia tärkeitä

ohjeita, joita noudattamalla varmistetaan laitteen turvallinen käyttö ja vältetään
henkilö- ja laitevahingot.

▪ Kaikkia annettuja turvallisuusohjeita on noudatettava.

▪ Käytöstä vastaavan ammattihenkilöstön/käyttäjän on luettava käyttöohje ja
ymmärrettävä sen sisältö ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa.

▪ Käyttöohjeen on oltava koko ajan ammattihenkilöstön saatavilla laitteen luona.

▪ Tuotteeseen kiinnitettyjä ohjeita ja merkintöjä on noudatettava, ja niiden on
oltava täydellisesti luettavissa. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat:

– Pyörimissuunnan osoittava nuoli

– kytkentämerkinnät

– Tyyppimerkintä

▪ Käyttäjä vastaa muiden kuin tässä käyttöohjeessa mainittujen, käyttöpaikkaa
koskevien määräysten noudattamisesta.

2.2 Määräysten mukainen käyttö
▪ Pumppua/pumppuyksikköä saa käyttää vain niihin käyttötarkoituksiin ja niiden

käyttörajoitusten puitteissa, jotka on määritetty pumpun mukana toimitettavissa
asiakirjoissa. 

▪ Käytä pumppua/pumppuyksikköä vain teknisesti moitteettomassa kunnossa.

▪ Käytä pumppua/pumppuyksikköä vain kokonaan asennettuna.

▪ Pumpulla saa pumpata vain erittelyssä ja kyseessä olevaa mallia koskevissa
asiakirjoissa mainittuja aineita.

▪ Älä käytä pumppua ilman pumpattavaa ainetta.

▪ Noudata erittelyssä ja asiakirjoissa annettuja vähimmäisvirtaamamääriä
(esimerkiksi ylikuumenemis- ja laakerivaurioiden välttämistä varten).

▪ Noudata erittelyssä ja dokumentaatiossa annettuja vähimmäis- ja
enimmäisvirtaamamääriä (mm. ylikuumenemis-, liukurengastiiviste-, kavitaatio-
ja laakerivaurioiden välttämistä varten).

▪ Pumppua ei saa kuristaa imupuolelta (kavitaatiovaurioiden välttämistä varten).

▪ Sovi muista kuin erittelyssä ja valmistajan asiakirjoissa mainituista käyttötavoista
valmistajan kanssa.

2.3 Henkilöstöä koskevat vaatimukset ja koulutus
Henkilökunnalla on oltava laitteen kuljetukseen, asennukseen, käyttöön, huoltoon ja
tarkastukseen riittävä pätevyys.

Käyttäjän on määriteltävä tarkasti henkilökunnan laitteen kuljetusta, asennusta,
käyttöä, huoltoa ja tarkastusta koskevat vastuualueet, vastuut ja
valvontavelvollisuudet.

Asianmukaisesti koulutettujen ammattitaitoisten henkilöiden on annettava
koulutusta ja ohjausta käyttöhenkilökunnalle. Tarvittaessa käyttäjä voi tilata
valmistajan/toimittajan edustajan kouluttamaan henkilökuntaa.

Teknisen ammattihenkilöstön on valvottava pumpun/pumppuyksikön
käyttökoulutusta.
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2.4 Käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä aiheutuvat seuraukset ja
vaaratilanteet
▪ Tämän käyttöohjeen noudattamatta jättäminen johtaa takuu- ja

vahingonkorvausvastuun raukeamiseen.

▪ Laiminlyönnistä voi aiheutua esimerkiksi seuraavia vaaratilanteita:

– sähkön, lämpötilan, mekaanisten ja kemiallisten vaikutusten sekä
räjähdysten aiheuttama henkilövahinkojen vaara

– tuotteen tärkeiden toimintojen pysähtyminen

– määrättyjä huolto- ja kunnossapitotoimia ei voi suorittaa

– vaarallisia aineita voi vuotaa ympäristöön.

2.5 Turvallinen työskentely
Tässä käyttöohjeessa annettujen turvallisuusohjeiden ja määräysten mukaista käyttöä
koskevien ohjeiden lisäksi ovat voimassa seuraavat turvallisuusmääräykset:

▪ tapaturmantorjuntaohjeet, turvallisuutta ja käyttöä koskevat määräykset

▪ räjähdyssuojausmääräykset

▪ vaarallisten aineiden käsittelyä koskevat turvallisuusmääräykset

▪ asianmukaiset säädökset, direktiivit ja lait

2.6 Turvallisuusohjeita käyttäjälle/omistajalle
▪ Asenna pumpun kuumien, kylmien ja liikkuvien osien suojalaitteet (esimerkiksi

kosketussuoja) paikoilleen asennuspaikalla ja tarkista niiden toiminta.

▪ Älä poista suojalaitteita (esimerkiksi kosketussuojaa) käytön aikana.

▪ Henkilökunnan on käytettävä asianmukaista suojavarustusta.

▪ Vaarallisten pumpattavien aineiden (esimerkiksi räjähtävien, myrkyllisten tai
kuumien aineiden) vuodot (esimerkiksi akselitiivisteestä) on johdettava pois siten,
ettei niistä aiheudu vaaraa ihmisille eikä ympäristölle. Noudata asianmukaisia
laissa annettuja määräyksiä.

▪ Estä sähköstä aiheutuvien vaaratilanteiden syntyminen (tarkempia tietoja on
maakohtaisissa säädöksissä ja/tai paikallisten sähkölaitosten ohjeissa).

▪ Jos pumpun kytkeminen pois päältä ei aiheuta suurempaa vaaraa, pidä
hätäpysäytyslaite pumpun/pumppuyksikön välittömässä läheisyydessä
pumppuyksikköä asennettaessa.

▪ Estä asiattomien henkilöiden (kuten lasten) pääsy laitteen lähelle.

2.7 Huoltoa, tarkastusta ja asennusta koskevat turvallisuusohjeet
▪ Pumppuun/pumppuyksikköön saa tehdä muutoksia vain valmistajan luvalla.

▪ Käytä ainoastaan alkuperäisosia tai osia/komponentteja, jotka ovat valmistajan
hyväksymiä. Muiden osien/komponenttien käyttö voi kumota valmistajan
vastuuvelvoitteet.

▪ Käyttäjä huolehtii siitä, että laitteita huoltavalla, tarkastavalla ja asentavalla
ammattihenkilökunnalla on tarvittava pätevyys ja koulutus ja että nämä henkilöt
ovat perehtyneet käyttöohjeeseen.

▪ Pumpun/pumppuyksikön huolto-, tarkastus- ja asennustöitä saa tehdä vain, kun
laite on kytketty pois toiminnasta.

▪ Pumppuyksikölle suoritettavat työt on tehtävä jännitteettömässä tilassa.

▪ Pumpun/pumppuyksikön on oltava ympäristön lämpötilassa.

▪ Pumppukotelon on oltava paineeton ja tyhjennetty.
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▪ Käyttöohjeessa annettuja pumppuyksikön käytöstä poistamista koskevia ohjeita
on ehdottomasti noudatettava. (ð Luku 6.3, Sivu 19)

▪ Terveydelle vaarallisia aineita pumppaavat pumput on dekontaminoitava.

▪ Turvallisuus- ja suojalaitteet on asennettava takaisin paikoilleen ja otettava
käyttöön välittömästi huolto-, tarkastus- ja asennustöiden lopettamisen jälkeen.
Lue käyttöohjeesta uudelleenkäyttöönottoa koskevat ohjeet, ennen kuin otat
laitteen uudelleen käyttöön.

2.8 Kielletyt käyttötavat
Älä koskaan käytä pumppua/pumppuyksikköä erittelyssä ja käyttöohjeessa
annettujen raja-arvojen ulkopuolella.

Toimitetun pumpun/pumppuyksikön käyttöturvallisuus taataan vain, jos pumppua
käytetään määräysten mukaisesti. (ð Luku 2.2, Sivu 7) 
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3 Kuljetus / välivarastointi / hävittäminen

3.1 Laitteen kunnon tarkistaminen toimitettaessa
1. Tarkista laitteen toimituksen yhteydessä, että kaikki pakkausyksiköt ovat

kunnossa.

2. Jos huomaat kuljetusvaurioita, tutki vauriot tarkkaan ja ilmoita niistä kirjallisesti
KSB:lle tai kuljetusliikkeelle ja vakuutusyhtiölle.

3.2 Kuljetus

HUOMIO

Pumpun epäasianmukainen kuljettaminen

Pumpun vaurioituminen!

▷ Pumppua/pumppuyksikköä saa nostaa ja siirtää vain tätä tarkoitusta varten
olevasta kahvasta.

▷ Älä nosta tai siirrä pumppua/pumppuyksikköä uimurikytkimestä (vain SE-
tyypissä) tai sähkövirran syöttöjohdosta.

▷ Varo, ettei pumppu/pumppuyksikkö osu mihinkään tai pääse kaatumaan.

3.3 Varastointi / suojaus

HUOMIO

Pakkasen, kosteuden, lian, ultraviolettisäteilyn ja tuholaisten aiheuttamat vauriot
varastoinnin aikana

Pumpun korroosio/likaantuminen!

▷ Varastoi pumppu/pumppuyksikkö kuivassa ja valolta, auringonpaisteelta ja
jäätymiseltä suojatussa tilassa, jonka ilmankosteus on mahdollisimman
muuttumaton.

Varastoi pumppu/pumppuyksikkö pystysuoraan asentoon kuivaan sekä valolta,
auringonpaisteelta ja jäätymiseltä suojattuun tilaan. Samat ohjeet koskevat pumpun/
pumppuyksikön suojausta.
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3.4 Hävittäminen

 VAROITUS

Terveydelle vaaralliset sekoitettavat aineet sekä apu- ja käyttöaineet

Henkilö- ja ympäristövahinkojen vaara!

▷ Ota suojausaineet, pesuaineet sekä muiden aineiden jäämät talteen ja hävitä.

▷ Käytä suojavaatetusta ja kasvosuojainta.

▷ Noudata terveydelle vaarallisten aineiden hävittämistä koskevia määräyksiä.

1. Pura tuote.
Kerää rasva ja voiteluaineet talteen purkamisen yhteydessä.

2. Lajittele eri materiaalit esimerkiksi
- metalleihin
- muoveihin
- elektroniikkajätteeseen
- rasvoihin ja voiteluaineisiin.

3. Noudata jätteiden käsittelyssä alueellisia ja paikallisia määräyksiä.

Oheisella symbolilla merkittyjä sähkö- tai elektroniikkalaitteita ei saa hävittää
kotitalousjätteen mukana käyttöiän loputtua.

Ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen ja sovi niiden palautuksesta.

Jos vanha sähkö- tai elektroniikkalaite sisältää henkilötietoja, käyttäjä on itse
vastuussa niiden poistamisesta ennen laitteen palauttamista.
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4 Kuvaus

4.1 Yleistä
▪ Uppopumppu jäteveden pumppaamiseen

Suotoveden, kemiallisesti neutraalin, vähän likaisen jäteveden, meriveden1) ja
pesuveden pumppaamiseen tarkoitettu pumppu.

4.2 Nimike

Esimerkki: Ama-Drainer N 302 SE/NE/C

Taulukko 3: Nimikkeen selitys

Tieto Merkitys

Ama-Drainer N 302 Mallisarja

S Varustettu uimurikytkimellä

N Ilman uimurikytkintä

E Moottori, esim. E = yksivaiheinen vaihtovirtamoottori

C Aggressiiviselle vedelle soveltuva malli

4.3 Tyyppikilpi

Ama®-Drainer N 301 SE

Hmax = 6.7 m
Classe F IP 68 T50 °C

2018

2019w01

39300070MADE IN FRANCE

230 V~. 50 Hz 1.9 A     430 W
Qmax = 10 m3/h

2 m

KSB SAS
F-59 320 Sequedin1

2

4
3

5

9
8

10

6

7

Kuva 1: Tyyppikilpi (esimerkki)

1 mallisarja, koko 2 mitoitusjännite/-taajuus

3 suurin nostokorkeus 4 käämieristeiden lämpöluokka

5 Suojausluokka 6 pumpattavan aineen ja ympäristön
enimmäislämpötila

7 suurin upotussyvyys 8 pumpattavan aineen enimmäismäärä

9 mitoitusteho 10 Sarjanumero

1) Vain malli C.
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4.4 Konstruktiivinen rakenne

Tyyppi

▪ Pystysuora asennus

▪ yksivaiheinen

▪ Standardinmukaisuus EN 12050-2

▪ Pumpattavan aineen kanssa kosketuksiin joutuvat osat on valmistettu
korroosiosuojatusta materiaalista

Käyttölaite

▪ Yksivaiheinen vaihtovirtamoottori

▪ jäähdytys pumpattavalla aineella

▪ Moottorin lämpösuojaus ja automaattinen uudelleenkäynnistys

▪ maadoitettu syöttöjohto

Pumppukotelo

▪ Pyöreä pumppukotelo

Siipipyörätyyppi

▪ Vapaavirtauspyörä

Laakeri

▪ Umpirakenteinen kestovoideltu laakeri
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4.5 Rakenne ja toimintatapa

1

3
4

5

2

6
7

8

1

3
4

5

2

6

7

8
Kuva 2: Leikkauskuva

1 Paineyhdelisävaruste:
letkuliitäntä

2 Laakerinkannatin

3 Vierintälaakeri 4 Akseli

5 Vierintälaakeri 6 Akselitiiviste

7 Siipipyörä 8 Aukko pohjassa

Malli Pumpussa on aksiaalinen tulovirtaus ja akselin suuntainen lähtövirtaus ylöspäin
(vaakasuuntainen lähtövirtaus, Ama-Drainer N 358 -mallissa kohtisuorassa akseliin).
Hydrauliikka on johdettu yhteiseen laakerointiin ja liitetty moottoriin akselikytkimen
avulla.

Toimintatapa Pumpattava aine tulee pohjassa olevan aukon (8) kautta pumppuun ja virtaa
pyörivän siipipyörän (7) vaikutuksesta ulos. Pumppukotelon virtauksessa
pumpattavan aineen nopeusenergia muuntuu paine-energiaksi ja pumpattava aine
johdetaan paineyhteeseen (1), jonka kautta pumpattava aine poistuu pumpusta.
Hydrauliikka on rajoitettu siipipyörän puolelle kotelon seinällä, jonka läpi akseli (4)
on johdettu. Kannen läpi kulkeva akseliläpivienti on tiivistetty akselitiivisteellä (6).
Akseli on laakeroitu vierintälaakereihin (3 ja 5), jotka on asennettu
laakerinkannattimeen (2). Laakerinkannatin on liitetty pumppukoteloon ja/tai
kotelon kanteen.

Tiivistys Pumppu on tiivistetty kolmella peräkkäisellä pyörimissuunnasta riippumattomalla
akselintiivisteellä.
Tiivisteiden välistä voiteluainekammiota käytetään akselintiivisteiden
jäähdyttämiseen ja voiteluun.

4.6 Toimituslaajuus
Mallin mukaan kuuluvat seuraavat osat toimituskokonaisuuteen:

▪ Pumppuyksikkö

▪ Takaiskuventtiili

▪ Yhdysmuhvi, jossa on sisäkierre

▪ Uimurikytkin/lukituslevy (ulkoinen ohjaus tai kaksoispumppauslaitteistot)

▪ Sähköjohto ja suojamaadoitettu liitin

Lisävarusteet

Muut tarpeelliset varusteet voi tilata laitteen myyjältä.
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5 Pystytys/asennus

5.1 Turvallisuusmääräykset

 VAARA

Puutteellinen virtalaite

Hengenvaara!

▷ Virtalaitteen on oltava VDE 100 -määräysten mukainen (eli pistorasioissa on
maadoitusliitin).

▷ Sähköverkossa on oltava enintään 30 mA:n vikavirtasuojakytkin.

▷ Sähköasennukset on jätettävä niihin koulutuksen saaneen
ammattihenkilökunnan tehtäväksi.

▷ Käytä ainoastaan pumpun mukana toimitettuja pistokkeita ja verkkojohtoja.

 VAARA

Ulkokäyttö

Hengenvaara sähköiskusta!

▷ Kaapelin jatko-osan on vastattava laadultaan laitteen mukana toimitettua
pumpun kaapelia (kaapelin pituus kymmenen metriä).

▷ Pidä sähköliitännät kuivina.

 VAARA

Käyttö uima-altaassa, pihalammessa tai vastaavassa

Sähköiskun aiheuttama hengenvaara!

▷ Pumpun käytön aikana vedessä ei saa olla ihmisiä.

▷ Käytä pumppua ainoastaan uima-altaan, pihalammen tms. tyhjentämiseen
(pumpun käyttö esim. kiertopumppuna on kielletty).

5.2 Tarkastus ennen asennuksen aloittamista
Tarkista ennen asennusta seuraavat kohdat:

▪ Sähköverkko on pumppuyksikön tyyppikilvessä annettujen tietojen mukainen.

▪ Pumpattava aine vastaa sallittujen aineiden määrityksiä.
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5.3 Takaiskuventtiilin ja muhvin asentaminen (jos toimitetaan erillisinä)

Ama-Drainer N 301/302/303 Ama-Drainer N 358

1

3

4

52
6

1

Kuva 3: Takaiskuventtiilin ja muhvin asentaminen

1 Paineyhde 2 muhvi 1 1/4 tuumaa

3 Takaiskuläppä 4 letkuliitäntä 1 1/2 tuumaa

5 imuventtiili 6 Sulkuruuvi

1. Aseta takaiskuventtiili paineyhteelle.
Ama-Drainer N 301/302/303: Takaiskuventtiilin läppäosan on auettava ylöspäin.
Ama-Drainer N 358: Takaiskuventtiilin läppäosan on auettava alaspäin.

2. Kiinnitä pitkäkierteinen muhvi ja kiristä tiukkaan.

5.4 Käynnistyksen ohjauksen säätäminen

Kuva 4: Kytkentäkorkeudet

b Virran katkaisukohta c Virran kytkentäkohta

Taulukko 4: Virran kytkentäkohta ja katkaisukohta

Pumppuyksikkö Tehdasasetus Enimmäisraja-arvot

Katkaisukohta b2) Kytkentäkohta c2) Katkaisukohta b Kytkentäkohta c2)

[mm] [mm] [mm] [mm]

Ama-Drainer N 301 SE 70 145 295 375

Ama-Drainer N 302 SE 110 200 315 420

Ama-Drainer N 303 SE 110 200 315 420

Ama-Drainer N 358 SE 110 230 395 540

Käsikäytössä arvo b ei koskaan alittaa seuraavia arvoja:

▪ Ama-Drainer N 301/302/303: 15 mm

▪ Ama-Drainer N 358: 37 mm

2) Automaattikäytön vähimmäisarvot
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Kuva 5: Käynnistyksen ohjauksen säätäminen

1. Irrota pistoke pistorasiasta.

2. Kiinnitä ruuvi uimuriin ruuvitaltalla.
Älä kierrä ruuvia.

3. Säädä haluamasi käynnistymiskohta painamalla uimuria ylös- tai alaspäin.

4. Pane ruuvitaltta pois.

5. Tarkista käynnistymiskohta liikuttamalla uimuria ylös- ja alaspäin. Vipua
nostettaessa kuulet napsahduksen aina, kun pumppu kytkeytyy toimintaan.

6. Kytke pumpun virtapistoke uudelleen verkkoon.

5.5 Putkistot

5.5.1 Putken liittäminen (kiinteä asennus, kaapelin pituus 5 metriä)

HUOMAA

Paineputken korkeimman kohdan on oltava padotuskorkeuden yläpuolella
(tavallisesti tien taso), jotta paluuvirtaus voitaisiin estää.

Ama-Drainer N 301/302/303

1. Yhdistä pumppu ja putkisto paineyhteen kierteeseen G 1 ¼. Käytä
sisähalkaisijaltaan 32 mm:n putkea.

Ama-Drainer N 358

1. Kytke pumppu ja putki G 1 ½ -kierteellä varustetun imukannen tangentiaaliseen
paineyhteeseen. Käytä putkea, jonka sisähalkaisija on 40 mm.

5.5.2 Putken liittäminen (siirrettävä asennus, kaapelin pituus kymmenen metriä)

Ama-Drainer N 301/302/303

1. Pumppuyksikköön voidaan liittää sisähalkaisijaltaan 30 mm:n letku. Kiinnitä tätä
varten yhdyskappale G 1 ¼ kierremuhviin (katso lisävarusteet "Letkupakkaus A
25 B").

2. Kiinnitä letku letkunkiristimellä.
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Ama-Drainer N 358

1. Ruuvaa kiinni G 1 ½" -letkuliitäntä, joka sopii sisähalkaisijaltaan 40 mm:n
letkuun (putkikäyrä on saatavana lisävarusteena).

2. Kiinnitä letku letkunkiristimellä.

5.6 Pumppuyksikön pystytys

c

b

E

h

Kuva 6: Asennusmitat ja kytkentäkohdat

c Virran kytkentäkohta b Virran katkaisukohta

Taulukko 5: Asennusmittasuositukset

Koko E
[mm]

h
[mm]

301 400×400 400

302/ 303 400×400 500

358 SE 400×450 550

1. Ripusta pumppuyksikkö tarvittaessa kahvaan kiinnitetyllä köydellä.

2. Aseta pumppuyksikkö tukevalle alustalle.
Huomioi asennusmittasuositukset.

3. Aseta pumppuyksikkö siten, että uimuri pääsee liikkumaan esteettömästi.

5.7 Sähköliitännät
Työnnä pistoke pistorasiaan.

Pumppu kytkeytyy automaattisesti toimintaan ja pois toiminnasta.



6 Käyttöönotto / poistaminen käytöstä

19 / 32Ama-Drainer N 301/302/303/358

6 Käyttöönotto / poistaminen käytöstä

6.1 Käynnistäminen/pysäyttäminen
Pumpun automaattinen ohjaus kytkee pumpun toimintaan, kun uimuri on tasolla A,
ja pois toiminnasta, kun uimuri on tasolla B.  (ð Luku 5.6, Sivu 18) 

6.2 Käyttöalueen rajat

HUOMIO

Pumpattavaksi sopimattomat aineet

Pumpun vaurioituminen!

▷ Älä koskaan pumppaa korroosiota aiheuttavia, palavia tai räjähdysvaarallisia
nesteitä.

▷ Älä koskaan pumppaa ulosteita sisältävää jätevettä.

▷ Älä käytä pumppua elintarvikealalla.

Taulukko 6: Yleisiä tietoja

Parametri Ama-Drainer N 301 Ama-Drainer N 302 Ama-Drainer N 303 Ama-Drainer N 358

Nostokorkeus enint. 6,5 m enint. 10 m enint. 12,5 m enint. 8,5 m

Virtaama enint. 10 m3/h enint. 12 m3/h enint. 14 m3/h enint. 16,5 m3/h

Upotussyvyys enint. 2 m enint. 2 m enint. 2 m enint. 2 m

Jännite/taajuus 230 V – 50 Hz 230 V – 50 Hz 230 V – 50 Hz 230 V – 50 Hz

Käynnistysvirta 4,1 A 9,5 A 11,5 A 9,5 A

Pysyvä enimmäislämpötila 0–50 °C 0–50 °C 0–50 °C 0–50 °C

Lyhytaikainen
enimmäislämpötila 3)

+90 °C +90 °C +90 °C -

Raekoko
(enimmäishalkaisija)

10 mm 10 mm 10 mm 35 mm

Loppuveden pinta
(NE-tyyppi käsikäytöllä)

väh. 15 mm väh. 15 mm väh. 15 mm väh. 37 mm

Ottoteho enint. 430 W enint. 750 W enint. 1050 W enint. 850 W

Suojausluokka IP68 IP68 IP68 IP68

Tulojohto H07RN8-F 3×12 H07RN8-F 3×12 H07RN8-F 3×12 H07RN8-F 3×12

SE-
tyyppi

H05RN8-F 3×0,752 H05RN8-F 3×0,752 H05RN8-F 3×0,752 -

Kytkentätaajuus
(käynnistysten määrä
tunnissa)

enint. 30

6.3 Poistaminen käytöstä/varastointi/suojaus

6.3.1 Toimenpiteet käytöstä poistamista varten

1. Irrota pistoke pistorasiasta.

2. Ota pumppu pois kuilusta/säiliöstä, kun se on jäähtynyt riittävästi (vähintään
kymmenen minuuttia).

3. Irrota painepuolen putki pumpusta.

4. Irrota paineyhteen yhdysmuhvi ja poista takaiskuventtiili.

3) Vain malli A.
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5. Puhdista pumppu ja osat vesisuihkulla.
- Suihkuta vettä paineyhteeseen.
- Ama-Drainer N 358: Irrota ilmanpoisto- ja puhdistusjärjestelmän tulppa, poista
takaiskuventtiili ja kohdista vesisuihku aukkoon.

6. Anna kaikkien osien kuivua.

7. Asenna yhdysmuhvi ja takaiskuventtiili takaisin paikalleen. Noudata
asennusjärjestystä.

8. Varastoi pumppu pystysuoraan asentoon kuivaan sekä jäätymiseltä ja valolta
suojattuun tilaan.

HUOMAA

Erilliset suojaustoimenpiteet eivät ole tarpeellisia.

6.4 Uudelleenkäyttöönotto
(ð Luku 5, Sivu 15)
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7 Huolto / kunnossapito

7.1 Turvallisuusmääräykset

 VAARA

Virransyöttöä ei ole katkaistu.

Hengenvaara!

▷ Vedä verkkopistoke pois pistorasiasta ja varmista, että pumppu ei pääse
käynnistymään vahingossa.

 VAARA

Epäpätevän henkilöstön tekemät pumpun huoltotyöt

Sähköiskun aiheuttama hengenvaara!

▷ Vain asianmukainen huoltohenkilöstö saa muuttaa ja asentaa pumpun osia.

 VAROITUS

Puutteellinen vakaus

Käsien ja jalkojen puristumisvaara!

▷ Varmista asennuksen/purkamisen aikana, että pumppu, pumppuyksikkö tai
pumpun osat eivät pääse kallistumaan tai kaatumaan.

 VAROITUS

Terveydelle vaaralliset pumpattavat aineet sekä apu- ja käyttöaineet

Vaara ihmisille ja ympäristölle!

▷ Puhdista pumppu aina ennen huolto- ja asennustöiden suorittamista.

▷ Vältä kosketusta pumpattavan aineen kanssa.

7.2 Huolto/tarkastus
Pumppua ei tarvitse huoltaa.

Riittää, että pumppu puhdistetaan ja pumpun ja putken kunto tarkastetaan
vuosittain.

7.3 Tyhjentäminen/puhdistus

 VAROITUS

Terveydelle vaaralliset ja/tai kuumat pumpattavat aineet, apu- ja käyttöaineet

Henkilö- ja ympäristövahinkojen vaara!

▷ Ota huuhteluaine ja mahdolliset nestejäämät talteen ja hävitä ne.

▷ Käytä suojavaatetusta ja kasvosuojainta.

▷ Noudata terveydelle vaarallisten aineiden hävittämistä koskevia määräyksiä.

Pumppu tyhjenee automaattisesti, kun pumppu nostetaan pumpattavasta aineesta.

Huuhtele ja puhdista pumppu huolellisesti ennen kuljetusta korjaamolle. Kiinnitä
pumppuun myös käyttölupatodistus.
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7.4 Pumppuyksikön purkaminen/asentaminen

7.4.1 Yleisiä ohjeita/turvallisuusmääräyksiä

Pumpun saa purkaa/asentaa ainoastaan ammattihenkilöstö.

HUOMAA

Kaikissa huolto-, kunnossapito- ja asennustöissä voi ottaa tarvittaessa yhteyttä KSB-
huoltoon tai KSB:n valtuuttamaan korjaamoon. Yhteystiedot ovat oheisella
Osoitteet-yhteystietolehdellä tai verkkosivustossa www.ksb.com/contact.

7.4.2 Pumpun asentaminen Ama-Drainer-Box 021- likaveden nostoyksikköön / Ama-
Drainer 301 SE -yksikön vaihtaminen Ama-Drainer N 301 SE -yksikköön

HUOMAA

Syövyttävän likaveden pumppaamisessa Ama-Drainer-Box 021/C -yksikköön ei ole
mahdollista asentaa Ama-Drainer N 301 SE/NE/C -sarjapumppua. Pumppu on
korvattava KSB:n varaosapalvelusta hankittavalla, tarkoitukseen sopivalla
pumppuyksiköllä.

HUOMAA

Noudata myös Ama-Drainer-Box 021 -yksikön käyttöohjeita.

Taulukko 7: Uimurin asentojen raja-arvot

Malli Katkaisukohta b
(mm)

Käynnistymiskohta c
(mm)

Vakiomalli ~50 ~190

Suihkuliitäntä ~50 ~95

ü Likaveden poistoyksikkö on kytketty irti sähköverkosta.

ü Säiliön kansi on irrotettu.

1. Poista vanha pumppu (Ama-Drainer 301 SE) laitesäiliöstä.

2. Irrota uuden pumpun (Ama-Drainer N 301 SE) kahva 576.
(Kahvassa on tyyppikilpi, joten säilytä se mahdollista reklamaatiota varten.)

Kuva 7: Kytkentäautomatiikan irrottaminen

3. Irrota kytkentäautomatiikka 79-1.1 painekotelon 107 kiinnityksestä (katso kuva
Kytkentäautomatiikan irrottaminen).
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1

Kuva 8: Levysuikaleen poistaminen

1 Levysuikale

4. Poista levysuikale ja paina kytkentäautomatiikka kiinnitykseen (katso kuva
Levysuikaleen poistaminen).

5. Käynnistyksen ohjauksen säätäminen  (ð Luku 5.4, Sivu 16) . Noudata taulukkoa
Uimurin asentojen raja-arvot.

HUOMIO

Epäasianmukainen asennus

Uimurikytkin on kotelon lähellä. Pumpun katkaisukohtaa ei saavuteta!

▷ Suihkuliitännässä styroksiuimurin ja vivuston väliin on asennettava kaksi
välirengasta 411 (6/16 x 26, CR).

1

2 3 4

Kuva 9: Välirenkaiden asentaminen uimuriin

1 Vivusto 2 Välirengas

3 Styroksiuimuri 4 Välirengas

6. Aseta suihkuliitännässä kaksi välirengasta 411 (6/16 x 26, CR) styroksiuimurin ja
vivuston väliin.

7. Aseta uusi pumppu säiliöön ja lukitse se sille varattuun kierreliittimeen.

8. Liitä painejohto.

27
 m

m

Kuva 10: Yhteen lyhentäminen

9. Lyhennä säiliön kannen sisäpuolella oleva yhde 27 millimetrin pituuteen.

10. Tarkista kytkentäkohdat  (ð Luku 5.4, Sivu 16)  ja asenna kansi paikoilleen.

11. Suorita koeajo useammassa toimintajaksossa.

7.5 Varaosien varastointisuositus
Varaosien varastointi ei ole tarpeen.
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8 Häiriöt: syyt ja korjaaminen

 VAROITUS

Vikojen virheellinen korjaaminen

Loukkaantumisvaara!

▷ Vikoja korjattaessa on aina noudatettava tässä käyttöohjeessa ja/tai
lisävarusteiden valmistajien ohjeissa annettuja ohjeita.

Jos ilmenee ongelmia, joita ei ole mainittu seuraavassa taulukossa, ota yhteyttä KSB-
asiakaspalveluun.

Taulukko 8: Häiriön korjaaminen

Häiriöt Mahdollinen syy Korjaaminen4)

Pumppu käy mutta ei pumppaa
lainkaan tai pumppaa heikosti.

Hydraulisissa osissa on tukos. Puhdista hydrauliset osat vesisuihkulla. 
(ð Luku 6.3, Sivu 19) 

Painejohto on kiinni. Avaa painejohtoon asennettu
lisävaruste.

Takaiskuventtiili on asennettu
päinvastaisen läpivirtaussuunnan
mukaisesti tai se on tukossa.

Asenna takaiskuventtiili uudelleen
oikeassa järjestyksessä 
(ð Luku 9.1, Sivu 25)  tai puhdista
takaiskuventtiili.

Pumppu ei käy tai käy liian
lyhyen ajan.

Pumppu kytkeytyy pois käynnistä
moottorin lämpösuojauksen vuoksi
seuraavista syistä:

1) Pumppu on ylikuumentunut. Tarkista pumpattavan aineen lämpötila.

2) Pumppu käy tyhjänä. Tarkista, että pumpattavan aineen pinta
on vähimmäistason yläpuolella.

Virransyöttö on katkennut. Tarkista sähköasennukset.

4) Pumppu on saatettava paineettomaksi paineistettujen osien häiriöiden korjaamista varten. Katkaise pumpun virransyöttö
ja anna pumpun jäähtyä.
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9 Muut asiakirjat

9.1 Räjäytyskuva ja osaluettelo

(824) 824

576

550

747

107
79-1.1

(576)

2x(900.1)
1x(900.1)

(800)

230 230

1014x(900.2)
101 1014x(900.2)

101

(800)
(133)

(837)

837 (837)

(410) (800) (800)
(133)

(837)
(410)

(79-1.2) (79-1.2)

(79-1.2) 837 (837)(79-1.2)

A B

Kuva 11: Räjäytyskuva: Ama-Drainer N

Taulukko 9: Osaluettelo

Osanu
mero

Osan nimike

101 Pumppukotelo

107 Painekotelo

230 Siipipyörä

550 Uimurin lukituslevy

576 Kahva

747 Takaiskuventtiili ja puhdistusaukko

79-1.1 Kytkinautomatiikka (ulko)

800 Moottori

824 Sähköjohto
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10 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja: KSB S.A.S.
128, rue Carnot,

59320 Sequedin (Ranska)

Valmistaja vakuuttaa täten, että tuote::

Ama-Drainer N 301/302/303/358
Sarjanumero: 2019w01–2021w52

▪ vastaa seuraavien kulloinkin voimassa olevien direktiivien kaikkia määräyksiä:

– Pumppuyksikkö: konedirektiivi 2006/42/EY

– Pumppuyksikkö: direktiivi 2014/30/EU (sähkömagneettinen yhteensopivuus)

Valmistaja vakuuttaa myös, että

▪ seuraavia yhdenmukaistettuja kansainvälisiä standardeja on noudatettu:

– ISO 12100

– EN 809

– EN 60034-1, EN 60034-5/A1

– EN 60335-1/A1, EN 60335-2-41

Valtuutettu teknisten asiakirjojen laatija:

Dr. Frank Obermair
Pumppujärjestelmien ja käyttölaitteiden tuotekehityksen tekninen projektijohtaja
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Saksa)

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu:

Frankenthal, 01.01.2019

Joachim Schullerer

Pumppujärjestelmien ja käyttölaitteiden tuotekehitysjohtaja

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9

67227 Frankenthal
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11 Esteettömyysvakuutus

Tyyppi: ................................................................................................................................

Työnumero/

Työkohteen numero5): ................................................................................................................................

Toimituspäivämäärä: ................................................................................................................................

Käyttötarkoitus: ................................................................................................................................

Pumpattava aine5): ................................................................................................................................

Rastita oikea vaihtoehto:5):

⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞
syövyttävä hapettava syttyvä räjähtävä terveyshaitta

R
⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞

krooninen terveyshaitta myrkyllinen radioaktiivinen ympäristölle vaarallinen vaaraton

Palautuksen syy5): ................................................................................................................................

Huomautukset: ................................................................................................................................

................................................................................................................................

Tuote/lisävarusteet on tyhjennetty huolellisesti ja puhdistettu sisä- ja ulkopuolelta ennen toimitusta/valmistelua.

Ilmoitamme täten, että tämä tuote ei sisällä vaarallisia kemikaaleja eikä biologisia tai radioaktiivisia aineita.

Magneettikytkimellä varustettujen pumppujen kohdalla sisäroottoriyksikkö (siipipyörä, kotelon kansi,
laakerinrengaskannatin, liukulaakeri ja sisäroottori) on poistettu pumpusta ja puhdistettu. Jos erotusastia ei ole tiivis, myös
ulkoroottori, laakerinkannatinputki, vuotosuoja ja laakerinkannatin tai välikappale on puhdistettu.

Hermeettisesti koteloitujen pumppujen kohdalla roottori ja liukulaakeri on poistettu pumpusta puhdistamista varten. Jos
staattorin rakoputki ei ole tiivis, staattoritila on tarkistettu pumpattavan aineen varalta ja sinne mahdollisesti päässyt
pumpattava aine on poistettu.

⃞ Jatkokäsittelyä varten ei edellytetä muita turvallisuustoimenpiteitä.

⃞ Seuraavat huuhteluaineita, ainejäämiä ja hävittämistä koskevat turvallisuustoimenpiteet ovat välttämättömiä:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Vakuutamme, että tällä lomakkeella antamamme tiedot ovat paikkansapitäviä ja täydellisiä ja lähettämisessä on noudatettu
laissa annettuja määräyksiä.

.................................................................. ....................................................... .......................................................

Paikka, päivämäärä ja allekirjoitus Osoite Leima

5) Pakolliset kentät
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