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Abwassertechnik

Tauchmotorpumpe

Amarex KRT

Hauptanwendungen
▪ Abwasserwirtschaft

▪ Brauchwasseranlagen

▪ Entsorgung

▪ Kläranlagen

▪ Schlammentsorgung

Fördermedien
▪ Abwasser mit Fäkalien

▪ Belebtschlamm

▪ Faulschlamm

▪ Rohschlamm

▪ Gasbeladene Flüssigkeiten

▪ Industrielles Abwasser

Betriebsdaten

Tabelle 1: Betriebseigenschaften

Kenngröße Wert

Förderstrom Q [m3/h] ≤ 10080
Q [l/s] ≤ 2800

Förderhöhe H [m] ≤ 120
Fördermediumstemperatur T [°C] ≤ +60
Motorleistung P2 [kW] 0,8 - 850

Konstruktiver Aufbau

Bauart
▪ Voll überflutbare Tauchmotorpumpe

▪ Nicht selbstansaugend

▪ Blockbauweise

Antrieb
▪ Drehstrom-Asynchronmotor mit Kurzschlussläufer

▪ Zündschutzart Ex db IIB (gilt nur für explosionsgeschützte
Pumpenaggregate)

▪ Schutzart IP68 nach EN 60529/IEC529

Wellendichtung
Je nach Motorausführung:

▪ 2 hintereinander angeordnete drehrichtungsunabhängige
Gleitringdichtungen mit Flüssigkeitsvorlage, teilweise mit
Leckagekammer

▪ Doppel-Gleitringdichtung in Cartridgebauweise mit
Leckagekammer

Laufradform
▪ Verschiedene, anwendungsorientierte Laufradformen

(ð Seite 14)

Lager
▪ Verschiedene anwendungsorientierte Lager  (ð Seite 8)

Antriebsseitig:

▪ Lebensdauerfettgeschmierte Lager

▪ Wartungsfrei

Pumpenseitig:

▪ Standardlager
– Lebensdauerfettgeschmierte Lager
– Wartungsfrei

▪ Verstärkte Lager
– Fettgeschmierte Lager
– Nachschmierbar



Abwassertechnik
Tauchmotorpumpe

5Amarex KRT

25
53
.5
/2
1-
D
E

Benennung

Beispiel: Amarex KRT K 150-503/155 4 UN G-D IE3

Tabelle 2: Erklärung zur Benennung

Angabe Bedeutung

Amarex KRT Baureihe
K Laufradform

S/S-max Laufrad mit Schneideinrichtung
F/F-max Freistromrad
E/E-max Geschlossenes Einkanalrad
D/D-max Offenes, diagonales Einschaufelrad / Offenes, radiales Mehrschaufelrad
K/K-max Geschlossenes Mehrkanalrad

150 Druckstutzen-Nenndurchmesser [mm]
503 Maximaler Laufrad-Nenndurchmesser [mm]
155 Motorgröße
4 Polzahl des Motors
UN Motorversion  (⇨ Seite 8)

UN/UE Ohne Explosionsschutz, für Fördermediumstemperatur bis 40 °C1)

UF Ohne Explosionsschutz, für Fördermediumstemperatur bis 40 °C, Umgebungstemperatur bis 55°C
WN/WE Ohne Explosionsschutz, für Fördermediumstemperatur bis 60 °C1)

XN/XE Explosionsschutz  II2G Ex db h IIB T3 Gb, für Fördermediumstemperatur bis 40 °C1)

XF Explosionsschutz  II2G Ex db h IIB T3 Gb, für Fördermediumstemperatur bis 40 °C,
Umgebungstemperatur bis 55°C

YN/YE Explosionsschutz  II2G Ex db h IIB T4 Gb, für Fördermediumstemperatur bis 40 °C1)

ZN/ZE Explosionsschutz  II2G Ex db h IIB T3 Gb, für Fördermediumstemperatur bis 60 °C1)

G Werkstoffausführung  (⇨ Seite 6)

G Standardausführung, Grauguss
G1 Wie G, Laufrad aus Duplex-Edelstahl
G2 Wie G, Laufrad aus Hartguss
GH Wie G, Laufrad und Druckdeckel aus Hartguss
H Fördermediumdurchströmte Bauteile aus Hartguss
C1 Fördermediumberührte Bauteile aus Duplex-Edelstahl, Elastomer-Faltenbalg-Gleitringdichtung,

Schrauben aus A4
C2 Fördermediumberührte Bauteile aus Duplex-Edelstahl, Gleitringdichtung mit abgedeckter Feder,

Schrauben aus 1.4462
D Aufstellungsart  (⇨ Seite 33)

D Stationäre Trockenaufstellung, vertikal (S1-Betrieb)
H Stationäre Trockenaufstellung, horizontal (S1-Betrieb)
K Stationäre Nassaufstellung (S1-Betrieb mit ausgetauchtem Motor möglich) mit Seilführung oder

Stangenführung
S Stationäre Nassaufstellung (S1-Betrieb mit eingetauchtem Motor) mit Seilführung oder

Stangenführung
P Transportable Nassaufstellung (S1-Betrieb mit eingetauchtem Motor)

IE3 Wirkungsgradklassifizierung Motor2)

3) Ohne Wirkungsgradklassifizierung

IE3 Premium Efficiency

1 Maximale Fördermediumstemperatur und Umgebungstemperatur
2 IEC 60034-30 für Tauchmotorpumpen nicht verbindlich vorgeschrieben. Berechnung / Ermittlung der Wirkungsgrade analog

der in IEC 60034-2 beschriebenen Messmethode. Die Kennzeichnung wird für Tauchmotoren angewandt, die vergleichbare
Wirkungsgrade wie Normmotoren nach IEC 60034-30 aufweisen.

3 Ohne Angabe
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Werkstoffe

Tabelle 3: Übersicht verfügbarer Werkstoffe

Teile-Nr. Benennung Werkstoffausführung

G G1 G2 GH H C1 C2

Pumpenaggregat
101 Pumpengehäuse EN-GJL-250 EN-GJN-HB555 1.4517
135 Schleißwand für 

Laufrad D / D-max
EN-GJL-2504) EN-GJN-

HB555
-

163 Druckdeckel EN-GJL-250 EN-GJN-HB555 1.4517
210 Welle 1.4021 (⇨ Seite 8) 1.4021/1.4462/C45+N

(⇨ Seite 8)

230 Laufrad5) EN-GJL-250 1.4517 EN-GJN-HB555 1.4517
350 Lagergehäuse EN-GJL-250 1.4517/EN-GJL-250
412 O-Ring Nitrilkautschuk (NBR) Viton (FKM)
433.01 / 433 Gleitringdichtung (antriebsseitig)

Doppeldichtung (antriebsseitig)
Kohle/SiC

433.02 / 433 Gleitringdichtung (pumpenseitig)
Doppeldichtung (pumpenseitig)

SiC/SiC

502 Spaltring6) EN-GJL-250 VG 434
66-2 Kühlmantel 1.4571 -
811 Motorgehäuse EN-GJL-250 1.4517
824 Elektrische Anschlussleitung (ð Tabelle 7)
900 Schrauben A47) 1.4462
Aufstellteile
572 Spannbügel 1.4571 bis DN 200; EN-GJL-250 ab Baugröße K200-502 1.4571
59-24 Führungsseil 1.4401 1.4401/

Tefzel
72-1 Flanschkrümmer EN-GJL-250 EN-GJN-HB555 1.4517
732 Halterung EN-GJL-250 bzw. EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 1.4517
885 Hebekette/Hebeseil Hebekette: 1.4404 

Hebeseil: Polyamid/Polypropylen
Hebeseil: Polypropylen

892 Fußplatte/Füße 1.0038 + Z 1.4571 1.4517/
1.4462

894 Konsole 1.4571 bis DN 200; 1.0038 + Z ab Baugröße K200-502 1.4571

Werkstoffe - Erklärungen
Grauguss EN-GJL-250 (Gusseisen mit Lamellengraphit)

Der Grauguss mit Lamellengraphit nach EN 1561 ist zur Förderung von kommunalem Abwasser, Schmutzwasser, Schlämmen sowie
Regenwasser und Oberflächenwasser, der am meisten verwendete Gusswerkstoff. Er eignet sich für neutrale, nur leicht aggressive
und wenig verschleißend wirkende Fördermedien. Der pH-Wert soll ≥ 6,5; der Sandanteil ≤ 0,5 g/l sein.

Sphäroguss EN-GJS-400-15 (Gusseisen mit Kugelgraphit)

Dieser Grauguss mit Kugelgraphit nach EN 1561 eignet sich aufgrund seiner duktilen Struktur, der mechanischen Eigenschaften
und der Verschleißbeständigkeit als Propellerwerkstoff. Der Werkstoff eignet sich auch für Gärsubstrat.

Duplex-Edelstahl, nichtrostender Stahlguss (1.4517 oder technisch gleichwertiger Werkstoff)

Der Stahlguss ist kavitationsbeständig, hat sehr gute Festigkeitswerte und wird für hohe Umfangsgeschwindigkeiten eingesetzt.
Der ferritisch-austenitische nichtrostende Stahlguss wird aufgrund seiner ausgezeichneten Beständigkeit gegenüber
Lochkorrosion zur Förderung von stark chloridhaltigen sauren Abwässern sowie Meerwasser und Brackwasser bevorzugt
eingesetzt. Durch seine gute chemische Beständigkeit, z. B. gegen phosphorhaltige und schwefelsäurehaltige Abwässer, hat dieser
Werkstoff weite Anwendungsmöglichkeiten in der chemischen und verfahrenstechnischen Industrie. Auch bei Salzsolen,
Chemieabwässern (pH-Wert 1-12), Schmutzwässern und Deponiesickerwässern erreichen Pumpen aus Duplex-Edelstahl sehr hohe
Standzeiten.

Verschleißfester Hartguss (EN-GJN-HB555 [XCR14] oder technisch gleichwertiger Werkstoff)

Ein verschleißfester Hartguss ist zum Fördern von stark abrasiven Medien, wie sandhaltigen, aschehaltigen oder sinterhaltigen
Flüssigkeiten geeignet. Seine Härte beträgt mindestens 54 Rockwell (HRC) und liegt damit über der von gehärtetem Chromstahl.
Das chrom-molybdänlegierte Gusseisen besitzt infolge seiner großen Härte eine deutlich höhere Verschleißbeständigkeit als
Grauguss EN-GJL-250 und andere Gusswerkstoffe. Der pH-Wert soll ≥ 6,5 sein.

4 D-Laufrad: EN-GJL-250 ; D-max-Laufrad: EN-GJS-400-15
5 D-Laufrad: EN-GJL-250, kantengehärtet ; D-max-Laufrad: EN-GJS-400-15, kantengehärtet
6 Für E- und K-Laufrad
7 Entspricht 1.4571
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Produktvorteile
▪ Absolute Dichtheit und mehrfacher Schutz gegen

eindringendes Wasser durch längswasserdicht vergossene
Kabeleinführungen, auch bei Beschädigung der
elektrischen Anschlussleitung

▪ Betriebssicher durch Leckagesensoren, die bei eventuell
eindringendem Wasser warnen

▪ Betriebssicher durch Sensoren, die die Motortemperatur
überwachen und vor Überhitzung schützen

▪ Verstopfungssicherheit und Wartungssicherheit durch
große freie Durchgänge, die das Verstopfungsrisiko und
den Wartungsaufwand reduzieren

▪ Optimale Wirkungsgrade und Energieeffizienz durch
hocheffiziente Motoren und variable Hydrauliken

Werkstoffausführung C1 und C2:

▪ Langlebig durch korrosionsfeste, fördermediumberührte
Teile aus Edelstahl

Produktinformation

Produktinformation gemäß Verordnung Nr.
1907/2006 (REACH)
Informationen gemäß europäischer Chemikalienverordnung
(EG) Nr. 1907/2006 (REACH) siehe https://www.ksb.com/de-global/
konzern/unternehmerische-verantwortung/reach.

Abnahmen und Gewährleistung

Funktionsprüfung
▪ Jede Pumpe wird einer Funktionsprüfung nach KSB-

Standard ZN 56525 unterzogen.

Laufrad K/K-max:

▪ Die Förderwerte werden entsprechend DIN EN ISO 9906/2B
gewährleistet. Weiter zugelassen sind DIN EN ISO 9906/1B,
3B und 1U (mit Umbewertung D2 und η).

Laufrad S, F/F-max, E/E-max, D/D-max:

▪ Die Förderwerte werden entsprechend DIN EN ISO 9906/3B
gewährleistet. Weiter zugelassen ist die
DIN EN ISO 9906/2B.

Leistungsaufnahme P2 der Pumpe kleiner 10kW.

▪ Die Förderwerte werden nach DIN EN ISO 9906 §4.4.2
gewährleistet. Weitere Abnahmeklassen sind nicht
zugelassen.

Abnahmen
▪ Eine Abnahme nach ISO/DIN oder vergleichbarer Normen

ist gegen Mehrpreis möglich.

Gewährleistung
▪ Die Sicherung der Qualität ist durch ein geprüftes und

zertifiziertes Qualitätssicherungssystem nach
DIN EN ISO 9001 gewährleistet.

Auslegungshinweise
▪ Die Förderhöhenangaben und Leistungsangaben sind

gültig für die Werkstoffausführung G, für Fördermedien
mit einer Dichte von ρ = 1 kg/dm3 und einer kinematischen
Zähigkeit von ν ≦ 20 mm2/s.

Laufradform
▪ Die Laufräder S, F, E und D sind nur mit den

dokumentierten Laufraddurchmessern lieferbar. Bei
Bestellungen die Benennung des Pumpenaggregats und
den Laufraddurchmesser angeben.

▪ Die Laufräder K und D-max werden auf den Betriebspunkt
abgedreht. Bei Bestellungen die QH-Daten oder den
Laufraddurchmesser angeben. Beim hydraulischen
Auslegungsprogramm wird der Laufraddurchmesser
automatisch über die QH-Daten ermittelt und der
Benennung des Pumpenaggregats beigefügt.

Leistungsbedarf
▪ Leistungsbedarf entsprechend der Dichte des

Fördermediums anpassen:
P2 (Bedarf) = ρ [kg/dm3] (Fördermedium) × P2

(dokumentiert)

▪ Betriebspunkt mit dem größten Leistungsbedarf in einem
Betriebsbereich wählen. Zusätzlich zur Motorgröße eine
Leistungsreserve wählen, um Toleranzen der
Anlagenkennlinie / Pumpenkennlinie auszugleichen.

Tabelle 4: Empfohlene Motorleistungsreserve8)

P2 Reserve

[kW] Netzbetrieb Mit Frequenzumrichter

≤ 30 10 % 15 %
> 30 5 % 10 %

▪ Bei den Aufstellungsarten D und K (mit Kühlmantel) für
die Motoren UN/XN/YN ist für den Kühlkreislauf immer
eine zusätzliche Leistungsreserve von 1,5 kW
hinzuzufügen.

 Im Abwasser führt eine zu geringe Fließgeschwindigkeit in
der Druckrohrleitung zu Verstopfungen und zu erhöhtem
Verschleiß. Die minimal erforderliche Fließgeschwindigkeit in
vertikalen Steigleitungen wurde in Abhängigkeit des
verwendeten Rohrleitungsdurchmessers experimentell
ermittelt und beträgt zwischen 1,2 m/s bei NW100 und 2,4 m/s
bei NW1000. Weitere Informationen zu erforderlichen
Fließgeschwindigkeiten in horizontalen und vertikalen
Druckrohrleitungen, siehe "KSB-Know-how: Planungshinweise
für die Tauchmotorpumpe Amarex KRT".

Im Abwasser führt eine zu geringe
Umfangsgeschwindigkeit des Laufrads zu Verstopfungen der
Hydraulik (Frequenzumrichterbetrieb). Die
Umfangsgeschwindigkeit (gemessen am Laufraddurchmesser)
darf 12 m/s nicht unterschreiten.9)

8 Wenn größere Motorleistungsreserven erforderlich sind, dann sind die örtlichen Vorschriften maßgebend.
9 Bei Laufradform F darf die Umfangsgeschwindigkeit von 12 m/s unterschritten werden.

https://www.ksb.com/de-global/konzern/unternehmerische-verantwortung/reach
https://www.ksb.com/de-global/konzern/unternehmerische-verantwortung/reach
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Programmübersicht / Auswahltabellen

Programmübersicht

Tabelle 5: Werkstoffausführung G, G1, G2, GH

Merkmal Motor

2-polig 3 2 E ... 26 2 E 30 2 E ... 37 2 E 55 2 E … 75 2 E 18 2 F … 75 2 F - - - -

4-polig 2 4 E ... 22 4 E 30 4 E … 37 4 E 45 4 E … 75 4 E 15 4 F … 75 4 F 80 4 N … 110 4 N 130 4 N … 175 4 N 200 4 N … 350 4 N -

6-polig 7 6 E ... 18 6 E 22 6 E ... 30 6 E 31 6 E … 55 6 E 15 6 F … 55 6 F 60 6 N … 100 6 N 120 6 N … 165 6 N 190 6 N … 480 6 N 530 6 N … 850 6 N

8-polig - 11 8 E ... 22 8 E 30 8 E ... 45 8 E 15 8 F ... 45 8 F 50 8 N … 75 8 N 90 8 N … 130 8 N 150 8 N … 400 8 N 460 8 N … 760 8 N

10-polig - - - - - 40 10 N … 90 10 N 110 10 N … 350 10 N 390 10 N … 660 10 N

12-polig - - - - - - 105 12 N … 300 12 N 340 12 N … 560 12 N

Wellenwerkstoff
Welle 1.4021
Wellenschutzhülse - 1.402110) 1.402111) 1.4021

Lagerung Lebensdauerfettgeschmierte Wälzlager12) Nachschmierbare Wälzlager (pumpenseitig)
Lebensdauerfettgeschmierte Wälzlager (antriebsseitig)

Explosionsschutz
Version U Ohne Explosionsschutz
Version X  II2G Ex db h IIB T3 Gb -
Version Y  II2G Ex db h IIB T4 Gb -  II2G Ex db h IIB T4 Gb - -
Version W Ohne Explosionsschutz -

-

Ohne Explosionsschutz -

Version Z  II2G Ex db h IIB T3 Gb -  II2G Ex db h IIB T3 Gb -
Motor
Einschaltart Direkt / Stern-Dreieck (690 V nur direkt)13) Direkt

Elektrische Spannung 400 V / 380 V14) / 415 V14) / 500 V14) / 690 V14) 400 V / 690 V14)

Kühlung Umgebendes Fördermedium / Luftkühlung15) mit Kühlmantel Umgebendes Fördermedium / mit Kühlmantel

Eintauchtiefe ≤ 30 m
Elektrische Anschlussleitung
Art Siehe "Übersicht elektrische Anschlussleitung"  (ð Tabelle 7)
Länge 10 m / ≤ 40 m14)

10 Bei maximalem Laufrad-Nenndurchmesser 400 mm / 401 mm / 402 mm / 403 mm : ohne Wellenschutzhülse
11 Bei maximalem Laufrad-Nenndurchmesser 402 mm / 403 mm / 405 mm : ohne Wellenschutzhülse (130 4 N...175 4 N, 120 6 N...140 6 N, 90 8 N)
12 D-Laufrad Motor 55 2 E/F ...75 2 E/F, 45 4 E/F ... 75 4 E/F, 31 6 E/F ... 55 6 E/F, 30 8 E/F ... 45 8 E/F: Nachschmierbare Wälzlager (pumpenseitig) / lebensdauerfettgeschmierte Wälzlager

(antriebsseitig)
13 Motorgrößenabhängig und spannungsabhängig
14 Optional
15 Optional für Motor 11 2 E ... 26 2 E, 7 4 E ... 22 4 E, 7 6 E ... 18 6 E
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Merkmal Motor

2-polig 3 2 E ... 26 2 E 30 2 E ... 37 2 E 55 2 E … 75 2 E 18 2 F … 75 2 F - - - -

4-polig 2 4 E ... 22 4 E 30 4 E … 37 4 E 45 4 E … 75 4 E 15 4 F … 75 4 F 80 4 N … 110 4 N 130 4 N … 175 4 N 200 4 N … 350 4 N -

6-polig 7 6 E ... 18 6 E 22 6 E ... 30 6 E 31 6 E … 55 6 E 15 6 F … 55 6 F 60 6 N … 100 6 N 120 6 N … 165 6 N 190 6 N … 480 6 N 530 6 N … 850 6 N

8-polig - 11 8 E ... 22 8 E 30 8 E ... 45 8 E 15 8 F ... 45 8 F 50 8 N … 75 8 N 90 8 N … 130 8 N 150 8 N … 400 8 N 460 8 N … 760 8 N

10-polig - - - - - 40 10 N … 90 10 N 110 10 N … 350 10 N 390 10 N … 660 10 N

12-polig - - - - - - 105 12 N … 300 12 N 340 12 N … 560 12 N

Einführung Längswasserdicht vergossen
Dichtungen
Elastomere Nitrilkautschuk NBR / Viton = Fluorkautschuk FPM14)

Wellendichtung Elastomerbalg-
Gleitringdichtung /

Doppelgleitringdichtung in
Cartridge Ausführung14),16),

pumpenseitige
Gleitringdichtung mit

abgedeckter Feder14),17)

Elastomerbalg-
Gleitringdichtung /

Pumpenseitige
Gleitringdichtung
mit abgedeckter

Feder14)

Doppelgleitring-
dichtung in Cartridge 
Ausführung

Elastomerbalg-Gleitringdichtung / Pumpenseitige
Gleitringdichtung mit abgedeckter Feder14)

Stationäre
Gleitringdichtung mit

abgedeckter Feder

Überwachung
Wicklungstemperatur
Version U, W /
Aufstellungsart S, P

Temperaturschalter (Bimetall) in der Wicklung - Temperaturschalter (Bimetall) in der Wicklung

Wicklungstemperatur
Version X, Y /
Aufstellungsart S, P

Temperaturschalter (Bimetall) in der Wicklung und
zusätzlich Kaltleiter für den Explosionsschutz

Temperaturschalter (Bimetall) in der Wicklung und
zusätzlich Temperaturschalter (Bimetall) für den

Explosionsschutz18)

- Temperaturschalter (Bimetall) in der Wicklung und zusätzlich
Kaltleiter für den Explosionsschutz

-

Wicklungstemperatur
/ Aufstellungsart 
D, H, K

Kaltleiter - Kaltleiter /
Widerstands-

thermometer Pt10019)

Kaltleiter

Kühlmitteltemperatur
 / Aufstellungsart D, K

- - Kaltleiter

Lagertemperatur - Widerstands-
thermometer Pt100

(pumpenseitig)14)

Widerstands-
thermometer Pt100

(pumpenseitig)20)

Widerstands-
thermometer Pt100

(antriebsseitig)19)

Widerstandsthermometer Pt100 (pumpenseitig)

Widerstandsthermometer Pt100 (antriebsseitig)14)
Widerstands-

thermometer Pt100 
(pumpenseitig)

Widerstands-
thermometer Pt100

(antriebsseitig)

Leckage Motorraum Leckagesensor im Motorraum

16 Bei maximalem Laufrad-Nenndurchmesser ≤ 315 mm
17 Bei maximalem Laufrad-Nenndurchmesser > 315 mm
18 Nur für Motor 3 2 E, 2 4 E, 3 4 E
19 Option: Ausstattungspaket Premium
20 Option: Ausstattungspaket Basic Plus oder Premium
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Merkmal Motor

2-polig 3 2 E ... 26 2 E 30 2 E ... 37 2 E 55 2 E … 75 2 E 18 2 F … 75 2 F - - - -

4-polig 2 4 E ... 22 4 E 30 4 E … 37 4 E 45 4 E … 75 4 E 15 4 F … 75 4 F 80 4 N … 110 4 N 130 4 N … 175 4 N 200 4 N … 350 4 N -

6-polig 7 6 E ... 18 6 E 22 6 E ... 30 6 E 31 6 E … 55 6 E 15 6 F … 55 6 F 60 6 N … 100 6 N 120 6 N … 165 6 N 190 6 N … 480 6 N 530 6 N … 850 6 N

8-polig - 11 8 E ... 22 8 E 30 8 E ... 45 8 E 15 8 F ... 45 8 F 50 8 N … 75 8 N 90 8 N … 130 8 N 150 8 N … 400 8 N 460 8 N … 760 8 N

10-polig - - - - - 40 10 N … 90 10 N 110 10 N … 350 10 N 390 10 N … 660 10 N

12-polig - - - - - - 105 12 N … 300 12 N 340 12 N … 560 12 N

Leckage
Gleitringdichtung

- Schwimmerschalter im Leckagebereich

Schwingungssensor - Interner
Schwingungssensor19)

Interner Schwingungssensor14)

Anstrich Umweltfreundlicher KSB-Standardanstrich (Farbton RAL 5002) / 250 µm 2-Komponenten-Epoxid-Beschichtung14)

Maximale Fördermedien- und Umgebungstemperatur
Version U 40 °C21),22) 40 °C21) & 55 °C22) 40 °C21),22)

Version X 40 °C21),22) 40 °C21) & 55 °C22) 40 °C21),22) -

Version Y 40 °C21),22) - 40 °C21),22) -

Version W, Z 60 °C21),22) - 60 °C21),22) -

Prüfungen
Hydraulik KSB-Standard (ZN 56525) / S-Laufrad, D-Laufrad, E-Laufrad, F-Laufrad (ISO 9906/A)14) / K-Laufrad (ISO 9906//1/2/A)14)

Allgemein KSB-Standard (ZN 56525)
Aufstellungsart
Stationär mit
Seilführung

Einbautiefe 4,5 m / 15 m23) / ≤ 30 m14)

Transportabel Bis Baugröße 300-401 
(außer Baugröße 200-502/503, 200-632)

- Bis Baugröße 300-401 
(außer Baugröße 200-502/503, 200-632)

-

Stationär mit
Stangenführung

Einbautiefe 4,5 m / ≤ 30 m14)

Stationär, trocken - / Luftkühlung15) Mit Kühlmantel Mit Kühlmantel

Stationär, trocken
horizontal mit
Wartungshilfe

- mit Amaslide14) -

21 Fördermediumstemperatur
22 Umgebungstemperatur
23 Ab Baugröße K200-503
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Tabelle 6: Werkstoffausführung H, C1, C2

Merkmal Motor

2-polig 3 2 E ... 26 2 E 30 2 E ... 37 2 E 55 2 E … 75 2 E - - - -

4-polig 2 4 E ... 22 4 E 30 4 E … 37 4 E 45 4 E … 75 4 E 80 4 N … 110 4 N 130 4 N … 175 4 N 200 4 N … 350 4 N -

6-polig 7 6 E ... 18 6 E 22 6 E ... 30 6 E 31 6 E … 55 6 E 60 6 N … 100 6 N 120 6 N … 165 6 N 190 6 N … 480 6 N 530 6 N … 850 6 N

8-polig - 11 8 E ... 22 8 E 30 8 E ... 45 8 E 50 8 N … 75 8 N 90 8 N … 130 8 N 150 8 N … 400 8 N 460 8 N … 760 8 N

10-polig - - - - 40 10 N … 90 10 N 110 10 N … 350 10 N 390 10 N … 660 10 N

12-polig - - - - - 105 12 N … 300 12 N 340 12 N … 560 12 N

Wellenwerkstoff für Werkstoffausführung H
Welle 1.4021
Wellenschutzhülse - 1.402110) 1.4021

Wellenwerkstoff für Werkstoffausführung C1, C2
Welle 1.4462 / C45+N 1.402124) 1.4021

Wellenschutzhülse - 1.446210) 1.4462

Saugflansch Gebohrt nach DIN 250114)

Lagerung Lebensdauerfettgeschmierte Wälzlager Nachschmierbare Wälzlager (pumpenseitig)
Lebensdauerfettgeschmierte Wälzlager (antriebsseitig)

Explosionsschutz
Version U Ohne Explosionsschutz
Version X  II2G Ex db h IIB T3 Gb -
Version Y  II2G Ex db h IIB T4 Gb - -
Version W Ohne Explosionsschutz
Version Z  II2G Ex db h IIB T3 Gb -
Motor
Einschaltart Direkt / Stern-Dreieck (690 V nur direkt)13) Direkt

Elektrische Spannung 400 V / 380 V14) / 415 V14) / 500 V14) / 690 V14) 400 V / 690 V14)

Kühlung Umgebendes Fördermedium
Eintauchtiefe ≤ 30 m
Elektrische Anschlussleitung
Art Siehe "Übersicht elektrische Anschlussleitung"  (ð Tabelle 7)
Länge 10 m / ≤ 40 m14)

Einführung Längswasserdicht vergossen
Dichtungen
Elastomere Nitrilkautschuk NBR / Viton = Fluorkautschuk FPM14) / Fluorkautschuk FPM (C2)

24 Bei maximalem Laufrad-Nenndurchmesser 400 mm / 401 mm / 402 mm / 403 mm : 1.4462
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Merkmal Motor

2-polig 3 2 E ... 26 2 E 30 2 E ... 37 2 E 55 2 E … 75 2 E - - - -

4-polig 2 4 E ... 22 4 E 30 4 E … 37 4 E 45 4 E … 75 4 E 80 4 N … 110 4 N 130 4 N … 175 4 N 200 4 N … 350 4 N -

6-polig 7 6 E ... 18 6 E 22 6 E ... 30 6 E 31 6 E … 55 6 E 60 6 N … 100 6 N 120 6 N … 165 6 N 190 6 N … 480 6 N 530 6 N … 850 6 N

8-polig - 11 8 E ... 22 8 E 30 8 E ... 45 8 E 50 8 N … 75 8 N 90 8 N … 130 8 N 150 8 N … 400 8 N 460 8 N … 760 8 N

10-polig - - - - 40 10 N … 90 10 N 110 10 N … 350 10 N 390 10 N … 660 10 N

12-polig - - - - - 105 12 N … 300 12 N 340 12 N … 560 12 N

Wellendichtung C1: Elastomerbalg-Gleitringdichtung25)

H, C2: Doppelgleitringdichtung in
Cartridge Ausführung16), pumpenseitige

Gleitringdichtung mit abgedeckter Feder17)

C1: Elastomerbalg-Gleitringdichtung26)

H, C2: pumpenseitige Gleitringdichtung mit abgedeckter Feder

Stationäre
Gleitringdichtung
mit abgedeckter

Feder

Überwachung
Wicklungstemperatur
Version U, W

Temperaturschalter (Bimetall) in der Wicklung

Wicklungstemperatur
Version X, Y

Temperaturschalter (Bimetall) in der Wicklung und zusätzlich Kaltleiter
für den Explosionsschutz

Temperaturschalter (Bimetall) in der Wicklung und zusätzlich
Temperaturschalter (Bimetall) für den Explosionsschutz18)

Temperaturschalter (Bimetall) in der Wicklung und zusätzlich Kaltleiter für den
Explosionsschutz

Lagertemperatur - Widerstandsthermometer
Pt100 (pumpenseitig)14)

Widerstandsthermometer Pt100 (pumpenseitig)

Widerstandsthermometer Pt100 (antriebsseitig)14)
Widerstands-

thermometer Pt100 
(pumpenseitig)

Widerstands-
thermometer Pt100

(antriebsseitig)
Leckage Motor Leckagesensor im Motorraum
Anstrich H: Umweltfreundlicher KSB-Standardanstrich (Farbton RAL 5002) / H: 250 µm 2-Komponenten-Epoxid-Beschichtung14) / C1, C2: Ohne Anstrich

Maximale Fördermedien- und Umgebungstemperatur
Version U 40 °C21),22) 40 °C27),21),22)

30 °C28),21),22)

Version X, Y 40 °C21),22) 40 °C27),21),22)

30 °C28),21),22)
-

Version W, Z 60 °C21),22) -

Prüfungen
Hydraulik KSB-Standard (ZN 56525) / S-Laufrad, F-Laufrad (ISO 9906/A)14) / K-Laufrad (ISO 9906//1/2/A)14)

Allgemein KSB-Standard (ZN 56525)

25 Optional: Doppelgleitringdichtung in Cartridge Ausführung, bei maximalem Laufrad-Nenndurchmesser ≤ 315 mm
26 Optional: Gleitringdichtung mit abgedeckter Feder
27 Hartguss H
28 Edelstahl C
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Merkmal Motor

2-polig 3 2 E ... 26 2 E 30 2 E ... 37 2 E 55 2 E … 75 2 E - - - -

4-polig 2 4 E ... 22 4 E 30 4 E … 37 4 E 45 4 E … 75 4 E 80 4 N … 110 4 N 130 4 N … 175 4 N 200 4 N … 350 4 N -

6-polig 7 6 E ... 18 6 E 22 6 E ... 30 6 E 31 6 E … 55 6 E 60 6 N … 100 6 N 120 6 N … 165 6 N 190 6 N … 480 6 N 530 6 N … 850 6 N

8-polig - 11 8 E ... 22 8 E 30 8 E ... 45 8 E 50 8 N … 75 8 N 90 8 N … 130 8 N 150 8 N … 400 8 N 460 8 N … 760 8 N

10-polig - - - - 40 10 N … 90 10 N 110 10 N … 350 10 N 390 10 N … 660 10 N

12-polig - - - - - 105 12 N … 300 12 N 340 12 N … 560 12 N

Aufstellungsart
Stationär mit Seilführung Einbautiefe 4,5 m / ≤ 30 m14)

Transportabel Einbautiefe 4,5 m -

Tabelle 7: Übersicht Elektrische Anschlussleitungen

Merkmal S1BN8-F
Gummischlauchleitung

S07RC4N8-F
Gummischlauchleitung

TEHSITE
Tefzel-Leitung

Ausführung Standard Optional Optional
Bemessungsspannung 1000 V 750 V 750 V
EMV-Schirmung - ✓ -
Isoliermaterial EPR29) EPR29) ETFE30)

Max. Dauertemperatur der Isolation 90 °C 90 °C 135 °C
Dauerhafter Einsatz im Schmutzwasser DIN VDE 0282-16/HD22.16 ✓ ✓ ✓

29 EPR = Ethylen Propylen Rubber
30 ETFE = Ethylen-Tetrafluorethylen
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Laufräder

Laufrad mit Schneideinrichtung 
(Laufradform S/S-max)

Verwendung für folgende Fördermedien:

Fördermedien mit groben und/oder langfaserigen Beimengungen

Weitere Fördermedien (Laufradform S/S-max):

▪ Häusliches Abwasser

▪ Schmutzwasser

▪ Abwasser mit Fäkalien

Freistromrad
(Laufradform F/F-max)

Verwendung für folgende Fördermedien:

Fördermedien mit Feststoffen und zopfbildenden Beimengungen sowie
Gaseinschlüssen und Lufteinschlüssen

Geschlossenes Einkanalrad
(Laufradform E/E-max)

Verwendung für folgende Fördermedien:

Fördermedien mit Feststoffen und zopfbildenden Beimengungen

Offenes, diagonales Einschaufelrad
(Laufradform D)

Verwendung für folgende Fördermedien:

Fördermedien mit festen und langfasrigen Beimengungen

Offenes, radiales Mehrschaufelrad
(Laufradform D-max)

Verwendung für folgende Fördermedien:

Fördermedien mit festen und langfaserigen Beimengungen

Weitere Fördermedien (Laufradform F/F-max, E/E-max, D/D-max):

▪ Belebtschlamm

▪ Faulschlamm

▪ Heizschlamm

▪ Mischwasser

▪ Rohabwasser

▪ Rohschlamm

▪ Umwälzschlamm

Geschlossenes Mehrkanalrad 
(Laufradform K/K-max)

Verwendung für folgende Fördermedien:

Verschmutzte, mit Feststoffen beladene Fördermedien, nicht gasend, nicht
zopfbildend

Weitere Fördermedien (Laufradform K/K-max):

▪ Belebtschlamm

▪ Deponie-Abwasser

▪ Industrielles Abwasser

▪ Industrielles Schmutzwasser

▪ Mechanisch geklärtes Abwasser

▪ Rechengereinigtes Abwasser

▪ Regenwasser
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Übersicht Fördermedien
Die folgende Tabelle dient als Orientierungshilfe und beruht auf langjähriger KSB-Erfahrung. Die Angaben sind Richtwerte und nicht als allgemein verbindliche Empfehlung zu betrachten.
Tiefergehende Beratung erhalten Sie von KSB. Nutzen Sie bei der Werkstoffauswahl die Erfahrung des KSB-Werkstofflabors.

Tabelle 8: Auswahlhilfe für Werkstoffe und Hydraulik nach Fördermedium

Fördermedium31) Empfohlene
Werkstoffausführung

Empfohlene Laufradform32) Hinweise, weitere Empfehlungen

Schmutzwasser G K/K-max, D/D-max, E/E-max,
F/F-max

Freier Durchgang > anfallende Feststoffe evtl. durch Rechen vorgereinigt

Flusswasser G K/K-max, D/D-max, E/E-max,
F/F-max

Freier Durchgang > anfallende Feststoffe evtl. durch Rechen vorgereinigt

Regenwasser G K/K-max, D/D-max, E/E-max,
F/F-max

Freier Durchgang > anfallende Feststoffe evtl. durch Rechen vorgereinigt

Abwasser:

▪ Kommunal ungereinigt G F/F-max, S/S-max, D/D-max,
E/E-max, K/K-max

ATV33)-Empfehlung 100 mm Freier Durchgang, mindestens 76 mm

▪ Lufthaltig und gashaltig G F/F-max Bis 8 %, bei stark gasenden Fördermedien, Rückfrage erforderlich

Schlämme:

▪ Rohschlamm G F/F-max, D/D-max, E/E-max Pumpfähig bis Trockensubstanzgehalt: 13 % (D), 8 % (F/D-max), 6 % (E)

▪ Faulschlamm G F/F-max, D/D-max, E/E-max Pumpfähig bis Trockensubstanzgehalt: 13 % (D), 8 % (F/D-max), 6 % (E)

▪ Belebtschlamm G D/D-max, K/K-max Pumpfähig bis Trockensubstanzgehalt: 13 % (D), 8 % (D-max), 5 % (K)

Industrielles Abwasser verunreinigt mit:

▪ Farbsuspension G K/K-max Lösungsmittelfrei, Betreibervorschriften beachten!

▪ Lacksuspension G F/F-max, E/E-max Lösungsmittelfrei, bei silikonfreier Ausführung Rückfrage erforderlich

▪ Faserstoffe G F/F-max, S/S-max, D/D-max -

▪ Späne G2 / GH K/K-max, F/F-max Werkstoffausführung G2 oder GH, Spezial-GLRD; Feststoffgehalt < 5 g/l

▪ Abrasive Stoffe34) G2 / GH K/K-max, F/F-max Werkstoffausführung G2 oder GH, Spezial-GLRD; Feststoffgehalt < 5 g/l

Industrielles Abwasser im leicht sauren Bereich C K/K-max, F/F-max pH-Wert ≥ 6,5 Werkstoffausführung C1 und FPM (Viton) O-Ringe
Korrosionschemisch neutrales Abwasser:

▪ Ammoniakwasser G K/K-max -

▪ Ammoniumhydroxid 5 % NH4OH G K/K-max -

▪ Harnstoff 25 % (NH2)2-CO G K/K-max -

▪ Kaliumhydroxid 10 % KOH G K/K-max -

31 Fördermedien, die hier nicht aufgeführt sind, erfordern Rückfrage.
32 Erstgenannte Laufradform bevorzugen.
33 ATV = Abwassertechnische Vereinigung
34 Stark hydroabrasiver Verschleiß tritt ab ~ 0,5 g/l Feststoffgehalt in Verbindung mit Umfangsgeschwindigkeiten > 20 m/s oder Betrieb im vorderen Teillastbereich auf.
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Fördermedium31) Empfohlene
Werkstoffausführung

Empfohlene Laufradform32) Hinweise, weitere Empfehlungen

▪ Kalciumhydroxid 5 % Ca(OH)2
G K/K-max -

▪ Natriumhydroxid 5 % NaOH G K/K-max -

▪ Natriumkarbonat 30 % Na2CO3
G K/K-max -

Korrosionschemisch neutrales Abwasser verunreinigt mit:

▪ Aliphatische Kohlenwasserstoffe z. B. Öle, Benzin,
Butan, Methan

G K/K-max -

▪ Aromatische Kohlenwasserstoffe z. B. Benzol, Styrol G K/K-max FPM (Viton) O-Ringe35)

▪ Chlorierte Kohlenwasserstoffe z. B. Trichloräthylen,
Äthylenchlorid, Chloroform, Methylenchlorid

G K/K-max FPM (Viton) O-Ringe35)

Stark abrasiv und verschleißend wirkendes industrielles Abwasser (chemisch neutral):36)

▪ Sinterwasser GH / H K/K-max Bei Sintergehalt < 5 g/l Werkstoffausführung GH

Bei Sintergehalt > 5 g/l Werkstoffausführung H

▪ Kalkmilch mit Quarzanteilen und
Pigmentsuspensionen

GH / H K/K-max Bei Kalkmilchgehalt < 15 % Werkstoffausführung GH

Bei Kalkmilchgehalt > 15 % Werkstoffausführung H

▪ Waschwasser mit Feststoffbestandteilen Verschleißfester Hartguss K/K-max, F/F-max Werkstoffausführung nach Fördermediumanalyse

▪ Staubhaltiges /aschehaltiges Abwasser GH / H K/K-max Werkstoffausführung nach Fördermediumanalyse

Wassersandgemisch GH / H K/K-max, F/F-max Bei Feststoffgehalt < 5 g/l Werkstoffausführung GH

Bei Feststoffgehalt > 5 g/l Werkstoffausführung H
Meerwasser C K/K-max, F/F-max Werkstoffausführung C2 ≤ 25 °C Fördermediumstemperatur37)

Brackwasser G1 / C1 K/K-max, F/F-max Werkstoffausführung C1 oder G1 (mit 250 µm 2-Komponenten-Epoxid-
Beschichtung), Ausführung je nach Salzgehalt

Korrosives industrielles Abwasser C K/K-max, F/F-max Werkstoffausführung C1 oder C2 nach Fördermediumanalyse

35 Aufgrund des unterschiedlichen spezifischen Gewichts und der geringen Löslichkeit der genannten Kohlenwasserstoffe können diese in sehr hohen Konzentrationen auftreten. Diese Fälle
erfordern Rückfrage.

36 Die erforderlichen Werkstoffausführungen sind u. a. stark abhängig von Laufzeit, Drehzahl und Strömungsgeschwindigkeit.
37 Höhere Fördermediumstemperaturen auf Anfrage möglich.
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Wellendichtung
Lagerträger und verfügbare Wellendichtungsausführungen

Tabelle 9: UE/WE/XE/YE/ZE - Motoren

Elastomerbalg-Gleitringdichtung38) Doppelgleitringdichtung in Cartridge-
Ausführung39)

Pumpenseitige
Gleitringdichtung mit
abgedeckter Feder39)

Tabelle 10: UF/XF - Motoren

Doppelgleitringdichtung in Cartridge-Ausführung

Tabelle 11: UN/WN/XN/YN/ZN - Motoren

Elastomerbalg-Gleitringdichtung38) Pumpenseitige Gleitringdichtung
mit abgedeckter Feder39)

Stationäre Gleitringdichtung mit
Befederung außerhalb des

Fördermediums

Weiterführende Informationen sind in der Programmübersicht zu finden.  (ð Seite 8)

38 Für Abwasser und Schmutzwasser aller Art
39 Für stark abrasive oder mit metallischen Feststoffen (z. B. Bohrspänen) beladene Fördermedien
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Technische Daten

Tabelle 12: Grauguss (G, G1, G2, GH)

Baugröße

La
u

fr
ad

fo
rm

W
er

ks
to

ff
au

sf
ü

h
ru

n
g

Laufrad Aufstellungsart

Tr
äg

h
ei

ts
m

o
m

en
t 

J4
0)

D, H K, S, P

La
u

fr
ad

ka
n

äl
e

Fr
ei

er
 D

u
rc

h
g

an
g

M
ax

.
La

u
fr

ad
d

u
rc

h
m

es
se

r

M
in

.
La

u
fr

ad
d

u
rc

h
m

es
se

r

M
ax

.
B

et
ri

eb
sd

ru
ck

41
)

M
ax

. P
rü

fd
ru

ck

M
ax

.
B

et
ri

eb
sd

ru
ck

41
)

M
ax

. P
rü

fd
ru

ck

Anzahl [mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [bar] [bar] [kgm²]

40-252 S G 4 7 235 175 - - 10 13 0,03
40-252 F G, G1, G2, GH - 25 210 150 10 15 7,6 9,8 0,03
40-252 K G, G1, G2, GH 3 15 260 150 10 15 10 13 0,047
50-215 F G, G1, G2, GH - 42 210 130 10 15 8 10,5 0,019
50-216 S G 4 4 210 175 - - 9 12 0,018
50-216 F G, G1, G2, GH - 25 210 130 10 15 6,5 8,5 0,025
65-215 F G, G1, G2, GH - 65 210 130 6 9 5,5 7,5 0,025
65-216 E G 1 65 180 140 6 9 5,5 7,5 0,02
65-217 F G, G1, G2, GH - 65 200 130 7 10,5 6 8 0,02
80-215 F G, G1, G2, GH - 76 200 130 5,5 8,5 4,5 6 0,025
80-216 F G, G1, G2, GH - 76 210 130 7 10,5 5 6,5 0,025
80-216 E G 1 76 210 160 7 10,5 5,5 7,5 0,035
80-252 F G, G1, G2, GH - 76 265 150 6 9 6,3 8,2 0,14
80-253 F G, G1, G2, GH - 76 265 150 7,2 10,8 7,2 9,4 0,14
80-253 E G 1 76 270 225 6 9 2,8 3,7 0,17
80-253 K G, G1, G2, GH 2 33 220 140 6,6 10 6,6 8,6 0,15
80-315 D G, G1 1 65 260 230 10 15 11 15 0,124
80-315 K G, G1, G2 2 33 260 140 10 15 9,1 11,9 0,11
80-317 F G, G1, G2, GH - 76 240 150 10 15 7 9,1 0,14
80-317 D G, G1 1 76 220 180 10 15 6 9 0,047
100-215 F G, G1, G2, GH - 100 210 130 6 9 4 5,5 0,025
100-253 E G 1 76 270 210 5,5 8,5 4,5 6 0,15
100-253 D G, G1 1 76 265 234 6 9 3,5 4,6 0,115
100-253 K G, G1, G2, GH 2 76 256 200 4,5 7 3,5 4,6 0,15
100-254 F G, G1, G2, GH - 100 265 200 6 9 3,4 4,5 0,056
100-254 K G, G1, G2, GH 2 71 256 210 6 9 2,5 3,2 0,07
100-315 F G, G1, G2, GH - 100 310 270 - - 3,5 4,6 0,056
100-315 E G 1 100 330 262 - - 4,3 5,6 0,26
100-315 D G, G1 1 75 222 196 10 15 6,8 8,8 0,065
100-315 K G, G1, G2, GH 2 80 312 254 - - 4 5,2 0,15
100-316 D G, G1 1 85 306 270 10 15 3,6 4,7 0,233
100-316 F G, G1, G2, GH - 100 310 236 6 9 4,9 6,4 0,075
100-316 K G, G1, G2, GH 2 76 309 235 6 9 4,9 6,4 0,13
100-317 E G 1 76 328 286 7 10,5 6 8 0,25
100-400 K G, G1, G2, GH 2 76 408 355 10 15 9,2 12 1,1
100-403 D G, G1, G2 2 76 408 300 10 15 9,2 12 0,5
100-401 F G, G1, G2, GH - 100 390 325 10 13 7,6 9,8 0,248
100-401 E G 1 80 412 389 - - 5,1 6,6 0,6
100-401 K G, G1, G2, GH 2 50 404 310 10 13 9,3 12,1 0,504
150-253 D G, G1 1 100 254 225 6 9 1,9 2,4 0,15
150-315 F G, G1, G2, GH - 120 290 250 6 9 1,8 2,3 0,144
150-315 D G, G1 1 100 317 280 6 9 3,3 4,3 0,289
150-317 D G, G1, G2 2 76 309 250 6 9 5 6,5 0,17
150-317 E G 1 110 320 254 6 9 3,1 4,1 0,31
150-317 K G, G1, G2, GH 2 76 309 250 6 9 5 6,5 0,28

40 Werte gelten für größten Laufraddurchmesser und Laufrad mit Wasserfüllung.
41 Zulässiger Betriebsdruck = Zulaufdruck + Druck bei Q = 0
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Anzahl [mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [bar] [bar] [kgm²]

150-400 D G, G1 1 100 363 326 10 15 5,2 6,8 0,573
150-400 K G, G1, G2, GH 3 76 404 300 10 15 8,4 11 0,83
150-401 F G, G1, G2, GH - 135 390 270 10 15 4,2 5,5 0,248
150-401 E G 1 115 407 348 10 15 6,3 8,2 0,68
150-401 D G, G1 1 110 384 370 10 15 5,3 6,9 0,999
150-403 D G, G1, G2 2 76 408 340 10 15 8,5 11,1 0,53
150-403 K G, G1, G2, GH 2 76 408 340 10 15 8,5 11,1 0,691
150-503 D G, G1, G2 2 76 508 400 10 15 10 13 1,13
150-503 K G, G1, G2 2 76 508 400 10 15 10 13 0,91
151-403 K G, G1, G2, GH 2 76 408 340 10 15 9,3 11,9 0,691
200-401 E G 1 120 400 319 10 15 5,7 7,4 0,86
200-315 D G, G1 1 100 315 280 6 9 2,7 3,4 0,261
200-315 K G, G1, G2, GH 3 70 295 245 6 9 1,9 2,4 0,22
200-316 K G, G1, G2, GH 2 100 305 265 6 9 1,7 2,2 0,22
200-317 K G, G1, G2, GH 3 76 309 240 3 4,5 3,5 5 0,4
200-318 K G, G1, G2, GH 2 100 309 230 3 4,5 3 4 0,28
200-400 D G, G1 1 100 375 355 10 15 4,2 5,5 0,825
200-402 D G, G1, G2 3 80 408 300 10 15 6,5 9,8 0,5
200-402 K G, G1, G2, GH 3 80 408 300 6,5 9,8 6,5 9,8 0,84
200-405 D G, G1, G2 2 90 408 300 10 15 8,7 11,4 0,55
200-403 K G, G1, G2, GH 2 90 408 300 6,5 9,8 6,5 9,8 0,931
200-502 K G, G1 3 76 508 400 10 15 9,7 12,6 0,83
200-503 D G, G1, G2 2 90 508 400 10 15 9,8 12,8 1,2
200-503 K G, G1 2 90 508 400 10 15 9,8 12,8 1,636
250-400 D G, G1 1 120 370 320 10 15 3,5 4,6 0,653
250-401 K G, G1, G2, GH 2 105 400 310 10 15 6 7,8 0,55
250-402 D G, G1, G2 3 106 398 300 10 15 6 7,8 0,6
250-403 K G, G1, G2, GH 2 107 408 300 10 15 7 9,1 1,13
250-632 K G, G1 3 105 638 500 10 15 10,6 13,8 5,684
250-900 K G, G1 3 110 840 717 13 19,5 11,7 15,2 19,03
300-400 D G, G1 1 150 408 375 10 15 1,7 2,2 0,925
300-400 K G, G1, G2, GH 3 100 408 332 10 15 3,5 4,6 0,75
300-401 K G, G1, G2, GH 2 135 408 367 10 15 2,3 2,9 0,75
300-402 D G, G1, G2 3 100 408 300 10 15 3,5 4,6 0,63
300-403 K G, G1, G2, GH 2 102 408 300 10 15 3,8 5 1,439
300-420 K G, G1 3 100 408 370 6 9 5,6 7,3 0,95
300-500 K G, G1 3 90 504 430 10 15 6,2 8 1,48
300-502 D G, G1, G2 2 102 508 400 10 15 8 10,4 2,5
300-505 D G, G1, G2 2 127 508 400 10 15 8,5 11 2,5
300-505 K G, G1 2 102 508 400 10 15 8 10,4 2,919
350-500 K G, G1 3 110 508 426 6 9 5,7 7,4 3,12
350-502 D G, G1, G2 2 145 508 400 6 9 4,6 6 3,5
350-503 D G, G1, G2 2 140 508 400 6 9 4,6 6 3,5
350-503 K G, G1 2 140 508 400 6 9 4,6 6 4,073
350-632 K G, G1 3 140 638 500 10 15 6,5 8,4 6,451
350-633 K G, G1 2 135 638 500 10 15 9,4 12,2 6,979
350-710 K G, G1 3 110 730 580 10 15 9,4 12,2 10,6
350-713 K G, G1 2 125 738 580 13 19,5 12,2 16 14,557
400-500 K G, G1 3 130 508 443 6 9 3,4 4,5 3,37
400-632 K G, G1 3 142 638 527 6 9 5,7 7,41 9,074
400-900 K G, G1 3 130 830 659 13 19,5 11,3 14,7 17,79
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Anzahl [mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [bar] [bar] [kgm²]

401-710 K G, G1 3 165 739 587 10 15 8,8 11,5 16
401-713 K G, G1 2 143 738 580 11,5 17,3 11,5 15 15,894
500-634 K G, G1 3 132 638 500 4,5 6 4,5 6 9,503
501-710 K G, G1 3 150 700 586 8,5 13 8,5 11,5 16
501-900 K G, G1 3 202 908 721 9 13,5 8 10,3 45
600-520 K G, G1 3 145 532 457 4 6 2,4 3,2 7,02
600-710 K G, G1 3 165 736 685 4 6 4,2 5,5 16,96
700-901 K G, G1 3 180 908 760 9 13,5 7,2 9,3 50
700-902 K G, G1 3 190 887 680 3,5 5 3,5 4,6 40
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Tabelle 13: Industriewerkstoffe (H, C1, C2)
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Anzahl [mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [kgm²]

40-252 F H, C1, C2 - 24 210 150 7,6 9,8 0,03
40-252 K H, C1, C2 3 15 260 150 10 13 0,047
50-215 F H, C1, C2 - 42 210 130 8 10,5 0,019
50-216 F H, C1, C2 - 25 210 130 6,5 8,5 0,025
65-215 F H, C1, C2 - 65 210 130 5,5 7,5 0,025
80-216 F H, C1, C2 - 76 210 130 5 6,5 0,025
80-252 F H, C1, C2 - 76 265 150 6,3 8,2 0,14
80-253 K H, C1, C2 2 33 220 140 7,2 9,4 0,15

100-253 K H, C1, C2 2 76 256 200 3,5 5 0,15
100-254 F H, C1, C2 - 100 265 200 3,4 4,5 0,056
100-254 K H, C1, C2 2 71 256 210 2,5 3,2 0,07
100-315 F H, C1, C2 - 100 310 270 3,5 4,6 0,056
100-315 K H, C1, C2 2 80 312 254 4 5,2 0,15
100-316 K H, C1, C2 2 76 309 235 4,9 6,4 0,15
100-400 K C1, C2 2 76 408 355 9,2 12 1,1
100-401 F H, C1, C2 - 100 390 325 7,6 9,8 0,248
100-401 K H, C1, C2 2 50 404 310 9,3 12,1 0,504
150-315 F H, C1, C2 - 120 290 250 1,8 2,3 0,144
150-317 K H, C1, C2 2 76 309 250 5 6,5 0,28
150-400 K H, C1, C2 3 76 404 300 8,4 11 0,83
150-401 F H, C1, C2 - 135 390 270 4,2 5,5 0,248
150-403 K H, C1, C2 2 76 408 340 8,5 11,1 0,691
150-503 K C1, C2 2 76 508 400 10 13 0,91
151-403 K H, C1, C2 2 76 408 340 9,3 11,9 0,691
200-315 K H, C1, C2 3 70 295 245 1,9 2,4 0,22
200-316 K H, C1, C2 2 100 305 265 1,7 2,2 0,22
200-402 K H, C1, C2 3 80 408 300 6,5 9,8 0,84
200-403 K H, C1, C2 2 90 408 300 6,5 8,5 0,931
200-502 K C1, C2 3 76 508 400 9,7 12,6 0,83
200-503 K C1, C2 2 90 508 400 9,8 12,8 1,636
250-401 K H, C1, C2 2 105 400 310 6 7,8 0,55
250-403 K H, C1, C2 2 107 408 300 7 9,1 1,13
300-400 K H, C1, C2 3 100 408 332 3,5 4,6 0,75
300-401 K H, C1, C2 2 135 408 367 2,3 2,9 0,75
300-403 K H, C1, C2 2 102 408 300 3,8 5 1,439
300-420 K C1, C2 3 100 408 370 5,6 7,3 0,95
300-500 K C1, C2 3 90 504 430 6,2 8 1,48
350-500 K C1, C2 3 110 508 426 5,7 7,4 3,12
350-503 K C1, C2 2 140 508 400 4,6 6 4,073
350-632 K C1, C2 3 140 638 500 6,5 8,4 6,451
350-633 K C1, C2 2 135 638 500 9,4 12,2 6,979
350-710 K C1, C2 3 110 730 580 9,4 12,2 10,6
350-713 K C1, C2 2 125 738 580 12,2 16 14,557
400-500 K C1, C2 3 130 508 443 3,4 4,5 3,37
400-632 K C1, C2 3 142 638 527 5,7 7,41 9,074
401-713 K C1, C2 2 143 738 580 11,5 15 15,894
500-634 K C1, C2 3 133 582 520 4,5 6 6,11
600-520 K C1, C2 3 145 532 457 2,4 3,2 7,02
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Anzahl [mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [kgm²]

600-710 K C1, C2 3 165 736 685 4,2 5,5 16,96
700-901 K C1, C2 3 180 908 760 7,2 9,3 50
700-902 K C1, C2 3 190 887 680 3,5 4,6 40

Trägheitsmomente in Abhängigkeit vom Motor

Tabelle 14: 2-polig

Motor Motortyp J

[kgm²]

3 2 E 1 0,002
4 2 E 1 0,005
5 2 E 1 0,006
7 2 E 1 0,011
11 2 E 2 0,012
15 2 E 2 0,022
18 2 E 2 0,034
22 2 E 2 0,044
26 2 E 2 0,044
30 2 E 3 0,06
37 2 E 3 0,08
55 2 E 3 0,190
65 2 E 3 0,220
75 2 E 3 0,250
18 2 F 5 0,034
22 2 F 5 0,044
26 2 F 5 0,044
30 2 F 5 0,077
37 2 F 5 0,097
55 2 F 5 0,189
65 2 F 5 0,219
75 2 F 5 0,249

Tabelle 15: 4-polig

Motor Motortyp J

[kgm²]

2 4 E 1 0,003
3 4 E 1 0,004
4 4 E 1 0,011
5 4 E 1 0,011
7 4 E 2 0,022
11 4 E 2 0,032
15 4 E 2 0,054
18 4 E 2 0,064
22 4 E 2 0,074
30 4 E 3 0,136
37 4 E 3 0,176
45 4 E 3 0,263
55 4 E 3 0,323
65 4 E 3 0,380
75 4 E 3 0,450

Motor Motortyp J

[kgm²]

15 4 F 5 0,054
18 4 F 5 0,064
22 4 F 5 0,074
30 4 F 5 0,137
37 4 F 5 0,177
55 4 F 5 0,326
65 4 F 5 0,379
75 4 F 5 0,449
35 4 N 4 0,25
50 4 N 4 0,28
65 4 N 4 0,33
80 4 N 4 0,46
95 4 N 4 0,55
110 4 N 4 0,63
130 4 N 4 1,26
155 4 N 4 1,43
175 4 N 4 1,57
200 4 N 4 3,78
250 4 N 4 4,13
300 4 N 4 4,82
350 4 N 4 5,51

Tabelle 16: 6-polig

Motor Motortyp J

[kgm²]

7 6 E 2 0,032
11 6 E 2 0,042
15 6 E 2 0,094
18 6 E 2 0,114
22 6 E 3 0,186
30 6 E 3 0,216
31 6 E 3 0,463
37 6 E 3 0,463
45 6 E 3 0,550
55 6 E 3 0,650
15 6 F 5 0,094
18 6 F 5 0,114
22 6 F 5 0,187
30 6 F 5 0,217
31 6 F 5 0,466
37 6 F 5 0,466
45 6 F 5 0,549
55 6 F 5 0,649
32 6 N 4 0,37
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Motor Motortyp J

[kgm²]

40 6 N 4 0,45
50 6 N 4 0,54
60 6 N 4 0,66
80 6 N 4 0,80
100 6 N 4 0,94
120 6 N 4 1,98
140 6 N 4 2,25
165 6 N 4 2,55
190 6 N 4 7,30
225 6 N 4 8,57
260 6 N 4 9,84
320 6 N 4 14,32
360 6 N 4 15,89
400 6 N 4 17,58
440 6 N 4 19,15
480 6 N 4 20,71
530 6 N 4 32,54
580 6 N 4 37,34
630 6 N 4 42,06
690 6 N 4 46,82
770 6 N 4 51,58
850 6 N 4 56,34

Tabelle 17: 8-polig

Motor Motortyp J

[kgm²]

11 8 E 3 0,186
15 8 E 3 0,186
18 8 E 3 0,226
22 8 E 3 0,276
30 8 E 3 0,463
37 8 E 3 0,550
45 8 E 3 0,650
15 8 F 5 0,187
18 8 F 5 0,227
22 8 F 5 0,277
30 8 F 5 0,466
37 8 F 5 0,549
45 8 F 5 0,649
26 8 N 4 0,40
35 8 N 4 0,50
50 8 N 4 0,66
65 8 N 4 0,80
75 8 N 4 0,94
90 8 N 4 1,98
110 8 N 4 2,25
130 8 N 4 2,55
150 8 N 4 7,30
185 8 N 4 8,57
220 8 N 4 9,84
260 8 N 4 13,27
300 8 N 4 15,88
350 8 N 4 19,13
400 8 N 4 20,70
460 8 N 4 32,54
530 8 N 4 37,30
580 8 N 4 42,06

Motor Motortyp J

[kgm²]

630 8 N 4 46,82
690 8 N 4 51,58
760 8 N 4 56,34

Tabelle 18: 10-polig

Motor Motortyp J

[kgm²]

40 10 N 4 1,75
60 10 N 4 1,93
75 10 N 4 2,20
90 10 N 4 2,49
110 10 N 4 7,96
150 10 N 4 9,66
190 10 N 4 11,83
230 10 N 4 17,73
270 10 N 4 20,50
310 10 N 4 23,15
350 10 N 4 25,79
390 10 N 4 37,12
430 10 N 4 42,64
475 10 N 4 48,17
535 10 N 4 53,69
600 10 N 4 59,21
660 10 N 4 64,73

Tabelle 19: 12-polig

Motor Motortyp J

[kgm²]

195 12 N 4 17,73
230 12 N 4 20,50
265 12 N 4 23,15
300 12 N 4 25,79
340 12 N 4 42,64
380 12 N 4 48,17
450 12 N 4 53,69
490 12 N 4 59,21
560 12 N 4 64,73
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Kennfelder

Amarex KRT S + *S-max, n = 2900 min⁻¹
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Amarex KRT F + *F-max, n = 2900/1450/960 min⁻¹
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Amarex KRT E + *E-max, n = 2900/1450/960 min⁻¹
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Amarex KRT D, n = 2900/1450/960 min⁻¹
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Amarex KRT D-max, n = 1450/960/725 min⁻¹
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Amarex KRT K + *K-max, n = 2900/1450 min⁻¹
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Amarex KRT K + *K-max, n = 960 min⁻¹
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Amarex KRT K + *K-max, n = 725 min⁻¹
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Amarex KRT K + *K-max, n = 580/480 min⁻¹
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Aufstellungsarten

1) 2) 3) 4) 5)

Abb. 1: Aufstellungsarten

1 Aufstellungsart D: Stationäre Trockenaufstellung, vertikal (S1-Betrieb)
2 Aufstellungsart H: Stationäre Trockenaufstellung, horizontal (S1-Betrieb)
3 Aufstellungsart K: Stationäre Nassaufstellung (S1-Betrieb mit ausgetauchtem Motor möglich) mit Stangenführung

Aufstellungsart S: Stationäre Nassaufstellung (S1-Betrieb mit eingetauchtem Motor) mit Stangenführung
4 Aufstellungsart K: Stationäre Nassaufstellung (S1-Betrieb mit ausgetauchtem Motor möglich) mit Seilführung

Aufstellungsart S: Stationäre Nassaufstellung (S1-Betrieb mit eingetauchtem Motor) mit Seilführung
5 Aufstellungsart P: Transportable Nassaufstellung (S1-Betrieb mit eingetauchtem Motor)

Pumpenaggregate der Aufstellungsart D, H und K
können dauerhaft mit ausgetauchtem Motor betrieben werden. Die Kühlung erfolgt durch Luftkonvektion.
Bei der Ausführung mit Kühlmantel existiert zusätzlich ein interner Kühlkreislauf.

Pumpenaggregate der Aufstellungsarten P und S
sind für dauerhaft untergetauchten Betrieb konzipiert. Die Kühlung des Motors erfolgt durch das Fördermedium an der
Motoroberfläche. Ein Betrieb mit ausgetauchtem Motor ist kurzzeitig möglich.

Lieferumfang

Stationäre Trockenaufstellung - vertikal
(Aufstellungsart D)
▪ Pumpenaggregat komplett mit elektrischen Leitungen

▪ Einlaufkrümmer mit Reinigungsöffnung42) (optional) und
Befestigungsmaterial

▪ Optional: Einlaufkrümmer mit Reinigungsöffnung

Stationäre Trockenaufstellung - horizontal
(Aufstellungsart H)
▪ Pumpenaggregat komplett mit elektrischen Leitungen

▪ Fundamentschienen43)

▪ Saugseitiges Flanschzwischenstück mit
Reinigungsöffnung44) (optional)

▪ Wartungshilfe Amaslide (optional)

Stationäre Nassaufstellung (Aufstellungsarten K und S)
▪ Pumpenaggregat komplett mit elektrischen Leitungen

▪ Halterung mit Dichtmaterial und Befestigungsmaterial

▪ Hebeseil, Hebekette oder Fangbügel (optional)

▪ Konsole mit Befestigungsmaterial

▪ Flanschkrümmer und Befestigungsmaterial

▪ Führungsseil / Führungsstange
(Führungsstangen nicht im KSB-Lieferumfang enthalten)

Transportable Nassaufstellung (Aufstellungsart P)
▪ Pumpenaggregat komplett mit elektrischen Leitungen

▪ Fußplatte oder Pumpenständer mit Befestigungsmaterial

42 Bei Druckstutzen-Nenndurchmesser ≥ DN100
43 nur bei UE/XE Motoren
44 Bei Druckstutzen-Nenndurchmesser ≥ DN100
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Gesamtzeichnungen mit Einzelteileverzeichnis

Amarex KRT, Motortyp 1
Zuordnung Motor zu Motortyp:  (ð Seite 22)

412

163

230

101
900

811

350

433.01

433.02

824

210

900

412

Abb. 2: Gesamtzeichnung, Beispiel: Amarex KRT F65-215

Tabelle 20: Einzelteileverzeichnis

Teile-Nr. Benennung Teile-Nr. Benennung

101 Pumpengehäuse 412 O-Ring
163 Druckdeckel 433.01/.02 Gleitringdichtung
210 Welle 811 Motorgehäuse
230 Laufrad 824 Elektrische Anschlussleitung
350 Lagergehäuse 900 Schraube
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Amarex KRT, Motortyp 2
Zuordnung Motor zu Motortyp:  (ð Seite 22)
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900
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Abb. 3: Gesamtzeichnung, Beispiel: Amarex KRT F 65-215

Tabelle 21: Einzelteileverzeichnis

Teile-Nr. Benennung Teile-Nr. Benennung

101 Pumpengehäuse 412 O-Ring
163 Druckdeckel 433.01/.02 Gleitringdichtung
210 Welle 811 Motorgehäuse
230 Laufrad 824 Elektrische Anschlussleitung
350 Lagergehäuse 900 Schraube
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Amarex KRT, Motortyp 3
Zuordnung Motor zu Motortyp:  (ð Seite 22)

101 900

163

210230

350

412

433.01

502*

811

900

412

824

433.02

412

Abb. 4: Gesamtzeichnung, Beispiel: Amarex KRT E/K 100-400/75 4 XEG

*: Nur bei bestimmten Ausführungen vorhanden

Tabelle 22: Einzelteileverzeichnis

Teile-Nr. Benennung Teile-Nr. Benennung

101 Pumpengehäuse 433.01/.02 Gleitringdichtung
163 Druckdeckel 502 Spaltring
210 Welle 811 Motorgehäuse
230 Laufrad 824 Elektrische Anschlussleitung
350 Lagergehäuse 900 Schraube
412 O-Ring
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Amarex KRT, Motortyp 4, Aufstellungsarten S und P
Zuordnung Motor zu Motortyp:  (ð Seite 22)
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Abb. 5: Gesamtzeichnung, Beispiel: Amarex KRT K 150-403 / 130 4 XNG-S ohne Kühlmantel

*: Nur bei bestimmten Ausführungen vorhanden

Tabelle 23: Einzelteileverzeichnis

Teile-Nr. Benennung Teile-Nr. Benennung

101 Pumpengehäuse 433.01/.02 Gleitringdichtung
163 Druckdeckel 502 Spaltring
210 Welle 811 Motorgehäuse
230 Laufrad 824 Elektrische Anschlussleitung
350 Lagergehäuse 900 Schraube
412 O-Ring
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Amarex KRT, Motortyp 4, Aufstellungsarten K und D
Zuordnung Motor zu Motortyp:  (ð Seite 22)

811
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Abb. 6: Gesamtzeichnung, Beispiel: Amarex KRT K 150-403 / 130 4 XNG-K mit Kühlmantel

*: Nur bei bestimmten Ausführungen vorhanden

Tabelle 24: Einzelteileverzeichnis

Teile-Nr. Benennung Teile-Nr. Benennung

101 Pumpengehäuse 433.01/.02 Gleitringdichtung
163 Druckdeckel 502 Spaltring
210 Welle 811 Motorgehäuse
230 Laufrad 824 Elektrische Anschlussleitung
350 Lagergehäuse 900 Schraube
412 O-Ring
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Amarex KRT, Motortyp 5
Zuordnung Motor zu Motortyp:  (ð Seite 22)

Abb. 7: Gesamtzeichnung, Beispiel: Amarex KRT K 100-253 / 22 4 UFG-K mit Kühlmantel

*: Nur bei bestimmten Ausführungen vorhanden

Tabelle 25: Einzelteileverzeichnis

Teile-Nr. Benennung Teile-Nr. Benennung

101 Pumpengehäuse 502 Spaltring
163 Druckdeckel 503 Laufring
210 Welle 66-2 Kühlmantel
230 Laufrad 811 Motorgehäuse
350 Lagergehäuse 824 Elektrische Anschlussleitung
412 O-Ring 900 Schraube
433 Gleitringdichtung
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