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1 Istruzioni addizionali

1.1 Generalità
Le presenti istruzioni addizionali valgono in aggiunta a quelle per il funzionamento e
il montaggio. È necessario attenersi a tutte le indicazioni contenute nel manuale di
istruzioni per il funzionamento e il montaggio.

Tabella 1: Prescrizioni di montaggio e di manutenzione rilevanti

Serie costruttiva Codice delle prescrizioni di montaggio e di manutenzione
rilevanti

Amarex KRT 50 Hz:

2553.86

2553.8048

2553.8050

60 Hz:

2553.861

2553.8049

2553.8051

1.2 Dati tecnici

Tabella 2: Dati tecnici

Caratteristica Valore

Profondità di installazione [m] > 5

Diametro fune di guida [mm] 10
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1.3 Montaggio dei distanziatori per funi
Distanziatori per funi e fascette stringitubo sono forniti separatamente. Nella fase di
montaggio dei componenti di installazione occorre montare i distanziatori per funi in
posizione orizzontale tra le funi di guida.

1.3.1 Montaggio dei distanziatori per funi dopo il montaggio della fune di guida
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Fig. 1: Montaggio dei distanziatori per funi dopo il montaggio della fune di guida

Tabella 3: Dimensioni a, b [mm]

a b

≤ 25 ≤ 15

1. Inserire i distanziatori per funi 45-4 a intervalli uguali da 2,5 a 2,9 m sull'intera
lunghezza tra la fune di guida 59-24.

2. Allineare i distanziatori per funi in orizzontale e fissarli con quattro fascette
stringitubo 733 sulla fune di guida.

3. Premere l'estremità distante della fascetta stringitubo con un utensile idoneo
rispettando la dimensione b.
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1.3.2 Montaggio dei distanziatori per funi prima del montaggio della fune di guida

Solo se, per motivi legati al cantiere, il montaggio dei distanziatori per funi non è
possibile dopo il montaggio della fune di guida, allora è possibile inserire i
distanziatori per funi prima del montaggio della fune di guida.

 I morsetti per le funi 81-51 (secondo DIN 1142) non fanno parte della fornitura
KSB.
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Fig. 2: Montaggio dei distanziatori per funi prima del montaggio della fune di guida

Tabella 4: Dimensioni a, b [mm]

a b

≤ 25 ≤ 15

1. Srotolare la fune di guida 59-24 al di fuori del pozzetto della pompa e dividerla
in due.

2. Allineare le funi di guida 59-24 parallelamente e fissare il primo distanziatore
per funi 45-4 a una distanza compresa tra ca. 2,5 e 3 m dall'estremità, tra le funi
di guida.

3. Allineare i distanziatori per funi in orizzontale e fissarli con quattro fascette
stringitubo 733 sulla fune di guida.

4. Premere l'estremità distante della fascetta stringitubo con un utensile idoneo
rispettando la dimensione b.

5. Inserire i restanti distanziatori per funi 45-4 a intervalli uguali da 2,5 a 2,9 m, tra
la fune di guida 59-24.

6. Allineare i distanziatori per funi in orizzontale e fissarli con quattro fascette
stringitubo 733 sulla fune di guida.

7. Premere l'estremità distante della fascetta stringitubo con un utensile idoneo
rispettando la dimensione b.

8. Introdurre l'unità premontata nel pozzetto della pompa e premontare
l'estremità superiore della fune in base alle istruzioni di montaggio e di utilizzo
con la staffa di serraggio (vedere il capitolo "Montaggio della guida per guida
per fune"). Prestare attenzione affinché i distanziatori per funi 45-4 siano
allineati orizzontalmente.

9. Guidare le estremità inferiori della fune di guida 59-24 attraverso il foro del
gomito flangiato e unirle con quattro morsetti per funi 81-51 (secondo DIN
1142).

10. Tendere la fune di guida 59-24 in base alle istruzioni di montaggio e di utilizzo.
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