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Abwassertechnik

Tauchmotorpumpe

Amarex

Auslegungshinweise
▪ Die Förderhöhenangaben und Leistungsangaben sind

gültig für die Werkstoffausführung G, für Fördermedien
mit einer Dichte von ρ = 1 kg/dm3 und einer kinematischen
Zähigkeit von ν ≦ 20 mm2/s.

Laufradform
▪ Die Laufräder D-max und F-max sind nur mit den

dokumentierten Laufraddurchmessern lieferbar. Bei
Bestellungen die Benennung des Pumpenaggregats und
den Laufraddurchmesser angeben.

Wirkungsgradklasse
▪ IEC 60034-30 für Tauchmotorpumpen nicht verbindlich

vorgeschrieben.
Ermittlung der Wirkungsgrade analog der in IEC 60034-2
beschriebenen Messmethode. Die Kennzeichnung wird für
Tauchmotoren angewandt, die vergleichbare
Wirkungsgrade wie Normmotoren nach IEC 60034-30
aufweisen.

Leistungsbedarf
▪ Leistungsbedarf entsprechend der Dichte des

Fördermediums anpassen:
P2 (Bedarf) = ρ [kg/dm3] (Fördermedium) × P2

(dokumentiert)

▪ Betriebspunkt mit dem größten Leistungsbedarf in einem
Betriebsbereich wählen. Zusätzlich zur Motorgröße eine
Leistungsreserve wählen, um Toleranzen der
Anlagenkennlinie / Pumpenkennlinie auszugleichen.

Tabelle 1: Empfohlene Motorleistungsreserve1)

P2 Reserve

[kW] Netzbetrieb Mit Frequenzumrichter

≤ 30 10 % 15 %
> 30 5 % 10 %

Im Abwasser führt eine zu geringe Fließgeschwindigkeit in
der Druckrohrleitung zu Verstopfungen und zu erhöhtem
Verschleiß. Die Fließgeschwindigkeit in der vertikalen
Steigleitung darf 2 m/s nicht unterschreiten.

Im Abwasser führt eine zu geringe
Umfangsgeschwindigkeit des Laufrads zu Verstopfungen der
Hydraulik (Frequenzumrichterbetrieb). Die
Umfangsgeschwindigkeit (gemessen am Laufraddurchmesser)
darf 12 m/s nicht unterschreiten.2)

1 Wenn größere Motorleistungsreserven erforderlich sind, dann sind die örtlichen Vorschriften maßgebend.
2 Bei Laufradform F darf die Umfangsgeschwindigkeit von 12 m/s unterschritten werden.
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Baugrößenübersicht

Tabelle 2: Baugrößenübersicht, Laufrad D-max

Baugröße n

2900 min⁻¹ 1450 min⁻¹
Ohne IE IE3 Ohne IE IE3

80-140 (ð Seite 10) (ð Seite 12) - -
80-170 (ð Seite 13) (ð Seite 15) - -
80-180 - - (ð Seite 17) (ð Seite 19)
80-230 - - (ð Seite 21) (ð Seite 23)
100-140 (ð Seite 25) (ð Seite 27) - -
100-170 (ð Seite 28) (ð Seite 30) - -
100-180 - - (ð Seite 32) (ð Seite 34)
100-230 - - (ð Seite 36) (ð Seite 38)
150-230 - - (ð Seite 40) (ð Seite 42)

Tabelle 3: Baugrößenübersicht, Laufrad F-max

Baugröße n

2900 min⁻¹ 1450 min⁻¹
Ohne IE IE3 Ohne IE IE3

50-140 (ð Seite 44) (ð Seite 46) - -
50-220 (ð Seite 48) (ð Seite 50) - -
65-150 - - (ð Seite 52) (ð Seite 54)
65-170 (ð Seite 56) (ð Seite 58) - -
65-230 - - (ð Seite 60) (ð Seite 62)
80-150 - - (ð Seite 64) (ð Seite 66)
80-180 - - (ð Seite 68) (ð Seite 70)
80-220 (ð Seite 72) (ð Seite 74) - -
80-230 - - (ð Seite 76) (ð Seite 78)
100-180 - - (ð Seite 80) (ð Seite 82)
100-220 (ð Seite 84) (ð Seite 86) - -
100-230 - - (ð Seite 87) (ð Seite 89)
150-180 - - (ð Seite 91) (ð Seite 93)
150-230 - - (ð Seite 95) (ð Seite 97)
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n = 2900 min⁻¹
Amarex, F-max, n = 2900 min⁻¹
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n = 1450 min⁻¹
Amarex, F-max, n = 1450 min⁻¹
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Amarex, D-max, n = 1450 min⁻¹
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D-max Laufrad

Amarex D-max 080-140, n = 2900 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), ohne IE

K2573-52_080140D_Eff_IE0/1
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Tabelle 4: Zuordnung Motoren3)

Baugröße4) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

D080-140/024F2 129 M 2,40 2,95 4,89 Direkt
D080-140/040F2 129 M 4,00 4,86 8,17 Direkt
D080-140/040F2 136 M 4,00 4,86 8,17 Direkt
D080-140/049F2 136 L 4,90 5,83 9,85 Direkt
D080-140/040F2 144 M 4,00 4,86 8,17 Direkt
D080-140/049F2 144 L 4,90 5,83 9,85 Direkt
D080-140/049F2 152 L 4,90 5,83 9,85 Direkt

3 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

4 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Amarex D-max 080-140, n = 2900 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), IE3

K2573-52_080140D_Eff_IE3/1
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Tabelle 5: Zuordnung Motoren5)

Baugröße6) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

D080-140/029C2 129 M 2,97 3,41 6,29 Direkt
D080-140/035C2 129 L 3,57 4,06 7,46 Direkt
D080-140/035C2 136 L 3,57 4,06 7,46 Direkt

5 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

6 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Amarex D-max 080-170, n = 2900 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), ohne IE

K2573-52_080170D_Eff_IE0/1
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Tabelle 6: Zuordnung Motoren7)

Baugröße8) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

D080-170/073F2 161 L 7,30 8,72 14,70 Direkt / Stern-Dreieck
D080-170/084F2 161 X 8,40 9,85 16,80 Direkt / Stern-Dreieck
D080-170/073F2 170 L 7,30 8,72 14,70 Direkt / Stern-Dreieck
D080-170/084F2 170 X 8,40 9,85 16,80 Direkt / Stern-Dreieck

7 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

8 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Amarex D-max 080-170, n = 2900 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), IE3

K2573-52_080170D_Eff_IE3/1
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Tabelle 7: Zuordnung Motoren9)

Baugröße10) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

D080-170/045C2 144 L 4,54 5,13 10,10 Direkt / Stern-Dreieck
D080-170/060C2 144 X 6,00 6,71 12,70 Direkt / Stern-Dreieck
D080-170/060C2 152 X 6,00 6,71 12,70 Direkt / Stern-Dreieck
D080-170/060C2 161 X 6,00 6,71 12,70 Direkt / Stern-Dreieck

9 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

10 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Amarex D-max 080-180, n = 1450 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), ohne IE

K2573-54_080180D_Eff_IE0/2
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Tabelle 8: Zuordnung Motoren11)

Baugröße12) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

D080-180/017F4 162 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
D080-180/023F4 162 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
D080-180/017F4 169 M 1,67 2,13 3,71 Direkt

11 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

12 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Baugröße12) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

D080-180/023F4 169 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
D080-180/017F4 176 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
D080-180/023F4 176 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
D080-180/017F4 184 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
D080-180/023F4 184 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
D080-180/017F4 192 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
D080-180/023F4 192 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
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Amarex D-max 080-180, n = 1450 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), IE3

K2573-54_080180D_Eff_IE3/2
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Tabelle 9: Zuordnung Motoren13)

Baugröße14) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

D080-180/012C4 162 M 1,24 1,46 3,36 Direkt
D080-180/021C4 162 L 2,10 2,47 5,14 Direkt
D080-180/012C4 169 M 1,24 1,46 3,36 Direkt

13 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

14 C: Motoren nach IE3, F: Ohne



Abwassertechnik
Tauchmotorpumpe

20 Amarex

25
73
.4
51
/0
1-
D
E

Baugröße14) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

D080-180/021C4 169 L 2,10 2,47 5,14 Direkt
D080-180/021C4 176 L 2,10 2,47 5,14 Direkt
D080-180/021C4 184 L 2,10 2,47 5,14 Direkt
D080-180/021C4 192 L 2,10 2,47 5,14 Direkt
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Amarex D-max 080-230, n = 1450 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), ohne IE

K2573-54_080230D_Eff_IE0/2
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Tabelle 10: Zuordnung Motoren15)

Baugröße16) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

D080-230/035F4 200 L 3,55 4,41 7,56 Direkt
D080-230/039F4 200 L 3,90 5,01 9,91 Direkt
D080-230/035F4 210 L 3,55 4,41 7,56 Direkt

15 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

16 C: Motoren nach IE3, F: Ohne



Abwassertechnik
Tauchmotorpumpe

22 Amarex

25
73
.4
51
/0
1-
D
E

Baugröße16) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

D080-230/039F4 210 L 3,90 5,01 9,91 Direkt
D080-230/035F4 220 L 3,55 4,41 7,56 Direkt
D080-230/039F4 220 L 3,90 5,01 9,91 Direkt
D080-230/039F4 230 L 3,90 5,01 9,91 Direkt
D080-230/065F4 230 X 6,50 7,89 13,40 Direkt / Star-Delta
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Amarex D-max 080-230, n = 1450 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), IE3

K2573-54_080230D_Eff_IE3/2
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Tabelle 11: Zuordnung Motoren17)

Baugröße18) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

D080-230/036C4 200 X 3,59 4,06 8,40 Direkt / Stern-Dreieck
D080-230/045C4 200 X 4,48 5,04 10,70 Direkt / Stern-Dreieck
D080-230/036C4 210 X 3,59 4,06 8,40 Direkt / Stern-Dreieck

17 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

18 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Baugröße18) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

D080-230/045C4 210 X 4,48 5,04 10,70 Direkt / Stern-Dreieck
D080-230/045C4 220 X 4,48 5,04 10,70 Direkt / Stern-Dreieck
D080-230/045C4 230 X 4,48 5,04 10,70 Direkt / Stern-Dreieck
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Amarex D-max 100-140, n = 2900 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), ohne IE
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Tabelle 12: Zuordnung Motoren19)

Baugröße20) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

D100-140/040F2 129 M 4,00 4,86 8,17 Direkt
D100-140/049F2 129 L 4,90 5,83 9,85 Direkt
D100-140/040F2 135 M 4,00 4,86 8,17 Direkt

19 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

20 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Baugröße20) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

D100-140/049F2 135 L 4,90 5,83 9,85 Direkt
D100-140/040F2 142 M 4,00 4,86 8,17 Direkt
D100-140/049F2 142 L 4,90 5,83 9,85 Direkt
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Amarex D-max 100-140, n = 2900 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), IE3

K2573-52_100140D_Eff_IE3/1
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Tabelle 13: Zuordnung Motoren21)

Baugröße22) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

D100-140/035C2 129 L 3,57 4,06 7,46 Direkt

21 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

22 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Amarex D-max 100-170, n = 2900 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), ohne IE

K2573-52_100170D_Eff_IE0/1
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Tabelle 14: Zuordnung Motoren23)

Baugröße24) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

D100-170/073F2 148 L 7,30 8,72 14,70 Direkt / Stern-Dreieck
D100-170/084F2 148 X 8,40 9,85 16,80 Direkt / Stern-Dreieck
D100-170/073F2 154 L 7,30 8,72 14,70 Direkt / Stern-Dreieck
D100-170/084F2 154 X 8,40 9,85 16,80 Direkt / Stern-Dreieck

23 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

24 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Amarex D-max 100-170, n = 2900 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), IE3

K2573-52_100170D_Eff_IE3/1
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Tabelle 15: Zuordnung Motoren25)

Baugröße26) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

D100-170/045C2 135 L 4,54 5,13 10,10 Direkt / Stern-Dreieck
D100-170/060C2 135 X 6,00 6,71 12,70 Direkt / Stern-Dreieck
D100-170/060C2 142 X 6,00 6,71 12,70 Direkt / Stern-Dreieck
D100-170/060C2 148 X 6,00 6,71 12,70 Direkt / Stern-Dreieck

25 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

26 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Amarex D-max 100-180, n = 1450 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), ohne IE

K2573-54_100180D_Eff_IE0/1
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Tabelle 16: Zuordnung Motoren27)

Baugröße28) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

D100-180/017F4 156 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
D100-180/023F4 156 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
D100-180/017F4 162 M 1,67 2,13 3,71 Direkt

27 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

28 C: Motoren nach IE3, F: Ohne



Abwassertechnik
Tauchmotorpumpe

33Amarex

25
73
.4
51
/0
1-
D
E

Baugröße28) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

D100-180/023F4 162 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
D100-180/017F4 169 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
D100-180/023F4 169 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
D100-180/017F4 176 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
D100-180/023F4 176 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
D100-180/017F4 184 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
D100-180/023F4 184 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
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Amarex D-max 100-180, n = 1450 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), IE3

K2573-54_100180D_Eff_IE3/1
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Tabelle 17: Zuordnung Motoren29)

Baugröße30) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

D100-180/012C4 156 M 1,24 1,46 3,36 Direkt
D100-180/021C4 156 L 2,10 2,47 5,14 Direkt
D100-180/012C4 162 M 1,24 1,46 3,36 Direkt

29 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

30 C: Motoren nach IE3, F: Ohne



Abwassertechnik
Tauchmotorpumpe

35Amarex

25
73
.4
51
/0
1-
D
E

Baugröße30) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

D100-180/021C4 162 L 2,10 2,47 5,14 Direkt
D100-180/021C4 169 L 2,10 2,47 5,14 Direkt
D100-180/021C4 176 L 2,10 2,47 5,14 Direkt
D100-180/021C4 184 L 2,10 2,47 5,14 Direkt
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Amarex D-max 100-230, n = 1450 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), ohne IE

K2573-54_100230D_Eff_IE0/1
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Tabelle 18: Zuordnung Motoren31)

Baugröße32) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

D100-230/035F4 192 L 3,55 4,41 7,56 Direkt
D100-230/039F4 192 L 3,90 5,01 9,91 Direkt
D100-230/035F4 200 L 3,55 4,41 7,56 Direkt

31 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

32 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Baugröße32) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

D100-230/039F4 200 L 3,90 5,01 9,91 Direkt
D100-230/035F4 210 L 3,55 4,41 7,56 Direkt
D100-230/039F4 210 L 3,90 5,01 9,91 Direkt
D100-230/035F4 220 L 3,55 4,41 7,56 Direkt
D100-230/039F4 220 L 3,90 5,01 9,91 Direkt
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Amarex D-max 100-230, n = 1450 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), IE3

K2573-54_100230D_Eff_IE3/1
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Tabelle 19: Zuordnung Motoren33)

Baugröße34) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

D100-230/036C4 192 X 3,59 4,06 8,40 Direkt / Stern-Dreieck
D100-230/045C4 192 X 4,48 5,04 10,70 Direkt / Stern-Dreieck
D100-230/036C4 200 X 3,59 4,06 8,40 Direkt / Stern-Dreieck

33 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

34 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Baugröße34) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

D100-230/045C4 200 X 4,48 5,04 10,70 Direkt / Stern-Dreieck
D100-230/036C4 210 X 3,59 4,06 8,40 Direkt / Stern-Dreieck
D100-230/045C4 210 X 4,48 5,04 10,70 Direkt / Stern-Dreieck
D100-230/045C4 220 X 4,48 5,04 10,70 Direkt / Stern-Dreieck
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Amarex D-max 150-230, n = 1450 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), ohne IE

K2573-54_150230D_Eff_IE0/1
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Tabelle 20: Zuordnung Motoren35)

Baugröße36) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

D150-230/065F4 180 X 6,50 7,89 13,40 Direkt / Stern-Dreieck
D150-230/077F4 180 X 7,70 9,20 15,90 Direkt / Stern-Dreieck
D150-230/065F4 185 X 6,50 7,89 13,40 Direkt / Stern-Dreieck

35 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

36 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Baugröße36) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

D150-230/077F4 185 X 7,70 9,20 15,90 Direkt / Stern-Dreieck
D150-230/065F4 191 X 6,50 7,89 13,40 Direkt / Stern-Dreieck
D150-230/077F4 191 X 7,70 9,20 15,90 Direkt / Stern-Dreieck
D150-230/065F4 197 X 6,50 7,89 13,40 Direkt / Stern-Dreieck
D150-230/077F4 197 X 7,70 9,20 15,90 Direkt / Stern-Dreieck
D150-230/065F4 204 X 6,50 7,89 13,40 Direkt / Stern-Dreieck
D150-230/077F4 204 X 7,70 9,20 15,90 Direkt / Stern-Dreieck
D150-230/065F4 211 X 6,50 7,89 13,40 Direkt / Stern-Dreieck
D150-230/077F4 211 X 7,70 9,20 15,90 Direkt / Stern-Dreieck
D150-230/065F4 218 X 6,50 7,89 13,40 Direkt / Stern-Dreieck
D150-230/077F4 218 X 7,70 9,20 15,90 Direkt / Stern-Dreieck
D150-230/065F4 226 X 6,50 7,89 13,40 Direkt / Stern-Dreieck
D150-230/077F4 226 X 7,70 9,20 15,90 Direkt / Stern-Dreieck
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Amarex D-max 150-230, n = 1450 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), IE3

K2573-54_150230D_Eff_IE3/1
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Tabelle 21: Zuordnung Motoren37)

Baugröße38) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

D150-230/036C4 180 X 3,59 4,06 8,40 Direkt / Stern-Dreieck
D150-230/045C4 180 X 4,48 5,04 10,70 Direkt / Stern-Dreieck
D150-230/036C4 185 X 3,59 4,06 8,40 Direkt / Stern-Dreieck

37 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

38 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Baugröße38) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

D150-230/045C4 185 X 4,48 5,04 10,70 Direkt / Stern-Dreieck
D150-230/036C4 191 X 3,59 4,06 8,40 Direkt / Stern-Dreieck
D150-230/045C4 191 X 4,48 5,04 10,70 Direkt / Stern-Dreieck
D150-230/036C4 197 X 3,59 4,06 8,40 Direkt / Stern-Dreieck
D150-230/045C4 197 X 4,48 5,04 10,70 Direkt / Stern-Dreieck
D150-230/045C4 204 X 4,48 5,04 10,70 Direkt / Stern-Dreieck
D150-230/045C4 211 X 4,48 5,04 10,70 Direkt / Stern-Dreieck
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F-max Laufrad

Amarex F-max 050-140, n = 2900 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), ohne IE

K2573-52_050140F_Eff_IE0/2
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Tabelle 22: Zuordnung Motoren39)

Baugröße40) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

F050-140/023F2 100 S 2,35 3,04 5,25 Direkt
F050-140/023F2 110 S 2,35 3,04 5,25 Direkt
F050-140/023F2 120 S 2,35 3,04 5,25 Direkt
F050-140/023F2 130 S 2,35 3,04 5,25 Direkt
F050-140/023F2 140 S 2,35 3,04 5,25 Direkt
F050-140/023F2 150 S 2,35 3,04 5,25 Direkt
F050-140/023F2 160 S 2,35 3,04 5,25 Direkt

39 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

40 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Amarex F-max 050-140, n = 2900 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), IE3

K2573-52_050140F_Eff_IE3/2
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Tabelle 23: Zuordnung Motoren41)

Baugröße42) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

F050-140/014C2 100 S 1,40 1,67 3,50 Direkt
F050-140/014C2 110 S 1,40 1,67 3,50 Direkt
F050-140/014C2 120 S 1,40 1,67 3,50 Direkt
F050-140/014C2 130 S 1,40 1,67 3,50 Direkt

41 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

42 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Amarex F-max 050-220, n = 2900 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), ohne IE
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Tabelle 24: Zuordnung Motoren43)44)

Baugröße45) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

F050-220/024F2 160 M 2,40 2,95 4,89 Direkt
F050-220/040F2 160 M 4,00 4,86 8,17 Direkt
F050-220/049F2 160 L 4,90 5,83 9,85 Direkt
F050-220/040F2 170 M 4,00 4,86 8,17 Direkt
F050-220/049F2 170 L 4,90 5,83 9,85 Direkt
F050-220/073F2 170 L 7,30 8,72 14,70 Direkt / Star-Delta
F050-220/040F2 180 M 4,00 4,86 8,17 Direkt
F050-220/049F2 180 L 4,90 5,83 9,85 Direkt
F050-220/073F2 180 L 7,30 8,72 14,70 Direkt / Star-Delta
F050-220/049F2 190 L 4,90 5,83 9,85 Direkt
F050-220/073F2 190 L 7,30 8,72 14,70 Direkt / Star-Delta

43 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

44 Qmax gilt nur für explosionsgeschützte Pumpenaggregate.
45 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Amarex F-max 050-220, n = 2900 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), IE3

K2573-52_050220F_Eff_IE3/2
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Tabelle 25: Zuordnung Motoren46)

Baugröße47) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

F050-220/018C2 130 M 1,82 2,14 3,78 Direkt
F050-220/029C2 130 M 2,97 3,41 6,29 Direkt
F050-220/029C2 140 M 2,97 3,41 6,29 Direkt
F050-220/035C2 140 L 3,57 4,06 7,46 Direkt
F050-220/029C2 150 M 2,97 3,41 6,29 Direkt
F050-220/035C2 150 L 3,57 4,06 7,46 Direkt
F050-220/045C2 160 L 4,54 5,13 10,10 Direkt / Stern-Dreieck
F050-220/045C2 170 L 4,54 5,13 10,10 Direkt / Stern-Dreieck
F050-220/045C2 180 L 4,54 5,13 10,10 Direkt / Stern-Dreieck

46 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

47 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Amarex F-max 065-150, n = 1450 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), ohne IE

K2573-54_065150F_Eff_IE0/2
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Abwassertechnik
Tauchmotorpumpe

53Amarex

25
73
.4
51
/0
1-
D
E

Tabelle 26: Zuordnung Motoren48)

Baugröße49) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

F065-150/017F4 150 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
F065-150/023F4 150 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
F065-150/017F4 160 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
F065-150/023F4 160 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
F065-150/017F4 170 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
F065-150/023F4 170 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
F065-150/017F4 180 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
F065-150/023F4 180 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
F065-150/017F4 190 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
F065-150/023F4 190 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
F065-150/017F4 200 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
F065-150/023F4 200 M 2,30 2,98 5,15 Direkt

48 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

49 C: Motoren nach IE3, F: Ohne



Abwassertechnik
Tauchmotorpumpe

54 Amarex

25
73
.4
51
/0
1-
D
E

Amarex F-max 065-150, n = 1450 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), IE3

K2573-54_065150F_Eff_IE3/2
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Tabelle 27: Zuordnung Motoren50)

Baugröße51) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

F065-150/012C4 150 M 1,24 1,46 3,36 Direkt
F065-150/021C4 150 L 2,10 2,47 5,14 Direkt
F065-150/012C4 160 M 1,24 1,46 3,36 Direkt
F065-150/021C4 160 L 2,10 2,47 5,14 Direkt
F065-150/012C4 170 M 1,24 1,46 3,36 Direkt
F065-150/021C4 170 L 2,10 2,47 5,14 Direkt
F065-150/012C4 180 M 1,24 1,46 3,36 Direkt
F065-150/021C4 180 L 2,10 2,47 5,14 Direkt
F065-150/012C4 190 M 1,24 1,46 3,36 Direkt
F065-150/021C4 190 L 2,10 2,47 5,14 Direkt
F065-150/012C4 200 M 1,24 1,46 3,36 Direkt
F065-150/021C4 200 L 2,10 2,47 5,14 Direkt

50 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

51 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Amarex F-max 065-170, n = 2900 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), ohne IE
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Tabelle 28: Zuordnung Motoren52)

Baugröße53) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

F065-170/024F2 110 M 2,40 2,95 4,89 Direkt
F065-170/040F2 110 M 4,00 4,86 8,17 Direkt
F065-170/024F2 120 M 2,40 2,95 4,89 Direkt
F065-170/040F2 120 M 4,00 4,86 8,17 Direkt
F065-170/024F2 130 M 2,40 2,95 4,89 Direkt
F065-170/040F2 130 M 4,00 4,86 8,17 Direkt
F065-170/024F2 140 M 2,40 2,95 4,89 Direkt
F065-170/040F2 140 M 4,00 4,86 8,17 Direkt
F065-170/024F2 150 M 2,40 2,95 4,89 Direkt
F065-170/040F2 150 M 4,00 4,86 8,17 Direkt
F065-170/049F2 150 L 4,90 5,83 9,85 Direkt
F065-170/040F2 160 M 4,00 4,86 8,17 Direkt
F065-170/049F2 160 L 4,90 5,83 9,85 Direkt
F065-170/040F2 170 M 4,00 4,86 8,17 Direkt
F065-170/049F2 170 L 4,90 5,83 9,85 Direkt
F065-170/073F2 170 L 7,30 8,72 14,70 Direkt / Star-Delta
F065-170/049F2 180 L 4,90 5,83 9,85 Direkt
F065-170/073F2 180 L 7,30 8,72 14,70 Direkt / Star-Delta
F065-170/049F2 190 L 4,90 5,83 9,85 Direkt
F065-170/073F2 190 L 7,30 8,72 14,70 Direkt / Star-Delta

52 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

53 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Amarex F-max 065-170, n = 2900 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), IE3

K2573-52_065170F_Eff_IE3/2
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Tabelle 29: Zuordnung Motoren54)

Baugröße55) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

F065-170/018C2 110 M 1,82 2,14 3,78 Direkt
F065-170/029C2 110 M 2,97 3,41 6,29 Direkt
F065-170/018C2 120 M 1,82 2,14 3,78 Direkt
F065-170/029C2 120 M 2,97 3,41 6,29 Direkt
F065-170/018C2 130 M 1,82 2,14 3,78 Direkt
F065-170/029C2 130 M 2,97 3,41 6,29 Direkt
F065-170/029C2 140 M 2,97 3,41 6,29 Direkt
F065-170/035C2 140 L 3,57 4,06 7,46 Direkt
F065-170/035C2 150 L 3,57 4,06 7,46 Direkt
F065-170/045C2 150 L 4,54 5,13 10,10 Direkt / Star-Delta
F065-170/045C2 160 L 4,54 5,13 10,10 Direkt / Star-Delta
F065-170/045C2 170 L 4,54 5,13 10,10 Direkt / Star-Delta

54 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

55 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Amarex F-max 065-230, n = 1450 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), ohne IE

K2573-54_065230F_Eff_IE0/2
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Tabelle 30: Zuordnung Motoren56)57)

Baugröße58) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

F065-230/017F4 160 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
F065-230/023F4 160 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
F065-230/017F4 170 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
F065-230/023F4 170 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
F065-230/017F4 180 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
F065-230/023F4 180 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
F065-230/017F4 190 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
F065-230/023F4 190 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
F065-230/035F4 190 L 3,55 4,41 7,56 Direkt
F065-230/017F4 200 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
F065-230/023F4 200 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
F065-230/035F4 200 L 3,55 4,41 7,56 Direkt
F065-230/023F4 210 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
F065-230/035F4 210 L 3,55 4,41 7,56 Direkt
F065-230/039F4 210 L 3,90 5,01 9,91 Direkt

56 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

57 Qmax gilt nur für explosionsgeschützte Pumpenaggregate.
58 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Amarex F-max 065-230, n = 1450 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), IE3
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Tabelle 31: Zuordnung Motoren59)

Baugröße60) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

F065-230/012C4 160 M 1,24 1,46 3,36 Direkt
F065-230/021C4 160 L 2,10 2,47 5,14 Direkt
F065-230/021C4 170 L 2,10 2,47 5,14 Direkt
F065-230/021C4 180 L 2,10 2,47 5,14 Direkt
F065-230/021C4 190 L 2,10 2,47 5,14 Direkt

59 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

60 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Amarex F-max 080-150, n = 1450 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), ohne IE
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Tabelle 32: Zuordnung Motoren61)

Baugröße62) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

F080-150/017F4 140 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
F080-150/017F4 160 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
F080-150/017F4 180 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
F080-150/035F4 200 L 3,55 4,41 7,56 Direkt

61 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

62 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Amarex F-max 080-150, n = 1450 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), IE3

K2573-54_080150F_Eff_IE3/2
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Tabelle 33: Zuordnung Motoren63)

Baugröße64) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

F080-150/012C4 140 M 1,24 1,46 3,36 Direkt
F080-150/012C4 160 M 1,24 1,46 3,36 Direkt
F080-150/012C4 180 M 1,24 1,46 3,36 Direkt
F080-150/021C4 180 L 2,10 2,47 5,14 Direkt
F080-150/021C4 200 L 2,10 2,47 5,14 Direkt

63 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

64 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Amarex F-max 080-180, n = 1450 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), ohne IE
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Tabelle 34: Zuordnung Motoren65)

Baugröße66) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

F080-180/017F4 140 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
F080-180/023F4 140 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
F080-180/017F4 150 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
F080-180/023F4 150 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
F080-180/017F4 160 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
F080-180/023F4 160 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
F080-180/017F4 170 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
F080-180/023F4 170 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
F080-180/017F4 180 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
F080-180/023F4 180 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
F080-180/017F4 190 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
F080-180/023F4 190 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
F080-180/035F4 190 L 3,55 4,41 7,56 Direkt
F080-180/035F4 200 L 3,55 4,41 7,56 Direkt
F080-180/039F4 200 L 3,90 5,01 9,91 Direkt
F080-180/035F4 210 L 3,55 4,41 7,56 Direkt
F080-180/039F4 210 L 3,90 5,01 9,91 Direkt

65 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

66 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Amarex F-max 080-180, n = 1450 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), IE3
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Tabelle 35: Zuordnung Motoren67)

Baugröße68) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

F080-180/012C4 140 M 1,24 1,46 3,36 Direkt
F080-180/021C4 140 L 2,10 2,47 5,14 Direkt
F080-180/012C4 150 M 1,24 1,46 3,36 Direkt
F080-180/021C4 150 L 2,10 2,47 5,14 Direkt
F080-180/012C4 160 M 1,24 1,46 3,36 Direkt
F080-180/021C4 160 L 2,10 2,47 5,14 Direkt
F080-180/021C4 170 L 2,10 2,47 5,14 Direkt
F080-180/036C4 170 X 3,59 4,06 8,40 Direkt / Stern-Dreieck
F080-180/021C4 180 L 2,10 2,47 5,14 Direkt
F080-180/036C4 180 X 3,59 4,06 8,40 Direkt / Stern-Dreieck
F080-180/036C4 190 X 3,59 4,06 8,40 Direkt / Stern-Dreieck
F080-180/036C4 200 X 3,59 4,06 8,40 Direkt / Stern-Dreieck
F080-180/045C4 200 X 4,48 5,04 10,70 Direkt / Stern-Dreieck
F080-180/036C4 210 X 3,59 4,06 8,40 Direkt / Stern-Dreieck
F080-180/045C4 210 X 4,48 5,04 10,70 Direkt / Stern-Dreieck

67 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

68 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Amarex F-max 080-220, n = 2900 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), ohne IE

K2573-52_080220F_Eff_IE0/2
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Tabelle 36: Zuordnung Motoren69)

Baugröße70) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

F080-220/024F2 140 M 2,40 2,95 4,89 Direkt
F080-220/040F2 140 M 4,00 4,86 8,17 Direkt
F080-220/040F2 150 M 4,00 4,86 8,17 Direkt
F080-220/049F2 150 L 4,90 5,83 9,85 Direkt
F080-220/040F2 160 M 4,00 4,86 8,17 Direkt
F080-220/049F2 160 L 4,90 5,83 9,85 Direkt
F080-220/049F2 170 L 4,90 5,83 9,85 Direkt
F080-220/073F2 170 L 7,30 8,72 14,70 Direkt / Star-Delta
F080-220/049F2 180 L 4,90 5,83 9,85 Direkt
F080-220/073F2 180 L 7,30 8,72 14,70 Direkt / Star-Delta
F080-220/084F2 180 X 8,40 9,85 16,80 Direkt / Star-Delta
F080-220/073F2 190 L 7,30 8,72 14,70 Direkt / Star-Delta
F080-220/084F2 190 X 8,40 9,85 16,80 Direkt / Star-Delta
F080-220/073F2 200 L 7,30 8,72 14,70 Direkt / Star-Delta
F080-220/084F2 200 X 8,40 9,85 16,80 Direkt / Star-Delta

69 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

70 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Amarex F-max 080-220, n = 2900 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), IE3

K2573-52_080220F_Eff_IE3/2
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Tabelle 37: Zuordnung Motoren71)

Baugröße72) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

F080-220/029C2 140 M 2,97 3,41 6,29 Direkt
F080-220/035C2 140 L 3,57 4,06 7,46 Direkt
F080-220/035C2 150 L 3,57 4,06 7,46 Direkt
F080-220/045C2 150 L 4,54 5,13 10,10 Direkt / Star-Delta
F080-220/045C2 160 L 4,54 5,13 10,10 Direkt / Star-Delta
F080-220/060C2 160 X 6,00 6,71 12,70 Direkt / Star-Delta
F080-220/060C2 170 X 6,00 6,71 12,70 Direkt / Star-Delta
F080-220/060C2 180 X 6,00 6,71 12,70 Direkt / Star-Delta

71 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

72 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Amarex F-max 080-230, n = 1450 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), ohne IE
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Tabelle 38: Zuordnung Motoren73)

Baugröße74) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

F080-230/017F4 150 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
F080-230/023F4 150 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
F080-230/017F4 160 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
F080-230/023F4 160 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
F080-230/035F4 160 L 3,55 4,41 7,56 Direkt
F080-230/017F4 170 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
F080-230/023F4 170 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
F080-230/035F4 170 L 3,55 4,41 7,56 Direkt
F080-230/023F4 180 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
F080-230/035F4 180 L 3,55 4,41 7,56 Direkt
F080-230/039F4 180 L 3,90 5,01 9,91 Direkt
F080-230/023F4 190 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
F080-230/035F4 190 L 3,55 4,41 7,56 Direkt
F080-230/039F4 190 L 3,90 5,01 9,91 Direkt
F080-230/035F4 200 L 3,55 4,41 7,56 Direkt
F080-230/039F4 200 L 3,90 5,01 9,91 Direkt
F080-230/035F4 210 L 3,55 4,41 7,56 Direkt
F080-230/039F4 210 L 3,90 5,01 9,91 Direkt
F080-230/065F4 210 X 6,50 7,89 13,40 Direkt / Star-Delta

73 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

74 C: Motoren nach IE3, F: Ohne



Abwassertechnik
Tauchmotorpumpe

78 Amarex

25
73
.4
51
/0
1-
D
E

Amarex F-max 080-230, n = 1450 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), IE3

K2573-54_080230F_Eff_IE3/2
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Tabelle 39: Zuordnung Motoren75)

Baugröße76) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

F080-230/021C4 150 L 2,10 2,47 5,14 Direkt
F080-230/036C4 150 X 3,59 4,06 8,40 Direkt / Stern-Dreieck
F080-230/021C4 160 L 2,10 2,47 5,14 Direkt
F080-230/036C4 160 X 3,59 4,06 8,40 Direkt / Stern-Dreieck
F080-230/036C4 170 X 3,59 4,06 8,40 Direkt / Stern-Dreieck
F080-230/045C4 170 X 4,48 5,04 10,70 Direkt / Stern-Dreieck
F080-230/036C4 180 X 3,59 4,06 8,40 Direkt / Stern-Dreieck
F080-230/045C4 180 X 4,48 5,04 10,70 Direkt / Stern-Dreieck
F080-230/036C4 190 X 3,59 4,06 8,40 Direkt / Stern-Dreieck
F080-230/045C4 190 X 4,48 5,04 10,70 Direkt / Stern-Dreieck
F080-230/045C4 200 X 4,48 5,04 10,70 Direkt / Stern-Dreieck
F080-230/045C4 210 X 4,48 5,04 10,70 Direkt / Stern-Dreieck

75 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

76 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Amarex F-max 100-180, n = 1450 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), ohne IE
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Tabelle 40: Zuordnung Motoren77)

Baugröße78) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

F100-180/017F4 140 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
F100-180/023F4 140 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
F100-180/017F4 160 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
F100-180/023F4 160 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
F100-180/017F4 180 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
F100-180/023F4 180 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
F100-180/017F4 190 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
F100-180/023F4 190 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
F100-180/035F4 190 L 3,55 4,41 7,56 Direkt

77 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

78 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Amarex F-max 100-180, n = 1450 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), IE3
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Tabelle 41: Zuordnung Motoren79)

Baugröße80) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

F100-180/012C4 140 M 1,24 1,46 3,36 Direkt
F100-180/021C4 140 L 2,10 2,47 5,14 Direkt
F100-180/012C4 160 M 1,24 1,46 3,36 Direkt
F100-180/021C4 160 L 2,10 2,47 5,14 Direkt
F100-180/036C4 160 X 3,59 4,06 8,40 Direkt / Stern-Dreieck
F100-180/021C4 180 L 2,10 2,47 5,14 Direkt
F100-180/036C4 180 X 3,59 4,06 8,40 Direkt / Stern-Dreieck
F100-180/021C4 190 L 2,10 2,47 5,14 Direkt
F100-180/036C4 190 X 3,59 4,06 8,40 Direkt / Stern-Dreieck

79 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

80 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Amarex F-max 100-220, n = 2900 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), ohne IE
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Tabelle 42: Zuordnung Motoren81)

Baugröße82) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

F100-220/049F2 170 L 4,90 5,83 9,85 Direkt
F100-220/073F2 170 L 7,30 8,72 14,70 Direkt / Star-Delta
F100-220/073F2 180 L 7,30 8,72 14,70 Direkt / Star-Delta
F100-220/084F2 180 X 8,40 9,85 16,80 Direkt / Star-Delta
F100-220/073F2 190 L 7,30 8,72 14,70 Direkt / Star-Delta
F100-220/084F2 190 X 8,40 9,85 16,80 Direkt / Star-Delta

81 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

82 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Amarex F-max 100-220, n = 2900 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), IE3

K2573-52_100220F_Eff_IE3/2
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Tabelle 43: Zuordnung Motoren83)

Baugröße84) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

F100-220/060C2 170 X 6,00 6,71 12,70 Direkt / Stern-Dreieck
F100-220/060C2 180 X 6,00 6,71 12,70 Direkt / Stern-Dreieck

83 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

84 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Amarex F-max 100-230, n = 1450 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), ohne IE
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Tabelle 44: Zuordnung Motoren85)86)

Baugröße87) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

F100-230/017F4 160 M 1,67 2,13 3,71 Direkt
F100-230/023F4 160 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
F100-230/035F4 160 L 3,55 4,41 7,56 Direkt
F100-230/023F4 170 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
F100-230/035F4 170 L 3,55 4,41 7,56 Direkt
F100-230/023F4 180 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
F100-230/035F4 180 L 3,55 4,41 7,56 Direkt
F100-230/039F4 180 L 3,90 5,01 9,91 Direkt
F100-230/023F4 190 M 2,30 2,98 5,15 Direkt
F100-230/035F4 190 L 3,55 4,41 7,56 Direkt
F100-230/039F4 190 L 3,90 5,01 9,91 Direkt
F100-230/035F4 200 L 3,55 4,41 7,56 Direkt
F100-230/039F4 200 L 3,90 5,01 9,91 Direkt
F100-230/065F4 200 X 6,50 7,89 13,40 Direkt / Stern-Dreieck
F100-230/035F4 210 L 3,55 4,41 7,56 Direkt
F100-230/039F4 210 L 3,90 5,01 9,91 Direkt
F100-230/065F4 210 X 6,50 7,89 13,40 Direkt / Stern-Dreieck

85 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

86 Qmax gilt nur für explosionsgeschützte Pumpenaggregate.
87 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Amarex F-max 100-230, n = 1450 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), IE3

K2573-54_100230F_Eff_IE3/2
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Tabelle 45: Zuordnung Motoren88)89)

Baugröße90) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

F100-230/021C4 160 L 2,10 2,47 5,14 Direct
F100-230/036C4 160 X 3,59 4,06 8,40 Direkt / Stern-Dreieck
F100-230/045C4 160 X 4,48 5,04 10,70 Direkt / Stern-Dreieck
F100-230/036C4 170 X 3,59 4,06 8,40 Direkt / Stern-Dreieck
F100-230/045C4 170 X 4,48 5,04 10,70 Direkt / Stern-Dreieck
F100-230/036C4 180 X 3,59 4,06 8,40 Direkt / Stern-Dreieck
F100-230/045C4 180 X 4,48 5,04 10,70 Direkt / Stern-Dreieck
F100-230/036C4 190 X 3,59 4,06 8,40 Direkt / Stern-Dreieck
F100-230/045C4 190 X 4,48 5,04 10,70 Direkt / Stern-Dreieck
F100-230/045C4 200 X 4,48 5,04 10,70 Direkt / Stern-Dreieck
F100-230/045C4 210 X 4,48 5,04 10,70 Direkt / Stern-Dreieck

88 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

89 Qmax gilt nur für explosionsgeschützte Pumpenaggregate.
90 C: Motoren nach IE3, F: Ohne



Abwassertechnik
Tauchmotorpumpe

91Amarex

25
73
.4
51
/0
1-
D
E

Amarex F-max 150-180, n = 1450 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), ohne IE
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Tabelle 46: Zuordnung Motoren91)

Baugröße92) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

F150-180/065F4 160 X 6,50 7,89 13,40 Direkt / Stern-Dreieck
F150-180/077F4 160 X 7,70 9,20 15,90 Direkt / Stern-Dreieck
F150-180/065F4 170 X 6,50 7,89 13,40 Direkt / Stern-Dreieck
F150-180/077F4 170 X 7,70 9,20 15,90 Direkt / Stern-Dreieck
F150-180/065F4 180 X 6,50 7,89 13,40 Direkt / Stern-Dreieck
F150-180/077F4 180 X 7,70 9,20 15,90 Direkt / Stern-Dreieck

91 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

92 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Amarex F-max 150-180, n = 1450 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), IE3

K2573-54_150180F_Eff_IE3/2
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Tabelle 47: Zuordnung Motoren93)

Baugröße94) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

F150-180/036C4 160 X 3,59 4,06 8,40 Direkt / Stern-Dreieck
F150-180/045C4 160 X 4,48 5,04 10,70 Direkt / Stern-Dreieck
F150-180/036C4 170 X 3,59 4,06 8,40 Direkt / Stern-Dreieck
F150-180/045C4 170 X 4,48 5,04 10,70 Direkt / Stern-Dreieck
F150-180/045C4 180 X 4,48 5,04 10,70 Direkt / Stern-Dreieck

93 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

94 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Amarex F-max 150-230, n = 1450 min⁻¹ (Effektivdrehzahl), ohne IE

K2573-54_150230F_Eff_IE0/2
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Tabelle 48: Zuordnung Motoren95)

Baugröße96) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

F150-230/065F4 170 X 6,50 7,89 13,40 Direkt / Stern-Dreieck
F150-230/077F4 170 X 7,70 9,20 15,90 Direkt / Stern-Dreieck
F150-230/065F4 180 X 6,50 7,89 13,40 Direkt / Stern-Dreieck
F150-230/077F4 180 X 7,70 9,20 15,90 Direkt / Stern-Dreieck
F150-230/065F4 190 X 6,50 7,89 13,40 Direkt / Stern-Dreieck
F150-230/077F4 190 X 7,70 9,20 15,90 Direkt / Stern-Dreieck
F150-230/065F4 200 X 6,50 7,89 13,40 Direkt / Stern-Dreieck
F150-230/077F4 200 X 7,70 9,20 15,90 Direkt / Stern-Dreieck
F150-230/065F4 210 X 6,50 7,89 13,40 Direkt / Stern-Dreieck
F150-230/077F4 210 X 7,70 9,20 15,90 Direkt / Stern-Dreieck
F150-230/077F4 220 X 7,70 9,20 15,90 Direkt / Stern-Dreieck

95 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

96 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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Tabelle 49: Zuordnung Motoren97)

Baugröße98) Laufraddurchmesser Motorbaugröße P2 P1 IN Einschaltart

[mm] [kW] [kW] [A]

F150-230/045C4 170 X 4,48 5,04 10,70 Direkt / Stern-Dreieck
F150-230/045C4 180 X 4,48 5,04 10,70 Direkt / Stern-Dreieck

97 Es werden nur die Kennlinien angezeigt, die der Motor vollständig abdeckt. Andere Ausführungen können im
Vertriebskonfigurator ausgewählt werden.

98 C: Motoren nach IE3, F: Ohne
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