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Zpracování odpadních vod

Ponorné čerpadlo

Amarex

Hlavní oblasti používání
▪ Přeprava odpadní vody

▪ Čištění odpadních vod

▪ Odvodňovací zařízení

▪ Čistírny odpadních vod

▪ Přeprava říční vody

▪ Recirkulace

▪ Kalové hospodářství

Čerpaná média
▪ Užitková voda

▪ Znečištěná voda

▪ Odpadní voda s fekáliemi

▪ Odpadní voda s dlouhovlákennými a pevnými příměsmi

▪ Média s obsahem plynu

▪ Aktivovaný kal

▪ Vyhnilý kal

▪ Surovinový kal

Další informace o čerpaných médiích
Přehled čerpaných médií (ð Strana 10)

Provozní data

Provozní vlastnosti

Parametr Hodnota

Průtok Q [m3/h] ≤ 320
Q [l/s] ≤ 89

Dopravní výška H [m] ≤ 42
Teplota čerpaného média T [°C] ≤ +40
Výkon motoru P2 [kW] 1,24- 8,4

Konstrukční uspořádání

Konstrukční velikost
▪ Zcela zaplavitelné ponorné čerpadlo

▪ Není samonasávací

▪ Bloková konstrukce

Pohon
▪ Třífázový asynchronní motor s kotvou nakrátko podle

tepelné třídy H

▪ Nevýbušné provedení Ex db IIB (platí pouze pro čerpací
agregáty s ochranou proti výbuchu)

▪ Krytí IP68 podle EN 60529/IEC529

Hřídelové těsnění
▪ 2 za sebou uložené mechanické ucpávky nezávislé na

směru otáčení se zásobníkem kapaliny

Tvar oběžného kola
▪ Různé tvary oběžných kol podle použití

Ložisko
Ložiska na straně motoru:

▪ Ložiska s trvalým mazáním tukem

▪ Bezúdržbové

Ložiska na straně čerpadla:

▪ Ložiska s trvalým mazáním tukem

▪ Bezúdržbové

▪ Zesílená ložiska1)

1 Standardně pro oběžné kolo D-max, volitelně pro oběžné kolo F-max
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Název

Příklad názvu

Položka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

A R X D 1 0 0 - 2 3 0 / 0 6 5 F 4 U S G - 2 2 0 / 0 0 0 0 0 X 1 0 0
Uvedeno na typovém štítku a v datovém listu Uvedeno pouze v datovém listu

Význam názvu

Položka Údaj Význam

1-3 Typ čerpadla
ARX Amarex

5 Tvar oběžného kola
D-max Otevřené dvoulopatkové oběžné kolo
F-max Oběžné kolo s volným průchodem

6-12 Konstrukční velikost
100 Jmenovitý průměr výtlačného hrdla [mm]
230 Velikost hydrauliky

14-16 Výkon motoru PN [kW]
012 1,24
... ...
084 8,40

17 Třída účinnosti2)

C IE3
F Bez

18 Počet pólů motoru
2 2pól.
4 4pól.

19 Verze motoru
U Bez ochrany proti výbuchu, standard
Y S ochranou proti výbuchu

20 Druh konstrukce motoru
S Instalace do mokré jímky

21-22 Materiálové provedení
G Standardní provedení šedá litina3)

G1 Standardní provedení šedá litina, oběžné kolo z duplexní nerezové oceli
G2 Standardní provedení šedá litina, oběžné kolo z tvrzené litiny
GH Standardní provedení šedá litina, oběžné kolo a tlakové víko z tvrzené

litiny
24-26 Jmenovitý průměr oběžného kola [mm]

090 90
... ...
220 220

28-36 00000X100 Dodatečný kód provedení

2 Norma IEC 60034-30 není pro ponorná motorová čerpadla závazně předepsaná. Výpočet / zjištění účinnosti podle metody
měření popsané v normě EC 60034-2. Označení se používá pro ponorné motory, které vykazují srovnatelnou účinnost jako
standardní motory dle IEC 60034-30.

3 V závislosti na konfiguraci jsou oběžné kolo a sací víko pro řadu D vyrobeny z tvárné litiny.
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Materiály

Přehled dostupných materiálů

Č. dílu
(ð Strana 74
)

Název Provedení Materiálové provedení

G G14) G2 GH

Čerpací agregát
100 Těleso EN GJL-250
160 Víko (motor) EN GJL-250

162 Sací víko Standardní EN GJL-250 EN GJL-2504)

S D-Flektorem5) EN GJS-600-3 - EN GJS-600-3 EN-GJN-HB555

163 Tlakové víko EN GJL-250 EN-GJN-HB555
210 Hřídel 1.4021
230 Oběžné kolo F-max EN GJL-250 1.4517 EN-GJN-HB555 EN-GJN-HB555

D-max EN GJS-600-3 - EN-GJN-HB555 EN-GJN-HB555
412 O-kroužek Standardní Nitrilový kaučuk (NBR70)

Volitelné
vybavení

Fluoroelastomer (FKM80)
Viton, teflonový povrch (FEP/FKM)

433 Mechanická
ucpávka

Na straně
motoru

Standardní Uhlík/Al2O3

Na straně
čerpadla

Standardní SIC/SIC/NBR
Volitelné
vybavení

SIC/SIC/FPM

SIC/SIC/KAL
914 Innensechskantschraube A4
Instalační díly
182 Patka 1.4301
572 Upínací třmen 1.4571
59-24 Lano 1.4401
72-1 Přírubové koleno EN GJL-250
732 Držák EN GJL-250
885 Zvedací řetěz / zvedací lano Zvedací řetěz: 1.4404

Zvedací lano: polypropylen
892 Základová deska 1.4301
894 Konzola 1.4301

Materiály – vysvětlení
Šedá litina EN-GJL-250 (tvárná litina s lamelovým grafitem)
Šedá litina s lamelovým grafitem podle EN 1561 je materiál na odlitky, který se nejčastěji používá k čerpání komunálních
odpadních vod, znečištěné vody, kalů a dešťové a povrchové vody. Je vhodná pro neutrální, jen mírně agresivní a málo otěrová
čerpaná média. Hodnota pH by měla být ≥ 6,5; podíl písku ≤ 0,5 g/l.

Duplexní nerezová ocel, nerezová ocelolitina (1.4517 nebo technicky rovnocenný materiál)

Ocelolitina je odolná vůči kavitaci, má velmi dobré hodnoty pevnosti a používá se pro vysoké obvodové rychlosti. Feriticko-
austenitická nerezová ocelolitina se kvůli své vynikající odolnosti vůči důlkové korozi přednostně používá k čerpání kyselých
odpadních vod s vysokým obsahem chloridu a mořské a brakické vody. Dobrá chemická odolnost, např. i vůči odpadním vodám
s obsahem kyseliny fosforečné a sírové umožňuje široké použití tohoto materiálu v chemickém průmyslu a v technologii výrobních
procesů. Také u solných roztoků, chemických odpadních vod (hodnota pH 1–12), znečištěných a ze skládek prosakujících vod
dosahují čerpadla z duplexní nerezové oceli velmi vysoké životnosti.

Otěruvzdorná tvrzená litina (EN-GJN-HB555 [XCR14] nebo technicky rovnocenný materiál)

Otěruvzdorná tvrzená litina je vhodná k čerpání silně abrazivních médií, jako jsou kapaliny s obsahem písku, popela nebo strusky.
Její tvrdost činí minimálně 54 Rockwell (HRC) a nachází se tak nad tvrdostí kalené chromové oceli. Chrom-molybdenová slitina má
v důsledku své vysoké tvrdosti výrazně vyšší odolnost vůči opotřebení než šedá litina EN-GJL-250 a jiné materiály na odlitky.
Hodnota pH má být ≥6,5.

4 Možné pouze v provedení F-max
5 D-Flektor je možný pouze u oběžného kola D-max
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Výhody výrobku
▪ Vysoká účinnost díky vylepšené hustotě výkonu (Wh/m3),

celková účinnost až 69 %, nižší celkové provozní náklady

▪ Neucpává se (nedochází k ucpávání vlhčenými ubrousky)
díky patentované vratné technologii a oběžnému kolu D-
max

▪ Dlouhá životnost díky vysoké provozní bezpečnosti
a ložiskům s dlouhou životností (100 000 provozních
hodin)

▪ Ekologické díky plnění netoxickým olejem, vhodným pro
potravinářství, pro mazání mechanické ucpávky
(kapalinová předloha)

▪ Flexibilita díky bezproblémové výměně konkurenčních
čerpadel díky velkému výběru přizpůsobovacích držáků
a aplikaci pro náhradní čerpadla

Informace o výrobku

Informace o výrobku podle nařízení č. 1907/2006
(REACH)
Informace podle evropského nařízení o chemikáliích (ES)
č. 1907/2006 (REACH) viz https://www.ksb.com/ksb-de/konzern/
Unternehmerische_Verantwortung/reach/ .

https://www.ksb.com/ksb-de/konzern/Unternehmerische_Verantwortung/reach/%20
https://www.ksb.com/ksb-de/konzern/Unternehmerische_Verantwortung/reach/%20
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Přehled programu / tabulky pro výběr

Přehled programu materiálového provedení G

Přehled programu materiálového provedení G

Konstrukční velikosti motorů

2pól.

14C 2...23F 2 18C 2…24F 2

29C 2...40F 2

35C 2…51F 2 6)

45C 2…73F 2

60C 2...84F 2

4pól.

- 17F 4

12C 4…23F 4

21C4...35F 4

42F 4

36C 4…65F 4

45C 4…77F 4

Materiálové provedení G
Napětí 400 V
Způsob zapojení Přímé Přímé Přímé / hvězda-

trojúhelník
Přímé / hvězda-

trojúhelník
Chlazení Okolní čerpané médium
Provozní režim (viz 2) v tabulce rozměrů) S1: ponořené, max. 25 m

S1: vynořené s minimálním stavem vody R3 a snížením výkonu podle IE3

S3: 25 %, 10 min, vynořené, minimální stav hladiny R1, jmenovitý výkon
Frekvence spínání / hodina 30 30 (P2 ≤ 7,5 kW)

10 (P2 > 7,5 kW)
Ložisko
Provedení ložiska D-max - Dvouřadé radiálně axiální kuličkové ložisko

F-max Radiální kuličkové ložisko
Mazání Valivá ložiska s trvalým mazáním tukem
Těsnění Kontaktní těsnění na obou stranách (např.: 2RS1)
Kontroly
Teplota vinutí verze motoru U Tepelný kontrolní okruh (s automatickým opětovným zapínáním): bimetalový spínač

přímo v řídicím obvodu stykače motoru
Teplota vinutí verze motoru Y Omezovací obvod (mezní teplota při ochraně proti výbuchu s trvalým vypnutím):

bimetalový spínač připojený přes vyhodnocovací zařízení s blokováním opětovného
zapnutí

Připojovací kabel
Typ Pryžový hadicový kabel (H07RN8-F)
Délka 10 m
Průchodka Verze motoru U Kabelová šroubovací průchodka

Verze motoru Y Zalitý kabelový přívod
Těsnění
Hřídelové těsnění Mechanická ucpávka (vlnovcová mechanická ucpávka) (Q1Q1PGG)
Elastomery NBR
Ochrana proti výbuchu
Verze motoru U Bez ochrany proti výbuchu
Verze motoru Y  II 2G Ex db h IIB T4 Gb
Nátěr Ekologický krycí nátěr KSB (dvousložkový epoxidový lak), barevný odstín RAL 5002,

tloušťka vrstvy = 80 µm
Max. teplota čerpaného média 40 °C
Instalace (ð Strana 57)
Stacionární
s třmenovým
vedením

F-max Hloubka instalace 1,5 m/1,8 m/2,1 m -

Stacionární s 1tyčovým vedením Hloubka instalace 6 m - -
Stacionární s 2tyčovým vedením Hloubka instalace 6 m (dodává se až 12 m)
Stacionární s lanovým vedením Hloubka instalace 4,5 m (dodává se až 9,5 m a 14,5 m)
Přenosné Hloubka instalace 14,5 m

6 Tyto motory jsou dodávány pouze s přímým spínáním.
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Přehled programu materiálového provedení G1, G2, GH

Přehled programu materiálového provedení G1, G2, GH

Konstrukční velikosti motorů

2pól.

14C 2...23F 2 18C 2…24F 2

29C 2...40F 2

35C 2…51F 2 7)

45C 2…73F 2

60C 2...84F 2

4pól.

- 17F 4

12C 4…23F 4

21C 4...35F 4

42F 4

36C 4…65F 4

45C 4…77F 4

Materiálové
provedení

D-max G2, GH
F-max G1, G2, GH

Napětí 230 V / 380 V / 415 V / 500 V / 690 V
Způsob zapojení Přímé Přímé Přímé / hvězda-

trojúhelník8)
Přímé /
hvězda-

trojúhelník8)

Ložisko
Provedení ložiska F-max Dvouřadé radiálně axiální kuličkové ložisko
Připojovací kabel
Typ Kabel s pryžovým pláštěm (S1BN8-F)

Kabel s pryžovým pláštěm (S07RC4N8-F) (stíněný)

Vedení TEFZEL
Délka ≤ 50 m9)

Průchodka Podélně vodotěsné
Kontrola
Průsak v motoru Snímač průsaků v motoru
Těsnění
Hřídelové těsnění Mechanická ucpávka (vlnovcová mechanická ucpávka) Q1Q1PGG

Mechanická ucpávka s krytými pružinami
Materiálové provedení, hřídelové těsnění (na
straně čerpadla)

Q1Q1VGG

Q12Q1VGG1

Q12Q1KGG1
Elastomery FKM

FKM / teflon
Nátěr Ekologický krycí nátěr KSB (dvousložkový epoxidový lak), barevný odstín RAL 5002,

tloušťka vrstvy = 80 µm
Instalace (ð Strana 57)
Stacionární s 2tyčovým vedením Hloubka instalace 12 m
Stacionární s lanovým vedením Hloubka instalace 14,5 m

Oběžná kola

Oběžné kolo s volným průchodem 
(tvar oběžného kola F-max)

Použití pro tato čerpaná média:

Čerpaná média s obsahem pevných částic, vláknitých příměsí a také plynových
a vzduchových bublinek

Otevřené dvoulopatkové kolo
(tvar oběžného kola D-max)

Použití pro tato čerpaná média:

Odpadní voda s vlhčenými ubrousky a dlouhovlákennými příměsmi

7 Tyto motory jsou dodávány pouze s přímým spínáním.
8 690 V pouze přímý rozběh
9 Může být 10 m / 15 m / 20 m / 30 m / 40 m / 50 m
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Přehled čerpaných médií

KSB EasySelect, software pro dimenzování pro všechna odvětví

KSB EasySelect je rozsáhlý všestranný nástroj pro všechna odvětví, který umožňuje dimenzování čerpadel i armatur,
rychle a jednoduše, přehledně a se snadnou obsluhou. Software pomáhá najít optimální řešení přizpůsobené
projektům. Všechno, co potřebujete, jsou kritéria projektu a několik minut času. Nástroj vás provází krok za krokem
mnohotvárným programem společnosti KSB až do cíle, kterým je správný výrobek pro příslušné potřeby.

KSB EasySelect

Další čerpaná média na zvláštní objednávku

Následující tabulka by měla sloužit jako orientační pomůcka a je založena na dlouholetých zkušenostech KSB. Uvedené údaje jsou
jen orientační a nelze je považovat za závazná doporučení. Podrobnější informace vám poskytne technické oddělení. Při výběru
materiálu využijte zkušeností materiálové laboratoře KSB.

Pomůcka pro výběr materiálů a hydrauliky podle čerpaných médií

Čerpané médium10)
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Upozornění, další doporučení

Voda, povrchová voda

▪ Přehradní voda G F-max, D-max NBR Průchodivost > přitékající pevné látky
jsou případně zachyceny česlemi

▪ Jezerní voda G F-max, D-max NBR Průchodivost > přitékající pevné látky
jsou případně zachyceny česlemi

▪ Říční voda G F-max, D-max NBR Průchodivost > přitékající pevné látky
jsou případně zachyceny česlemi

Voda, znečištěná voda

▪ Záměsová voda, s filtrem G F-max, D-max NBR -

▪ Záměsová voda, bez filtru G F-max, D-max NBR -

▪ Mírně znečištěná voda G F-max, D-max NBR Průchodivost > přitékající pevné látky
jsou případně zachyceny česlemi

▪ Odpadní voda s fekáliemi G D-max, F-max NBR EN 12050, průchodivost 40 mm mini

▪ Odpadní voda bez fekálií G F-max, D-max NBR -

Odpadní voda, komunální

▪ Biologicky zpracovaná G F-max, D-max NBR -

▪ S obsahem vzduchu a plynu G F-max NBR Do 8 %, při vyšších koncentracích je
nutná konzultace

▪ Domovní odpadní voda s fekáliemi G F-max, D-max NBR EN 12050, průchodivost 40 mm mini

▪ Domovní odpadní voda bez fekálií G F-max, D-max NBR -

▪ Tlaková kanalizace G F-max, D-max NBR -

▪ Surová odpadní voda s pevnými,
dlouhovlákennými a abrazivními
složkami

G F-max, D-max NBR Průchodivost > přitékající pevné látky
jsou případně zachyceny česlemi

▪ Nezpracovaná G F-max, D-max NBR ATV12) doporučuje průchodivost
100 mm, ovšem minimálně 76 mm

Odpadní voda, komunální, abrazivní

▪ Surová odpadní voda s pevnými,
dlouhovlákennými a abrazivními
složkami

GH D-max, F-max Obsah pevných látek < 5 g/l

Voda, surová voda

▪ Bez další specifikace G F-max, D-max NBR -

Odpadní voda, průmyslová, korozivní a abrazivní

▪ Bez další specifikace G1 F-max NBR -

Odpadní voda, průmyslová, nekorozivní a abrazivní13)

10 U čerpaných médií, jež zde nejsou uvedena, je nutná konzultace.
11 Doporučuje se výše uvedený tvar oběžného kola.
12 ATV = Německé sdružení pro vodní hospodářství, odpadní vody a odpady
13 K silnému hydroabrazivnímu opotřebení dochází při obsahu pevných látek vyšším než cca 0,5 g/l ve spojení s obvodovou

rychlostí >20 m/s nebo při provozu s nižším zatížením. Použité materiály silně závisí mimo jiné na době chodu, otáčkách
a rychlosti proudění.
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Upozornění, další doporučení

▪ S obsahem prachu/popela G2, GH F-max, D-max NBR -

▪ Obsahuje vápenné mléko >5 až 15 % G2, GH F-max, D-max NBR -

▪ Pigmentové suspenze G2, GH F-max, D-max NBR -

▪ Okujová voda G2, GH F-max, D-max NBR -

▪ Mycí voda s obsahem pevných částic G2, GH F-max, D-max NBR -

Odpadní voda, průmyslová, nekorozivní a neabrazivní14)

▪ Průmyslová odpadní voda s fekáliemi G F-max, D-max NBR -

▪ Průmyslová odpadní voda bez fekálií G F-max, D-max NBR -

▪ Obsahuje alifatické uhlovodíky G F-max FKM Vedení TEHSITE, při vyšších
koncentracích je nutná konzultace.

▪ Čpavková voda G F-max NBR -

▪ Obsahuje hydroxid amonný do 5 % G F-max NBR -

▪ Obsahuje aromatické uhlovodíky G F-max FKM Vedení TEHSITE, při vyšších
koncentracích je nutná konzultace.

▪ Obsahuje benzol G F-max FKM Vedení TEHSITE, při vyšších
koncentracích je nutná konzultace.

▪ Obsahuje hydroxid vápenatý 5 %
Ca(OH)2

G F-max NBR -

▪ Obsahuje chlorované uhlovodíky G F-max FKM Vedení TEHSITE, při vyšších
koncentracích je nutná konzultace.

▪ Obsahuje chloroform G F-max FKM Vedení TEHSITE, při vyšších
koncentracích je nutná konzultace.

▪ Obsahuje rozpuštěný karbonát 10 %
Na2CO3

G F-max NBR -

▪ Obsahuje etylenchlorid G F-max FEP-FKM Vedení TEHSITE, při vyšších
koncentracích je nutná konzultace.

▪ Obsahuje vlákniny G D-max, F-max NBR -

▪ Obsahuje metan G F-max FKM Vedení TEHSITE, při vyšších
koncentracích je nutná konzultace.

▪ Obsahuje metylenchlorid G F-max FEP-FKM Vedení TEHSITE, při vyšších
koncentracích je nutná konzultace.

▪ Obsahuje olej G F-max FKM Vedení TEHSITE, při vyšších
koncentracích je nutná konzultace.

▪ Obsahuje barevnou suspenzi G F-max NBR Bez rozpouštědel, dodržujte předpisy
provozovatele

▪ Obsahuje benzin G F-max FKM Vedení TEHSITE, při vyšších
koncentracích je nutná konzultace.

▪ Obsahuje hydroxid draselný 10 % KOH G F-max FEP-FKM -

▪ Obsahuje hydroxid sodný 5 % NaOH G F-max FEP-FKM -

▪ Obsahuje styren G F-max FEP-FKM Vedení TEHSITE, při vyšších
koncentracích je nutná konzultace.

▪ Obsahuje trichloretylen G F-max FKM Vedení TEHSITE, při vyšších
koncentracích je nutná konzultace.

▪ Obsahuje močovinu 25 % (NH2)2-CO G F-max NBR -

Kyselá voda

▪ Mírně kyselá, pH >= 6 G1 F-max FKM Hodnota pH ≥ 6: provedení G1 a O-
kroužky FPM (viton)

Pevné látky v suspenzi

▪ Celulóza, koncentrace do 1 %
absolutní sušiny

G F-max, D-max NBR -

▪ Směs vody a písku do 5 g/l G2, GH F-max, D-max NBR -

▪ Celulóza, koncentrace do 6 %
absolutní sušiny

G F-max, D-max NBR -

14 Výše uvedené uhlovodíky se mohou kvůli rozdílné specifické hmotnosti a své nízké rozpustnosti vyskytovat ve velmi vysokých
koncentracích. V těchto případech kontaktujte KSB.
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Upozornění, další doporučení

▪ Směs vody a písku do 0,5 g/l G F-max, D-max NBR -

Kaly

▪ Surovinový kal G D-max, F-max NBR Schopnost čerpat až do obsahu sušiny:
13 % (D-max), 8 % (F-max)

▪ Vyhnilý kal G D-max, F-max NBR Schopnost čerpat až do obsahu sušiny:
13 % (D-max), 8 % (F-max)

▪ Aktivovaný kal G D-max, F-max NBR Schopnost čerpat až do obsahu sušiny:
13 % (D-max), 8 % (F-max)
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Technické údaje

Amarex G, oběžné kolo s volným průchodem, n = 2900 min⁻¹
G = materiálové provedení šedá litina (těleso čerpadla) / šedá litina (mezitěleso) / šedá litina (oběžné kolo)

F = kolo s volným průchodem

US = bez ochrany proti výbuchu, pro teploty čerpaného média do 40 °C

YS = ochrana proti výbuchu Ex II2G Ex db h IIB T4 Gb, pro teplotu čerpaného média do 40 °C
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P2 P1 IN IA T15) [kg] Č. mat.

[mm] [kW] [kW] [A] [A] [°C]

F050-140 023 F 2 U S G 100 2,35 3,04 5,25 45 40 58 39110001
F050-140 023 F 2 Y S G 100 2,35 3,04 5,25 45 40 59 39110002
F050-140 023 F 2 U S G 110 2,35 3,04 5,25 45 40 58 39110003
F050-140 023 F 2 Y S G 110 2,35 3,04 5,25 45 40 59 39110004
F050-140 023 F 2 U S G 120 2,35 3,04 5,25 45 40 58 39110005
F050-140 023 F 2 Y S G 120 2,35 3,04 5,25 45 40 59 39110006
F050-140 023 F 2 U S G 130 2,35 3,04 5,25 45 40 58 39110007
F050-140 023 F 2 Y S G 130 2,35 3,04 5,25 45 40 59 39110008
F050-140 023 F 2 U S G 140 2,35 3,04 5,25 45 40 58 39110009
F050-140 023 F 2 Y S G 140 2,35 3,04 5,25 45 40 59 39110010
F050-140 023 F 2 U S G 150 2,35 3,04 5,25 45 40 58 39110011
F050-140 023 F 2 Y S G 150 2,35 3,04 5,25 45 40 59 39110012
F050-140 023 F 2 U S G 160 2,35 3,04 5,25 45 40 58 39110013
F050-140 023 F 2 Y S G 160 2,35 3,04 5,25 45 40 59 39110014

F050-220 024 F 2 U S G 160 2,40 2,95 4,89 45 40 63 39110027
F050-220 024 F 2 Y S G 160 2,40 2,95 4,89 45 40 64 39110028
F050-220 040 F 2 U S G 160 4,00 4,86 8,17 76 40 67 39110031
F050-220 040 F 2 Y S G 160 4,00 4,86 8,17 76 40 68 39110032
F050-220 040 F 2 U S G 170 4,00 4,86 8,17 76 40 67 39110033
F050-220 040 F 2 Y S G 170 4,00 4,86 8,17 76 40 68 39110034
F050-220 040 F 2 U S G 180 4,00 4,86 8,17 76 40 67 39110045
F050-220 040 F 2 Y S G 180 4,00 4,86 8,17 76 40 68 39110046
F050-220 049 F 2 U S G 190 4,90 5,83 9,85 86 40 84 39110035
F050-220 049 F 2 Y S G 190 4,90 5,83 9,85 86 40 87 39110036
F050-220 049 F 2 U S G 170 4,90 5,83 9,85 86 40 84 39110037
F050-220 049 F 2 Y S G 170 4,90 5,83 9,85 86 40 87 39110038
F050-220 049 F 2 U S G 180 4,90 5,83 9,85 86 40 84 39110039
F050-220 049 F 2 Y S G 180 4,90 5,83 9,85 86 40 87 39110040
F050-220 073 F 2 U S G 190 7,30 8,72 14,70 125 40 89 39110041
F050-220 073 F 2 Y S G 190 7,30 8,72 14,70 125 40 93 39110042

F065-170 024 F 2 U S G 110 2,40 2,95 4,89 45 40 65 39110077
F065-170 024 F 2 Y S G 110 2,40 2,95 4,89 45 40 67 39110078
F065-170 024 F 2 U S G 120 2,40 2,95 4,89 45 40 65 39110079
F065-170 024 F 2 Y S G 120 2,40 2,95 4,89 45 40 67 39110080
F065-170 024 F 2 U S G 130 2,40 2,95 4,89 45 40 65 39110081
F065-170 024 F 2 Y S G 130 2,40 2,95 4,89 45 40 67 39110082
F065-170 024 F 2 U S G 140 2,40 2,95 4,89 45 40 65 39110083
F065-170 024 F 2 Y S G 140 2,40 2,95 4,89 45 40 67 39110084
F065-170 040 F 2 U S G 150 4,00 4,86 8,17 76 40 69 39110085
F065-170 040 F 2 Y S G 150 4,00 4,86 8,17 76 40 70 39110086
F065-170 040 F 2 U S G 160 4,00 4,86 8,17 76 40 69 39110087
F065-170 040 F 2 Y S G 160 4,00 4,86 8,17 76 40 70 39110088
F065-170 040 F 2 U S G 170 4,00 4,86 8,17 76 40 69 39110089
F065-170 040 F 2 Y S G 170 4,00 4,86 8,17 76 40 70 39110090
F065-170 049 F 2 U S G 180 4,90 5,83 9,85 86 40 86 39110091

15 Teplota čerpaného média
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P2 P1 IN IA T15) [kg] Č. mat.

[mm] [kW] [kW] [A] [A] [°C]

F065-170 049 F 2 Y S G 180 4,90 5,83 9,85 86 40 89 39110092
F065-170 073 F 2 U S G 190 7,30 8,72 14,70 125 40 91 39110093
F065-170 073 F 2 Y S G 190 7,30 8,72 14,70 125 40 96 39110094

F080-220 024 F 2 U S G 140 2,40 2,95 4,89 45 40 69 39110163
F080-220 024 F 2 Y S G 140 2,40 2,95 4,89 45 40 71 39110164
F080-220 040 F 2 U S G 150 4,00 4,86 8,17 76 40 73 39110165
F080-220 040 F 2 Y S G 150 4,00 4,86 8,17 76 40 74 39110166
F080-220 040 F 2 U S G 160 4,00 4,86 8,17 76 40 73 39110167
F080-220 040 F 2 Y S G 160 4,00 4,86 8,17 76 40 74 39110168
F080-220 049 F 2 U S G 170 4,90 5,83 9,85 86 40 91 39110169
F080-220 049 F 2 Y S G 170 4,90 5,83 9,85 86 40 94 39110170
F080-220 073 F 2 U S G 180 7,30 8,72 14,70 125 40 96 39110171
F080-220 073 F 2 Y S G 180 7,30 8,72 14,70 125 40 100 39110172
F080-220 073 F 2 U S G 190 7,30 8,72 14,70 125 40 96 39110173
F080-220 073 F 2 Y S G 190 7,30 8,72 14,70 125 40 100 39110174
F080-220 084 F 2 U S G 200 8,40 9,85 16,80 156 40 101 39110175
F080-220 084 F 2 Y S G 200 8,40 9,85 16,80 156 40 105 39110176
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Amarex G, oběžné kolo s volným průchodem, n = 1450 min⁻¹
G = materiálové provedení šedá litina (těleso čerpadla) / šedá litina (mezitěleso) / šedá litina (oběžné kolo)

F = kolo s volným průchodem

US = bez ochrany proti výbuchu, pro teploty čerpaného média do 40 °C

YS = ochrana proti výbuchu Ex II2G Ex db h IIB T4 Gb, pro teplotu čerpaného média do 40 °C
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P2 P1 IN IA T16) [kg] Č. mat.

[mm] [kW] [kW] [A] [A] [°C]

F065-150 017 F 4 U S G 150 1,67 2,13 3,71 27 40 66 39110055
F065-150 017 F 4 Y S G 150 1,67 2,13 3,71 27 40 67 39110056
F065-150 017 F 4 U S G 160 1,67 2,13 3,71 27 40 66 39110057
F065-150 017 F 4 Y S G 160 1,67 2,13 3,71 27 40 67 39110058
F065-150 017 F 4 U S G 170 1,67 2,13 3,71 27 40 66 39110059
F065-150 017 F 4 Y S G 170 1,67 2,13 3,71 27 40 67 39110060
F065-150 017 F 4 U S G 180 1,67 2,13 3,71 27 40 66 39110061
F065-150 017 F 4 Y S G 180 1,67 2,13 3,71 27 40 67 39110062
F065-150 017 F 4 U S G 190 1,67 2,13 3,71 27 40 66 39110063
F065-150 017 F 4 Y S G 190 1,67 2,13 3,71 27 40 67 39110064
F065-150 017 F 4 U S G 200 1,67 2,13 3,71 27 40 66 39110065
F065-150 017 F 4 Y S G 200 1,67 2,13 3,71 27 40 67 39110066

F065-230 017 F 4 U S G 160 1,67 2,13 3,71 27 40 67 39110107
F065-230 017 F 4 Y S G 160 1,67 2,13 3,71 27 40 69 39110108
F065-230 017 F 4 U S G 170 1,67 2,13 3,71 27 40 67 39110109
F065-230 017 F 4 Y S G 170 1,67 2,13 3,71 27 40 69 39110110
F065-230 017 F 4 U S G 180 1,67 2,13 3,71 27 40 67 39110111
F065-230 017 F 4 Y S G 180 1,67 2,13 3,71 27 40 69 39110112
F065-230 017 F 4 U S G 190 1,67 2,13 3,71 27 40 67 39110113
F065-230 017 F 4 Y S G 190 1,67 2,13 3,71 27 40 69 39110114
F065-230 023 F 4 U S G 200 2,30 2,98 5,15 38 40 69 39110115
F065-230 023 F 4 Y S G 200 2,30 2,98 5,15 38 40 70 39110116
F065-230 035 F 4 U S G 210 3,55 4,41 7,56 45 40 86 39110117
F065-230 035 F 4 Y S G 210 3,55 4,41 7,56 45 40 95 39110118

F080-150 017 F 4 U S G 140 1,67 2,13 3,71 27 40 70 39110129
F080-150 017 F 4 Y S G 140 1,67 2,13 3,71 27 40 71 39110130
F080-150 017 F 4 U S G 160 1,67 2,13 3,71 27 40 70 39110131
F080-150 017 F 4 Y S G 160 1,67 2,13 3,71 27 40 71 39110132

F080-150 017 F 4 U S G 180 1,67 2,13 3,71 27 40 67 39110133
F080-150 017 F 4 Y S G 180 1,67 2,13 3,71 27 40 68 39110134
F080-150 017 F 4 U S G 200 1,67 2,13 3,71 27 40 84 39110135
F080-150 017 F 4 Y S G 200 1,67 2,13 3,71 27 40 87 39110136
F080-180 017 F 4 U S G 140 1,67 2,13 3,71 27 40 70 39110143
F080-180 017 F 4 Y S G 140 1,67 2,13 3,71 27 40 72 39110144
F080-180 017 F 4 U S G 150 1,67 2,13 3,71 27 40 70 39110145
F080-180 017 F 4 Y S G 150 1,67 2,13 3,71 27 40 72 39110146
F080-180 017 F 4 U S G 160 1,67 2,13 3,71 27 40 70 39110147
F080-180 017 F 4 Y S G 160 1,67 2,13 3,71 27 40 72 39110148
F080-180 017 F 4 U S G 170 1,67 2,13 3,71 27 40 70 39110149
F080-180 017 F 4 Y S G 170 1,67 2,13 3,71 27 40 72 39110150
F080-180 017 F 4 U S G 180 1,67 2,13 3,71 27 40 70 39110151
F080-180 017 F 4 Y S G 180 1,67 2,13 3,71 27 40 72 39110152

F080-230 017 F 4 U S G 150 1,67 2,13 3,71 27 40 71 39110193
F080-230 017 F 4 Y S G 150 1,67 2,13 3,71 27 40 73 39110194
F080-230 017 F 4 U S G 160 1,67 2,13 3,71 27 40 71 39110195
F080-230 017 F 4 Y S G 160 1,67 2,13 3,71 27 40 73 39110196
F080-230 023 F 4 U S G 170 2,30 2,98 5,15 38 40 73 39110197

16 Teplota čerpaného média
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P2 P1 IN IA T16) [kg] Č. mat.

[mm] [kW] [kW] [A] [A] [°C]

F080-230 023 F 4 Y S G 170 2,30 2,98 5,15 38 40 75 39110198
F080-230 035 F 4 U S G 180 3,55 4,41 7,56 45 40 91 39110199
F080-230 035 F 4 Y S G 180 3,55 4,41 7,56 45 40 100 39110200
F080-230 035 F 4 U S G 190 3,55 4,41 7,56 45 40 91 39110201
F080-230 035 F 4 Y S G 190 3,55 4,41 7,56 45 40 100 39110202
F080-230 039 F 4 U S G 200 3,90 5,01 9,91 81 40 97 39110203
F080-230 039 F 4 Y S G 200 3,90 5,01 9,91 81 40 100 39110204
F080-230 039 F 4 U S G 210 3,90 5,01 9,91 81 40 97 39110205
F080-230 039 F 4 Y S G 210 3,90 5,01 9,91 81 40 100 39110206

F100-180 017 F 4 U S G 140 1,67 2,13 3,71 27 40 73 39110221
F100-180 017 F 4 Y S G 140 1,67 2,13 3,71 27 40 74 39110222
F100-180 017 F 4 U S G 160 1,67 2,13 3,71 27 40 73 39110223
F100-180 017 F 4 Y S G 160 1,67 2,13 3,71 27 40 74 39110224
F100-180 017 F 4 U S G 180 1,67 2,13 3,71 27 40 73 39110225
F100-180 017 F 4 Y S G 180 1,67 2,13 3,71 27 40 74 39110226
F100-180 017 F 4 U S G 190 1,67 2,13 3,71 27 40 73 39110227
F100-180 017 F 4 Y S G 190 1,67 2,13 3,71 27 40 74 39110228

F100-230 017 F 4 U S G 160 1,67 2,13 3,71 27 40 74 39110259
F100-230 017 F 4 Y S G 160 1,67 2,13 3,71 27 40 75 39110260
F100-230 023 F 4 U S G 170 2,30 2,98 5,15 38 40 75 39110261
F100-230 023 F 4 Y S G 170 2,30 2,98 5,15 38 40 77 39110262
F100-230 035 F 4 U S G 180 3,55 4,41 7,56 45 40 94 39110263
F100-230 035 F 4 Y S G 180 3,55 4,41 7,56 45 40 103 39110264
F100-230 035 F 4 U S G 190 3,55 4,41 7,56 45 40 94 39110265
F100-230 035 F 4 Y S G 190 3,55 4,41 7,56 45 40 103 39110266
F100-230 039 F 4 U S G 200 3,90 5,01 9,91 81 40 100 39110267
F100-230 039 F 4 Y S G 200 3,90 5,01 9,91 81 40 103 39110268
F100-230 039 F 4 U S G 210 3,90 5,01 9,91 81 40 100 39110269
F100-230 039 F 4 Y S G 210 3,90 5,01 9,91 81 40 103 39110270

F150-180 065 F 4 U S G 160 6,50 7,89 13,40 106 40 128 39110285
F150-180 065 F 4 Y S G 160 6,50 7,89 13,40 106 40 132 39110286
F150-180 065 F 4 U S G 170 6,50 7,89 13,40 106 40 128 39110287
F150-180 065 F 4 Y S G 170 6,50 7,89 13,40 106 40 132 39110288
F150-180 065 F 4 U S G 180 6,50 7,89 13,40 106 40 128 39110289
F150-180 065 F 4 Y S G 180 6,50 7,89 13,40 106 40 132 39110290

F150-230 065 F 4 U S G 170 6,50 7,89 13,40 106 40 130 39110301
F150-230 065 F 4 Y S G 170 6,50 7,89 13,40 106 40 134 39110302
F150-230 065 F 4 U S G 180 6,50 7,89 13,40 106 40 130 39110303
F150-230 065 F 4 Y S G 180 6,50 7,89 13,40 106 40 134 39110304
F150-230 065 F 4 U S G 190 6,50 7,89 13,40 106 40 130 39110305
F150-230 065 F 4 Y S G 190 6,50 7,89 13,40 106 40 134 39110306
F150-230 065 F 4 U S G 200 6,50 7,89 13,40 106 40 130 39110307
F150-230 065 F 4 Y S G 200 6,50 7,89 13,40 106 40 134 39110308
F150-230 065 F 4 U S G 210 6,50 7,89 13,40 106 40 130 39110309
F150-230 065 F 4 Y S G 210 6,50 7,89 13,40 106 40 134 39110310
F150-230 077 F 4 U S G 210 7,70 9,20 15,9 118 40 134 39110315
F150-230 077 F 4 Y S G 210 7,70 9,20 15,9 118 40 138 39110316
F150-230 077 F 4 U S G 220 7,70 9,20 15,90 118 40 134 39110311
F150-230 077 F 4 Y S G 220 7,70 9,20 15,90 118 40 138 39110312
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Charakteristiky

n = 2900 min⁻¹

Amarex, F-max, n = 2900 min⁻¹
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Amarex, D-max, n = 2900 min⁻¹
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n = 1450 min⁻¹

Amarex, F-max, n = 1450 min⁻¹
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Amarex, D-max, n = 1450 min⁻¹
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Rozměry a přípojky

Rozměry

Amarex DN 50/65/80/100/150, přenosná instalace

Obr. 1: Rozměry, přenosná instalace

1) Nejnižší bod vypnutí v automatickém provozu
2) Minimální pokrytí při nepřetržitém provozu

Rozměry čerpadla [mm]
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DN1 DN2 a2 b3 e2 f2 R2 R4 R4'

F050-140 014 C 2 U S 42 50 715 279 170 163 239 374 -
F050-140 014 C 2 Y S 42 50 724 279 170 163 239 374 -
F050-140 023 F 2 U S 42 50 715 279 170 163 239 - 600
F050-140 023 F 2 Y S 42 50 724 279 170 163 239 - 609
F050-220 018 C 2 U S 42 50 753 311 180 163 247 347 -
F050-220 018 C 2 Y S 42 50 762 311 180 163 247 347 -
F050-220 024 F 2 U S 42 50 753 311 180 163 247 - 638
F050-220 024 F 2 Y S 42 50 762 311 180 163 247 - 647
F050-220 029 C 2 U S 42 50 753 311 180 163 247 432 -
F050-220 029 C 2 Y S 42 50 762 311 180 163 247 432 -
F050-220 035 C 2 U S 42 50 826 311 180 163 360 400 -
F050-220 035 C 2 Y S 42 50 835 311 180 163 360 400 -
F050-220 040 F 2 U S 42 50 753 311 180 163 247 - 638
F050-220 040 F 2 Y S 42 50 762 311 180 163 247 - 647
F050-220 045 C 2 U S 42 50 826 311 180 163 360 490 -
F050-220 045 C 2 Y S 42 50 835 311 180 163 360 490 -
F050-220 049 F 2 U S 42 50 826 311 180 163 360 - 691
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DN1 DN2 a2 b3 e2 f2 R2 R4 R4'

F050-220 049 F 2 Y S 42 50 835 311 180 163 360 - 700
F050-220 073 F 2 U S 42 50 826 311 180 163 360 - 691
F050-220 073 F 2 Y S 42 50 835 311 180 163 360 - 700
F065-150 012 C 4 U S 65 65 784 351 210 184 278 378 -
F065-150 012 C 4 Y S 65 65 793 351 210 184 278 378 -
F065-150 017 F 4 U S 65 65 784 351 210 184 278 - 669
F065-150 017 F 4 Y S 65 65 793 351 210 184 278 - 678
F065-150 021 C 4 U S 65 65 856 351 210 184 390 430 -
F065-150 021 C 4 Y S 65 65 865 351 210 184 390 430 -
F065-150 023 F 4 U S 65 65 784 351 210 184 278 - 669
F065-150 023 F 4 Y S 65 65 793 351 210 184 278 - 678
F065-170 018 C 2 U S 65 65 784 351 210 184 278 378 -
F065-170 018 C 2 Y S 65 65 793 351 210 184 278 378 -
F065-170 024 F 2 U S 65 65 784 351 210 184 278 - 669
F065-170 024 F 2 Y S 65 65 793 351 210 184 278 - 678
F065-170 029 C 2 U S 65 65 784 351 210 184 278 463 -
F065-170 029 C 2 Y S 65 65 793 351 210 184 278 463 -
F065-170 035 C 2 U S 65 65 856 351 210 184 390 430 -
F065-170 035 C 2 Y S 65 65 865 351 210 184 390 430 -
F065-170 040 F 2 U S 65 65 784 351 210 184 278 - 669
F065-170 040 F 2 Y S 65 65 793 351 210 184 278 - 678
F065-170 045 C 2 U S 65 65 856 351 210 184 390 520 -
F065-170 045 C 2 Y S 65 65 865 351 210 184 390 520 -
F065-170 049 F 2 U S 65 65 856 351 210 184 390 - 721
F065-170 049 F 2 Y S 65 65 865 351 210 184 390 - 730
F065-170 073 F 2 U S 65 65 856 351 210 184 390 - 721
F065-170 073 F 2 Y S 65 65 865 351 210 184 390 - 730
F065-230 012 C 4 U S 65 65 784 351 210 184 278 378 -
F065-230 012 C 4 Y S 65 65 793 351 210 184 278 378 -
F065-230 017 F 4 U S 65 65 784 351 210 184 278 - 669
F065-230 017 F 4 Y S 65 65 793 351 210 184 278 - 678
F065-230 021 C 4 U S 65 65 856 351 210 184 390 430 -
F065-230 021 C 4 Y S 65 65 865 351 210 184 390 430 -
F065-230 023 F 4 U S 65 65 784 351 210 184 278 - 669
F065-230 023 F 4 Y S 65 65 793 351 210 184 278 - 678
F065-230 035 F 4 U S 65 65 856 351 210 184 390 - 721
F065-230 035 F 4 Y S 65 65 865 351 210 184 390 - 730
F065-230 039 F 4 U S 65 65 856 351 210 184 280 - 721
F065-230 039 F 4 Y S 65 65 865 351 210 184 280 - 730
D080-140 024 F 2 U S 80 80 758 373 230 176 252 - 643
D080-140 024 F 2 Y S 80 80 767 373 230 176 252 - 652
D080-140 029 C 2 U S 80 80 758 373 230 176 252 437 -
D080-140 029 C 2 Y S 80 80 767 373 230 176 252 437 -
D080-140 035 C 2 U S 80 80 786 373 230 176 320 360 -
D080-140 035 C 2 Y S 80 80 795 373 230 176 320 360 -
D080-140 040 F 2 U S 80 80 758 373 230 176 252 - 643
D080-140 040 F 2 Y S 80 80 767 373 230 176 252 - 652
D080-140 049 F 2 U S 80 80 786 373 230 176 320 - 651
D080-140 049 F 2 Y S 80 80 795 373 230 176 320 - 660
F080-150 012 C 4 U S 80 80 798 385 230 194 292 392 -
F080-150 012 C 4 Y S 80 80 807 385 230 194 292 392 -
F080-150 017 F 4 U S 80 80 798 385 230 194 292 - 683
F080-150 017 F 4 Y S 80 80 807 385 230 194 292 - 692
F080-150 021 C 4 U S 80 80 871 384 230 182 405 445 -
F080-150 021 C 4 Y S 80 80 880 384 230 182 405 445 -
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DN1 DN2 a2 b3 e2 f2 R2 R4 R4'

D080-170 045 C 2 U S 80 80 837 390 230 182 371 501 -
D080-170 045 C 2 Y S 80 80 846 390 230 182 371 501 -
D080-170 060 C 2 U S 80 80 857 390 230 182 421 441 -
D080-170 060 C 2 Y S 80 80 866 390 230 182 421 441 -
D080-170 073 F 2 U S 80 80 837 390 230 182 371 - 702
D080-170 073 F 2 Y S 80 80 846 390 230 182 371 - 711
D080-170 084 F 2 U S 80 80 857 390 230 182 421 - 722
D080-170 084 F 2 Y S 80 80 866 390 230 182 421 - 731
D080-180 012 C 4 U S 90 80 758 373 230 176 252 352 -
D080-180 012 C 4 Y S 90 80 767 373 230 176 252 352 -
D080-180 017 F 4 U S 90 80 758 373 230 176 252 - 643
D080-180 017 F 4 Y S 90 80 767 373 230 176 252 - 652
D080-180 021 C 4 U S 90 80 786 373 230 176 320 360 -
D080-180 021 C 4 Y S 90 80 795 373 230 176 320 360 -
D080-180 023 F 4 U S 90 80 758 373 230 176 252 - 643
D080-180 023 F 4 Y S 90 80 767 373 230 176 252 - 652
F080-180 012 C 4 U S 80 80 798 385 230 194 292 392 -
F080-180 012 C 4 Y S 80 80 807 385 230 194 292 392 -
F080-180 017 F 4 U S 80 80 798 385 230 194 292 - 683
F080-180 017 F 4 Y S 80 80 807 385 230 194 292 - 692
F080-180 021 C 4 U S 80 80 871 384 230 182 405 445 -
F080-180 021 C 4 Y S 80 80 880 384 230 182 405 445 -
F080-180 023 F 4 U S 80 80 798 385 230 194 292 - 683
F080-180 023 F 4 Y S 80 80 807 385 230 194 292 - 692
F080-180 035 F 4 U S 80 80 871 384 230 182 405 - 736
F080-180 035 F 4 Y S 80 80 880 384 230 182 405 - 745
F080-180 036 C 4 U S 80 80 891 384 230 194 455 415 -
F080-180 036 C 4 Y S 80 80 900 384 230 194 455 415 -
F080-180 045 C 4 U S 80 80 891 384 230 194 455 495 -
F080-180 045 C 4 Y S 80 80 900 384 230 194 455 495 -
F080-220 024 F 2 U S 80 80 798 385 230 194 292 - 683
F080-220 024 F 2 Y S 80 80 807 385 230 194 292 - 692
F080-220 029 C 2 U S 80 80 798 385 230 194 292 477 -
F080-220 029 C 2 Y S 80 80 807 385 230 194 292 477 -
F080-220 035 C 2 U S 80 80 871 384 230 182 405 445 -
F080-220 035 C 2 Y S 80 80 880 384 230 182 405 445 -
F080-220 040 F 2 U S 80 80 798 385 230 194 292 - 683
F080-220 040 F 2 Y S 80 80 807 385 230 194 292 - 692
F080-220 045 C 2 U S 80 80 871 384 230 182 405 535 -
F080-220 045 C 2 Y S 80 80 880 384 230 182 405 535 -
F080-220 049 F 2 U S 80 80 871 384 230 182 405 - 736
F080-220 049 F 2 Y S 80 80 880 384 230 182 405 - 745
F080-220 060 C 2 U S 80 80 891 384 230 194 455 475 -
F080-220 060 C 2 Y S 80 80 900 384 230 194 455 475 -
F080-220 073 F 2 U S 80 80 871 384 230 182 405 - 736
F080-220 073 F 2 Y S 80 80 880 384 230 182 405 - 745
F080-220 084 F 2 U S 80 80 891 384 230 194 455 - 756
F080-220 084 F 2 Y S 80 80 900 384 230 194 455 - 765
D080-230 035 F 4 U S 90 80 837 390 230 182 371 - 702
D080-230 035 F 4 Y S 90 80 846 390 230 182 371 - 711
D080-230 036 C 4 U S 90 80 857 390 230 182 421 381 -
D080-230 036 C 4 Y S 90 80 866 390 230 182 421 381 -
D080-230 039 F 4 U S 90 80 837 390 230 182 261 - 702
D080-230 039 F 4 Y S 90 80 846 390 230 182 261 - 711
D080-230 045 C 4 U S 90 80 857 390 230 182 421 461 -
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DN1 DN2 a2 b3 e2 f2 R2 R4 R4'

D080-230 045 C 4 Y S 90 80 866 390 230 182 421 461 -
D080-230 065 F 4 U S 90 80 857 390 230 182 421 - 722
D080-230 065 F 4 Y S 90 80 866 390 230 182 421 - 731
F080-230 017 F 4 U S 80 80 798 385 230 194 292 - 683
F080-230 017 F 4 Y S 80 80 807 385 230 194 292 - 692
F080-230 021 C 4 U S 80 80 871 384 230 182 405 445 -
F080-230 021 C 4 Y S 80 80 880 384 230 182 405 445 -
F080-230 023 F 4 U S 80 80 798 385 230 194 292 - 683
F080-230 023 F 4 Y S 80 80 807 385 230 194 292 - 692
F080-230 035 F 4 U S 80 80 871 384 230 182 405 - 736
F080-230 035 F 4 Y S 80 80 880 384 230 182 405 - 745
F080-230 036 C 4 U S 80 80 891 384 230 194 455 415 -
F080-230 036 C 4 Y S 80 80 900 384 230 194 455 415 -
F080-230 039 F 4 U S 80 80 871 384 230 182 295 - 736
F080-230 039 F 4 Y S 80 80 880 384 230 182 295 - 745
F080-230 045 C 4 U S 80 80 891 384 230 194 455 495 -
F080-230 045 C 4 Y S 80 80 900 384 230 194 455 495 -
F080-230 065 F 4 U S 80 80 891 384 230 194 455 - 756
F080-230 065 F 4 Y S 80 80 900 384 230 194 455 - 765
D100-140 035 C 2 U S 90 100 812 431 270 193 346 386 -
D100-140 035 C 2 Y S 90 100 821 431 270 193 346 386 -
D100-140 040 F 2 U S 90 100 784 431 270 193 278 - 669
D100-140 040 F 2 Y S 90 100 793 431 270 193 278 - 678
D100-140 049 F 2 U S 90 100 812 431 270 193 346 - 677
D100-140 049 F 2 Y S 90 100 821 431 270 193 346 - 686
D100-170 045 C 2 U S 90 100 844 440 270 186 378 508 -
D100-170 045 C 2 Y S 90 100 853 440 270 186 378 508 -
D100-170 060 C 2 U S 90 100 864 440 270 186 428 448 -
D100-170 060 C 2 Y S 90 100 873 440 270 186 428 448 -
D100-170 073 F 2 U S 90 100 844 440 270 186 378 - 709
D100-170 073 F 2 Y S 90 100 853 440 270 186 378 - 718
D100-170 084 F 2 U S 90 100 864 440 270 186 428 - 729
D100-170 084 F 2 Y S 90 100 873 440 270 186 428 - 738
D100-180 012 C 4 U S 110 100 784 431 270 193 278 378 -
D100-180 012 C 4 Y S 110 100 793 431 270 193 278 378 -
D100-180 017 F 4 U S 110 100 784 431 270 193 278 - 669
D100-180 017 F 4 Y S 110 100 793 431 270 193 278 - 678
D100-180 021 C 4 U S 110 100 812 431 270 193 346 386 -
D100-180 021 C 4 Y S 110 100 821 431 270 193 346 386 -
D100-180 023 F 4 U S 110 100 784 431 270 193 278 - 669
D100-180 023 F 4 Y S 110 100 793 431 270 193 278 - 678
F100-180 012 C 4 U S 100 100 821 433 270 207 315 415 -
F100-180 012 C 4 Y S 100 100 830 433 270 207 315 415 -
F100-180 017 F 4 U S 100 100 821 433 270 207 315 - 706
F100-180 017 F 4 Y S 100 100 830 433 270 207 315 - 715
F100-180 021 C 4 U S 100 100 894 433 270 207 428 468 -
F100-180 021 C 4 Y S 100 100 903 433 270 207 428 468 -
F100-180 023 F 4 U S 100 100 821 433 270 207 315 - 706
F100-180 023 F 4 Y S 100 100 830 433 270 207 315 - 715
F100-180 035 F 4 U S 100 100 894 433 270 207 428 - 759
F100-180 035 F 4 Y S 100 100 903 433 270 207 428 - 768
F100-180 036 C 4 U S 100 100 914 433 270 207 478 438 -
F100-180 036 C 4 Y S 100 100 923 433 270 207 478 438 -
F100-220 035 C 2 U S 100 100 894 433 270 207 428 468 -
F100-220 035 C 2 Y S 100 100 903 433 270 207 428 468 -
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DN1 DN2 a2 b3 e2 f2 R2 R4 R4'

F100-220 045 C 2 U S 100 100 894 433 270 207 428 558 -
F100-220 045 C 2 Y S 100 100 903 433 270 207 428 558 -
F100-220 049 F 2 U S 100 100 894 433 270 207 428 - 759
F100-220 049 F 2 Y S 100 100 903 433 270 207 428 - 768
F100-220 060 C 2 U S 100 100 914 433 270 207 478 498 -
F100-220 060 C 2 Y S 100 100 923 433 270 207 478 498 -
F100-220 073 F 2 U S 100 100 894 433 270 207 428 - 759
F100-220 073 F 2 Y S 100 100 903 433 270 207 428 - 768
F100-220 084 F 2 U S 100 100 914 433 270 207 478 - 779
F100-220 084 F 2 Y S 100 100 923 433 270 207 478 - 788
D100-230 035 F 4 U S 110 100 844 440 270 186 378 - 709
D100-230 035 F 4 Y S 110 100 853 440 270 186 378 - 718
D100-230 036 C 4 U S 110 100 864 440 270 186 428 388 -
D100-230 036 C 4 Y S 110 100 873 440 270 186 428 388 -
D100-230 039 F 4 U S 110 100 844 440 270 186 268 - 709
D100-230 039 F 4 Y S 110 100 853 440 270 186 268 - 718
D100-230 045 C 4 U S 110 100 864 440 270 186 428 468 -
D100-230 045 C 4 Y S 110 100 873 440 270 186 428 468 -
F100-230 017 F 4 U S 100 100 821 433 270 207 315 - 706
F100-230 017 F 4 Y S 100 100 830 433 270 207 315 - 715
F100-230 021 C 4 U S 100 100 894 433 270 207 428 468 -
F100-230 021 C 4 Y S 100 100 903 433 270 207 428 468 -
F100-230 023 F 4 U S 100 100 821 433 270 207 315 - 706
F100-230 023 F 4 Y S 100 100 830 433 270 207 315 - 715
F100-230 035 F 4 U S 100 100 894 433 270 207 428 - 759
F100-230 035 F 4 Y S 100 100 903 433 270 207 428 - 768
F100-230 036 C 4 U S 100 100 914 433 270 207 478 438 -
F100-230 036 C 4 Y S 100 100 923 433 270 207 478 438 -
F100-230 039 F 4 U S 100 100 894 433 270 207 318 - 759
F100-230 039 F 4 Y S 100 100 903 433 270 207 318 - 768
F100-230 045 C 4 U S 100 100 914 433 270 207 478 518 -
F100-230 045 C 4 Y S 100 100 923 433 270 207 478 518 -
F100-230 065 F 4 U S 100 100 914 433 270 207 478 - 779
F100-230 065 F 4 Y S 100 100 923 433 270 207 478 - 788
F150-180 036 C 4 U S 150 150 926 512 320 217 490 450 -
F150-180 036 C 4 Y S 150 150 935 512 320 217 490 450 -
F150-180 045 C 4 U S 150 150 926 512 320 217 490 530 -
F150-180 045 C 4 Y S 150 150 935 512 320 217 490 530 -
F150-180 065 F 4 U S 150 150 926 512 320 217 490 - 791
F150-180 065 F 4 Y S 150 150 935 512 320 217 490 - 800
F150-180 077 F 4 U S 150 150 926 512 320 217 490 - 791
F150-180 077 F 4 Y S 150 150 935 512 320 217 490 - 800
D150-230 036 C 4 U S 150 150 926 512 320 217 490 450 -
D150-230 036 C 4 Y S 150 150 935 512 320 217 490 450 -
D150-230 045 C 4 U S 150 150 926 512 320 217 490 530 -
D150-230 045 C 4 Y S 150 150 935 512 320 217 490 530 -
D150-230 065 F 4 U S 150 150 926 512 320 217 490 - 791
D150-230 065 F 4 Y S 150 150 935 512 320 217 490 - 800
D150-230 077 F 4 U S 150 150 926 512 320 217 490 - 791
D150-230 077 F 4 Y S 150 150 935 512 320 217 490 - 800
F150-230 036 C 4 U S 150 150 926 512 320 217 490 450 -
F150-230 036 C 4 Y S 150 150 935 512 320 217 490 450 -
F150-230 045 C 4 U S 150 150 926 512 320 217 490 530 -
F150-230 045 C 4 Y S 150 150 935 512 320 217 490 530 -
F150-230 065 F 4 U S 150 150 926 512 320 217 490 - 791
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F150-230 065 F 4 Y S 150 150 935 512 320 217 490 - 800
F150-230 077 F 4 U S 150 150 926 512 320 217 490 - 791
F150-230 077 F 4 Y S 150 150 935 512 320 217 490 - 800
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Připojovací koleno

Připojovací koleno s přírubou / přípojka
hadice (P13)

Připojovací koleno s přírubami (P14) Připojovací koleno s vnitřním a vnějším
závitem (P14) a závitovou přírubou (P27)

Rozměry připojovacího kolena [mm]

DN Připojovací koleno s přírubou /
přípojka hadice (P13)

Připojovací koleno s přírubami (P14) Připojovací koleno s vnitřním
a vnějším závitem (P14) a závitovou
přírubou (P27)

D1 C1 L1 DN3 C2 L2 DN3 C2 L2

50 - - - - - - G 2" 78 58
65 75 40 135 65 135 135 - - -
80 75 115 175 80 135 135 - - -
100 110 45 195 100 120 135 - - -

Příruba čerpadla DN2

UG1768881

UG1768881

UG1768881

Příruba čerpadla DN 50/65 Příruba čerpadla DN 80/100 Příruba čerpadla DN 150

Rozměry příruby čerpadla DN2 [mm]

Varianta příruby DN2 gf kf Df Hf Zf

50 50 99 125 150 150 4
65 65 118 145 170 170 4
80 80 132 160 160 200 4
100 100 156 180 180 220 4
150 100 211 240 271 285 6
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Příruba čerpadla DN3

t

Obr. 2: Rozměry příruby čerpadla DN3

Rozměry příruby čerpadla DN3 [mm]

Varianta příruby DN2 gf kf tf Df Zf17) af

DN 50/50 ISO 50 102 160 20 125 4 18
DN 50/50 ASME 50 102 160 20 120,5 4 18

DN 65/65 65 122 140 22 140 4 21
DN 65/80 ISO 80 133 160 27 200 8 18
DN 65/80 ASME 80 127 152 26,5 191 4 19

DN 80/80 ISO 80 132 160 23 200 8 18
DN 80/80 ASME 80 127 152 23 190 4 19
DN 80/100 100 156 180 23 220 8 18

DN 100/100 100 156 180 24 200 8 19

DN 150/150 150 212 240 26 285 8 23

17 Počet otvorů
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Amarex DN 50, stacionární instalace, lanové vedení, 1tyčové vedení, třmenové vedení

Obr. 3: Rozměry čerpadla Amarex DN 50, stacionární instalace, lanové vedení, 1tyčové vedení, třmenové vedení

1) Nejnižší bod vypnutí v automatickém provozu
2) Minimální pokrytí při nepřetržitém provozu
3) Není součástí rozsahu dodávky KSB

Rozměry čerpacího agregátu [mm]
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F050-140 014 C 2 U S 42 50 631 368 216 150 106 201 99 27 150 457 125 486 109 4 182 317 -
F050-140 014 C 2 Y S 42 50 640 368 216 150 106 201 99 27 150 457 125 486 109 4 182 317 -
F050-140 023 F 2 U S 42 50 631 368 216 150 106 201 99 27 150 457 125 486 109 4 182 - 543
F050-140 023 F 2 Y S 42 50 640 368 216 150 106 201 99 27 150 457 125 486 109 4 182 - 552
F050-220 018 C 2 U S 42 50 669 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 190 290 -
F050-220 018 C 2 Y S 42 50 678 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 190 290 -
F050-220 024 F 2 U S 42 50 669 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 190 - 581
F050-220 024 F 2 Y S 42 50 678 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 190 - 590
F050-220 029 C 2 U S 42 50 669 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 190 375 -
F050-220 029 C 2 Y S 42 50 678 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 190 375 -
F050-220 035 C 2 U S 42 50 742 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 303 343 -
F050-220 035 C 2 Y S 42 50 751 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 303 343 -
F050-220 040 F 2 U S 42 50 669 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 190 - 581
F050-220 040 F 2 Y S 42 50 678 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 190 - 590
F050-220 045 C 2 U S 42 50 742 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 303 433 -
F050-220 045 C 2 Y S 42 50 751 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 303 433 -
F050-220 049 F 2 U S 42 50 742 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 303 - 634
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F050-220 049 F 2 Y S 42 50 751 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 303 - 643
F050-220 073 F 2 U S 42 50 742 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 303 - 634
F050-220 073 F 2 Y S 42 50 751 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 303 - 643

Rozměry základu [mm]
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min.
O
min.

P
min.

F050-140 014 C 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-140 014 C 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-140 023 F 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-140 023 F 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 018 C 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 018 C 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 024 F 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 024 F 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 029 C 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 029 C 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 035 C 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 - 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 035 C 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 - 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 040 F 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 040 F 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 045 C 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 - 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 045 C 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 - 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 049 F 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 - 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 049 F 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 - 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 073 F 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 - 125 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 073 F 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 - 125 125 12 10 90 465 465 350
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Amarex DN 50, stacionární instalace, 2tyčové vedení

Obr. 4: Rozměry čerpadla Amarex DN 50, stacionární instalace, 2tyčové vedení

1) Nejnižší bod vypnutí v automatickém provozu
2) Minimální pokrytí při nepřetržitém provozu
3) Není součástí rozsahu dodávky KSB

Rozměry čerpacího agregátu [mm]
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ru DN1 DN2 a1 b1 d Df f1 g gf h1 Hf k1 kf l1 m Zf R1 R3 R3'

F050-140 014 C 2 U S 42 50 631 368 216 150 106 201 99 27 150 457 125 486 109 4 182 317 -
F050-140 014 C 2 Y S 42 50 640 368 216 150 106 201 99 27 150 457 125 486 109 4 182 317 -
F050-140 023 F 2 U S 42 50 631 368 216 150 106 201 99 27 150 457 125 486 109 4 182 - 543
F050-140 023 F 2 Y S 42 50 640 368 216 150 106 201 99 27 150 457 125 486 109 4 182 - 552
F050-220 018 C 2 U S 42 50 669 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 190 290 -
F050-220 018 C 2 Y S 42 50 678 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 190 290 -
F050-220 024 F 2 U S 42 50 669 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 190 - 581
F050-220 024 F 2 Y S 42 50 678 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 190 - 590
F050-220 029 C 2 U S 42 50 669 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 190 375 -
F050-220 029 C 2 Y S 42 50 678 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 190 375 -
F050-220 035 C 2 U S 42 50 742 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 303 343 -
F050-220 035 C 2 Y S 42 50 751 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 303 343 -
F050-220 040 F 2 U S 42 50 669 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 190 - 581
F050-220 040 F 2 Y S 42 50 678 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 190 - 590
F050-220 045 C 2 U S 42 50 742 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 303 433 -
F050-220 045 C 2 Y S 42 50 751 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 303 433 -
F050-220 049 F 2 U S 42 50 742 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 303 - 634
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F050-220 049 F 2 Y S 42 50 751 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 303 - 643
F050-220 073 F 2 U S 42 50 742 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 303 - 634
F050-220 073 F 2 Y S 42 50 751 398 258 150 106 201 99 27 150 489 125 518 130 4 303 - 643

Rozměry základu [mm]
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min.
O
min.

P
min.

F050-140 014 C 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-140 014 C 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-140 023 F 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-140 023 F 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 018 C 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 018 C 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 024 F 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 024 F 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 029 C 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 029 C 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 035 C 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 035 C 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 040 F 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 040 F 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 045 C 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 045 C 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 049 F 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 049 F 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 073 F 2 U S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
F050-220 073 F 2 Y S 50 179 110 120 125 80 100 25 113 - 125 12 10 90 465 465 350
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Obr. 5: Rozměry čerpadla Amarex DN 65, stacionární instalace, lanové vedení, 1tyčové vedení, třmenové vedení

1) Nejnižší bod vypnutí v automatickém provozu
2) Minimální pokrytí při nepřetržitém provozu
3) Není součástí rozsahu dodávky KSB

Rozměry čerpacího agregátu [mm]
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F065-150 012 C 4 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 345 -
F065-150 012 C 4 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 345 -
F065-150 017 F 4 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 636
F065-150 017 F 4 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 645
F065-150 021 C 4 U S 65 65 763 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 397 -
F065-150 021 C 4 Y S 65 65 772 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 397 -
F065-150 023 F 4 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 636
F065-150 023 F 4 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 645
F065-170 018 C 2 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 345 -
F065-170 018 C 2 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 345 -
F065-170 024 F 2 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 636
F065-170 024 F 2 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 645
F065-170 029 C 2 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 430 -
F065-170 029 C 2 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 430 -
F065-170 035 C 2 U S 65 65 763 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 397 -
F065-170 035 C 2 Y S 65 65 772 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 397 -
F065-170 040 F 2 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 636
F065-170 040 F 2 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 645
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F065-170 045 C 2 U S 65 65 763 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 487 -
F065-170 045 C 2 Y S 65 65 772 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 487 -
F065-170 049 F 2 U S 65 65 763 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 - 688
F065-170 049 F 2 Y S 65 65 772 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 - 697
F065-170 073 F 2 U S 65 65 763 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 - 688
F065-170 073 F 2 Y S 65 65 772 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 - 697
F065-230 012 C 4 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 345 -
F065-230 012 C 4 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 345 -
F065-230 017 F 4 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 636
F065-230 017 F 4 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 645
F065-230 021 C 4 U S 65 65 763 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 397 -
F065-230 021 C 4 Y S 65 65 772 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 397 -
F065-230 023 F 4 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 636
F065-230 023 F 4 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 645
F065-230 035 F 4 U S 65 65 763 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 - 688
F065-230 035 F 4 Y S 65 65 772 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 - 697
F065-230 039 F 4 U S 65 65 763 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 247 - 688
F065-230 039 F 4 Y S 65 65 772 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 247 - 697
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F065-150 012 C 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-150 012 C 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-150 017 F 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-150 017 F 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-150 021 C 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 - 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-150 021 C 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 - 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-150 023 F 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-150 023 F 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 018 C 2 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 018 C 2 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 024 F 2 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 024 F 2 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 029 C 2 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 029 C 2 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 035 C 2 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 - 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 035 C 2 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 - 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 040 F 2 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 040 F 2 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 045 C 2 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 - 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 045 C 2 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 - 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 049 F 2 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 - 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 049 F 2 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 - 165 165 12 10 90 550 550 400
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F065-170 073 F 2 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 - 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 073 F 2 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 - 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 012 C 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 012 C 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 017 F 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 017 F 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 021 C 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 - 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 021 C 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 - 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 023 F 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 023 F 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 035 F 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 - 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 035 F 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 - 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 039 F 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 - 165 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 039 F 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 - 165 165 12 10 90 550 550 400
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Amarex DN 65, stacionární instalace, 2tyčové vedení

Obr. 6: Rozměry čerpadla Amarex DN 65, stacionární instalace, 2tyčové vedení

1) Nejnižší bod vypnutí v automatickém provozu
2) Minimální pokrytí při nepřetržitém provozu
3) Není součástí rozsahu dodávky KSB

Rozměry čerpacího agregátu [mm]
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F065-150 012 C 4 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 345 -
F065-150 012 C 4 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 345 -
F065-150 017 F 4 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 636
F065-150 017 F 4 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 645
F065-150 021 C 4 U S 65 65 763 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 397 -
F065-150 021 C 4 Y S 65 65 772 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 397 -
F065-150 023 F 4 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 636
F065-150 023 F 4 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 645
F065-170 018 C 2 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 345 -
F065-170 018 C 2 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 345 -
F065-170 024 F 2 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 636
F065-170 024 F 2 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 645
F065-170 029 C 2 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 430 -
F065-170 029 C 2 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 430 -
F065-170 035 C 2 U S 65 65 763 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 397 -
F065-170 035 C 2 Y S 65 65 772 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 397 -
F065-170 040 F 2 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 636
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F065-170 040 F 2 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 645
F065-170 045 C 2 U S 65 65 763 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 487 -
F065-170 045 C 2 Y S 65 65 772 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 487 -
F065-170 049 F 2 U S 65 65 763 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 - 688
F065-170 049 F 2 Y S 65 65 772 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 - 697
F065-170 073 F 2 U S 65 65 763 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 - 688
F065-170 073 F 2 Y S 65 65 772 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 - 697
F065-230 012 C 4 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 345 -
F065-230 012 C 4 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 345 -
F065-230 017 F 4 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 636
F065-230 017 F 4 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 645
F065-230 021 C 4 U S 65 65 763 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 397 -
F065-230 021 C 4 Y S 65 65 772 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 397 -
F065-230 023 F 4 U S 65 65 691 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 636
F065-230 023 F 4 Y S 65 65 700 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 245 - 645
F065-230 035 F 4 U S 65 65 763 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 - 688
F065-230 035 F 4 Y S 65 65 772 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 357 - 697
F065-230 039 F 4 U S 65 65 763 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 247 - 688
F065-230 039 F 4 Y S 65 65 772 440 274 170 151 261 118 60 170 569 145 595 138 4 247 - 697
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F065-150 012 C 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-150 012 C 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-150 017 F 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-150 017 F 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-150 021 C 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-150 021 C 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-150 023 F 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-150 023 F 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 018 C 2 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 018 C 2 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 024 F 2 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 024 F 2 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 029 C 2 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 029 C 2 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 035 C 2 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 035 C 2 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 040 F 2 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 040 F 2 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 045 C 2 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 045 C 2 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 049 F 2 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
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F065-170 049 F 2 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 073 F 2 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-170 073 F 2 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 012 C 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 012 C 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 017 F 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 017 F 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 021 C 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 021 C 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 023 F 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 023 F 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 035 F 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 035 F 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 039 F 4 U S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
F065-230 039 F 4 Y S 65 216 120 140 165 85 120 25 153 - 165 12 10 90 550 550 400
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Amarex DN 80, stacionární instalace, lanové vedení, 2tyčové vedení

Obr. 7: Rozměry čerpadla Amarex DN 80, stacionární instalace, lanové vedení, 2tyčové vedení

1) Nejnižší bod vypnutí v automatickém provozu
2) Minimální pokrytí při nepřetržitém provozu
3) Není součástí rozsahu dodávky KSB
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D080-140 024 F 2 U S 80 80 670 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 - 667
D080-140 024 F 2 Y S 80 80 679 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 - 676
D080-140 029 C 2 U S 80 80 670 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 461 -
D080-140 029 C 2 Y S 80 80 679 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 461 -
D080-140 035 C 2 U S 80 80 698 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 344 384 -
D080-140 035 C 2 Y S 80 80 707 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 344 384 -
D080-140 040 F 2 U S 80 80 670 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 - 667
D080-140 040 F 2 Y S 80 80 679 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 - 676
D080-140 049 F 2 U S 80 80 698 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 344 - 675
D080-140 049 F 2 Y S 80 80 707 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 344 - 684
F080-150 012 C 4 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 398 -
F080-150 012 C 4 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 398 -
F080-150 017 F 4 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 689
F080-150 017 F 4 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 698
F080-150 021 C 4 U S 80 80 774 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 451 -
F080-150 021 C 4 Y S 80 80 783 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 451 -
D080-170 045 C 2 U S 80 80 743 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 389 519 -
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D080-170 045 C 2 Y S 80 80 752 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 389 519 -
D080-170 060 C 2 U S 80 80 763 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 439 459 -
D080-170 060 C 2 Y S 80 80 772 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 439 459 -
D080-170 073 F 2 U S 80 80 743 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 389 - 720
D080-170 073 F 2 Y S 80 80 752 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 389 - 729
D080-170 084 F 2 U S 80 80 763 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 439 - 740
D080-170 084 F 2 Y S 80 80 772 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 439 - 749
D080-180 012 C 4 U S 90 80 670 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 376 -
D080-180 012 C 4 Y S 90 80 679 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 376 -
D080-180 017 F 4 U S 90 80 670 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 - 667
D080-180 017 F 4 Y S 90 80 679 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 - 676
D080-180 021 C 4 U S 90 80 698 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 344 384 -
D080-180 021 C 4 Y S 90 80 707 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 344 384 -
D080-180 023 F 4 U S 90 80 670 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 - 667
D080-180 023 F 4 Y S 90 80 679 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 - 676
F080-180 012 C 4 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 398 -
F080-180 012 C 4 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 398 -
F080-180 017 F 4 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 689
F080-180 017 F 4 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 698
F080-180 021 C 4 U S 80 80 774 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 451 -
F080-180 021 C 4 Y S 80 80 783 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 451 -
F080-180 023 F 4 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 689
F080-180 023 F 4 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 698
F080-180 035 F 4 U S 80 80 774 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 - 742
F080-180 035 F 4 Y S 80 80 783 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 - 751
F080-180 036 C 4 U S 80 80 794 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 461 421 -
F080-180 036 C 4 Y S 80 80 803 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 461 421 -
F080-180 045 C 4 U S 80 80 794 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 461 501 -
F080-180 045 C 4 Y S 80 80 803 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 461 501 -
F080-220 024 F 2 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 689
F080-220 024 F 2 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 698
F080-220 029 C 2 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 483 -
F080-220 029 C 2 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 483 -
F080-220 035 C 2 U S 80 80 774 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 451 -
F080-220 035 C 2 Y S 80 80 783 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 451 -
F080-220 040 F 2 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 689
F080-220 040 F 2 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 698
F080-220 045 C 2 U S 80 80 774 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 541 -
F080-220 045 C 2 Y S 80 80 783 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 541 -
F080-220 049 F 2 U S 80 80 774 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 - 742
F080-220 049 F 2 Y S 80 80 783 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 - 751
F080-220 060 C 2 U S 80 80 794 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 461 481 -
F080-220 060 C 2 Y S 80 80 803 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 461 481 -
F080-220 073 F 2 U S 80 80 774 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 - 742
F080-220 073 F 2 Y S 80 80 783 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 - 751
F080-220 084 F 2 U S 80 80 794 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 461 - 762
F080-220 084 F 2 Y S 80 80 803 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 461 - 771
D080-230 035 F 4 U S 90 80 743 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 389 - 720
D080-230 035 F 4 Y S 90 80 752 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 389 - 729
D080-230 036 C 4 U S 90 80 763 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 439 399 -
D080-230 036 C 4 Y S 90 80 772 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 439 399 -
D080-230 039 F 4 U S 90 80 743 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 279 - 720
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D080-230 039 F 4 Y S 90 80 752 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 279 - 729
D080-230 045 C 4 U S 90 80 763 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 439 479 -
D080-230 045 C 4 Y S 90 80 772 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 439 479 -
D080-230 065 F 4 U S 90 80 763 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 439 - 740
D080-230 065 F 4 Y S 90 80 772 497 282 160 200 320 132 112 200 628 160 718 166 4 439 - 749
F080-230 012 C 2 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 - 389 -
F080-230 012 C 2 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 - 398 -
F080-230 017 F 4 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 689
F080-230 017 F 4 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 698
F080-230 021 C 4 U S 80 80 774 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 451 -
F080-230 021 C 4 Y S 80 80 783 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 451 -
F080-230 023 F 4 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 689
F080-230 023 F 4 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 698
F080-230 035 F 4 U S 80 80 774 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 - 742
F080-230 035 F 4 Y S 80 80 783 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 411 - 751
F080-230 036 C 4 U S 80 80 794 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 461 421 -
F080-230 036 C 4 Y S 80 80 803 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 461 421 -
F080-230 039 F 4 U S 80 80 774 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 301 - 742
F080-230 039 F 4 Y S 80 80 783 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 301 - 751
F080-230 045 C 4 U S 80 80 794 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 461 501 -
F080-230 045 C 4 Y S 80 80 803 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 461 501 -
F080-230 065 F 4 U S 80 80 794 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 461 - 762
F080-230 065 F 4 Y S 80 80 803 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 461 - 771
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D080-140 024 F 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-140 024 F 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-140 029 C 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-140 029 C 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-140 035 C 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-140 035 C 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-140 040 F 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-140 040 F 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-140 049 F 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-140 049 F 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-150 012 C 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-150 012 C 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-150 017 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-150 017 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-150 021 C 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-150 021 C 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-170 045 C 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
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D080-170 045 C 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-170 060 C 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-170 060 C 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-170 073 F 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-170 073 F 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-170 084 F 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-170 084 F 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-180 012 C 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-180 012 C 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-180 017 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-180 017 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-180 021 C 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-180 021 C 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-180 023 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-180 023 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 012 C 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 012 C 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 017 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 017 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 021 C 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 021 C 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 023 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 023 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 035 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 035 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 036 C 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 036 C 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 045 C 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 045 C 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 024 F 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 024 F 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 029 C 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 029 C 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 035 C 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 035 C 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 040 F 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 040 F 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 045 C 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 045 C 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 049 F 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 049 F 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 060 C 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 060 C 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 073 F 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 073 F 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 084 F 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 084 F 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-230 035 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-230 035 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-230 036 C 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-230 036 C 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-230 039 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
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min.
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D080-230 039 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-230 045 C 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-230 045 C 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-230 065 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
D080-230 065 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 012 C 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 012 C 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 017 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 017 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 021 C 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 021 C 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 023 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 023 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 035 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 035 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 036 C 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 036 C 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 039 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 039 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 045 C 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 045 C 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 065 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 065 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 170 173 170 20 18 125 580 580 400
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Amarex DN 80, stacionární instalace, 1tyčové vedení

Obr. 8: Rozměry čerpadla Amarex DN 80, stacionární instalace, 1tyčové vedení

1) Nejnižší bod vypnutí v automatickém provozu
2) Minimální pokrytí při nepřetržitém provozu
3) Není součástí rozsahu dodávky KSB

Rozměry čerpacího agregátu [mm]

Konstrukč
ní velikost

V
ýk

o
n

 m
o

to
ru

Tř
íd

a 
ú

či
n

n
o

st
i

Po
če

t 
p

ó
lů

Pr
o

ve
d

en
í m

o
to

ru

D
ru

h
 k

o
n

st
ru

kc
e 

m
o

to
ru DN1 DN2 a1 b1 d Df f1 g gf h1 Hf k1 kf l1 m Zf R1 R3 R3'

D080-140 024 F 2 U S 80 80 670 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 - 667
D080-140 024 F 2 Y S 80 80 679 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 - 676
D080-140 029 C 2 U S 80 80 670 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 461 -
D080-140 029 C 2 Y S 80 80 679 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 461 -
D080-140 040 F 2 U S 80 80 670 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 - 667
D080-140 040 F 2 Y S 80 80 679 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 - 676
F080-150 012 C 4 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 398 -
F080-150 012 C 4 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 398 -
F080-150 017 F 4 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 689
F080-150 017 F 4 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 698
D080-180 012 C 4 U S 90 80 670 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 376 -
D080-180 012 C 4 Y S 90 80 679 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 376 -
D080-180 017 F 4 U S 90 80 670 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 - 667
D080-180 017 F 4 Y S 90 80 679 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 - 676
D080-180 023 F 4 U S 90 80 670 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 - 667
D080-180 023 F 4 Y S 90 80 679 480 282 160 200 320 132 112 200 611 160 701 154 4 276 - 676
F080-180 012 C 4 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 398 -



Zpracování odpadních vod
Ponorné čerpadlo

45Amarex

25
73

.5
/0

3-
C

S

Konstrukč
ní velikost

V
ýk

o
n

 m
o

to
ru

Tř
íd

a 
ú

či
n

n
o

st
i

Po
če

t 
p

ó
lů

Pr
o

ve
d

en
í m

o
to

ru

D
ru

h
 k

o
n

st
ru

kc
e 

m
o

to
ru DN1 DN2 a1 b1 d Df f1 g gf h1 Hf k1 kf l1 m Zf R1 R3 R3'

F080-180 012 C 4 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 398 -
F080-180 017 F 4 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 689
F080-180 017 F 4 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 698
F080-180 023 F 4 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 689
F080-180 023 F 4 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 698
F080-220 024 F 2 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 689
F080-220 024 F 2 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 698
F080-220 029 C 2 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 483 -
F080-220 029 C 2 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 483 -
F080-220 040 F 2 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 689
F080-220 040 F 2 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 698
F080-230 017 F 4 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 689
F080-230 017 F 4 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 698
F080-230 023 F 4 U S 80 80 701 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 689
F080-230 023 F 4 Y S 80 80 710 492 305 160 200 320 132 103 200 623 160 713 154 4 298 - 698
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D080-140 024 F 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
D080-140 024 F 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
D080-140 029 C 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
D080-140 029 C 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
D080-140 040 F 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
D080-140 040 F 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-150 012 C 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-150 012 C 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-150 017 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-150 017 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
D080-180 012 C 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
D080-180 012 C 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
D080-180 017 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
D080-180 017 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
D080-180 023 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
D080-180 023 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 012 C 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 012 C 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 017 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 017 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 023 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-180 023 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 024 F 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 024 F 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 029 C 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
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F080-220 029 C 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 040 F 2 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-220 040 F 2 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 017 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 017 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 023 F 4 U S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
F080-230 023 F 4 Y S 80 300 200 200 220 150 150 40 163 - 170 20 18 125 580 580 400
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Amarex DN 100, stacionární instalace, lanové vedení, 2tyčové vedení

Obr. 9: Rozměry čerpadla Amarex DN 100, stacionární instalace, lanové vedení, 2tyčové vedení

1) Nejnižší bod vypnutí v automatickém provozu
2) Minimální pokrytí při nepřetržitém provozu
3) Není součástí rozsahu dodávky KSB
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D100-140 035 C 2 U S 90 100 717 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 363 403 -
D100-140 035 C 2 Y S 90 100 726 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 363 403 -
D100-140 040 F 2 U S 90 100 689 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 295 - 686
D100-140 040 F 2 Y S 90 100 698 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 295 - 695
D100-140 049 F 2 U S 90 100 717 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 363 - 694
D100-140 049 F 2 Y S 90 100 726 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 363 - 703
D100-170 045 C 2 U S 90 100 756 547 336 180 210 345 156 112 220 717 180 767 189 4 402 532 -
D100-170 045 C 2 Y S 90 100 765 547 336 180 210 345 156 112 220 717 180 767 189 4 402 532 -
D100-170 060 C 2 U S 90 100 776 547 336 180 210 345 156 112 220 717 180 767 189 4 452 472 -
D100-170 060 C 2 Y S 90 100 785 547 336 180 210 345 156 112 220 717 180 767 189 4 452 472 -
D100-170 073 F 2 U S 90 100 756 547 336 180 210 345 156 112 220 717 180 767 189 4 402 - 733
D100-170 073 F 2 Y S 90 100 765 547 336 180 210 345 156 112 220 717 180 767 189 4 402 - 742
D100-170 084 F 2 U S 90 100 776 547 336 180 210 345 156 112 220 717 180 767 189 4 452 - 753
D100-170 084 F 2 Y S 90 100 785 547 336 180 210 345 156 112 220 717 180 767 189 4 452 - 762
D100-180 012 C 4 U S 110 100 689 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 295 395 -
D100-180 012 C 4 Y S 110 100 698 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 295 395 -
D100-180 017 F 4 U S 110 100 689 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 295 - 686
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D100-180 017 F 4 Y S 110 100 698 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 295 - 695
D100-180 021 C 4 U S 110 100 717 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 363 403 -
D100-180 021 C 4 Y S 110 100 726 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 363 403 -
D100-180 023 F 4 U S 110 100 689 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 295 - 686
D100-180 023 F 4 Y S 110 100 698 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 295 - 695
F100-180 012 C 4 U S 100 100 724 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 418 -
F100-180 012 C 4 Y S 100 100 733 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 418 -
F100-180 017 F 4 U S 100 100 724 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 - 709
F100-180 017 F 4 Y S 100 100 733 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 - 718
F100-180 021 C 4 U S 100 100 797 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 431 471 -
F100-180 021 C 4 Y S 100 100 806 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 431 471 -
F100-180 023 F 4 U S 100 100 724 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 - 709
F100-180 023 F 4 Y S 100 100 733 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 - 718
F100-180 035 F 4 U S 100 100 797 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 431 - 762
F100-180 035 F 4 Y S 100 100 806 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 431 - 771
F100-180 036 C 4 U S 100 100 817 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 481 441 -
F100-180 036 C 4 Y S 100 100 826 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 481 441 -
F100-220 035 C 2 U S 100 100 797 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 431 471 -
F100-220 035 C 2 Y S 100 100 806 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 431 471 -
F100-220 045 C 2 U S 100 100 797 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 431 561 -
F100-220 045 C 2 Y S 100 100 806 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 431 561 -
F100-220 049 F 2 U S 100 100 797 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 431 - 762
F100-220 049 F 2 Y S 100 100 806 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 431 - 771
F100-220 060 C 2 U S 100 100 817 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 481 501 -
F100-220 060 C 2 Y S 100 100 826 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 481 501 -
F100-220 073 F 2 U S 100 100 797 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 431 - 762
F100-220 073 F 2 Y S 100 100 806 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 431 - 771
F100-220 084 F 2 U S 100 100 817 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 481 - 782
F100-220 084 F 2 Y S 100 100 826 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 481 - 791
D100-230 035 F 4 U S 110 100 756 547 336 180 210 345 156 112 220 717 180 767 189 4 402 - 733
D100-230 035 F 4 Y S 110 100 765 547 336 180 210 345 156 112 220 717 180 767 189 4 402 - 742
D100-230 036 C 4 U S 110 100 776 547 336 180 210 345 156 112 220 717 180 767 189 4 452 412 -
D100-230 036 C 4 Y S 110 100 785 547 336 180 210 345 156 112 220 717 180 767 189 4 452 412 -
D100-230 039 F 4 U S 110 100 756 547 336 180 210 345 156 112 220 717 180 767 189 4 292 - 733
D100-230 039 F 4 Y S 110 100 765 547 336 180 210 345 156 112 220 717 180 767 189 4 292 - 742
D100-230 045 C 4 U S 110 100 776 547 336 180 210 345 156 112 220 717 180 767 189 4 452 492 -
D100-230 045 C 4 Y S 110 100 785 547 336 180 210 345 156 112 220 717 180 767 189 4 452 492 -
F100-230 017 F 4 U S 100 100 724 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 - 709
F100-230 017 F 4 Y S 100 100 733 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 - 718
F100-230 021 C 4 U S 100 100 797 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 431 471 -
F100-230 021 C 4 Y S 100 100 806 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 431 471 -
F100-230 023 F 4 U S 100 100 724 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 - 709
F100-230 023 F 4 Y S 100 100 733 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 - 718
F100-230 035 F 4 U S 100 100 797 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 431 - 762
F100-230 035 F 4 Y S 100 100 806 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 431 - 771
F100-230 036 C 4 U S 100 100 817 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 481 441 -
F100-230 036 C 4 Y S 100 100 826 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 481 441 -
F100-230 039 F 4 U S 100 100 797 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 321 - 762
F100-230 039 F 4 Y S 100 100 806 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 321 - 771
F100-230 045 C 4 U S 100 100 817 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 481 521 -



Zpracování odpadních vod
Ponorné čerpadlo

49Amarex

25
73

.5
/0

3-
C

S

Konstrukč
ní velikost

V
ýk

o
n

 m
o

to
ru

Tř
íd

a 
ú

či
n

n
o

st
i

Po
če

t 
p

ó
lů

Pr
o

ve
d

en
í m

o
to

ru

D
ru

h
 k

o
n

st
ru

kc
e 

m
o

to
ru DN1 DN2 a1 b1 d Df f1 g gf h1 Hf k1 kf l1 m Zf R1 R3 R3'

F100-230 045 C 4 Y S 100 100 826 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 481 521 -
F100-230 065 F 4 U S 100 100 817 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 481 - 782
F100-230 065 F 4 Y S 100 100 826 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 481 - 791
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D100-140 035 C 2 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-140 035 C 2 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-140 040 F 2 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-140 040 F 2 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-140 049 F 2 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-140 049 F 2 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-170 045 C 2 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-170 045 C 2 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-170 060 C 2 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-170 060 C 2 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-170 073 F 2 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-170 073 F 2 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-170 084 F 2 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-170 084 F 2 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-180 012 C 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-180 012 C 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-180 017 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-180 017 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-180 021 C 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-180 021 C 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-180 023 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-180 023 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 012 C 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 012 C 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 017 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 017 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 021 C 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 021 C 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 023 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 023 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 035 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 035 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 036 C 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 036 C 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-220 035 C 2 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-220 035 C 2 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-220 045 C 2 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
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F100-220 045 C 2 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-220 049 F 2 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-220 049 F 2 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-220 060 C 2 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-220 060 C 2 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-220 073 F 2 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-220 073 F 2 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-220 084 F 2 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-220 084 F 2 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-230 035 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-230 035 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-230 036 C 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-230 036 C 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-230 039 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-230 039 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-230 045 C 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
D100-230 045 C 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 017 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 017 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 021 C 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 021 C 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 023 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 023 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 035 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 035 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 036 C 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 036 C 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 039 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 039 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 045 C 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 045 C 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 065 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 065 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 210 213 210 20 18 125 650 650 420



Zpracování odpadních vod
Ponorné čerpadlo

51Amarex

25
73

.5
/0

3-
C

S

Amarex DN 100, stacionární instalace, 1tyčové vedení

Obr. 10: Rozměry čerpadla Amarex DN 100, stacionární instalace, 1tyčové vedení

1) Nejnižší bod vypnutí v automatickém provozu
2) Minimální pokrytí při nepřetržitém provozu
3) Není součástí rozsahu dodávky KSB

Rozměry čerpacího agregátu [mm]
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D100-140 040 F 2 U S 90 100 689 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 295 - 686
D100-140 040 F 2 Y S 90 100 698 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 295 - 695
D100-180 012 C 4 U S 110 100 689 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 295 395 -
D100-180 012 C 4 Y S 110 100 698 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 295 395 -
D100-180 017 F 4 U S 110 100 689 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 295 - 686
D100-180 017 F 4 Y S 110 100 698 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 295 - 695
D100-180 023 F 4 U S 110 100 689 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 295 - 686
D100-180 023 F 4 Y S 110 100 698 538 324 180 210 345 156 112 220 708 180 758 185 4 295 - 695
F100-180 012 C 4 U S 100 100 724 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 418 -
F100-180 012 C 4 Y S 100 100 733 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 418 -
F100-180 017 F 4 U S 100 100 724 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 - 709
F100-180 017 F 4 Y S 100 100 733 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 - 718
F100-180 023 F 4 U S 100 100 724 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 - 709
F100-180 023 F 4 Y S 100 100 733 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 - 718
F100-230 017 F 4 U S 100 100 724 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 - 709
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F100-230 017 F 4 Y S 100 100 733 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 - 718
F100-230 023 F 4 U S 100 100 724 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 - 709
F100-230 023 F 4 Y S 100 100 733 540 323 180 210 345 156 100 220 710 180 760 163 4 318 - 718
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D100-140 040 F 2 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
D100-140 040 F 2 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
D100-180 012 C 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
D100-180 012 C 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
D100-180 017 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
D100-180 017 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
D100-180 023 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
D100-180 023 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 012 C 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 012 C 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 017 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 017 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 023 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
F100-180 023 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 017 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 017 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 023 F 4 U S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
F100-230 023 F 4 Y S 100 300 200 200 220 150 150 40 203 - 210 20 18 125 650 650 420
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Amarex DN 150, stacionární instalace, lanové vedení, 2tyčové vedení

Obr. 11: Rozměry čerpadla Amarex DN 150, stacionární instalace, lanové vedení

1) Nejnižší bod vypnutí v automatickém provozu
2) Minimální pokrytí při nepřetržitém provozu
3) Není součástí rozsahu dodávky KSB
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Obr. 12: Amarex 150, stacionární instalace, 2tyčové vedení

1) Nejnižší bod vypnutí v automatickém provozu
2) Minimální pokrytí při nepřetržitém provozu
3) Není součástí rozsahu dodávky KSB

Rozměry čerpacího agregátu [mm]
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F150-180 036 C 4 U S 150 150 844 630 374 271 232 481 211 97 285 796 240 953 216 6 505 465 -
F150-180 036 C 4 Y S 150 150 853 630 374 271 232 481 211 97 285 796 240 953 216 6 505 465 -
F150-180 045 C 4 U S 150 150 844 630 374 271 232 481 211 97 285 796 240 953 216 6 505 545 -
F150-180 045 C 4 Y S 150 150 853 630 374 271 232 481 211 97 285 796 240 953 216 6 505 545 -
F150-180 065 F 4 U S 150 150 844 630 374 271 232 481 211 97 285 796 240 953 216 6 505 - 806
F150-180 065 F 4 Y S 150 150 853 630 374 271 232 481 211 97 285 796 240 953 216 6 505 - 815
F150-180 077 F 4 U S 150 150 844 630 374 271 232 481 211 97 285 796 240 953 216 6 505 - 806
F150-180 077 F 4 Y S 150 150 853 630 374 271 232 481 211 97 285 796 240 953 216 6 505 - 815
D150-230 036 C 4 U S 150 150 846 630 374 271 232 481 211 95 285 796 240 953 216 6 505 465 -
D150-230 036 C 4 Y S 150 150 855 630 374 271 232 481 211 95 285 796 240 953 216 6 505 465 -
D150-230 045 C 4 U S 150 150 846 630 374 271 232 481 211 95 285 796 240 953 216 6 505 545 -
D150-230 045 C 4 Y S 150 150 855 630 374 271 232 481 211 95 285 796 240 953 216 6 505 545 -
D150-230 065 F 4 U S 150 150 846 630 374 271 232 481 211 95 285 796 240 953 216 6 505 - 806
D150-230 065 F 4 Y S 150 150 855 630 374 271 232 481 211 95 285 796 240 953 216 6 505 - 815
D150-230 077 F 4 U S 150 150 846 630 374 271 232 481 211 95 285 796 240 953 216 6 505 - 806
D150-230 077 F 4 Y S 150 150 855 630 374 271 232 481 211 95 285 796 240 953 216 6 505 - 815
F150-230 036 C 4 U S 150 150 844 630 374 271 232 481 211 97 285 796 240 953 216 6 505 465 -
F150-230 036 C 4 Y S 150 150 853 630 374 271 232 481 211 97 285 796 240 953 216 6 505 465 -
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F150-230 045 C 4 U S 150 150 844 630 374 271 232 481 211 97 285 796 240 953 216 6 505 545 -
F150-230 045 C 4 Y S 150 150 853 630 374 271 232 481 211 97 285 796 240 953 216 6 505 545 -
F150-230 065 F 4 U S 150 150 844 630 374 271 232 481 211 97 285 796 240 953 216 6 505 - 806
F150-230 065 F 4 Y S 150 150 853 630 374 271 232 481 211 97 285 796 240 953 216 6 505 - 815
F150-230 077 F 4 U S 150 150 844 630 374 271 232 481 211 97 285 796 240 953 216 6 505 - 806
F150-230 077 F 4 Y S 150 150 853 630 374 271 232 481 211 97 285 796 240 953 216 6 505 - 815
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F150-180 036 C 4 U S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
F150-180 036 C 4 Y S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
F150-180 045 C 4 U S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
F150-180 045 C 4 Y S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
F150-180 065 F 4 U S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
F150-180 065 F 4 Y S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
F150-180 077 F 4 U S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
F150-180 077 F 4 Y S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
D150-230 036 C 4 U S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
D150-230 036 C 4 Y S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
D150-230 045 C 4 U S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
D150-230 045 C 4 Y S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
D150-230 065 F 4 U S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
D150-230 065 F 4 Y S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
D150-230 077 F 4 U S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
D150-230 077 F 4 Y S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
F150-230 036 C 4 U S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
F150-230 036 C 4 Y S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
F150-230 045 C 4 U S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
F150-230 045 C 4 Y S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
F150-230 065 F 4 U S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
F150-230 065 F 4 Y S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
F150-230 077 F 4 U S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
F150-230 077 F 4 Y S 150 535 285 285 430 215 215 53 206 - 325 20 18 125 730 730 500
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Přípojky

Přípojky výtlačného potrubí na přírubovém kolenu s patkou

Přírubové připojení (DN 50 / DN 65) Závitové připojení v přírubě (DN 50 /
DN 65)

Svěrný spoj (DN 50 / DN 65)

P2 / P4
P27

P2 / P4

P8

P2 / P4

pro standardní trubky podle DIN 2440 /
DIN 2441

▪ s vnějším Ø trubky 60,3 mm – ocel pro
DN 50

▪ s vnějším Ø trubky 63 mm – PVC
(ISO 3606) pro DN 50

▪ se závitovou přírubou DN 50 – G 2''

▪ s vnějším Ø trubky 76,1 mm – ocel pro
DN 65

▪ s vnějším Ø trubky 75 mm – PVC
(ISO 3606) pro DN 65

▪ se závitovou přírubou DN 65 –
 G 2'' 1/2″

pro standardní trubky podle DIN 2440 /
DIN 2441 / DIN 2448

▪ s vnějším Ø trubky 60,3 mm – ocel pro
DN 50

▪ s vnějším Ø trubky 63 mm – PVC
(ISO 3606) pro DN 50

▪ s vnějším Ø trubky 76,1 mm – ocel pro
DN 65

▪ s vnějším Ø trubky 75 mm – PVC
(ISO 3606) pro DN 65
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Druhy instalace

Druh instalace S, stacionární mokrá instalace

Druh instalace Popis Poznámka

Třmenové vedení

P1: čerpadlo

P2: instalační součásti třmenového vedení, hloubka
instalace = 1,5 m / 1,8 m / 2,1 m

P5: držák

P7: řetěz a závěs

Dostupné pouze pro určité
konstrukční velikosti, viz konfigurátor
dimenzování.

Lanové vedení

P1: čerpadlo

P4: instalační součásti lanového vedení, hloubka
instalace = 4,5 m / 9,5 m / 14,5 m

P5: držák

P7: řetěz a závěs

-

1tyčové vedení

P1: čerpadlo

P4: instalační součásti 1tyčového vedení

P5: držák

P7: řetěz a závěs

Dostupné pouze pro určité
konstrukční velikosti, viz konfigurátor
dimenzování.

2tyčové vedení

P1: čerpadlo

P4: instalační součásti 2tyčového vedení

P5: držák a přechodka

P7: řetěz a závěs

Dostupné pouze pro určité
konstrukční velikosti, viz konfigurátor
dimenzování.
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Druh instalace P, přenosná mokrá instalace

Druh instalace Popis

P1: čerpadlo

P6: patka čerpadla

P7: řetěz a závěs
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Pokyny pro instalaci

Příklady instalace přenosných čerpacích agregátů

Konstrukční velikost 50

Příklad instalace 1
Svislá přípojka hadice s kolenem
(P14) a pevnou spojkou Storz (P17)
(rychlospojka)

Příklad instalace 2
Svislá přípojka hadice se syntetickou
hadicí (P18)

Příklad instalace 3
Vodorovná přípojka hadice
(rychlospojka) se syntetickou hadicí
(P18)

Konstrukční velikost 65, 80, 100

Příklad instalace 1
Svislá přípojka hadice se syntetickou
hadicí (rychlospojka) (P19)
a hadicovou sponou (P20)

Příklad instalace 2
Svislá přípojka hadice se syntetickou
hadicí (P19), hadicovou sponou (P20)
a připojovacím kolenem (P13)

Příklad instalace 3
Vodorovná přípojka hadice
(rychlospojka) se syntetickou hadicí
(P19), hadicovou sponou (P20),
hadicovou spojkou Storz (P16)
a pevnou spojkou Storz (P15)
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Návrhy instalace stacionárních čerpacích agregátů
Konstrukční velikost 50, 65, 80, 100
Třmenové vedení
Amarex F50-140/220, F65-150/170/230

Závěsné provedení
Amarex F50-140

Příklad instalace 1
Zařízení s jedním čerpadlem
Přírubové koleno s patkou

Příklad instalace 2
Zařízení s jedním čerpadlem pro hloubku instalace 1,5 m
Přímé připojení k výtlačnému potrubí (závěsné provedení)

Lanové, 1tyčové nebo 2tyčové vedení
Amarex 50, 65, 80, 100

Příklad instalace 3
Volitelně s lanovým, 1tyčovým nebo 2tyčovým vedením
Zařízení s jedním čerpadlem pro hloubku instalace 4,5 m
Přírubové koleno s patkou

a) Pouze DN 50
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Návrhy instalace elektrického připojení
Amarex se dodává s ochranou proti výbuchu nebo bez ní.

Vidlice CEE pro ochranu motoru (do 4,0 kW)

Příklad instalace 1 Příklad instalace 2
bez ochrany proti výbuchu s ochranou proti výbuchu

Rozsah dodávky

Stacionární mokrá instalace (druh instalace S)
▪ Kompletní čerpací agregát s připojovacím kabelem

▪ Uchycení pomocí těsnicího a upevňovacího materiálu

▪ Zvedací lano / zvedací řetěz18)

▪ Konzola s upevňovacím materiálem

▪ Patní koleno s upevňovacím materiálem

▪ Příslušenství k vedení19)

Přenosná mokrá instalace (druh instalace P)
▪ Kompletní čerpací agregát s připojovacím kabelem

▪ Patky (a příp. základová deska)

▪ Zvedací lano / zvedací řetěz20)

18 Volitelné
19 Vodicí tyče nejsou obsaženy v rozsahu dodávky.
20 Volitelné
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Příslušenství

Instalační součásti pro stacionární čerpací agregáty

Instalační součásti pro stacionární čerpací agregáty

Pol. Název

K
o

n
st

ru
kč

n
í

ve
lik

o
st

Tě
sn

ěn
í

H
lo

u
b

ka
in

st
al

ac
e Č. mat. [kg]

[m]

P2 +
P5

Třmenové vedení

Instalační součásti pro stacionární mokrou
instalaci

Obsahuje: přírubové koleno s patkou DN 50,
hmoždinky z nerezové oceli, vodicí třmen, držák
se šrouby z nerezové oceli

DN 50

DN 3: DIN ISO ASME

Šikmé upevnění

NBR 60 1,5 05045152 12,218
19521154 1,5

FKM 60 1,5 05045153 12,218
19521154 1,5

NBR 60 1,8 05045152 12,218
19521155 2,5

FKM 60 1,8 05045153 12,218
19521155 2,5

NBR 60 2,1 05045152 12,218
19521156 4

FKM 60 2,1 05045153 12,218
19521156 4

Třmenové vedení

Instalační součásti pro stacionární mokrou
instalaci

Obsahuje: Přírubové koleno s patkou DN 65,
hmoždinky z nerezové oceli, vodicí třmen, držák
se šrouby z nerezové oceli

DN 65

DN 3: DIN ISO ASME

NBR 60 1,5 05045148 16,23
19521154 1,5

FKM 60 1,5 05045149 16,23
19521154 1,5

NBR 60 1,8 05045148 16,23
19521155 2,5

FKM 60 1,8 05045149 16,23
19521155 2,5

NBR 60 2,1 05045148 16,23
19521156 4

FKM 60 2,1 05045149 16,23
19521156 4

Třmenové vedení

Instalační součásti pro stacionární mokrou
instalaci

Obsahuje: přírubové koleno s patkou DN 65/80,
hmoždinky z nerezové oceli, vodicí třmen, držák
se šrouby z nerezové oceli

DN 65/80

DN 3: DIN ISO

NBR 60 1,5 05045160 18,33
19521154 1,5

FKM 60 1,5 05045161 18,33
19521154 1,5

NBR 60 1,8 05045160 18,33
19521155 2,5

FKM 60 1,8 05045161 18,33
19521155 2,5

NBR 60 2,1 05045160 18,33
19521156 4

FKM 60 2,1 05045161 18,33
19521156 4

DN 65/80

DN 3: ASME

NBR 60 1,5 05045156 18,43
19521154 1,5

FKM 60 1,5 05045157 18,43
19521154 1,5

NBR 60 1,8 05045156 18,43
19521155 2,5

FKM 60 1,8 05045157 18,43
19521155 2,5

NBR 60 2,1 05045156 18,43
19521156 4

FKM 60 2,1 05045157 18,43
19521156 4
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Pol. Název
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ac
e Č. mat. [kg]

[m]

P4 +
P5

Lanové vedení

Instalační součásti pro stacionární mokrou
instalaci

Obsahuje: přírubové koleno s patkou, hmoždinky
z nerezové oceli, stahovací třmen, konzolu, 10 m
vodicího lana, držák se šrouby z nerezové oceli

DN 50

DN 3: DIN ISO ASME

NBR 60 4,5 05044127 13,85
FKM 60 4,5 05044128 13,85

DN 65

DN 3: DIN ISO ASME

NBR 60 4,5 05044125 17,862
FKM 60 4,5 05044126 17,862

DN 65/80

DN 3: DIN ISO

NBR 60 4,5 05044211 19,962
FKM 60 4,5 05044212 19,962

DN 65/80

DN 3: ASME

NBR 60 4,5 05044129 20,062
FKM 60 4,5 05044210 20,062

DN 80

DN 3: DIN ISO

NBR 60 4,5 05018552 29,454
FKM 60 4,5 05018553 29,454

DN 80

DN 3: ASME

NBR 60 4,5 05028880 27,404
FKM 60 4,5 05028881 27,404

DN 80/100

DN 3: DIN ISO ASME

NBR 60 4,5 05018556 28,854
FKM 60 4,5 05018557 28,854

DN 100

DN 3: DIN ISO ASME

NBR 60 4,5 05018554 34,633
FKM 60 4,5 05018555 34,633

DN 150

DN 3: DIN ISO ASME

NBR 60 4,5 05018558 74,166
FKM 60 4,5 05018559 74,166

P4 +
P5

1tyčové vedení

Instalační součásti pro stacionární mokrou
instalaci

Obsahuje: přírubové koleno s patkou, hmoždinky
z nerezové oceli, konzolu, držák se šrouby
z nerezové oceli (vodicí trubka není obsažena
v rozsahu dodávky KSB)

DN 50

DN 3: DIN ISO ASME

NBR 60 4,5 05045152 12,218
05017151 0,32

FKM 60 4,5 05045153 12,218
05017151 0,32

DN 65

DN 3: DIN ISO ASME

NBR 60 4,5 05045148 16,23
05017151 0,32

FKM 60 4,5 05045149 16,23
05017151 0,32

DN 65/80

DN 3: DIN ISO

NBR 60 4,5 05045160 18,33
05017151 0,32

FKM 60 4,5 05045161 18,33
05017151 0,32

DN 65/80

DN 3: ASME

NBR 60 4,5 05045156 18,43
05017151 0,32

FKM 60 4,5 05045157 18,43
05017151 0,32

DN 80

DN 3: DIN ISO

NBR 60 4,5 05018726 27,892
05017151 0,32

FKM 60 4,5 05018727 27,892
05017151 0,32

DN 80

DN 3: ASME

NBR 60 4,5 05028255 25,892
05017151 0,32

FKM 60 4,5 05028256 25,892
05017151 0,32

DN 80/100

DN 3: DIN ISO ASME

NBR 60 4,5 05018742 27,292
05017151 0,32

FKM 60 4,5 05018743 27,292
05017151 0,32

DN 100

DN 3: DIN ISO ASME

NBR 60 4,5 05018729 33,071
05017151 0,32

FKM 60 4,5 05018740 33,071
05017151 0,32
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Pol. Název
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í
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e Č. mat. [kg]

[m]

P4 +
P5

2tyčové vedení

Instalační součásti pro stacionární mokrou
instalaci

Obsahuje: přírubové koleno s patkou, hmoždinky
z nerezové oceli, konzolu, přechodku, držák se
šrouby z nerezové oceli (vodicí trubky nejsou
obsaženy v rozsahu dodávky KSB)

DN 50

DN 3: DIN ISO ASME

NBR 60 - 05044215 13,33
FKM 60 - 05044216 13,33

DN 65

DN 3: DIN ISO ASME

NBR 60 - 05044213 17,242
FKM 60 - 05044214 17,242

DN 65/80

DN 3: DIN ISO

NBR 60 - 05044219 19,342
FKM 60 - 05044220 19,342

DN 65/80

DN 3: ASME

NBR 60 - 05044217 19,442
FKM 60 - 05044218 19,442

DN 80

DN 3: DIN ISO

NBR 60 - 05018645 30,244
FKM 60 - 05018646 30,244

DN 80

DN 3: ASME

NBR 60 - 05028447 28,194
FKM 60 - 05028448 28,194

DN 80/100

DN 3: DIN ISO ASME

NBR 60 - 05018649 29,644
FKM 60 - 05018650 29,644

DN 100

DN 3: DIN ISO ASME

NBR 60 - 05018647 35,423
FKM 60 - 05018648 35,423

DN 150

DN 3: DIN ISO ASME

NBR 60 - 05016943 73,25
FKM 60 - 05016944 73,25

P5 Třmenové vedení, lanové vedení, 1tyčové vedení

Držák Amarex EN-GJL-250 se šrouby z nerezové
oceli

DN 50 NBR 60 - 05046255 4,842
FKM 60 - 05046256 4,842

DN 65 NBR 60 - 05046259 5,854
FKM 60 - 05046270 5,854

1tyčové vedení

Držák Amarex EN-GJL-250 se šrouby z nerezové
oceli

DN 80 NBR 60 - 05016790 6,572
FKM 60 - 05016791 6,572

DN 100 NBR 60 - 05016794 7,291
FKM 60 - 05016795 7,291

2tyčové vedení

Držák Amarex EN-GJL-250 se šrouby z nerezové
oceli

DN 50 NBR 60 - 05046257 4,942
FKM 60 - 05046258 4,942

DN 65 NBR 60 - 05046271 5,854
FKM 60 - 05046272 5,854

Lanové vedení, 2tyčové vedení

Držák Amarex EN-GJL-250 se šrouby z nerezové
oceli

DN 80 NBR 60 - 05016792 6,372
FKM 60 - 05016793 6,372

DN 100 NBR 60 - 05016796 7
FKM 60 - 05016797 7,091

DN 150 NBR 60 - 05016798 13,864
FKM 60 - 05016799 13,864

Instalační součásti pro přenosné čerpací agregáty

Instalační součásti pro přenosné čerpací agregáty

Pol. Název Konstrukční velikost Č. mat. [kg]

P6 3 patky čerpadla DN 50/65/80/100 05017148 0,072

Základová deska se šrouby

(pouze na nerovné podkladové ploše, lze použít
pouze ve spojení s patkami)

DN 50/65/80/100 05016969 1,004
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Řetěz pro stacionární a přenosné čerpací agregáty

Řetěz pro stacionární a přenosné čerpací agregáty

Pol. Název Amarex

D
él

ka Č. mat. [kg]

[m]

P7 Řetěz (1.4404) s krátkými články, zkontrolován a označen podle
směrnice 2006/42/ES (Směrnice o strojních zařízeních), hák (1.4301),
závěs (1.4404), maximální zatížení 200 kg

NG08-0921) 3 05018486 0,793

NG10-1122) 3 05018487 0,943

NG08-0921) 5 05018488 2,295

NG10-1122) 5 05018489 2,445

NG08-0921) 10 05018510 4,4

NG10-1122) 10 05018511 4,55

NG08-0921) 15 05018512 6,605

NG10-1122) 15 05018513 6,755

- Polypropylenové zvedací lano se závěsem 1.4401 a háky 1.4571 NG08-0921) 5 05018515 2,09

NG10-1122) 5 05018517 2,24

Příslušenství čerpadla

Příslušenství pro stacionární a přenosné čerpací agregáty

Pol. Název Připojení

D
él

ka Amarex Č. mat. [kg]

[m]

50 65 80 10
0

P8 Příruba pro zasunovací přípojku potrubí PN 10,
na přírubě kolena, připojovací rozměry podle
PN 16

DN 50 / R 2 - ✘ - - - 19551111 1,2
DN 65 / R 2 1/2 - - ✘ - - 39020184 1,2

P9 Přechodka z PVC pro přípojku hadice,
s 1 hadicovou sponou

R2 - ✘ - - - 11191498 0,3

P13 Připojovací koleno s přírubou / přípojka hadice
EN-GJL-250, šedá litina

PN 16, DIN 2501, včetně těsnicího kroužku a
hadicové spony, u DN 100 i upevňovací šrouby,
použijte pro přírubový spoj pol. 25, nebo pol. 26
(ne u DN 100)

DN 65/B 75 - - ✘ - - 19135655 6
DN 80/B 75 - - - ✘ - 19131746 6,6
DN 100/A 110 - - - - ✘ 19139718 10

P14 Koleno s vnitřním/vnějším závitem, pozinkovaná
šedá litina (přírubový spoj viz P27 a P30)

R 2 - ✘ - - - 00241966 0,3

Připojovací koleno s přírubami PN 16, DIN 2501
(použijte pro přírubový spoj pol. 25, nebo pol.
26), šedá litina

DN 65/65 - - ✘ - - 00265480 11
DN 65/80 - - ✘ - - 25198402 8
DN 80/80 - - - ✘ - 11150856 10
DN 100/100 - - - - ✘ 25145802 14,4

P15 Pevná spojka Storz DN 65 / B 75 - - ✘ - - 18040148 3,5
DN 80/B 75 - - - ✘ - 18072642 3,5
DN 100/A 110 - - - - ✘ 18060162 5

P16 Hadicová spojka Storz

k montáži hadice jsou potřeba 2 hadicové spony,
pol. 20 (pro syntetickou hadici B 75 a A 110,
pol. 19)

C 52 (DIN 14321) - ✘ - - - 00524551 0,3
B 75 (DIN 14322) - - ✘ ✘ - 00520454 0,7
A 110 (DIN 14323) - - - - ✘ 00522313 1,5

P17 Pevná spojka Storz C 52 / G 2 - ✘ - - - 00524370 0,2
B 75 / G 2 1/2 - - ✘ - - 00524371 0,4

P18 Syntetická hadice DN 50, DIN 14811, se
zapojenými spojkami C

C 52 - ✘ - - - 00522262 2,3
C 52 - ✘ - - - 00522263 4,2
C 52 - ✘ - - - 00522264 5,7

P19 Syntetická hadice, bez spojky, DIN 14 811

63

- 5 ✘ - - - 39018688 1,7
- 10 ✘ - - - 39018689 3,4
- 20 ✘ - - - 39018690 6,8

21 NG08-NG09: Motory 14C2 až 29C2, 24F2 až 40F2, 12C4, 17F4 až 23F4
22 NG10-NG11: Motory 35C2 až 60C2, 51F2 až 84F2, 21C4 až 45C4, 35F4 až 77F4
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Pol. Název Připojení

D
él

ka Amarex Č. mat. [kg]

[m]

50 65 80 10
0

P19 Syntetická hadice, bez spojky, DIN 14 811

B 75

- 5 - ✘ ✘ - 39019064 2
- 20 - ✘ ✘ - 39019066 8
- 30 - ✘ ✘ - 39019071 12

Syntetická hadice, bez spojky, DIN 14 811

80

- 5 - - ✘ - 39018691 2,2
- 10 - - ✘ - 39019062 4,3

Syntetická hadice, bez spojky, DIN 14 811

A 110

- 5 - - - ✘ 39019067 4,7
- 10 - - - ✘ 39019068 9,3
- 30 - - - ✘ 39019070 27,9

P20 Hadicová spona DIN 3017, chromová ocel B 5023) - ✘ - - - 39000515 0,025

B 75 - - ✘ ✘ - 00109515 0,04

AL 110 - 120 B24) - - - - ✘ 00520853 0,1

P21 Zpětná klapka RK

Plast, EN 12 050-4, s vnitřním závitem ISO 7/1,
plný průchod a výpustný šroub, nelze použít pro
tlakovou kanalizaci

Rp 2 - ✘ - - - 01009773 0,5

P22 Uzavírací šoupátko hrdla, CuZn PN 10-12
DIN 3352

Rp 2 - ✘ - - - 00411503 1,287
Rp 2 1/2 - - ✘ - - 39000507 1,7

P23 Zábrana zpětného toku, Šedá litina, plný
průchod, odvzdušňovací zařízení, vrtané příruby
podle DIN 2501, PN 16

DN 65 - - ✘ - - 48829253 13,74
DN 80 - - - ✘ - 48829254 16,5
DN 100 - - - - ✘ 48829255 20,9

P24 Uzavírací šoupátko ECOLINE GTR-16P, šedá
litina, PN 16, vrtané příruby podle ISO 7005 /
DIN 2501

DN 65 - - ✘ - - 49709579 15
DN 80 - - - ✘ - 49709580 22
DN 100 - - - - ✘ 49709581 26,5

P25 Sada montážního příslušenství pro přírubový
spoj, výtlačné hrdlo / pol. 13, 14 nebo 15

Obsahuje: 4 šrouby se šestihrannou hlavou
s maticemi a 1 těsněním

- - ✘ - - - 39021944 0,8
- ✘ - - 19551115 0,8
- - ✘ - 19551100 0,8

- - - ✘ 19551113 0,8
P26 Sada montážního příslušenství pro přírubový

spoj

Obsahuje: 8 šroubů se šestihrannou hlavou
s maticemi a 1 těsněním

- - - - ✘ - 19551114 0,8
- - - ✘ 19551116 0,8

P27 Závitová příruba pro provedení se třmenem (P2)
a pro provedení s lanem (P4)

Obsahuje: přírubu, 4 šrouby se šestihrannou
hlavou s maticemi a 1 těsněním

DN 50 / Rp 2 - ✘ - - - 19551353 2
DN 65 / Rp 2 1/2 - - ✘ - - 39021943 2,9

P28 Ruční čerpadlo, upevnění na stěnu, šedá litina,
připojení na sací straně Rp 1 1/2

- - ✘ ✘ ✘ ✘ 00520485 12

P30 Přípojka s redukovaným vnějším závitem M4
EN 1042K

2 x Rp 1 1/4 - - - - - 01135663 0,4

23 Pro syntetickou hadici Ø 63 pol. 19
24 Jsou potřeba 2 kusy
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Spínací skříňky bez provedení ATEX

Spínače pro Amarex bez standardů ATEX ( Platí pro všechny země kromě Francie!)

Pol. Název IN IN Typ Č. mat. [kg]

Min. Max.

[A] [A]

E4 Multifunkční vidlice Hyper s relé ochrany motoru
Zásuvné zařízení CEE

2,6 3,7 Hyper 37.1 19071492 1
3,7 5,5 Hyper 55.1 19071493 1
5,5 8,0 Hyper 80.1 19071494 1
8,0 11,5 Hyper 115.1 19071495 1

Spínač pro zařízení s jedním čerpadlem, IP 54, LevelControl Basic 2
E11 Pro plovákový spínač nebo snímač 4–20 mA, volitelně

s hlavním vypínačem, 400 x 281 x 135 mm
2,5 4,0 BC1 400 DFNO 040 19073763 4,5
4,0 6,3 BC1 400 DFNO 063 19073764 4,5
6,3 10,0 BC1 400 DFNO 100 19073765 4,5

E14 Pneumaticky (dynamický tlak), volitelně s hlavním
vypínačem, 400 x 281 x 135 mm

2,5 4,0 BC1 400 DPNO 040 19073768 4,5
4,0 6,3 BC1 400 DPNO 063 19073769 4,5
6,3 10,0 BC1 400 DPNO 100 19073770 4,5

E17 Vhánění vzduchových bublin, s hlavním vypínačem,
400 x 300 x 155 mm

2,5 4,0 BS1 400 DLNO 040 19073818 12
4,0 6,3 BS1 400 DLNO 063 19073819 12
6,3 10,0 BS1 400 DLNO 100 19073820 12

E19 Vhánění vzduchových bublin v provedení BC

Použití pouze s existujícím nulovým vodičem,
volitelná součást instalace O1 (hlavní vypínač) není
možná. 400 x 281 x 135 mm

2,5 4,0 BC1 400 DLNO 040 19075148 4,5
4,0 6,3 BC1 400 DLNO 063 19075149 4,5
6,3 10,0 BC1 400 DLNO 100 19075150 4,5

Spínač pro zařízení se dvěma čerpadly, IP54, LevelControl Basic 2
E31 Pro plovákový spínač nebo snímač 4–20 mA, volitelně

s hlavním vypínačem, 400 x 281 x 135 mm
2,5 4,0 BC2 400 DFNO 040 19073777 4,7
4,0 6,3 BC2 400 DFNO 063 19073778 4,7
6,3 10,0 BC2 400 DFNO 100 19073779 4,7

E34 Pneumaticky (dynamický tlak), volitelně s hlavním
vypínačem, 400 x 281 x 135 mm

2,5 4,0 BC2 400 DPNO 040 19073782 4,7
4,0 6,3 BC2 400 DPNO 063 19073783 4,7
6,3 10,0 BC2 400 DPNO 100 19073784 4,7

E37 Vhánění vzduchových bublin, s hlavním vypínačem,
400 x 300 x 155 mm

2,5 4,0 BS2 400 DLNO 040 19073860 13
4,0 6,3 BS2 400 DLNO 063 19073861 13
6,3 10,0 BS2 400 DLNO 100 19073862 13

E39 Vhánění vzduchových bublin v provedení BC

Použití pouze s existujícím nulovým vodičem,
volitelná součást instalace O1 (hlavní vypínač) není
možná. 400 x 281 x 135 mm

2,5 4,0 BC2 400 DLNO 040 19075151 4,7
4,0 6,3 BC2 400 DLNO 063 19075152 4,7
6,3 10,0 BC2 400 DLNO 100 19075153 4,7

Volitelné součásti LevelControl Basic 2 (výběr prostřednictvím programu KSB EasySelect)25)

O1 Hlavní vypínač pro LevelControl Basic 2 BC,
integrované

- - - 01143084 0,2

O2 Vytápění rozvaděče pro typ BS, integrované
s termostatem, 20 W

- - - 19074269 0,3

O10 Venkovní sloupkový rozvaděč typu 142 se soklem pro
typ BC
IP 44, polyester zesílený skelným vláknem, barva RAL
7035, uzavírací zařízení profilový půlválec, lze
zapustit do terénu

Vnitřní rozměry V × Š × H [mm]: 600 × 276 × 165

- - - 19071911 15

O11 Venkovní rozvaděčová skříň typu 0/845 pro typ BS1
(do 25 A) a BS2 (do 10 A)
IP 44, polyester zesílený skelným vláknem, barva RAL
7035, DIN 43 629, uzamykací zařízení cylindrická
půlvložka, lze zapustit do terénu, včetně kovového
rámu pro zabetonování

Rozměry Š × V × H [mm]: 585 × 845 × 315

- - - 19071440 40

O200 Signální modul pro LevelControl Basic 2 BC - - - 19075182 0,2
O201 Signální modul pro typ BC, s tlakovým snímačem pro

výšku vodního sloupce 3 metry pro redundantní
pneumatické měření výšky hladiny nebo redundantní
vhánění vzduchových bublin

- - - 19075183 1,1

25 Volitelné součásti instalace je nutné vybírat prostřednictvím programu KSB EasySelect, aby nebyly dodávány volně.
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Pol. Název IN IN Typ Č. mat. [kg]

Min. Max.

[A] [A]

O203 Signální modul pro typ BS - - - 19075185 1,1
O204 Signální modul pro typ BS, s tlakovým snímačem pro

výšku vodního sloupce 3 metry pro redundantní
pneumatické měření výšky hladiny nebo redundantní
vhánění vzduchových bublin

- - - 19075186 0,8

Spínače pro Amarex bez standardů ATEX ( Platí pouze pro Francii!)

Pol. Název IN IN Typ Č. mat. [kg]

Min. Max.

[A] [A]

E4 Multifunkční vidlice Hyper s relé ochrany motoru
Zásuvné zařízení CEE

2,6 3,7 Hyper 37.1 19071492 1
3,7 5,5 Hyper 55.1 19071493 1
5,5 8,0 Hyper 80.1 19071494 1
8,0 11,5 Hyper 115.1 19071495 1

Spínač pro zařízení s jedním čerpadlem LevelControl Basic 2
E11 Pro plovákový spínač nebo snímač 4–20 mA, s hlavním

vypínačem, 400 × 278 × 120 mm
2,5 4,0 BC1 400 DFNO 040 02 19073878 4,5
4,0 6,0 BC1 400 DFNO 063 02 19073879 4,5
6,0 10,0 BC1 400 DFNO 100 02 19073880 4,5

E14 Pneumatický (dynamický tlak), s hlavním vypínačem,
400 x 278 x 120 mm

2,5 4,0 BC1 400 DPNO 040 02 26) 26)

4,0 6,3 BC1 400 DPNO 063 02 26) 26)

6,3 10,0 BC1 400 DPNO 100 02 26) 26)

E17 Vhánění vzduchových bublin, s hlavním vypínačem,
400 x 300 x 155 mm

2,5 4,0 BS1 400 DLNO 040 02 26) 26)

4,0 6,3 BS1 400 DLNO 063 02 26) 26)

6,3 10,0 BS1 400 DLNO 100 02 26) 26)

Spínač pro zařízení se dvěma čerpadly LevelControl Basic 2
E11 Pro plovákový spínač nebo snímač 4–20 mA, volitelně

s hlavním vypínačem, 400 x 278 x 120 mm
2,5 4,0 BC2 400 DFNO 040 02 19073888 4,7
4,0 6,3 BC2 400 DFNO 063 02 19073889 4,7
6,0 10,0 BC2 400 DFNO 100 02 19073890 4,7

E14 Pneumatický (dynamický tlak), s hlavním vypínačem,
400 x 278 x 120 mm

2,5 4,0 BC2 400 DPNO 040 02 26) 26)

4,0 6,3 BC2 400 DPNO 063 02 26) 26)

6,3 10,0 BC2 400 DPNO 100 02 26) 26)

E17 Vhánění vzduchových bublin s hlavním vypínačem,
400 x 300 x 155 mm

2,5 4,0 BS2 400 DLNO 040 02 26) 26)

4,0 6,3 BS2 400 DLNO 063 02 26) 26)

6,3 10,0 BS2 400 DLNO 100 02 26) 26)

26 Viz KSB EasySelect
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Alarmové spínače pro čerpadla bez provedení ATEX

AS 0/AS 1/AS 2/AS 4/AS 5

Pol. Název Č. mat. [kg]

E50 Alarmový spínač AS 0

S vypínačem, akustickým signálním hlásičem 85 dB(A), zelenou provozní kontrolkou

Plastový kryt IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], lze používat jako plovákový spínač
kontaktního čidla, snímač vlhkosti F1 (pol. E64), kontaktní čidlo alarmu M1 nebo signální relé
řízení

29128401 0,5

E51 Alarmový spínač AS 2

S vypínačem, akustickým signálním hlásičem 85 dB(A), zelenou provozní kontrolkou,
beznapěťovým kontaktem pro signalizaci do velína

Plastový kryt IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], lze používat jako plovákový spínač
kontaktního čidla, snímač vlhkosti F1 (pol. E64) nebo signální relé řízení

29128422 0,5

E52 Alarmový spínač AS 4

S vypínačem, akustickým signálním hlásičem 85 dB(A), zelenou provozní kontrolkou,
beznapěťovým kontaktem pro signalizaci do velína, se samonabíjecím napájecím zdrojem pro
5 hodin provozu při výpadku elektrického proudu

Plastový kryt IP20, V × Š × H = 140 × 80 × 57 [mm], lze používat jako plovákový spínač
kontaktního čidla (E60), snímač vlhkosti F1 (pol. E64) nebo signální relé řízení

29128442 0,5

E53 Alarmový spínač AS 5

Nezávislé na síti, se samonabíjecím napájecím zdrojem pro 10 hodin provozu při výpadku
elektrického proudu, se síťovou kontrolkou, poruchovou kontrolkou, potvrzovacím tlačítkem,
beznapěťovým kontaktem pro signalizaci do velína, připravené k připojení s 1,8 m připojovacího
kabelu a vidlicí

Těleso ISO IP41, V × Š × H = 190 × 165 × 75 [mm], lze používat jako plovákový spínač kontaktního
čidla (E60) nebo signální relé řízení

00530561 1,7

E55 Alarmový spínač AS 1

V tělese zástrčky ISO IP30, nezávislé na síti, se samonabíjecím napájecím zdrojem pro 5 hodin
provozu při výpadku elektrického proudu, s akustickým signálním hlásičem 70 dB(A), s vypínačem
a namontovaným signálním hlásičem s připojovacím kabelem 3 m, max. 60 °C, není vhodné pro
páru a kondenzát.

1. Hlášení o vysoké hladině díky zavěšení do šachty (čerpadla) nad bodem zapnutí čerpadla

2. Výstraha před vodou již při stavu vody 1 mm díky instalaci snímače na podlahu v ohrožené
oblasti ve sklepě nebo vedle pračky v kuchyni či v koupelně

00533740 0,9
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Příslušenství pro spínače bez provedení ATEX

Příslušenství spínačů pro Amarex bez provedení ATEX

Pol. Název

D
él

ka Č. mat. [kg]

[m]

E60 Plovákový spínač s volným koncem kabelu
Funkce: při ponoření do kapaliny ZAP (zapínací kontakt)
Kryt spínače: polypropylen
Teplota čerpaného média: max. 70 °C
Připojovací kabel: H07RN-F3G1

3 11037742 0,5
5 11037743 0,8
10 11037744 1,3
15 11037745 1,8
20 11037746 2,4
25 11037747 2,9
30 11037748 3,4

E62 Plovákový spínač s volným koncem kabelu
Funkce: při ponoření do kapaliny VYP (rozpínací kontakt)
Kryt spínače: polypropylen
Teplota čerpaného média: max. 70 °C
Připojovací kabel: H07RN-F3G1

5 11037756 0,8
10 11037757 1,4
20 11037758 2,6

E64 Snímač vlhkosti F1
Kontaktní čidlo pro alarmový spínač AS 0, AS 2, AS 4 nebo jako alarmový spínač pro
LevelControl Basic 2
Možnosti použití pro spouštění alarmu:
Hlášení o vysoké hladině díky zavěšení do šachty (čerpadla) nad bodem zapnutí
čerpadla
Výstraha při hladině vody 1 mm v ohrožené oblasti (např. ve sklepě nebo vedle pračky
v kuchyni či v koupelně)
Rozměry [mm]: 52 x 21 x 20 (V x Š x H)

3 m 19072366 0,2

E65 Sada ponorného zvonu, pneumatické snímání (dynamický tlak) a vhánění vzduchových
bublin
s polyamidovou hadicí 8 × 1 mm

10 19071721 1,2
20 19071837 2
50 19074200 2,5

E66 Sada měřicího zvonu, pneumatické snímání (dynamický tlak)
s polyamidovou hadicí 8 × 3 mm

10 19071722 3,5
> 10 Na zvláštní

objednávku
E70 Klakson, 12 V DC, 105 dB, 150 mA, IP54 - 01086547 0,1

E71 Kombinovaný alarm, 12 V DC - 01139930 0,1

E72 Světelný maják žlutý, 12 V DC, 195 mA, IP 65 - 01056355 0,3

O45 Plastové pouzdro IP 65 jako montážní pomůcka pro světelný maják k montáži na stěnu - 01061067 0,2

E73 KSB ServiceTool - 47121210 0,2

E90 Sada pro dovybavení akumulátorem pro zařízení LevelControl Basic 2, typ BC

Rozsah dodávky: 2 akumulátory (6 V, 1,3 Ah) a regulátor nabíjení akumulátorů

- 19074194 0,8

E91 Sada pro dovybavení akumulátorem pro LevelControl Basic 2, typ BS

Rozsah dodávky: 1 akumulátor (12 V, 1,2 Ah) a regulátor nabíjení akumulátorů

- 19074199 1
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Spínače LevelControl Basic 2, provedení ATEX

Spínací skříňky pro aplikace ATEX nemají ochranu proti výbuchu a smí se provozovat pouze mimo prostředí s nebezpečím
výbuchu.

U provedení ATEX jsou žádoucí bariéry chránící proti výbuchu a hladinový spínač ATEX (plovák). Dimenzování prostřednictvím
systému KSB EasySelect.

Spínače pro Amarex se standardy ATEX ( Platí pro všechny země kromě Francie!)

Pol. Název IN IN Typ Č. mat. [kg]

Min. Max.

[A] [A]

Spínač pro zařízení s jedním čerpadlem LevelControl Basic 2
E20 Plovákový spínač, s hlavním vypínačem,

600 x 400 x 200 mm
2,5 4,0 BS1 400 DFEO 040 19073800 12
4,0 6,3 BS1 400 DFEO 063 19073801 12
6,3 10,0 BS1 400 DFEO 100 19073802 12

E21 Pneumaticky (dynamický tlak), volitelně s hlavním
vypínačem, 400 x 281 x 135 mm

2,5 4,0 BC1 400 DPEO 040 19073771 4,5
4,0 6,3 BC1 400 DPEO 063 19073772 4,5
6,3 10,0 BC1 400 DPEO 100 19073773 4,5

E23 Vhánění vzduchových bublin, s hlavním vypínačem,
400 x 300 x 155 mm

2,5 4,0 BS1 400 DLEO 040 19073821 12
4,0 6,3 BS1 400 DLEO 063 19073822 12
6,3 10,0 BS1 400 DLEO 100 19073823 12

E24 Vhánění vzduchových bublin v provedení BC

Použití pouze s existujícím nulovým vodičem,
volitelná součást instalace O1 (hlavní vypínač) není
možná. 400 x 281 x 135 mm

2,5 4,0 BC1 400 DLEO 040 19075154 4,5
4,0 6,3 BC1 400 DLEO 063 19075155 4,5
6,3 10,0 BC1 400 DLEO 100 19075156 4,5

Spínač pro zařízení se dvěma čerpadly LevelControl Basic 2
E40 Plovákový spínač, s hlavním vypínačem,

600 x 400 x 200 mm
2,5 4,0 BS2 400 DFEO 040 19073842 13
4,0 6,3 BS2 400 DFEO 063 19073843 13
6,3 10,0 BS2 400 DFEO 100 19073844 13

E41 Pneumaticky (dynamický tlak), volitelně s hlavním
vypínačem, 400 x 281 x 135 mm

2,5 4,0 BC2 400 DPEO 040 19073785 4,7
4,0 6,3 BC2 400 DPEO 063 19073786 4,7
6,3 10,0 BC2 400 DPEO 100 19073787 4,7

E43 Vhánění vzduchových bublin, s hlavním vypínačem,
400 x 300 x 155 mm

2,5 4,0 BS2 400 DLEO 040 19073863 13
4,0 6,3 BS2 400 DLEO 063 19073864 13
6,3 10,0 BS2 400 DLEO 100 19073865 13

E44 Vhánění vzduchových bublin v provedení BC

Použití pouze s existujícím nulovým vodičem,
volitelná součást instalace O1 (hlavní vypínač) není
možná. 400 x 281 x 135 mm

2,5 4,0 BC2 400 DLEO 040 19075157 4,7
4,0 6,3 BC2 400 DLEO 063 19075158 4,7
6,3 10,0 BC2 400 DLEO 100 19075159 4,7

Volitelné součásti LevelControl Basic 2 (výběr prostřednictvím programu KSB EasySelect)27)

O7 Bariéra chránící proti výbuchu pro dodatečný
plovákový spínač v prostředí s nebezpečím výbuchu
např. plovákový spínač pro vysokou hladinu při
dynamickém tlaku nebo vhánění vzduchových bublin
v prostředí s nebezpečím výbuchu
pouze ve spojení s typem BS: ocel
9002/13-280-093-001

- - - 01085568 0,2

Příslušenství spínačů pro Amarex se standardy ATEX ( Platí pouze pro Francii!)

Pol. Název IN IN Typ Č. mat. [kg]

Min. Max .

[A] [A]

Spínač pro zařízení s jedním čerpadlem LevelControl Basic 2
E20 Plovákový spínač, s hlavním vypínačem,

600 x 400 x 200 mm
2,5 4,0 BS1 400 DFEO 040 02 28) 28)

4,0 6,3 BS1 400 DFEO 063 02 28) 28)

6,3 10,0 BS1 400 DFEO 100 02 28) 28)

E21 Pneumatický (dynamický tlak), s hlavním vypínačem,
400 x 278 x 120 mm

2,5 4,0 BC1 400 DPEO 040 02 28) 28)

4,0 6,3 BC1 400 DPEO 063 02 28) 28)

6,3 10,0 BC1 400 DPEO 100 02 28) 28)

27 Volitelné součásti instalace je nutné vybírat prostřednictvím programu KSB EasySelect, aby nebyly dodávány volně.
28 Viz KSB EasySelect
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Pol. Název IN IN Typ Č. mat. [kg]

Min. Max .

[A] [A]

E23 Vhánění vzduchových bublin, s hlavním vypínačem,
400 x 300 x 155 mm

2,5 4,0 BS1 400 DLEO 040 02 28) 28)

4,0 6,3 BS1 400 DLEO 063 02 28) 28)

6,3 10,0 BS1 400 DLEO 100 02 28) 28)

Spínač pro zařízení se dvěma čerpadly LevelControl Basic 2
E40 Plovákový spínač, s hlavním vypínačem,

600 x 400 x 200 mm
2,5 4,0 BS2 400 DFEO 040 02 28) 28)

4,0 6,3 BS2 400 DFEO 063 02 28) 28)

6,3 10,0 BS2 400 DFEO 100 02 28) 28)

41 Pneumatický (dynamický tlak), s hlavním vypínačem,
400 x 278 x 120 mm

2,5 4,0 BC2 400 DPEO 040 02 28) 28)

4,0 6,3 BC2 400 DPEO 063 02 28) 28)

6,3 10,0 BC2 400 DPEO 100 02 28) 28)

E43 Vhánění vzduchových bublin, s hlavním vypínačem,
400 x 300 x 155 mm

2,5 4,0 BS2 400 DLEO 040 02 28) 28)

4,0 6,3 BS2 400 DLEO 063 02 28) 28)

6,3 10,0 BS2 400 DLEO 100 02 28) 28)
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Příslušenství pro spínače v provedení ATEX

Příslušenství pro Amarex s provedením ATEX

Pol. Název

D
él

ka Č. mat. [kg]

[m]

E63 Plovákový spínač s volným koncem kabelu
(zapínací kontakt)
s prohlášením o shodě pro zařízení určená do prostředí s nebezpečím výbuchu
Připojovací kabel: (H07RN-F 3G1)

5 01148226 0,7
10 01148247 1
20 01148248 2

E65 Sada ponorného zvonu, pneumatické snímání (dynamický tlak) a vhánění vzduchových
bublin
s polyamidovou hadicí 8 × 1 mm

10 19071721 1,2
20 19071837 2
50 19074200 2,5

E66 Sada měřicího zvonu, pneumatické snímání (dynamický tlak)
s polyamidovou hadicí 8 × 3 mm

10 19071722 3,5
> 10 Na zvláštní

objednávku
E70 Klakson, 12 V DC, 105 dB, 150 mA, IP54- bez ochrany proti výbuchu - 01086547 0,1

E71 Kombinovaný alarm, 12 V DC , bez ochrany proti výbuchu - 01139930 0,1

E72 Světelný maják žlutý, 12 V DC, 195 mA, IP 65, bez ochrany proti výbuchu - 01056355 0,3

O45 Plastové pouzdro IP 65 jako montážní pomůcka pro světelný maják k montáži na stěnu - 01061067 0,2

E73 KSB ServiceTool - 47121210 0,2

E90 Sada pro dovybavení akumulátorem pro zařízení LevelControl Basic 2, typ BC

Rozsah dodávky: 2 akumulátory (6 V, 1,3 Ah) a regulátor nabíjení akumulátorů

- 19074194 0,8

E91 Sada pro dovybavení akumulátorem pro LevelControl Basic 2, typ BS

Rozsah dodávky: 1 akumulátor (12 V, 1,2 Ah) a regulátor nabíjení akumulátorů

- 19074199 1
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Nákresy celkového uspořádání se seznamem jednotlivých dílů

Nákresy celkového uspořádání, provedení US

Obr. 13: Nákres celkového uspořádání, provedení US, s oběžným kolem F-max 
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UG1797914

Obr. 14: Nákres celkového uspořádání, provedení US, s oběžným kolem D-max

Seznam jednotlivých dílů 

Č. dílu Označení dílu Č. dílu Označení dílu

100 Těleso 576 Rukojeť
160 Víko 81-2.01 Zátka
162 Sací víko 81-55 Zásuvka
163 Tlakové víko 81-59 Stator
230 Oběžné kolo 818 Rotor

32029) Valivé ložisko 824 Kabel

321.01/.0230) Radiální kuličkové ložisko 825.33 Kabelová ochranná lišta

350 Těleso ložiska 834 Kabelová průchodka
412.01/.02/.15/.16 O-kroužek 904.1529) Závitový kolík

433.01/.02 Mechanická ucpávka 914.01/.10/.16/.26/.74 Innensechskantschraube
550.23 Podložka 932.02/.03/.04/.08 Pojistný kroužek
565 Nýt 970.02 Štítek

29 Používá se pouze pro provedení s oběžným kolem D-max.
30 Používá se pouze pro provedení s oběžným kolem F-max.
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Nákres celkového uspořádání, provedení YS

UG1800009

Obr. 15: Nákres celkového uspořádání, provedení YS, oběžné kolo F-max
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UG1799982

Obr. 16: Nákres celkového uspořádání, provedení YS, oběžné kolo D-max

Seznam jednotlivých dílů 

Č. dílu Označení dílu Č. dílu Označení dílu

100 Těleso 576 Rukojeť
160 Víko 592 Zátka
162 Sací víko 81-2.01/.02 Vidlice
163 Tlakové víko 81-55 Zásuvka
230 Oběžné kolo 81-59 Stator

32031) Valivé ložisko 818 Rotor

321.01/.0232) Radiální kuličkové ložisko 824 Kabel

330 Ložiskový kozlík 834 Kabelová průchodka
350 Těleso ložiska 904.1531) Závitový kolík

412.01/.02/.15/.16/.47 O-kroužek 914.01/.10/.16/.26/.74/.83 Innensechskantschraube
433.01/.02 Mechanická ucpávka 932.02/.03/.04/.08 Pojistný kroužek
550.23 Podložka 970.02 Štítek
565 Nýt

31 Používá se pouze pro provedení s oběžným kolem D-max.
32 Používá se pouze pro provedení s oběžným kolem F-max.
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Bloková konstrukce
Motor je upevněn přes přírubu nebo lucernu přímo na
čerpadlo

Č. mat.
Identifikační číslo, které sestává z 8místného číselného
kódu a jednoznačně identifikuje produkt evidovaný
v systému SAP.

IE3
Třída účinnosti podle IEC 60034-30: 3 = Premium
Efficiency (IE = International Efficiency)

Znečištěná voda
Odpadní voda bez obsahu fekálií
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