
Sewatec – Abwasserpumpe

Einsatzgebiete: 
	■ Abwassertransport
	■ Abwasserbehandlung
	■ Schlammbehandlung
	■ Regenwassertransport

Weitere Informationen:  
www.ksb.de/produkte

Amacontrol KSB Guard

Laufräder für jede Anwendung Intelligente Pumpenüberwachung

Typ K/K-maxTyp E/E-max Typ D-maxTyp F/F-max Typ D



KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Deutschland) 
www.ksb.com

Sewatec – Abwasserpumpe

1  Betriebssicher   

 durch verstopfungsfreie Laufräder mit großen freien  

 Durchgängen, optimiert für jedes Abwasser

2  Energieeinsparung

	■ durch optimale Drehzahlregelung mit PumpDrive. 

Automatische Spülfunktion und Mindestförderstrom 

verhindern Ablagerungen

	■ durch optimierte Hydraulik mit hohem Wirkungsgrad

	■ In Kombination mit dem hocheffizienten   

KSB SuPremE®-Motor* lassen sich die Betriebskosten  

deutlich reduzieren.

3  Zuverlässig

 durch zwei drehrichtungsunabhängige    

 Gleitringdichtungen mit Ölvorlage 

4  Kostensparend   

	■ Dauerhaft geschmierte Wälzlager bis S04, darüber  

nachschmierbar, reduzieren den Wartungsaufwand.

	■ durch optimierte Ersatzteilhaltung; standardisierte  

Bauteile können innerhalb der Baureihe sowie mit  

den Tauchmotorpumpen der Baureihe Amarex  

KRT ausgetauscht werden.

 Flexibel

	■ durch verschiedene Aufstellarten für unterschiedliche 

Baubedingungen

	■ durch montagefreundliche Wartungseinrichtung  

für Sewabloc

 Schutz und Überwachung

	■ durch optionale Verwendung des Zubehörs zur 

Zustandsüberwachung KSB Guard oder Amacontrol
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Technische Daten

Baugrößen bis DN 700

Förderstrom bis 2.775 l/s

Förderhöhe bis 120 m

Druckseitiger Betriebsdruck bis 10 bar

Temperatur bis +70 °C

Aufstellvarianten

* IE5 gem. IEC/TS 60034-30-2 bis 15/18,5 kW (Nur bei Typ 1500 rpm in  
0,55 kW, 0,75 kW, 2,2 kW, 3 kW, 4 kW: IE5 in Vorbereitung)

Wartungseinrichtung
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