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1 Zusatzbetriebsanleitung

1.1 Allgemeines
Diese Zusatzbetriebsanleitung gilt zusätzlich zur Betriebs-/ Montageanleitung. Alle
Angaben der Betriebs-/ Montageanleitung müssen beachtet werden.

Tabelle 1: Relevante Betriebsanleitungen

Baureihe Drucksachennummer der Betriebs-/ Montageanleitung

MegaCPK 2731.8

1.2 Ölnebelschmierung montieren
ü Lagerdeckel 360.01/.02 sind zusammen mit für Ölnebelschmierung geeigneten

Labyrinthringen 423.01/.02 und Flachdichtungen 400.01/.02 montiert. 

1. Stopfen 916.N3 und Verschlussschraube 903.46 aus dem Lagerträger lösen und
Dichtring 411.46 entfernen.

2. Anstelle 916.N3 Rohrverschraubung NPT1/4 für Ölnebeleintritt einschrauben.

3. Anstelle 903.46 Rohrverschraubung G3/8 für Ölnebelaustritt einschrauben.

4. Rohrleitungen an das Ölnebelschmiersystem anschließen.

5. Dosierung des Ölnebels nach Angabe des Herstellers des Ölnebelschmiersystems
einstellen.

1.3 Umrüstung von Ölbadschmierung auf Ölbelschmierung
ü Lagerdeckel 360.01/.02, Labyrinthring 423.01 und Flachdichtung 400.01

demontieren.

ü Lagerdeckel 360.01/.02 sind zusammen mit den für Ölnebelschmierung
geeigneten Labyrinthringen 423.01/.02 und Flachdichtungen 400.01/.02 montiert.

1. Stopfen 916.N3 und Verschlussschraube 903.46 aus dem Lagerträger lösen und
Dichtring 411.46 entfernen.

2. Anstelle 916.N3 Rohrverschraubung NPT1/4 für Ölnebeleintritt einschrauben.

3. Anstelle 903.46 Rohrverschraubung G3/8 für Ölnebelaustritt einschrauben.

4. Ölstandregler 638 durch Stopfen 903.N1 (R1/4) ersetzen.

5. Entlüftungsschraube 913 durch Stopfen 916.N1 (A1/2-14NPT) ersetzen.

ACHTUNG

Unsachgemäße Montage

Lagerschaden!

▷ Gewindestifte aus Stahl dicht einkleben.

▷ Gewindestifte dürfen nicht überstehen, Gewindestifte soweit einschrauben,
dass sie nicht überstehen.

6. Gewindestifte 904.N1/.N2 (gemäß ISO 4029 - M12×12) einschrauben und Öl-
Rücklaufbohrung verschließen.

7. Rohrleitungen an das Ölnebelschmiersystem anschließen.

8. Dosierung des Ölnebels nach Angabe des Herstellers des Ölnebelschmiersystems.
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1.4 Gesamtzeichnung

Abb. 1: Ölnebelschmierung

Abb. 2: Ölbadschmierung mit Vorbereitung auf Ölnebelschmierung

Tabelle 2: Einzelteilverzeichnis

Teile-Nummer Teile-Benennung

360.01/.02 Lagerdeckel

400.01/.02 Flachdichtung

411.46 Dichtring

423.01/.02 Labyrinthring

638 Ölstandregler

642 Ölstandschauglas

903.46/.N1 Verschlussschraube

904.N1/.N2 Gewindestift

913 Entlüftungsschraube

916.N1/.N3 Stopfen
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