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Zásobování vodou

Ponorná čerpadla

UPA C 100

Hlavní oblasti používání
▪ Zásobování pitnou vodou

▪ Zadešťovací zařízení

▪ Zavlažovací zařízení

▪ Průmyslová technika

▪ Zvýšení tlaku

▪ Pokles spodní vody

▪ Zásobování domácností vodou

▪ Zařízení pro zásobování vodou

Čerpaná média
▪ Čistá voda bez agresivních, abrazivních a pevných složek

▪ Max. přípustný obsah písku v čerpaném médiu 50 g/m3

Provozní data

Tabulka 1: Provozní vlastnosti

Parametr Hodnota

Průtok Q [m3/h] ≤ 18
Q [l/min] ≤ 300

Dopravní výška H [m] ≤ 600
Teplota čerpaného média T [°C] ≤ +30 při

nepřetržitém
provozu

Otáčky n [min⁻¹] ≤ 2900
Výkon PN [kW] ≤ 7,51)

Průměr studny D [mm] ≤ 1001)

D [″] ≤ 41)

Konstrukční uspořádání

Konstrukční velikost
▪ Odstředivé čerpadlo

▪ Vícestupňové

▪ Jednosměrné

▪ Článková konstrukce

▪ Pevné spojení mezi čerpadlem a motorem

Přípojky
▪ Výstup čerpadla se závitem Rp 1 1/4 až Rp 2

▪ Volitelně: Adaptér pro výstup čerpadla DN 40, DN 50,
G 1 1/2

▪ Se zpětným ventilem

Tvar oběžného kola
▪ Radiální nebo poloaxiální provedení

Způsob instalace
▪ Vertikální montáž

▪ Horizontální montáž

▪ Šikmá montáž

Pohon
▪ Asynchronní motor

▪ Synchronní motor s vnitřními permanentními magnety
(IPMSM)

▪ S kotvou nakrátko pro použití pod vodou

▪ Standardní připojení NEMA

▪ Frekvence 50 Hz

▪ Krytí IP 68

▪ Tepelná třída B

▪ Přímý rozběh

▪ Frekvence spínání ≤ 20 sepnutí za hodinu

Jednofázový střídavý motor:

▪ Jmenovitý výkon PN ≤ 2,2 kW

▪ Jmenovité napětí UN 220–230 V

Trojfázový motor:

▪ Jmenovitý výkon PN ≤ 7,5 kW

▪ K dispozici provedení s více stupni pro velké dopravní
výšky společně s 6" motory až do 18,5 kW

▪ Jmenovité napětí UN 380–400 V

Elektrické připojení
▪ Standardně ze závodu s 1 krátkým kabelem motoru

4 x 1,5 mm², plochým (včetně ochranného vodiče a
vnitřního uzemnění)

– Délka kabelu 1,5 m pro motory do 1,5 kW
– Délka kabelu 2,5 m pro motory od 2,2 kW

1 K dispozici provedení s více stupni pro velké dopravní výšky společně s 6" motory až do 18,5 kW
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Ložisko
▪ Radiální kluzné ložisko

▪ Mazání v čerpadle čerpaným médiem a v motoru plnicí
vodou

▪ Pohlcení axiálního pohybu axiálním ložiskem se
samonastavovacími klopnými segmenty ve spodní části
motoru

▪ Mezilehlé ložisko v každém stupni

Název

Tabulka 2: Příklad názvu

Položka

Název ponorného čerpadla + Název ponorného motoru

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

U P A - C - 1 0 0 - - 5 / 1 7 E E + D N - 1 0 0 - 2 , 2 0 - 1 E

Uvedeno na typovém štítku a v datovém listu

Tabulka 3: Význam názvu

Položka Údaj Význam

1-6 Typ čerpadla
UPA C Název čerpadla

7-9 Nominální průměr čerpadla [mm]
100 4 palce (cca 100 mm)

11-12 Optimální průtok [m³/h]
1 1 m³/h
2 2 m³/h
3 3 m³/h
5 5 m³/h
9 9 m³/h
12 12 m³/h

14-15 Počet stupňů
01 1 stupeň
02 2 stupně
03 3 stupně
... ...
91 91 stupňů
A0 100 stupňů (A=100+0)
B0 110 stupňů (B=110+0)

16 Materiál čerpadla
C Nerezová ocel AISI 316
D Duplexní nerezová ocel
E Nerezová ocel AISI 304
Z souvisí s objednávkou

17 Materiál oběžného kola
C Nerezová ocel AISI 316
D Duplexní nerezová ocel
E Nerezová ocel AISI 304
N Noryl
Z souvisí s objednávkou

18 Dodávka
+ Čerpací agregát (čerpadlo + motor)
- Čerpadlo bez motoru

19-20 Motor
DN Ponorný motor Franklin, asynchronní motor

22-24 Minimální rozměr motoru [mm]
100 4 palce (cca 100 mm)

26-29 Výkon motoru [kW]
- - - - Obr. 0
0 , 3 7 0,37 kW
0 , 5 5 0,55 kW
0 , 7 5 0,75 KW
1 , 1 0 1,1 kW
1 , 5 0 1,5 kW



Zásobování vodou
Ponorná čerpadla

6 UPA C 100

34
12

.5
1/

03
-C

S

Položka Údaj Význam

26-29 2 , 2 0 2,2 kW
3 , 0 0 3 kW
3 , 7 0 3,7 kW
4 , 0 0 4 kW
5 , 5 0 5,5 kW
7 , 5 0 7,5 KW

31 Typ fází
1 1~
3 3~

32 Materiál motoru
C Nerezová ocel AISI 316
E Nerezová ocel AISI 304

Materiály

Tabulka 4: Přehled dostupných materiálů

Č. dílu Název Materiál

EE EN2) CC2)

10-6 Plášť čerpadla AISI 304 AISI 304 AISI 316
106 Sací těleso AISI 304 AISI 304 AISI 316
107 Těleso ventilu AISI 304 AISI 304 AISI 316
211 Hřídel AISI 431 AISI 431 AISI 431
230 Oběžné kolo AISI 304 Noryl AISI 316
171 Rozváděcí kolo AISI 304 Noryl AISI 316

Výhody výrobku
▪ Vysoká provozní bezpečnost díky použití kvalitní,

nerezové oceli pro všechny komponenty

▪ Vysoký stupeň účinnosti díky optimalizované geometrii
hydrauliky

▪ Vysoká flexibilita díky možnostem vertikální, horizontální
a šikmé montáže

▪ Bezpečný provoz díky zpětnému ventilu chráněnému proti
zablokování

▪ Vysoká flexibilita v provozním rozsahu díky
přizpůsobenému dimenzování motoru

▪ Snadná údržba díky jednoduché výměně ložisek a těsnicích
kruhů

Informace o výrobku podle nařízení 547/2012 (pro 4″ a
6″ vodní čerpadla) ke směrnici 2009/125/ES „Směrnice o
určení požadavků na ekodesign výrobků“
▪ Index minimální účinnosti: Viz datový list

▪ Referenční hodnota MEI pro vodní čerpadla s nejlepší
účinností je ≥ 0,70

▪ Rok výroby: Viz datový list

▪ Název výrobce nebo výrobní značka, úřední registrační
číslo a místo výroby: Viz datový list, příp. dokumentace
zakázky

▪ Údaje o druhu a velikosti výrobku: Viz datový list

▪ Výkonové křivky čerpadla, včetně charakteristik účinnosti:
Viz zdokumentovaná charakteristika

▪ Účinnost čerpadla s upraveným oběžným kolem je
obyčejně nižší než u čerpadla s plným průměrem
oběžného kola. Díky korekci (úpravě) oběžného kola se
čerpadlo přizpůsobí na určitý pracovní bod, čímž se sníží
spotřeba energie. Index minimální účinnosti (MEI) se týká
plného průměru oběžného kola.

▪ Provoz tohoto vodního čerpadla s různými pracovními
body může být efektivnější a ekonomičtější, když je např.
řízeno řízením s proměnnými otáčkami, které přizpůsobí
provoz čerpadla na systém.

▪ Informace o referenční hodnotě účinnosti, příp. zobrazení
referenční hodnoty pro MEI = 0,70 (0,40) pro čerpadlo na
základě vzoru v obrázku naleznete na: http://
www.europump.org/efficiencycharts

Certifikace

Tabulka 5: Přehled

Značka Platí pro: Poznámka

Všechny země Certifikovaný management kvality
ISO 9001

Francie Francouzské schválení pro pitnou
vodu

2 Na zvláštní objednávku

http://www.europump.org/efficiencycharts
http://www.europump.org/efficiencycharts
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Technické údaje, 50 Hz

Celkový přehled 50 Hz
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UPA C 100-1 EE – 50 Hz

UPAC100CC-01_50Hz/0
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Rozměry

Tabulka 6: Rozměry [mm], hmotnosti [kg]

Konstrukční velikost Ø motoru Rp 1–230 V 3-400 V

A B C Č. mat. [kg] A B C Č. mat. [kg]

["] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

UPA C 100-1/9 EE 4 1 1/4 356 251 607 48257382 10,1 356 237 593 48257443 8,48
UPA C 100-1/14 EE 4 1 1/4 461 251 712 48257383 10,9 461 237 698 48257444 9,28
UPA C 100-1/18 EE 4 1 1/4 545 276 821 48257384 12,8 545 251 796 48257445 10,8
UPA C 100-1/21 EE 4 1 1/4 608 276 884 48257385 13,4 608 251 859 48257446 11,4
UPA C 100-1/28 EE 4 1 1/4 755 297 1052 48257386 15,5 755 271 1026 48257447 13,45
UPA C 100-1/36 EE 4 1 1/4 946 321 1267 48257387 20,4 946 297 1243 48257448 18,45
UPA C 100-1/42 EE 4 1 1/4 1072 321 1393 48257388 21,75 1072 297 1369 48257449 19,85
UPA C 100-1/50 EE 4 1 1/4 1240 353 1593 48257389 25,1 1240 321 1561 48257450 22,75
UPA C 100-1/57 EE 4 1 1/4 1387 451 1838 48257390 31,45 1387 353 1740 48257451 25,85

Tabulka 7: Jmenovitý výkon [kW]/[hp], jmenovitý proud [A]

Konstrukční velikost Výkon motoru Jmenovitý proud

1~230 V 3~400 V

[kW] [HP] [A] [A]

UPA C 100-1/9 EE 0,37 0,50 3,3 1,1
UPA C 100-1/14 EE 0,37 0,50 3,3 1,1
UPA C 100-1/18 EE 0,55 0,75 4,3 1,6
UPA C 100-1/21 EE 0,55 0,75 4,3 1,6
UPA C 100-1/28 EE 0,75 1,00 5,7 2,0
UPA C 100-1/36 EE 1,10 1,50 8,4 2,8
UPA C 100-1/42 EE 1,50 2,00 10,7 3,9
UPA C 100-1/50 EE 1,50 2,00 10,7 3,9
UPA C 100-1/57 EE 2,20 3,00 14,7 5,5
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UPA C 100-2 EE – 50 Hz

UPAC100CC-02_50Hz/0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0Q [m³/h]
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Rozměry

Tabulka 8: Rozměry [mm], hmotnosti [kg]

Konstrukční velikost Ø motoru Rp 1–230 V 3-400 V

A B C Č. mat. [kg] A B C Č. mat. [kg]

["] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

UPA C 100-2/6 EE 4 1 1/4 293 251 544 48257391 9,5 293 237 530 48257452 7,88
UPA C 100-2/9 EE 4 1 1/4 356 251 607 48257392 10,2 356 237 593 48257453 8,58
UPA C 100-2/13 EE 4 1 1/4 440 276 716 48257393 12,2 440 251 691 48257454 10,2
UPA C 100-2/18 EE 4 1 1/4 545 297 842 48257394 14 545 271 816 48257455 11,95
UPA C 100-2/23 EE 4 1 1/4 650 321 971 48257395 16,2 650 297 947 48257456 14,25
UPA C 100-2/28 EE 4 1 1/4 755 353 1108 48257396 18,5 755 321 1076 48257457 16,15
UPA C 100-2/33 EE 4 1 1/4 883 353 1236 48257397 21,6 883 321 1204 48257458 19,25
UPA C 100-2/40 EE 4 1 1/4 1030 451 1481 48257398 28,2 1030 353 1383 48257459 22,55
UPA C 100-2/48 EE 4 1 1/4 1198 451 1649 48257399 30,2 1198 353 1551 48257460 24,55
UPA C 100-2/55 EE 4 1 1/4 - - - - - 1345 408 1753 48257461 28,85
UPA C 100-2/65 EE 4 1 1/4 - - - - - 1555 408 1963 48257462 31,35
UPA C 100-2/75 EE 4 1 1/4 - - - - - 2123 543 2666 48257463 60,1
UPA C 100-2/90 EE 4 1 1/4 - - - - - 2438 543 2981 48257464 65,6

Tabulka 9: Jmenovitý výkon [kW]/[hp], jmenovitý proud [A]

Konstrukční velikost Výkon motoru Jmenovitý proud

1~230 V 3~400 V

[kW] [HP] [A] [A]

UPA C 100-2/6 EE 0,37 0,50 3,3 1,1
UPA C 100-2/9 EE 0,37 0,50 3,3 1,1
UPA C 100-2/13 EE 0,55 0,75 4,3 1,6
UPA C 100-2/18 EE 0,75 1,00 5,7 2,0
UPA C 100-2/23 EE 1,10 1,50 8,4 2,8
UPA C 100-2/28 EE 1,50 2,00 10,7 3,9
UPA C 100-2/33 EE 1,50 2,00 10,7 3,9
UPA C 100-2/40 EE 2,20 3,00 14,7 5,5
UPA C 100-2/48 EE 2,20 3,00 14,7 5,5
UPA C 100-2/55 EE 3,00 4,00 - 7,5
UPA C 100-2/65 EE 3,00 4,00 - 7,5
UPA C 100-2/75 EE 4,00 5,50 - 9,9
UPA C 100-2/90 EE 4,00 5,50 - 9,9
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UPA C 100-3 EE – 50 Hz

UPAC100CC-03_50Hz/0
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Rozměry

Tabulka 10: Rozměry [mm], hmotnosti [kg]

Konstrukční velikost Ø motoru Rp 1–230 V 3–400 V

A B C Č. mat. [kg] A B C Č. mat. [kg]

["] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

UPA C 100-3/6 EE 4 1 1/4 293 276 569 48257404 10,8 293 251 544 48257465 8,8
UPA C 100-3/9 EE 4 1 1/4 356 276 632 48257405 11,4 356 251 607 48257466 9,4
UPA C 100-3/12 EE 4 1 1/4 419 321 740 48257406 14,05 419 297 716 48257467 12,15
UPA C 100-3/15 EE 4 1 1/4 482 321 803 48257407 14,7 482 297 779 48257468 12,75
UPA C 100-3/18 EE 4 1 1/4 545 353 898 48257408 16,6 545 297 950 48257469 14,3
UPA C 100-3/22 EE 4 1 1/4 629 353 982 48257409 17,4 629 321 950 48257470 15,05
UPA C 100-3/25 EE 4 1 1/4 692 451 1143 48257410 22,8 692 353 1045 48257471 17,2
UPA C 100-3/29 EE 4 1 1/4 776 451 1227 48257411 23,5 776 353 1129 48257472 17,85
UPA C 100-3/33 EE 4 1 1/4 883 451 1334 48257412 26,4 883 353 1236 48257473 20,75
UPA C 100-3/39 EE 4 1 1/4 - - - - - 1009 408 1417 48257474 24,75
UPA C 100-3/45 EE 4 1 1/4 - - - - - 1135 408 1543 48257475 26,25
UPA C 100-3/52 EE 4 1 1/4 - - - - - 1282 543 1825 48257477 36,6
UPA C 100-3/60 EE 4 1 1/4 - - - - - 1450 543 1993 48257478 37,7

Tabulka 11: Jmenovitý výkon [kW]/[hp], jmenovitý proud [A]

Konstrukční velikost Výkon motoru Jmenovitý proud

1~230 V 3~400 V

[kW] [HP] [A] [A]

UPA C 100-3/6 EE 0,55 0,75 4,3 1,6
UPA C 100-3/9 EE 0,55 0,75 4,3 1,6
UPA C 100-3/12 EE 1,10 1,50 8,4 2,8
UPA C 100-3/15 EE 1,10 1,50 8,4 2,8
UPA C 100-3/18 EE 1,50 2,00 10,7 3,9
UPA C 100-3/22 EE 1,50 2,00 10,7 3,9
UPA C 100-3/25 EE 2,20 3,00 14,7 5,5
UPA C 100-3/29 EE 2,20 3,00 14,7 5,5
UPA C 100-3/33 EE 2,20 3,00 14,7 5,5
UPA C 100-3/39 EE 3,00 4,00 - 7,5
UPA C 100-3/45 EE 3,00 4,00 - 7,5
UPA C 100-3/52 EE 4,00 5,50 - 9,9
UPA C 100-3/60 EE 4,00 5,50 - 9,9
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UPA C 100-5 EE – 50 Hz

UPAC100CC-05_50Hz/0
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Rozměry

Tabulka 12: Rozměry [mm], hmotnosti [kg]

Konstrukční velikost Ø motoru Rp 1–230 V 3–400 V

A B C Č. mat. [kg] A B C Č. mat. [kg]

["] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

UPA C 100-5/4 EE 4 1 1/2 251 251 502 48257417 9,2 251 237 488 48257479 7,58
UPA C 100-5/6 EE 4 1 1/2 293 276 569 48257418 10,8 293 251 544 48257480 8,8
UPA C 100-5/8 EE 4 1 1/2 335 321 656 48257419 13,3 335 297 632 48257481 11,4
UPA C 100-5/12 EE 4 1 1/2 419 353 772 48257420 16,4 419 321 740 48257482 13,15
UPA C 100-5/17 EE 4 1 1/2 524 451 975 48257421 21,95 524 353 877 48257483 15,55
UPA C 100-5/21 EE 4 1 1/2 608 451 1059 48257422 22,65 608 353 961 48257484 16,35
UPA C 100-5/25 EE 4 1 1/2 - - - - - 692 408 1100 48257485 19,55
UPA C 100-5/33 EE 4 1 1/2 - - - - - 868 543 1411 48257486 29,6
UPA C 100-5/38 EE 4 1 1/2 - - - - - 973 653 1626 48257488 37,5
UPA C 100-5/44 EE 4 1 1/2 - - - - - 1099 653 1752 48257490 39
UPA C 100-5/52 EE 4 1 1/2 - - - - - 1267 653 1920 48257491 41
UPA C 100-5/60 EE 4 1 1/2 - - - - - 1435 731 2166 48257492 47
UPA C 100-5/75 EE 6 1 1/2 - - - - - 2171 699 2870 48257874 89,5
UPA C 100-5/85 EE 6 1 1/2 - - - - - 2335 809 3144 48257875 93,5

Tabulka 13: Jmenovitý výkon [kW]/[hp], jmenovitý proud [A]

Konstrukční velikost Výkon motoru Jmenovitý proud

1~230 V 3~400 V

[kW] [HP] [A] [A]

UPA C 100-5/4 EE 0,37 0,50 3,3 1,1
UPA C 100-5/6 EE 0,55 0,75 4,3 1,6
UPA C 100-5/8 EE 1,10 1,50 8,4 2,8
UPA C 100-5/12 EE 1,50 2,00 10,7 3,9
UPA C 100-5/17 EE 2,20 3,00 14,7 5,5
UPA C 100-5/21 EE 2,20 3,00 14,7 5,5
UPA C 100-5/25 EE 3,00 4,00 - 7,5
UPA C 100-5/33 EE 4,00 5,50 - 9,9
UPA C 100-5/38 EE 5,50 7,50 - 12,6
UPA C 100-5/44 EE 5,50 7,50 - 12,6
UPA C 100-5/52 EE 5,50 7,50 - 12,6
UPA C 100-5/60 EE 7,50 10,00 - 17,1
UPA C 100-5/75 EE 9,00 10,00 - 21,7
UPA C 100-5/85 EE 9,00 15,00 - 21,7
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UPA C 100-9 EE – 50 Hz
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Rozměry

Tabulka 14: Rozměry [mm], hmotnosti [kg]

Konstrukční velikost Ø motoru Rp 1–230 V 3-400 V

A B C Č. mat. [kg] A B C Č. mat. [kg]

["] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

UPA C 100-9/5 EE 4 2 412 297 709 48257427 13,6 412 271 683 48257493 11,55
UPA C 100-9/7 EE 4 2 496 353 849 48257428 17,2 496 321 817 48257494 14,85
UPA C 100-9/10 EE 4 2 622 451 1073 48257429 23,5 622 353 975 48257495 17,85
UPA C 100-9/12 EE 4 2 706 451 1157 48257430 24,5 706 353 1059 48257496 18,85
UPA C 100-9/15 EE 4 2 - - - - - 832 408 1240 48257497 22,85
UPA C 100-9/18 EE 4 2 - - - - - 958 408 1366 48257498 24,35
UPA C 100-9/21 EE 4 2 - - - - - 1084 543 1627 48257500 32,3
UPA C 100-9/25 EE 4 2 - - - - - 1252 653 1904 48257502 40,9
UPA C 100-9/30 EE 4 2 - - - - - 1462 653 2114 48257503 43,4
UPA C 100-9/37 EE 4 2 - - - - - 1753 731 2484 48257504 50,9
UPA C 100-9/44 EE 4 2 - - - - - 2047 731 2778 48257505 53,9
UPA C 100-9/50 EE 4 2 - - - - - 2299 809 3108 48257506 74,4
UPA C 100-9/58 EE 6 2 - - - - - 3005 809 3814 48257876 114,2
UPA C 100-9/66 EE 6 2 - - - - - 3341 809 4150 48257877 120,6
UPA C 100-9/73 EE 6 2 - - - - - 3635 854 4489 48257878 126,4
UPA C 100-9/82 EE 6 2 - - - - - 4013 854 4867 48257879 138,7
UPA C 100-9/91 EE 6 2 - - - - - 4391 854 5245 48257880 146,1
UPA C 100-9/100 EE 6 2 - - - - - 4769 899 5668 48257881 157,4
UPA C 100-9/110 EE 6 2 - - - - - 5189 899 6088 48257882 165,6

Tabulka 15: Jmenovitý výkon [kW]/[hp], jmenovitý proud [A]

Konstrukční velikost Výkon motoru Jmenovitý proud

1~230 V 3~400 V

[kW] [HP] [A] [A]

UPA C 100-9/5 EE 0,75 1,00 5,7 2,0
UPA C 100-9/7 EE 1,50 2,00 10,7 3,9
UPA C 100-9/10 EE 2,20 3,00 14,7 5,5
UPA C 100-9/12 EE 2,20 3,00 14,7 5,5
UPA C 100-9/15 EE 3,00 4,00 - 7,5
UPA C 100-9/18 EE 3,00 4,00 - 7,5
UPA C 100-9/21 EE 4,00 5,50 - 9,9
UPA C 100-9/25 EE 5,50 7,50 - 12,6
UPA C 100-9/30 EE 5,50 7,50 - 12,6
UPA C 100-9/37 EE 7,50 10,00 - 17,1
UPA C 100-9/44 EE 7,50 10,00 - 17,1
UPA C 100-9/50 EE 9,00 15,00 - 21,7
UPA C 100-9/58 EE 13,00 17,40 - 30,1
UPA C 100-9/66 EE 13,00 17,40 - 30,1
UPA C 100-9/73 EE 13,00 17,40 - 30,1
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Konstrukční velikost Výkon motoru Jmenovitý proud

1~230 V 3~400 V

[kW] [HP] [A] [A]

UPA C 100-9/82 EE 15,00 20,00 - 33,1
UPA C 100-9/91 EE 15,00 20,00 - 33,1
UPA C 100-9/100 EE 18,50 25,00 - 42,1
UPA C 100-9/110 EE 18,50 25,00 - 42,1
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UPA C 100-12 EE – 50 Hz
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Rozměry

Tabulka 16: Rozměry [mm], hmotnosti [kg]

Konstrukční velikost Ø motoru Rp 1–230 V 3-400 V

A B C Č. mat. [kg] A B C Č. mat. [kg]

["] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

UPA C 100-12/4 EE 4 2 485 321 806 48257224 15,5 485 297 782 48257437 15,2
UPA C 100-12/6 EE 4 2 635 353 988 48257225 18,4 635 321 956 48257438 17,7
UPA C 100-12/8 EE 4 2 785 451 1236 48257226 24,7 785 353 1138 48257439 20,6
UPA C 100-12/11 EE 4 2 - - - - - 1010 408 1418 48257440 27,3
UPA C 100-12/13 EE 4 2 - - - - - 1160 408 1.568 48257441 28,8
UPA C 100-12/15 EE 4 2 - - - - - 1310 543 1853 48257442 33,3
UPA C 100-12/17 EE 4 2 - - - - - 1460 543 2003 48257507 34,8
UPA C 100-12/20 EE 4 2 - - - - - 1685 653 2338 48257508 43,7
UPA C 100-12/23 EE 4 2 - - - - - 1910 731 2641 48257509 50
UPA C 100-12/27 EE 4 2 - - - - - 2210 731 2941 48257510 53
UPA C 100-12/31 EE 4 2 - - - - - 2510 731 3241 48257511 56

Tabulka 17: Jmenovitý výkon [kW]/[hp], jmenovitý proud [A]

Konstrukční velikost Výkon motoru Jmenovitý proud

1~230 V 3~400 V

[kW] [HP] [A] [A]

UPA C 100-12/4 EE 1,10 1,50 8,4 2,8
UPA C 100-12/6 EE 1,50 2,00 10,7 3,9
UPA C 100-12/8 EE 2,20 3,00 14,7 5,5
UPA C 100-12/11 EE 3,00 4,00 - 7,5
UPA C 100-12/13 EE 3,00 4,00 - 7,5
UPA C 100-12/15 EE 4,00 5,50 - 9,9
UPA C 100-12/17 EE 4,00 5,50 - 9,9
UPA C 100-12/20 EE 5,50 7,50 - 12,6
UPA C 100-12/23 EE 5,50 7,50 - 12,6
UPA C 100-12/27 EE 7,50 10,00 - 17,1
UPA C 100-12/31 EE 7,50 10,00 - 17,1
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Přípustné délky vedení

Tabulka 18: ∆U do 3 %, přímý rozběh a t do +30 °C

Druh proudu/
elektrické napětí

Výkon motoru

[kW]

Délky vedení [m] pro následující průřez kabelu3)

Při 1,5 mm² Při 2,5 mm² Při 4,0 mm² Při 6,0 mm²

1~230 V (PSC) 0,37 95 159 255 382
1~230 V (PSC) 0,55 71 118 189 284
1~230 V (PSC) 0,75 52 87 140 210
1~230 V (PSC) 1,10 37 62 99 148
1~230 V (PSC) 1,50 28 47 75 113
1~230 V (PSC) 2,20 20 33 53 80

3~400 V 0,37 713 - - -
3~400 V 0,55 490 - - -
3~400 V 0,75 377 628 - -
3~400 V 1,10 265 443 708 -
3~400 V 1,50 190 318 509 -
3~400 V 2,20 137 228 365 548
3~400 V 3,00 100 167 268 402
3~400 V 4,00 82 137 220 330
3~400 V 5,50 56 94 151 227
3~400 V 7,50 41 68 107 160

Rozsah dodávky
Podle provedení jsou součástmi dodávky následující položky:

▪ Čerpací agregát s krátkým elektrickým kabelem

▪ Rezervní typový štítek

Volitelně:

▪ Elektrické prodlužovací vedení volitelné: prodloužené
nebo přiložené

▪ Kabelové spojky

▪ Kabelové spony

▪ Ložiskové kozlíky

▪ Chladicí plášť, sací plášť nebo tlakový plášť

▪ Nosné spony a montážní spony

▪ Elektrická ochranná zařízení

▪ Spínací automaty

3 Při odlišném průřezu připojovacího kabelu motoru se může délka vedení lišit.
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Příslušenství

Příslušenství čerpadla

Tabulka 19: Výběr příslušenství čerpadla

Označení dílu Č. mat. [kg]

Přechodka Rp 1 1/4 ➔ G 1 1/2 za kus 90052823 0,5
Rp 1 1/2 ➔ DN 40 /
PN 40

za kus 01845929 2,5

Rp 2 ➔ DN 50 / PN
40

za kus 01848450 2,5

Nosné a montážní spony R 1 1/4 / DN 32 za pár 95000290 2,4
R 2" / DN 50 za pár 95000294 3,4

Potrubní spona za kus 40980709 0,1
Připojovací kabel, kulatý, pitná voda 4 x 1,5 mm² za metr 90068174 0,18
Připojovací kabel, kulatý, pitná voda 4 x 2,5 mm² za metr 90068175 0,259
Připojovací kabel, kulatý, pitná voda 4 x 4 mm² za metr 90068176 0,356
Standardní kabelová spojka se smršťovací bužírkou, pro vytvoření
nerozebíratelného kabelového spoje

4 x 1,5 mm² a 4 x 2,5 mm² 40980058 0,1
s připojením a zaléváním na
připojovacím vedení z výroby

40980708 0,1

4 x 4 mm² 39020537 0,1
s připojením a zaléváním na
připojovacím vedení z výroby

39020536 0,5

Sada kabelů pro 3~ motory DN 100, 4žilový, plochý, 4 x 1,5 mm²4) L = 5 m za sadu 01431841 0,7
L = 10 m za sadu 01435407 1,3
L = 15 m za sadu 01435408 2,07
L = 20 m za sadu 01435409 2,74
L = 25 m za sadu 01435410 3,3
L = 30 m za sadu 01435411 4,1
L = 35 m za sadu 01435412 4,77
L = 40 m za sadu 01435413 5,54

Zařízení k ochraně proti chodu nasucho plně automatický provoz za sadu 90009554 2
Zařízení k ochraně proti chodu nasucho poloautomatický provoz za sadu 90009553 2
navíc pro každou elektrodu vždy 1 ovládací kabel, ACS, 1 x 1,5 mm² za metr 01046306 0,01
Rozvaděč UPA Control
pro přímé spínání, s teplotní kompenzací, zapouzdřený
se 4 šroubovacími průchodkami PG pro kulaté kabely
Se 3 ponornými elektrodami a zabudovaným přepínačem pro tyto
provozní režimy: Ochrana proti chodu nasucho nebo Řízení výšky
vodní hladiny, jakož i s tepelným nadproudovým relé pro ochranu
proti výpadku fáze pro následující konstrukční velikosti motorů:

1~ 230 V 3~ 400 V
- 0,37 kW 40980887 3,5
- 0,55 + 0,75 kW 40980889 3,5
0,37 kW 1,10 + 1,50 kW 40980891 3,5
0,55 kW - 40980893 3,5
0,75 kW 2,20 kW 40980895 3,5
1,10 kW 3,00 + 3,70 kW 40980897 3,5
1,50 kW - 40980899 3,5
2,20 kW 5,50 kW 40984811 3,5
- 7,50 kW 90052649 3,5

Hlídač tlaku 0–8 bar za kus 01151586 1
Sada elektrod: 3 elektrody z ušlechtilé oceli 40980055 0,3
Sada elektrod: 1 elektroda z ušlechtilé oceli 40980056 0,1
Lano z nerezové oceli, 15 m s upevňovacím příslušenstvím 42200727 1
Lano z ušlechtilé oceli, 30 m 42204021 2

4 Při objednávce uveďte číslo materiálu čerpadla.
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Chladicí plášť z nerezové oceli 1.4301
Chladicí plášť může snížit teplotu ponorného motoru. Doporučuje se používat chladicí plášť za těchto provozních podmínek:

▪ Při tepelném zatížení ponorného motoru způsobeném:
– přetížením,
– vysokou teplotou okolního média,
– příliš malým prouděním chladicího média u motoru,
– nedostatečným chlazením motoru v důsledku nahromadění nečistot nebo usazenin u motoru.

▪ Použití přídavného sacího ochranného sítka u velkých nečistot v médiu.
– Jako ochrana před nasátým listím nebo jinými hrubými nečistotami ve vodě.
– Ke snížení tvorby sacích vírů.

Protože chladicí plášť není namontován k čerpadlu zcela těsně (ani tlakotěsně, ani vakuotěsně), nelze ho používat jako sacího
pláště. Ponorné motorové čerpadlo s chladicím pláštěm musí být trvale umístěno zcela pod hladinou.

Tabulka 20: Příslušenství chladicí plášť

Konstrukční velikost Chladicí plášť Sací síto

Ø × délka Vertikální montáž Horizontální
montáž

(vč. ložiskových
kozlíků)

Ø × délka Č. mat. [kg]

[mm] Č. mat. [kg] Č. mat. [kg] [mm]

UPA C 100-1/9 ‒ 1/21 EE Ø 115 (130) × 400 90066478 1,5 01138203 1,5 Ø 115 × 117 90065494 0,3
UPA C 100-1/28 ‒ 1/50 EE Ø 115 (130) × 500 90066479 1,8 01138204 1,8 Ø 115 × 117 90065494 0,3
UPA C 100-1/50 EE Ø 115 (130) × 620 90066480 2 01138205 2 Ø 115 × 117 90065494 0,3

UPA C 100-2/6 ‒ 2/13 EE Ø 115 (130) × 400 90066478 1,5 01138203 1,5 Ø 115 × 117 90065494 0,3
UPA C 100-2/18 ‒ 2/33 EE Ø 115 (130) × 500 90066479 1,8 01138204 1,8 Ø 115 × 117 90065494 0,3
UPA C 100-2/40 ‒ 2/65 EE Ø 115 (130) × 620 90066480 2 01138205 2 Ø 115 × 117 90065494 0,3
UPA C 100-2/75 ‒ 2/90 EE Ø 115 (130) × 800 90066481 2,5 01138206 2,5 Ø 115 × 117 90065494 0,3

UPA C 100-3/6 ‒ 3/9 EE Ø 115 (130) × 400 90066478 1,5 01138203 1,5 Ø 115 × 117 90065494 0,3
UPA C 100-3/12 ‒ 3/25 EE Ø 115 (130) × 500 90066479 1,8 01138204 1,8 Ø 115 × 117 90065494 0,3
UPA C 100-3/29 ‒ 3/45 EE Ø 115 (130) × 620 90066480 2 01138205 2 Ø 115 × 117 90065494 0,3
UPA C 100-3/52 ‒ 3/60 EE Ø 115 (130) × 800 90066481 2,5 01138206 2,5 Ø 115 × 117 90065494 0,3

UPA C 100-5/4 ‒ 5/6 EE Ø 115 (130) × 400 90066478 1,5 01138203 1,5 Ø 115 × 117 90065494 0,3
UPA C 100-5/8 ‒ 5/17 EE Ø 115 (130) × 500 90066479 1,8 01138204 1,8 Ø 115 × 117 90065494 0,3
UPA C 100-5/21 ‒ 5/33 EE Ø 115 (130) × 620 90066480 2 01138205 2 Ø 115 × 117 90065494 0,3
UPA C 100-5/38 ‒ 5/44 EE Ø 115 (130) × 800 90066481 2,5 01138206 2,5 Ø 115 × 117 90065494 0,3
UPA C 100-5/52 –2/60 EE Ø 115 (130) × 1000 90066482 3 01138257 3 Ø 115 × 117 90065494 0,3
UPA C 100-5/75 ... 5/85 EE Ø 180 (195) × 1000 05190236 6 05190240 8,5 Ø 180 × 192 01138984 0,6

UPA C 100-9/5 ‒ 9/10 EE Ø 115 (130) × 500 90066479 1,8 01138204 1,8 Ø 115 × 117 90065494 0,3
UPA C 100-9/12 ‒ 9/18 EE Ø 115 (130) × 620 90066480 2 01138205 2 Ø 115 × 117 90065494 0,3
UPA C 100-9/21 ‒ 9/25 EE Ø 115 (130) × 800 90066481 2,5 01138206 2,5 Ø 115 × 117 90065494 0,3
UPA C 100-9/30 ‒ 9/50 EE Ø 115 (130) × 1000 90066482 3 01138257 3 Ø 115 × 117 90065494 0,3
UPA C 100-9/58 ‒ 9/110 EE Ø 180 (200) × 1250 05190237 7,2 05190241 9,8 Ø 180 × 192 01138984 0,6

UPA C 100-12/4 ‒ 12/6 EE Ø 115 (130) × 500 90066479 1,8 01138204 1,8 Ø 115 × 117 90065494 0,3
UPA C 100-12/8 ‒ 12/13 EE Ø 115 (130) × 620 90066480 2 01138205 2 Ø 115 × 117 90065494 0,3
UPA C 100-12/15 ‒ 12/17 EE Ø 115 (130) × 800 90066481 2,5 01138206 2,5 Ø 115 × 117 90065494 0,3
UPA C 100-12/20 ‒ 12/31 EE Ø 115 (130) × 1000 90066482 3 01138257 3 Ø 115 × 117 90065494 0,3

Spínací automaty

Tabulka 21: Přehled spínacích automatů

Název Č. mat. [kg]

Spínací automat Cervomatic EDP.2 01185581 2,5

Spínací automat Controlmatic E 90053395 1,3
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Příslušenství pro spínací automaty

Tabulka 22: Příslušenství pro spínací automaty

Pol. Název Č. mat. [kg]

Šroubení čerpadla Rp1" ➔ G1 1/4" (2 kusy) 00136434 0,3

Sada potrubního adaptéru k montáži do horizontálního potrubí 01198308 2,2

Zábrana zpětného toku Rp1" ➔ G1" 00410207 0,6

Tlaková nádrž (membránová tlaková nádrž), 8 l 01079764 2,35
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