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1 Allmänt
Det här tillägget till driftsanvisningen gäller även för drifts- och
monteringsanvisningen. Alla angivelser i drifts- och monteringsanvisningen måste
följas.

Tabelle 1: Relevanta driftsanvisningar

Modellserie Trycksaksnummer för drifts- och
monteringsanvisningen

LevelControl Basic 2 4041.80

1.1 Allmänna anvisningar/säkerhetsbestämmelser

OBSERVERA

Enhetens drifttid vid batteridrift kan endast garanteras om batteriet byts ut vart
femte år.

Använd endast original KSB-reservdelar.

Elektrisk säkerhet

 FARA

Försiktighetsåtgärder vid batterihantering ej beaktade
Livsfara!

▷ Utsätt inte batteriet för höga temperaturer.

▷ Släng inte i batteriet i eld (explosionsrisk!).

▷ Öppna inte och bygg inte om batteriet.

▷ Skydda batteriet mot fukt.

▷ Använd inte batteriet om kåpan eller kontakterna har skadats.

▷ Följ säkerhetsanvisningarna på batteriet.

 FARA

Försiktighetsåtgärder vid batterimontering/byte ej beaktade
Livsfara!

▷ Eftermontering av batteri får endast utföras av elektriker (eller personal med
elektrisk fackutbildning enligt VDE 0100 ).

▷ Montera endast batteriet när strömställaren är spänningsfri.

▷ Kortslut inte batteriet.

▷ Se till att batteriet ligger åt rätt håll.

Avfallshantering Avfallshantera beståndsdelarna i förpackningen.

Följ allmänna direktiv för avfallshantering, t.ex. lagen om elektroniska apparater
(ElektroG) och den nationella batteriförordningen (BattV).

Batterier får inte slängas med vanligt husavfall. De ska slängas i en särskild container.

1.2 Förbereda strömställaren
1. Koppla från matningsspänningen till strömställaren.

2. Öppna strömställaren med den medföljande nyckeln till kopplingsskåpet.
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1.2.1 Sörj för avluftning

LevelControl Basic 2 Typ BS… saknar integrerad avluftning. Före montering av
batteribackup måste för dessa apparater den medföljande avluftningen
(kabelskruvförband med slang) monteras:

1. Montera kabelförskruvning M16 med slangdel i befintlig stansning på
undersidan av kåpan. Om ingen ledig stansning längre finns, borra ett extra hål.

2. Knyt ihop slangen (se bild)

Bild 1: Installera avluftning

1.3 Sätta i batteriet
1. Lossa kåpans skruvar och ta försiktigt bort kåpan över kretskortet.

Observera att trycksensorn (om monterad) dras ut med kretskortet.
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A

B

Bild 2: Sätt i kretskortet

A Klämma ACCU resp. "+X03-"

B Plats för kretskort med laddningsomkopplare

2. Sätt in kretskortet med laddningsomkopplare på avsett plats (se bild: Tryck in
kretskort - B).

3. Tryck in kretskortet försiktigt till dess det går i lås (se bild: Tryck in kretskort - B).

Bild 3: Montera trycksensorn korrekt

4. Fäst åter kåpan över kretskortet.
Se därvid till att trycksensorn (om monterad) trycks in korrekt på kretskortet.
Sätt i sensorn enligt bilden och var noga med placeringen av de små hålen (se
bild: Montera trycksensor korrekt).

5. Sätt i batteriet och hållaren på en ledig plats.

6. Anslut anslutningsledningarna på klämma ACCU resp.. "+X03-" (se bild: Tryck in
kretskort - A).

7. Anslut anslutningsledningarna till rätt poler på batteriet.

OBSERVERA

Batteriet är fulladdat efter 11 timmars oavbruten laddning.
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1.4 Se till att batteriet alltid är redo att användas
1. Stäng kopplingsskåpet ordentligt med den medföljande nyckeln till

kopplingsskåpet.

2. Sätt på matningsspänningen igen.

3. Koppla åter bort strömställaren från matningsspänningen och gör en
provkörning med batteridrift. Denna är framgångsrik om strömställaren optiskt
och akustiskt signalerar spänningsbortfall. Om skärmvisningen fullständigt
slocknar vid frånkoppling av matningsspänningen, öppna apparaten igen,
kontrollera att laddningsomkopplaren samt batterianslutningarna sitter rätt,
korrigera vid behov och genomför steg 1 till 4 på nytt.

OBSERVERA

Batterierna är alltid förladdade och tillåter vid korrekt anslutning en provkörning
av meddelandefunktionerna i LevelControl Basic 2.

OBSERVERA

För att säkerställa meddelandefunktionerna vid spänningsbortfall ska ovillkorligen
en provkörning genomföras.

4. Sätt på matningsspänningen igen.
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