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Abb. 1: Betriebspunktdefinition Leistungsverluste (relativer Drehmoment bildender
Strom I über die relative Motorständerfrequenz f)

Tabelle 1: Umrichterverluste

Baugröße Umrichterverluste PL, CDM
1)

[W]

Relative Umrichterverluste PL, CDM / Sr, out 
1)

[%]

Betriebspunkt

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

A000K37 28 28 29 30 30 32 31 34 3,1 3,1 3,3 3,3 3,4 3,6 3,4 3,8

A000K55 31 31 33 34 33 35 34 38 2,5 2,5 2,7 2,7 2,6 2,8 2,7 3,0

A000K75 31 33 39 33 35 40 36 42 1,8 1,9 2,2 1,9 2,0 2,3 2,1 2,4

A001K10 36 39 49 36 40 51 41 55 1,5 1,6 2,0 1,5 1,7 2,1 1,7 2,3

A001K50 46 51 68 46 52 81 54 77 1,4 1,5 2,0 1,4 1,5 2,4 1,6 2,3

B003K00 69 76 98 69 78 105 83 113 1,2 1,4 1,8 1,2 1,4 1,9 1,5 2,0

B004K00 78 88 120 79 91 127 93 140 1,1 1,3 1,7 1,1 1,3 1,8 1,3 2,0

C005K50 83 98 159 81 97 158 102 179 0,9 1,0 1,6 0,8 1,0 1,6 1,1 1,8

C007K50 96 115 198 94 117 204 126 228 0,8 0,9 1,6 0,8 0,9 1,6 1,0 1,8

C011K00 124 152 275 133 168 283 185 326 0,7 0,9 1,6 0,8 1,0 1,6 1,1 1,9

D015K00 156 189 343 167 203 357 211 390 0,7 0,8 1,4 0,7 0,8 1,5 0,9 1,6

D018K50 212 255 465 213 268 459 281 532 0,7 0,8 1,5 0,7 0,9 1,5 0,9 1,7

D022K00 231 281 506 231 289 517 313 609 0,7 0,8 1,4 0,7 0,8 1,5 0,9 1,7

D030K00 320 394 688 318 406 732 432 818 0,7 0,8 1,5 0,7 0,9 1,6 0,9 1,7

E037K00 336 416 789 339 435 808 440 943 0,6 0,7 1,4 0,6 0,7 1,4 0,8 1,6

E045K00 358 472 1003 366 500 1017 547 1156 0,5 0,7 1,4 0,5 0,7 1,5 0,8 1,7

E055K00 398 540 1245 409 578 1255 678 1390 0,5 0,6 1,5 0,5 0,7 1,5 0,8 1,7

Effizienzklasse: IE2

Hersteller: KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9 
67227 Frankenthal

HRB 65657 Ludwigshafen

1 Bei Verwendung optionaler Einschubmodule / Erweiterungskarten oder der Versorgung externer Geräte (z. B.
PumpMeter) ist eine baugrößenunabhängige Erhöhung der Verluste um maximal 14 W möglich.
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Tabelle 2: Elektrische Daten

Baugröße
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PV, Standby Sr, out P2 Ir, out TAmbient, max f1 U1

[W] [kVA] [kW] [A] [°C] [Hz] [V]

A000K37 10,7 0,9 0,37 1,3 50 50 - 60 ±2% 380 (-10%) - 480 (+10%)

A000K55 10,7 1,2 0,55 1,8 50 50 - 60 ±2% 380 (-10%) - 480 (+10%)

A000K75 10,7 1,7 0,75 2,5 50 50 - 60 ±2% 380 (-10%) - 480 (+10%)

A001K10 10,7 2,4 1,1 3,5 50 50 - 60 ±2% 380 (-10%) - 480 (+10%)

A001K50 10,7 3,4 1,5 4,9 50 50 - 60 ±2% 380 (-10%) - 480 (+10%)

B002K20 12,5 4,2 2,2 6 50 50 - 60 ±2% 380 (-10%) - 480 (+10%)

B003K00 12,5 5,5 3 8 50 50 - 60 ±2% 380 (-10%) - 480 (+10%)

B004K00 12,5 6,9 4 10 50 50 - 60 ±2% 380 (-10%) - 480 (+10%)

C005K50 24,0 9,7 5,5 14 50 50 - 60 ±2% 380 (-10%) - 480 (+10%)

C007K50 24,0 12,5 7,5 18 50 50 - 60 ±2% 380 (-10%) - 480 (+10%)

C011K00 24,0 17,3 11 25 50 50 - 60 ±2% 380 (-10%) - 480 (+10%)

D015K00 27,0 23,9 15 34,5 50 50 - 60 ±2% 380 (-10%) - 480 (+10%)

D018K50 27,0 30,5 18,5 44 50 50 - 60 ±2% 380 (-10%) - 480 (+10%)

D022K00 27,0 35,3 22 51 50 50 - 60 ±2% 380 (-10%) - 480 (+10%)

D030K00 27,0 47,1 30 68 50 50 - 60 ±2% 380 (-10%) - 480 (+10%)

E037K00 25,0 58,2 37 84 50 50 - 60 ±2% 380 (-10%) - 480 (+10%)

E045K00 25,0 70,0 45 101 50 50 - 60 ±2% 380 (-10%) - 480 (+10%)

E055K00 25,0 83,1 55 120 50 50 - 60 ±2% 380 (-10%) - 480 (+10%)
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