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Glosar

Št. mat.
Identifikacijska številka, ki je sestavljena iz 8-
mestne številčne kode in jasno določa izdelek, ki je
zajet v SAP-u.
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1 Splošno

1.1 Osnove
Navodila za uporabo veljajo za serije in različice, navedene na naslovnici.

V navodilih za uporabo je opisana ustrezna in varna uporaba v vseh fazah delovanja.

Na tipski ploščici so navedeni oznaka, najpomembnejši podatki o delovanju in serijska
številka. Serijska številka nedvoumno določa izdelek in služi za identifikacijo pri vseh
nadaljnjih poslovnih postopkih.

Za ohranitev pravice do uveljavljanja garancije se v primeru nastale škode nemudoma
obrnite na najbližji servis podjetja KSB .

1.2 Ciljna skupina
Ciljna skupina teh navodil za uporabo je tehnično strokovno usposobljeno osebje.

1.3 Priložena dokumentacija

Tabela 1: Pregled priložene dokumentacije

Dokument Vsebina

Navodila za uporabo črpalke/črpalnega agregata Opis/upravljanje črpalke/črpalnega agregata

Dodatna navodila za uporabo, ukrepi za zaščito pred
eksplozijo

Posebna navodila za postavitev v eksplozijsko
ogroženem območju

Upoštevajte ustrezno dokumentacijo posameznega proizvajalca za dodatno opremo
in/ali vgrajene dele stroja.

1.4 Znaki

Tabela 2: Uporabljeni znaki

Znak Pomen

✓ Oznaka za navodila za ravnanje

⊳ Napotek ob varnostnih navodilih

⇨ Rezultat

⇨ Opomba

1.

2.

Navodila za izvajanje ukrepov v več korakih

Napotek
navedena so priporočila in pomembni napotki za delo z izdelkom

1.5 Oznake opozoril

Tabela 3: Značilnosti opozoril 

Znak Razlaga

! NEVARNOST NEVARNOST 
Beseda opozarja na visoko stopnjo nevarnosti, zaradi katere lahko
pride do težkih poškodb ali smrti, če je ne preprečite.

! OPOZORILO OPOZORILO 
Beseda opozarja na srednjo stopnjo nevarnosti, zaradi katere lahko
pride do težkih poškodb ali smrti, če je ne preprečite.

POZOR POZOR 
Beseda opozarja na nevarnost, ki lahko ob neupoštevanju povzroči
poškodbe stroja in prepreči delovanje.
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Znak Razlaga

Zaščita pred eksplozijo 
Znak v skladu z direktivo ES 2014/34/EU (ATEX) navaja informacije o
ukrepih za preprečevanje eksplozij v potencialno eksplozivnih
okoljih.

Splošna nevarnost 
Znak skupaj z besedo opozarja na nevarnost težkih poškodb ali
smrti.

Nevarnost električnega toka 
Znak skupaj z besedo opozarja na nevarnost električne napetosti,
poleg njega pa so navedeni napotki za zaščito pred električno
napetostjo.

Poškodbe stroja 
Znak skupaj z besedo POZOR opozarja na nevarnosti za stroj in
njegovo delovanje.
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2 Varnost

! NEVARNOST Vsi napotki v tem poglavju opozarjajo na ogroženost z visoko stopnjo tveganja. 

Poleg tukaj navedenih splošno veljavnih varnostnih informacij morate upoštevati tudi
varnostne informacije glede postopkov, ki so navedene v naslednjih poglavjih.

2.1 Splošno
▪ V navodilih za uporabo so navedeni glavni napotki za postavitev, uporabo in

vzdrževanje. Upoštevanje napotkov zagotavlja varno uporabo in pomaga pri
preprečevanju poškodb oseb in nastanku materialne škode.

▪ Upoštevati je treba varnostne napotke v vseh poglavjih.

▪ Navodila za uporabo mora usposobljeno osebje/upravljalec pred namestitvijo in
prvim zagonom prebrati in razumeti.

▪ Izvod navodil za uporabo mora biti vedno na voljo usposobljenemu osebju v
bližini naprave.

▪ Oznake z napotki, nameščene neposredno na izdelku, je treba upoštevati.
Oznake morajo biti vedno čitljive. To na primer velja za naslednje dele:

– Oznaka za priključke

– Tipska ploščica

▪ Upravljalec mora poleg določb upoštevati tudi lokalne določbe.

2.2 Predvidena uporaba
▪ Napravo morate uporabljati samo v skladu z vrednostmi, določenimi v tehnični

dokumentaciji, za napajalno napetost in temperaturo okolice, hkrati pa morate
upoštevati tudi druge napotke v navodilih za uporabo ali priloženi
dokumentaciji.

2.3 Kvalifikacije in šolanje osebja
Osebje mora biti ustrezno usposobljeno za namestitev, upravljanje, vzdrževanje in
pregled. Upravljalec mora osebju natančno dodeliti odgovornosti, pristojnosti in
področja nadzora za transport, namestitev, upravljanje, vzdrževanje in pregled.

Preprečite nevednost osebja zaradi pomanjkljivega usposabljanja, ki ga mora izvajati
ustrezno usposobljeno osebje. Usposabljanje lahko z ustreznim pooblastilom
proizvajalca/dobavitelja izvaja upravljalec.

Praktična usposabljanja na napravi je dovoljeno izvajati samo pod nadzorom
ustrezno usposobljenega osebja.

2.4 Posledice in nevarnosti zaradi neupoštevanja navodil
▪ Neupoštevanje teh navodil za uporabo povzroči izgubo garancijskih pravic in

pravice do nadomestila za nastalo škodo.

▪ Zaradi neupoštevanja navodil lahko pride npr. do naslednjih nevarnosti:

– Ogroženost osebja zaradi električnih, termičnih, mehanskih in kemičnih
vplivov ter eksplozij

– Nedelovanje pomembnih funkcij izdelka

– Neučinkovitost predpisanih načinov servisiranja in vzdrževanja

2.5 Varno delo
Poleg varnostnih napotkov, navedenih v teh navodilih za uporabo, in predvidene
uporabe veljajo tudi naslednji varnostni napotki:

▪ Predpisi za preprečevanje nezgod, varnostne in operativne določbe

▪ Varnostni predpisi za delo z nevarnimi snovmi

▪ Veljavni standardi, direktive in zakoni
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2.6 Varnostni napotki za upravljalca/lastnika
▪ Nepooblaščene osebe (npr. otroci) se ne smejo zadrževati v bližini vmesnika KSB

Guard.

2.7 Spremembe programske opreme
Programska oprema je izdelana in temeljito preizkušena posebej za ta izdelek.

Spreminjanje ali dodajanje programske opreme ali delov programske opreme je
prepovedano.

V rednih razmakih se izvajajo posodobitve na vmesniku in Baterijsko komunikacijske
enote. Te posodobitve se samodejno izvajajo v ozadju in so namenjene, da izboljšajo
delovanje izdelka.

2.8 Napotki za zaščito pred eksplozijami

! NEVARNOST Obvezno je treba upoštevati napotke za zaščito pred eksplozijami pri delovanju v
potencialno eksplozivnih okoljih, navedene v tem poglavju.

V eksplozijsko ogroženih območjih je dovoljeno uporabljati samo naprave, ki imajo
ustrezno oznako.

Za delovanje naprav, zaščitenih pred eksplozijo, v skladu z direktivo ES 2014/34/ES
(ATEX) veljajo posebna pravila. 
Več o tej temi preberite v razdelkih teh navodil za uporabo, označenih s sosednjo
oznako, in v naslednjih poglavjih,  (ð Poglavje 2.8.1, Stran 9)  do 
(ð Poglavje 2.8.2, Stran 9)

Zaščita pred eksplozijo je zagotovljena samo ob primerni uporabi. 
Mejnih vrednosti, navedenih na tipski ploščici, ni dovoljeno preseči, hkrati pa ni
dovoljeno delovanje pod njimi.
Nedovoljenim načinom delovanja se obvezno izogibajte.

2.8.1 Oznake

Posamezne naprave imajo skladno z direktivo 2014/34/EU naslednjo oznako :

▪ Senzorska enota:  II 2G Ex ib IIC T4 Gb

▪ Baterijsko komunikacijska enota:  II 2G Ex ib IIC T4 Gb

▪ Vmesnik KSB Guard:  II 2(1) G Ex db eb mb [ia Ga] IIC T4 Gb

2.8.2 Namestitev, zagon in vzdrževanje

Za namestitev, zagon in vzdrževanje naprav, zaščitenih pred eksplozijo, veljajo
posebni predpisi. Predelave ali spremembe lahko vplivajo na zaščito pred eksplozijo
in jih je zato dovoljeno izvajati samo po posvetu s proizvajalcem. Namestitve, zagon
in vzdrževalna dela se lahko izvajajo samo skladno s konstruktivnimi navodili
proizvajalca.

Osebje, ki je odgovorno za namestitev, zagon ali vzdrževanje naprave, mora biti
seznanjeno z ustreznimi standardi ATEX (DIN EN 60079-14 in -17) ter natančno
poznati predpise za zaščito pred eksplozijo naprave.
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3 Transport/skladiščenje/odlaganje

3.1 Preverite dobavno stanje
1. Pri prevzemu izdelka preverite vsak paket, ali je poškodovan.

2. V primeru poškodb pri transportu natančno določite višino škode, jo zabeležite
in o tem nemudoma pisno obvestite KSB ali dobavitelja in zavarovalnico.

3.2 Transport

POZOR

Neustrezen transport

Poškodbe naprave!

▷ Napravo vedno transportirajte v skladu z navodili v originalni embalaži.

▷ Pri transportu upoštevajte napotke za transport na originalni embalaži.

▷ Naprave ne mečite.

1. Napravo ob prejemu odvijte in preverite morebitne poškodbe pri transportu.

2. Poškodbe pri transportu takoj sporočite proizvajalcu.

3. Material embalaže odstranite v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.

3.3 Skladiščenje
Skladiščenje glede na pogoje okolice zagotavlja delovanje naprave tudi po daljšem
času skladiščenja.

POZOR

Poškodbe pri skladiščenju zaradi vlage, umazanije ali škodljivcev v zraku

Korozija/umazanost naprave!

▷ Pri skladiščenju v odprtih prostorih je treba napravo ali naprave v embalaži z
opremo pokriti tako, da ne bodo izpostavljene vodi.

Tabela 4: Skladiščenje glede na pogoje okolice

Pogoj okolice Vrednost

Relativna vlažnost največ 85 % (brez kondenzacije)

Temperatura okolice od -40 °C do +70 °C

1. Napravo skladiščite suho in v originalni embalaži.

2. Napravo je treba skladiščiti v suhem prostoru pri čim bolj enakomerni zračni
vlažnosti.

3. Preprečite večja nihanja zračne vlažnosti.

3.4 Odstranitev
Električne ali elektronske naprave, ki so označene s sosednjo oznako, je po izteku
življenjske dobe prepovedano zavreči med gospodinjske odpadke.

Za vračilo se obrnite na posamezno krajevno podjetje za odstranjevanje odpadkov.

Če so na starih električnih ali elektronskih napravah osebnih podatki, je uporabnik
sam odgovoren za njihovo brisanje pred vračilom naprav.
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NAPOTEK

Naprava zaradi nekaterih sestavnih delov sodi med nevarne odpadke in je skladna z
zahtevami Direktive 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi.

Napravo po uporabi odstranite v skladu z državnimi predpisi.
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4 Opis

4.1 Splošen opis
Naprava za nadzor nihanja in temperature črpalnih agregatov.

4.2 Informacije o izdelku

4.2.1 Informacije o izdelku v skladu z uredno št. 1907/2006 (REACH)

Informacije v skladu z evropsko uredbo o kemikalijah (ES) št. 1907/2006 (REACH)
najdete na https://www.ksb.com/ksb-en/About-KSB/Corporate-responsibility/reach/ .

4.3 Tipske ploščice

TYPE: KSB GUARD Ex SENSOR UNIT

DEKRA 20ATEX0140 X
IECEx DEK 20.0083 X

II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
0035 -40°C < Ta < 70°C 

-40°C < Tp < 90°C 
 IP65

Id. No 

 

05088765
Serial No 

 

GSA20W450040
Year 

 

2020

Johann-Klein-Straβe 9
67227 Frankenthal
Germany

1

2

3
4

Sl. 1: Tipska ploščica senzorske enote (primer)

1 Oznaka ATEX 2 Razred zaščite

3 Temperatura okolice 4 Temperatura površine, položaj za
namestitev

TYPE: KSB GUARD Ex TRANSMISSION UNIT

WARNINGS:
 
READ AND UNDERSTAND 
USERMANUAL BEFORE USE.

USE ONLY REPLACEABLE BATTERY 
PACKS DEFINED IN THE MANUAL.

DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE 
ATMOSPHERE IS PRESENT.

THIS EQUIPMENT MUST BE EARTHED.

Id. No  5088765
Serial No  GTA20E520001
Year  2020

0035

Johann-Klein-Straβe 9, 67227 Frankenthal Germany

DEKRA 20ATEX0140 X
IECEx DEK 20.0083 X
II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
-20°C < Ta < 70°C IP66

1

2
3

4

Sl. 2: Tipska ploščica enote za pošiljanje in baterije (primer)

1 Leto izdelave 2 Oznaka ATEX

3 Razred zaščite 4 Temperatura okolice

https://www.ksb.com/ksb-en/About-KSB/Corporate-responsibility/reach/
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8265/55-2110
Steuerung / control panel
PTB 06 ATEX 1077

II 2(1) G Ex db eb mb [ia Ga] IIC T4 Gb
IP65

AC

23
87

84
_V

01

14
34

94
_V

09

110-240 V 1NPE 50/60 Hz max. 45 mA

IEC 61439-2

Date
Order no.: 751742/0010

HQ: R. STAHL, D-74638 Waldenburg x r-stahl.com x Made in Germanyserial number

-20°C x Ta x +40°C

0158

1

2 3 4 5 6 7 8
Sl. 3: Tipska plošča vmesnika KSB Guard (primer)

1 Oznaka ATEX 2 Vrsta napetosti omrežja: izmenična
napetost

3 Razred zaščite 4 Območje napajanja

5 Priključitev s 3-žilnim kablom (L1 /
N / PE)

6 Frekvenca omrežne napetosti

7 Temperatura okolice 8 Napajalni tok

4.4 Tehnični podatki

Senzorska enota Tabela 5: Tehnični podatki o senzorski enoti 

Lastnost Vrednost

Material Aluminij

Mere (D × Š × V) [mm] 50 x 45 x 30

Razred zaščite IP65

Vrsta voda 1,5 m, PUR, 6-žilni

Dovoljena temperatura površine črpalke (procesna
temperatura)

od -40 do 90 °C

Temperatura okolice od -20 do +70°C

Baterijsko komunikacijska
enota

Tabela 6: Tehnični podatki o baterijsko komunikacijski enoti 

Lastnost Vrednost

Material s steklenimi vlakni ojačan
poliester

Mere (D × Š × V) [mm] 110 x 75 x 75

Razred zaščite IP66

Dovoljena temperatura površine od -20 do +70 °C

Napajanje Baterijski sklop z baterijo litij-
tionil-klorid (najv. 17 Ah, brez
možnosti ponovnega polnjenja)

Radijski modul Pas ISM, 2,4 GHz

Priključek M8, 6-polni

Vmesnik KSB Guard Tabela 7: Tehnični podatki za vmesnik KSB Guard

Lastnost Vrednost

Omrežna napetost 110–240 V, izmenična napetost

Omrežna frekvenca 50/60 Hz

Vhodna moč < 5 W

Temperatura okolice med delovanjem od -20 do 40 °C

Teža pribl. 25 kg

Mere pribl. 500 × 300 × 230

Priključek N-vtiča A Antena za 2,4 GHz (WLAN/
Bluetooth)
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Lastnost Vrednost

Priključek N-vtiča B Antena za mobilno omrežje
2G/3G/4G, v standardni dodatni

opremi1)

Notranja kartica SIM2) Predhodno konfigurirana

4.5 Delovanje
Senzorska enota Senzorska enota se po možnosti namesti na nosilec ležajev ali namestitveni nosilec

črpalke, kjer z vgrajenimi senzorji meri vibracije in temperaturne trende črpalke. Ti
podatki se posredujejo baterijsko komunikacijski enoti.

Baterijsko komunikacijska
enota

Senzorska enota ter baterijsko komunikacijska enota sta povezani z povezovalnim
vodom.

Baterijsko komunikacijska enota pošilja podatke z radijskim signalom v vmesnik KSB
Guard.

Vmesnik KSB Guard Vmesnik KSB Guard zbira podatke senzorske enote in jih v šifrirani obliki posreduje v
storitev KSB-Cloud. Dostop do podatkov poteka prek aplikacije KSB Guard ali strani
ksbguard.net.

Vmesnik KSB Guard lahko obdeluje podatke do 40 baterijsko komunikacijskih enot,
če enote pošiljajo podatke vsako uro. Pri pogostejšem prenosu podatkov je število
enot manjše.

4.6 Merilne vrednosti
Temperatura Temperatura je določena v notranjosti senzorske enote. Tako lahko pride do

odstopanj od dejanske temperature površine črpalnega agregata. 

Vibracije Vibracijske vrednosti so izmerjene na 3 oseh in običajno izdane kot RMS-vrednosti.

4.7 Vmesnik KSB Guard
Vmesnik KSB Guard ni dostopen; nahaja se v zatesnjenem ohišju. Vsi priključki
(antene, napajanje) so izven zatesnjenega ohišja.

1 Podaljšek je na voljo pri podjetju KSB.
2 Kartica SIM je predhodno nameščena in je ni mogoče zamenjati.
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1

2

3

4

5

Sl. 4: Vmesnik KSB Guard v zatesnjenem ohišju

1 Priključek antene za mobilno
omrežje (LTE)

2 Priključitev anteno za senzorsko
omrežje

3 Vmesnik KSB Guard 4 Zatesnjeno ohišje

5 Razdelilna omarica

1 2 3

Sl. 5: Vmesnik KSB Guard

1 Indikator LED stanja za delovno
napetost

2 Indikator LED stanja S1 za stanje
povezave

3 Indikatorji LED ravni za moč signala
mobilnega omrežja

Tabela 8: Pomen prikazov indikatorjev LED  

Št. LED Stanje Opis

1 Delovna napetost Izklop Naprava ne deluje ali poteka začetna inicializacija.

Zelena Naprava deluje. Ni napak.

Rdeča ali utripajoča rdeča Naprava deluje. Prisotne so napake.
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Št. LED Stanje Opis

2 Stanje povezav S1 Izklop Naprava čaka na povezavo z mobilnim omrežjem

Rumena, utripajoča, signal
z dvojnim impulzom (pribl.
3 min po vklopu)

Problemi z internetno povezavo

Zelena V dosegu mobilnega omrežja in z internetno povezavo

Zelena, počasno utripanje Najdena nova vdelana programska oprema. Zagnala se je
interna posodobitev vdelane programske opreme.

3 Moč signala
mobilnega omrežja

4. indikator LED sveti
zeleno

Moč signala > –75 dBm

3. indikator LED sveti
zeleno

Moč signala > –85 dBm

2. indikator LED sveti
zeleno

Moč signala > –95 dBm

1. indikator LED sveti
zeleno

Moč signala < –95 dBm

4.8 Senzorska enota

1 x
y

z

2 3

4

Sl. 6: Senzorska enota s koordinatnimi sistemi

1 Koordinatni sistem (za meritve
vibracij)

2 Koda QR

3 Povezovalni vod za baterijsko
komunikacijsko enoto

4 Ozemljitveni priključki
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4.9 Baterijsko komunikacijska enota

1

2 3 4

5

6

7

Sl. 7: Baterijsko komunikacijska enota

1 Položaj notranje antene 2 Indikator LED stanja A (rdeč)

3 Indikator LED stanja B (zelen) 4 Gumb

5 Indikatorji LED ravni za
prikazovanje moči signala povezave
z vmesnikom KSB Guard

6 Ozemljitev

7 Priključek električnega
povezovalnega voda senzorske
enote

Tabela 9: Pomen/delovanje krmilnih elementov in prikazov indikatorjev LED  

Krmilni element/prikaz
indikatorja LED

Opis

Gumb Zagon, preverjanje stanja, ročna meritev

Indikator LED stanja A Indikatorji LED stanja za prikazovanje stanja delovanja in za kodirano
prikazovanje sporočil o napakahIndikator LED stanja B

Indikatorji LED ravni Moč signala povezave z vmesnikom KSB Guard
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5 Namestitev/zagon

5.1 Nastavitev dostopa za sistema KSB Guard
Naslednje informacije pošljite na e-poštni naslov:

▪ E-poštni naslov: ksbguard-support@ksb.com

Tabela 10: Potrebni podatki

Potrebni podatki Opombe

Ime organizacije
(npr. ime podjetja, Kemijski park Mesto, Vodarna
Kraj itd.)

Poštna št. podjetja

Kraj podjetja

Država podjetja

Številka stranke podjetja (pri KSB, če obstaja)

Ime skrbnika
(sodelavec podjetja, ki prvi dobi dostop do
uporabe sistema KSB Guard. Ta lahko kasneje
sam dodaja druge uporabnike.)

E-poštni naslov skrbnika

S temi podatki je ustvarjen strankin račun.

Na naveden e-poštni naslov boste prejeli sistemsko ustvarjeno e-poštno sporočilo
dobrodošlice in s pozivom k spremembi začetnega gesla.

5.2 Namestitev

NAPOTEK

Za vsa vprašanja o pravilni namestitvi (npr. pozicioniranje sestavnih delov, kakovost
sprejema) se lahko obrnete na podporo sistema KSB Guard. 
(ð Poglavje 9, Stran 39)

5.2.1 Namestitev vmesnika KSB Guard

 NEVARNOST

Iskrenje pri namestitvenih ali vzdrževalnih delih

Nevarnost eksplozije!

▷ Upoštevajte lokalne varnostne predpise.

▷ Namestitvena ali vzdrževalna dela na napravah z zaščito pred eksplozijami
morate vedno izvajati v izolaciji pred vnetljivo atmosfero.

 NEVARNOST

Nevarnost padca pri delih na velikih višinah

Smrtna nevarnost zaradi padca z višine!

▷ Pri namestitvi ali odstranitvi ne vstopajte v območje črpalke/črpalnega
agregata.

▷ Pozorni bodite na varnostne naprave, pokrove, zapore itd.

▷ Upoštevajte veljavne lokalne predpise za varstvo pri delu in preprečevanje
nesreč.
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 OPOZORILO

Dela v neposredni bližini vrtljivih delov

Nevarnost poškodb rok!

▷ Dela sme izvajati izključno samo usposobljeno osebje.

▷ Dela izvajajte izredno previdno.

POZOR

Nestrokovna namestitev

Ni prenosa podatkov!

▷ V nobenem primeru z vmesnikom KSB Guard ne povežite več kot 40 baterijsko
komunikacijskih enot.

Vmesnik KSB Guard lahko obdeluje podatke do 40 baterijsko komunikacijskih enot,
če enote pošiljajo podatke vsako uro. Pri pogostejšem prenosu podatkov je število
enot manjše.

Obratovanje z več vmesniki Če želite več kot 40 baterijsko komunikacijskih enot povezati z vmesnikom
KSB Guard, se priporoča način obratovanja z več vmesniki. Pri tem mora biti dodatni
vmesnik KSB Guard nameščen največ 50 m od prvega vmesnika KSB Guard. Način
obratovanja z več vmesniki se priporoča tudi, če je posamezna baterijsko
komunikacijska enota slabo dosegljiva prek radija.

Načeloma je mogoče namestiti vedno več vmesnikov KSB Guard v določenem
območju.

V omrežju je mogoče poslati Modbus-enote za pošiljanje in baterijsko komunikacijske
enote (tj. v vmesnik KSB Guard).

5.2.1.1 Preverjanje mesta namestitve vmesnika KSB Guard

Mesto namestitve vmesnika KSB Guard mora izpolnjevati naslednje zahteve: 

▪ Dovolj prostora za odstranitev

▪ Možnost izklopa omrežne napetosti prek zunanjega odklopnika

▪ Ni nevarnosti poplav

▪ IP-razred razred zaščite in temperaturno območje na mestu postavitve ustrezata
podatkom na tipski ploščici.

▪ Najv. razmak med vmesnikom KSB Guard in baterijsko komunikacijsko enoto:
najv. 50 m (pri neposredni vidni povezavi od baterijsko komunikacijske enote do
antene vmesnika KSB Guard)

▪ Območje med vmesnikom KSB Guard in baterijsko komunikacijsko enoto mora
biti čim bolj neovirano (npr. brez betonskih sten in jeklenih elementov,
cevovodov). 
Če je možno: namestitev z neposredno vidno povezavo med baterijsko
komunikacijsko enoto ter vmesnikom KSB Guard

5.2.1.2 Pritrditev vmesnika KSB Guard

NAPOTEK

Priporočljivo je, da vmesnik KSB Guard pritrdite v višini pribl. 2 do 3 m nad tlemi.
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1 1

Sl. 8: Pritrditev zatesnjenega ohišja

1 Izvrtine za namestitev na steno

1. Zatesnjeno ohišje pritrdite s 4 vijaki (M10) na ustrezno steno.

5.2.1.3 Električna priključitev vmesnika KSB Guard

 NEVARNOST

Odpiranje zatesnjenega ohišja

Nevarnost eksplozije!

▷ Nikoli ne odpirajte zatesnjenega ohišja vmesnika KSB Guard.

▷ Električna dela v stikalni omarici sme opraviti samo usposobljen elektrikar.
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1

2

3
Sl. 9: Poglej v notranjost stikalne omarice

1 Priključna letev 2 Kabelski navojni spoj

3 Priključek za izravnavo potenciala

1. Napajalni kabel speljite skozi kabelski vijačni spoj (2) v stikalni omarici.

2. Dodatno lahko priključite ozemljitveni kabel (10–25 mm²) za izravnavo
potenciala.

3. Povežite napajalni kabel z navedenimi priključki stikalne omarice  (ð Sl. 9)  .

4. Preverite indikator LED stanja.
Prepričajte se, da svetita najmanj dva indikatorja LED. Tako je prikazana
zadostna dosegljivost mobilnega omrežja. 
Če na mestu namestitve vmesnika KSB Guard signal mobilnega omrežja ni dovolj
močan, je treba namestiti LTE-anteno s priloženimi namestitvenimi kotniki na
bolj ustrezno mesto.  (ð Poglavje 5.2.1.4, Stran 21)

ð Vmesnik KSB Guard se po priklopu napajalnega kabla samodejno zažene in je
nato pripravljen za delovanje.

5.2.1.4 Namestitev anten vmesnika KSB Guard

1

2

Sl. 10: Namestitev anten 

1 Antena za senzorsko omrežje 2 LTE-antena
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NAPOTEK

LTE-antena je tista, ki je večja. Antena za senzorsko omrežje je bistveno krajša in
nekoliko debelejša.

ü Na mestu namestitve vmesnika KSB Guard je na voljo dovolj močan signal
mobilnega omrežja.

1. Anteno za senzorsko omrežje privijte na levi priključek.

2. LTE-anteno privijte na desni priključek.

NAPOTEK

Če na mestu namestitve vmesnika KSB Guard ni na voljo dovolj močan signal
mobilnega omrežja, je treba namestiti LTE-anteno s priloženimi namestitvenimi
kotniki na ustrezno mesto. Povezava do vmesnika KSB Guard mora biti nato
vzpostavljena prek običajnega podaljška kabla za anteno z N-vtičem. Podaljšek
kabla za anteno je lahko dolg največ 20 m.

5.2.1.5 Preverjanje jakosti signala vmesnika KSB Guard

▪ Pri najmanjši potrebni moči signala svetita 2 indikatorja LED ravni.

▪ Pri dobri moči signala svetijo 3 indikatorji LED ravni.

▪ Pri največji moči signala svetijo 4 indikatorji LED ravni.

1. Preverite indikatorje LED ravni za moč signala mobilnega omrežja

2. Po potrebi anteno za senzorsko omrežje namestite na primerno mesto z
namestitvenimi kotniki. Spremenite in znova preverite.

Dolžina antenskega kabla ne sme presegati 20 m.

NAPOTEK

Antena vmesnika KSB Guard oddaja v ravnini, ki je pravokotna na os antene.
Baterijsko komunikacijska enota mora biti približno v tej ravnini.

5.2.1.6 Zagon vmesnika KSB Guard

Naprava je ob dobavi v celoti konfigurirana in po priklopu na napajanje pripravljena
za delovanje. Trenutno stanje delovanja je prikazano z indikatorjem LED za delovno
napetost. 

Po vzpostavitvi napetosti omrežja opazujte indikatorje LED S1 na vmesniku KSB
Guard. Lahko pride do naslednjih stanj delovanja:

▪ Indikator LED S1 utripa enakomerno zeleno
Posodobitev vdelane programske opreme se izvede samodejno, traja približno 10
do 15 min.

▪ Indikator LED S1 sveti neprekinjeno zeleno
Naprava je pripravljena na delovanje.

5.2.2 Pozicioniranje enote za pošiljanje in baterije

Nastavitveni način Nastavitveni način omogoča, da najdete ustrezen položaj za Baterijsko
komunikacijska enota.

Nastavitveni način lahko poljubno pogosto izvedete.

ü Vmesnik KSB Guard je nameščen in prikazana jakost signala za mobilni sprejem
na vmesniku KSB Guard je zadostna.

1. Pridržite gumb (1) na Baterijsko komunikacijska enota za 2–3 sekunde. Takoj ko
indikatorja LED stanja A in B Baterijsko komunikacijska enota hkrati posvetita,
izpustite gumb.

2. Poiščite položaj v bližini črpalnega agregata, pri tem pa pazite na jakost signala
povezave z vmesnikom KSB Guard (glejte indikatorje LED ravni).
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ð Po zagonu funkcije je nastavitveni način aktiven 10 min in se nato samodejno
zaključi. Če pritisnete gumb (<1 s), lahko nastavitveni način kadar koli
zaključite.

Če je senzorska enota priključena, preide naprava v način samodejne meritve. 
(ð Poglavje 6.1, Stran 31)

Če ni priključena nobena senzorska enota, preide naprava nazaj v dobavno stanje.
(ð Poglavje 6.1, Stran 31)

5.2.3 Vzpostavitev povezave med senzorsko enoto ter enoto za pošiljanje in baterije

1. Električni povezovalni vod senzorske enote priklopite na baterijsko
komunikacijsko enoto. 

Če je radijska povezava baterijsko komunikacijske enote z vmesnikom
KSB Guard slaba, preverite položaj baterijsko komunikacijske enote. in po potrebi
spremenite. Po potrebi uporabite kabel podaljška.  (ð Poglavje 5.2.4, Stran 23)

5.2.4 Uporaba kabla podaljška

 NEVARNOST

Neustrezna namestitev kabla podaljška

Nevarnost eksplozije!

▷ Uporabljajte le originalne kable podaljška podjetja KSB.

▷ Nikoli ne uporabljajte kablov podaljška, ki so daljši od 10 m.

Vsaki senzorski enoti in vsakemu kablu podaljška je ob dobavi priložena skrčljiva cev.
Z njo morate izolirati povezovalno mesto med dvema kabloma. Dovoljena je uporaba
samo skrčljivih cevi, ki jih je dobavilo podjetje KSB. Povezavo morate izolirati skladno
s sliko  (ð Sl. 11)  .

1

2

Sl. 11: Namestitev skrčljive cevi

1 Brez skrčljive cevi

2 S skrčljivo cevjo
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Sl. 12: Segrevanje skrčljive cevi

1. Dobavljeno skrčljivo cev potisnite na konce kabla.

2. Konce kabla med sabo zvežite.

3. Skrčljivo cev potisnite prek veznega mesta kabla.

4. Skrčljivo cevi enakomerno segrejte s tokom vročega zraka, npr. s fenom na vroči
zrak.

5.2.5 Namestitev senzorske enote

 NEVARNOST

Močno magnetno polje

Smrtna nevarnost za osebe s srčnim spodbujevalnikom.

Motnja magnetnega nosilca podatkov, elektronskih naprav, sestavnih delov in
instrumentov.

Nenadzorovana obojestranska privlačnost posameznih delov, orodij in podobnega,
ki so opremljeni z magnetom.

▷ Upoštevajte varnostno razdaljo najmanj 0,3 m.

 OPOZORILO

Vroče površine črpalnega agregata

Opekline!

▷ Upoštevajte varnostne napotke proizvajalca za pritrditev senzorske enote in
obdelavo lepila.

 OPOZORILO

Senzorska enota se segreje ali ohladi na temperaturo nosilca ležajev ali
namestitvenega nosilca

Opekline!

▷ Upoštevajte navodila za uporabo črpalnega agregata.

▷ Med delovanjem črpalnega agregata se senzorske enote dotikajte samo z
ustreznimi zaščitnimi rokavicami.
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 OPOZORILO

Dela v neposredni bližini vrtljivih delov

Nevarnost poškodb rok!

▷ Dela sme izvajati izključno samo usposobljeno osebje.

▷ Dela izvajajte izredno previdno.

Določitev položaja
senzorske enote

Pri določitvi položaja in pritrditvi senzorske enote upoštevajte naslednje podatke: 

▪ Senzorsko enoto namestite na ustrezno mesto na nosilcu ležajev ali
namestitvenem nosilcu na višini največ 2 m.
Priporočeni položaj za namestitev  (ð Poglavje 10.1, Stran 41)

▪ Priporočljivo je, da senzorsko enoto namestite na magnetni material.

▪ Mesto na nosilcu ležajev ali namestitvenem nosilcu, kamor nameravate namestiti
senzorsko enoto, mora biti ravno. Manjše neravnine/okrogline izravnajte z
lepilom.

▪ Senzorsko enoto pritrdite z magnetnimi nosilci, poleg tega pa jo tudi prilepite.
Lepilna površina pri tem ne sme biti zgoraj (namestitev nad glavo).

▪ Lepilo je treba obdelati pri sobni temperaturi (18–25 °C).

ü Na voljo morajo biti navodila za uporabo črpalnega agregata, ki jih je treba
upoštevati.

ü Prebrati in upoštevati je treba vse varnostne napotke o lepilu.

1. Z mesta namestitve odstranite grobo umazanijo.

2. Hrbtno stran senzorske enote očistite s priloženo čistilno krpico.

3. Mesto namestitve očistite s priloženo čistilno krpico.

4. Na hrbtno stran senzorske enote enakomerno nanesite priloženo lepilo.

5. Senzorsko enoto postavite na očiščeno mesto na nosilcu ležajev ali
namestitvenem nosilcu. Senzorska enota je optimalno poravnana, ko je njena os
x vzporedna z gredjo, njena os y pa v vodoravnem položaju glede na gred.

6. Senzorsko enoto močno pritisnite ob podlago.

7. Počakajte, da se lepilo med senzorsko enoto in nosilcem ležaja ali
namestitvenim nosilcem posuši, sicer se lahko senzorska enote pri nadaljnji
namestitvi nenamerno premakne. Lepljeni spoj mora mora vzdržati, če
senzorsko enoto rahlo stresete. Čas čakanja je odvisen predvsem od razmer v
okolici.

NAPOTEK

Pri temperaturi okolice med +25 °C in +30 °C lahko priloženo lepilo obremenite po
pribl. 24 urah. Po 3 dnevih se lepljeno mesto popolnoma strdi. Pri višjih
temperaturah (npr. od +60 °C do +90 °C) je strjevanje hitrejše.
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8. Preverite, ali je senzorska enota dobro pritrjena na nosilec ležajev ali
namestitveni nosilec, in jo po potrebi znova prilepite.

Sl. 13: Ozemljitveni priključki senzorske enote 

9. Oba ozemljitvena priključka z ustrezno napeljavo in priloženim ploščatim vtičem
tipa: TE 2178301-1 (Leitungsquerschnitt 4 mm²) priključite na ozemljitveno točko
na napravi  (ð Sl. 13) .

5.2.6 Namestitev baterijsko komunikacijske enote

 OPOZORILO

Dela v neposredni bližini vrtljivih delov

Nevarnost poškodb rok!

▷ Dela sme izvajati izključno samo usposobljeno osebje.

▷ Dela izvajajte izredno previdno.

Izbrana površina mora imeti naslednje lastnosti:

▪ Temperatura okolice ≤ 70 °C

▪ Položaj je zaščiten

▪ Ravna površina

▪ Največja oddaljenost od tal 2 m

ü Med senzorsko enoto ter Baterijsko komunikacijska enota je vzpostavljena
električna povezava.

ü Baterije so vstavljene (stanje ob dobavi) 

ü Signal povezave z vmesnikom KSB Guard na mestu namestitve je dovolj močan.

ü Preverite jakost signala povezave z Baterijsko komunikacijska enota v
nastavitvenem načinu.

1. Baterijsko komunikacijska enota pozicionirajte tako, da po možnosti obstaja
vidna povezava z vmesnikom KSB Guard. Pri tem se prepričajte, da je mogoče
enostavno dostopati do priključka povezovalnega voda.

2. Površino Baterijsko komunikacijska enota ter površino mesta namestitve očistite
s priloženimi alkoholnimi krpicami.

3. Baterijsko komunikacijska enota varno pritrdite s priloženim materialom za
pritrditev.
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5.2.7 Napeljava električne napeljave

 OPOZORILO

Dela v neposredni bližini vrtljivih delov

Nevarnost poškodb rok!

▷ Dela sme izvajati izključno samo usposobljeno osebje.

▷ Dela izvajajte izredno previdno.

 OPOZORILO

Vroče površine (črpalka in cevovod se segrevata na temperaturo tekočine za
prečrpavanje)

Nevarnost opeklin!

▷ Ne dotikajte se vročih površin.

POZOR

Neustrezna napeljava

Poškodbe električnega povezovalnega voda.

▷ Električnega voda ne prepognite ali priščipnite.

Sl. 14: Električne napeljave položite vijugasto 

1. Električni povezovalni vod med senzorsko enoto ter baterijsko komunikacijsko
enoto pritrdite tako, da ne povzroča nevarnosti (spotikanje, zapletanje).

2. Odvečno električno napeljavo položite vijugasto  (ð Sl. 14)  in pritrdite s
priloženim materialom za pritrditev.
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5.3 Dodelitev in nastavitev

NAPOTEK

Senzorsko enoto je treba enkrat dodeliti črpalnemu agregatu. 
Dodelitve ni mogoče več preklicati in se ohrani do konca življenjske dobe senzorske
enote. 
Pravilna dodelitev je pomembna za delovanje naprave.

Merilne podatke je mogoče shranjevati šele po dodelitvi.

Dodelitev lahko opravite na spletnem portalu KSB Guard (www.ksbguard.net) ali v
aplikaciji KSB Guard (na voljo za operacijska sistema iOS in Android). 

5.3.1 Potrebni podatki za nastavitev črpalnega agregata

Za namestitev črpalke so potrebni dodatni podatki črpalnega agregata. Priporočljivo
je, da podatke zberete vnaprej, saj jih boste tako imeli pripravljene ob vnosu na
potrebnem mestu. Potrebni so naslednji podatki:

Tabela 11: Potrebni podatki za nastavitev črpalnega agregata 

Potrebni podatki Primer Opombe

Serijska številka senzorske enote GS118W220071

Oznaka črpalnega agregata Črpalka 123

Lokacija črpalnega agregata Hala 2

Tehnično mesto črpalnega agregata B2411

Izbirno: fotografija črpalnega agregata/črpalke

Podatki na tipski ploščici črpalke

Proizvajalec KSB

Leto izdelave 2018

Serijska številka3) 997123456700010000

Serija Etanorm

Oznaka 050-032-161

Nazivna višina črpanja 25 m

Nazivni pretok 50 m³/h

Nazivno število vrtljajev 1450 min⁻¹
Število vmesnih členov 1

Dosedanje delovne ure črpalnega agregata (kot
začetna vrednost za števec delovnih ur)

1000 h

Podatki na tipski ploščici motorja

Nazivna moč 15 kW

Nazivno število vrtljajev 1450 min⁻¹
Faktor moči (cos ϕ) 0,86

Drugi podatki

Regulacija števila vrtljajev (da ali ne) Ne

Uporaba črpalke Ogrevanje

Temperatura tekočine za prečrpavanje od +20 °C do +30 °C

Gostota tekočine za prečrpavanje 997 kg/m³

Vrsta ležajev in po potrebi delovne ure od
zadnjega mazanja ležajev/zadnje zamenjave
ležajev

Mast, dodatno mazanje, 1000 h

3 Pri črpalnem agregatu podjetja KSB je po potrebi mogoče pridobiti podatke o črpalki. Pri tem je pomembno, da
v ustrezno polje aplikacije/spletnega portala vnesete serijsko številko podjetja KSB. Če so podatki na voljo, se
prikažejo tudi v aplikaciji ali na spletnem portalu, kjer preverite, ali so pravilni in točni.
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Potrebni podatki Primer Opombe

Izbirno: optimalni pretok 50 m³/h

Izbirno: navedba 7 referenčnih točk
karakteristične linije

25 kW, 25 m³/h, 25 m;
20 kW…

5.3.2 Prijava črpalnega agregata

ü Dostop do sistema KSB Guard je bil nastavljen.  (ð Poglavje 5.1, Stran 18)

ü Na voljo so podatki po tabeli  (ð Tabela 11)  .

1. Zaženite aplikacijo KSB Guard ali odprite spletni portal KSB Guard
(www.ksbguard.net).

2. V meniju aplikacije ali spletnega portala izberite funkcijo Dodajanje črpalke.

3. Upoštevajte navodila v aplikaciji ali na spletnem mestu in vnesite potrebne
informacije.

4. Shranite dodelitev.

NAPOTEK

Mejne vrednosti za črpalni agregat se nastavijo samodejno. Vnaprej določene
vrednosti lahko preverite in po potrebi spremenite v enojnem pogledu črpalke. 

NAPOTEK

Po dodelitvi so potrebni 3 merilni cikli, da se preneseni podatki črpalnega agregata
prikažejo na spletnem portalu ali v aplikaciji. Prvi podatki so vidni po pribl. 15
minutah, če je bila dodelitev izvedena v roku 120 minut po zagonu. Sicer lahko
traja do 3 ure, da so vidni prvi podatki po dodelitvi.

5.4 Zagon
Stanje ob dobavi Baterijsko komunikacijska enota je ob dobavi s načinu delovanja Deep-Sleep

(ð Poglavje 6.1, Stran 31) . Ta način delovanja se ne spremeni, dokler uspešno ne
opravite zagona. 

Med zagonom je treba prepoznati senzorsko enoto in poiskati delujoč vmesnik KSB
Guard v dosegu radijskega signala.

Če zagona ne opravite uspešno, ostane naprava v načinu delovanja Deep-Sleep,
dokler je ne prebudite z daljšim pritiskom gumba. 

V prvih 2 urah po zagonu izvaja naprava pogosta preverjanja (vsake 5 min), če je bila
senzorska enota že dodeljena črpalnemu agregatu v storitvi KSB-Cloud. Po uspešni
dodelitvi se samodejno izvede 5 meritve v skrajšanih časovnih razmakih.
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Zagon naprave

1

2 3 4

5

6

7

Sl. 15: Baterijsko komunikacijska enota

1 Položaj notranje antene 2 Indikator LED stanja A (rdeč)

3 Indikator LED stanja B (zelen) 4 Gumb

5 Indikatorji LED ravni za
prikazovanje moči signala povezave
z vmesnikom KSB Guard

6 Ozemljitev

7 Priključek električnega
povezovalnega voda senzorske
enote

ü Vmesnik KSB Guard je nameščen in prikazana je zadostna moč signala.

ü Napetost omrežja je vzpostavljena.

1. Za 2–3 sekunde pritisnite gumb (2) na baterijsko komunikacijski enoti. Ko na
kratko hkrati zasvetita indikatorja LED stanja A in B baterijsko komunikacijske
enote, spustite gumb.

ð Zažene se nastavitveni način.  (ð Poglavje 5.2.2, Stran 22)

ð Ko je nastavitveni način zaključen, zasveti indikator LED stanja B po pribl. 40 s
zeleno (traja pribl. 10 s), če je zagon uspešen.

ð Če se prikaže drug vzorec utripanja ali ga ni, poiščite vzrok napake.

Naprava preklopi v način samodejne meritve.
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6 Upravljanje

6.1 Načini delovanja enote za pošiljanje in baterije
▪ Deep-Sleep 

Ob dobavi je baterijsko komunikacijska enota v načinu delovanja Deep-Sleep. V
tem stanju se nahaja naprava pred zagonom, po izklopu in po odstranitvi
baterije za več kot 10 s. (ð Poglavje 6.2, Stran 31)

▪ Nastavitveni način
omogoča, da najdete ustrezen položaj za baterijsko komunikacijsko enoto.

▪ Samodejna meritev
Po uspešnem zagonu ter dodelitvi senzorske enote in črpalnega agregata v
storitev KSB-Cloud preide naprava po vsakem merilnem ciklu in ciklu prenosa
samodejno v način pripravljenosti, s čimer varčuje z energijo. V tem stanju so vsi
indikatorji LED izklopljeni. Naprava se ciklično prebudi (tovarniška nastavitev:
1 ura) in izvede samodejno meritev.

6.2 Preverjanje načina delovanja Deep-Sleep baterijsko komunikacijske
enote

1. Na kratko pritisnite gumb.

ð V tem načinu delovanja rdeč indikator LED enkrat na kratko utripne (pribl.
0,2 s). Nato mora rdeči indikator LED takoj ugasniti in noben indkator LED ne
sme več posvetiti. (ð Poglavje 6.1, Stran 31)

6.3 Izvedba ročne meritve in prikazovanje moči signala

 OPOZORILO

Vroče površine (črpalka in cevovod se segrevata na temperaturo tekočine za
prečrpavanje)

Nevarnost opeklin!

▷ Ne dotikajte se vročih površin.

 OPOZORILO

Senzorska enota se segreje ali ohladi na temperaturo nosilca ležajev ali
namestitvenega nosilca

Opekline!

▷ Upoštevajte navodila za uporabo črpalnega agregata.

▷ Med delovanjem črpalnega agregata se senzorske enote dotikajte samo z
ustreznimi zaščitnimi rokavicami.

 OPOZORILO

Dela v neposredni bližini vrtljivih delov

Nevarnost poškodb rok!

▷ Dela sme izvajati izključno samo usposobljeno osebje.

▷ Dela izvajajte izredno previdno.

ü Zagon je uspešno opravljen.

1. Gumb na Baterijsko komunikacijska enota enkrat na kratko pritisnite (<1 s).

ð Prikaže trenutno stanje naprave. Zelen indikator LED utripa, če je naprava
zdaj pripravljena za ročni dogodek. Sicer je naprava zaposlena (ravno je v
teku samodejna meritev, posodabljanje, ...).

2. Če je naprava trenutno pripravljena na ročni dogodek, znova enkrat kratko
pritisnite gumb na Baterijsko komunikacijska enota.
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ð Zajemanje senzorskih podatkov, jakost signala je prikazana in podatki so
preneseni (skupen čas trajanja pribl. 20–40 s). 
Indikator LED stanja B sveti neprekinjeno 10 s.

Naprava po koncu meritve samodejno preklopi v način delovanja Način samodejnega
merjenja in izklopijo se vsi indikatorji LED.

6.4 Izklop baterijsko komunikacijske enote

 NEVARNOST

Iskrenje pri namestitvenih ali vzdrževalnih delih

Nevarnost eksplozije!

▷ Upoštevajte lokalne varnostne predpise.

▷ Namestitvena ali vzdrževalna dela na napravah z zaščito pred eksplozijami
morate vedno izvajati v izolaciji pred vnetljivo atmosfero.

Baterijsko komunikacijska enota lahko izklopite na 2 načina. Pri tem je Baterijsko
komunikacijska enota vedno ponastavljena v dobavno stanje.

▪ Odstranitev baterije

▪ Ročni izklop

Ročni izklop 

1. Če je senzorska enota priključena, prekinite električno napeljavo do nje.

2. Gumb na Baterijsko komunikacijska enota pridržite tako dolgo, da oba
indikatorja LED ugasnete po pretečenem vzorcu utripanja.

ð Po 10 do 15 s oba indikatorja stanja LED še enkrat utripnega, nato pa preide
Baterijsko komunikacijska enota znova v stanje ob dobavi.
(ð Poglavje 6.2, Stran 31)
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7 Servis/vzdrževanje

7.1 Zamenjava sklopa baterij

 NEVARNOST

Iskrenje pri namestitvenih ali vzdrževalnih delih

Nevarnost eksplozije!

▷ Upoštevajte lokalne varnostne predpise.

▷ Namestitvena ali vzdrževalna dela na napravah z zaščito pred eksplozijami
morate vedno izvajati v izolaciji pred vnetljivo atmosfero.

 NEVARNOST

Uporaba drugih baterij

Nevarnost eksplozije!

▷ Sklop baterij lahko zamenjate izključno samo z baterijami, ki so na voljo pri
podjetju KSB.

Baterijsko komunikacijska enota se napaja z baterijami litij-tionil-klorid. 

Uporabljate lahko izključno samo sklope baterij z baterijami litij-tionil-klorid, ki so na
voljo pri podjetju KSB. (ð Poglavje 11.2, Stran 45)

POZOR

Dela na napajalnem kablu in neusposobljeno osebje

Poškodbe naprave!

▷ Samo usposobljeno osebje sme odpreti Baterijsko komunikacijska enota ter
zamenjati baterije.

NAPOTEK

Med menjavo baterij pazite, da ne poškodujete penastega tesnila ohišja.

1

1

1

1

2

Sl. 16: Pokrovčka navojnih spojev ohišja

1 Pritrdilni vijaki 2 Zgornji del ohišja
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POZOR

Nestrokovna menjava baterij

Povezava med zgornjim in spodnjim delom ohišja je poškodovana.

▷ Zgornjega dela nikoli ne pustite, da visi na napeljavi, ali ga prenesite.

1. Odstranite 4 pritrditvene vijake (1) v kotih.

2. Snemite zgornji del ohišja (2).

1 2

3

45

6

Sl. 17: b

1 Povezovalni vod med pokrovom in
tlemi

2 Pritrdilni vijaki za baterijo

3 Sklop baterij 4 Baterijski vod

5 Vtič 6 Sponka plošče s tiskanim vezjem

3. Baterijski vod (4) odklopite od sponke plošče s tiskanim vezjem (6).

4. Vtič (5) snemite s platine.

5. Sprostite in odstranite oba pritrditvena vijaka baterije (2).

6. Odstranite sklop baterije (3).

7. Vstavite nov sklop baterijske (3) in privijte z obema pritrditvenima vijakoma
baterije (2).

8. Vtič (5) nataknite na platino in pri tem pazite na pravilno usmeritev vtiča.

9. Kratko pritisnite gumb na zgornji strani ohišja in preverite, ali kratko zasveti
rdeči indikator LED stanja A. Če indikator stanja LED A ne sveti, preverite vtič.

10. Baterijski vod (4) s črnim zaščitnim ovojem pritrdite pod sponko plošče s
tiskanim vezjem (6).

11. Namestite zgornji del ohišja.

12. Privijte 4 pritrditvene vijake v kotih.

13. Spet zaženite baterijsko komunikacijsko enoto.  (ð Poglavje 5.4, Stran 29)
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7.2 Zamenjava senzorske enote

 NEVARNOST

Neustrezna zamenjava/uporaba naprav za eksplozijsko ogroženo območje

Nevarnost eksplozije!

▷ Uporabljajte samo naprave, ki so namenjene za uporabo v eksplozijsko
ogroženih območjih.

▷ Zato pazite, da napravo zamenjate s takšno napravo, ki ima isto oznako za
zaščito pred eksplozijo.

1. Baterijsko komunikacijska enota izklopite. (ð Poglavje 6.4, Stran 32)

2. Odstranite priključke električne napeljave med senzorsko enoto in Baterijsko
komunikacijska enota.  (ð Poglavje 5.2, Stran 18)

3. Odstranite senzorsko enoto.

4. Namestite novo senzorsko enoto. (ð Poglavje 5.2.5, Stran 24)

5. Priključite električno napeljavo med senzorsko enoto in Baterijsko
komunikacijska enota.

6. Baterijsko komunikacijska enota ponovno zaženite.  (ð Poglavje 5.4, Stran 29)

7. Črpalni agregat z novim ID senzorja naložite s servisno službo Guard KSB. 
(ð Poglavje 9, Stran 39)

7.3 Zamenjava baterijsko komunikacijske enote

 NEVARNOST

Neustrezna zamenjava/uporaba naprav za eksplozijsko ogroženo območje

Nevarnost eksplozije!

▷ Uporabljajte samo naprave, ki so namenjene za uporabo v eksplozijsko
ogroženih območjih.

▷ Zato pazite, da napravo zamenjate s takšno napravo, ki ima isto oznako za
zaščito pred eksplozijo.

1. Baterijsko komunikacijska enota izklopite. (ð Poglavje 6.4, Stran 32)

2. Odstranite priključke električne napeljave med senzorsko enoto in Baterijsko
komunikacijska enota.

3. Baterijsko komunikacijska enota odstranite z mesta namestitve.
Da bi lepilno blazinico odstranili s črpalnega agregata, povlecite tanko žico pod
Baterijsko komunikacijska enota ali uporabite vzvod.

4. Namestite novo Baterijsko komunikacijska enota.  (ð Poglavje 5.2.5, Stran 24)

5. Baterijsko komunikacijska enota zaženite.  (ð Poglavje 5.4, Stran 29)

7.4 Zamenjava vmesnika KSB Guard

 NEVARNOST

Neustrezna zamenjava/uporaba naprav za eksplozijsko ogroženo območje

Nevarnost eksplozije!

▷ Uporabljajte samo naprave, ki so namenjene za uporabo v eksplozijsko
ogroženih območjih.

▷ Zato pazite, da napravo zamenjate s takšno napravo, ki ima isto oznako za
zaščito pred eksplozijo.

1. Vmesnik KSB Guard odklopite z napajalne napetosti.

2. Vmesnik KSB Guard odstranite z mesta namestitve.
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3. Namestite nov vmesnik KSB Guard.

4. Priključite napajanje.
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8 Odstranitev

 OPOZORILO

Nestrokovna odstranitev

Zmečkanine, poškodbe zaradi udarcev, ureznine.

▷ Uporabite samo ustrezno orodje.

▷ Uporabite ustrezno zaščitno opremo.

8.1 Odstranitev vmesnika KSB Guard

 NEVARNOST

Nevarnost padca pri delih na velikih višinah

Smrtna nevarnost zaradi padca z višine!

▷ Pri namestitvi ali odstranitvi ne vstopajte v območje črpalke/črpalnega
agregata.

▷ Pozorni bodite na varnostne naprave, pokrove, zapore itd.

▷ Upoštevajte veljavne lokalne predpise za varstvo pri delu in preprečevanje
nesreč.

 NEVARNOST

Nestrokovno izvedena dela na električnem priključku

Nevarnost električnega udara!

▷ Vmesnik KSB Guard sme odpreti samo usposobljen elektrikar.

▷ Električna dela sme opraviti samo usposobljen elektrikar.

1. Prekinite napajanje. 

2. S stenskega nosilca snemite adapter na hrbtni strani vmesnika KSB Guard.

3. S stene odstranite nosilec za stensko namestitev.

8.2 Odstranitev enote za pošiljanje in baterije

 OPOZORILO

Dela v neposredni bližini vrtljivih delov

Nevarnost poškodb rok!

▷ Dela sme izvajati izključno samo usposobljeno osebje.

▷ Dela izvajajte izredno previdno.

 OPOZORILO

Vroče površine (črpalka in cevovod se segrevata na temperaturo tekočine za
prečrpavanje)

Nevarnost opeklin!

▷ Ne dotikajte se vročih površin.

1. Snemite električni povezovalni vod senzorske enote.

2. Baterijsko komunikacijska enota odstranite z mesta namestitve. Da bi lepilno
blazinico odstranili s črpalnega agregata, povlecite tanko žico pod Baterijsko
komunikacijska enota ali uporabite vzvod.
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8.3 Odstranitev senzorske enote

 NEVARNOST

Močno magnetno polje

Smrtna nevarnost za osebe s srčnim spodbujevalnikom.

Motnja magnetnega nosilca podatkov, elektronskih naprav, sestavnih delov in
instrumentov.

Nenadzorovana obojestranska privlačnost posameznih delov, orodij in podobnega,
ki so opremljeni z magnetom.

▷ Upoštevajte varnostno razdaljo najmanj 0,3 m.

 OPOZORILO

Dela v neposredni bližini vrtljivih delov

Nevarnost poškodb rok!

▷ Dela sme izvajati izključno samo usposobljeno osebje.

▷ Dela izvajajte izredno previdno.

 OPOZORILO

Vroče površine (črpalka in cevovod se segrevata na temperaturo tekočine za
prečrpavanje)

Nevarnost opeklin!

▷ Ne dotikajte se vročih površin.

ü Električna napeljava do Baterijsko komunikacijska enota je odstranjena. 

1. Senzorsko enoto previdno odstranite z mesta namestitve. Zato uporabite npr.
kladivo z mehko glavo ali kleščni ključ.
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9 Napake: vzroki in odpravljanje
Če se pojavijo težave, ki niso opisane v naslednjih tabelah, se posvetujte s servisno
službo KSB Guard:  

▪ Klicna številka za 24-urno pomoč : +49 6233 86 6400

▪ E-poštni naslov: ksbguard-support@ksb.com

NAPOTEK

Za hitro pomoč pripravite serijsko številko senzorske enote.

9.1 Motnje vmesnika KSB Guard: vzroki in odpravljanje

Tabela 12: Pomoč pri odpravljanju napak pri vmesniku KSB Guard

Opis napake Morebiten vzrok Odpravljanje

Noben indikator LED ne sveti. ▪ Ni povezave z omrežnim
napajanjem

▪ Vstavite vtič ali priklopite električni
priključni vod v napravi.

Sveti samo en ali celo noben zelen
indikator LED ravni na vmesniku KSB
Guard, zeleno pa sveti indikator LED
stanja S1.

▪ Debele zunanje stene

▪ Veliko kovine v okolici

▪ Neustrezen položaj v kleti
stavbe

▪ Slaba povezava z mobilnim
omrežjem na lokaciji

▪ Priloženo anteno za omrežje LTE
premaknite tako, da zasvetijo 3 ali
4 indikatorji LED ravni.

▪ Po potrebi namestite drugo anteno
za omrežje LTE z daljšim kablom, ki
omogoča postavitev na ustreznejši
položaj.

▪ Zunaj stavbe namestite anteno za
omrežje LTE, primerno za
namestitev na prostem.

Indikator LED stanja S1 po vzpostavitvi
električnega napajanja ne zasveti ali
sveti rumeno.

▪ Notranja napaka ▪ KSB Obrnite se na servisno službo
 Guard.

Indikator LED S1 utripa zeleno ▪ Naprava posodablja vdelano
programsko opremo.

▪ Počakajte, da se posodobitev
vdelane programske opreme
zaključi.

9.2 Motnje enote za baterije in pošiljanje/Senzorska enota: vzroki in
odpravljanje

Tabela 13: Pomoč pri odpravljanju napak pri zagonu

Opis napake Morebiten vzrok Odpravljanje

Po kratkem pritisku tipke ni odziva. ▪ Ni baterij ali sta prazni.

▪ Sistemska napaka

▪ Zamenjajte bateriji.

▪ Za 10 s odstranite bateriji in ju nato
spet vstavite.

▪ KSB Obrnite se na servisno službo
 Guard.

Kratkemu pritisku tipke sledi daljše
zaporedje utripanja (prikazovanje
zadnjega stanja prenosa).

▪ Sistem je že bil zagnan. ▪ Naprava je bila morda nenamerno
zagnana. Za 10 s odstranite bateriji
in ju nato spet vstavite.

Nato zaženite napravo.

Po dolgem pritisku tipke ne sveti
noben rdeči indikator LED ravni na
Baterijsko komunikacijska enota.

▪ Vmesnik KSB Guard Gateway
je izklopljen.

▪ Vklopite vmesnik KSB Guard.

▪ Vmesnik KSB Guard je zunaj
dosega radijskega signala.

▪ Če je mogoče, Baterijsko
komunikacijska enota postavite
znotraj območja radijskega dosega
vmesnika KSB Guard in znova
testirajte.
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Opis napake Morebiten vzrok Odpravljanje

Po dolgem pritisku tipke ne sveti
noben rdeči indikator LED ravni na
Baterijsko komunikacijska enota.

▪ Senzorska enota še ni
priklopljena ali je pokvarjena.

▪ Preverite povezavo med Baterijsko
komunikacijska enota ter
senzorsko enoto, po potrebi
zamenjajte senzor.

Po ročni meritvi svetita samo 1–2
indikatorji LED ravni na vmesniku KSB
Guard.

▪ Neustrezna namestitev ▪ Vzpostavite vizualni kontakt med
enoto za pošiljanje in celotno
anteno vmesnika KSB Guard.

▪ Odstranite/preprečite ovire
(predvsem kovinske) med
vmesnikom KSB Guard in enoto za
pošiljanje.

▪ Neposredna linija med Baterijsko
komunikacijska enota ter
vmesnikom KSB Guard mora biti
pravokotno na anteno vmesnika,
saj antena najbolj učinkovito deluje
pravokotno na svojo os.

▪ Notranja antena Baterijsko
komunikacijska enota se nahaja
nasprotno od indikatorja LED ravni
na levi čelni strani. To stran
poravnajte na vmesnik KSB Guard.
Po potrebi namestite na steno s
stransko površino.

▪ Vmesnik KSB Guardle namestite le
nekoliko višje od Baterijsko
komunikacijska enota(en).

▪ Za boljše pozicioniranje enote
Baterijsko komunikacijska enota
uporabite kabel podaljška med
senzorsko enoto in Baterijsko
komunikacijska enota.

Indikator LED stanja A večkrat utripne
rdeče po kratek pritisku tipke.

▪ Manjka dodelitev senzorske
enote in črpalke v KSB-Cloud.

Dodelite in nastavite črpalni agregat.
(ð Poglavje 5.3, Stran 28)

KSB Guard ne posreduje podatkov v
storitev KSB-Cloud ali tam še ni vidna.

▪ KSB Guard še ni dodeljen
črpalnemu agregatu.

▪ KSB Guard dodelite črpalnemu
agregatu 
(ð Poglavje 5.3, Stran 28) .

Tabela 14: Pomoč pri odpravljanju napak med delovanjem

Opis napake Morebiten vzrok Odpravljanje

KSB Guard tudi po uspešni dodelitvi ne
posreduje podatkov.

▪ Težava v storitvi KSB-Cloud

▪ Strojna oprema je pokvarjena.

▪ KSB Obrnite se na servisno službo
 Guard.

Med delovanjem se nenadoma prekine
pošiljanje podatkov ali pa se pogosto
pojavljajo daljša obdobja med
2 cikloma prenosa.

▪ Slaba povezava z mobilnim
omrežjem

▪ (ð Poglavje 9.1, Stran 39)

▪ Radijska povezava med
ausschaltenBaterijsko
komunikacijska enota ter
vmesnikom KSB Guard je
prešibka ali premalo stabilna
(radijske motnje na lokaciji).

▪ Zaženite ročno meritev in preverite
rezultat. Če na Baterijsko
komunikacijska enota svetita manj
kot 2 rdeča indikatorja LED ravni,
premaknite enoto za pošiljanje in/
ali vmesnik KSB Guard.
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10 Ustrezna dokumentacija

10.1 Priporočeni položaj za namestitev senzorske enote

NAPOTEK

Senzorske enote ne namestite navzdol v namestitvenem položaju, saj se pri
namestitvi uporablja lepilo.

Glede na serijo je priporočljivo senzorsko enoto namestiti v položajih, ki so prikazani
na slikah.

Če je naprava na dosegu in ni zasedena, senzorsko enoto pritrdite v namestitveni
položaj A. 
Če je namestitveni položaj A zaseden ali ni na dosegu, se umaknite na namestitveni
položaj B ali C ali D.

Etanorm

Sl. 18: Etanorm mit Sensoreinheit 

Etabloc

Sl. 19: Vodoravna in navpična postavitev naprave Etabloc s senzorsko enoto
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Etaline R

Sl. 20: Etaline R s senzorsko enoto

MegaCPK

Sl. 21: MegaCPK s senzorsko enoto

Movitec

Sl. 22: Movitec s senzorsko enoto
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Multitec

Sl. 23: Multitec s senzorsko enoto

Omega

Sl. 24: Omega s senzorsko enoto

Sewatec

Sl. 25: Sewatec s senzorsko enoto
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Sewabloc

Sl. 26: Sewabloc s senzorsko enoto
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11 Podatki o naročilu

11.1 Naročanje nadomestnih delov
Pri naročanju rezervnih in nadomestnih delov je treba navesti naslednje podatke:

▪ Številka naročila

▪ Koda postavke

▪ Zaporedna številka

▪ Serija

▪ Oznaka

▪ Različice materiala

▪ Koda tesnila

▪ Leto izdelave

Vsi podatki so na tipski ploščici.

Ostali podatki so:

▪ Št. dela in ime

▪ Število nadomestnih delov

▪ Naslov prejemnika

▪ Vrsta pošiljke (paket, pošta, hitra pošta, letalska pošta)

11.2 Dodatna oprema

Tabela 15: Dodatna oprema

Poimenovanje Dolžina Št. mat. [kg]

[m]

Podaljšek med baterijsko komunikacijsko enoto ter
senzorsko enoto s skrčljivo cevjo

3 01922262 0.159

5 01922263 0.256

10 01922264 0.5

Sklop baterije S1P1/SL-2880/290/EDA

Baterija litij-tionil-klorid za zamenjavo v baterijsko
komunikacijski enoti ATEX z materialno za namestitev

- 05116249 0.25
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12.1 Izjava o skladnosti EU

Proizvajalec: KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9

67227 Frankenthal (Nemčija)

Izključno odgovoren za izdajo te izjave o skladnosti ES je proizvajalec.

Proizvajalec izjavlja, da izdelki::

Senzorska enota KSB Guard ATEX: identifikacijska številka 05088764

Baterijsko komunikacijska enota KSB Guard
ATEX:

identifikacijska številka 05088765

Komplet KSB Guard ATEX: identifikacijska številka 05088763

▪ izpolnjuje vse določbe v nadaljevanju navedenih trenutno veljavnih direktiv:

– 2014/34/EU Naprave in zaščitni sistemi za predvideno uporabo v eksplozijsko ogroženih območjih (ATEX)

– 2014/53/EU: dostopnost radijske opreme (RED)

– 2011/65/EU: omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Direktiva o
omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi)

▪ so bili spoštovani naslednji usklajeni mednarodni standardi::

– EN IEC 60079-0:2018

– EN 60079-11:2012

– ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

– ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

– ETSI EN 300 328 V2.2.2

– EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

– EN 61000-6-2:2005

– EN 61000-6-2:2019

– EN 62311:2020

Izdelek ima v skladu z direktivo 2014/34/EU naslednjo oznako: II 2G Ex ib IIC T4 Gb

Za napravo je na voljo certifikat ES o pregledu tipa DEKRA 20ATEX0140X.

Sistem za zagotavljanje kakovosti proizvajalca nadzoruje enota 0035 priglašenega organa TÜV Rheinland Industrie
Service GmbH.

Izjava o skladnosti EU je bila izdana:

Frankenthal, 01. 03. 2021

Thomas Paulus

Corporate Function Digital Global Executive Officer - CDO

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9

67227 Frankenthal
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