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INVCP, INVCN
 

 

Vertikale Eintauchpumpen für 
Schächte und Behälter 

 

   

 

1. Einsatzgebiete  
Die Pumpen INVCP werden für das Fördern von organischen 
und anorganischen Flüssigkeiten bei der Wasserversorgung 
und in verschiedenen Industriesektoren verwendet. Ebenso 
können Flüssigkeiten mit einem genigen Gehalt an Feststoffen 
gefördert werden. 

Die Serien INVCP und INVCN von KSB ITUR können eine 
große Bandbreite an Medien pumpen, wie zum Beispiel: 

• Schmieröle • Meerwasser 

• Schneidöle • Kühlwasser 
• Härteöle • Phenole 
• Heißwasser • Entmineralisiertes Wasser 
• Wasser mit Anstrichfarbe • Kohlenwasserstoffe 
• Entwässerung • Phosphate 
• Wasser mit Sandgehalt • Anstrichfarben 
• Methylenchlorid • Fettlöser 
• Kondensate • Glykol 
• Reinigungsmittel • Natronlauge 
• Lösungsmittel  

Baureihe
INVCP:  mit Druckleitung

INVCN: ohne Druckleitung

DN Druckstutzen [mm] 

DN Laufrad [mm] 

Laufradform: 
- A (halboffen) 
- C (geschlossen) 

 
 

2. Betriebsdaten 

  50 Hz 60 Hz 
Fördermenge max. m3/h 1600 1400 
Förderhöhe max. m 116 102 
Max. Betriebstemp. ºC 100 100 
Min. Betriebstemp. ºC -10 -10 
Max. Betriebsdruck bar 10 10 
Max. Eintauchtiefe mm 5410 5410 

Für alle Anwendungen, die diese Grenzen über- bzw. unterschreiten, 
setzten Sie sich bitte mit KSB ITUR in Verbindung. Alle in diesem 
Dokument enthaltenen Daten gelten für eine komplett standardmäßige 
Konstruktion. 

3. Ausführung 
Vertikale, quergeteilte Spiralgehäusepumpe, einströmig, 
einstufig, mit Radialrad. Das Laufrad kann geschlossen oder 
halboffen sein. In beiden Fällen ist es mit erneuerbarem 
Schleißring oder Schleißplatte ausgestattet. 

Pumpe für den vertikalen Einbau in standardmäßig nicht unter 
Druck stehende Behälter. Sonderausführungen für unter 
geringem Druck stehende Behälter sind auf Anfrage erhältlich. 

4. Benennung 
   INVCP   100  /  250   C

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  INVCP, INVCN
 

  2 

5. Werkstoffe  

  Werkstoffausführung 

Benennung Nr. 00 02 05 12 (1) 

Spiralgehäuse 102 JL 1040 (2) JL 1040 (2) CF8M (3) JL 1040 (2) 
Gehäusedeckel 161 JL 1040 (2) JL 1040 (2) CF8M (3) JL 1040 (2) 

Welle(n) 211, 212 F-114 (4) F-114 (4) AISI-316L (5) F-114 (4) 
Laufrad 230 JL 1040 (2) CF8M (3) CF8M (3) CA6NM (6) 

Antriebslaterne 341 JL 1040 (2) JL 1040 (2) JL 1040 (2) JL 1040 (2) 
Spaltringe 502 JL 1040 (2) JL 1040 (2) AISI-316L (5)(7) AISI-316L (5)(7) 

Hülse 520 AISI-431B (8) AISI-431B (8) AISI-316L (5) AISI-431B (8) 
Lagerbuchse  545 TFM (9) TFM (9) TFM (9) TFM (9) 

Druckrohr 711 St 37.0 St 37.0 AISI-316L (5) St 37.0 
Zwischenrohr 712 St 37.0 St 37.0 AISI-316L (5) St 37.0 
Grundplatte 890 F-111 (10) F-111 (10) F-111 (10) (11) F-111 (10) 

(1) Nur für halboffenes Laufrad (7) O CF8M mit halboffenem Laufrad 
(2) Grauguss nach EN 1561 = GJL-250 (8) Chrom-Nickel-Stahl 1.4057 
(3) Chrom-Nickel-Molybdän-Stahlguss 1.4408 (9) Spezial-PTFE mit Graphitfüllung 
(4) Vergütungsstahl = C45 (10) Stahl = C15 
(5) Warmgewalzter Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl 1.4435 
(6) Chromstahlguss 1.4313 

(11) Auf Anfrage sind Sonderausführungen mit 
Edelstahlgrundplatte lieferbar. 

 

6. Bauteile 

6.1 Wellendichtung 
Standardmäßig wird ein Wellendichtring geliefert. Optional 
sind Gleitringdichtungen (mit oder ohne Patrone) oder 
Stopfbuchspackungen lieferbar. 

6.2 Antrieb 
Elektrischer Gehäusemotor IEC IM V1. 

6.3 Wälzlager / Schmierung 
Schrägkugellager, fettgeschmiert, mit  Schmiernippeln 
außen, auf Gehäuseträger über der Grundplatte. 

TFM-Wälzlager (Spezial-PTFE mit Graphitfüllung) auf dem 
Gehäusedeckel und den Lagerkörpern der Zwischensäulen, 
werden durch die geförderte Flüssigkeit geschmiert. Bei 
wenig schmierenden Flüssigkeiten mit  abrasiven oder 
Feststoffen muss ein geeignetes Zusatzfluid (z.B. frisches, 
sauberes Wasser) zugeführt werden. Optional kann eine 
automatische Schmierpumpe geliefert werden. 

6.4 Kupplung 
E

6.5 Grundplatte 
Die Standard Grundplatte ist rechteckig und nicht 
wasserdicht. Optional is eine runde Grundplatte möglich. 

lastische Gummikupplung  Andere Typen auf Anfrage. 

Kupplungsschutz Standardmäßig werden Kunststoff-
abdeckungen geliefert. Optional sind Metallabdeckungen 
lieferbar. 

Ausführung runde Grundplatte 

 
Wenn der Behälter wasserdicht sein muss, können optional 

mit speziellem 

ach ISO-9001 zertifiziertes Qualitätsmanagement. 

 ATEX (94/9/EC) geliefert werden. 

 

 

 

Grundplatten in Form von Blindflanschen 
Gehäuseträger und Gleitringdichtung geliefert werden. 

7. ATEX - Zertifizierung 
N

Diese Serie kann gemäß
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8. Kennfelder 

Pumpe mit geschlossenem Laufrad “C" 
1500 U/min 

 

 

 

3000 U/min 
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Pumpe mit halboffenem Laufrad “A" 
1500 U/min 

 

 
 

3000 U/min 
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9. Vorteile auf einen Blick  

Ü
L
z

S
V
V
F
A

Variable 
Eintauchtiefe  

 

 

 

Groß
dank
Ausfü
Pump
durch
Laufr
halbo
Fests

Die elastische Kupplung 
erlaubt die leichte Montage des 
Motors und verhindert die 
Übertragung von Kräften von 
der Pumpe auf den Motor. 

 

berdimensionierte 
ager für einen dauerhaft 
uverlässigen Betrieb. 
  

 

 

 

 

ieb zur Vermeidung von 
erstopfungen und zur 
orbeugung von durch den 
örderstrom hervorgerufenen 
nsaugproblemen. 

e Bandbreite an Einsatzgebieten 
 der vielen verschiedenen 
hrungsarten von Werkstoffen und 
envarianten, z.B. Lagerschmierung 
 von außen zugeführtem Fluid. 
adversion geschlossen oder 
ffen je nach Anteil und Größe der 
toffe. 
 

Leicht anzuwendende 
Verschleißringe des 
Gehäuses, ohne Verschleiß
am Gehäuse/Laufrad. 
Platzsparende vertikale
Bauweise. 
Der Sockel wird als 
Abdeckung des 
Behälters und für die
Montage der Pumpe 
verwendet.  
Schraube zur 
Axialeinstellung der
Pumpen. 
5 
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10. Technische Daten 

 GESCHLOSSENES LAUFRAD  “C” 
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Allgemeines    

  Weite Laufradausgang  mm 5 4 9 6 5 16 10 5 4 7 5 22 16 12 25 7 7,5 8 7 18 14 9 

  Querschnitt Laufradeingang cm2 10 18 38 28 17 35 36 64 94 38,6 62 36 95 88 

  Max. & min.  Ø  Laufrad  mm Siehe Einzelkurve 

  Ø Saugsieböffnungen  mm 3 10 3 20 10 20 3 7 

 Ø Welle    

  Am Laufrad mm 16 22 32 

  Unter Schrägkugellagern mm 35 

  An elastischer Kupplung mm 32 

Wälzlager    

  
Schrägkugellager 

 (über der Grundplatte) 
 

2 x  
7307 

2 x  
7310  

  
Wälzlager 
 (Pumpe) 

 
 1 x 

28/03  
2 x 

28/03 
1 x  

28/03 
2 x 

28/03 
1 x  

28/03 
2 x  

28/03 
1 x 

28/03 
2 x 

 28/03 
2x  

40/02 

  
Wälzlager (1) 

 (Säule) 
 40/02 

Zulässiges Motorgehäuse  Siehe Abschnitt  “Motorabhängige Maße”  

Antriebssystem    

    P/n 0,005 0,0137 0,0433 

  Externe Schmierung (je 
Schmierstelle) für Wälzlager l / h 250 320 

Wellendichtung    

 Standard  Wellendichtring 

 Option 1  Gleitringdichtung nach EN 12756 (DIN 249560) 

 Durchmesser Ø (2) mm 50  

  Option 2  Stopfbuchspackung  
 

 Größe mm Θ8 x 1000 

(1) Gesamtzahl der Wälzlager in Säulen=Tabellenwert x ( Säulenzahl - 1). Siehe Abschnitt “Abmessungen” für die Säulenzahl 

(2) Für Patronen-Gleitringdichtung  10 mm vom Durchmesser abziehen. 
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Allgemeines      

  Weite Laufradausgang mm 29 28 20 17 28 55 40 65 9 11 23 17 33 27 50 77 22 41 58 88 90 

 Querschnitt Laufradeingang cm2 140 142 95 149 136 142 198 337 76 101 127 158 197 224 463 503 285 439 589 610 774 

  Max. & min. Ø Laufrad  mm Siehe Einzelkurve 

  Ø Saugsieböffnungen mm 20 7 20 7 20 7 20 

 Ø Welle     

  Am Laufrad mm 32 42 52 

 Unter Schrägkugellagern mm 35 50 70 

  An Kupplung mm 32 48 55 

Wälzlager     

  
Kugellager  

(über der Grundplatte)   
2 x  

7310  
(3) 6314 + 

 2 x 7314   

 
Wälzlager 
 (Pumpe)  

2 x  
40/02 

2 x  
55/01 

2 x  
55/02 

2 x  
55/01 

2 x  
55/02 

4 x 
650/1 

2 x 
 65/02 

4 x  
65/02 

  
Wälzlager(1)  

(Säule) 
   40/02 2 x 55/01 2 x 65/01 

Zulässiges Motorgehäuse  Siehe Abschnitt  “Motorabhängige Maße” 

Antriebssystem     

    P/n 0,0433 0,1067 0,2065 

  Externe Schmierung (je 
Schmierstelle) für Wälzlager 

l / h 320 500 650 

Wellendichtung     

  Standard mm Wellendichtring 
  

 Option 1  Gleitringdichtung nach EN 12756 (DIN 249560) 

 Durchmesser Ø (2) mm 50 65 75 

 Option 2  Stopfbuchspackung 
 

  Größe mm Θ8 x 1000 

(1) Gesamtzahl der Wälzlager in Säulen=Tabellenwert x ( Säulenzahl - 1). Siehe Abschnitt “Abmessungen” für die Säulenzahl 

(2) Für Patronen-Gleitringdichtung 10 mm vom Durchmesser abziehen. 

(3) Wenn Motorgehäuse ≥250M = Kugellager 6314 + 2 x  7314 / Wenn Motorgehäuse ≤225S-M = Kugellager 2 x 7310 
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 LAUFRAD HALBOFFEN "A" 
 PUMPENGRÖSSE  
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Allgemeines     
  Weite Laufradausgang mm 10 9 12 13 11 20 18 12 12 14 15 24 22 27 10 13 22 
  Querschnitt Laufradeingang cm2 12,6 9,

7
13,5 22,5 22,1 32,3 32,8 39 34 35 34 75 69 75 91 24,5 37 55 

  Max. & min. Ø Laufrad  mm Siehe Einzelkurve  
  Ø Saugsieböffnungen mm 3 10 20 10 20 
Ø Welle    
  Am Laufrad mm 16 22 32 
  Unter Kugellagern mm 35 
  An Kupplung mm 32 
Wälzlager     

  
Kugellager  

(über dem Grundplatte)   
2 x  

7307 
2 x  

7310 

  
Wälzlager (Pumpe) 

  
1 x 

 28/03 
1 x 

 28/03 
1 x  

28/03 
2 x 

28/03 
1 x 

 28/03 
2 x  

28/03 
1 x 

 28/03 
 2 x  

28/03  
2 x 

 40/02 

  
Wälzlager(1)  

(Ständer)   40/02 
Zulässiges Motorgehäuse  Siehe Abschnitt  “Motorabhängige Maße” 
Antriebssystem     
    P/n 0,005 0,0137 0,0433 

    Externe Schmierung (je 
Schmierstelle) für Wälzlager l/h 250 320 
Wellendichtung     
  Standard   Wellendichtring 
 Option 1   Gleitringdichtung nach EN 12756 (DIN 249560) 
 Durchmesser Ø (2) mm 50 
 Option 2   Stopfbuchspackung 
  Größe mm Θ8 x 1000 
(1) Gesamtzahl der Wälzlager in Säulen=Tabellenwert x ( Säulenzahl - 1). Siehe Abschnitt “Abmessungen” für die Säulenzahl 
(2) Für mechanische Patronendichtung, 10 mm vom Durchmesser abziehen. 

 
 LAUFRAD HALBOFFEN "A" 
 PUMPENGRÖSSE 
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Allgemeines     
  Weite Laufradausgang mm 7 20 26 24 40 20 19 28 40 70 9 12 23 22 35 28 50 
  Querschnitt Laufradeingang cm2 34,

5
95 103 99 105 136 95 141 139 177 289 95 94 137 227 461 

  Max. & min. Ø Laufrad  mm Siehe Einzelkurve 
  Ø Saugsieböffnungen mm 7 20 7 20 7 20 
Ø Welle    
  Am Laufrad mm 32 42 
 Unter Kugellagern mm 35 50 
  An Kupplung mm 32 48 
Wälzlager     

  
Kugellager  

(über der Grundplatte)   
2 x 

 7310 
(3) 

  
Wälzlager (Pumpe) 

  
2 x  

40/02 
2 x  

55/02 
1 x  

55/01 
2 x  

55/02 
2 x  

55/01 
2 x  

55/02 

  
Wälzlager(1)  

(Säule)   40/2 55/1 
Zulässiges Motorgehäuse  Siehe Abschnitt “Motorabhängige Maße” 

Antriebssystem    
    P/n 0,0433 0,1067 

   Externe Schmierung (je 
Schmierstelle) für Wälzlager l/h 320 500 
Wellendichtung     
  Standard   Wellendichtring 
  Option 1   Gleitringdichtung nach EN 12756 (DIN 249560) 
  Durchmesser Ø (2) mm 50 65 
  Option 2   Stopfbuchspackung 
  Größe mm Θ8 x 1000 
(1) Gesamtzahl der Wälzlager in Säulen=Tabellenwert x ( Säulenzahl - 1). Siehe Abschnitt “Abmessungen” für die Säulenzahl 
(2) Für Patronen-Gleitringdichtung  10 mm vom Durchmesser abziehen. 
(3) Wenn Motorgehäuse ≥250M = Kugellager 6314 + 2 x  7314 / Wenn Motorgehäuse ≤225S-M = Kugellager 2 x 7310 
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11. Schnittzeichnungen 

   

Nr.  Benennung 

102 Spiralgehäuse 

135 Schleißwand 

143 Saugsieb 

160 Deckel 

161 Gehäusedeckel 

211 Pumpenwelle 

212 Zwischenwelle 

230 Laufrad 

301 Zwischenlager 

320 Wälzlager 

341 Antriebslaterne 

360 Lagerdeckel 

382 Lagerkörper 

400 Flachdichtung 

412 O-Ring 

420 Wellendichtring 

422 Filzring 

433 Gleitringdichtung 

452 Stopfbuchsbrille 

458 Sperrring 

461 Stopfbuchspackung 

471 Dichtungsdeckel 

484 Federteller 

502 Spaltring 

505 Schulterring 

520 Hülse 

523 Wellenhülse 

542 Drosselbuchse 

545 Lagerbuchse 

554 Unterlegscheibe 

636 Schmiernippel 

703 Sperrleitung 

711 Steigrohr 

712 Zwischenrohr 

800 Motor 

840 Kupplung 

844 Scheibkupplung starr 

867 Kupplungspuffer 

890 Grundplatte  

900 Schraube 

901 Sechskantschraube 

902 Stiftschraube 

903 Verschlusschraube 

904 Gewindestift 

914 Innensechskantschraube  

920 Mutter 

922 Laufradmutter 

923 Lagermutter 
940 Passfeder 

 

 

 
 
 

 
Variante mit geschlossenem Laufrad (C)

800
902.1
920.1
554.1

940.4

840

636
914.2

923
320

900.1
920.2
554.2
902.2

902.3
554.3
920.3
420.2

212
712.1

844
940.2
545.2
904.2
901.1

301
554.4
920.4

703

940.1

422
360
914.1
914.3
341
382
420.1

502.1 922 230 502.2 161 400.1 920.8 554.8 400.2 901.2

712.2
904.1

211

940.4
902.5
920.5
554.5
902.6
920.6
554.6
545.1

520
940.3

903
902.4
920.7
554.7

102
143

890

711

867
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Detailzeichnung der Ausführung mit halboffenem Laufrad (A) 

135 900.2
 

 

Detailzeichnung der Ausführung mit Gleitringdichtung 

420

471.1

412.1

523

505

542

914.5

160

433

412.2

914.4

904.4

 
 

Detailzeichnung der Ausführung mit Stopfbuchspackung 
523

452

160

458

902.8

920.11

461

904.6
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12. Abmessungen  
Maße in mm 
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Pumpe f h i m n P Q R S T U V X Y  Z 

32/125 100 90 80 140 8 200 200 200 30 540 230 340 600 400 120 
32/160 100 90 80 160 8 225 225 225 30 590 250 390 650 450 120 
32/200 100 90 80 180 8 230 230 230 30 610 270 400 650 460 200 
32/250 100 90 100 225 8 240 240 250 30 680 315 420 740 480 200 
40/125 100 102 80 140 8 190 190 190 30 520 242 320 580 380 120 
40/160 100 102 80 160 8 230 230 230 30 620 262 400 680 460 120 
40/200 100 102 100 180 8 220 220 220 30 590 282 380 650 440 200 
40/250 100 102 100 225 8 250 250 250 30 680 327 440 740 500 200 
50/125 100 124 100 160 8 200 200 210 30 630 284 340 690 400 220 
50/160 100 124 100 180 8 220 220 220 30 660 304 380 720 440 120 
50/200 100 124 100 200 8 230 230 220 30 640 324 400 700 460 120 
50/250 100 124 100 225 8 240 240 240 30 680 349 420 740 480 220 
65/125 100 143 100 180 8 230 230 220 30 680 323 400 740 460 220 
65/160 100 143 100 200 8 250 250 250 30 740 343 440 800 500 220 
65/200 100 143 100 225 8 260 260 255 30 740 368 460 800 520 120 
80/160 100 167 125 225 8 235 235 235 30 740 392 410 800 470 220 
40/315 100 102 125 250 8 300 300 300 30 780 352 540 840 600 220 
50/315 100 124 125 280 8 300 300 300 30 830 404 540 890 600 220 
65/250 100 143 100 250 8 260 260 260 30 770 393 460 830 520 220 
65/315 100 143 125 280 8 300 300 310 30 870 423 540 930 600 220 
80/200 100 167 125 250 8 250 250 250 30 780 417 440 840 500 220 
80/250 100 167 125 280 8 300 300 300 30 870 447 540 930 600 240 
80/315 100 167 125 315 8 320 320 320 30 920 482 580 980 640 240 
100/190 150 207 125 280 8 300 300 300 30 940 487 540 1000 600 240 
100/200 150 207 125 280 8 300 300 300 30 940 487 540 1000 600 220 
100/250 150 207 140 280 8 300 300 290 30 920 487 540 980 600 220 
100/315 150 207 140 315 8 350 350 350 30 1020 522 640 1080 700 220 
125/240 150 248 140 355 8 280 280 280 30 1010 603 500 1070 560 220 
125/250 150 248 140 355 8 280 280 280 30 1010 603 500 1070 560 240 
150/200 200 286 160 370 8 380 380 350 30 1190 656 700 1250 760 220 
80/400 100 167 125 355 8 345 345 345 30 980 522 630 1040 690 220 
100/400 150 207 140 355 8 365 365 365 30 1080 562 670 1140 730 240 
125/315 150 248 140 355 8 350 350 355 30 1110 603 640 1170 700 240 
125/400 150 248 140 400 8 350 350 380 30 1210 648 640 1270 700 240 
150/315 200 286 160 400 8 350 350 330 30 1190 686 640 1250 700 240 
150/400 200 286 160 450 8 400 400 400 30 1280 736 740 1340 800 240 
150/240 200 286 160 400 8 360 360 344 30 1200 686 660 1260 720 240 
150/250 200 286 160 400 8 360 360 344 30 1200 686 660 1260 720 240 
150/500 200 286 200 500 8 460 460 460 30 1460 786 860 1520 920 440 
200/240 200 370 200 400 8 400 400 430 30 1440 770 740 1500 800 260 
200/250 200 370 200 400 8 400 400 430 30 1440 770 740 1500 800 260 
200/330 250 370 200 450 12 420 420 400 30 1420 820 780 1480 840 260 
200/400 250 370 200 470 12 470 420 450 30 1480 840 830 1540 890 300 
250/300 250 452 230 470 12 400 400 400 30 1540 922 740 1600 800 400 
250/400 300 452 250 500 12 500 500 470 40 1620 952 920 1700 1000 300 
300/300 300 528 250 500 12 500 500 500 30 1800 1028 940 1860 1000 400 
300/350 350 528 250 540 12 500 500 500 30 1840 1068 940 1900 1000 500 
Für die Werte A, B, C und E, siehe Abschnitt “Motorabhängige Maße”. 
Für die Werte O und D, siehe Tabelle “Verfügbare Längen”.  

 
Maße Druckflansch 

Pumpengehäuseflansch 
DNd Druckflansch DNf  [mm/”] (1) 

32 32  1 ¼” 40 1 ½” 50 2” 
40 40  1 ½” 50 2” 65 2 ½” 
50 50 2” 65 2 ½” 80 3” 
65 65 2 ½” 80 3” 100 4” 
80 80 3” 100 4” 125 5” 

100 100 4” 125 5” 150 6” 
125 125 5” 150 6” 200 8” 
150 150 6” 200 8” 250 10” 
200 200 8” 250 10” 300 12” 
250 250 10” 300 12” 350 14” 
300 300 12” 350 14” 400 16” 

(1) EN 1092 / DIN PN10  
     ANSI B16.5 150# 
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VERFÜGBARE LÄNGEN "O" 

Größe 
Pumpe 32

/1
25

 

32
/1

60
 

32
/2

00
 

32
/2

50
 

40
/1

25
 

40
/1

60
 

40
/2

00
 

40
/2

50
 

40
/3

15
 

50
/1

25
 

50
/1

60
 

50
/2

00
 

440 440 440 440 440 440 440 440 455 440 440 440 
640 640 640 640 640 640 640 640 655 640 640 640 
840 840 840 840 840 840 840 840 855 840 840 840 

1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1055 1040 1040 1040 
1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1305 1290 1290 1290 
1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1555 1540 1540 1540 

SÄ
U

LE
 S

EK
TI

O
N

 1
  

1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1805 1790 1790 1790 
1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1980 1960 1960 1960 
2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2080 2060 2060 2060 
2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2230 2210 2210 2210 
2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2380 2360 2360 2360 
2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2580 2560 2560 2560 
2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2830 2810 2810 2810 
3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3080 3060 3060 3060 
3310 3310 3310 3310 3310 3310 3310 3310 3330 3310 3310 3310 

SÄ
U

LE
 S

EK
TI

O
N

 2
 

3560 3560 3560 3560 3560 3560 3560 3560 3580 3560 3560 3560 
3830 3830 3830 3830 3830 3830 3830 3830 3855 3830 3830 3830 
4080 4080 4080 4080 4080 4080 4080 4080 4105 4080 4080 4080 
4580 4580 4580 4580 4580 4580 4580 4580 4605 4580 4580 4580 
4830 4830 4830 4830 4830 4830 4830 4830 4855 4830 4830 4830 
5080 5080 5080 5080 5080 5080 5080 5080 5105 5080 5080 5080 

SÄ
U

LE
 S

EK
TI

O
N

 3
 

5330 5330 5330 5330 5330 5330 5330 5330 5355 5330 5330 5330 
 (1) (2) (1) 
  

Größe 
Pumpe 50

/2
50

 

50
/3

15
 

65
/1

25
 

65
/1

60
 

65
/2

00
 

65
/2

50
 

65
/3

15
 

80
/1

60
 

80
/2

00
 

80
/2

50
 

80
/3

15
 

80
/4

00
 

440 455 440 440 440 455 455 440 455 455 455 468 
640 655 640 640 640 655 655 640 655 655 655 668 
840 855 840 840 840 855 855 840 855 855 855 868 

1040 1055 1040 1040 1040 1055 1055 1040 1055 1055 1055 1068 
1290 1305 1290 1290 1290 1305 1305 1290 1305 1305 1305 1318 
1540 1555 1540 1540 1540 1555 1555 1540 1555 1555 1555 1568 

SÄ
U

LE
 S

EK
TI

O
N

 1
  

1790 1805 1790 1790 1790 1805 1805 1790 1805 1805 1805 1818 
1960 1980 1960 1960 1960 1980 1980 1960 1980 1980 1980 1993 
2060 2080 2060 2060 2060 2080 2080 2060 2080 2080 2080 2093 
2210 2230 2210 2210 2210 2230 2230 2210 2230 2230 2230 2243 
2360 2380 2360 2360 2360 2380 2380 2360 2380 2380 2380 2393 
2560 2580 2560 2560 2560 2580 2580 2560 2580 2580 2580 2593 
2810 2830 2810 2810 2810 2830 2830 2810 2830 2830 2830 2843 
3060 3080 3060 3060 3060 3080 3080 3060 3080 3080 3080 3093 
3310 3330 3310 3310 3310 3330 3330 3310 3330 3330 3330 3343 

SÄ
U

LE
 S

EK
TI

O
N

 2
 

3560 3580 3560 3560 3560 3580 3580 3560 3580 3580 3580 3593 

3830 3855 3830 3830 3830 3855 3855 3830 3855 3855 3855 3868 

4080 4105 4080 4080 4080 4105 4105 4080 4105 4105 4105 4118 

4580 4605 4580 4580 4580 4605 4605 4580 4605 4605 4605 4618 

4830 4855 4830 4830 4830 4855 4855 4830 4855 4855 4855 4868 

5080 5105 5080 5080 5080 5105 5105 5080 5105 5105 5105 5118 

SÄ
U

LE
 S

EK
TI

O
N

 3
 

5330 5355 5330 5330 5330 5355 5355 5330 5355 5355 5355 5368 
 (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

(1) Bei Option Stopfbuchspackung oder Gleitringdichtung plus 15 mm 
(2) Bei Option Stopfbuchspackung oder Gleitringdichtung und Motorgehäuse ≤ 225S/M, plus 15 mm / Motor ≥ 250 M, 
plus 20 mm 
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VERFÜGBARE LÄNGEN "O"  

Pumpengröße 

10
0/

19
0 

10
0/

20
0 

10
0/

25
0 

10
0/

31
5 

10
0/

40
0 

12
5/

24
0 

12
5/

25
0 

12
5/

31
5 

12
5/

40
0 

15
0/

20
0 

15
0/

24
0 

15
0/

25
0 

455 455 455 455 468 455 455 463 463 455 460 460 
655 655 655 655 668 655 655 663 663 655 660 660 
855 855 855 855 868 855 855 863 863 855 860 860 

1055 1055 1055 1055 1068 1055 1055 1063 1063 1055 1060 1060 
1305 1305 1305 1305 1318 1305 1305 1313 1313 1305 1310 1310 
1555 1555 1555 1555 1568 1555 1555 1563 1563 1555 1560 1560 

SÄ
U

LE
 S

EK
TI

O
N

 1
 

1805 1805 1805 1805 1818 1805 1805 1813 1813 1805 1810 1810 
1980 1980 1980 1980 1993 1980 1980 1988 1988 1980 1985 1985 
2080 2080 2080 2080 2093 2080 2080 2088 2088 2080 2085 2085 
2230 2230 2230 2230 2243 2230 2230 2238 2238 2230 2235 2235 
2380 2380 2380 2380 2393 2380 2380 2388 2388 2380 2385 2385 
2580 2580 2580 2580 2593 2580 2580 2588 2588 2580 2585 2585 
2830 2830 2830 2830 2843 2830 2830 2838 2838 2830 2835 2835 
3080 3080 3080 3080 3093 3080 3080 3088 3088 3080 3085 3085 
3330 3330 3330 3330 3343 3330 3330 3338 3338 3330 3335 3335 SÄ

U
LE

 S
EK

TI
O

N
 2

 

3580 3580 3580 3580 3593 3580 3580 3588 3588 3580 3585 3585 
3855 3855 3855 3855 3868 3855 3855 3863 3863 3855 3860 3860 
4105 4105 4105 4105 4118 4105 4105 4113 4113 4105 4110 4110 
4605 4605 4605 4605 4618 4605 4605 4613 4613 4605 4610 4610 
4855 4855 4855 4855 4868 4855 4855 4863 4863 4855 4860 4860 
5105 5105 5105 5105 5118 5105 5105 5113 5113 5105 5110 5110 

SÄ
U

LE
 S

EK
TI

O
N

 3
 

5355 5355 5355 5355 5368 5355 5355 5363 5363 5355 5360 5360 
 (2) 
             

Pumpengröße 

15
0/

31
5 

15
0/

40
0 

15
0/

50
0 

20
0/

24
0 

20
0/

25
0 

20
0/

33
0 

20
0/

40
0 

25
0/

30
0 

25
0/

40
0 

30
0/

30
0 

30
0/

35
0 

 

463 463 465 470 470 485 474 485 485 510 510 
663 663 665 670 670 685 674 685 685 710 710 
863 863 865 870 870 885 874 885 885 910 910 

1063 1063 1065 1070 1070 1085 1074 1085 1085 1110 1110 

1313 1313 1315 1320 1320 1335 1324 1335 1335 1360 1360 

1563 1563 1565 1570 1570 1585 1574 1585 1585 1610 1610 

SÄ
U

LE
 S

EK
TI

O
N

 1
 

1813 1813 1815 1820 1820 1835 1824 1835 1835 1860 1860 
1988 1988 1990 1995 1995 2010 1999 2010 2010 2035 2035 
2088 2088 2090 2095 2095 2110 2099 2110 2110 2135 2135 
2238 2238 2240 2245 2245 2260 2249 2260 2260 2285 2285 
2388 2388 2390 2395 2395 2410 2399 2410 2410 2435 2435 

2588 2588 2590 2595 2595 2610 2599 2610 2610 2635 2635 

2838 2838 2840 2845 2845 2860 2849 2860 2860 2885 2885 
3088 3088 3090 3095 3095 3110 3099 3110 3110 3135 3135 
3338 3338 3340 3345 3345 3360 3349 3360 3360 3385 3385 

SÄ
U

LE
 S

EK
TI

O
N

 2
 

3588 3588 3590 3595 3595 3610 3599 3610 3610 3635 3635 
3863 3863 3865 3870 3870 3885 3874 3885 3885 3910 3910 
4113 4113 4115 4120 4120 4135 4124 4135 4135 4160 4160 
4613 4613 4615 4620 4620 4635 4624 4635 4635 4660 4660 
4863 4863 4865 4870 4870 4885 4874 4885 4885 4910 4910 
5113 5113 5115 5120 5120 5135 5124 5135 5135 5160 5160 

SÄ
U

LE
 S

EK
TI

O
N

 3
 

5363 5363 5365 5370 5370 5385 5374 5385 5385 5410 5410 
 (2) (3) (2) (3) (2) (3) 

 

(2) Bei Option Stopfbuchspackung oder Gleitringdichtung und Motorgehäuse ≤ 225S/M, plus 15 mm / Motor ≥ 250 M, plus 20 
(3) Bei Option Stopfbuchspackung oder Gleitringdichtung plus 20 mm 
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VERFÜGBARE LÄNGEN "D" (Gesamt) 

Pumpengröße 

32
/1

25
 

32
/1

60
 

32
/2

00
 

32
/2

50
 

40
/1

25
 

40
/1

60
 

40
/2

00
 

40
/2

50
 

40
/3

15
 

50
/1

25
 

50
/1

60
 

50
/2

00
 

620 620 620 640 620 620 640 640 680 640 640 640 
820 820 820 840 820 820 840 840 880 840 840 840 

1020 1020 1020 1040 1020 1020 1040 1040 1080 1040 1040 1040 
1220 1220 1220 1240 1220 1220 1240 1240 1280 1240 1240 1240 
1470 1470 1470 1490 1470 1470 1490 1490 1530 1490 1490 1490 
1720 1720 1720 1740 1720 1720 1740 1740 1780 1740 1740 1740 

SÄ
U

LE
 S

EK
TI

O
N

 1
 

1970 1970 1970 1990 1970 1970 1990 1990 2030 1990 1990 1990 
2140 2140 2140 2160 2140 2140 2160 2160 2205 2160 2160 2160 
2240 2240 2240 2260 2240 2240 2260 2260 2305 2260 2260 2260 
2390 2390 2390 2410 2390 2390 2410 2410 2455 2410 2410 2410 
2540 2540 2540 2560 2540 2540 2560 2560 2605 2560 2560 2560 
2740 2740 2740 2760 2740 2740 2760 2760 2805 2760 2760 2760 
2990 2990 2990 3010 2990 2990 3010 3010 3055 3010 3010 3010 
3240 3240 3240 3260 3240 3240 3260 3260 3305 3260 3260 3260 
3490 3490 3490 3510 3490 3490 3510 3510 3555 3510 3510 3510 SÄ

U
LE

 S
EK

TI
O

N
 2

 

3740 3740 3740 3760 3740 3740 3760 3760 3805 3760 3760 3760 
4010 4010 4010 4030 4010 4010 4030 4030 4080 4030 4030 4030 
4260 4260 4260 4280 4260 4260 4280 4280 4330 4280 4280 4280 
4760 4760 4760 4780 4760 4760 4780 4780 4830 4780 4780 4780 
5010 5010 5010 5030 5010 5010 5030 5030 5080 5030 5030 5030 
5260 5260 5260 5280 5260 5260 5280 5280 5330 5280 5280 5280 

SÄ
U

LE
 S

EK
TI

O
N

 3
 

5510 5510 5510 5530 5510 5510 5530 5530 5580 5530 5530 5530 
 (1) (2) (1) 

 

Pumpengröße 

50
/2

50
 

50
/3

15
 

65
/1

25
 

65
/1

60
 

65
/2

00
 

65
/2

50
 

65
/3

15
 

80
/1

60
 

80
/2

00
 

80
/2

50
 

80
/3

15
 

80
/4

00
 

640 680 640 640 640 655 680 665 680 680 680 693 
840 880 840 840 840 855 880 865 880 880 880 893 

1040 1080 1040 1040 1040 1055 1080 1065 1080 1080 1080 1093 
1240 1280 1240 1240 1240 1255 1280 1265 1280 1280 1280 1293 
1490 1530 1490 1490 1490 1505 1530 1515 1530 1530 1530 1543 
1740 1780 1740 1740 1740 1755 1780 1765 1780 1780 1780 1793 

SÄ
U

LE
 S

EK
TI

O
N

 1
 

1990 2030 1990 1990 1990 2005 2030 2015 2030 2030 2030 2043 
2160 2205 2160 2160 2160 2180 2205 2185 2205 2205 2205 2218 
2260 2305 2260 2260 2260 2280 2305 2285 2305 2305 2305 2318 
2410 2455 2410 2410 2410 2430 2455 2435 2455 2455 2455 2468 
2560 2605 2560 2560 2560 2580 2605 2585 2605 2605 2605 2618 
2760 2805 2760 2760 2760 2780 2805 2785 2805 2805 2805 2818 
3010 3055 3010 3010 3010 3030 3055 3035 3055 3055 3055 3068 
3260 3305 3260 3260 3260 3280 3305 3285 3305 3305 3305 3318 
3510 3555 3510 3510 3510 3530 3555 3535 3555 3555 3555 3568 SÄ

U
LE

 S
EK

TI
O

N
 2

 

3760 3805 3760 3760 3760 3780 3805 3785 3805 3805 3805 3818 
4030 4080 4030 4030 4030 4055 4080 4055 4080 4080 4080 4093 
4280 4330 4280 4280 4280 4305 4330 4305 4330 4330 4330 4343 
4780 4830 4780 4780 4780 4805 4830 4805 4830 4830 4830 4843 
5030 5080 5030 5030 5030 5055 5080 5055 5080 5080 5080 5093 
5280 5330 5280 5280 5280 5305 5330 5305 5330 5330 5330 5343 

SÄ
U

LE
 S

EK
TI

O
N

 3
 

5530 5580 5530 5530 5530 5555 5580 5555 5580 5580 5580 5593 
 (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

(1) Bei Option Stopfbuchspackung oder Gleitringdichtung plus 15 mm
(2) Bei Option Stopfbuchspackung oder Gleitringdichtung und Motorgehäuse ≤ 225S/M, plus 15 mm / Motor ≥ 250 
M, plus 20 mm 
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VERFÜGBARE LÄNGEN "D" (Gesamt) 

Pumpengröße 

10
0/

19
0 

10
0/

20
0 

10
0/

25
0 

10
0/

31
5 

10
0/

40
0 

12
5/

24
0 

12
5/

25
0 

12
5/

31
5 

12
5/

40
0 

15
0/

20
0 

15
0/

24
0 

15
0/

25
0 

730 730 745 745 758 745 745 753 753 815  820 820 
930 930 945 945 958 945 945 953 953 1015  1020 1020 

1130 1130 1145 1145 1158 1145 1145 1153 1153 1215  1220 1220 
1330 1330 1345 1345 1358 1345 1345 1353 1353 1415  1420 1420 
1580 1580 1595 1595 1608 1595 1595 1603 1603 1665  1670 1670 
1830 1830 1845 1845 1858 1845 1845 1853 1853 1915  1920 1920 

SÄ
U

LE
 S

EK
TI

O
N

 1
 

2080 2080 2095 2095 2108 2095 2095 2103 2103 2165  2170 2170 
2255 2255 2270 2270 2283 2270 2270 2278 2278 2340  2345 2345 
2355 2355 2370 2370 2383 2370 2370 2378 2378 2440  2445 2445 
2505 2505 2520 2520 2533 2520 2520 2528 2528 2590  2595 2595 
2655 2655 2670 2670 2683 2670 2670 2678 2678 2740  2745 2745 
2855 2855 2870 2870 2883 2870 2870 2878 2878 2940  2945 2945 
3105 3105 3120 3120 3133 3120 3120 3128 3128 3190  3195 3195 
3355 3355 3370 3370 3383 3370 3370 3378 3378 3440  3445 3445 
3605 3605 3620 3620 3633 3620 3620 3628 3628 3690  3695 3695 SÄ

U
LE

 S
EK

TI
O

N
 2

 

3855 3855 3870 3870 3883 3870 3870 3878 3878 3940  3945 3945 
4130 4130 4145 4145 4158 4145 4145 4153 4153 4215  4220 4220 
4380 4380 4395 4395 4408 4395 4395 4403 4403 4465  4470 4470 
4880 4880 4895 4895 4908 4895 4895 4903 4903 4965  4970 4970 
5130 5130 5145 5145 5158 5145 5145 5153 5153 5215  5220 5220 
5380 5380 5395 5395 5408 5395 5395 5403 5403 5465  5470 5470 

SÄ
U

LE
 S

EK
TI

O
N

 3
 

5630 5630 5645 5645 5658 5645 5645 5653 5653 5715  5720 5720 
 (2) 
      

Pumpengröße 

15
0/

31
5 

15
0/

40
0 

15
0/

50
0 

20
0/

24
0 

20
0/

25
0 

20
0/

33
0 

20
0/

40
0 

25
0/

30
0 

25
0/

40
0 

30
0/

30
0 

30
0/

35
0 

823 823 865 870 870 935 924 965 1035 1060 1110 
1023 1023 1065 1070 1070 1135 1124 1165 1235 1260 1310 
1223 1223 1265 1270 1270 1335 1324 1365 1435 1460 1510 
1423 1423 1465 1470 1470 1535 1524 1565 1635 1660 1710 
1673 1673 1715 1720 1720 1785 1774 1815 1885 1910 1960 
1923 1923 1965 1970 1970 2035 2024 2065 2135 2160 2210 

SÄ
U

LE
 S

EK
TI

O
N

 1
 

2173 2173 2215 2220 2220 2285 2274 2315 2385 2410 2460 
2348 2348 2390 2395 2395 2460 2449 2490 2560 2585 2635 
2448 2448 2490 2495 2495 2560 2549 2590 2660 2685 2735 
2598 2598 2640 2645 2645 2710 2699 2740 2810 2835 2885 
2748 2748 2790 2795 2795 2860 2849 2890 2960 2985 3035 
2948 2948 2990 2995 2995 3060 3049 3090 3160 3185 3235 
3198 3198 3240 3245 3245 3310 3299 3340 3410 3435 3485 
3448 3448 3490 3495 3495 3560 3549 3590 3660 3685 3735 
3698 3698 3740 3745 3745 3810 3799 3840 3910 3935 3985 SÄ

U
LE

 S
EK

TI
O

N
 2

 

3948 3948 3990 3995 3995 4060 4049 4090 4160 4185 4235 
4223 4223 4265 4270 4270 4335 4324 4365 4435 4460 4510 
4473 4473 4515 4520 4520 4585 4574 4615 4685 4710 4760 
4973 4973 5015 5020 5020 5085 5074 5115 5185 5210 5260 
5223 5223 5265 5270 5270 5335 5324 5365 5435 5460 5510 
5473 5473 5515 5520 5520 5585 5574 5615 5685 5710 5760 

SÄ
U

LE
 S

EK
TI

O
N

 3
 

5723 5723 5765 5770 5770 5835 5824 5865 5935 5960 6010 

 

 (2) (3) (2) (3) (2) (3)  
(2) Bei Option Stopfbuchspackung oder Gleitringdichtung und Motorgehäuse ≤ 225S/M, plus 15 mm / Motor ≥ 250 M, 
plus 20 mm 
(3) Bei Option Stopfbuchspackung oder Gleitringdichtung plus 20 mm 
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Motorabhängige Maße  

 

 

Pumpengröße M -
gehäuse  B E  Pumpengröße M

gehäuse A B E  otor A C  otor- C

225 (4-polig) 460 820 1146  280 1440 

225 (2-polig) 
666 600 (3) 

747 1367 
(3)

1116  250 

200 
430 

(1) (1)

225 ig) 460 660 1110   (4-pol 1146 

180 602 977  225 ig) 
666 

(2-pol 1116 

160 
355 

478 853  200 660 1110 

132 325 

430 

373 718  180 602 1052 

112 333 658  160 430 478 928 

100 
305 

80/400 
100/400 

400 

(2) 

20 

(2)

312 637  132 373 793 

90 335 281 636  280 600 820 1445 

32/125  
32/160 
32/200 
32/250 
40/125  
40/160  
40/200 
40/250 
50/125 
50/160 
50/200 
50/250 
65/125 
65/160 
65/200 
65/250 
80/160 

80 325 

(2) 

  234 

20 

579 

(2)

 250 
(3) 

747 772 
(3)

280 820 1440  225 (4-polig) 460 1151 

250 747 1367 
600 (3) (3)

(2-polig) 455  225 
666 

225 (4-polig) 460 666 1146  200 660 685 

225 (2-polig) 666 1116  180 602 627 

200 660 1110  160 

430 

478 503 

180 602 1052  

125/315 
125/400 
150/315 
150/400 
200/330 
250/300 

132 400 

(2) 

373 798 

(2)

40/315 
50/315  

25 

160 478 928  

430 

315 630 932 1592 

132 373 79 820 1450 3  280 

112 3 3  250 7 1377 33 75 74

65/250 
65/315 
80/200 
80/250 

0/315 
0/190 

150/240 
 
 

200/250 

31 2 

  

 25 (4-polig) 1296 

8
10
100/200 
100/250 
100/315 

20 (2)

125/240 
125/250 
150/200 

(2) 
  

150/250
200/240

100 

400 

2 73 2

(1) Bei Option Stopfbuchspackung oder Gleitringdichtung plus 55 mm   225 (2-polig) 
6 

1296 
66

(2) Bei Option Stopfbuchspackung oder Gleitringdichtung plus 60 mm   

0/400 
 

0/300 
0/350 

200 

600 

0 

30 

1290 

(3)

150/500
20

 

250/400
30
30

(3) 

66

(3) Bei Option Stopfbuchspackung oder Gleitringdichtung plus 80 mm           
 

 



  INVCP, INVCN
 

  17

13. Anstric
Eine 40 Mikrometer dicke Schicht Lackfarbe auf Wasserbasis in blauer Farbe RAL 501  Maxima ulässig
lackierten Fl : 7 che auf An ge. 

14. Empfoh  R für zweijährigen Dauerbetrieb 

Anzahl der Pumpen (einschl. Reservepumpen) 

h 
0. l z e Temperatur der 

äche 0 ºC. Andere Anstri fra

lene eserveteilhaltung 

  

T ng 1-2 6  8  10 und  e r. ile-N Teile-Benennu 3 4 5 -7 -9 mehr 
--- Dichtungen (Satz) 2 3 4 5 6 7 90% 

433 
Bei Ausführung mit 
Gleitringdichtung 2 3 4 5 6 7 90% 

461 
Bei Ausführung mit 
Stopfbuchspackung 2 3 4 5 6 7 90% 

135 Schleißplatte 1 1 2 2 2 3 30% 
320 Wälzlager (Satz) 1 1 2 2 2 3 30% 
420 Wellendichtring (Satz) 1 1 2 2 2 3 30% 
422 Filzring (Satz) 1 1 2 2 2 3 30% 
458 Sperrring 1 1 2 2 2 3 30% 
502 Spaltring (Satz) 1 1 2 2 2 3 30% 
520 Hülse 1 1 2 2 2 3 30% 
523 Wellenhülse 1 1 2 2 2 3 30% 
545 Lagerbuchse (Satz) 1 1 2 2 3 4 50% 
867 Kupplungspuffer (Satz) 1 1 2 2 2 3 30% 
922 Laufradmutter 1 1 2 2 2 3 30% 
940 Passfeder (Satz) 1 1 2 2 2 3 30% 

211-213 Pumpenwelle (Satz) 1 1 2 2 2 3 30% 
230 Laufrad 1 1 2 2 2 3 30% 
840 Kupplung (Satz) 1 1 2 2 2 3 30% 
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Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen. 
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