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INVCP, INVCN
 

 

Bombas verticales para depósitos 

 

   

 

1. Campos de aplicación  
Las bombas INVCP se utilizan para el bombeo de líquidos 
orgánicos e inorgánicos para servicios de agua y diferentes 
industrias. También pueden trasegar líquidos con contenido 
moderado de sólidos. 

Las series INVCP y INVCN de KSB ITUR pueden bombear 
una amplia  gama de fluidos, tales como 

• Aceites de 
lubricación • Agua de mar 

• Aceites de corte • Agua de refrigeración 
• Aceites de temple • Fenoles 
• Aguas calientes • Agua desmineralizada 
• Agua con pintura • Hidrocarburos 
• Agua de drenaje • Fosfatos 
• Agua con arenas • Pinturas 
• Cloruro de metilo • Desengrasante 
• Condensados • Glicol 
• Detergentes • Sosa caústica 
• Disolventes   

Serie tipo
INVCP,  con tubería de descarga
INVCN, sin tubería de descarga

DN boca de impulsión [mm] 

DN impulsor[mm] 

Tipo impulsor: 
- A (semi-abierto) 
- C (cerrado) 

 
 
2. Datos de funcionamiento 

  50 Hz 60 Hz 
Caudal, máx. m3/h 1600 1400 
Altura máx. m 116 102 
Temp. máx. de trabajo ºC 100 100 
Temp. mín. de trabajo ºC -10 -10 
Presión máx. de trabajo bar 10 10 
Longitud máx. de tub. sumergida mm 5410 5410 

Para cualquier aplicación fuera de estos límites,  consulten a 
KSB ITUR. Todos los datos que se dan en este documento 
son para construcción totalmente estándar. 

3. Diseño 
Bomba vertical, de cuerpo espiral radialmente partido, de 
aspiración simple, monoetapa, con impulsor radial. El impulsor 
puede ser cerrado o semi abierto. Ambos equipados con anillo 
o placa de desgaste renovables. 

Bomba para instalación vertical en depósitos no presurizados 
como estándar. Ejecuciones especiales para depósitos muy 
poco presurizados están disponibles bajo pedido. 

4. Denominación 
   INVCP   100  /  250   C
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5. Materiales  
  Ejecución de materiales 

Denominación No. 00 02 05 12 (1) 

Cuerpo espiral 102 JL 1040 (2) JL 1040 (2) CF8M (3) JL 1040 (2) 
Tapa de la bomba 161 JL 1040 (2) JL 1040 (2) CF8M (3) JL 1040 (2) 

Eje(s) 211, 212 F-114 (4) F-114 (4) AISI-316L (5) F-114 (4) 
Impulsor 230 JL 1040 (2) CF8M (3) CF8M (3) CA6NM (6) 

Soporte linterna 341 JL 1040 (2) JL 1040 (2) JL 1040 (2) JL 1040 (2) 
Anillos de desgaste 502 JL 1040 (2) JL 1040 (2) AISI-316L (5)(7) AISI-316L (5)(7) 

Casquillo del eje 520 AISI-431B (8) AISI-431B (8) AISI-316L (5) AISI-431B (8) 
Cojinete  545 TFM (9) TFM (9) TFM (9) TFM (9) 

Tubo de impulsión 711 St 37.0 St 37.0 AISI-316L (5) St 37.0 
Tubo intermedio 712 St 37.0 St 37.0 AISI-316L (5) St 37.0 

Placa base 890 F-111 (10) F-111 (10) F-111 (10) (11) F-111 (10) 
(1) Sólo para  impulsor semi-abierto (7) O CF8M con impulsor semi-abierto 
(2) Fundición gris según EN 1561 = GJL-250 (8) Acero cromo níquel  1.4057 
(3) Acero inox. fundido cromo níquel molibdeno 1.4408 (9) PFTE especial, cargado de grafito 
(4) Acero revenido = C45 (10) Acero = C15 
(5) Acero laminado en caliente  cromo níquel molibdeno  
1.4435 
(6) Acero fundido cromo 1.4313 

(11)Se puede suministrar bajo pedido ejecución 
especial con placa base de acero inox. 

 

6. Componentes 

6.1 Cierre del eje 
Se suministra retén como estándar. Opcionalmente, 
pueden suministrarse cierre mecánico (cartucho o no) o 
empaquetadura. 

6.2 Accionamiento 
Motor eléctrico carcasa IEC IM V1. 

6.3 Cojinetes / Lubricación 
Rodamientos de bolas con contacto angular, lubricados con 
grasa, con engrasadores  externos, en un soporte cárter 
por encima de la placa. 

Cojinetes de TFM (PTFE especial, cargado de grafito) 
situados en la tapa de bomba y en las cajas porta-cojinetes 
de las columna intermedias, están lubricados por el líquido 
bombeado. En caso de líquido poco lubricante, con 
abrasivos o sólidos, se ha de aportar un fluido externo 
adecuado (ej: agua limpia fresca). Opcionalmente puede 
suministrarse una bomba de engrase automática. 

6.4 Acoplamiento 
Acoplamiento flexible, tipo taco de caucho. Otros tipos, bajo 
pedido. 

Guarda acoplamiento : Como estándar se suministran 
protecciones de plástico. Opcionalmente, pueden 
suministrarse protecciones metálicas. 

6.5 Placa base 
La placa base estándar es de forma rectangular, y con 
diseño no-estanco. Posibilidad de placa circular. 

Versión placa base circular 

 
Donde se necesite estanqueidad del tanque, se pueden 
suministrar opcionalmente placas con forma de brida ciega 
con soporte de cárter especial y cierre mecánico . 

7. Certificación - ATEX 
Gestión de calidad certificada de acuerdo con  ISO-9001. 

Esta serie puede suministrarse como conforme con  ATEX 
(94/9/EC). 
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8. Campo general 

Bomba con impulsor cerrado “C 
1500 rpm 

 

 

 

3000 rpm 
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Bomba con impulsor  semi-abierto “A” 
1500 rpm 

 

 
 

3000 rpm 
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9. Ventajas de un vistazo  

Acoplamiento flexible permite 
montaje fácil del motor y evita 
transmisión de esfuerzos de la 
bomba  al motor 

Placa base es usada 
como tapa del  tanque  
y para montar la 
bomba.  

 
 

Profun
inmersCojinetes 

sobredimensionados 
para un servicio 
duradero de confianza. 

Amplia variedad de aplicaciones 
gracias a la amplia gama de 
ejecuciones de materiales y 
variantes de bomba, ej. Lubricación 
de cojinete externo con fluido 
externo. Versiones del impulsor 
cerrado o semi-abierto según 
porcentaje y tamaño de sólidos 

 

Filtro para evitar bloqueo y 
prevenir problemas de 
aspiración provocados por el 
flujo. 

Anillos de desgaste
fácil uso, sin desg
cuerpo/impulsor.

 

 

Tornillo para la
regulación axial de
las bombas. 
5

 

Poco espacio requerido 
gracias al diseño vertical. 

didad de 
ión variable.  

 del cuerpo de 
aste en  el 



  INVCP, INVCN
 

  6 

10. Datos técnicos 
 IMPULSOR CERRADO  “C” 
 TAMAÑO DE LA BOMBA 

 U
ni

da
de

s 

32
/1

25
C

 

32
/1

60
C

 

32
/2

00
C

 

40
/1

25
C

 

40
/1

60
C

 

40
/2

00
C

 

50
/1

25
C

 

50
/1

60
C

 

32
/2

50
C

 

40
/2

50
C

 

50
/2

00
C

 

50
/2

50
C

 

65
/1

25
C

 

65
/1

60
C

 

65
/2

00
C

 

80
/1

60
C

 

40
/3

15
C

 

50
/3

15
C

 

65
/2

50
C

 

65
/3

15
C

 

80
/2

00
C

 

80
/2

50
C

 

80
/3

15
C

 

General    
  Anchura salida impulsor  mm 5 4 9 6 5 16 10 5 4 7 5 22 16 12 25 7 7,5 8 7 18 14 9 
  Sección de entrada del 

i l
cm2 10 18 38 28 17 35 36 64 94 38,6 62 36 95 88 

  Ø  máx. & mín.impulsor  mm Ver curva individual 
  Ø orificios filtro de aspiración  mm 3 10 3 20 10 20 3 7 
 Ø Eje    
  En impulsor mm 16 22 32 
  Bajo rodamientos de bolas mm 35 
  En acoplamiento flexible mm 32 
Cojinetes    

  Rodamiento de bolas 
 (por encima de placa base)  2 x  

7307 
2 x  

7310  

  Cojinete 
 (bomba)   1 x 

28/03  
2 x 

28/03 
1 x  

28/03 
2 x 

28/03 
1 x  

28/03 
2 x  

28/03 
1 x 

28/03 
2 x 

 28/03 
2x  

40/02 

  Cojinete (1) 
 (columna)  40/02 

Carcasa de motor admisible  Ver apartado  “Dimensiones por tamaño de motor”  
Régimen accionamiento    
    P/n 0,005 0,0137 0,0433 

  Lubricación externa (por punto de 
lubricación) para cojinetes l / h 250 320 
Cierre del eje    
 Estándar  Retén 
 Opción 1  Cierre mecánico de acuerdo con EN 12756 (DIN 249560) 
 Diámetro Ø (2) mm 50  
  Opción 2  Empaquetadura del prensaestopa 

 Tamaño mm 8 x 1000 
(1) Número total de cojinetes en columnas =valor tabla x ( número de columnas - 1). Ver párrafo “dimensiones” para número de columnas 
(2) Para cierre mecánico cartucho, restar 10 mm al diámetro. 

 
 IMPULSOR CERRADO “C” 

 TAMAÑO DE LA BOMBA 

 U
ni

da
de

s 

10
0/

19
0C

 

10
0/

20
0C

 

10
0/

25
0C

 

10
0/

31
5C

 

12
5/

24
0C

 

12
5/

25
0C

 

15
0/

20
0C

 

15
0/

24
0C

 

15
0/

25
0C

 

20
0/

24
0C

 

20
0/

25
0C

 

80
/4

00
C

 

10
0/

40
0C

 

12
5/

31
5C

 

12
5/

40
0C

 

15
0/

31
5C

 

15
0/

40
0C

 

20
0/

33
0C

 

25
0/

30
0C

 

15
0/

50
0C

 

20
0/

40
0C

 

25
0/

40
0C

 

30
0/

30
0C

 

30
0/

35
0C

 

General      

  Anchura salida impulsor mm 29 28 20 17 28 55 40 65 9 11 23 17 33 27 50 77 22 41 58 88 90 
 Sección entrada impulsor cm2

140 142 95 149 136 142 198 337 76 101 127 158 197 224 463 503 285 439 589 610 774 
  Ø  máx. & mín.impulsor  mm Ver curva individual 
  Ø orificios filtro aspiración mm 20 7 20 7 20 7 20 
 Ø Eje     
  En impulsor mm 32 42 52 
 Bajo rodamientos de 

b l
mm 35 50 70 

  En acoplamiento mm 32 48 55 

Cojinetes     

  
Rodamiento de bola  

(por encima de  placa  
b )

  
2 x  

7310  
(3) 6314 + 

 2 x 7314   

 
Cojinete 

 (bomba)  
2 x  

40/02 
2 x 

.55/01 
2 x 

55/02 
2 x 

55/01
2 x  

55/02 
4 x 

650/1
2 x 

 65/02 
4 x  

65/02 

  
Cojinete(1)  
(columna) 

   40/02 2 x  55/01 2 x 65/01 

Carcasa de motor admisible  Ver apartado  “Dimensiones por tamaño de motor” 
Régimen accionamiento     
    P/n 0,0433 0,1067 0,2065 

  Lubricación externa (por 
punto de lubricación) para 
cojinetes l / h 320 500 650 
Cierre del eje     
  Estándar mm Retén 

 Opción 1  Cierre mecánico de acuerdo con EN 12756 (DIN 249560) 
 Diámetro Ø (2) mm 50 65 75 
 Opción 2  Empaquetadura del prensaestopa 

  Tamaño mm 8 x 1000 
(1) Número total de cojinetes en columnas =valor tabla x ( número de columnas - 1). Ver párrafo “dimensiones” para número de columnas 
(2) Para cierre mecánico cartucho, restar 10 mm al diámetro. 
(3) Si carcasa de motor ≥250M = Rodamiento 6314 + 2 x  7314 / Si carcasa  de motor  ≤225S-M = Rodamiento 2 x 7310 
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 IMPULSOR SEMI ABIERTO "A" 
 TAMAÑO DE BOMBA 

  

U
ni

da
de

s 

32
/1

25
A

 

32
/1

60
A

 

32
/2

00
A

 

40
/1

25
A

 

40
/1

60
A

 

40
/2

00
A

 

50
/1

25
A

 

50
/1

60
A

 

32
/2

50
A

 

40
/2

50
A

 

50
/2

00
A

 

50
/2

50
A

 

65
/1

25
A

 

65
/1

60
A

 

65
/2

00
A

 

80
/1

60
A

 

40
/3

15
A

 

50
/3

15
A

 

65
/2

50
A

 

General     
  Anchura salida impulsor mm 10 9 12 13 11 20 18 12 12 14 15 24 22 27 10 13 22 
  Sección entrada impulsor cm2 12,6 9,

7
13,5 22,5 22,1 32,3 32,8 39 34 35 34 75 69 75 91 24,5 37 55 

  Ø  máx. & mín.impulsor  mm Ver curva individual  
  Ø orificios.filtro aspiración mm 3 10 20 10 20 
Ø Eje    
  En impulsor mm 16 22 32 
  Bajo rodamientos de bolas mm 35 
  En acoplamiento mm 32 
Cojinetes     

  
Rodamiento de bolas  

(por encima de placa base)   
2 x  

7307 
2 x  

7310 

  Cojinete (bomba)   
1 x 

 28/03 
1 x 

 28/03 
1 x  

28/03 
2 x 

28/03 
1 x 

 28/03 
2 x 

28/03 
1 x 

 28/03 
 2 x 

28/03  
2 x 

 40/02 

  
Cojinete(1)  
(columna)   40/02 

Carcasa de motor admisible  Ver apartado  “Dimensiones por tamaño de motor” 
Régimen accionamiento     
    P/n 0,005 0,0137 0,0433 

    Lubricación externa (por punto de 
lubricación) para cojinetes l/h 250 320 
Cierre del eje     
  Estándar   Retén 
 Opción 1   Cierre mecánico de acuerdo con EN 12756 (DIN 249560) 
 Diámetro Ø (2) mm 50 
 Opción 2   Empaquetadura del prensaestopa 
  Tamaño mm 8 x 1000 
(1) Número total de cojinetes en columnas =valor tabla x ( número de columnas - 1). Ver párrafo “dimensiones” para número de columnas 
(2) Para cierre mecánico cartucho, libere 10 mm al diámetro. 

 
 IMPULSOR SEMI ABIERTO "A" 
 TAMAÑO DE BOMBA 

 

U
ni

da
de

s 

65
/3

15
A

 

80
/2

00
A

 

80
/2

50
A

 

80
/3

15
A

 

10
0/

20
0A

 

10
0/

25
0A

 

10
0/

31
5A

 

12
5/

24
0A

 

12
5/

25
0A

 

15
0/

25
0A

 

20
0/

25
0A

 

80
/4

00
A

 

10
0/

40
0A

 

12
5/

31
5A

 

12
5/

40
0A

 

15
0/

31
5A

 

15
0/

40
0A

 

20
0/

33
0A

 

General     
  Anchura salida impulsor mm 7 20 26 24 40 20 19 28 40 70 9 12 23 22 35 28 50 
  Sección entrada impulsor cm2 34,

5
95 103 99 105 136 95 141 139 177 289 95 94 137 227 461 

  Ø  máx. & mín.impulsor  mm Ver curva individual 
  Ø orificios.filtro aspiración mm 7 20 7 20 7 20 
Ø Eje    
  En impulsor mm 32 42 
 Bajo rodamientos de bolas mm 35 50 
  En acoplamiento mm 32 48 
Cojinetes     

  
Rodamiento de bolas  

(por encima de placa  base)   
2 x 

 7310 
(3) 

  Cojinete (bomba)   
2 x 

40/02 
2 x 

55/02 
1 x 

55/01 
2 x 

55/02 
2 x 

55/01 
2 x 

55/02 

  
Cojinete(1)  
(columna)   40/2 55/1 

Carcasa de  motor admisible  Ver apartado  “Dimensiones por tamaño de motor” 

Régimen de accionamiento    
    P/n 0,0433 0,1067 

   Lubricación externa (por punto de 
lubricación) para cojinetes l/h 320 500 
Cierre del eje     
  Estándar   Retén 
  Opción 1   Cierre mecánico de acuerdo con EN 12756 (DIN 249560) 
  Diámetro Ø (2) mm 50 65 
  Opción 2   Empaquetadura del prensaestopa 
  Tamaño mm 8 x 1000 
(1) Número total de cojinetes en columnas =valor tabla x ( número de columnas - 1). Ver párrafo “dimensiones” para número de columnas 
(2) Para cierre mecánico cartucho, restar 10 mm al diámetro. 
(3) Si carcasa de motor ≥250M = Rodamiento 6314 + 2 x  7314 / Si carcasa de motor  ≤225S-M = Rodamiento 2 x 7310 
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11. Planos seccionales 

800
902.1
920.1
554.1

940.4

840

636
914.2

923
320

900.1
920.2
554.2
902.2

902.3
554.3
920.3
420.2

212
712.1

844
940.2
545.2
904.2
901.1

301
554.4
920.4

703

940.1

422
360
914.1
914.3
341
382
420.1

502.1 922 230 502.2 161 400.1 920.8 554.8 400.2 901.2

712.2
904.1

211

940.4
902.5
920.5
554.5
902.6
920.6
554.6
545.1

520
940.3

903
902.4
920.7
554.7

102
143

890

711

867

   
No.  Denominación 
102 Cuerpo espiral 
135 Placa de desgaste 
143 Filtro de aspiración 
160 Tapa 
161 Tapa de bomba 
211 Eje de bomba 

212 
Eje transmisión 
intermedio 

230 Impulsor 
301 Cojinete intermedio 
320 Cojinete 
341 Soporte 
360 Tapa soporte 
382 Caja porta-cojinetes 
400 Junta plana 
412 Junta tórica 
420 Retén 
422 Anillo de fieltro 
433 Cierre mecánico 
452 Prensaestopa 
458 Anillo linterna 
461 Empaquetadura 
471 Tapa cierre mecánico 
484 Arandela apoyo muelle 
502 Anillo de desgaste 
505 Anillo de sujeción 
520 Casquillo del eje 
523 Camisa de eje 
542 Casquillo drenaje 
545 Cojinete 
554 Arandela plana 
636 Engrasador 
703 Tubería de refrigeración 
711 Tubería de descarga 
712 Tubería intermedia 
800 Motor 
840 Acoplamiento 
844 Acoplamiento rígido 
867 Acoplamiento flexible 
890 Placa base  
900 Tornillo 

901 
Tornillo cabeza 
hexagonal 

902 Espárrago 
903 Tapón 
904 Prisionero 
914 Tornillo Allen  
920 Tuerca 
922 Tuerca del impulsor 
923 Tuerca de seguridad 
940 Chaveta 

 
 

 
 
Variante con impulsor cerrado (C)
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Detalle de variante  con impulsor semi abierto (A) 

135 900.2
 

 

Detalle de variante con cierre mecánico 

420

471.1

412.1

523

505

542

914.5

160

433

412.2

914.4

904.4

 
 

Detalle de variante con empaquetadura 
523

452

160

458

902.8

920.11

461

904.6
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12. Dimensiones  
Dimensiones en mm 
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Bomba f h i m n P Q R S T U V X Y  Z 

32/125 100 90 80 140 8 200 200 200 30 540 230 340 600 400 120 
32/160 100 90 80 160 8 225 225 225 30 590 250 390 650 450 120 
32/200 100 90 80 180 8 230 230 230 30 610 270 400 650 460 200 
32/250 100 90 100 225 8 240 240 250 30 680 315 420 740 480 200 
40/125 100 102 80 140 8 190 190 190 30 520 242 320 580 380 120 
40/160 100 102 80 160 8 230 230 230 30 620 262 400 680 460 120 
40/200 100 102 100 180 8 220 220 220 30 590 282 380 650 440 200 
40/250 100 102 100 225 8 250 250 250 30 680 327 440 740 500 200 
50/125 100 124 100 160 8 200 200 210 30 630 284 340 690 400 220 
50/160 100 124 100 180 8 220 220 220 30 660 304 380 720 440 120 
50/200 100 124 100 200 8 230 230 220 30 640 324 400 700 460 120 
50/250 100 124 100 225 8 240 240 240 30 680 349 420 740 480 220 
65/125 100 143 100 180 8 230 230 220 30 680 323 400 740 460 220 
65/160 100 143 100 200 8 250 250 250 30 740 343 440 800 500 220 
65/200 100 143 100 225 8 260 260 255 30 740 368 460 800 520 120 
80/160 100 167 125 225 8 235 235 235 30 740 392 410 800 470 220 
40/315 100 102 125 250 8 300 300 300 30 780 352 540 840 600 220 
50/315 100 124 125 280 8 300 300 300 30 830 404 540 890 600 220 
65/250 100 143 100 250 8 260 260 260 30 770 393 460 830 520 220 
65/315 100 143 125 280 8 300 300 310 30 870 423 540 930 600 220 
80/200 100 167 125 250 8 250 250 250 30 780 417 440 840 500 220 
80/250 100 167 125 280 8 300 300 300 30 870 447 540 930 600 240 
80/315 100 167 125 315 8 320 320 320 30 920 482 580 980 640 240 
100/190 150 207 125 280 8 300 300 300 30 940 487 540 1000 600 240 
100/200 150 207 125 280 8 300 300 300 30 940 487 540 1000 600 220 
100/250 150 207 140 280 8 300 300 290 30 920 487 540 980 600 220 
100/315 150 207 140 315 8 350 350 350 30 1020 522 640 1080 700 220 
125/240 150 248 140 355 8 280 280 280 30 1010 603 500 1070 560 220 
125/250 150 248 140 355 8 280 280 280 30 1010 603 500 1070 560 240 
150/200 200 286 160 370 8 380 380 350 30 1190 656 700 1250 760 220 
80/400 100 167 125 355 8 345 345 345 30 980 522 630 1040 690 220 
100/400 150 207 140 355 8 365 365 365 30 1080 562 670 1140 730 240 
125/315 150 248 140 355 8 350 350 355 30 1110 603 640 1170 700 240 
125/400 150 248 140 400 8 350 350 380 30 1210 648 640 1270 700 240 
150/315 200 286 160 400 8 350 350 330 30 1190 686 640 1250 700 240 
150/400 200 286 160 450 8 400 400 400 30 1280 736 740 1340 800 240 
150/240 200 286 160 400 8 360 360 344 30 1200 686 660 1260 720 240 
150/250 200 286 160 400 8 360 360 344 30 1200 686 660 1260 720 240 
150/500 200 286 200 500 8 460 460 460 30 1460 786 860 1520 920 440 
200/240 200 370 200 400 8 400 400 430 30 1440 770 740 1500 800 260 
200/250 200 370 200 400 8 400 400 430 30 1440 770 740 1500 800 260 
200/330 250 370 200 450 12 420 420 400 30 1420 820 780 1480 840 260 
200/400 250 370 200 470 12 470 420 450 30 1480 840 830 1540 890 300 
250/300 250 452 230 470 12 400 400 400 30 1540 922 740 1600 800 400 
250/400 300 452 250 500 12 500 500 470 40 1620 952 920 1700 1000 300 
300/300 300 528 250 500 12 500 500 500 30 1800 1028 940 1860 1000 400 
300/350 350 528 250 540 12 500 500 500 30 1840 1068 940 1900 1000 500 
Para valores A, B, C y E, ver apartado “Dimensiones por tamaño de motor”. 
Para valores O y D, ver tabla “longitudes disponibles”  

 
Dimensiones Brida de Descarga 

Brida cuerpo 
de  bomba 

DNd 
Brida de Descarga DNf  [mm/”] (1) 

32 32  1 ¼” 40 1 ½” 50 2” 
40 40  1 ½” 50 2” 65 2 ½” 
50 50 2” 65 2 ½” 80 3” 
65 65 2 ½” 80 3” 100 4” 
80 80 3” 100 4” 125 5” 

100 100 4” 125 5” 150 6” 
125 125 5” 150 6” 200 8” 
150 150 6” 200 8” 250 10” 
200 200 8” 250 10” 300 12” 
250 250 10” 300 12” 350 14” 
300 300 12” 350 14” 400 16” 

(1) EN 1092 / DIN PN10  
     ANSI B16.5 150# 
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LONGITUDES DISPONIBLES "O" 

Tamaño 
bomba 32

/1
25

 

32
/1

60
 

32
/2

00
 

32
/2

50
 

40
/1

25
 

40
/1

60
 

40
/2

00
 

40
/2

50
 

40
/3

15
 

50
/1

25
 

50
/1

60
 

50
/2

00
 

440 440 440 440 440 440 440 440 455 440 440 440 
640 640 640 640 640 640 640 640 655 640 640 640 
840 840 840 840 840 840 840 840 855 840 840 840 

1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1055 1040 1040 1040 
1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1305 1290 1290 1290 
1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1555 1540 1540 1540 

C
O

LU
M

N
A

 S
EC

C
IÓ

N
 1

  

1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1805 1790 1790 1790 
1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1980 1960 1960 1960 
2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2080 2060 2060 2060 
2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2230 2210 2210 2210 
2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2380 2360 2360 2360 
2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2580 2560 2560 2560 
2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2830 2810 2810 2810 
3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3080 3060 3060 3060 
3310 3310 3310 3310 3310 3310 3310 3310 3330 3310 3310 3310 C

O
LU

M
N

A
 S

EC
C

IÓ
N

 2
 

3560 3560 3560 3560 3560 3560 3560 3560 3580 3560 3560 3560 
3830 3830 3830 3830 3830 3830 3830 3830 3855 3830 3830 3830 
4080 4080 4080 4080 4080 4080 4080 4080 4105 4080 4080 4080 
4580 4580 4580 4580 4580 4580 4580 4580 4605 4580 4580 4580 
4830 4830 4830 4830 4830 4830 4830 4830 4855 4830 4830 4830 
5080 5080 5080 5080 5080 5080 5080 5080 5105 5080 5080 5080 C

O
LU

M
N

A
 

SE
C

C
IÓ

N
 3

 

5330 5330 5330 5330 5330 5330 5330 5330 5355 5330 5330 5330 
 (1) (2) (1) 
  

Tamaño 
bomba 50

/2
50

 

50
/3

15
 

65
/1

25
 

65
/1

60
 

65
/2

00
 

65
/2

50
 

65
/3

15
 

80
/1

60
 

80
/2

00
 

80
/2

50
 

80
/3

15
 

80
/4

00
 

440 455 440 440 440 455 455 440 455 455 455 468 
640 655 640 640 640 655 655 640 655 655 655 668 
840 855 840 840 840 855 855 840 855 855 855 868 

1040 1055 1040 1040 1040 1055 1055 1040 1055 1055 1055 1068 
1290 1305 1290 1290 1290 1305 1305 1290 1305 1305 1305 1318 
1540 1555 1540 1540 1540 1555 1555 1540 1555 1555 1555 1568 

C
O

LU
M

N
A

 S
EC

C
IÓ

N
 1

  

1790 1805 1790 1790 1790 1805 1805 1790 1805 1805 1805 1818 
1960 1980 1960 1960 1960 1980 1980 1960 1980 1980 1980 1993 
2060 2080 2060 2060 2060 2080 2080 2060 2080 2080 2080 2093 
2210 2230 2210 2210 2210 2230 2230 2210 2230 2230 2230 2243 
2360 2380 2360 2360 2360 2380 2380 2360 2380 2380 2380 2393 
2560 2580 2560 2560 2560 2580 2580 2560 2580 2580 2580 2593 
2810 2830 2810 2810 2810 2830 2830 2810 2830 2830 2830 2843 
3060 3080 3060 3060 3060 3080 3080 3060 3080 3080 3080 3093 
3310 3330 3310 3310 3310 3330 3330 3310 3330 3330 3330 3343 C

O
LU

M
N

A
 S

EC
C

IÓ
N

 2
 

3560 3580 3560 3560 3560 3580 3580 3560 3580 3580 3580 3593 

3830 3855 3830 3830 3830 3855 3855 3830 3855 3855 3855 3868 

4080 4105 4080 4080 4080 4105 4105 4080 4105 4105 4105 4118 

4580 4605 4580 4580 4580 4605 4605 4580 4605 4605 4605 4618 

4830 4855 4830 4830 4830 4855 4855 4830 4855 4855 4855 4868 

5080 5105 5080 5080 5080 5105 5105 5080 5105 5105 5105 5118 

C
O

LU
M

N
A

 S
EC

C
IÓ

N
 

3 

5330 5355 5330 5330 5330 5355 5355 5330 5355 5355 5355 5368 
 (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

(1) Si opción empaquetadura o cierre mecánico, añadir  15 mm 
(2) Si opción empaquetadura o cierre mecánico y carcasa de motor ≤ 225S/M, añadir  15 mm / motor ≥ 250 M, añadir 
20  
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LONGITUDES DISPONIBLES "O"  

Tamaño 
bomba 

10
0/

19
0 

10
0/

20
0 

10
0/

25
0 

10
0/

31
5 

10
0/

40
0 

12
5/

24
0 

12
5/

25
0 

12
5/

31
5 

12
5/

40
0 

15
0/

20
0 

15
0/

24
0 

15
0/

25
0 

455 455 455 455 468 455 455 463 463 455 460 460 
655 655 655 655 668 655 655 663 663 655 660 660 
855 855 855 855 868 855 855 863 863 855 860 860 

1055 1055 1055 1055 1068 1055 1055 1063 1063 1055 1060 1060 
1305 1305 1305 1305 1318 1305 1305 1313 1313 1305 1310 1310 
1555 1555 1555 1555 1568 1555 1555 1563 1563 1555 1560 1560 

C
O

LU
M

N
A

 S
EC

C
IÓ

N
 

1 

1805 1805 1805 1805 1818 1805 1805 1813 1813 1805 1810 1810 
1980 1980 1980 1980 1993 1980 1980 1988 1988 1980 1985 1985 
2080 2080 2080 2080 2093 2080 2080 2088 2088 2080 2085 2085 
2230 2230 2230 2230 2243 2230 2230 2238 2238 2230 2235 2235 
2380 2380 2380 2380 2393 2380 2380 2388 2388 2380 2385 2385 
2580 2580 2580 2580 2593 2580 2580 2588 2588 2580 2585 2585 
2830 2830 2830 2830 2843 2830 2830 2838 2838 2830 2835 2835 
3080 3080 3080 3080 3093 3080 3080 3088 3088 3080 3085 3085 
3330 3330 3330 3330 3343 3330 3330 3338 3338 3330 3335 3335 C

O
LU

M
N

A
 S

EC
C

IO
N

 2
 

3580 3580 3580 3580 3593 3580 3580 3588 3588 3580 3585 3585 
3855 3855 3855 3855 3868 3855 3855 3863 3863 3855 3860 3860 
4105 4105 4105 4105 4118 4105 4105 4113 4113 4105 4110 4110 
4605 4605 4605 4605 4618 4605 4605 4613 4613 4605 4610 4610 
4855 4855 4855 4855 4868 4855 4855 4863 4863 4855 4860 4860 
5105 5105 5105 5105 5118 5105 5105 5113 5113 5105 5110 5110 C

O
LU

M
N

A
 

SE
C

C
IO

N
 3

 

5355 5355 5355 5355 5368 5355 5355 5363 5363 5355 5360 5360 
 (2) 
             

Tamaño 
bomba 

15
0/

31
5 

15
0/

40
0 

15
0/

50
0 

20
0/

24
0 

20
0/

25
0 

20
0/

33
0 

20
0/

40
0 

25
0/

30
0 

25
0/

40
0 

30
0/

30
0 

30
0/

35
0 

 

463 463 465 470 470 485 474 485 485 510 510 
663 663 665 670 670 685 674 685 685 710 710 
863 863 865 870 870 885 874 885 885 910 910 

1063 1063 1065 1070 1070 1085 1074 1085 1085 1110 1110 

1313 1313 1315 1320 1320 1335 1324 1335 1335 1360 1360 

1563 1563 1565 1570 1570 1585 1574 1585 1585 1610 1610 

C
O

LU
M

N
A

 S
EC

C
IO

N
 1

 

1813 1813 1815 1820 1820 1835 1824 1835 1835 1860 1860 
1988 1988 1990 1995 1995 2010 1999 2010 2010 2035 2035 
2088 2088 2090 2095 2095 2110 2099 2110 2110 2135 2135 
2238 2238 2240 2245 2245 2260 2249 2260 2260 2285 2285 
2388 2388 2390 2395 2395 2410 2399 2410 2410 2435 2435 

2588 2588 2590 2595 2595 2610 2599 2610 2610 2635 2635 

2838 2838 2840 2845 2845 2860 2849 2860 2860 2885 2885 
3088 3088 3090 3095 3095 3110 3099 3110 3110 3135 3135 
3338 3338 3340 3345 3345 3360 3349 3360 3360 3385 3385 C

O
LU

M
N

A
 S

EC
C

IO
N

 2
 

3588 3588 3590 3595 3595 3610 3599 3610 3610 3635 3635 
3863 3863 3865 3870 3870 3885 3874 3885 3885 3910 3910 
4113 4113 4115 4120 4120 4135 4124 4135 4135 4160 4160 
4613 4613 4615 4620 4620 4635 4624 4635 4635 4660 4660 
4863 4863 4865 4870 4870 4885 4874 4885 4885 4910 4910 
5113 5113 5115 5120 5120 5135 5124 5135 5135 5160 5160 C

O
LU

M
N

A
 

SE
C

C
IÓ

N
 3

 

5363 5363 5365 5370 5370 5385 5374 5385 5385 5410 5410 
 (2) (3) (2) (3) (2) (3) 

 

(2) Si opción empaquetadura o cierre mecánico y motor ≤ 225S/M, añadir  15 mm / motor ≥ 250M, añadir 20 mm 
(3) Si opción empaquetadura o cierre mecánico, añadir 20 mm 
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LONGITUDES DISPONIBLES "D" (Total) 

Tamaño 
bomba 32

/1
25

 

32
/1

60
 

32
/2

00
 

32
/2

50
 

40
/1

25
 

40
/1

60
 

40
/2

00
 

40
/2

50
 

40
/3

15
 

50
/1

25
 

50
/1

60
 

50
/2

00
 

620 620 620 640 620 620 640 640 680 640 640 640 
820 820 820 840 820 820 840 840 880 840 840 840 

1020 1020 1020 1040 1020 1020 1040 1040 1080 1040 1040 1040 
1220 1220 1220 1240 1220 1220 1240 1240 1280 1240 1240 1240 
1470 1470 1470 1490 1470 1470 1490 1490 1530 1490 1490 1490 
1720 1720 1720 1740 1720 1720 1740 1740 1780 1740 1740 1740 

C
O

LU
M

N
A

 S
EC

C
IO

N
 

1 

1970 1970 1970 1990 1970 1970 1990 1990 2030 1990 1990 1990 
2140 2140 2140 2160 2140 2140 2160 2160 2205 2160 2160 2160 
2240 2240 2240 2260 2240 2240 2260 2260 2305 2260 2260 2260 
2390 2390 2390 2410 2390 2390 2410 2410 2455 2410 2410 2410 
2540 2540 2540 2560 2540 2540 2560 2560 2605 2560 2560 2560 
2740 2740 2740 2760 2740 2740 2760 2760 2805 2760 2760 2760 
2990 2990 2990 3010 2990 2990 3010 3010 3055 3010 3010 3010 
3240 3240 3240 3260 3240 3240 3260 3260 3305 3260 3260 3260 
3490 3490 3490 3510 3490 3490 3510 3510 3555 3510 3510 3510 C

O
LU

M
N

A
 S

EC
C

IO
N

 2
 

3740 3740 3740 3760 3740 3740 3760 3760 3805 3760 3760 3760 
4010 4010 4010 4030 4010 4010 4030 4030 4080 4030 4030 4030 
4260 4260 4260 4280 4260 4260 4280 4280 4330 4280 4280 4280 
4760 4760 4760 4780 4760 4760 4780 4780 4830 4780 4780 4780 
5010 5010 5010 5030 5010 5010 5030 5030 5080 5030 5030 5030 
5260 5260 5260 5280 5260 5260 5280 5280 5330 5280 5280 5280 C

O
LU

M
N

A
 

SE
C

C
IO

N
 3

 

5510 5510 5510 5530 5510 5510 5530 5530 5580 5530 5530 5530 
 (1) (2) (1) 

 

Tamaño 
bomba 50

/2
50

 

50
/3

15
 

65
/1

25
 

65
/1

60
 

65
/2

00
 

65
/2

50
 

65
/3

15
 

80
/1

60
 

80
/2

00
 

80
/2

50
 

80
/3

15
 

80
/4

00
 

640 680 640 640 640 655 680 665 680 680 680 693 
840 880 840 840 840 855 880 865 880 880 880 893 

1040 1080 1040 1040 1040 1055 1080 1065 1080 1080 1080 1093 
1240 1280 1240 1240 1240 1255 1280 1265 1280 1280 1280 1293 
1490 1530 1490 1490 1490 1505 1530 1515 1530 1530 1530 1543 
1740 1780 1740 1740 1740 1755 1780 1765 1780 1780 1780 1793 

C
O

LU
M

N
A

 S
EC

C
IO

N
 

1 

1990 2030 1990 1990 1990 2005 2030 2015 2030 2030 2030 2043 
2160 2205 2160 2160 2160 2180 2205 2185 2205 2205 2205 2218 
2260 2305 2260 2260 2260 2280 2305 2285 2305 2305 2305 2318 
2410 2455 2410 2410 2410 2430 2455 2435 2455 2455 2455 2468 
2560 2605 2560 2560 2560 2580 2605 2585 2605 2605 2605 2618 
2760 2805 2760 2760 2760 2780 2805 2785 2805 2805 2805 2818 
3010 3055 3010 3010 3010 3030 3055 3035 3055 3055 3055 3068 
3260 3305 3260 3260 3260 3280 3305 3285 3305 3305 3305 3318 
3510 3555 3510 3510 3510 3530 3555 3535 3555 3555 3555 3568 C

O
LU

M
N

A
 S

EC
C

IO
N

 2
 

3760 3805 3760 3760 3760 3780 3805 3785 3805 3805 3805 3818 
4030 4080 4030 4030 4030 4055 4080 4055 4080 4080 4080 4093 
4280 4330 4280 4280 4280 4305 4330 4305 4330 4330 4330 4343 
4780 4830 4780 4780 4780 4805 4830 4805 4830 4830 4830 4843 
5030 5080 5030 5030 5030 5055 5080 5055 5080 5080 5080 5093 
5280 5330 5280 5280 5280 5305 5330 5305 5330 5330 5330 5343 C

O
LU

M
N

A
 

SE
C

C
IO

N
 3

 

5530 5580 5530 5530 5530 5555 5580 5555 5580 5580 5580 5593 
 (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

(1) Si opción empaquetadura o cierre mecánico,  añadir 15 mm 
(2) Si opción empaquetadura o cierre mecánico y motor ≤ 225S/M, añadir  15 mm / motor ≥ 250 M, 
añadir 20 mm 
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LONGITUDES DISPONIBLES "D"  (total) 

Tamaño 
bomba 

10
0/

19
0 

10
0/

20
0 

10
0/

25
0 

10
0/

31
5 

10
0/

40
0 

12
5/

24
0 

12
5/

25
0 

12
5/

31
5 

12
5/

40
0 

15
0/

20
0 

15
0/

24
0 

15
0/

25
0 

730 730 745 745 758 745 745 753 753 815  820 820 
930 930 945 945 958 945 945 953 953 1015  1020 1020 

1130 1130 1145 1145 1158 1145 1145 1153 1153 1215  1220 1220 
1330 1330 1345 1345 1358 1345 1345 1353 1353 1415  1420 1420 
1580 1580 1595 1595 1608 1595 1595 1603 1603 1665  1670 1670 
1830 1830 1845 1845 1858 1845 1845 1853 1853 1915  1920 1920 

C
O

LU
M

N
A

 S
EC

C
IO

N
 

1 

2080 2080 2095 2095 2108 2095 2095 2103 2103 2165  2170 2170 
2255 2255 2270 2270 2283 2270 2270 2278 2278 2340  2345 2345 
2355 2355 2370 2370 2383 2370 2370 2378 2378 2440  2445 2445 
2505 2505 2520 2520 2533 2520 2520 2528 2528 2590  2595 2595 
2655 2655 2670 2670 2683 2670 2670 2678 2678 2740  2745 2745 
2855 2855 2870 2870 2883 2870 2870 2878 2878 2940  2945 2945 
3105 3105 3120 3120 3133 3120 3120 3128 3128 3190  3195 3195 
3355 3355 3370 3370 3383 3370 3370 3378 3378 3440  3445 3445 
3605 3605 3620 3620 3633 3620 3620 3628 3628 3690  3695 3695 C

O
LU

M
N

A
 S

EC
C

IO
N

 2
 

3855 3855 3870 3870 3883 3870 3870 3878 3878 3940  3945 3945 
4130 4130 4145 4145 4158 4145 4145 4153 4153 4215  4220 4220 
4380 4380 4395 4395 4408 4395 4395 4403 4403 4465  4470 4470 
4880 4880 4895 4895 4908 4895 4895 4903 4903 4965  4970 4970 
5130 5130 5145 5145 5158 5145 5145 5153 5153 5215  5220 5220 
5380 5380 5395 5395 5408 5395 5395 5403 5403 5465  5470 5470 C

O
LU

M
N

A
 

SE
C

C
IO

N
 3

 

5630 5630 5645 5645 5658 5645 5645 5653 5653 5715  5720 5720 
 (2) 
     

Tamaño 
bomba 

15
0/

31
5 

15
0/

40
0 

15
0/

50
0 

20
0/

24
0 

20
0/

25
0 

20
0/

33
0 

20
0/

40
0 

25
0/

30
0 

25
0/

40
0 

30
0/

30
0 

30
0/

35
0 

823 823 865 870 870 935 924 965 1035 1060 1110 
1023 1023 1065 1070 1070 1135 1124 1165 1235 1260 1310 
1223 1223 1265 1270 1270 1335 1324 1365 1435 1460 1510 
1423 1423 1465 1470 1470 1535 1524 1565 1635 1660 1710 
1673 1673 1715 1720 1720 1785 1774 1815 1885 1910 1960 
1923 1923 1965 1970 1970 2035 2024 2065 2135 2160 2210 

C
O

LU
M

N
A

 S
EC

C
IO

N
 

1 

2173 2173 2215 2220 2220 2285 2274 2315 2385 2410 2460 
2348 2348 2390 2395 2395 2460 2449 2490 2560 2585 2635 
2448 2448 2490 2495 2495 2560 2549 2590 2660 2685 2735 
2598 2598 2640 2645 2645 2710 2699 2740 2810 2835 2885 
2748 2748 2790 2795 2795 2860 2849 2890 2960 2985 3035 
2948 2948 2990 2995 2995 3060 3049 3090 3160 3185 3235 
3198 3198 3240 3245 3245 3310 3299 3340 3410 3435 3485 
3448 3448 3490 3495 3495 3560 3549 3590 3660 3685 3735 
3698 3698 3740 3745 3745 3810 3799 3840 3910 3935 3985 C

O
LU

M
N

A
 S

EC
C

IO
N

 2
 

3948 3948 3990 3995 3995 4060 4049 4090 4160 4185 4235 
4223 4223 4265 4270 4270 4335 4324 4365 4435 4460 4510 
4473 4473 4515 4520 4520 4585 4574 4615 4685 4710 4760 
4973 4973 5015 5020 5020 5085 5074 5115 5185 5210 5260 
5223 5223 5265 5270 5270 5335 5324 5365 5435 5460 5510 
5473 5473 5515 5520 5520 5585 5574 5615 5685 5710 5760 C

O
LU

M
N

A
 

SE
C

C
IO

N
 3

 

5723 5723 5765 5770 5770 5835 5824 5865 5935 5960 6010 

 

 (2) (3) (2) (3) (2) (3)  
(2) Si opción empaquetadura o cierre mecánico y motor ≤ 225S/M, añadir  15 mm / motor ≥ 250M, añadir 20 mm 
(3) Si opción empaquetadura o cierre mecánico, añadir 20 mm 
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Dimensiones por tamaño de motor  

 

 

Tamaño 
bomba 

Carcasa de 
motor A B E C  Tamaño 

bomba 
Carcasa de 

motor A B E C 

225 (4 polos) 460 1146  280 820 1440 

225 (2 polos) 
666 

1116  250 
600 (3) 

747 1367 
(3)

200 
430 

(1) 

660 1110 

(1) 

 225 (4 polos) 460 1146 

180 602 977  225 (2 polos) 
666 

1116 

160 
355 

478 853  200 660 1110 

132 325 373 718  180 

430 

602 1052 

112 333 658  160 430 478 928 

100 
305 

312 637  

80/400
100/400 

132 400 

(2) 

373 

20 

793 

(2)

90 335 281 636  280 600 820 1445 

32/125  
32/160 
32/200 
32/250 
40/125  
40/160  
40/200 
40/250 
50/125 
50/160 
50/200 
50/250 
65/125 
65/160 
65/200 
65/250 
80/160 

80 325 

(2) 

234 

20 

579 

(2) 

 250   
(3) 

747 772 
(3)

280 820 1440  225 (4 polos) 460 1151 

250 
600 (3) 

747 1367 
(3) 

 225 (2 polos) 
666 

455 

225 (4 polos) 460 666 1146  200 660 685 

225 (2 polos) 666 1116  180 602 627 

200 660 1110  160 

430 

478 503 

180 602 1052  

125/315
125/400
150/315
150/400
200/330
250/300 

132 400 

(2) 

373 

25 

798 

(2)

160 

430 

478 928  315 630 932 1592 

132 373 793  280 820 1450 

112 333 753  250 747 1377 

40/315 
50/315  
65/250 
65/315 
80/200 
80/250 
80/315 
100/190 
100/200 
100/250 
100/315 
125/240 
125/250 
150/200 
150/240 
150/250 
200/240 
200/250 

100 

400 

(2) 

312 

20 

732 

(2) 
  
  

 225 (4 polos) 1296 

(1)  Si opción empaquetadura o c. mecánico, añadir 55 mm   225 (2 polos) 
666 

1296 

(2) Si opción empaquetadura o c. mecánico, añadir 60 mm   

150/500
200/400
250/400
300/300
300/350 

200 

600 
(3) 

660 

30 

1290 

(3)

(3)  Si opción empaquetadura o c. mecánico, añadir 80 mm           
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13. Pintura 
Capa única de 40 micras de espesor de esmalte con base de agua con acabado color azul  RAL 5010. Temperatura máxima 
admisible de superficie pintada 70 ºC. Otro tipo de pinturas bajo pedido. 

14. Stock de repuestos recomendados para dos años de trabajo continuo 

  Número de bombas (incluyendo bombas de reserva) 
Pieza Nº Descripción 1-2 3 4 5 6-7 8-9 10 y más 

--- Juntas (juego) 2 3 4 5 6 7 90% 
433 Cierre mecánico 2 3 4 5 6 7 90% 
461 Empaquetadura 2 3 4 5 6 7 90% 
135 Placa de desgaste 1 1 2 2 2 3 30% 
320 Cojinete (juego) 1 1 2 2 2 3 30% 
420 Retén (juego) 1 1 2 2 2 3 30% 
422 Anillo de fieltro (juego) 1 1 2 2 2 3 30% 
458 Anillo linterna 1 1 2 2 2 3 30% 
502 Anillo de desgaste (juego) 1 1 2 2 2 3 30% 
520 Casquillo de eje 1 1 2 2 2 3 30% 
523 Camisa del eje 1 1 2 2 2 3 30% 
545 Cojinete (juego) 1 1 2 2 3 4 50% 
867 Acoplamiento flexible (juego) 1 1 2 2 2 3 30% 
922 Tuerca del impulsor 1 1 2 2 2 3 30% 
940 Chaveta (juego) 1 1 2 2 2 3 30% 

211-213 Eje de bomba (juego) 1 1 2 2 2 3 30% 
230 Impulsor 1 1 2 2 2 3 30% 
840 Acoplamiento (juego) 1 1 2 2 2 3 30% 
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Esta página se ha dejado deliberadamente en blanco 
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