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Kompensatoren

Rohrleitungskompensatoren

ECOLINE GE1/GE2/GE3

Hauptanwendungen
▪ Bewässerungsanlagen

▪ Hauswasserversorgung

▪ Klimaanlagen

▪ Kühlkreisläufe

▪ Lebensmittelindustrie und Getränkeindustrie

▪ Wasseraufbereitung

▪ Wasserversorgungsanlagen

Medien
ECOLINE GE1/GE2/GE3

▪ Kühlwasser

▪ Trinkwasser

▪ Brauchwasser

ECOLINE GE3

▪ Öl

Betriebsdaten

Betriebseigenschaften

Kenngröße Wert
Nenndruck PN 16
Nennweite ECOLINE GE1 DN 15 - 80
Nennweite ECOLINE GE2 DN 25 - 300
Nennweite ECOLINE GE3 DN 25 - 300
Max. zulässiger Druck [bar] 16
Max. zulässige Temperatur
ECOLINE GE1/GE2 [°C]

≤ +105

Max. zulässige Temperatur
ECOLINE GE3 [°C]

≤ +100

Auslegung gemäß Druck-Temperatur-Tabelle  (⇨ Seite 5)

Gehäusewerkstoffe

Übersicht verfügbarer Werkstoffe

Werkstoff Temperaturgrenze
ECOLINE GE1/GE2
EPDM +105 °C
ECOLINE GE3
NBR +100 °C

Konstruktiver Aufbau

Bauart

▪ ECOLINE GE1 aus EPDM und mit GAS-Anschluss

▪ ECOLINE GE2 aus EPDM und mit Flansch

▪ ECOLINE GE3 aus NBR und mit Flansch

▪ Geprüft nach EN 12266-1

▪ Anschlüsse geeignet für Flansche gebohrt nach
ISO PN 10-16 oder mit GAS-Gewinde

▪ Gummikörper mit Flanschen aus Kohlenstoffstahl

▪ Gehäuse aus EPDM-Kautschuk mit Nylon-Verstärkung

▪ Vorzuziehende Kompensationsrichtung: axial (⇨ Seite 6)

▪ Weitere zulässige Bewegungsrichtungen: lateral und
angular  (⇨ Seite 6) 

Varianten
▪ Flansche aus Edelstahl

▪ Zugstangen (Längenbegrenzer)

▪ Maßgeschneiderte Lösung für laterale und angulare
Kompensation

▪ Größere Nennweiten

Produktvorteile
▪ Gummikörper nylonverstärkt

▪ Decke verstärkt mit Stahlgeflecht

▪ Aufnahme von Zugspannung, Schwingungen und
Geräuschen in der unmittelbaren Umgebung von Pumpen
und sonstigen Maschinen

Weiterführende Dokumente
▪ Betriebsanleitung V 020625/6

Bestellangaben
1. Typ

2. Nenndruck

3. Nennweite

4. Varianten

5. Arbeitsbedingungen

6. Nummer des Baureihenheftes
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Druck-Temperatur-Tabelle

Zulässiger Betriebsüberdruck [bar] (nach EN 12266-1)

PN Werkstoff [°C]
80 85 90 95 100 105

ECOLINE GE1/GE2
16 EPDM 16,0 14,7 13,3 12,0 10,7 9,6
ECOLINE GE3
16 NBR 16,0 14,7 13,3 12,0 10,7 9,6

Werkstoffe
ECOLINE GE1 ECOLINE GE2/GE3

2 1 1

3

Übersicht verfügbarer Werkstoffe

Teile-Nr. Benennung Werkstoff Bemerkung
1 Gehäuse EPDM Mit Nylon-Verstärkung 

(ECOLINE GE1/GE2)
NBR Decke Neopren 

(ECOLINE GE3)
2 Gewindeanschluss Verzinkter Stahl (ECOLINE GE1)
3 Flansche Verzinkter Stahl (ECOLINE GE2/GE3)
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Abmessungen

Abmessungen/Gewichte ECOLINE GE1

L

Abmessungen [mm]/Gewichte [kg]

PN DN L Max. zulässige Bewegungen Wirkraum in
[cm2]

[kg]
Axial Versatz Biegung [°]
Kompression Zug

16 15 203 22 6 ± 22 ± 32 6 0,6
20 203 22 6 ± 22 ± 32 9 0,8
25 203 22 6 ± 22 ± 25 13 1,1
32 203 22 6 ± 22 ± 25 13 1,4
40 203 22 6 ± 22 ± 20 17 1,7
50 203 22 6 ± 22 ± 15 28 2,4
65 203 22 6 ± 22 ± 12 45 4,3
80 203 22 6 ± 22 ± 10 57 4,9

Anschlussmaße - Normen
Baulängen: siehe Tabelle
Gewindeanschluss: GAS ISO 228 F.F.
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Abmessungen/Gewichte ECOLINE GE2

L

Abmessungen [mm]/Gewichte [kg]

PN DN L Max. zulässige Bewegungen Wirkraum in
[cm2]

[kg]
Axial Versatz Biegung [°]
Kompression Zug

16 25 152 13 9,5 ± 13 ± 15 24 1,7
32 152 13 9,5 ± 13 ± 15 30 2,3
40 152 13 9,5 ± 13 ± 15 36 2,7
50 152 13 9,5 ± 13 ± 15 65 4,1
65 152 13 9,5 ± 13 ± 15 84 5,6
80 152 13 9,5 ± 13 ± 15 106 6,4
100 152 19 13,0 ± 13 ± 15 157 8,3
125 152 19 13,0 ± 13 ± 15 232 10,4
150 152 19 13,0 ± 13 ± 15 322 12,2
200 152 19 13,0 ± 13 ± 15 504 18,5
250 203 25 16,0 ± 19 ± 15 774 25,7
300 203 25 16,0 ± 19 ± 15 1074 32,7

Anschlussmaße - Normen
Baulängen: siehe Tabelle
Flansche: DIN EN 1092-1
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Abmessungen/Gewichte ECOLINE GE3

L

Abmessungen [mm]/Gewichte [kg]

PN DN L Max. zulässige Bewegungen Wirkraum in
[cm2]

[kg]
Axial Versatz Biegung [°]
Kompression Zug

16 25 130 20 12 ± 14 ± 15 24 2,0
32 130 20 12 ± 14 ± 15 30 3,1
40 130 20 12 ± 14 ± 15 36 3,7
50 130 20 12 ± 14 ± 15 65 4,6
65 130 20 12 ± 14 ± 15 84 5,3
80 130 20 12 ± 14 ± 15 106 7,0
100 130 20 12 ± 14 ± 15 157 7,6
125 130 20 12 ± 14 ± 15 232 9,9
150 130 20 12 ± 14 ± 15 322 12,4
200 130 20 12 ± 14 ± 15 504 17,7
250 130 20 12 ± 14 ± 15 774 24,0
300 130 25 16 ± 22 ± 15 1074 31,0

Anschlussmaße - Normen
Baulängen: siehe Tabelle
Flansche: DIN EN 1092-1

Einbauhinweise
Kugelige, wellenförmige Ausführungen sind zur Aufnahme
von Ausdehnung, Zugkräften oder Schwingungen geeignet. In
jedem Fall ist Folgendes zu prüfen:

▪ Sicherstellen, dass die Bewegungen das zulässige
Maximum nicht überschreitet.

▪ Kompensatoren immer zwischen zwei Festpunkten und in
der Nähe einer Führung einbauen.

▪ Die Festpunkte entsprechend den Reaktionskräften
dimensionieren. Ist das nicht möglich, ist der Kompensator
mit Axialstangen auszustatten.

▪ Kompensatoren unter Vermeidung von Torsionskräften
einbauen.

▪ Kompensatoren, die in Vakuumanlagen eingesetzt
werden, müssen innen mit einem Anti-Implosionsring
versehen werden.

▪ Isolierung oder Anstrich des Gummikompensators
vermeiden.

▪ Bei Schweißvorgängen schützen.

▪ Kompensatoren aus EPDM dürfen nicht in Kontakt mit
Lösungsmitteln, Schmierstoffen, Kraftstoffen oder
sonstigen Chemikalien kommen, die den Elastomer
beeinträchtigen könnten.









KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9 • 67227 Frankenthal (Germany)
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