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Plattenschieber

Beidseitig dichtender Plattenschieber

HERA-BD

Hauptanwendungen
▪ Kläranlagen

▪ Biogasanlagen

▪ Feststofftransport

▪ Wasseraufbereitung

▪ Papierindustrie / Zellstoffindustrie

▪ Entwässerungsanlagen

▪ Drainage

▪ Waschanlagen

▪ Schlammentsorgung

▪ Schlammverarbeitung

▪ Lebensmittelindustrie / Getränkeindustrie

Medien
▪ Abwasser ohne / mit Fäkalien1)

▪ Belebtschlamm

▪ Brauchwasser

▪ Faulschlamm

▪ Feststoffbeladene Medien

▪ Flusswasser, Seewasser und Grundwasser

▪ Rohschlamm

▪ Schmutzwasser

▪ Andere Medien auf Anfrage

Betriebsdaten

Tabelle 1: Betriebseigenschaften

Kenngröße Wert

Nenndruck PN 10
Nennweite DN 50 - 1200
Max. zulässiger Druck [bar] 10
Min. zulässige Temperatur [°C] ≥ -10
Max. zulässige Temperatur [°C] ≤ +120

Armaturengehäusewerkstoffe

Tabelle 2: Übersicht verfügbare Werkstoffe

Werkstoff Werkstoffnummer Temperaturgrenze

EN-GJS-400-15 5.3106 ≤ 120 °C

Konstruktiver Aufbau

Bauart

▪ Zwischenflanschausführung: einsetzbar zum Einklemmen
oder als Endarmatur bei vollem Betriebsdruck

▪ Einteiliges (≤ DN 500) oder zweiteiliges (> DN 500)
Gehäuse mit integrierter Flanschabdichtung

▪ Kurze Baulänge EN 558-1/20

▪ Nichtsteigende Spindel

▪ Nichtsteigendes Handrad

▪ Schieberplatte serienmäßig aus 1.4571 ≤ DN 400

▪ Gekammerte U-Bügeldichtung aus EPDM

▪ Querdichtung mit Stopfbuchse

▪ Robuster, serienmäßiger Bügel zum Aufbau von
Stellantrieben

▪ Korrosionsschutz aller Stahlteile und Gussteile:
Epoxidbeschichtung 200 µm, Farbe blau RAL 5015

Varianten
▪ Schieberplatte aus 1.4571 / AISI 316 Ti (≥ DN 450)

▪ Spindel aus 1.4571 / AISI 316 Ti

▪ Schrauben und Muttern aus A4

▪ Dichtungsmaterial aus NBR oder Viton (U-Bügel und O-
Ringe)

▪ Stopfbuchspackung aus Edelstahlgeflecht mit
Abstreifwirkung

▪ Kettenrad ≤ DN 600

▪ Schnellschlusshebel ≤ DN 150

▪ Getriebe ≥ DN 400

▪ Doppeltwirkende pneumatische Stellantriebe ≤ DN 800

▪ Elektrische Stellantriebe ≤ DN 1200 (mit steigender
Spindel)

▪ Positionsschalter

▪ Magnetventile nach NAMUR

▪ Zeugnisbelegung 3.1

▪ Größere Nennweiten sowie weitere Varianten auf
Anfrage.

1 Abwasser mit z. B. gewerblicher oder industrieller Herkunft darf nur aufbereitet in die örtliche Kanalisation geleitet werden.
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Produktvorteile
▪ Korrosionsbeständig durch hochwertige

Epoxidbeschichtung aller Bauteile aus Gusseisen mit
Kugelgrafit und Stahl.

▪ Einfacher Aufbau von pneumatischen oder elektrischen
Stellantrieben und Positionsschaltern durch robusten und
kompakten Bügel aus Stahl. Schneller Aufbau von
Sensoren oder Magnetventilen durch am Stellantrieb
befestigter Namur-Ventilschiene aus hartanodisiertem
Aluminium (plug and play).

▪ Zuverlässige und servicefreundliche Spindelabdichtung
durch Stopfbuchspackung aus PTFE-imprägnierter Faser.
Die Stopfbuchspackung ist im laufenden Betrieb
nachstellbar. Bei Austausch verbleibt die Armatur in der
Rohrleitung.

▪ Hohe Funktionssicherheit und sichere Abdichtung in beide
Durchflussrichtungen

– Durch beidseitig polierte Schieberplatte aus Edelstahl.
Die Platte ist über den vollen Hub in einer
gekammerten U-Bügeldichtung geführt. Hierdurch
wird ein strömungsbedingtes Flattern der Platte
verhindert und das Risiko von Ablagerungen
minimiert.

– Durch Spülecken im Gehäuse erfolgt ein Freispülen
des Sitzes beim Schließvorgang.

▪ Universeller Einsatz. Der Flanschanschluss über
Gewindesacklöcher und Durchgangsschrauben erlauben
den Einsatz des Plattenschiebers als Einklemmarmatur
oder Endarmatur gegen den vollen Betriebsdruck.

▪ Wirtschaftlich
– Durch einteiliges oder zweigeteiltes Gehäuse mit

vollem Durchgang (ohne Einschnürung). Das Gehäuse
ist innen komplett bearbeitet. Dies führt zu einer
hohen Passgenauigkeit der verwendeten Bauteile und
sehr geringen Druckverlusten und hohen
Durchflusswerten.

– Die serienmäßig im Gehäuse integrierten O-Ringe
fungieren als Flanschabdichtung. Hierdurch entfallen
die Mehrkosten für die Beschaffung und das Fixieren
von externen Flanschabdichtungen.

Produktinformation

Produktinformation gemäß Verordnung Nr.
1907/2006 (REACH)
Informationen gemäß europäischer Chemikalienverordnung
(EG) Nr. 1907/2006 (REACH) siehe https://www.ksb.com/de-global/
konzern/unternehmerische-verantwortung/reach.

Produktinformation gemäß Richtlinie 2014/34/EU
(ATEX)
Die Armaturen weisen keine eigene potentielle Zündquelle auf
und können gemäß ATEX 2014/34/EU in explosionsgefährdeten
Bereichen der Gruppe II, Kategorie 2 (Zone 1+21) und
Kategorie 3 (Zone 2+22) eingesetzt werden.

Produktinformation gemäß europäischer
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGR)
Die Armaturen erfüllen die Sicherheitsanforderungen des
Anhangs I der europäischen Druckgeräterichtlinie 2014/68/ EU
(DGR) für Fluide der Gruppen 1 und 2.

Produktinformation gemäß UK-Verordnung Equipment
and Protective Systems Intended for use in Potentially
Explosive Atmospheres Regulations 2016
Die Armaturen weisen keine eigene potentielle Zündquelle auf
und können gemäß der UK-Verordnung Equipment and
Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive
Atmospheres Regulations 2016 in explosionsgefährdeten
Bereichen der Gruppe II, Kategorie 2 (Zone 1+21) und
Kategorie 3 (Zone 2+22) eingesetzt werden.

Produktinformation gemäß UK-Verordnung Pressure
Equipment (Safety) Regulations 2016
Die Armaturen erfüllen die Sicherheitsanforderungen der UK-
Verordnung Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016
(PER) für Fluide der Gruppen 1 und 2.

Weiterführende Dokumente

Tabelle 3: Hinweise/Dokumente

Dokument Drucksachennummer

Technisches Datenblatt 7328.22
Betriebsanleitung 7328.8

Bestellangaben
Bei allen Anfragen/Bestellungen nachfolgende Informationen
angeben:

1. Typ

2. Nenndruck

3. Nennweite

4. Betriebsüberdruck

5. Betriebstemperatur

6. Durchflussmedium

7. Varianten

8. Drucksachennummer

https://www.ksb.com/de-global/konzern/unternehmerische-verantwortung/reach
https://www.ksb.com/de-global/konzern/unternehmerische-verantwortung/reach


Plattenschieber
Beidseitig dichtender Plattenschieber

6 HERA-BD

73
28

.1
/1

4-
D

E

Druck-Temperatur-Tabelle

Tabelle 4: Prüfdruck und Betriebsdruck

PN DN Gehäusedruckprüfung Sitzdichtheitsprüfung Zulässiger Betriebsdruck

mit Wasser

Prüfung P10, P11 nach
DIN EN 12266-1

Prüfung P12 nach
DIN EN 12266-12)

-10 bis +120 °C

[bar] [bar] [bar]

10 50 - 250 15 11 10
6 300 - 400 9 6,6 6
5 450 7,5 5,5 5
4 500 - 600 6 4,4 4
2 700 - 1200 3 2,2 2

2 DN 50-600: Leckrate A, DN 700-1200: Leckrate B
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Werkstoffe

1) 2)

Abb. 1: Schnittbilder.
1) Armatur mit Handrad 
2) Teilausschnitt Variante federbelastete Stopfbuchspackung

Tabelle 5: Übersicht verfügbarer Werkstoffe

Teile-Nr. Benennung Werkstoff Werkstoffnummer Bemerkung

100 Gehäuse EN-GJS-400-15 5.3106 DN 50 - 500, mit Epoxidbeschichtung,
einteilig
DN 600, mit Epoxidbeschichtung,
zweiteilig

166 Bügel Stahl 1.0044 / S275JR Mit Epoxidbeschichtung
200 Spindel Nichtrostender Stahl 1.4016 / AISI 430 Nichtsteigend
360 Schieberplatte Nichtrostender Stahl 1.4571 / AISI 316 Ti DN 50 - 400

Nichtrostender Stahl 1.4301 / AISI 304 ≥ DN 450
410 U-Bügeldichtung EPDM mit Stahlkern - -
412.1 O-Ring EPDM - Integrierte Flanschabdichtung
412.2 O-Ring EPDM - -
452 Stopfbuchsbrille EN-GJS-400-15 5.3106 Mit Epoxidbeschichtung
461 Stopfbuchspackung PTFE-imprägnierte

Synthetikfaser
- -

540 Buchse Nichtrostender Stahl 1.4301 / AISI 304 -
544 Gewindebuchse Messing - -
547 Führungsbuchse Manganbronze C86300 / CB762S -
556 Gleitscheibe PET + Festschmierstoff - -
562 Spannstift Stahl DIN 7346 -
901 Sechskantschraube A2 - -
902 Stiftschraube A2 - -
920 Sechskantmutter A2 - -
961 Handrad Stahl - DN 50 - 300, mit Epoxidbeschichtung

EN-GJS-400-15 5.3106 ≥ DN 350, mit Epoxidbeschichtung
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Variantenabbildungen

Kettenrad (nicht steigende Spindel) Schnellschlusshebel

Getriebe (nicht steigende Spindel) Pneumatische Stellantriebe 
(doppelwirkend)

Elektrische Stellantriebe 
(steigende Spindel)
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Abmessungen und Gewichte

ø k ø k ø k

ø k ø k
ø k

ø k ø k ø k

DN 50-65 DN 80-200 DN 250-300

DN 350-400 DN 450-500 DN 600

DN 700-800 DN 900-1000 DN 1200

Abb. 2: Schnittbild

Tabelle 6: Abmessungen und Gewichte

PN DN l h1 B ø d [kg]

[mm] [mm] [mm] [mm]

10 50 43 312 113 225 8

65 46 339 128 225 9

80 46 364 143 225 10

100 52 405 162 225 12

125 56 439 181 225 15

150 56 485 209 225 17

200 60 595 263 310 30

250 68 695 315 310 42

6 300 78 785 370 310 60

350 78 932 420 410 90

400 102 1017 478 410 140

5 450 114 1119 532 550 185

4 500 127 1219 584 550 204

600 110 1379 762 550 230

2 700 110 1736 890 800 380

800 110 1923 1012 800 550

900 110 2047 1112 800 680

1000 110 2487 1240 800 800

Tabelle 7: Abmessungen [mm]

PN DN ø k Lochzahl
z

Schraubengröße
ø M

Sacklochtiefe
T

Gewindesacklöcher
n1

Durchgangsbohrungen3)

n2

Gewindebohrungen4)

n3

[mm] St. [mm] St. St. St.

10 50 125 4 M16 10 4 0 0

65 145 4 M16 10 4 0 0

80 160 8 M16 12 4 4 0

100 180 8 M16 12 4 4 0

125 210 8 M16 14 4 4 0

150 240 8 M20 14 4 4 0

3 Am Gehäuse vorbeigeführte Schrauben
4 Beidseitig geschnitten, Gewinde nicht durchgängig
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PN DN ø k Lochzahl
z

Schraubengröße
ø M

Sacklochtiefe
T

Gewindesacklöcher
n1

Durchgangsbohrungen3)

n2

Gewindebohrungen4)

n3

[mm] St. [mm] St. St. St.

10 200 295 8 M20 14 4 4 0

250 350 12 M20 18 8 4 0

6 300 400 12 M20 21 8 4 0

350 460 16 M20 21 6 4 6

400 515 16 M24 28 6 4 6

5 450 565 20 M24 30 12 4 4

4 500 620 20 M24 40 8 4 8

600 725 20 M27 26 12 8 0

2 700 840 24 M27 20 16 8 0

800 950 24 M30 20 16 8 0

900 1050 28 M30 20 20 8 0

1000 1160 28 M33 20 20 8 0

Anschlussmaße nach Norm
Baulängen: EN 558-1/20 bis DN 500

≥ DN 600 nach Tabelle
Flansche: DIN EN 1092-2

Andere Flanschbearbeitung
▪ Weitere Flanschausführungen auf Anfrage

Einbauhinweise
HERA-BD ist in beide Durchflussrichtungen einsetzbar. Der
Einbau als Endarmatur bei vollem Betriebsdruck ohne
Gegenflansch ist zulässig. Die maximalen Betriebsdrücke pro
Nennweite sind zu beachten. Aufgrund der in die
Flanschflächen integrierten O-Ringe sind keine weiteren
Flanschabdichtungen notwendig.
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