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Kilslidventil

Avstängningsventil med ventilbröst enligt DIN/EN

ECOLINE GT 40

Användningsområde
▪ Pannomrörning

▪ Kylcirkulation

▪ Kondensatmatning

▪ Petrokemisk industri

▪ Processanläggningar

▪ Värmeåtervinningsanläggningar

▪ Sockerindustri

▪ Gruvor

▪ Glödskalsborttagning

▪ Pappersindustri/cellulosaindustri

▪ Snötillverkning

Medium
▪ Vatten

▪ Ånga

▪ Andra icke-aggressiva medier, såsom gas eller olja, på
begäran.

Driftsdata

Driftegenskaper

Parametrar Värde

Tryckklass PN 10 - 40
Diameter DN 50 - 600
Max. tillåtet tryck [bar] 40
Min. tillåten temperatur [°C] ≥ -10
Max. tillåten temperatur [°C] ≤ +400

Utläggning enligt tryck-temperatur-tabell  (⇨ Sida 5) 

Ventilhusmaterial

Översikt tillgängliga material

Material Materialnummer Temperaturgräns

GP 240 GH 1.0619 ≤ 400 °C

Konstruktiv uppbyggnad

Modell

▪ Flänsat ventilbröst

▪ Utvändig, ej roterande spindel

▪ Återtätning

▪ Flexkil

▪ Bygelhuvud anpassat för montage av elektriska ställdon
(DIN ISO 5210)

Varianter
▪ Spindelskyddsrör

▪ Spindelskyddsrör med lägesindikering

▪ Spindelskyddsrör med lägeskontakt

▪ Bypass

▪ Påbyggnadsdelar för elektriska manöverdon enligt EN ISO
5210 typ A

▪ Rak växel

▪ Vinkelväxel

▪ Elektriska manöverdon

▪ Hussätets tätningsytor är av slitstark och
korrosionsbeständig stellit.

▪ Andra flänsutföranden

▪ Annan svetsändesbearbetning

▪ TA-luft-utförande enligt VDI 2440 för temperaturer på
upp till och med 400 °C

Produktinformation

Produktinformation enligt direktiv nummer 1907/2006
(REACH)
Informationen enligt europeiskt kemikaliedirektiv (EG)
nummer 1907/2006 (REACH) se http://www.ksb.com/reach.

Produktinformation enligt det europeiska direktivet för
tryckbärande anordningar 2014/68/EU (DGR)
Ventilerna uppfyller säkerhetsbestämmelserna i bilaga I i det
europeiska direktivet för tryckbärande anordningar 2014/68/
EU (PED) för fluider i grupp 1 och 2.

Produktinformation enligt direktiv 2014/34/EU (ATEX)
Ventilerna har ingen egen potentiell antändningskälla och kan
användas i områden med explosionsrisk motsvarande
ATEX 2014/34/EU grupp II, kategori 2 (zon 1+21) och kategori 3
(zon 2+22).

http://www.ksb.com/reach
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Produktfördelar
▪ Förhöjd säkerhet på tätning mot atmosfär

– genom inkapslad bröstpackning på båda sidorna.
Därigenom är inget läckage av tätningsringen möjlig
(PN 40).

– genom inkapslad packboxpackning på båda sidorna
av grafit.

▪ Extra säkerhet och blowout-skydd genom seriemonterad
återtätning.

▪ Lång livslängd och hög funktionssäkerhet
– för packboxpackningen genom ej roterande spindel

med polerat skaft.
– genom hårdbelagda tätningsytor av

motståndskraftigt och korrosionsbeständigt material.
– Svetsändeutförande: högkvalitativt utförande med

anslutningsstutsar av smidesstål.

▪ Kan användas för många tillämpningar genom
gängbussning i järnfri metall.

Övriga dokument

Anvisningar/dokument

Dokument Trycksaksnummer

Typblad STAAL 40 AKK/AKKS
(backventiler)

7365.1

Driftanvisning ECOLINE GT 40 7367.8

Vid förfrågningar/order specificera
Vid alla förfrågningar/beställningar ska följande information
anges:

1. Typ

2. Tryckklass

3. Diameter

4. Driftövertryck

5. Differenstryck

6. Drifttemperatur

7. Material

8. Media

9. Flöde

10. Röranslutning

11. Varianter

12. Trycksaksnummer

Vid reservdelsbeställningar måste alltid det ursprungliga
fabriksnumret och tillverkningsår anges.

Tryck-temperatur-tabell

Tillåtna driftövertryck [bar] (enligt EN 1092-1)

PN Material [°C]

RT1) 100 150 200 250 300 350 400

10 GP 240 GH 10,0 9,2 8,8 8,3 7,6 6,9 6,4 5,9
16 16,0 14,8 14,0 13,3 12,1 11,0 10,2 9,5
25 25,0 23,2 22,0 20,8 19,0 17,2 16,0 14,8
40 40,0 37,1 35,2 33,3 30,4 27,6 25,7 23,8

Provtryck

PN Tryck- och täthetsprovning hus Täthetsprovning Återtätning Täthetsprovning säte

med vatten med luft

Provning P10, P11 enligt
DIN EN 12266-1

Provning enligt API 598 Provning P12, läckageklass A
enligt DIN EN 12266-1

[bar] [bar] [bar]

10 15 11 6
16 24 17,6 6
25 38 27,5 6
40 60 44 6

1 RT: rumstemperatur (-10 °C till +50 °C)
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Material

Flänsutförande
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PN 10 - 25
DN 50 - 300

PN 10 - 25
DN 350 - 400

PN 40
DN 50 - 300

PN 40
DN 350 - 400
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Svetsändeutförande

PN 10 - 25
DN 50 - 300

PN 40
DN 350 - 400

PN 10 - 25
DN 350 - 600

PN 40
DN 50 - 300

Stycklista

Delnummer Beteckning Material Materialnummer Kommentar

100 Hus GP 240 GH 1.0619 -
131 Pumpstuts P 265 GH 1.0425 -
160 Lock GP 240 GH 1.0619 -
166 Bygel A216 WCB - DIN-motsvarighet: GP 240 GH
200 Spindel A182 F6A - DIN-motsvarighet: X 10 Cr 13
361 Flexkil A216 WCB - DIN-motsvarighet: GP 240 GH
Tätningsytor Hus Stellit 6 - -

Kilplattor 13 % Cr - -
411 Tätningsring SS316-grafit - -
450 Återtätning A276 410 - DIN-motsvarighet: X  12 Cr 13
452 Packboxgland A216 WCB - DIN-motsvarighet: GP 240 GH
456 Packbox A276 410 - DIN-motsvarighet: X  12 Cr 13
461.1 Packningsring Grafit - -
461.2 Grafit - Kammare
500 Grundring A276 410 - ≥ DN 400
514 Bygelbussning A29 M 1035 - DIN-motsvarighet: C 35
515 Sätesring A105 - P 250 GH
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Delnummer Beteckning Material Materialnummer Kommentar

544 Spindelmutter A439 D-2 - Järnfri metall
563 Låsstift A29 M 1035 - DIN-motsvarighet: C 35
636 Smörjnippel SS304 - -
900 Ögleskruv A307-B - DIN-motsvarighet: St 50.11
902.1/.2 Stiftskruv A193 B7 - DIN-motsvarighet: 24 CrMo 5
904 Låsstift - - -
920.1/.2/.3 Sexkantsmutter A194 2H - DIN-motsvarighet: C 35
921 Spårmutter A29 M 1035 - DIN-motsvarighet: C 35
940 Krysskil A29 M 1035 - DIN-motsvarighet: C 35
961 Handratt QT400-18 - ≤ DN 350, gjutjärn med

kulgrafit
A29 M 1020 - > DN 350

DIN-motsvarighet: C 22
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Varianter

Bypass

Spindelskyddsrör med lägesindikering Spindelskyddsrör med lägeskontakt

Växel Elektriska manöverdon
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Mått och vikt

Mått/vikt flänsutförande

Ød

l
b
f

h1

Z-Øi

Ød4

ØK

ØD

h2h4

Bild 1: Flänsutförande

Mått/vikter

PN DN l ø D ø k Antal bulthål
z

Hål
ø i

ø d4 × f b h1 h2
2) h4

3) ø d [kg]

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

10 50 250 165 125 4 18 102 × 3 18 300 355 427 203 18
65 270 185 145 8 18 122 × 3 18 350 433 505 254 26
80 280 200 160 8 18 138 × 3 20 355 437 552 254 28
100 300 220 180 8 18 158 × 3 20 425 530 670 254 39
125 325 250 210 8 18 188 × 3 22 559 705 845 356 60
150 350 285 240 8 22 212 × 3 22 597 763 953 356 103
200 400 340 295 8 22 268 × 3 24 745 970 1186 356 132
250 450 395 350 12 22 320 × 3 26 890 1155 1400 457 206
300 500 445 400 12 22 370 × 4 26 1074 1395 1795 508 301
350 550 505 460 16 22 430 × 4 26 1295 1660 1950 508 443
400 600 565 515 16 26 482 × 4 26 1493 1903 2423 610 619
450 650 615 565 20 26 532 × 4 28 1583 2051 2544 700 753
500 700 670 620 20 26 585 × 4 28 1748 2260 2665 800 889
600 800 780 725 20 30 685 × 5 34 2051 2669 3169 800 1349

16 50 250 165 125 4 18 102 × 3 18 300 355 427 203 18
65 270 185 145 8 18 122 × 3 18 350 433 505 254 26
80 280 200 160 8 18 138 × 3 20 355 437 552 254 28
100 300 220 180 8 18 158 × 3 20 425 530 670 254 40
125 325 250 210 8 18 188 × 3 22 559 705 845 356 60
150 350 285 240 8 22 212 × 3 22 597 763 953 356 104
200 400 340 295 12 22 268 × 3 24 745 970 1186 356 133
250 450 405 355 12 26 320 × 3 26 890 1155 1400 457 210
300 500 460 410 12 26 378 × 4 28 1074 1395 1795 508 307
350 550 520 470 16 26 438 × 4 30 1295 1660 1950 508 430
400 600 580 525 16 30 490 × 4 32 1493 1903 2423 610 629
450 650 640 585 20 30 550 × 4 40 1583 2051 2544 700 789
500 700 715 650 20 33 610 × 4 44 1748 2260 2665 800 964
600 800 840 770 20 36 725 × 5 54 2051 2669 3169 800 1467

25 50 250 165 125 4 18 102 × 3 20 300 355 427 203 19

2 Öppnad
3 bygghöjd
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PN DN l ø D ø k Antal bulthål
z

Hål
ø i

ø d4 × f b h1 h2
2) h4

3) ø d [kg]

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

25 65 270 185 145 8 18 122 × 3 22 350 433 505 254 26
80 280 200 160 8 18 138 × 3 24 355 437 552 254 32
100 300 235 190 8 22 162 × 3 24 425 530 670 254 42
125 325 270 220 8 26 188 × 3 26 559 705 845 356 67
150 350 300 250 8 26 218 × 3 28 597 763 953 356 105
200 400 360 310 12 26 278 × 3 30 745 970 1186 356 133
250 450 425 370 12 30 335 × 3 32 890 1155 1400 457 235
300 500 485 430 16 30 395 × 4 34 1074 1395 1795 508 338
350 550 555 490 16 33 450 × 4 38 1295 1660 1960 508 484
400 600 620 550 16 36 505 × 4 40 1493 1903 2423 610 707
450 650 670 600 20 36 555 × 4 46 1583 2051 2519 700 847
500 700 730 660 20 36 615 × 4 48 1748 2260 2615 800 1025
600 800 845 770 20 39 720 × 5 58 2051 2669 3169 800 1536

40 50 250 165 125 4 18 102 × 3 20 300 355 427 203 19
65 290 185 145 8 18 122 × 3 22 385 465 537 254 36
80 310 200 160 8 18 138 × 3 24 400 486 601 254 43
100 350 235 190 8 22 162 × 3 24 505 615 755 254 89
125 400 270 220 8 26 188 × 3 26 576 720 860 356 120
150 450 300 250 8 26 218 × 3 28 665 835 1025 356 128
200 550 375 320 12 30 285 × 3 36 797 1022 1238 457 220
250 650 450 385 12 33 345 × 3 38 970 1237 1627 508 368
300 750 515 450 16 33 410 × 4 42 1104 1427 1872 508 489
350 850 580 510 16 36 465 × 4 46 1366 1738 2238 610 847
400 950 660 585 16 39 535 × 4 50 1493 1920 2470 700 1145

Anslutningsmått enligt norm
Bygglängd: PN 10-25: EN 12982/15

PN 40: EN 12982/26
Flänsar: Anslutningsmått

DIN EN 1092-1
Tätningslist: Typ B

Andra flänsutföranden
▪ T.ex. med notform D på båda sidor, fjäder form C, honfläns form F, hanfläns form E enligt EN 1092-1.

▪ Ytterligare flänsutföranden mot förfrågan.
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Mått/vikt svetsändutförande

Bild 2: Svetsändeutförande

Mått/vikter

PN DN l Obearbetade
svetsändar

Svetsändar bearbetade enligt
DIN EN 12627

h1 h2
4) h4

5) ø d [kg]

ø Amax. ø Bmin. ø d2 ø d3 Tillhörande 
rör-
dimensioner

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

10 50 250 79 49 62 54,5 60,3 × 2,9 300 355 427 203 14
65 270 94 60 77 70,3 76,1 × 2,9 350 433 505 254 20
80 280 107 80 91 82,5 88,9 × 3,2 355 437 552 254 24
100 300 136 100 117 107,1 114,3 × 3,6 425 530 670 254 33
125 325 165 122 144 131,7 139,7 × 4 559 705 845 356 55
150 350 194 147 172 159,3 168,3 × 4,5 597 763 953 356 92
200 400 246 197 223 206,5 219,1 × 6,3 745 970 1186 356 110
250 450 302 250 278 260,4 273 × 6,3 890 1155 1400 457 205
300 500 353 300 329 309,7 323,9 × 7,1 1074 1395 1795 508 297
350 550 391 333 362 339,6 355,6 × 8 1295 1660 1950 508 426
400 600 440 381 413 390,4 406,4 × 8 1493 1903 2423 610 625
450 650 493 428 464 439,4 457 × 8,8 1583 2051 2544 700 755
500 700 546 477 516 490,4 508 × 8,8 1748 2260 2665 800 911
600 800 652 574 619 588 610 × 11 2051 2669 3169 800 1367

16 50 250 79 49 62 54,5 60,3 × 2,9 300 355 427 203 14
65 270 94 60 77 70,3 76,1 × 2,9 350 433 505 254 20
80 280 107 80 91 82,5 88,9 × 3,2 355 437 552 254 24
100 300 136 100 117 107,1 114,3 × 3,6 425 530 670 254 33
125 325 165 122 144 131,7 139,7 × 4 559 705 845 356 55
150 350 194 147 172 159,3 168,3 × 4,5 597 763 953 356 92
200 400 246 197 223 206,5 219,1 × 6,3 745 970 1186 356 110
250 450 302 250 278 260,4 273 × 6,3 890 1155 1400 457 205
300 500 353 300 329 309,7 323,9 × 7,1 1074 1395 1795 508 297
350 550 391 333 362 339,6 355,6 × 8 1295 1660 1950 508 426
400 600 440 381 413 390,4 406,4 × 8 1493 1903 2423 610 625
450 650 493 428 464 439,4 457 × 8,8 1583 2051 2544 700 755
500 700 546 477 516 490,4 508 × 8,8 1748 2260 2665 800 911
600 800 652 574 619 588 610 × 11 2051 2669 3169 800 1367

25 50 250 79 49 62 54,5 60,3 × 2,9 300 355 427 203 14

4 Öppnad
5 bygghöjd
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PN DN l Obearbetade
svetsändar

Svetsändar bearbetade enligt
DIN EN 12627

h1 h2
4) h4

5) ø d [kg]

ø Amax. ø Bmin. ø d2 ø d3 Tillhörande 
rör-
dimensioner

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

25 65 270 94 60 77 70,3 76,1 × 2,9 350 433 505 254 20
80 280 107 80 91 82,5 88,9 × 3,2 355 437 552 254 24
100 300 136 100 117 107,1 114,3 × 3,6 425 530 670 254 33
125 325 165 122 144 131,7 139,7 × 4 559 705 845 356 55
150 350 194 147 172 159,3 168,3 × 4,5 597 763 953 356 92
200 400 246 197 223 206,5 219,1 × 6,3 745 970 1186 356 110
250 450 302 250 278 258,8 273 × 7,1 890 1155 1400 457 205
300 500 353 300 329 307,9 323,9 × 8 1074 1395 1795 508 297
350 550 391 333 362 339,6 355,6 × 8 1295 1660 1960 508 426
400 600 440 381 413 388,8 406,4 × 8,8 1493 1903 2423 610 625
450 650 493 428 464 439,4 457 × 8,8 1583 2051 2519 700 755
500 700 546 477 516 488 508 × 10 1748 2260 2615 800 911
600 800 652 574 619 585 610 × 12,5 2051 2669 3169 800 1367

40 50 250 79 49 62 54,5 60,3 × 2,9 300 355 427 203 14
65 290 94 60 77 70,3 76,1 × 2,9 385 465 537 254 30
80 310 107 80 91 82,5 88,9 × 3,2 400 486 601 254 35
100 350 136 100 117 107,1 114,3 × 3,6 505 615 755 254 80
125 400 165 122 144 131,7 139,7 × 4 576 720 860 356 106
150 450 194 147 172 159,3 168,3 × 4,5 665 835 1025 356 110
200 550 246 197 223 206,5 219,1 × 6,3 797 1022 1238 457 189
250 650 302 250 278 258,8 273 × 7,1 970 1237 1627 508 326
300 750 353 300 329 307,9 323,9 × 8 1104 1427 1872 508 423
350 850 391 333 362 338 355,6 × 8,8 1366 1738 2238 610 744
400 950 440 381 413 384,4 406,4 × 11 1493 1920 2470 700 1001

Anslutningsmått enligt norm
Bygglängd: PN 10-25: EN 558-1/15 

PN 40: EN 558-1/26
Svetsändar DIN EN 12627
Svetsfogform: DIN EN 12627

Avvikelser i utförandet av svetsändar och svetsfogformar är möjliga, men endast inom måtten Amax. och Bmin..
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Installationsanvisningar
Kilslidventilerna är konstruerade för max. differenstryck identiskt med max. tillåtna drifttryck.

Om en bypass önskas eller erfordras av andra skäl, används en kägelventil ECOLINE GLF 800 enligt typblad 7361.14.
Avstängningsventilens dimension är beroende av kilslidventilens dimension (se tabell).

Bypassventilens dimension

Nominell dimension
kilslidventil

Bypassventilens diameter

DN 150 - 200 DN 15
DN 250 - 350 DN 25
DN 400 - 600 DN 40

Genomflödesriktningen för kilslidventiler är valfritt.

Differenstryck och åtdragningsmoment

PN DN Handratt6) Max. moment7) Max. Δp handratt8) Max. Δp
reduktionsväxel9)8)

[mm] [mm] [Nm] [bar]

10 50 203 6 10 10
65 254 9 10 10
80 254 10 10 10
100 254 15 10 10
125 356 24 10 10
150 356 29 10 10
200 356 47 10 10
250 457 75 10 10
300 508 112 10 10
350 508 146 10 10
400 610 197 10 10
450 700 258 10 10
500 800 337 10 10
600 800 557 8 10

16 50 203 7 16 16
65 254 11 16 16
80 254 12 16 16
100 254 20 16 16
125 356 32 16 16
150 356 40 16 16
200 356 67 16 16
250 457 111 16 16
300 508 166 16 16
350 508 219 16 16
400 610 298 16 16
450 700 394 15,3 16
500 800 514 13,4 16
600 800 852 7,8 16

25 50 203 9 25 25
65 254 13 25 25
80 254 16 25 25
100 254 27 25 25
125 356 44 25 25
150 356 56 25 25
200 356 98 25 25
250 457 164 25 25
300 508 246 25 25
350 508 327 20,4 25
400 610 450 17,7 25

6 Handrattsdiametern gäller inte för ventiler med reduktionsväxel.
7 Det maximala åtdragningsmomentet får inte överskridas.
8 Det maximala differenstrycket får inte överskridas.
9 Närmare information gällande val av lämpligt reduktionsväxelutförande får du från ansvariga KSB-leverantörer eller från din

ansvarige KSB-representant.
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PN DN Handratt6) Max. moment7) Max. Δp handratt8) Max. Δp
reduktionsväxel9)8)

[mm] [mm] [Nm] [bar]

25 450 700 597 15,1 25
500 800 779 13,2 25
600 800 1295 7,7 25

40 50 203 12 40 40
65 254 19 40 40
80 254 23 40 40
100 254 42 40 40
125 356 78 40 40
150 356 101 40 40
200 457 176 40 40
250 508 282 40 40
300 508 414 26,6 40
350 610 530 23,3 40
400 700 726 19,4 40

▪ De ovannämnda avstängningsdifferenstrycken ∆p är de i anläggningen tillåtna värdena för olika manövreringstyper.

▪ Beräkningen av det maximala differenstrycket baseras på en maximal handrattsmanövreringskraft enligt DIN EN 12570.

▪ Provningstrycket som används vid provningen av sätets täthet måste uppgå till 1,1 gånger ovanstående värde.

▪ Välj alternativ med beaktande av det av kunden förutbestämda avstängningstrycket.

▪ Om ∆p-värdet som hämtas från tabellen är lägre än det maximala arbetstrycket enligt DIN EN 1092-1, så måste det valda
avstängningstrycket och motsvarande provningstryck för sätets täthet (1,1 gånger det valda värdet) godkännas av kunden,
för att undvika missförstånd vid leveransprovningar.
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