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Absperrschieber

Absperrschieber mit selbstdichtendem
Deckelverschluss nach DIN/EN

ZTS

Hauptanwendungen
▪ Konventionelle Kraftwerke

▪ Verfahrenstechnik

▪ Kesselspeisung

▪ Kesselumwälzung

▪ Chemische Industrie

▪ Petrochemische Industrie

▪ Zuckerindustrie

▪ Papierindustrie / Zellstoffindustrie

▪ Kernkraftwerke

Medien
▪ Wasser

▪ Dampf

▪ Sonstige nicht aggressive Medien, wie z. B. Gas oder Öl,
auf Anfrage.

Betriebsdaten

Tabelle 1: Betriebseigenschaften

Kenngröße Wert

Auslegungsdruck [bar] ~ 600
Nennweite DN 50 - 800
Max. zulässiger Druck [bar] ~ 600
Min. zulässige Temperatur [°C] ≥ -10
Max. zulässige Temperatur [°C] ≤ +650

Auslegung gemäß Druck-Temperatur-Tabelle  (⇨ Seite 6)

Armaturengehäusewerkstoffe

Tabelle 2: Übersicht verfügbare Werkstoffe

Werkstoff Werkstoffnummer Temperaturgrenze

P 250 GH 1.0460 ≤ 450 °C
15 NiCuMoNb 5 1.6368 ≤ 450 °C
16 Mo 3 1.5415 ≤ 530 °C
13 CrMo 4-5 1.7335 ≤ 550 °C
10 CrMo 9-10 /
11 CrMo 9-10

1.7380 /
1.7383

≤ 580 °C

X 10 CrMoVNb 9-1 1.4903 ≤ 650 °C
X 10 CrWMoVNb 9-2 1.4901 ≤ 650 °C

Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Konstruktiver Aufbau

Bauart

▪ Gehäuse aus Schmiedestahl

▪ Selbstdichtender Deckelverschluss

▪ Nichtdrehende Spindel

▪ Doppelplattenkeil

▪ Bügelkopf geeignet zum Aufbau von elektrischen und
pneumatischen Stellantrieben (DIN ISO 5210)

▪ Dichtflächen aus verschleißfestem und
korrosionsbeständigem Stellit

Varianten
▪ Ausführung mit Flanschen

▪ Umführung

▪ Entwässerungsstutzen

▪ Parallelplatten

▪ Überdruckentlastung (3-Stutzen-System)

▪ Entlastungsbohrung im Sitzring

▪ Gepanzerte Rückdichtung

▪ Sperrring in der Stopfbuchse

▪ Gewindebuchse mit Tellerfederunterstützung

▪ Packungskombination für Hochtemperatur

▪ Deckelverschlussdichtung mit Edelstahlkappe

▪ Stellungsanzeige

▪ Positionsschalter

▪ Stirnradgetriebe

▪ Kegelradgetriebe

▪ Elektrische Stellantriebe

▪ Pneumatische Stellantriebe

▪ Antriebsbuchse für Fernbedienung

▪ Gewindebuchse buntmetallfrei

▪ Verriegelung

▪ Abnahme nach Regelwerken wie z. B. TRD/TRB/AD2000
oder nach Kundenspezifikation
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Produktvorteile
▪ Erhöhte Sicherheit in der Abdichtung nach aussen

– durch selbstdichtenden Deckelverschluss. Je höher der
Druck im Schiebergehäuse, umso dichter der
Deckelverschluss. Dichtring aus Reingrafit mit
Metallkappe. Sehr geringes Leckagerisiko speziell bei
hohen Drücken und Temperaturen. Kompakte
Bauweise.

– durch mit Metallkappen gegen Oxidation geschützte,
beidseitig gekammerte Stopfbuchspackung aus
Grafit.

▪ Robuste Gehäusekonstruktion aus blockgeschmiedetem
Stahl.

– Sehr dichtes, homogenes und feinkörniges Gefüge.
Dadurch extrem robust und hochbelastbar.

– Ideal für höchste Druck- und Temperaturzustände.
– Im Vergleich zu einem Gussgehäuse keine Gefahr von

Poren und Lunker. Sehr gut schweißbar.

▪ Erhöhte Sicherheit in der Abdichtung nach außen durch
– selbstdichtenden Deckelverschluss. Geringes

Leckagerisiko auch bei hohen Drücken und
Temperaturen.

– beidseitig gekammerte Stopfbuchspackung aus
Grafit.

▪ Zuverlässige Dichtheit im Sitz und servicefreundliche
Konstruktion

– durch Plattenhalter mit beweglichen Keilplatten.
Genaue Anpassung an die Gehäusesitze und
einfacher Austausch der Dichtplatten möglich.

– Aufnahme der Betätigungsmomente über im
Gehäuse geführten Plattenhalter. Dadurch keine
zusätzliche Beanspruchung der Keilplatten und
Dichtflächen.

– Einfacher Antriebsaufbau durch serienmäßigen DIN/
ISO Anschlussflansch am Bügelkopf.

▪ Zusätzliche Sicherheit und Blow-out Schutz durch
serienmäßige Rückdichtung.

▪ Lange Lebensdauer und hohe Funktionssicherheit
– durch serienmäßige Anschlagsmutter. Dadurch ist

eine begrenzte Verkeilung in Geschlossenstellung und
somit sicheres Öffnen des Schiebers, auch bei
Temperaturschwankungen, sichergestellt.

– der Stopfbuchspackung durch nichtdrehende Spindel
mit prägepoliertem Schaft.

– Leichtgängige Betätigung durch kugelgelagerte
Gewindebuchse.

– durch gepanzerte Dichtflächen aus
verschleißbeständigem und korrosionsbeständigem
17 % Chrom-Stahl bzw. Stellit.

Produktinformation

Produktinformation gemäß Verordnung Nr.
1907/2006 (REACH)
Informationen gemäß europäischer Chemikalienverordnung
(EG) Nr. 1907/2006 (REACH) siehe https://www.ksb.com/de-global/
konzern/unternehmerische-verantwortung/reach.

Produktinformation gemäß Richtlinie 2014/34/EU
(ATEX)
Die Armaturen weisen keine eigene potentielle Zündquelle auf
und können gemäß ATEX 2014/34/EU in explosionsgefährdeten
Bereichen der Gruppe II, Kategorie 2 (Zone 1+21) und
Kategorie 3 (Zone 2+22) eingesetzt werden.

Produktinformation gemäß europäischer
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGR)
Die Armaturen erfüllen die Sicherheitsanforderungen des
Anhangs I der europäischen Druckgeräterichtlinie 2014/68/ EU
(DGR) für Fluide der Gruppen 1 und 2.

Produktinformation gemäß UK-Verordnung Equipment
and Protective Systems Intended for use in Potentially
Explosive Atmospheres Regulations 2016
Die Armaturen weisen keine eigene potentielle Zündquelle auf
und können gemäß der UK-Verordnung Equipment and
Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive
Atmospheres Regulations 2016 in explosionsgefährdeten
Bereichen der Gruppe II, Kategorie 2 (Zone 1+21) und
Kategorie 3 (Zone 2+22) eingesetzt werden.

Produktinformation gemäß UK-Verordnung Pressure
Equipment (Safety) Regulations 2016
Die Armaturen erfüllen die Sicherheitsanforderungen der UK-
Verordnung Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016
(PER) für Fluide der Gruppen 1 und 2.

Weiterführende Dokumente

Tabelle 3: Hinweise/Dokumente

Dokument Drucksachennummer

Baureihenheft ZRS
(Rückschlagklappen mit
selbstdichtendem Deckelverschluss)

7278.1

Baureihenheft UGS/UGSV/UGSVA
(Gehäuseüberdrucksicherung)

7300.1

Betriebsanleitung 0570.81

Bestellangaben
Bei allen Anfragen/Bestellungen nachfolgende Informationen
angeben:

1. Typ

2. Nenndruck

3. Nennweite

4. Auslegungsüberdruck

5. Differenzdruck

6. Auslegungstemperatur

7. Werkstoff

8. Durchflussmedium

9. Durchflussmenge

10. Rohranschluss

11. Varianten

12. Drucksachennummer

13. Überdruckentlastung

14. Einbaulage

15. Betätigungsart

Bei Ersatzteilbestellungen ist immer die
Ursprungswerknummer und das Baujahr anzugeben.

https://www.ksb.com/de-global/konzern/unternehmerische-verantwortung/reach
https://www.ksb.com/de-global/konzern/unternehmerische-verantwortung/reach
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Druck-Temperatur-Tabelle

Baugruppe B1)

Tabelle 4: Zulässiger Betriebsüberdruck [bar]2)

Werkstoff Baugruppe 3) [°C]

20 300 350 400 425 450 475 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600

16 Mo 3
1.5415

B 100 86 81 75 72 69 57 44 - - - - - - - - - -

13 CrMo 4-5
1.7335

B 100 100 95 90 87 84 74 65 55 45 37 - - - - - - -

10 CrMo 9-10
1.7380/
11 CrMo 9-10
1.7383

B 100 100 98 93 90 88 76 64 56 49 43 37 32 - - - - -

X10CrMoVNb9-1
1.4903

B 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 87 79 71 64 57 50 45

Baugruppen C, D, E und F

Tabelle 5: Zulässiger Betriebsüberdruck [bar]2)4)

Werkstoff Baugruppe 3) [°C]

20 10
0

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

40
0

42
5

45
0

47
5

50
0

51
0

52
0

53
0

54
0

55
0

56
0

57
0

58
0

59
0

60
0

61
0

62
0

63
0

64
0

65
0

P 250 GH
1.0460

C 212 202 181 161 141 126 105 85 76 66 - - - - - - - - - - - - - - - - -

D 323 308 277 246 215 192 161 130 115 100 - - - - - - - - - - - - - - - - -

E 426 407 366 325 284 254 213 172 152 132 - - - - - - - - - - - - - - - - -

F 521 496 446 397 347 310 260 210 186 160 - - - - - - - - - - - - - - - - -

15NiCuMoNb5
1.6368

C 367 367 367 367 367 356 341 327 314 242 - - - - - - - - - - - - - - - - -

CS5) 445 445 445 445 445 430 415 400 380 300 - - - - - - - - - - - - - - - - -

D6) 558 558 558 558 558 539 518 498 476 374 - - - - - - - - - - - - - - - - -

E 738 738 738 738 738 711 685 658 629 495 - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 Mo 3
1.5415

C 268 237 214 192 177 151 147 141 140 136 134 94 66 52 42 - - - - - - - - - - - -

D 408 361 326 292 269 231 223 215 211 207 205 143 100 79 63 - - - - - - - - - - - -

E 539 478 432 386 356 304 294 284 279 275 269 189 132 104 83 - - - - - - - - - - - -

F 657 583 527 471 434 372 359 347 341 335 329 231 162 128 102 - - - - - - - - - - - -

13 CrMo 4-5
1.7335

C 268 243 228 213 202 187 177 167 162 157 155 138 118 95 79 61 49 - - - - - - - - - -

D 408 369 346 323 308 284 269 254 246 238 235 211 178 145 119 93 75 - - - - - - - - - -

E 539 488 457 427 407 376 355 335 325 315 310 277 236 191 158 124 100 - - - - - - - - - -

F 657 596 558 521 496 459 434 409 397 385 378 341 288 233 193 151 121 - - - - - - - - - -

10 CrMo 9-10
1.7380/
11 CrMo 9-10
1.7383

C 268 248 232 217 213 202 187 177 173 167 162 136 119 104 91 79 69 58 51 - - - - - - - -

D 408 377 354 331 323 308 284 269 262 254 246 207 181 158 138 119 104 89 78 - - - - - - - -

E 539 498 467 437 427 407 376 355 345 335 325 275 239 210 183 158 138 117 103 - - - - - - - -

F 657 608 570 533 521 496 459 434 422 409 397 335 292 255 223 193 168 144 126 - - - - - - - -

X10CrMoVNb9-1
1.4903

C - - - - - - - - - - - - - 245 225 204 185 166 148 131 116 102 89 78 67 59 50

D - - - - - - - - - - - - - 324 296 270 244 214 195 174 154 135 117 103 87 77 67

E - - - - - - - - - - - - - 470 429 391 353 316 283 251 221 197 170 148 126 112 96

F - - - - - - - - - - - - - 514 472 428 387 347 311 275 244 215 186 162 139 122 105

X10CrWMoVNb9-2
1.4901

C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 134 120 107 94 82 71 61 53

D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 201 180 160 142 123 106 92 79

E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 262 234 208 184 160 138 120 103

F - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 314 281 250 221 192 166 144 124

1 DN 350-800
2 Armaturen sind einsetzbar bis -10 °C.
3 Die Baugruppe bestimmt den max. möglichen Betriebsdruck je Temperatur. Der Absperrschieber wird auf die tatsächlichen

Auslegedaten gemäß Bestellung ausgelegt und gekennzeichnet.
4 Festlegung des Prüfüberdrucks erfolgt nach den Vorschriften der Regelwerke DGR 2014/68/EU, DIN EN 12516-2 und

EN 12266-1.
5 Gewichte, Abmessungen und Differenzdrücke auf Anfrage.
6 Sonderausführung Baugruppe CD auf Anfrage. Zulässige Betriebsdrücke je nach Nennweite bis max. Druck/Temperatur

Baugruppe D möglich (allerdings mit eingeschränktem Differenzdruck im Vergleich zu Baugruppe D).
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Werkstoffe

961

544
166

461.1

131.2

360
515

200
452
461.2
139

501
411
108

411

367
131.1

200
452

461.2
139
501
411
102

367
101

544
166

461.1

461.1

131.2

360
515

461.2

A

B

A

B

B

DN 50/50 - 200/175 DN 50/50 - 200/175

1) 2)

Abb. 1: Schnittbilder; ZTS 1) Mit Vorschuhstutzen 2) Ohne Vorschuhstutzen

Tabelle 6: Stückliste

Teile-
Nr.

Benennung Werkstoffe für Betriebstemperaturen [°C] bis

450 530 550 570 600 650

101 Gehäuseunterteil P 250 GH
1.0460

15NiCuMoNb5
1.6368

16 Mo 3
1.5415

13 CrMo 4-5
1.7335

10 CrMo 9-10
1.7380/
11 CrMo 9-10
1.7383

X10CrMoVNb 9-1
1.4903

X10CrWMoVNb 9-2
1.4901

102 Gehäuseoberteil

108 Gehäusekörper

131.1 Stutzen

139 Verschlussstück 10 CrMo 9-10
1.7380/
11 CrMo 9-10
1.7383

10 CrMo 9-10
1.7380/
11 CrMo 9-10
1.7383

5017) Ring, mehrteilig

3607) Keilplatten
Panzerung Stellit 6

3687) Parallelplatten
Panzerung Stellit 6

515 Sitzring
Panzerung Stellit 6

13 CrMo 4-5
1.7335

13 CrMo 4-5
1.7335

10 CrMo 9-10
1.7380/
11 CrMo 9-10
1.7383

131.2 Stutzen P 250 GH
1.0460

13 CrMo 4-5
1.7335

11 CrMo 9-10
1.7383

X10CrMoVNb 9-1
1.4903

166 Bügel 13 CrMo 4-5
1.7335

11 CrMo 9-10
1.7383

X10CrMoVNb 9-1
1.4903

2007) Spindel X39CrMo17-1
1.4122

X22CrMoV11-1
1.4923

X22CrMoV11-1
1.4923

X5NiCrTi2615
1.4980

3677) Plattenhalter 13 CrMo 4-5
1.7335

15NiCuMoNb5
1.6368

10 CrMo 9-10
1.7380/
11 CrMo 9-10
1.7383

X10CrMoVNb 9-1
1.4903

411.17) Dichtring Reingrafit mit Edelstahlkappen

452 Stopfbuchsbrille 13 CrMo 4-5
1.7335

10 CrMo 9-10
1.7380/
11 CrMo 9-10
1.7383

7 Empfohlene Ersatzteile
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Teile-
Nr.

Benennung Werkstoffe für Betriebstemperaturen [°C] bis

450 530 550 570 600 650

4617) Stopfbuchspackung Reingrafit / Kammerungsringe mit Edelstahl

5447) Gewindebuchse Kupferlegierungen

961 Handrad Stahl

Variantenabbildungen

Parallelplatten
(Typ GTS)

Stellungsanzeige mit
Positionsschalter Antriebsbuchse

Stirnradgetriebe
mit Handrad

Kegelradgetriebe mit
Handrad

Elektrischer Stellantrieb

Flanschausführung

Elektrischer Stellantrieb mit
Stirnradgetriebe
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Ausführung mit Vorschuh-Stutzen (DN 200/200 -
500/450)

Abb. 2: ZTS mit Vorschuhstutzen

Baulängen und Gewichte

Tabelle 7: Abmessungen / Gewichte

Nennweite/
Sitzweite

Baulänge l1 Gewichte mit Handrad8)

Baugruppe

C D E F C D E F

[mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg] [kg] [kg]

200/200 750 950 950 1050 435 830 1175 1550

250/200 900 1150 1150 1150 470 920 1330 1675

250/250 900 1150 1150 1150 740 1380 2075 2740

300/250 1050 1350 1350 1350 820 1555 2250 2965

300/300 1050 1350 1350 1350 1295 2320 3365 4350

350/300 1200 1550 1550 1550 1420 2615 Auf Anfrage

350/350 1200 1550 1550 1550 1865 3445

400/350 1350 1750 1750 1750 2035 3890

400/400 1350 1750 1750 1750 2700 4835

450/400 1500 1950 1950 1950 2975 5510

450/450 1500 1950 1950 1950 3450 6420

500/450 1650 2150 2150 2150 3835 -

8 Gewichte können bei Sonderausführungen/Varianten abweichen.
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Gehäuseüberdrucksicherung

Siehe hierzu auch Baureihenheft 7300.1.

731 710 131.2 100
32

1

Abb. 3: Gehäuseüberdrucksicherung UGS/UGSV an
Absperrschieber mit selbstdichtendem Deckelverschluss

① Mindestens 200 mm ② Gehäuseüberdrucksicherung
für beide Richtungen

③ Isolierung 100 Gehäuse
131.2 Stutzen 710 Rohr, nicht Bestandteil des

Lieferumfangs
731 Rohrverschraubung

Eine Gehäuseüberdrucksicherung ist erforderlich, wenn bei
geschlossenem Absperrschieber die Möglichkeit des Aufheizens
einer eingeschlossenen Flüssigkeitsmenge und damit einer
unzulässigen Drucksteigerung besteht. Ein Warnschild dazu ist
am Bügelarm in der Nähe des Typenschilds angebracht.

An jedem Absperrschieber mit selbstdichtendem
Deckelverschluss ist werkseitig generell ein verschlossener
Stutzen 131.2 mit den Anschlussmaßen Ø 22 mm / Ø 14,1 mm
(bzw. 12,3 mm) angebracht, geeignet für eine Rohrleitung
Ø 21,3 mm × 3,6 mm (bzw. 4,5 mm).

70

64

≥ 5

ø 
10

(ø
 1

2,
3)

ø 
22

ø 
14

,1

30°

131.25

4

Abb. 4: Verschlossener Stutzen für Überdrucksicherung

④ Schweißfuge ⑤ Bei Anschluss an Rohr 710
hier trennen und
Schweißfuge anarbeiten.

131.2 Stutzen

In der Bestellung muss angegeben werden, ob eine
Gehäuseüberdrucksicherung vorzusehen ist oder die
Gehäuseüberdruckentlastung über eine Bypassleitung, und/
oder Entlastungsbohrung im Sitzring 515 eintrittseitig
gewünscht wird. In diesen Fällen sind die Absperrschieber nur
für eine Durchflussrichtung einsetzbar.

Eintrittseitige
Entlastungsbohrung im
Sitzring

Verbindung anlagenseitig je
nach Durchflussrichtung

Die Gehäuseüberdrucksicherung darf nicht direkt an den
Stutzen 131.2 angeschweißt werden, sondern muss über ein
Rohr 710 senkrecht nach oben und außerhalb der Isolierung an
den Stutzen angebracht werden. Der Mindestabstand zur
Isolierung beträgt 200 mm.

Umführung
Beim Überschreiten nachstehender Druckdifferenz zwischen Betriebsdruck vor und Gegendruck hinter dem Abschluss müssen die
Absperrschieber mit einer Umführung versehen werden. Ist eine Umführung erforderlich oder aus anderen Gründen gewünscht,
kommt in der Standardausführung als Umführungsventil ein NORI 320/NORI 500 Absperrventil nach Baureihenheft 7640.1/7641.1,
DN 15 (Absperrschieber-Sitzweite bis 150 mm) oder DN 25 (Absperrschieber-Sitzweite ab 175 mm) zum Einsatz (größere
Nennweiten auf Anfrage).

Tabelle 8: Differenzdruck [bar]

Baugruppe Sitzweite S

/50-/175 /200 /250 /300 /350 /400 /450

C 255 255 255 255 240 240 205
D 365 365 365 330 330 275 275
E 475 440 385 275 275 220 220
F 585 330 275 220 220 200 200
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Ausführung mit Handrad und Umführung mit Handrad Ausführung mit Stirnradgetriebe und Umführung mit
Stellantrieb

Abmessungen Umführung Baugruppen C und D

Tabelle 9: Abmessungen

Sitzweite S Max. Ausladung Höhe

u1 u2 h7 h8

[mm] [mm] [mm] [mm]

/50 315 425 240 570
/65 330 440 240 570
/80 340 450 240 570
/100 360 470 240 570
/125 395 505 240 570
/150 420 530 240 570

Sitzweite S Max. Ausladung Höhe

u1 u2 h7 h8

[mm] [mm] [mm] [mm]

/175 455 565 255 570
/200 500 695 255 570
/250 560 755 255 570
/300 600 830 255 570
/350 600 830 255 570
/400 600 830 255 570
/450 705 935 255 570

Abmessungen für die Baugruppen E und F auf Anfrage
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Abmessungen und Gewichte

Abmessungen / Gewichte Baugruppe B

Abb. 5: ≥ DN 600/500

Tabelle 10: Abmessungen / Gewichte

DN / S l Schweißenden unbearbeitet Bauhöhen Ausladung [kg]

ØAmax. ØBmin. h1 h3 h4
9) a

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

600/550 1350 660 500 2200 830 3580 410/445 auf Anfrage
700/650 1550 770 600 2300 930 3830 410/445
800/750 1750 870 700 2570 1080 4400 410/445

Anschlussmaße nach Norm
Schweißendenabmessungen und Schweißfugenform nach Kundenangaben, jedoch nur innerhalb der Maße Amax. und Bmin.

Sonderabmessungen auf Anfrage.

9 Ausbauhöhe
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Abmessungen / Gewichte Baugruppe C und D

≤ DN/S 200/175 ≥ DN/S 200/200

Abb. 6: ZTS Baugruppe C und D

Tabelle 11: Abmessungen / Gewichte

DN / S10) l Schweißenden
unbearbeitet

h1 h2 h3 h4
11) a d1 Hub [kg]12)

ØAmax. ØBmin

.

Baugruppe

C D C D C, D C D C D C D C D C D C D C D C D

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

50/50 300 350 65 70 45 400 475 485 560 145 170 680 810 175 240 315 400 60 60 45 64

65/50 360 425 85 90 45 400 475 485 560 145 170 680 810 175 240 315 400 60 60 49 66

65/65 360 425 85 104 60 480 475 565 560 195 170 790 815 175 240 315 400 70 75 55 79

80/65 390 470 102 130 60 480 475 565 560 195 170 790 815 175 240 315 400 70 75 57 81

80/80 390 470 102 115 70 505 545 600 640 195 220 850 940 175 240 400 500 85 87 73 118

100/80 450 550 120 140 70 505 545 600 640 195 220 850 940 175 240 400 500 85 87 76 125

100/100 450 550 120 140 90 620 660 710 760 220 255 1020 1120 240 240/300 400 500 105 109 119 222

125/100 525 650 145 155 90 620 660 710 760 220 255 1020 1120 240 240/300 400 500 105 109 122 230

125/125 525 650 155 175 110 655 745 750 855 270 305 1110 1290 240 240/300 500 630 123 136 177 283

150/125 600 750 180 185 110 655 745 750 855 270 305 1110 1290 240 240/300 500 630 123 136 182 293

150/150 600 750 180 200 135 790 855 890 970 300 320 1315 1470 240/300 300/360 500 800 147 156 267 431

175/150 675 850 200 220 135 790 855 890 970 300 320 1315 1470 240/300 300/360 500 800 147 156 277 446

200/150 750 950 225 250 135 790 855 890 970 300 320 1315 1470 240/300 300/360 500 800 147 156 290 461

175/175 675 850 220 230 155 810 1030 925 1175 320 400 1425 1780 300/360 300/360 630 1000 176 184 405 615

200/175 750 950 245 280 155 810 1030 925 1175 320 400 1425 1780 300/360 300/360 630 1000 176 184 415 665

200/200 700 800 260 295 180 910 1065 1025 1210 370 400 1605 1885 300/360 360/380 800 1000 196 207 430 740

250/200 700 800 295 340 180 910 1065 1025 1210 370 400 1605 1885 300/360 360/380 800 1000 196 207 435 785

250/250 850 950 305 365 225 1015 1280 1150 1445 450 450 1870 2700 360/380 360/380 1000 1000 238 250 740 1255

300/250 850 950 360 410 225 1015 1280 1150 1445 450 450 1870 2700 360/380 360/380 1000 1000 238 250 765 1355

300/300 950 1150 380 410 275 1350 1525 1515 1740 500 575 2385 2475 360/380 380/410 1000 13) 295 310 1300 2155

350/300 950 1150 410 470 275 1350 1525 1515 1740 500 575 2385 2475 360/380 380/410 1000 13) 295 310 1350 2340

10 Größere Nennweiten auf Anfrage.
11 Ausbauhöhe
12 Gewichte können bei Sonderausführungen/Varianten abweichen.
13 Vorgelege erforderlich.
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DN / S10) l Schweißenden
unbearbeitet

h1 h2 h3 h4
11) a d1 Hub [kg]12)

ØAmax. ØBmin

.

Baugruppe

C D C D C, D C D C D C D C D C D C D C D C D

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

350/350 1050 1350 430 480 320 1475 1625 1640 1875 500 645 2630 2995 360/380 410/445 13) 13) 345 354 1810 3300

400/350 1050 1350 460 535 320 1475 1625 1640 1875 500 645 2630 2995 360/380 410/445 13) 13) 345 354 1900 3600

400/400 1200 1550 485 565 365 1720 1785 1930 2035 675 745 3055 3300 380/410 410/445 13) 13) 400 402 2640 4650

450/400 1200 1550 515 600 365 1720 1785 1930 2035 675 745 3055 3300 380/410 410/445 13) 13) 400 402 2795 5135

450/450 1350 1750 530 600 410 1765 2100 1975 2380 675 795 3220 3755 380/410 410/445 13) 13) 440 453 3360 6185

500/450 1350 1750 585 600 410 1765 2100 1975 2380 675 795 3220 3755 380/410 410/445 13) 13) 440 453 3635 6700

Anschlussmaße nach Norm
Schweißendenabmessungen und Schweißfugenform nach Kundenangaben, jedoch nur innerhalb der Maße Amax. und Bmin.

Sonderabmessungen auf Anfrage.

Abmessungen / Gewichte Baugruppe E und F

Tabelle 12: Abmessungen / Gewichte

DN / S14) l Schweißenden
unbearbeitet

h1 h2 h3 h4
15) a d1 Hub [kg]16)

ØAmax. ØBmin.

Baugruppe

E F E F E, F E F E F E E, F E, F E F E, F E F

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

50/50 350 350 85 85 45 475 475 560 560 170 840 240 400 400 63 80 85

65/50 425 425 95 95 45 475 475 560 560 170 840 240 400 400 63 82 87

65/65 425 425 110 110 60 555 555 650 650 220 975 240 500 500 78 120 145

80/65 470 470 120 120 60 555 555 650 650 220 975 240 500 500 78 123 148

80/80 470 470 120 130 70 675 675 775 775 220/255 1160 240/300 500 630 91 205 250

100/80 550 550 130 140 70 675 675 775 775 220/255 1160 240/300 500 630 91 210 255

100/100 550 550 150 160 90 775 810 885 920 220/255 1380 240/300 630 800 112 285 415

125/100 650 650 160 180 90 775 810 885 920 220/255 1380 240/300 630 800 112 295 420

125/125 650 650 185 195 110 875 910 990 1025 305/320 1535 240/300 800 800 140 475 690

150/125 750 750 195 225 110 875 910 990 1025 305/320 1535 240/300 800 800 140 490 710

150/150 750 750 225 240 135 965 1000 1110 1145 320/370 1715 360/380 1000 1000 162 750 1000

175/150 850 850 240 260 135 965 1000 1110 1145 320/370 1715 360/380 1000 1000 162 770 1025

200/150 950 950 260 290 135 965 1000 1110 1145 320/370 1715 360/380 1000 1000 162 790 1050

175/175 850 850 250 270 155 980 1050 1125 1195 370/410 1795 360/380 1000 1000 189 1050 1370

200/175 950 950 260 290 155 980 1050 1125 1195 370/410 1795 360/380 1000 1000 189 1090 1420

200/200 900 1050 285 300 180 1130 1165 1295 1330 420/460 1990 360/380 1000 1000 210 1160 1550

250/200 900 1050 350 375 180 1130 1165 1295 1330 420/460 1990 360/380 1000 1000 210 1220 1620

250/250 1050 1150 350 375 225 1410 1435 1620 1645 460/525 2465 380/410 1000 1000 260 2030 2740

300/250 1050 1150 425 445 225 1410 1435 1620 1645 460/525 2465 380/410 1000 1000 260 2120 2815

300/300 1250 1350 425 435 275 1705 1755 1915 1965 510/575 2945 380/410 Vorgelege
erforderlich

320 3300 4350

350/300 1250 1350 500 520 275 1705 1755 1915 1965 510/575 2945 380/410 320 auf Anfrage

350/350 1450 1550 500 520 320 1805 1920 2055 2170 625/645 3255 410/445 372

400/350 1450 1550 565 595 320 1805 1920 2055 2170 625/645 3255 410/445 372

400/400 1650 1750 565 595 365 1945 2080 2195 2330 725/745 3495 410/445 408

450/400 1650 1750 640 670 365 1945 2080 2195 2330 725/745 3495 410/445 408

450/450 1850 1950 640 670 410 2180 2320 2460 2600 845 3900 410/445 456

500/450 1850 1950 640 670 410 2180 2320 2460 2600 845 3900 410/445 456

Anschlussmaße nach Norm
Schweißendenabmessungen und Schweißfugenform nach Kundenangaben, jedoch nur innerhalb der Maße Amax. und Bmin.

Sonderabmessungen auf Anfrage.

14 Größere Nennweiten auf Anfrage.
15 Ausbauhöhe
16 Gewichte können bei Sonderausführungen/Varianten abweichen.
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