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Regelventile / Messventile

Stellventile nach DIN/EN

BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB/
IMS EKB

Hauptanwendungen
BOA-CVE C / BOA-CVE CS / BOA-CVE W:

▪ Warmwasserheizungen

▪ Klimaanlagen

▪ Wärmerückgewinnungsanlagen

BOA-CVE IMS:

▪ Warmwasserheizungen

▪ Klimaanlagen

▪ Kühlkreisläufe

BOA-CVE EKB / BOA-CVE IMS EKB:

▪ Hauswasserversorgung

▪ Wasserversorgungsanlagen

▪ Klimaanlagen

▪ Kühlkreisläufe

Medien
BOA-CVE C / BOA-CVE CS / BOA-CVE W:

▪ Wasser

▪ Wasser-Glykol-Gemische

▪ Nicht für mineralölhaltige Medien, Dampf und Medien die
EPDM und Gusseisen angreifen.

▪ Andere Medien auf Anfrage

BOA-CVE IMS:

▪ Heizungswarmwasser mit und ohne Glykolanteil (≤ 60 %)

▪ Klimakaltwasser mit und ohne Glykolanteil (≤ 60 %)

▪ Das Medium soll den Anforderungen gemäß VdTÜV/
AGFW TCh 1466 oder VDI 2035 entsprechen.

▪ Medien mit Gaseinschlüssen oder Lufteinschlüssen sind mit
Ultraschall nur begrenzt messbar. Die Anlagen müssen
deshalb fachgerecht entlüftet werden.

BOA-CVE EKB / BOA-CVE IMS EKB:

▪ Trinkwasser

▪ Brauchwasser

▪ Nicht für Dampf und Medien, die EPDM und
elektrostatische Kunststoffbeschichtungen angreifen.

▪ Andere Medien auf Anfrage

Betriebsdaten

Tabelle 1: Betriebseigenschaften

Kenngröße Wert

Nenndruck BOA-CVE C PN 6/16
Nenndruck BOA-CVE CS PN 6/10/16
Nenndruck BOA-CVE W PN 6/16
Nenndruck BOA-CVE IMS PN 16
Nenndruck BOA-CVE EKB PN 10/16
Nenndruck BOA-CVE IMS EKB PN 161)

Nennweite DN 15 - 2002)

Max. zulässiger Druck [bar] 16
Min. zulässige Temperatur [°C] ≥ -10
Max. zulässige Temperatur [°C] ≤ +1203)

Auslegung gemäß Druck-Temperatur-Tabelle  (⇨ Seite 6)

Konstruktiver Aufbau

Bauart

Stellventil:

▪ Durchgangsventile PN 6 bis 16 für Flanschanschlüsse nach
DIN EN 1092-2 in Kurzbaulänge oder DN-Baulänge

▪ BOA-CVE IMS und BOA-CVE IMS EKB mit Sensorik zum
Messen von Durchflussmenge und Temperatur.

▪ Kvs-Werte: 3 bis 700 m³/h

▪ Stellverhältnis 100:1

▪ Regelkegel mit EPDM-Ummantelung

▪ Wartungsfreie Spindelabdichtung mit EPDM-Profilring

▪ Kennzeichnung nach DIN EN 19 (ISO 5209)

Stellantriebe (technische Daten der Grundkonfiguration):

▪ Konfigurierbare, mikroprozessorgesteuerte Stellantriebe

Betriebsspannung: 24 V AC/DC
Stellungssollwert: 2 - 10 V DC
Stellungsistwert: 2 - 10 V DC
Stellgerätekennlinie: linear
Leckrate: 0,05 % Kvs

Endlagenabschaltung kraftabhängig in Schließrichtung
und wegabhängig in Aufrichtung

1 BOA-CVE IMS EKB: 40 °C
2 BOA-CVE CS: DN 20 - 200
3 BOA-CVE EKB: 80 °C
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▪ 3-Punkt Stellantriebe

Betriebsspannung: 230 V AC
Stellungsistwert: 2 Endlagenschalter
Leckrate A nach DIN EN 12266-1 dichtschließend
Abschaltung über Endschalter in Schließrichtung und
Aufrichtung

▪ Stellzeit und Stellgeschwindigkeit in Abhängigkeit von
Antriebstyp und Kvs-Wert frei wählbar.

▪ Speicherung der Betriebsdaten in unverlierbarem Speicher

▪ Weiterbetrieb nach Spannungsausfall gemäß
Betriebsdaten

Varianten
▪ Stellantrieb auftragsbezogen konfiguriert

▪ Integrierter Prozessregler

▪ Elektrische Netzausfallsicherung

▪ Motorraumheizung

▪ Andere Betriebsspannungen auf Anfrage

Armaturengehäusewerkstoffe

Tabelle 2: Übersicht verfügbare Werkstoffe

Werkstoff Werkstoffnummer

EN-GJL-250 5.1301

Produktvorteile
▪ Für alle möglichen Anwendungen optimal anpassbar

durch individuell programmierbare Stellantriebe ab Werk.

▪ Wartungsfrei durch Spindelabdichtung mittels EPDM-
Profilring.

▪ Dichtschließende Armatur möglich durch weichdichtenden
Kegel.

▪ Einfache und preiswerte Montage durch mindestens 50 %
leichtere Stellventile.

▪ Ideale Regelungsmöglichkeiten durch frei wählbares
stetiges Stellsignal und Stellungsrückmeldung.

▪ Programmierbare Kvs-Werte.

▪ 4 Kvs-Werte je Nennweite.

▪ Anpassung an vielfältige Regelaufgaben durch optional
erhältlichen integrierten Prozessregler (bei EA-C
Antrieben).

Produktinformation

Produktinformation gemäß Verordnung Nr.
1907/2006 (REACH)
Informationen gemäß europäischer Chemikalienverordnung
(EG) Nr. 1907/2006 (REACH) siehe https://www.ksb.com/de-global/
konzern/unternehmerische-verantwortung/reach.

Produktinformation gemäß europäischer
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGR)
Die Armaturen erfüllen die Sicherheitsanforderungen des
Anhangs I der europäischen Druckgeräterichtlinie 2014/68/
EU (DGR) für Fluide der Gruppe 2.

Produktinformation gemäß der UK-Verordnung
Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016
Die Armaturen erfüllen die Sicherheitsanforderungen der UK-
Verordnung Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016
(PER) für Fluide der Gruppe 2.

Zertifizierungen

Tabelle 3: Übersicht

Marke Gültig für: Bemerkung

Deutschland Deutsche Trinkwasserzulassung

Nur für Trinkwasserausführung EKB

Bemerkung zur DVGW-Zulassung:

Gilt nur für BOA-CVE EKB und BOA-CVE IMS EKB.

Weiterführende Dokumente

Tabelle 4: Hinweise/Dokumente

Dokument Drucksachennummer

Betriebsanleitung 7520.8
Betriebsanleitung BOATRONIC MS, BOATRONIC MS-420 7134.8
Betriebsanleitung EA-B/EA-C Antriebe 7520.85
Baureihenheft BOA-SuperCompact 7113.1
Baureihenheft BOA-Compact 7112.1
Baureihenheft BOA-W 7111.1
Baureihenheft BOA-Compact EKB 7112.11
Baureihenheft BOA-Control IMS 7128.1
Auslegeschieber 0570.31
Ausschreibungstext BOA-CVE Compact 7520.522
Ausschreibungstext BOA-CVE SuperCompact 7520.521
Ausschreibungstext BOA-W 7520.524
Ausschreibungstext BOA-CVE IMS 7520.525
Ausschreibungstext BOA-CVE Compact EKB 7520.523
Ausschreibungstext BOA-CVE IMS EKB 7520.526

https://www.ksb.com/de-global/konzern/unternehmerische-verantwortung/reach
https://www.ksb.com/de-global/konzern/unternehmerische-verantwortung/reach
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Druck-Temperatur-Tabelle

Tabelle 5: Prüfdruck und Betriebsdruck

Nenndruck Nennweite Gehäusedruckprüfung Sitzdichtheitsprüfung Zulässiger Betriebsdruck4)

Mit Wasser nach DIN EN 12266-1

P10, P11 P12, Leckrate A -10 bis +120 °C5)

PN DN [bar] [bar] [bar]

6 15 - 200 9 6,6 6

166) 15 - 200 24 17,6 16

Ventilkennlinien
In der Grundausführung ist die Stellgerätekennlinie linear.

Hub [%]
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Abb. 1: Ventilkennlinien

1) Gleichprozentig
(Kundenwunsch)

2) Linear
(Grundparametrierung)

Maximal zulässige Schließdrücke
Die Armaturen sind ohne Mehrpreis in folgenden Leckraten
erhältlich:

▪ Leckrate 0,05 % von Kvs

▪ Leckrate 0,01 % von Kvs

▪ Leckrate A, dichtschließend gemäß DIN EN 12266-1

Die Zuordnung des richtigen Stellgeräts in Abhängigkeit vom
verlangten Schließdruck, gewünschter Leckrate und dem
notwendigen Kvs-Wert können den folgenden Tabellen
entnommen werden.

4 Statische Beanspruchung
5 Bei BOA-CVE IMS EKB bis 40 °C und bei BOA-CVE EKB bis 80 °C.
6 EKB-Varianten sind auch in PN 10 verfügbar.
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Leckrate 0,05 % Kvs

Tabelle 6: Antriebszuordnung Hub zu Kvs für Leckrate 0,05 % Kvs

Typ DN Kvs-Wert Antriebsstellhub Antriebstyp Δpsmax
7) für Leckrate 0,05 % Kvs in bar

BOA-CVE C/
BOA-CVE W/
BOA-CVE EKB/
BOA-CVE IMS
BOA-CVE IMS EKB

15 3 5 EA-B 10
11 bar15 6,3 8

15 9 16

BOA-CVE C/
BOA-CVE CS/
BOA-CVE W/
BOA-CVE IMS/
BOA-CVE EKB
BOA-CVE IMS EKB

20 6,3 7 EA-B 10
11 bar20 10 10

20 16 16
20 20 19
25 6,3 7 EA-B 10

11 bar25 10 10
25 16 16
25 20 19
32 16 12 EA-B 10

9 bar
EA-C 20
14 bar32 20 16

32 25 20
32 30 27
40 25 14 EA-B 10

7,5 bar
EA-C 20
10,5 bar

EA-C 40
16 bar40 30 17

40 40 21
40 50 30
50 40 15 EA-B 10

5 bar
EA-C 20
7 bar

EA-C 40
13 bar

EA-C 80
16 bar50 50 19

50 63 23
50 80 32
65 63 21 EA-C 20

6 bar
EA-C 40
10 bar

EA-C 80
16 bar65 80 26

65 100 32
65 130 43
80 100 24 EA-C 20

5 bar
EA-C 40
8 bar

EA-C 80
13,5 bar80 130 29

80 160 38
80 180 47
100 160 28 EA-C 40

5 bar
EA-C 80
8 bar

EA-C 140
13 bar100 200 34

100 250 42
100 300 57
125 200 31 EA-C 40

3 bar
EA-C 80
6 bar

EA-C 140
10 bar125 250 38

125 320 48
125 400 61
150 250 33 EA-C 80

4 bar
EA-C 140
7 bar150 320 42

150 400 50
150 450 60
200 400 37 EA-C 140

5 bar200 550 48
200 700 62

7 Max. zulässiger Schließdruck bei Leckrate 0,05 % Kvs in bar
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Leckrate 0,01 % Kvs

Tabelle 7: Antriebszuordnung Hub zu Kvs für Leckrate 0,01 % Kvs

Typ DN Kvs-Wert Antriebsstellhub Antriebstyp Δpsmax
8) für Leckrate 0,01 % Kvs in bar

BOA-CVE C/
BOA-CVE W/
BOA-CVE EKB/
BOA-CVE IMS
BOA-CVE IMS EKB

15 3 5 EA-B 10
10 bar15 6,3 8

15 9 16

BOA-CVE C/
BOA-CVE CS/
BOA-CVE W/
BOA-CVE IMS/
BOA-CVE EKB
BOA-CVE IMS EKB

20 6,3 7 EA-B 10
10 bar20 10 10

20 16 16
20 20 19
25 6,3 7 EA-B 10

10 bar25 10 10
25 16 16
25 20 19
32 16 12 EA-B 10

8 bar
EA-C 20
13 bar32 20 16

32 25 20
32 30 27
40 25 14 EA-B 10

6,5 bar
EA-C 20
9,5 bar

EA-C 40
16 bar40 30 17

40 40 21
40 50 30
50 40 15 EA-B 10

4 bar
EA-C 20
6 bar

EA-C 40
12 bar

EA-C 80
16 bar50 50 19

50 63 23
50 80 32
65 63 21 EA-C 20

5 bar
EA-C 40
9 bar

EA-C 80
16 bar65 80 26

65 100 32
65 130 43
80 100 24 EA-C 20

4 bar
EA-C 40
7 bar

EA-C 80
12,5 bar80 130 29

80 160 38
80 180 47
100 160 28 EA-C 40

4 bar
EA-C 80
7 bar

EA-C 140
12 bar100 200 34

100 250 42
100 300 57
125 200 31 EA-C 40

2,5 bar
EA-C 80
5 bar

EA-C 140
9 bar125 250 38

125 320 48
125 400 61
150 250 33 EA-C 80

3 bar
EA-C 140
6 bar150 320 42

150 400 50
150 450 60
200 400 37 EA-C 140

4 bar200 550 48
200 700 62

8 Max. zulässiger Schließdruck bei Leckrate 0,01 % Kvs in bar
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Leckrate A gemäß DIN EN 12266-1

Tabelle 8: Antriebszuordnung Hub zu Kvs für Leckrate A gemäß DIN EN 12266-1

Typ DN Kvs-Wert Antriebsstellhub Antriebstyp Δpsmax
9) für Leckrate A (tropfendicht schließend) in

bar

BOA-CVE C/
BOA-CVE W/
BOA-CVE EKB/
BOA-CVE IMS
BOA-CVE IMS EKB

15 3 5 EA-B 10
8 bar15 6,3 8

15 9 16

BOA-CVE C/
BOA-CVE CS/
BOA-CVE W/
BOA-CVE IMS/
BOA-CVE EKB
BOA-CVE IMS EKB

20 6,3 7 EA-B 10
8 bar20 10 10

20 16 16
20 20 19
25 6,3 7 EA-B 10

8 bar25 10 10
25 16 16
25 20 19
32 16 12 EA-B 10

6 bar
EA-C 20
11 bar32 20 16

32 25 20
32 30 27
40 25 14 EA-B 10

4 bar
EA-C 20
7,5 bar

EA-C 40
15 bar40 30 17

40 40 21
40 50 30
50 40 15 EA-B 10

2 bar
EA-C 20
4 bar

EA-C 40
9 bar

EA-C 80
16 bar50 50 19

50 63 23
50 80 32
65 63 21 EA-C 20

3 bar
EA-C 40
7 bar

EA-C 80
14 bar65 80 26

65 100 32
65 130 43
80 100 24 EA-C 20

2 bar
EA-C 40
5,5 bar

EA-C 80
10,5 bar80 130 29

80 160 38
80 180 47
100 160 28 EA-C 40

2,5 bar
EA-C 80
5 bar

EA-C 140
10 bar100 200 34

100 250 42
100 300 57
125 200 31 EA-C 40

1 bar
EA-C 80
3 bar

EA-C 140
8 bar125 250 38

125 320 48
125 400 61
150 250 33 EA-C 80

1 bar
EA-C 140
5 bar150 320 42

150 400 50
150 450 60
200 400 37 EA-C 140

3 bar200 550 48
200 700 62

9 Max. zulässiger Schließdruck bei Leckrate A (tropfendicht) gemäß DIN EN 12266-1 in bar
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Durchflusskennlinien
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Eine maximale Strömungsgeschwindigkeit von 3 bis 4 m/s im Rohrquerschnitt darf nicht überschritten werden!

Tabelle 9: Einheitenerklärung

Einheit Erklärung

Δpmax max. zulässiger Differenzdruck über dem Regelpfad des Stellventils
(Δpmax = 0,3*(p1-pv) für Wasser)

ΔpV100 Differenzdruck über dem geöffneten Stellventil
Q100 Nennvolumenstrom
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Technische Daten

Technische Daten Stellventil

Tabelle 10: Technische Daten Stellventile

Kenngröße Wert

Nenndruck PN 6/10/16, je nach Baureihe
Ventilkennlinie Linear, im Öffnungsbereich optimiert
Leckrate Wahlweise:

▪ 0 - 0,05 % vom Kvs-Wert, VDI/VDE 2173

▪ 0 - 0,01 % vom Kvs-Wert, VDI/VDE 2173

▪ Leckrate A, dichtschließend, gemäß DIN EN 1092-2

Zulässiger Druck Je nach Baureihe 6 bar oder 16 bar
Flanschanschlüsse PN 6, PN 10, PN 16 nach DIN EN 1092-2
Mediumstemperatur -10 bis +120 °C

-10 bis +80 °C für BOA-CVE EKB
-10 bis +40 °C für BOA-CVE IMS EKB

Technische Daten Stellantriebe

Tabelle 11: Technische Daten Stellantriebe

Kenngröße Antriebstyp

EA-B 10 EA-C 20 bis 140 stetig EA-C 20 bis 140 3-Punkt

Speisung Betriebsspannung 24 V AC/DC ± 10 % 24 V AC/DC ± 10 %
230 V AC ± 10 %

230 V AC ± 10 %

Max. Leistungsaufnahme 7 VA 100 VA
Funktionsdaten Max. Stellkraft 1000 N EA-C 20: 2 kN

EA-C 40: 4,5 kN
EA-C 80: 8 kN
EA-C 140: 12 kN

Max. Stellhub 20 mm 50 mm bis 65 mm (bei 12 kN Stellantrieb)
Stellzeit Frei wählbar in Abhängigkeit von gewähltem Kvs-Wert und/oder

Stellhub
Stellgeschwindigkeit 0,12 - 0,22 mm/s EA-C 20...40: 0,45 -

0,9 mm/s
EA-C 80: 0,3 - 0,6 mm/s
EA-C 140: 0,3 - 1,3 mm/s

EA-C 20...80: 0,5 mm/s
EA-C 140: 0,6 mm/s

Signaleingänge Spannung 0/2 - 10 V DC 0/2 - 10 V DC -
Eingangswiderstand 100 kΩ 100 kΩ -
Strom 4-20 mA 4-20 mA -
Eingangswiderstand 100 kΩ -
Binärer Eingang (3-Punkt) 24 V AC/DC 24 V AC/DC,

optional 115 V AC /
230 V AC

24 V AC/DC,
optional 115 V AC /
230 V AC

Signalausgänge Spannung 0/2 - 10 V DC 0/2 - 10 V DC -
Strombelastung max. 1 mA max. 1 mA -
Strom 4-20 mA -

Gehäuseschutzart nach
EN 60529

IP54 IP65

Umgebungsbedingungen Umgebungstemperatur 0 bis +50 °C -20 bis +60 °C
Lagerungstemperatur -20 bis +80 °C
Feuchte 5 bis 95 % rH

Abmessungen Siehe  (ð Seite 14)
Elektrischer Anschluss 1 m Anschlusskabel,

4 x 0,75 mm²
Klemmenkasten 
max. 2,5 mm²

Anschluss auf Platine
max. 2,5 mm²



Regelventile / Messventile
Stellventile nach DIN/EN

12 BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB/IMS EKB

75
20

.1
/1

9-
D

E

Prozessregler
Prozessregler für stetige Stellantriebe (EA-C 20 bis EA-C 140) als
Option

1)
2

)

3)

5)

4)

Funktionsschema Prozessregler

1) Hub 2) Y Sollwert
3) Volumenstrom Qist 4) Q
5) Y

Im Stellantrieb kann ein Prozessregler integriert und als
Konstantregler für einen unabhängigen Regelkreis genutzt
werden.

Mögliche Anwendungen:

▪ Konstanttemperaturregelung

▪ Volumenstromregelung

Regelparameter des PI-Reglers (proportional-integraler Regler)
durch ein Parametrier-Set konfigurieren. Die Sollwertvorgabe
und das verwendete Sensorsignal müssen denselben
Messbereich haben.

Tabelle 12: Zubehör

Bezeichnung Mat.-Nr.

Parametrier-Set 46001269

Der verwendete Sensor muss ein aktives Signal liefern (z. B.
4-20 mA oder 0/2-10 V). Die Sollwertvorgabe kann extern über
ein aktives Signal erfolgen oder intern auf einen Vorgabewert
eingestellt werden.

In Kombination mit dem Prozessregler ist es möglich, hierfür
ein BOA-CVE IMS oder BOA-CVE IMS EKB mit
BOATRONIC MS-420 einzusetzen.

Weitere Daten können dem Baureihenheft 7128.1 entnommen
werden.
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Werkstoffe

DN 15 - 50 mit Stellantrieb EA-B 10

DN 32 - 200 mit Stellantrieb EA-C 20 - 140

103

194

412

548

504

545

925

410

200

350

100

Abb. 2: Schnittbilder mit elektrischem Stellantrieb

Tabelle 13: Stückliste

Teile-Nr. Benennung Werkstoff

100 Gehäuse EN-GJL-250 (5.1301)10)

103 Antriebsgehäuse Kunststoff
160 Antriebsdeckel Kunststoff/Aluminium
194 Konsole Aluminium
200 Spindel Nichtrostender Stahl, min. 13 % Chrom (Cr)
350 Regelkegel Grauguss/EPDM11)

410 Profildichtung11) Elastomer EPDM11)

412 O-Ring Elastomer NBR
504 Abstandring Stahl, verzinkt
545 Lagerbuchse Stahl/PTFE
548 Antriebsbuchse Stahl verzinkt
722 Antriebsflansch Stahl

10 EKB-Variante innen und außen mit elektrostatischer Kunststoffbeschichtung), gemäß KTW-Empfehlung (5.1301)
11 EKB-Variante gemäß KTW-Empfehlung
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Teile-Nr. Benennung Werkstoff

920.1 Überwurfmutter Stahl, verzinkt
925 Spindelmutter Stahl, verzinkt
961 Nothandrad Kunststoff

Abmessungen und Gewichte

36

50

Ø 180

X

b
l

a3
h2

k

h1

A

1) 2) 3)

4) 5)

6)

h1

h2

b2

d4

a3

A
X

b1
l

98 215

n 
x 

d6

Abb. 3: Abmessungen Armaturen und Stellantriebe

1) Isoliergrenze nach
Energieeinsparverordnung

2) EA-B 10 3) EA-C 20, EA-C 40, EA-C 80, EA-C 140

4) BOA-CVE CS 5) BOA-CVE C / BOA-CVE EKB 6) BOA-CVE W / BOA-CVE IMS / BOA-
CVE IMS EKB
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Abmessungen/Gewichte BOA-CVE CS

Tabelle 14: Stellventil BOA-CVE CS

PN DN a3 b1 b2 h1 h2 l k n x d4

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

6 2012) 72,5 13 85 129 87 25 65 4 x 11 0,75

2512) 72,5 13 85 129 87 25 75 4 x 11 0,75

32 85 16 103 163 112 32 90 4 x 14 1,5
40 95 16 110 167 112 40 100 4 x 14 2,0
50 107,5 20 120 186 126 50 110 4 x 14 3,0
65 125 24 135 233 166 65 130 4 x 14 5,0
80 140 20 180 253 162 80 150 4 x 18 7,5
100 160 20 203 303 200 100 170 4 x 18 10,5
125 175 23 230 365 248 125 200 8 x 18 15,0
150 192,5 23 266 397 262 150 225 8 x 18 21,0
200 220 30 340 575 405 230 280 8 x 19 67,0

10 2012) 72,5 13 85 129 87 25 75 4 x 14 0,75

2512) 72,5 13 85 129 87 25 85 4 x 14 0,75

32 85 16 103 163 112 32 100 4 x 18 1,5
40 95 16 110 167 112 40 110 4 x 18 2,0
50 107,5 20 120 186 126 50 125 4 x 18 3,0
65 125 24 135 233 166 65 145 4 x 18 5,0
80 140 20 180 253 162 80 160 8 x 18 7,5
100 160 20 203 303 200 100 180 8 x 18 10,5
125 175 23 230 365 248 125 210 8 x 18 15,0
150 192,5 23 266 397 262 150 240 8 x 22 21,0

16 2012) 72,5 13 85 129 87 25 75 4 x 14 0,75

2512) 72,5 13 85 129 87 25 85 4 x 14 0,75

32 85 16 103 163 112 32 100 4 x 18 1,5
40 95 16 110 167 112 40 110 4 x 18 2,0
50 107,5 20 120 186 126 50 125 4 x 18 3,0
65 125 24 135 233 166 65 145 4 x 18 5,0
80 140 20 180 253 162 80 160 8 x 18 7,5
100 160 20 203 303 200 100 180 8 x 18 10,5
125 175 23 230 365 248 125 210 8 x 18 15,0
150 192,5 23 266 397 262 150 240 8 x 22 21,0
200 220 30 340 575 405 230 295 12 x 23 67,0

Tabelle 15: Elektrische Stellantriebe EA-B 10, EA-C 20 -140

Stellantrieb Stellkraft A X Stetig 24 V AC Stetig 230 V AC 3-Punkt 230 V AC

[N] [mm] [mm] [kg] [kg] [kg]

EA-B 10 1000 170 150 1,2 - -
EA-C 20 2000 425 120 6,0 7,0 7,0
EA-C 40 4500 425 120 6,0 7,0 7,0
EA-C 80 8000 455 120 9,0 10,0 10,0
EA-C 140 12000 520 120 10,0 10,0 10,0

Anschlussmaße nach Norm
Baulänge: DN 25 - 150: DIN EN 558/94

DN 200: DIN EN 558/14
Dichtleiste: DIN EN 1092-2, Form A

12 Eine Armaturengröße: DN 20/25
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Abmessungen/Gewichte BOA-CVE C/EKB

Tabelle 16: Stellventil BOA-CVE C/EKB

PN DN Flansch

a3 h1 h2 l b d6 D k n

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

6 15 50 139 99 115 12 11 80 55 4 1,7
20 55 144 99 120 14 11 90 65 4 2,1
25 65 149 99 125 14 11 100 75 4 2,3
32 75 175 115 130 16 14 120 90 4 3,8
40 85 180 115 140 16 14 130 100 4 4,3
50 95 196 126 150 16 14 140 110 4 4,9
65 112,5 246 166 170 16 14 160 130 4 7,7
80 135 262 167 180 18 19 190 150 4 10,9
100 155 314 209 190 18 19 210 170 4 14,7
125 170 368 248 200 20 19 240 200 8 21,0
150 182,5 394 261,5 210 20 19 265 225 8 26,5
200 220 575 405 230 30 19 340 280 8 71,0

16 15 57,5 146,5 99 115 14 14 95 65 4 2,3
20 62,5 151,5 99 120 16 14 105 75 4 2,7
25 72,5 156,5 99 125 14 14 115 85 4 3,0
32 85 185 115 130 18 19 140 100 4 4,8
40 95 190 115 140 18 19 150 110 4 5,5
50 107,5 208,5 126 150 20 19 165 125 4 6,9
65 125 258,5 166 170 20 19 185 145 4 10,0
80 140 267 167 180 22 19 200 160 8 12,5
100 160 319 209 190 24 19 220 180 8 17,1
125 175 373 248 200 26 19 250 210 8 26,5
150 192,5 404 261,5 210 26 23 285 240 8 31,0
200 220 575 405 230 30 23 340 295 12 71,0

Tabelle 17: Elektrische Stellantriebe EA-B 10, EA-C 20 bis EA-C 140

Stellantrieb Stellkraft A X Stetig 24 V AC Stetig 230 V AC 3-Punkt 230 V AC

[N] [mm] [mm] [kg] [kg] [kg]

EA-B 10 1000 170 150 1,2 - -
EA-C 20 2000 425 120 6,0 7,0 7,0
EA-C 40 4500 425 120 6,0 7,0 7,0
EA-C 80 8000 455 120 9,0 10,0 10,0
EA-C 140 12000 520 120 10,0 10,0 10,0

Anschlussmaße nach Norm
Baulängen: DIN EN 558/14, ISO 5752/14
Flansche: DIN EN 1092-2 Flanschtyp 21
Dichtleiste: DIN EN 1092-2, Form B
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Abmessungen/Gewichte BOA-CVE W/IMS/IMS EKB

Tabelle 18: Stellventil BOA-CVE W/IMS/IMS EKB

PN DN Flansch

a3 h1 h2 l l1 b D k n x d6

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

6 15 50 129 89 130 42,5 12 80 55 4 x 11 1,5
16 55 134 89 150 48 14 90 65 4 x 11 2,0
25 65 149 99 160 54,5 14 100 75 4 x 11 2,6
32 75 175 115 180 65 16 120 90 4 x 14 4,1
40 85 180 115 200 70 16 130 100 4 x 14 4,8
50 95 196 126 230 75 16 140 110 4 x 14 5,7
65 112,5 246 166 290 85 16 160 130 4 x 14 9,3
80 135 262 167 310 90 18 190 150 4 x 19 12,9
100 155 313,5 208,5 350 95 18 210 170 4 x 19 18,4
125 170 368 248 400 125 20 240 200 8 x 19 26,1
150 182,5 394 261,5 480 150 20 265 225 8 x 19 36,0
200 220 565 405 600 180,5 22 320 280 8 x 19 82,7

16 15 57,5 136,5 89 130 42,5 14 95 65 4 x 14 1,9
20 62,5 141,5 89 150 48 16 105 75 4 x 14 2,4
25 72,5 156,5 99 160 54,5 16 115 85 4 x 14 3,1
32 85 185 115 180 65 18 140 100 4 x 19 5,0
40 95 190 115 200 70 18 150 110 4 x 19 5,8
50 107,5 208,5 126 230 75 20 165 125 4 x 19 7,6
65 125 258,5 166 290 85 20 185 145 4 x 19 11,5
80 140 267 167 310 90 22 200 160 8 x 19 14,5
100 160 318,5 208,5 350 95 24 220 180 8 x 19 20,7
125 175 373 248 400 125 26 250 210 8 x 19 31,7
150 192,5 404 261,5 480 150 26 285 240 8 x 23 41,6
200 220 575 405 600 180,5 30 340 295 12 x 23 90,7

Tabelle 19: Elektrische Stellantriebe EA-B 10, EA-C 20 bis EA-C 140

Stellantrieb Stellkraft A X Stetig 24 V AC Stetig 230 V AC 3-Punkt 230 V AC

[N] [mm] [mm] [kg] [kg] [kg]

EA-B 10 1000 170 150 1,2 - -
EA-C 20 2000 425 120 6,0 7,0 7,0
EA-C 40 4500 425 120 6,0 7,0 7,0
EA-C 80 8000 455 120 9,0 10,0 10,0
EA-C 140 12000 520 120 10,0 10,0 10,0

Anschlussmaße nach Norm
Baulängen: DIN EN 558/1, ISO 5752/1
Flansche: DIN EN 1092-2 Flanschtyp 21
Dichtleiste: DIN EN 1092-2, Form B
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Einbauhinweise
▪ Regelventile werden als Standard in Richtung des

aufgegossenen Durchflusspfeils durchströmt.

▪ Vorzugsweise erfolgt der Einbau im Rücklauf, weil dort für
Anwendungen in Heizungsanlagen tiefere Temperaturen
herrschen, die die Lebensdauer der Spindeldichtung
verlängern.

▪ Anforderungen an Wasserqualität gemäß VdTÜV/AGFW
TCh 1466.

▪ Empfehlung: Einbau eines Schmutzfängers vor dem
Regelventil. Dadurch wird die Funktionssicherheit des
Regelventils erhöht.

Einbaulagen:

EA-B 1013) EA-C 20 bis EA-C 140 und 
EA-C 3-Punkt13)

13 Liegende Einbaulage bei BOA-CVE IMS und BOA-CVE IMS EKB nicht zulässig.
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Elektrische Anschlusspläne

Anschlussbelegung EA-B 10/24

AC/DC 24 V, stetig Betrieb am MP-Bus

Kabelfarben:
1 = schwarz
2 = rot
3 = weiß
5 = orange

Kabelfarben:
1 = schwarz
2 = rot
3 = weiß
5 = orange

DC (0)2...10 V Sensor
MPDC2...10 V

Abb. 4: Stetige Ansteuerung

Elektrischer Anschlussplan EA-B 10/24

1
2
3
4
5

~
~
~

AC
24 V

24 V AC

24 V AC
EA-B 10

U

AUF
ZU

Regler

Abb. 5: 3-Punkt Ansteuerung

Anschlussbelegung EA-C 20 bis 140

Tabelle 20: Stetige und 3-Punkt Ansteuerung 24 V AC/DC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 RJ-45
TTL
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24 V AC/DC
□
115 V AC □
230 V AC □

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓜ
Ⓝ Ⓞ Ⓟ

Bei der 3-Punkt Programmierung sind nur die Anschlüsse in den Spalten Ⓑ, Ⓓ und Ⓙ aktiv. Werkseitig ist Ⓓ in 24 V AC/DC
Ausführung.

Tabelle 21: Legende

Ⓐ Sollwerteingang Ⓙ Versorgungsspannung Einphasenwechselstrom AC oder Gleichstrom
DC

Ⓑ Aktive Positionsrückmeldung Ⓚ Feldbusanschluss (optional)

Ⓒ Störmeldung potenzialfrei (optional) Ⓛ PC-Kommunikation

Ⓓ Binäre Ansteuerung (Standard 24 V AC/DC) Ⓜ Inbetriebnahme

Ⓔ Netzausfallsignal14) Ⓝ Galvanisch getrennt 1 kV

Ⓕ Versorgung Ⓞ Prozess-Sensor (optional)

Ⓖ Istwert Ⓟ Wegschalter potenzialfreier Kontakt

Ⓗ Zu Ⓠ Versorgungsspannung Dreiphasenwechselstrom

Ⓘ Auf

14 Anschlüsse optional für externe Netzausfallsicherung.
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Anschlussbelegung EA-C 20 bis 140 230 V AC

Tabelle 22: Stetige Ansteuerung 230 V AC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 RJ-45
TTL

Taster
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)24 V AC/DC
□
115 V AC □
230 V AC □

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓜ
Ⓝ Ⓞ Ⓟ

Bei der stetigen Programmierung sind nur die Anschlüsse in den Spalten Ⓐ, Ⓑ und Ⓙ aktiv.

Tabelle 23: Legende

Ⓐ Sollwerteingang Ⓘ Auf

Ⓑ Aktive Positionsrückmeldung Ⓙ Versorgungsspannung

Ⓒ Störmeldung potenzialfrei (optional) Ⓚ Feldbusanschluss (optional)

Ⓓ Binäre Ansteuerung (Standard 24 V AC/DC) Ⓛ PC-Kommunikation

Ⓔ Netzausfallsignal Ⓜ Inbetriebnahme

Ⓕ Versorgung Ⓝ Galvanisch getrennt 1 kV

Ⓖ Istwert Ⓞ Prozess-Sensor (optional)

Ⓗ Zu Ⓟ Wegschalter potenzialfreier Kontakt

3-Punkt Ansteuerung 230 V AC
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Abb. 6: Anschlussbelegung auf Platine

X1 Interne Verdrahtung

X2 Interne Verdrahtung

X3 Interne Verdrahtung

X4 Potenziometer 1

X5/1 Nullleiter

X5/2 Motorphase zum Öffnen

X5/4 Motorphase zum Schließen

X5/6 und X5/7 Temperaturschalter als potenzialfreier Kontakt

X6 Zusätzliche Wegendschalter

X7 Nicht belegt

X8 Heizwiderstand

X9 Potenziometer 2

PE Schutzleiter, Anschluss am Gehäuse

1 2 4 X5PE

N

L2 L1

t

31 2 4 65 X6

1) 2)

Anschlussbelegung
Spannungsversorgung

Anschlussbelegung
zusätzlicher Wegendschalter

1) Zu 2) Auf
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Spezifikationsblatt zur Ventilauslegung

Betriebsdaten
Aufstellort MSR-Aufgabe15) Explosionsgefährdeter Bereich (Zone)

Umgebungstemperatur [°C] Max. Min.

Rohrleitung - DN PN

Medium -

Prozessdaten
Volumenstrom [m³/h]

Kvs-Wert [m³/h]

Eingangsdruck p1 (Druck vor dem Stellventil) [bar]

Ausgangsdruck p2 (Druck nach dem Stellventil) [bar]

Schließdruck Δpsmax [bar]

Differenzdruck im Regelbetrieb Δpmax [bar]

Ventildaten
Ventiltyp - BOA-CVE CS BOA-CVE C BOA-CVE W BOA-CVE IMS

BOA-CVE IMS EKB
BOA-CVE EKB

Druckstufe PN - 6/10/16
⎕

6   ⎕ 6   ⎕ 16  ⎕ 10  ⎕
16  ⎕ 16  ⎕ 16  ⎕

Nenndruck DN -

Gehäusewerkstoff - Grauguss EN-GJL-250

Antriebsdaten

A
n

tr
ie

b
sa

u
sl

eg
u

n
g

Δp schließt (Antriebsauslegung) [bar]

Merkmal/Funktion Stetig 24 V oder 230 V 3-Punkt 24 V 3-Punkt 230 V

Kennlinie Linear16)    ⎕
Gleichprozentig ⎕

Linear Linear

Stellzeit [s] -

Stellungswert Soll Ist Ist

DC 0-10 V 17) -

DC 2-10 V16) 17)

0-20 mA 17) 17)

4-20 mA 17) 17)

Rückmeldung mit 2 Wegendschaltern - - X

Le
ck

ra
te 0,05 % Kvs

16) - -

0,01 % Kvs - -

Leckrate A (DIN EN 12266-1) X

Zu
b

eh
ö

r Prozessregler - -

Programmier-Tool notwendig für Prozessregler - -

Antriebsheizung

Elektrische Netzausfallsicherung -

15 Mess-, Steuerungs- und Regelungsaufgabe
16 Standardeinstellung
17 Nur bei EA-C Antrieben möglich
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Beständigkeitslisten

BOA-CVE C

Beständigkeitsliste
Die Angaben in dieser Beständigkeitsliste basieren auf
Erfahrungswerten, den Dechema-Listen und Angaben von
Herstellern. Die korrosive Beanspruchung wird von den
Betriebsbedingungen, Temperaturen und Konzentrationen
stark beeinflusst. Der hydroabrasive Verschleiß in
feststoffhaltigen Medien ist hier nicht berücksichtigt. Die
Angaben in dieser Liste können daher nur zur Orientierung
dienen. Garantieforderungen können hieraus nicht abgeleitet
werden.

Tabelle 24: Zeichenerklärung

Zeichen Erklärung

✔ Werkstoffe werden von diesem Medium
normalerweise nicht angegriffen. Armatur unter
Beachtung von 18) und 19) einsetzbar.

✖ Werkstoffe werden angegriffen. Armatur nicht 
einsetzbar.

○ Werkstoffe und/oder die Armatur sind nur unter
bestimmten Betriebsbedingungen einsetzbar.
Rückfrage mit Angaben über die
Betriebsbedingungen wie Konzentration,
Temperatur, pH-Wert und Zusammensetzung
erforderlich.

Tabelle 25: Beständigkeitsliste Wasser18)

Medien

Badewasser (Süßwasser) ○
Badewasser (Meerwasser) ✖
Brackwasser ✖
Brauchwasser ○
Chloriertes Wasser (≤ 0,6 mg/kg) ✔
Deionat (demineralisiertes Wasser)20) ○
Destilliertes Wasser20) ○
Heizungswasser20) ✔
Kondensat ○
Ölfreies Kühlwasser ○
Ölhaltiges Kühlwasser ✖
Meerwasser ✖
Ozoniertes Wasser (≤ 0,5 mg/kg) ✔
Reinwasser ✔
Rohwasser ○
Schmutzwasser19) ✔
Teilentsalztes Wasser20) ○
Thermalwasser ✖
Trinkwasser ✖
Vollentsalztes Wasser (VE-Wasser)20) ○

Tabelle 26: Beständigkeitsliste Öle (Aromatengehalt 5 mg/kg)

Medien

Pflanzliche Öle ✖
Mineralische Öle ✖
Synthetische Öle ✖

Medien

Erdöl ✖
Öl-Wasser-Emulsion ✖
Petroleum ✖

Tabelle 27: Beständigkeitsliste Kälteträger

Medien

Ammoniakwasser (≤ 25 %, ≤ 25 °C) ✔
Glykol (Ethylenglykol) ✔
Wasser-Glykol-Gemisch (20 % ≤ c ≤ 50 %, ≤ 90 °C) ✔
Anorganische Kühlsole, pH 7,5 ✔

Tabelle 28: Beständigkeitsliste Reinigungsmittel

Medien

Waschlauge für Flaschenspüler (z. B. P3) ✔
Waschlauge für Metallreinigung ✖

Tabelle 29: Beständigkeitsliste sonstiges

Medien

Deponiegas ○
Ölhaltige Druckluft ✖
Wässriges Glyzerin ○
Gasförmiges Kohlendioxid ✔
Kohlendioxid (wässrige Lösung) ✖
Sauerstoff O₂ ✖

18 Allgemeine Beurteilungskriterien bei unlegierten Werkstoffen für Wasser: pH-Wert > 7; Chloriden (Cl-) < 150 mg/kg; Chlor (Cl)
< 0,6 mg/kg. Daneben ist von Bedeutung: Härte, Gehalt an Kohlendioxyd (CO₂), Sauerstoff (O₂) und gelöste Stoffe. Bei
Nichteinhaltung der Grenzwerte ist Rückfrage erforderlich!

19 Ohne grobe Feststoffe oder zopfbildende Bestandteile.
20 Nur mit Anlagentechnik und Wasserbeschaffenheit gemäß Richtlinie VdTÜV 1466 oder VDI 2035 verwendbar. Zusätzlich wird

ein pH ≥ 9,5 und ein Sauerstoffgehalt von ≤ 0,02 mg/l empfohlen.
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Beständigkeitsliste
Die Angaben in dieser Beständigkeitsliste basieren auf
Erfahrungswerten, den Dechema-Listen und Angaben von
Herstellern. Die korrosive Beanspruchung wird von den
Betriebsbedingungen, Temperaturen und Konzentrationen
stark beeinflusst. Der hydroabrasive Verschleiß in
feststoffhaltigen Medien ist hier nicht berücksichtigt. Die
Angaben in dieser Liste können daher nur zur Orientierung
dienen. Garantieforderungen können hieraus nicht abgeleitet
werden.

Tabelle 30: Zeichenerklärung

Zeichen Erklärung

✔ Werkstoffe werden von diesem Medium
normalerweise nicht angegriffen. Armatur unter
Beachtung von 21) und 22) einsetzbar.

✖ Werkstoffe werden angegriffen. Armatur nicht 
einsetzbar.

○ Werkstoffe und/oder die Armatur sind nur unter
bestimmten Betriebsbedingungen einsetzbar.
Rückfrage mit Angaben über die
Betriebsbedingungen wie Konzentration,
Temperatur, pH-Wert und Zusammensetzung
erforderlich.

Tabelle 31: Beständigkeitsliste Wasser21)

Medien

Badewasser (Süßwasser) ○
Badewasser (Meerwasser) ✖
Brackwasser ✖
Brauchwasser ○
Chloriertes Wasser (≤ 0,6 mg/kg) ✔
Deionat (demineralisiertes Wasser)23) ○
Destilliertes Wasser23) ○
Heizungswasser23) ✔
Kondensat ○
Ölfreies Kühlwasser ○
Ölhaltiges Kühlwasser ✖
Meerwasser ✖
Ozoniertes Wasser (≤ 0,5 mg/kg) ✔
Reinwasser ✔
Rohwasser ○
Schmutzwasser22) ✔
Teilentsalztes Wasser23) ○
Thermalwasser ✖
Trinkwasser ✖
Vollentsalztes Wasser (VE-Wasser)23) ○

Tabelle 32: Beständigkeitsliste Öle (Aromatengehalt 5 mg/kg)

Medien

Pflanzliche Öle ✖
Mineralische Öle ✖
Synthetische Öle ✖
Erdöl ✖
Öl-Wasser-Emulsion ✖
Petroleum ✖

Tabelle 33: Beständigkeitsliste Kälteträger

Medien

Ammoniakwasser (≤ 25 %, ≤ 25 °C) ✔
Glykol (Ethylenglykol) ✔
Wasser-Glykol-Gemisch (20 % ≤ c ≤ 50 %, ≤ 90 °C) ✔
Anorganische Kühlsole, pH 7,5 ✔

Tabelle 34: Beständigkeitsliste Reinigungsmittel

Medien

Waschlauge für Flaschenspüler (z. B. P3) ✔
Waschlauge für Metallreinigung ✖

Tabelle 35: Beständigkeitsliste sonstiges

Medien

Deponiegas ○
Ölhaltige Druckluft ✖
Wässriges Glyzerin ○
Gasförmiges Kohlendioxid ✔
Kohlendioxid (wässrige Lösung) ✖
Sauerstoff O₂ ✖

21 Allgemeine Beurteilungskriterien bei unlegierten Werkstoffen für Wasser: pH-Wert > 7; Chloriden (Cl-) < 150 mg/kg; Chlor (Cl)
< 0,6 mg/kg. Daneben ist von Bedeutung: Härte, Gehalt an Kohlendioxyd (CO₂), Sauerstoff (O₂) und gelöste Stoffe. Bei
Nichteinhaltung der Grenzwerte ist Rückfrage erforderlich!

22 Ohne grobe Feststoffe oder zopfbildende Bestandteile.
23 Nur mit Anlagentechnik und Wasserbeschaffenheit gemäß Richtlinie VdTÜV 1466 oder VDI 2035 verwendbar. Zusätzlich wird

ein pH ≥ 9,5 und ein Sauerstoffgehalt von ≤ 0,02 mg/l empfohlen.
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Beständigkeitsliste
Die Angaben in dieser Beständigkeitsliste basieren auf
Erfahrungswerten, den Dechema-Listen und Angaben von
Herstellern. Die korrosive Beanspruchung wird von den
Betriebsbedingungen, Temperaturen und Konzentrationen
stark beeinflusst. Der hydroabrasive Verschleiß in
feststoffhaltigen Medien ist hier nicht berücksichtigt. Die
Angaben in dieser Liste können daher nur zur Orientierung
dienen. Garantieforderungen können hieraus nicht abgeleitet
werden.

Tabelle 36: Zeichenerklärung

Zeichen Erklärung

✔ Werkstoffe werden von diesem Medium
normalerweise nicht angegriffen. Armatur unter
Beachtung von 24) und 25) einsetzbar.

✖ Werkstoffe werden angegriffen. Armatur nicht 
einsetzbar.

○ Werkstoffe und/oder die Armatur sind nur unter
bestimmten Betriebsbedingungen einsetzbar.
Rückfrage mit Angaben über die
Betriebsbedingungen wie Konzentration,
Temperatur, pH-Wert und Zusammensetzung
erforderlich.

Tabelle 37: Beständigkeitsliste Wasser24)

Medien

Badewasser (Süßwasser) ○
Badewasser (Meerwasser) ✖
Brackwasser ✖
Brauchwasser ○
Chloriertes Wasser (≤ 0,6 mg/kg) ✔
Deionat (demineralisiertes Wasser)26) ○
Destilliertes Wasser26) ○
Heizungswasser26) ✔
Kondensat ○
Ölfreies Kühlwasser ○
Ölhaltiges Kühlwasser ✖
Meerwasser ✖
Ozoniertes Wasser (≤ 0,5 mg/kg) ✔
Reinwasser ✔
Rohwasser ○
Schmutzwasser25) ✔
Teilentsalztes Wasser26) ○
Thermalwasser ✖
Trinkwasser ✖
Vollentsalztes Wasser (VE-Wasser)26) ○

Tabelle 38: Beständigkeitsliste Öle (Aromatengehalt 5 mg/kg)

Medien

Pflanzliche Öle ✖
Mineralische Öle ✖
Synthetische Öle ✖
Erdöl ✖
Öl-Wasser-Emulsion ✖
Petroleum ✖

Tabelle 39: Beständigkeitsliste Kälteträger

Medien

Ammoniakwasser (≤ 25 %, ≤ 25 °C) ✔
Glykol (Ethylenglykol) ✔
Wasser-Glykol-Gemisch (20 % ≤ c ≤ 50 %, ≤ 90 °C) ✔
Anorganische Kühlsole, pH 7,5 ✔

Tabelle 40: Beständigkeitsliste Reinigungsmittel

Medien

Waschlauge für Flaschenspüler (z. B. P3) ✔
Waschlauge für Metallreinigung ✖

Tabelle 41: Beständigkeitsliste sonstiges

Medien

Deponiegas ○
Ölhaltige Druckluft ✖
Wässriges Glyzerin ○
Gasförmiges Kohlendioxid ✔
Kohlendioxid (wässrige Lösung) ✖
Sauerstoff O₂ ✖

24 Allgemeine Beurteilungskriterien bei unlegierten Werkstoffen für Wasser: pH-Wert > 7; Chloriden (Cl-) < 150 mg/kg; Chlor (Cl)
< 0,6 mg/kg. Daneben ist von Bedeutung: Härte, Gehalt an Kohlendioxyd (CO₂), Sauerstoff (O₂) und gelöste Stoffe. Bei
Nichteinhaltung der Grenzwerte ist Rückfrage erforderlich!

25 Ohne grobe Feststoffe oder zopfbildende Bestandteile.
26 Nur mit Anlagentechnik und Wasserbeschaffenheit gemäß Richtlinie VdTÜV 1466 oder VDI 2035 verwendbar. Zusätzlich wird

ein pH ≥ 9,5 und ein Sauerstoffgehalt von ≤ 0,02 mg/l empfohlen.
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Beständigkeitsliste
Die Angaben in dieser Beständigkeitsliste basieren auf Erfahrungswerten, den Dechema-Listen und Angaben von Herstellern. Die
korrosive Beanspruchung wird von den Betriebsbedingungen, Temperaturen und Konzentrationen stark beeinflusst. Der
hydroabrasive Verschleiß in feststoffhaltigen Medien ist hier nicht berücksichtigt. Die Angaben in dieser Liste können daher nur
zur Orientierung dienen. Garantieforderungen können hieraus nicht abgeleitet werden.

Tabelle 42: Zeichenerklärung

Zeichen Erklärung

✔ Werkstoffe werden von diesem Medium
normalerweise nicht angegriffen. Armatur unter
Beachtung von 27)und einsetzbar.

✗ Werkstoffe werden angegriffen. Armatur nicht
einsetzbar. Medium für Messungen mit Sensor nicht
geeignet oder anwendbar.

○ Werkstoffe und/oder Armatur sind nur unter
bestimmten Betriebsbedingungen einsetzbar.
Rückfrage mit Angaben über die
Betriebsbedingungen wie Konzentration,
Temperatur, pH-Wert und Zusammensetzung
erforderlich.

Tabelle 43: Beständigkeitsliste Wasser

Medien BOA Control/
BOA Control IMS

BOA Control EKB/
BOA Control IMS EKB

Badewasser (Süßwasser) ○ ✔
Badewasser (Meerwasser) ✗ ✗
Brackwasser ✗ ✗
Brauchwasser ○ ✔
Chloriertes Wasser (≤ 0,6 mg/kg) ✔ ✔
Deionat (demineralisiertes Wasser) ○28) ✔
Destilliertes Wasser ○28) ✔
Heizungswasser28) ✔ ○29)

Kondensat ○ ✔
Ölfreies Kühlwasser ○ ✔
Ölhaltiges Kühlwasser ✗ ✗
Meerwasser ✗ ✗
Ozoniertes Wasser (≤ 0,5 mg/kg) ✔ ✔
Reinwasser ✔ ✔
Rohwasser ○ ✔
Schmutzwasser30) ○ ✔
Teilentsalztes Wasser ○28) ✔
Thermalwasser ✗ ○
Trinkwasser ✗ ✔
Vollentsalztes Wasser (VE-Wasser) ○28) ✔

Tabelle 44: Beständigkeitsliste Öle (Aromatengehalt 5 mg/kg)

Medien BOA Control/
BOA Control IMS

BOA Control EKB/
BOA Control IMS EKB

Pflanzliche Öle ✗ ✗
Mineralische Öle ✗ ✗
Synthetische Öle ✗ ✗
Erdöl ✗ ✗
Öl-Wasser-Emulsion ✗ ✗
Petroleum ✗ ✗

27 Allgemeine Beurteilungskriterien bei unlegierten Werkstoffen für Wasser: pH-Wert > 7; Chloriden (Cl-) < 150 mg/kg; Chlor (Cl)
< 0,6 mg/kg. Daneben ist von Bedeutung: Härte, Gehalt an Kohlendioxyd (CO₂), Sauerstoff (O₂) und gelöste Stoffe. Bei
Nichteinhaltung der Grenzwerte ist Rückfrage erforderlich.

28 Nur mit Anlagentechnik und Wasserbeschaffenheit gemäß Richtlinie VdTÜV 1466 oder VDI 2035 verwendbar. Zusätzlich wird
ein pH ≥ 9,5 und ein Sauerstoffgehalt von ≤ 0,02 mg/l empfohlen.

29 Varianten BOA-Control EKB / BOA-Control IMS EKB bis maximal 40 °C Mediumstemperatur
30 Ohne grobe Feststoffe oder zopfbildende Bestandteile.
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Tabelle 45: Beständigkeitsliste Kälteträger

Medien BOA Control/
BOA Control IMS

BOA Control EKB/
BOA Control IMS EKB

Ammoniakwasser (≤ 25 %, ≤ 25 °C) ✗ ✗
Glykol (Ethylenglykol) ✗ ✗
Wasser-Glykol-Gemisch (20 % ≤ c ≤ 60 %, ≤ 90 °C) ✔ ○29)

Anorganische Kühlsole, pH 7,531) ○ ○

Tabelle 46: Beständigkeitsliste Reinigungsmittel

Medien BOA Control/
BOA Control IMS

BOA Control EKB/
BOA Control IMS EKB

Waschlauge für Flaschenspüler (z. B. P3) ✗ ✗
Waschlauge für Metallreinigung ✗ ✗

Tabelle 47: Beständigkeitsliste sonstiges

Medien BOA Control/
BOA Control IMS

BOA Control EKB/
BOA Control IMS EKB

Deponiegas ✗ ✗
Ölhaltige Druckluft ✗ ✗
Wässriges Glyzerin ✗ ✗
Gasförmiges Kohlendioxid ✗ ✗
Kohlendioxid (wässrige Lösung) ✗ ✗
Sauerstoff O₂ ✗ ✗

31 Durchflussmessung nur mit verringerter Messgenauigkeit möglich
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Beständigkeitsliste
Die Angaben in dieser Beständigkeitsliste basieren auf
Erfahrungswerten, den Dechema-Listen und Angaben von
Herstellern. Die korrosive Beanspruchung wird von den
Betriebsbedingungen, Temperaturen und Konzentrationen
stark beeinflusst. Der hydroabrasive Verschleiß in
feststoffhaltigen Medien ist hier nicht berücksichtigt. Die
Angaben in dieser Liste können daher nur zur Orientierung
dienen. Garantieforderungen können hieraus nicht abgeleitet
werden.

Tabelle 48: Zeichenerklärung

Zeichen Erklärung

✔ Werkstoffe werden von diesem Medium
normalerweise nicht angegriffen. Armatur unter
Beachtung von 32) und 33) einsetzbar.

✖ Werkstoffe werden angegriffen. Armatur nicht 
einsetzbar.

○ Werkstoffe bzw. die Armatur sind nur unter
bestimmten Betriebsbedingungen einsetzbar.
Rückfrage mit Angaben über die
Betriebsverhältnisse wie Konzentration, Temperatur,
pH-Wert und Zusammensetzung erforderlich.

Tabelle 49: Beständigkeitsliste Wasser32)

Medien

Badewasser (Süßwasser) ✔
Badewasser (Meerwasser) ✖
Brackwasser ✖
Brauchwasser ✔
Chloriertes Wasser (max. 0,6 mg/kg) ✔
Deionat (demineralisiertes Wasser) ✔
Destilliertes Wasser ✔
Heizungswasser (max. 80 °C) ✔
Kondensat ✔
Ölfreies Kühlwasser ✔
Ölhaltiges Kühlwasser ✖
Meerwasser ✖
Ozoniertes Wasser (max. 0,5 mg/kg) ✔
Reinwasser ✔
Rohwasser ✔
Schmutzwasser33) ✔
Teilentsalztes Wasser ✔
Thermalwasser ○
Trinkwasser ✔
Vollentsalztes Wasser (VE-Wasser) ✔

Tabelle 50: Beständigkeitsliste Öle (Aromatengehalt 5 mg/kg)

Medien

Pflanzliche Öle ✖
Mineralische Öle ✖
Synthetische Öle ✖
Erdöl ✖
Öl-Wasser-Emulsion ✖
Petroleum ✖

Tabelle 51: Beständigkeitsliste Kälteträger

Medien

Ammoniakwasser (max. 25 %, max. 25 °C) ○
Glykol (Ethylenglykol) ✖
Wasser-Glykol-Gemisch (max. 50 %, max. 80 °C) ○
Anorganische Kühlsole, ph 7,5 ✔

Tabelle 52: Beständigkeitsliste Reinigungsmittel

Medien

Waschlauge für Flaschenspüler (z. B. P3) ○
Waschlauge für Metallreinigung ○

Tabelle 53: Beständigkeitsliste sonstiges

Medien

Deponiegas ○
Ölhaltige Druckluft ✖
Wässriges Glyzerin ○
Gasförmiges Kohlendioxid ✔
Kohlendioxid (wässrige Lösung) ✖
Sauerstoff O₂ ✖

32 Allgemeine Beurteilungskriterien bei unlegierten Werkstoffen für Wasser: pH-Wert 6,5 - 12; Chloriden (Cl-) < 150 mg/kg;
Chlor (Cl) < 0,6 mg/kg. Daneben ist von Bedeutung: Härte, Gehalt an Kohlendioxyd (CO₂), Sauerstoff (O₂) und gelöste Stoffe.
Bei Nichteinhaltung der Grenzwerte ist Rückfrage erforderlich!

33 Ohne grobe Feststoffe oder zopfbildende Bestandteile.
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