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Sanasto

EPDM
Etyleeni-propeeni-dieeni-kumi

Painelaitedirektiivi
Direktiivissä 2014/68/EU määritetään
painelaitteiden vaatimukset koskien
painelaitteiden liikenteeseen saattamista
Euroopan talousalueen sisällä.
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1 Yleistä

1.1 Yleisiä ohjeita
Tämä käyttöohje koskee otsikkosivulla mainittuja mallisarjoja ja varusteita.

Käyttöohjeessa kuvataan laitteen asianmukainen ja turvallinen käyttö kaikissa
vaiheissa.

Tyyppikilvessä mainitaan mallisarja ja koko sekä tärkeimmät käyttöarvot, työnumero
ja työvaiheen numero. Työnumero ja työvaiheen numero ilmoittavat, mikä venttiili
on kyseessä, ja niiden avulla laite voidaan tunnistaa.

Vahinkotapauksissa on otettava viipymättä yhteys lähimpään KSB -maahantuojaan,
jotta takuuvaatimus voidaan tehdä.

1.2 Osalaitteiden asennus
Asennettaessa KSB:n toimittamia osalaitteita on noudatettava käyttöohjeen
kohdassa Asennus annettuja ohjeita. (ð Luku 5, Sivu 17)

1.3 Kohderyhmä
Tämän käyttöohjeen kohderyhmänä ovat teknisen koulutuksen saaneet
ammattihenkilöt.

1.4 Oheisasiakirjat

Taulukko 1: Oheisasiakirjojen yleiskuvaus

Asiakirja Sisältö

Mallisarjan esite Venttiilin kuvaus

Käyttöohje 0570.8 Läpikulkuventtiilien BOA-Compact, BOA-
SuperCompact, BOA-Compact EKB ja BOA-W
asianmukaisen ja turvallisen käytön kuvaus

Käyttöohje 0570.88 Läpikulkuventtiilin BOA-Control IMS
asianmukaisen ja turvallisen käytön kuvaus

Virtauskäyrät1) Tiedot Kv- ja Zeta-arvoista

Toimitettavat dokumentit2) Lisävarusteita koskevat käyttöohjeet ja muut
asiakirjat

Noudata valmistajien lisävarusteita koskevia asiakirjoja.

1.5 Symbolit

Taulukko 2: Käytetyt symbolit

Symboli Merkitys

✓ Toimintaohjeen edellytys

⊳ Turvallisuusohjeiden edellyttämä toimenpide

⇨ Lopputulos

⇨ Ristiviittaukset

1.

2.

Monivaiheinen toimintaohje

Ohje
sisältää tuotteen käyttöä koskevia suosituksia ja tärkeitä ohjeita

1) Jos asennettu
2) Sovitun toimitussisällön mukaisesti
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2 Turvallisuus

! VAARA Kaikki tässä kappaleessa esitetyt ohjeet kuvaavat toimenpiteitä, joista aiheutuu suuri
uhka käyttäjälle. 

Tässä annettujen yleisten turvallisuusohjeiden lisäksi on huomioitava muissa
kappaleissa annetut, toimintaan liittyvät turvallisuusohjeet.

2.1 Varoitusten merkitseminen

Taulukko 3: Varoitusmerkinnät 

Symboli Selitys

! VAARA VAARA 
Tämä huomiosana tarkoittaa hyvin vakavaa vaaraa, jonka
huomioimatta jättäminen aiheuttaa kuoleman tai vakavia
vammoja.

! VAROITUS VAROITUS 
Tämä huomiosana tarkoittaa kohtalaisen vakavaa vaaraa, jonka
huomioimatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia
vammoja.

HUOMIO HUOMIO 
Tämä huomiosana tarkoittaa vaaraa, jonka huomioimatta
jättäminen voi vahingoittaa laitetta ja haitata sen toimintaa.

Räjähdyssuoja 
Tämä symboli neuvoo suojautumaan aiheutuvalta räjähdysvaaralta
räjähdysvaarallisissa tiloissa EU-direktiivin 2014/34/EU (ATEX)
mukaisesti.

Yleinen vaara 
Tämä merkintä tarkoittaa yhdessä huomiosanan kanssa
hengenvaaraa tai loukkaantumisvaaraa.

Vaarallinen sähköjännite 
Tämä merkintä tarkoittaa yhdessä huomiosanan kanssa
sähköjännitteestä aiheutuvaa vaaraa, ja sen yhteydessä annetaan
ohjeita sähköjännitteeltä suojautumista varten.

Laitevaurio 
Tämä merkintä tarkoittaa yhdessä huomiosanan HUOMIO kanssa
laitteelle ja sen toiminnalle aiheutuvaa vaaraa.

2.2 Yleistä
▪ Käyttöohje sisältää laitteen asennusta, käyttöä ja huoltoa koskevia tärkeitä

ohjeita, joita noudattamalla varmistetaan laitteen turvallinen käyttö ja vältetään
henkilö- ja laitevahingot.

▪ Kaikkia annettuja turvallisuusohjeita on noudatettava.

▪ Käytöstä vastaavan ammattihenkilöstön/käyttäjän on luettava käyttöohje ja
ymmärrettävä sen sisältö ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa.

▪ Käyttöohjeen on oltava koko ajan ammattihenkilöstön saatavilla laitteen luona.

▪ Tuotteeseen kiinnitettyjä ohjeita ja merkintöjä on noudatettava, ja niiden on
oltava täydellisesti luettavissa. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat:

– virtaussuunnan osoittava nuoli

– tyyppikilpi

– Venttiilipesän materiaali

▪ Käyttäjä vastaa muiden kuin tässä käyttöohjeessa mainittujen, käyttöpaikkaa
koskevien määräysten noudattamisesta.

▪ Venttiili mitoitetaan, valmistetaan ja testataan DIN EN ISO 9001 -standardin
mukaisen laadunvarmistusjärjestelmän ja voimassa olevan painelaitedirektiivin
mukaan.
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▪ Pitkäaikaista käyttöä varten hankituissa venttiileissä on otettava huomioon
venttiilien rajoitettu elinikä ja sitä koskevat voimassa olevat säännökset.

▪ Asiakaskohtaisissa erikoismalleissa saattaa olla käyttötapoihin ja kestävyyteen
liittyviä lisärajoituksia. Nämä rajoitukset voi tarkistaa kunkin laitteen
myyntiasiakirjoista.

▪ Käyttäjä vastaa muiden kuin tässä käyttöohjeessa mainittujen, käyttöpaikkaa
koskevien määräysten noudattamisesta.

▪ Käyttäjä vastaa kaikista asiakkaan suorittamaan asennukseen, käyttöön ja
huoltoon liittyvistä seikoista.

2.3 Määräysten mukainen käyttö
▪ Käytä vain teknisesti moitteettomassa kunnossa olevaa venttiiliä ja toimilaitetta.

▪ Käytä venttiiliä ja toimilaitetta vain kokonaan asennettuna.

▪ Venttiilin läpi saa virrata vain asiakirjoissa kuvattuja aineita. Ota huomioon
tyyppi ja materiaali.

▪ Venttiiliä saa käyttää vain niihin käyttötarkoituksiin, jotka on lueteltu sen
mukana toimitettavissa asiakirjoissa. 

▪ Käytä toimilaitetta vain sallitussa ympäristön lämpötilassa.

▪ Sovi muista kuin dokumentaatiossa mainituista käyttötavoista valmistajan kanssa.

▪ Venttiilin tai toimilaitteen päälle ei saa astua.

2.3.1 Ennakoitavissa olevan väärinkäytön välttäminen

▪ Älä ylitä dokumentaatiossa annettuja sallittuja käyttöalueita ja käyttörajoituksia,
jotka koskevat esimerkiksi painetta ja lämpötilaa.

▪ Noudata kaikkia tässä käyttöohjeessa annettuja turvallisuus- ja toimintaohjeita.

2.4 Henkilöstöä koskevat vaatimukset ja koulutus
▪ Henkilökunnalla on oltava laitteen kuljetukseen, asennukseen, käyttöön,

huoltoon ja tarkastukseen riittävä pätevyys, ja sen on ymmärrettävä venttiilin ja
laitteiston välinen vuorovaikutus.

▪ Käyttäjän on määriteltävä tarkasti henkilökunnan laitteen kuljetusta, asennusta,
käyttöä, huoltoa ja tarkastusta koskevat vastuualueet, vastuut ja
valvontavelvollisuudet.

▪ Asianmukaisesti koulutettujen ammattitaitoisten henkilöiden on annettava
koulutusta ja ohjausta käyttöhenkilökunnalle. Tarvittaessa käyttäjä voi tilata
valmistajan/toimittajan edustajan kouluttamaan henkilökuntaa.

▪ Teknisen ammattihenkilöstön on valvottava venttiiliin ja toimilaitteeseen
liittyvää käyttökoulutusta.

2.5 Käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä aiheutuvat seuraukset ja
vaaratilanteet

▪ Tämän käyttöohjeen noudattamatta jättäminen johtaa takuu- ja
vahingonkorvausvastuun raukeamiseen.

▪ Laiminlyönnistä voi aiheutua esimerkiksi seuraavia vaaratilanteita:

– sähkön, lämpötilan, mekaanisten ja kemiallisten vaikutusten sekä
räjähdysten aiheuttama henkilövahinkojen vaara

– tuotteen tärkeiden toimintojen pysähtyminen

– määrättyjä huolto- ja kunnossapitotoimia ei voi suorittaa

– vaarallisia aineita voi vuotaa ympäristöön.
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2.6 Turvallinen työskentely
Tässä käyttöohjeessa annettujen turvallisuusohjeiden ja määräysten mukaista käyttöä
koskevien ohjeiden lisäksi ovat voimassa seuraavat turvallisuusmääräykset:

▪ tapaturmantorjuntaohjeet, turvallisuutta ja käyttöä koskevat määräykset

▪ räjähdyssuojausmääräykset

▪ vaarallisten aineiden käsittelyä koskevat turvallisuusmääräykset

▪ asianmukaiset säädökset, direktiivit ja lait

2.7 Turvallisuusohjeet käyttäjälle
Käyttölaitteilla varustetut venttiilit on suunniteltu käytettäviksi kohteissa, joissa ei
ole henkilöliikennettä. Näiden venttiilien käyttö kohteissa, joissa on
henkilöliikennettä, on sen vuoksi sallittua vain, kun käytetään riittäviä, kohteessa
olevia turvalaitteita. Käyttäjän on huolehdittava tästä.

▪ Asenna pumpun kuumien, kylmien ja liikkuvien osien suojalaitteet (esimerkiksi
kosketussuoja) paikoilleen asennuspaikalla ja tarkista niiden toiminta.

▪ Älä poista suojalaitteita (esimerkiksi kosketussuojaa) käytön aikana.

▪ Henkilökunnan on käytettävä asianmukaista suojavarustusta.

▪ Vaarallisten aineiden (esimerkiksi räjähtävien, myrkyllisten tai kuumien aineiden)
vuodot on johdettava pois siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ihmisille eikä
ympäristölle. Noudata asianmukaisia laissa annettuja määräyksiä.

▪ Estä sähköstä aiheutuvien vaaratilanteiden syntyminen (tarkempia tietoja on
maakohtaisissa säädöksissä ja/tai paikallisten sähkölaitosten ohjeissa).

2.8 Huoltoa, tarkastusta ja asennusta koskevat turvallisuusohjeet
▪ Venttiiliin saa tehdä muutoksia vain valmistajan luvalla.

▪ Käytä ainoastaan alkuperäisosia tai osia/komponentteja, jotka ovat valmistajan
hyväksymiä. Muiden osien/komponenttien käyttö voi kumota valmistajan
vastuuvelvoitteet.

▪ Käyttäjä huolehtii siitä, että laitteita huoltavalla, tarkastavalla ja asentavalla
ammattihenkilökunnalla on tarvittava pätevyys ja koulutus ja että nämä henkilöt
ovat perehtyneet käyttöohjeeseen.

▪ Käytä venttiiliä vain laitteen ollessa pois käytöstä.

▪ Venttiilin pesän lämpötilan on oltava sama kuin ympäristön lämpötila.

▪ Venttiilin pesän on oltava paineeton ja tyhjennetty.

▪ Käyttöohjeessa annettuja venttiilin käytöstä poistamista koskevia ohjeita on
ehdottomasti noudatettava. (ð Luku 6.3.1, Sivu 23)

▪ Energiansyöttö toimilaitteeseen on katkaistava.

▪ Terveydelle vaarallisia aineita pumppaavat venttiilit on dekontaminoitava.

▪ Suojaa venttiilipesä ja kotelon kansi iskuilta.

▪ Turvallisuus- ja suojalaitteet on asennettava takaisin paikoilleen ja otettava
käyttöön välittömästi huolto-, tarkastus- ja asennustöiden lopettamisen jälkeen.
Lue käyttöohjeesta uudelleenkäyttöönottoa koskevat ohjeet, ennen kuin otat
laitteen uudelleen käyttöön.
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2.9 Kielletyt käyttötavat
Käytä säätöventtiiliä vain erittelyssä ja käyttöohjeessa annettujen raja-arvojen
mukaisesti.

Toimitettu säätöventtiili on turvallinen vain, kun sitä käytetään määräysten
mukaisesti .
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3 Kuljetus / välivarastointi / hävittäminen

3.1 Laitteen kunnon tarkistaminen toimitettaessa
1. Tarkista laitteen toimituksen yhteydessä, että kaikki pakkausyksiköt ovat

kunnossa.

2. Jos huomaat kuljetusvaurioita, tutki vauriot tarkkaan ja ilmoita niistä kirjallisesti
KSB:lle tai kuljetusliikkeelle ja vakuutusyhtiölle.

3.2 Kuljetus

 VAARA

Venttiilin ja toimilaitteen kiinnityksen irtoaminen

Putoavien osien aiheuttama hengenvaara!

▷ Kuljeta venttiili ja toimilaite aina määrätyssä asennossa.

▷ Nostovälineitä ei saa kiinnittää toimilaitteeseen.

▷ Ota huomioon painotiedot, painopiste ja kiinnityskohdat.

▷ Noudata paikallisia tapaturmantorjuntamääräyksiä.

▷ Käytä sopivia ja sallittuja nostovälineitä, kuten itsekiinnittyviä nostopihtejä.

HUOMIO

EKB-pinnoitetun mallin epäasianmukainen kuljetus

Sähköstaattisen muovipinnoitteen vaurioituminen

▷ Älä poista laipan kuljetussuojuksia.

▷ Vältä kosketusta teräviin esineisiin, kulmiin ja reunoihin.

HUOMIO

Anturien vaurioituminen

Mittaus ei enää mahdollinen!

▷ Älä käytä nostoapuvälineitä anturien, johdotuksen tai mittauskiilojen alueella.
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Venttiili on kiinnitettävä ja kuljetettava kuvan mukaisesti.

Kuva 1: Säätöventtiilin kuljetus

3.3 Varastointi/suojaus
Kun venttiili on tarkoitus ottaa käyttöön pitkän ajan kuluttua toimittamisesta,
suosittelemme seuraavia toimenpiteitä venttiilin varastoinnissa:

HUOMIO

Pakkasen, kosteuden ja lian aiheuttama vaurioituminen

Venttiilin korroosio/likaantuminen!

▷ Varastoi venttiili kuivaan, pakkaselta suojattuun, pölyttömään ja tärinättömään
tilaan, jonka ilmankosteus on mahdollisimman tasainen.

▷ Suojaa venttiili likaantumiselta esimerkiksi sopivilla suojatulpilla ja kalvoilla.

HUOMIO

Virheellisesti suljetussa asennossa säilyttämisen aiheuttama vaurioituminen

Tiivistyspintojen vaurioituminen!

▷ Varastoi venttiili suljetussa asennossa.

▷ Pehmeällä imuaukon tiivisteellä varustettu malli on suljettava vain vähäistä
voimaa käyttäen. Näin voidaan hidastaa termoelastin virumista
(puristuspainauma).
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Venttiilit on varastoitava/välivarastoitava siten, että ne pysyvät moitteettomassa
kunnossa pitemmänkin varastoinnin ajan.

EPDM-pinnoitettu sulkutulppa on suojattava auringonvalolta tai muista
valonlähteistä tulevalta UV-valolta. Noudata elastomeerien varastointia koskevaa
standardia (DIN 7716).

Suojaa säätöventtiili liuotinaineilta, voiteluaineilta, polttoaineilta ja muilta
kemikaaleilta.

Varastointitilan lämpötila saa olla enintään +40 °C.

Suojaa toimilaitteet pölyltä ja lialta sekä mekaanisilta vaurioilta.

Laitteelle annetaan 12 kuukauden suojatakuu, mikäli laite varastoidaan
asianmukaisesti sisävarastoon.
Uudet venttiilit on käsitelty tätä tarkoitusta varten valmiiksi tehtaalla.

Jo käytössä olleiden venttiilien varastoinnissa on suoritettava käytöstä poistamista
koskevat toimenpiteet. (ð Luku 6.3, Sivu 23)

3.4 Palautus
1. Tyhjennä venttiili ohjeen mukaan.

2. Huuhtele ja puhdista venttiili huolellisesti, etenkin jos sillä on pumpattu
haitallisia, räjähtäviä, kuumia tai muita riskialttiita aineita.

3. Venttiili on lisäksi neutraloitava ja kuivattava puhaltamalla vedetöntä inerttiä
kaasua sen läpi, jos pumpulla on pumpattu aineita, joiden jäämät aiheuttavat
korroosiovaurioita yhdessä ilmankosteuden kanssa tai jotka syttyvät hapen
kanssa kosketuksiin joutuessaan.

HUOMAA

Käyttölupatodistuksen voi tarvittaessa ladata Internetistä osoitteessa www.ksb.com/
certificate_of_decontamination

3.5 Hävittäminen

 VAROITUS

Terveydelle vaaralliset tai kuumat sekoitettavat aineet sekä apu- ja käyttöaineet

Henkilö- ja ympäristövahinkojen vaara!

▷ Ota huuhteluaine ja mahdolliset nestejäämät talteen ja hävitä ne.

▷ Käytä tarvittaessa suojavaatetusta ja kasvosuojainta.

▷ Noudata terveydelle vaarallisten aineiden hävittämistä koskevia määräyksiä.

1. Pura venttiili.
Kerää rasva ja voiteluaineet talteen purkamisen yhteydessä.

2. Lajittele venttiilin eri materiaalit esimerkiksi
– metalleihin
– muoveihin
– elektroniikkajätteeseen
– rasvoihin ja voiteluaineisiin.

3. Noudata jätteiden hävittämisessä alueellisia ja paikallisia määräyksiä.

http://www.ksb.com/GRAS-Cert
http://www.ksb.com/GRAS-Cert
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4 Venttiilin kuvaus

4.1 Yleistä
▪ Säätöventtiili, jossa sähköinen toimilaite

Ohjaus- ja sulkuventtiili enintään 120 °C:n lämpötilassa oleviin
vedenlämmitysjärjestelmiin sekä tuuletus-, ilmastointi-, vedensyöttö- ja
juomavesilaitteistoihin. Ei mineraaliöljyä sisältäville aineille, höyrylle tai aineille, jotka
vahingoittavat EPDM:ää ja pinnoittamatonta valurautaa.

4.2 Merkintä

Taulukko 4: Yleinen merkintä

Nimelliskoko DN ...

Nimellispaineluokka PN ...

Valmistajan merkintä KSB

Mallisarja-/tyyppimerkintä BOA-...

Valmistusvuosi 20..

Materiaali .......

Virtaussuunnan osoittava nuoli →
Materiaalin jäljitettävyys .......

CE-merkintä

Nimetyn viranomaisen numero 0036

Asiakkaan merkintä Esim. laitteistonumero

Tehtaan sisäinen merkintä Tarkastajan leima laipassa
venttiilin lopputarkastuksen
jälkeen

Viimeisimmän painelaitedirektiivin DGR mukaisesti venttiilit saavat merkinnän
seuraavan taulukon mukaan:

Fluidiryhmä 2 PN DN
≤32 40 50 65 80 100 125 150 ≥200

6
10
16
25
≥40

Kuva 2: Fluidiryhmä 2

4.3 Tyyppikilpi
Kaikki säätöventtiilin tärkeimmät tiedot on merkitty toimilaitteen kotelon
tyyppikilpeen.

BOA-CVE CSAuftrag / Pos.:
order No. / pos.:

2120000000 / 0000

DN
PN

40
6/10/16

Kvs
Cv

Kennlinie:
characteristic:

lin.
Stellkraft:
act. force:

1200 N

Laufzeit:
run time: 150 s

Signal:
signal: 2 -- 10 V

Hub:
stroke:

23 mm

Antrieb:
actuator: EA--B12/2451

IP54
Stromversorgung:

power supply: 24V

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14

Kuva 3: Esimerkkikuva venttiilin BOA-CVE CS tiedoista
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1 Työnumero 2 Työkohteen numero

3 Tuotenimi 4 Asetusvoima [N]

5 Iskunpituus 6 Suojausluokka

7 Kvs-arvo 8 Nimellispaineluokka

9 Nimellishalkaisija (DN) 10 Jännitteensyöttö

11 Ominaiskäyrä 12 Käyntiaika

13 Säätösignaali 14 Toimilaitteen koko

4.4 Mekaaninen rakenne

Tyyppi

Säätöventtiili:

▪ Läpikulkuventtiili PN 6–16 standardin DIN EN 1092-2 mukaiseen laippaliitäntään,
valittavissa lyhyt asennuskoko tai DN-asennuskoko

▪ BOA-CVE IMS ja BOA-CVE IMS EKB sisältävät anturit virtaaman ja lämpötilan
mittaukseen.

▪ Kvs-arvot: 3–700 m³/h

▪ Säätösuhde 100:1

▪ EPDM-suojattu kompakti säätökartio

▪ Huoltovapaa karan tiiviste ja EPDM-profiilirengas

▪ Standardin DIN EN 19 (ISO 5209) mukainen merkintä

▪ Venttiilit täyttävät eurooppalaisen painelaitedirektiivin 2014/68/EU liitteen I
ryhmän 2 nesteitä koskevat turvallisuusvaatimukset.

Toimilaitteet (peruskokoonpanon tekniset tiedot):

▪ Konfiguroitavissa olevat, mikroprosessoriohjatut toimilaitteet

Käyttöjännite: 24 V AC/DC

Asennon ohjearvo: 2–10 V DC

Asennon todellinen arvo: 2–10 V DC

Toimilaitteen ominaiskäyrä: lineaarinen

Vuototaso: 0,05 % Kvs

Ääriasennon pysäytys sulkemissuunnassa voimariippuvainen ja
aukeamissuunnassa iskuriippuvainen

▪ Toimilaite, 3-piste

Käyttöjännite: 230 V AC

Asennon todellinen arvo: 2 rajakytkintä

Vuototaso A, standardin DIN EN 12266-1 mukainen sulkutiiviys

Pysäytys sulkemis- ja aukeamissuunnissa rajakytkimen avulla

▪ Säätöaika ja -nopeus ovat vapaasti valittavissa toimilaitteen tyypin ja Kvs-arvon
mukaan.

▪ Käyttöarvojen tallennus pysyvään muistiin

▪ Käytön jatkaminen sähkökatkoksen jälkeen käyttöarvojen mukaan

Mallit

▪ Toimilaitteen tilauskohtainen konfigurointi

▪ Integroitu prosessisäädin

▪ Sähkökatkoksen varajärjestelmä

▪ Moottoritilan lämmitys

▪ Muut käyttöjännitteet tilauksesta
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4.5 Toimintatapa
Malli Asentoventtiili koostuu yksiosaisesta painetta johtavasta pesästä 100 ilman pesän

kantta, toimintayksiköstä (kara 200 ja kartio 350) sekä toimilaitteesta. Karan 200
erikoislaakerit on valmistettu muovista. Näin varmistetaan, että korroosiotuotteet
eivät heikennä karan 200 liikkuvuutta. Läpikulkuventtiilin ja toimilaitteen välisessä
liitoskohdassa oleva tiiviste estää lian sisäänpääsyn. 

Toimintatapa Toiminta perustuu sähköisesti toimivaan toimilaitteeseen.

Tiivistys Karan tiivistettä ei tarvitse huoltaa eikä kiristää jälkikäteen.

4.6 Toimitussisältö
Seuraavat osat kuuluvat toimitussisältöön::

▪ Säätöventtiili

▪ Venttiilin käyttöohje

▪ Toimilaitteen käyttöohje

4.7 Melun odotusarvo
Kun toimitaan tilausvahvistukseen ja/tai ominaiskäyrään dokumentoiduissa
käyttöolosuhteissa, on äänenpainetason oltava standardin IEC 60534-8-4 mukaisesti
enintään 80 dB. Sopimattomat putkistot tai poikkeavat käyttöolosuhteet voivat
aiheuttaa fysikaalisia vaikutuksia (esim. kavitaatio), jotka johtavat huomattavasti
suurempiin äänenpainetasoihin.
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5 Asennus

5.1 Yleisiä ohjeita/turvallisuusmääräyksiä
Suunnittelija, asentaja ja käyttäjä ovat vastuussa venttiilin sijoituksesta ja
asennuksesta. Suunnittelu- ja asennusvirheet voivat haitata venttiilin turvallista
toimintaa ja aiheuttaa vaaratilanteita.

 VAROITUS

Painesuojuksen tai osien vaurioituminen

Venttiilin vuoto tai rikkoutuminen!

Venttiili tai osat eivät toimi!

▷ Tarkista venttiilin kunto kuljetusvaurioiden varalta ennen asennusta.

▷ Tarkista käytettävät osat kuljetusvaurioiden varalta.

▷ Vaurioitunutta venttiiliä ei saa asentaa.

HUOMIO

Hitsaaminen pehmeiden venttiilin tiivisteiden lähellä

Tiivistyspintojen vaurioituminen!

▷ Älä lämmitä venttiiliä annettujen lämpötilarajojen yli.  (ð Luku 6.2, Sivu 23)

5.2 Asennusasento

 VAROITUS

Venttiilin asennus alle osoittavan karan kanssa

Venttiilin vaurioituminen!

▷ Asenna venttiili ylös tai sivulle osoittavan karan kanssa.

▷ Ota huomioon sallitut asennusasennot.

HUOMIO

Väärä asennusasento

Venttiilin toiminnan häiriintyminen!

▷ Noudata aina venttiilin käyttöohjetta ja tarkista sallittu asennusasento.
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Noudatettavat arvot
enint. 4 m/s

väh. 10 x DN

väh. 5 x DN

Kuva 4: BOA-CVE IMS- ja BOA-CVE IMS EKB -venttiilien asennusasento

Malli, jossa toimilaite EA-B 12 Malli, jossa toimilaite EA-C 20 – 
EA-C 140 ja 3-pisteinen EA-C

Kuva 5: Asennusasento toimilaitetyypin mukaisesti

Toimilaitetta asennettaessa on jätettävä riittävästi tilaa purkamista varten.

5.3 Venttiilin valmistelu

HUOMIO

Ulkoasennus

Korroosion aiheuttamat vauriot!

▷ Suojaa venttiili kosteudelta säänsuojalla.

1. Puhdista, huuhtele ja puhalla säiliöt, putkistot ja liitännät perusteellisesti.

2. Poista venttiilin laippasuojukset ennen asentamista putkistoon.

3. Tarkista venttiilin sisäosat vieraiden esineiden varalta ja poista ne tarvittaessa.

4. Asenna putkistoon tarvittaessa lianerotin.
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5.4 Putkistot

 VAROITUS

Liialliset putkistovoimat

Venttiilin pesän vuoto tai murtuminen!

▷ Asenna venttiili jännitteettömästi putkistoon.

▷ Mahdollisten putkistovoimien kohdistuminen venttiiliin on estettävä
rakenteellisin toimenpitein.

HUOMIO

Putkistojen ja toimilaitteen maalaus

Venttiilin toiminnan häiriintyminen!

▷ Suojaa kara, muoviosat ja käyttölaitteen osat ennen maalausta.

5.4.1 Laippaliitos

Liitoselementit Käytä nimelliskoon mukaisia, vain sallituista materiaaleista valmistettuja
liitoselementtejä, esim. DIN EN 1515-4, ja tiivistyselementtejä, esim. DIN EN 1514.
Käytä venttiilin ja putkiston väliseen laippaliitokseen kaikkia valmiita laipan reikiä.

HUOMAA

Erikoistapaus DN 65 PN 16

Vastalaippa täytyy asentaa 22,5 asteen kulmaan, kun nimelliskoko on DN 65 PN
16:ssa ja käytetään standardin DIN EN 1092-1 mukaisia teräslaippoja yhdessä
standardin DIN EN 1092-2 mukaisten laippakäsiteltyjen valuteräsventtiilien kanssa.

Laippaliitos

DN 65 PN 10/16 (teräs/teräs):
DIN EN 1092-1 ja DIN EN 1092-1:
8 ruuvia kiinnitettynä

DN 65 PN 10/16 (teräs/valurauta):
DIN EN 1092-1 ja DIN EN 1092-2:
Reikäympyrä DIN EN 1092-1, 22,5°
käännettynä, 4 ruuvia kiinnitetty, 4 ruuvia
kiinnittämättä

Kuva 6: Laippaliitokset

ü Liitäntälaipan tiivistepinnat ovat puhtaat ja vaurioitumattomat.

1. Kiristä liitoselementit sopivalla työkalulla tasaisesti ristiin.

5.4.2 Laippaliitoksen ruuvien pituudet

Venttiili kiinnitetään putkistoon kiinnitysruuveilla. Tässä tarkoitetaan ruuveja, joissa
on mutterit. BOA-SuperCompact-venttiili on kiinnitettävissä myös kierrepulteilla ja
muttereilla.

Ruuvit ja mutterit on valittava standardin DIN EN 1515-4 "Laippa ja sen liitännät, osa
4, ruuvien ja mutterien valinta" mukaan. Venttiilin oikean asennuksen varmistamista
varten ruuvien ja mutterien on oltava paineen ja lämpötilan mukaisesti valmistettu
standardissa luetelluista materiaaleista painelaitedirektiivin voimassaoloalueella.
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Ruuvien pituudet on ilmoitettu ilman toleranssien huomioimista, ja ne perustuvat
venttiilin asennukseen putkistoon, jossa on standardin mukainen teräksestä
valmistettu vastalaippa standardin DIN EN 1092-1 mukaan.

Kullekin venttiilisarjalle on ilmoitettu nimellispaineen mukaan lukumäärä, kierteen
koko ja ruuvin pituus. Nämä tiedot ovat saatavana myös KSB:n laippavalitsimessa.

Taulukko 5: Ruuvien koot ja pituudet standardin DIN EN 1092-2 mukaisesti PN 6

DN BOA-SuperCompact3)

5.13014)
BOA-Compact5)

5.13014)
BOA-W
5.13014)

15 - 4x M10 x 35 4x M10 x 35

20 4x M10 x 80 4x M10 x 40 4x M10 x 40

25 4x M10 x 80 4x M10 x 40 4x M10 x 40

32 4x M12 x 90 4x M12 x 45 4x M12 x 45

40 4x M12 x 100 4x M12 x 45 4x M12 x 45

50 4x M12 x 110 4x M12 x 45 4x M12 x 45

65 4x M12 x 120 4x M12 x 45 4x M12 x 45

80 4x M16 x 150 4x M16 x 55 4x M16 x 55

100 4x M16 x 180 4x M16 x 55 4x M16 x 55

125 8x M16 x 200 8x M16 x 60 8x M16 x 60

150 8x M16 x 220 8x M16 x 60 8x M16 x 60

200 8x M16 x 70 8x M16 x 70 8x M16 x 70

Taulukko 6: Ruuvien koot ja pituudet standardin DIN EN 1092-2 mukaisesti PN 10

DN BOA-SuperCompact
5.13014)

BOA-Compact EKB
5.13014)

15 - 4x M12 x 45

20 4x M12 x 90 4x M12 x 50

25 4x M12 x 90 4x M12 x 50

32 4x M16 x 100 4x M16 x 55

40 4x M16 x 110 4x M16 x 55

50 4x M16 x 120 4x M16 x 55

65 4x M16 x 140 4x M16 x 55

80 8x M16 x 160 8x M16 x 60

100 8x M16 x 180 8x M16 x 65

125 8x M16 x 200 8x M16 x 65

150 8x M20 x 240 8x M20 x 70

200 8x M20 x 80 8x M20 x 75

Taulukko 7: Ruuvien koot ja pituudet standardin DIN EN 1092-2 mukaisesti PN 16

DN BOA-SuperCompact3)

5.13014)
BOA-Compact5)

5.13014)
BOA-W
5.13014)

15 - 4x M12 x 45 4x M12 x 45

20 4x M12 x 90 4x M12 x 50 4x M12 x 50

25 4x M12 x 90 4x M12 x 50 4x M12 x 50

32 4x M16 x 100 4x M16 x 55 4x M16 x 55

40 4x M16 x 110 4x M16 x 55 4x M16 x 55

50 4x M16 x 120 4x M16 x 55 4x M16 x 55

65 4x M16 x 140 4x M16 x 55 4x M16 x 55

80 8x M16 x 160 8x M16 x 60 8x M16 x 60

100 8x M16 x 180 8x M16 x 65 8x M16 x 65

3) Katso muut liitäntämahdollisuudet esitteestä 7113.1
4) EN-GJL-250 (JL1040)
5) Myös BOA-Compact EKB ja BOA-Control IMS
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DN BOA-SuperCompact3)

5.13014)
BOA-Compact5)

5.13014)
BOA-W
5.13014)

125 8x M16 x 200 8x M16 x 65 8x M16 x 65

150 8x M20 x 240 8x M20 x 70 8x M20 x 70

200 12x M20 x 80 12x M20 x 75 12x M20 x 75

Taulukko 8: Ruuvien koot ja pituudet standardin DIN EN 1092-2 mukaisesti PN 10/16

DN BOA-Control/BOA-Control IMS

15 4x M12 x 45

20 4x M12 x 50

25 4x M12 x 50

32 4x M16 x 55

40 4x M16 x 55

50 4x M16 x 55

65 4x M16 x 55

80 8x M16 x 60

100 8x M16 x 65

125 8x M16 x 65

150 8x M20 x 70

200 12x M20 x 756)

5.5 Eristys

 VAROITUS

Kylmä/kuuma putkisto ja/tai venttiili

Termisen vaikutuksen aiheuttama loukkaantumisvaara!

▷ Eristä venttiili.

▷ Aseta varoituskyltit paikoilleen.

HUOMIO

Kondenssiveden muodostuminen ilmastointi-, jäähdytys- ja kylmälaitteisiin

Jäätyminen!

Käytön estyminen!

Korroosion aiheuttamat vauriot!

▷ Eristä venttiili diffuusiotiiviisti.

Jos venttiili on eristettävä, eristyksen on noudatettava seuraavia määräyksiä:

▪ Venttiilin toiminta ei saa häiriintyä.

6) Vain PN 16
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6 Käyttöönotto / poistaminen käytöstä

6.1 Käyttöönotto

HUOMIO

Hitsauspurseita, hehkuhilsettä tai muita epäpuhtauksia putkistossa

Venttiilin vaurioituminen!

▷ Poista epäpuhtaudet putkistoista esimerkiksi huuhtelemalla putkisto venttiilin
ollessa täysin auki.

▷ Asenna lianerotin tarvittaessa.

 VAARA

Toimilaitteen parissa tehtävissä töissä

Loukkaantumisvaara!

▷ Noudata toimilaitteen käyttöohjetta.

6.1.1 Käyttöönoton edellytykset

 VAARA

Mahdolliset paineiskut/vesi-iskut korkeissa lämpötiloissa

Hengenvaarallinen palovammavaara!

▷ Venttiilin suurinta sallittua painetta ei saa ylittää.

▷ Käytä pallografiittivaluraudasta tai teräksestä valmistettuja venttiileitä.

▷ Käyttäjän on huolehdittava laitteen yleisistä turvatoimenpiteistä.

Varmista seuraavat asiat ennen venttiilin käyttöönottoa:

▪ Venttiili on molemmilta puolilta kiinnitetty putkistoon.

▪ Toimilaitteen sähköliitännät on tehty sähköisen toimilaitteen käyttöohjeen
mukaisesti.

▪ Putkisto on huuhdeltu.

▪ Sähköisellä tai pneumaattisella toimilaitteella varustettujen venttiilien liikerata
on rajoitettu.

▪ Venttiilin materiaali-, paine- ja lämpötilatiedot vastaavat putkiston käyttöehtoja.

▪ Materiaalin kestävyys ja kuormitettavuus on tarkistettu.

6.1.2 Käyttö

Sähköinen toimilaite käyttää venttiiliä.

 VAROITUS

Sähköisen toimilaitteen epäasianmukainen käsittely

Sormien puristumisvaara!

Toimilaitteen tai venttiilin vaurioituminen!

▷ Älä milloinkaan kosketa liikkuvia osia.

▷ Varmista ennen toimilaitteen käyttöönottoa, ettei käyttömoottorin kytkimen
alueella ole esineitä tai kehonosia.
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HUOMIO

Kielletyt laitteistoparametrit

Venttiilin liiallinen kuluminen ja/tai vaurioituminen tärinän ja kavitaation vuoksi.

▷ Muuta laitteen parametreja.

▷ Ota yhteys KSB:hen erityisratkaisuja varten.

6.2 Käyttöalueen rajat

6.2.1 Ympäristön lämpötila

Noudata seuraavia parametreja ja arvoja käytön aikana:

Taulukko 9: Sallitut ympäristön lämpötilat

Ympäristöolosuhteet Arvo

Ympäristön lämpötila –10 °C...+60 °C

Kosteus suhteellinen kosteus 5–95 %

6.2.2 Paine-lämpötilataulukko

Taulukko 10: Koepaine ja käyttöpaine

Nimellispaine Nimelliskoko Pesän painekoe Istukan tiiviyskoe Sallittu käyttöpaine7)

vedellä standardin DIN EN 12266-1 mukaan

P10, P11 P12, vuototaso A –10...+120 °C8)

PN DN [bar] [bar] [bar]

6 15 - 200 9 6,6 6

169) 15 - 200 24 17,6 16

6.3 Käytöstä poistaminen

6.3.1 Toimenpiteet käytöstä poistamista varten

Pidemmän seisokin aikana on varmistettava seuraavat seikat:

1. Tyhjennä putkistosta aineet, jotka voivat polymerisoitua, kiteytyä, jähmettyä tai
muuten muuttua.

2. Tarvittaessa koko putkisto on huuhdeltava venttiilien ollessa täysin auki.

6.4 Uudelleenkäyttöönotto
Kun otat pumpun uudelleen käyttöön, noudata kohdissa Käyttöönotto ja
Käyttöalueen rajat  (ð Luku 6.2, Sivu 23) annettuja ohjeita.

Suorita ennen venttiilin uudelleenkäyttöönottoa myös huolto-/
kunnossapitotoimenpiteet. (ð Luku 7, Sivu 24)

7) Staattinen kuormitus
8) BOA-CVE IMS EKB: enintään 40 °C ja BOA-CVE EKB: enintään 80 °C.
9) EKB-versio on saatavana myös PN 10 -mallina.
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7 Huolto / kunnossapito

7.1 Turvallisuusmääräykset

 VAARA

Paineenalainen venttiili

Loukkaantumisvaara!

Kuuman ja/tai myrkyllisen aineen vuotaminen!

Palovammojen vaara!

▷ Venttiilin huolto- ja asennustöiden aikana venttiilin ja siihen liittyvän
järjestelmän on oltava paineettomat.

▷ Poista venttiilistä paine, jos palje on viallinen tai jos ainetta vuotaa.

▷ Poista venttiilistä paine ennen sulku-, aukko- ja ilmaustulppien avaamista.

▷ Anna venttiilin jäähtyä lopuksi, kunnes väliaineen höyrystymislämpötila kaikissa
väliaineen koskettamissa tiloissa alitetaan eikä palovammoja voi syntyä.

▷ Venttiiliä ei saa koskaan ilmata irrottamalla kansilaippaliitosta tai
holkkitiivistettä.

▷ Myös hätätilanteessa on käytettävä sopivia varaosia ja työkaluja.

Käyttäjä huolehtii siitä, että laitteita huoltavalla, tarkastavalla ja asentavalla
ammattihenkilökunnalla on tarvittava pätevyys ja koulutus, ja että nämä henkilöt
ovat perehtyneet käyttöohjeeseen.

 VAROITUS

Terveydelle vaaralliset ja/tai kuumat aineet, apu- ja käyttöaineet

Loukkaantumisvaara!

▷ Noudata lakisääteisiä määräyksiä.

▷ Suorita henkilöitä ja ympäristöä koskevat suojaustoimenpiteet aineen
laskemisen yhteydessä.

▷ Venttiilit, joissa käytetään terveydelle vaarallisia aineita, on dekontaminoitava.

Kun venttiiliä varten laaditaan huoltosuunnitelma, kalliit korjaukset voidaan välttää
vähittäishuollolla, ja venttiili toimii luotettavasti.

HUOMAA

Ennen venttiilin purkamista putkistosta se pitää vapauttaa.

HUOMAA

Kaikissa huolto-, kunnossapito- ja asennustöissä voi ottaa tarvittaessa yhteyttä KSB-
huoltoon tai KSB:n valtuuttamaan korjaamoon. Yhteystiedot ovat oheisella
Osoitteet-yhteystietolehdellä tai verkkosivustossa www.ksb.com/contact.

Älä käytä liiallista voimaa venttiilin asennuksessa tai purkamisessa.

Alkuperäiset varaosat ovat käyttövalmiita vasta asennuksen ja lopuksi suoritetun
venttiilin paine-/tiiviyskokeen jälkeen.

7.2 Huolto/tarkastus
Venttiilit on suurelta osin suunniteltu niin, ettei niitä tarvitse huoltaa.

Liukuvien osien materiaalit on valittu siten, että osat kuluvat mahdollisimman vähän.
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7.2.1 Toiminnan valvonta

Käyttöikää voidaan pidentää seuraavilla toimenpiteillä:

▪ Toiminnan tarkistaminen käyttämällä venttiiliä vähintään kaksi kertaa vuodessa.

7.2.2 Tarkastustyöt

7.2.2.1 Venttiilin tarkistaminen

▪ Venttiilin ulkopuolen yleiskunnon silmämääräinen tarkistus

▪ Venttiilin tarkistaminen vuotojen varalta.

7.2.3 Toimilaitteella varustetut venttiilit

 VAARA

Epäpätevän henkilöstön tekemät käyttölaitteella varustettujen venttiilien
huoltotyöt

Sähköiskun aiheuttama hengenvaara!

▷ Sähköasennuksia ja liitäntöjä ohjaustekniikkaan saavat tehdä vain sähköalan
ammattilaiset.

▷ Noudata standardin IEC 60364 mukaisia määräyksiä ja standardin EN 60079
mukaisia räjähdyssuojamääräyksiä.

 VAROITUS

Epäpätevän henkilöstön tekemät sähköisen toimilaitteen huoltotyöt

Loukkaantumisvaara!

▷ Korjaus- ja huoltotöitä saa suorittaa ainoastaan tehtävään erityisesti koulutettu
henkilökunta.

HUOMAA

Käyttölaitteilla varustettujen venttiilien yhteydessä on noudatettava lisäksi
käyttölaitteen käyttöohjetta.
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8 Häiriöiden syyt ja niiden korjaaminen

 VAROITUS

Venttiilin vikojen virheellinen korjaaminen

Loukkaantumisvaara!

▷ Venttiilin vikoja korjattaessa on aina noudatettava tässä käyttöohjeessa ja/tai
lisävarusteiden valmistajien ohjeissa annettuja ohjeita.

Jos ilmenee ongelmia, joita ei ole mainittu seuraavassa taulukossa, ota yhteys KSB-
asiakaspalveluun.

Taulukko 11: Häiriön korjaaminen

Ongelma Korjaaminen

Liitos vuotaa Jälkityöstö ei ole mahdollista.
Vaihda venttiili.

Toimilaitteen häiriöt Katso toimilaitteen käyttöohje.
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9 Muut asiakirjat

9.1 Yleispiirustus ja osaluettelo

DN 15–50, jossa toimilaite EA-B 12

DN 32–200, jossa toimilaite EA-C....

Kuva 7: Poikkileikkauskuvat, käytössä sähköinen toimilaite

Taulukko 12: Osaluettelo

Osanumero Nimike Materiaali

100 Kotelo EN-GJL-250 (5.1301)10)

103 Toimilaitteen kotelo Alumiini

160 Toimilaitteen kansi Muovi/alumiini

194 Kannatin Alumiini

200 Kara Ruostumaton teräs, väh. 13 % kromia (Cr)

350 Säätökartio Harmaa valurauta / EPDM11)

10) EKB-mallin sisä- ja ulkopuolella on sähköstaattinen muovipinnoite, KTW-suosituksen (5.1301) mukaan
11) EKB-mallit ovat KTW-suositusten mukaisia
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Osanumero Nimike Materiaali

410 Profiilitiiviste11) Elastomeeri EPDM11)

412 O-rengas Elastomeeri NBR

504 Välirengas Sinkitty teräs

545 Laakeriholkki Teräs/PTFE

548 Toimilaitteen holkki Sinkitty teräs

722 Käyttölaippa Teräs

920.1 Liitinmutteri Sinkitty teräs

925 Karamutteri Sinkitty teräs

961 Käsipyörä hätätilanteita varten Muovi
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9.2 Mitat ja painot
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Kuva 8: Venttiilin ja toimilaitteen mitat
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1) Energiansäästöasetuksen
mukainen eristysetäisyys

2) EA-B 12 3) EA-C 20, EA-C 40, EA-C 80, EA-
C 140

4) BOA-CVE CS 5) BOA-CVE C / BOA-CVE EKB 6) BOA-CVE W / BOA-CVE IMS /
BOA-CVE IMS EKB

9.2.1 Mitat/painot BOA-CVE CS

Taulukko 13: Säätöventtiili BOA-CVE CS

PN DN a3 b1 b2 h1 h2 l k n x d4

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

6 2012) 72,5 13 85 129 87 25 65 4 x 11 0,75

2512) 72,5 13 85 129 87 25 75 4 x 11 0,75

32 85 16 103 163 112 32 90 4 x 14 1,5

40 95 16 110 167 112 40 100 4 x 14 2,0

50 107,5 20 120 186 126 50 110 4 x 14 3,0

65 125 24 135 233 166 65 130 4 x 14 5,0

80 140 20 180 253 162 80 150 4 x 18 7,5

100 160 20 203 303 200 100 170 4 x 18 10,5

125 175 23 230 365 248 125 200 8 x 18 15,0

150 192,5 23 266 397 262 150 225 8 x 18 21,0

200 220 30 340 575 405 230 280 8 x 19 67,0

10 2012) 72,5 13 85 129 87 25 75 4 x 14 0,75

2512) 72,5 13 85 129 87 25 85 4 x 14 0,75

32 85 16 103 163 112 32 100 4 x 18 1,5

40 95 16 110 167 112 40 110 4 x 18 2,0

50 107,5 20 120 186 126 50 125 4 x 18 3,0

65 125 24 135 233 166 65 145 4 x 18 5,0

80 140 20 180 253 162 80 160 8 x 18 7,5

100 160 20 203 303 200 100 180 8 x 18 10,5

125 175 23 230 365 248 125 210 8 x 18 15,0

150 192,5 23 266 397 262 150 240 8 x 22 21,0

16 2012) 72,5 13 85 129 87 25 75 4 x 14 0,75

2512) 72,5 13 85 129 87 25 85 4 x 14 0,75

32 85 16 103 163 112 32 100 4 x 18 1,5

40 95 16 110 167 112 40 110 4 x 18 2,0

50 107,5 20 120 186 126 50 125 4 x 18 3,0

65 125 24 135 233 166 65 145 4 x 18 5,0

80 140 20 180 253 162 80 160 8 x 18 7,5

100 160 20 203 303 200 100 180 8 x 18 10,5

125 175 23 230 365 248 125 210 8 x 18 15,0

150 192,5 23 266 397 262 150 240 8 x 22 21,0

200 220 30 340 575 405 230 295 12 x 23 67,0

12) Yksi ventiilikoko: DN 20/25
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Taulukko 14: Sähköinen toimilaite EA-B 12, EA-C 20 – EA-C 140

Toimilaite Säätövoima A X Jatkuva 24 V AC Jatkuva 230 V AC 3-pisteinen
230 V AC

[N] [mm] [mm] [kg] [kg] [kg]

EA-B 12 1200 215 150 1,5 - -

EA-C 20 2000 425 120 6,0 7,0 7,0

EA-C 40 4500 425 120 6,0 7,0 7,0

EA-C 80 8000 455 120 9,0 10,0 10,0

EA-C 140 12000 520 120 10,0 10,0 10,0

Liitosmitat standardin mukaisesti

Asennuspituus: DN 25–150: DIN EN 558/94

DN 200: DIN EN 558/14

Tiivistekisko: DIN EN 1092-2, tyyppi A
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9.2.2 Mitat/painot BOA-CVE C/EKB

Taulukko 15: Säätöventtiili BOA-CVE C/EKB

PN DN Laippa

a3 h1 h2 l b d6 D k n

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

6 15 50 139 99 115 12 11 80 55 4 1,7

20 55 144 99 120 14 11 90 65 4 2,1

25 65 149 99 125 14 11 100 75 4 2,3

32 75 175 115 130 16 14 120 90 4 3,8

40 85 180 115 140 16 14 130 100 4 4,3

50 95 196 126 150 16 14 140 110 4 4,9

65 112,5 246 166 170 16 14 160 130 4 7,7

80 135 262 167 180 18 19 190 150 4 10,9

100 155 314 209 190 18 19 210 170 4 14,7

125 170 368 248 200 20 19 240 200 8 21,0

150 182,5 394 261,5 210 20 19 265 225 8 26,5

200 220 575 405 230 30 19 340 280 8 71,0

16 15 57,5 146,5 99 115 14 14 95 65 4 2,3

20 62,5 151,5 99 120 16 14 105 75 4 2,7

25 72,5 156,5 99 125 14 14 115 85 4 3,0

32 85 185 115 130 18 19 140 100 4 4,8

40 95 190 115 140 18 19 150 110 4 5,5

50 107,5 208,5 126 150 20 19 165 125 4 6,9

65 125 258,5 166 170 20 19 185 145 4 10,0

80 140 267 167 180 22 19 200 160 8 12,5

100 160 319 209 190 24 19 220 180 8 17,1

125 175 373 248 200 26 19 250 210 8 26,5

150 192,5 404 261,5 210 26 23 285 240 8 31,0

200 220 575 405 230 30 23 340 295 12 71,0

Taulukko 16: Sähköinen toimilaite EA-B 12, EA-C 20 – EA-C 140

Toimilaite Säätövoima A X Jatkuva 24 V AC Jatkuva 230 V AC 3-pisteinen
230 V AC

[N] [mm] [mm] [kg] [kg] [kg]

EA-B 12 1200 215 150 1,5 - -

EA-C 20 2000 425 120 6,0 7,0 7,0

EA-C 40 4500 425 120 6,0 7,0 7,0

EA-C 80 8000 455 120 9,0 10,0 10,0

EA-C 140 12000 520 120 10,0 10,0 10,0

Liitosmitat standardin mukaisesti

Asennuspituudet: DIN EN 558/14, ISO 5752/14

Laippa: DIN EN 1092-2, laippatyyppi 21

Tiivistekisko: DIN EN 1092-2, tyyppi B
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9.2.3 Mitat/painot BOA-CVE W/IMS/IMS EKB

Taulukko 17: Säätöventtiili BOA-CVE W/IMS/IMS EKB

PN DN Laippa

a3 h1 h2 l l1 b D k n x d6

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

6 15 50 129 89 130 42,5 12 80 55 4 x 11 1,5

16 55 134 89 150 48 14 90 65 4 x 11 2,0

25 65 149 99 160 54,5 14 100 75 4 x 11 2,6

32 75 175 115 180 65 16 120 90 4 x 14 4,1

40 85 180 115 200 70 16 130 100 4 x 14 4,8

50 95 196 126 230 75 16 140 110 4 x 14 5,7

65 112,5 246 166 290 85 16 160 130 4 x 14 9,3

80 135 262 167 310 90 18 190 150 4 x 19 12,9

100 155 313,5 208,5 350 95 18 210 170 4 x 19 18,4

125 170 368 248 400 125 20 240 200 8 x 19 26,1

150 182,5 394 261,5 480 150 20 265 225 8 x 19 36,0

200 220 565 405 600 180,5 22 320 280 8 x 19 82,7

16 15 57,5 136,5 89 130 42,5 14 95 65 4 x 14 1,9

20 62,5 141,5 89 150 48 16 105 75 4 x 14 2,4

25 72,5 156,5 99 160 54,5 16 115 85 4 x 14 3,1

32 85 185 115 180 65 18 140 100 4 x 19 5,0

40 95 190 115 200 70 18 150 110 4 x 19 5,8

50 107,5 208,5 126 230 75 20 165 125 4 x 19 7,6

65 125 258,5 166 290 85 20 185 145 4 x 19 11,5

80 140 267 167 310 90 22 200 160 8 x 19 14,5

100 160 318,5 208,5 350 95 24 220 180 8 x 19 20,7

125 175 373 248 400 125 26 250 210 8 x 19 31,7

150 192,5 404 261,5 480 150 26 285 240 8 x 23 41,6

200 220 575 405 600 180,5 30 340 295 12 x 23 90,7

Taulukko 18: Sähköinen toimilaite EA-B 12, EA-C 20 – EA-C 140

Toimilaite Säätövoima A X Jatkuva 24 V AC Jatkuva 230 V AC 3-pisteinen
230 V AC

[N] [mm] [mm] [kg] [kg] [kg]

EA-B 12 1200 215 150 1,5 - -

EA-C 20 2000 425 120 6,0 7,0 7,0

EA-C 40 4500 425 120 6,0 7,0 7,0

EA-C 80 8000 455 120 9,0 10,0 10,0

EA-C 140 12000 520 120 10,0 10,0 10,0

Liitosmitat standardin mukaisesti

Asennuspituudet: DIN EN 558/1, ISO 5752/1

Laippa: DIN EN 1092-2, laippatyyppi 21

Tiivistekisko: DIN EN 1092-2, tyyppi B
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10 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

10.1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus BOA-CVE C/CS/W/IMS/EKB/IMS
EKB

Me, KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9

67227 Frankenthal (Saksa)

vakuutamme, että tuote:

BOA-CVE C PN 6, 16 DN 15-200

BOA-CVE CS PN 6/10/16 DN 20-200

BOA-CVE W PN 6, 16 DN 15-200

BOA-CVE IMS PN 16 DN 15-200

BOA-CVE EKB PN 10/16 DN 15-200

BOA-CVE IMS EKB PN 16 DN 15-200

täyttää painelaitedirektiivin 2014/68/EU turvallisuusvaatimukset.

Sovelletut yhdenmukaistetut eurooppalaiset standardit:

Sulkuventtiilit EN 19, EN 12516-3, EN 12266-1, EN 13789, EN 1092-2

Muut standardit/säännökset:

DIN 3840

Soveltuu:

Nesteryhmä 2

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely:

moduuli H

Rekisteröintiä ja valvontaa varten ilmoitettu viranomainen:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199
80686 München (Saksa)

Ilmoitetun viranomaisen numero:

0036

Muut sovellettavat direktiivit:

Sähkömagneettinen yhteensopivuus: direktiivi 2014/30/EU

Pienjännitedirektiivi: direktiivi 2014/35/EU

Venttiilit ≤ DN 50 (PN 16), ≤ DN 100 (PN 10) ja ≤ DN 150 (PN 6) ovat painelaitedirektiivin 2014/68/EU art. 4 kohdan 3
mukaisia. Niissä ei siksi saa olla CE-merkintää eikä nimetyn viranomaisen numeroa.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu:

Frankenthal, 05.02.2019

Wolfgang Glaub Dieter Hanewald

Integroidun hallinnan varapääjohtaja, Saksa Pienpaineventtiilien kehitysjohtaja
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