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Spezifikationsblatt zur Anfrage 
 

Kundeninformation: 
Firma:         

Einsatzgebiet:       

Datum:         (tt.mm.jjjj) 

 

Technische Information: 
 

Nennweite (Rohrleitung/Ventil):   DN       

Nenndruck:      PN       

 

Druck vor Ventil (Vordruck):   p1        [bar(a)] 

Druck nach Ventil (Nachdruck):   p2        [bar(a)] 

Volumenstrom:     Q        [m³/h] 

Medium:             

Temperatur Medium:    T        [°C] 

Ventilkennlinie:   linear    gleichprozentig  

Differenzdruck für Antriebsauslegung          [bar] 

Leckageklasse:    IV     VI  

Benötigtes Stellverhältnis: 
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Variante / Zubehör:  

Wirkungsweise:  Feder öffnet (NO)   Feder schließt (NC)  

Stelldruck:              [bar] 

Elektropneumatischer Stellungsregler   Sipart PS2 2-Draht 4 bis 20 mA 

Zusatzmodule im Gerät integriert    IY Modul Stellungsregler 4 bis 20 mA 

        Alarmmodul für 3 Alarmausgänge 

        und 1 Binäreingang 

Zusatzausstattung:      Manometerblock (mit 2 Manometer) 

        Filterreduzierstation 

        3/2-Wege Magnetventil 230 V 

        3/2-Wege Magnetventil 24 V 

        mechanischer Endschalter 1 x 

        mechanischer Endschalter 2 x 

        induktiver Endschalter 1 x 

        induktiver Endschalter 2 x 

 

 

Zum Ausfüllen des Fragebogens finden Sie weiterführende Informationen in dem 

zugehörigen Baureihenheft. 

BOA-CVP H    7524.023/01-DE


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Firma[0]: 
	Einsatzgebiet[0]: 
	Datum[0]: 
	DN[0]: 
	PN[0]: 
	p1[0]: 
	p2[0]: 
	Q[0]: 
	T[0]: 
	linear[0]: Off
	gleichprozentig[0]: Off
	v230[0]: Off
	v24[0]: Off
	Stellverhältnis[0]: 
	Differenzdruck[0]: 
	Medium[0]: 

	Page2[0]: 
	Stelldruck[0]: 
	NC[0]: Off
	NO[0]: Off
	SIPARTPS2[0]: Off
	IYModul[0]: Off
	Alarmmodul[0]: Off
	manometerblock[0]: Off
	filterreduzierstation[0]: Off
	magnetventil230v[0]: Off
	magentventil24v[0]: Off
	mechendschalter1[0]: Off
	mechendschalter2[0]: Off
	induktendschalter1[0]: Off
	induktendschalter2[0]: Off




