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Absperrventile

Absperrventile mit Stopfbuchse nach DIN/EN

NORI 500 ZXSV

Hauptanwendungen
▪ Konventionelle Kraftwerke

▪ Kesselspeisung

▪ Verfahrenstechnik

▪ Petrochemische Industrie

▪ Chemische Industrie

▪ Schiffstechnik

▪ Papierindustrie / Zellstoffindustrie

▪ Zuckerindustrie

▪ Entzunderungsanlagen

▪ Bergbau

▪ Kernkraftwerke

Medien
▪ Wasser

▪ Dampf

▪ Sonstige nicht aggressive Medien, wie z. B. Gas oder Öl,
auf Anfrage.

Betriebsdaten

Tabelle 1: Betriebseigenschaften

Kenngröße Wert

Nenndruck PN 250 - 500
Nennweite DN 10 - 65
Max. zulässiger Druck [bar] 600
Min. zulässige Temperatur [°C] ≥ -10
Max. zulässige Temperatur [°C] ≤ +650

Auslegung gemäß Druck-Temperatur-Tabelle  (⇨ Seite 6)

Armaturengehäusewerkstoffe

Tabelle 2: Übersicht verfügbare Werkstoffe

Werkstoff Werkstoffnummer Temperaturgrenze

16 Mo 3 1.5415 ≤ 530 °C
13 CrMo 4-5 1.7335 ≤ 550 °C
10 CrMo 9-10 /
11 CrMo 9-10

1.7380 /
1.7383

≤ 580 °C

15 NiCuMoNb 5 1.6368 ≤ 450 °C
X 10 CrMoVNb 9-1 1.4903 ≤ 650 °C
X 10 CrWMoVNb 9-2 1.4901 ≤ 650 °C
X 3 CrNiMoBN 17-13-3 1.4910 ≤ 650 °C

Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Konstruktiver Aufbau

Bauart

▪ Durchgangsform mit geradem Oberteil

▪ Drosselkegel

▪ Gehäuse und Bügel geschmiedet

▪ Einteiliges, deckelloses Gehäuse

▪ Spindelabdichtung mit gekammerter Stopfbuchse

▪ Nichtdrehende Spindel

▪ Stellungsanzeige

▪ Gewindebuchse mit Tellerfederunterstützung

▪ Schmiernippel für T ≥ 600 °C

▪ Dichtflächen aus verschleißfestem und
korrosionsbeständigem Stellit

▪ Bügelkopf geeignet zum Aufbau von elektrischen und
pneumatischen Stellantrieben (DIN ISO 5210)

▪ EG-Baumustergeprüft (Modul B), Bauteilkennzeichen
TÜ.A. 331

Varianten
▪ Absperrkegel DN 32 - 65

▪ Stufendrosselung

▪ Stopfbuchsbrille mit Abstreifring

▪ Federbelastete Stopfbuchse (live-loading)

▪ Positionsschalter

▪ Ventilkombination mit Rohrzwischenstück

▪ Sonderpackung

▪ Flansche vorgeschweißt (Typ ZXLV)

▪ Absperrbares Rückschlagventil

▪ Eckform

▪ Verriegelung

▪ Gewindebuchse buntmetallfrei

▪ Schmiernippel für T < 600 °C

▪ Aufbauteile für Stellantriebe

▪ Elektrische Stellantriebe

▪ Pneumatische Stellantriebe

▪ Andere Schweißendenbearbeitung

▪ Andere Schweißmuffenbearbeitung
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▪ Abnahme nach Regelwerken wie z. B. TRD/TRB/AD2000
oder nach Kundenspezifikation

▪ Absperrventil mit Rückdichtung, PN 250-500, DN 10-50,
NORI 500 ZXLR/ZXSR auf Anfrage

▪ Rückschlagventil mit Deckelflansch, PN 250-500, DN 10-50,
NORI 500 RXLR/RXSR auf Anfrage

Produktvorteile
▪ Zusätzliche Sicherheit durch Tellerfederunterstützung der

gelagerten Gewindebuchse. Dadurch absolute Dichtheit
im Sitz auch bei Temperaturschwankungen.

▪ Einfache Montage und Demontage durch Gehäuse-Bügel-
Verbindung mittels Bajonett.

▪ Servicefreundliche Konstruktion durch einteiliges
Gehäuse. Kein Nachziehen von Deckelschrauben
notwendig.

▪ Einfacher Aufbau von Stellantrieben auf den Bügelkopf
mittels Bajonett-Anschluss.

▪ Erhöhte Sicherheit in der Abdichtung nach außen
– Verringerung des Leckagerisiko durch

konstruktionsbedingten Verzicht auf Deckeldichtung.
– durch die mit Metallkappen gegen Oxidation

geschützte, beidseitig gekammerte
Stopfbuchspackung aus Grafit.

▪ Absperren und Drosseln in einer Ausführung durch
serienmäßigen Drosselkegel für alle Nennweiten.
Reduziert die Lagerhaltung und Ersatzteile.

▪ Lange Lebensdauer und hohe Funktionssicherheit der
Stopfbuchse durch Spindel mit prägepoliertem Schaft.

▪ Gepanzerter Ventilsitz aus verschleißbeständigem und
korrosionsbeständigem Stellit.

Produktinformation

Produktinformation gemäß Verordnung Nr.
1907/2006 (REACH)
Informationen gemäß europäischer Chemikalienverordnung
(EG) Nr. 1907/2006 (REACH) siehe https://www.ksb.com/de-global/
konzern/unternehmerische-verantwortung/reach.

Produktinformation gemäß Richtlinie 2014/34/EU
(ATEX)
Die Armaturen weisen keine eigene potentielle Zündquelle auf
und können gemäß ATEX 2014/34/EU in explosionsgefährdeten
Bereichen der Gruppe II, Kategorie 2 (Zone 1+21) und
Kategorie 3 (Zone 2+22) eingesetzt werden.

Produktinformation gemäß europäischer
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGR)
Die Armaturen erfüllen die Sicherheitsanforderungen des
Anhangs I der europäischen Druckgeräterichtlinie 2014/68/ EU
(DGR) für Fluide der Gruppen 1 und 2.

Produktinformation gemäß UK-Verordnung Equipment
and Protective Systems Intended for use in Potentially
Explosive Atmospheres Regulations 2016
Die Armaturen weisen keine eigene potentielle Zündquelle auf
und können gemäß der UK-Verordnung Equipment and
Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive
Atmospheres Regulations 2016 in explosionsgefährdeten
Bereichen der Gruppe II, Kategorie 2 (Zone 1+21) und
Kategorie 3 (Zone 2+22) eingesetzt werden.

Produktinformation gemäß UK-Verordnung Pressure
Equipment (Safety) Regulations 2016
Die Armaturen erfüllen die Sicherheitsanforderungen der UK-
Verordnung Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016
(PER) für Fluide der Gruppen 1 und 2.

Weiterführende Dokumente

Tabelle 3: Hinweise/Dokumente

Dokument Drucksachennummer

Baureihenheft NORI 320 ZXSV
(Absperrventile mit einteiligem,
deckellosem Gehäuse)

7640.1

Betriebsanleitung 0570.82

Bestellangaben
Bei allen Anfragen/Bestellungen nachfolgende Informationen
angeben:

1. Typ

2. Nenndruck

3. Nennweite

4. Betriebsüberdruck

5. Differenzdruck

6. Betriebstemperatur

7. Werkstoff

8. Durchflussmedium

9. Durchflussmenge

10. Rohranschluss

11. Varianten

12. Drucksachennummer

Bei Ersatzteilbestellungen ist immer die
Ursprungswerknummer und das Baujahr anzugeben.

https://www.ksb.com/de-global/konzern/unternehmerische-verantwortung/reach
https://www.ksb.com/de-global/konzern/unternehmerische-verantwortung/reach
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Druck-Temperatur-Tabelle

Schweißmuffen (nach DIN EN 12760) und Schweißenden (nach DIN EN 12627) bearbeitet

Tabelle 4: Zulässiger Betriebsüberdruck [bar]1)

PN Werkstoff [°C]

Bezeichnung Nummer Bis
100

150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650

250 16 Mo 3 1.5415 250,0 250,0 250,0 244,0 214,2 202,3 186,9 179,7 172,6 141,6 110,7 88,0 70,2 55,9 - - - - - - - - - - - -

13 CrMo 4-5 1.7335 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 238,0 225,0 217,8 210,7 185,2 163,0 138,0 111,9 92,8 72,6 58,3 - - - - - - - - - -

10 CrMo 9-10 /
11 CrMo 9-10

1.7380 /
1.7383

250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 244,0 232,1 226,0 220,2 190,4 160,7 140,4 122,6 107,1 92,8 80,9 69,0 60,7 52,3 - - - - - - -

15NiCuMoNb 5 1.6368 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

X10CrMoVNb 9
-1

1.49032) 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 239,2 217,8 197,6 178,5 159,5 142,8 126,1 111,9 98,8 86,9 77,3 66,6 58,3

X10CrWMoVNb
 9-2

1.4901 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 240,4 222,6 204,7 186,9 169,0 151,1 134,5 119,0 103,5 89,2 77,3 66,6

X3CrNiMoBN 1
7-13-3

1.4910 250,0 250,0 238,0 225,0 211,9 203,5 195,2 193,1 191,0 188,9 186,9 186,1 185,4 184,7 184,0 183,3 182,6 181,9 181,1 180,4 167,8 151,1 135,7 121,4 109,5 98,8

320 16 Mo 3 1.5415 320,0 320,0 320,0 312,3 274,2 259,0 239,2 230,0 220,9 181,3 141,7 112,7 89,9 71,6 - - - - - - - - - - - -

13 CrMo 4-5 1.7335 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 304,7 288,0 278,8 269,7 237,1 208,7 176,7 143,2 118,8 92,9 74,6 - - - - - - - - - -

10 CrMo 9-10 /
11 CrMo 9-10

1.7380 /
1.7383

320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 312,3 297,1 289,5 281,9 243,7 205,7 179,8 156,9 137,1 118,8 103,6 88,3 77,7 67,0 - - - - - - -

15NiCuMoNb 5 1.6368 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

X10CrMoVNb 9
-1

1.49032) 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 306,2 278,8 252,9 228,5 204,1 182,8 161,5 143,2 126,4 111,2 99,0 85,3 74,6

X10CrWMoVNb
 9-2

1.4901 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 307,8 284,9 262,0 239,2 216,3 193,5 172,1 152,3 132,5 114,2 99,0 85,3

X3CrNiMoBN 1
7-13-3

1.4910 320,0 320,0 304,7 288,0 271,2 260,5 249,9 247,2 244,5 241,9 239,2 238,3 237,4 236,4 235,5 234,6 233,7 232,8 231,9 231,0 214,8 193,5 173,7 155,4 140,1 126,4

Schweißenden kundenspezifisch bearbeitet

Tabelle 5: Zulässiger Betriebsüberdruck [bar]1)

PN Werkstoff [°C]

Bezeichnung Nummer Bis
100

150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650

400 16 Mo 3 1.5415 400,0 400,0 400,0 390,4 342,8 323,8 299,0 287,5 276,1 226,6 177,1 140,9 112,3 89,5 - - - - - - - - - - - -

13 CrMo 4-5 1.7335 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 380,9 360,0 348,5 337,1 296,3 260,9 220,9 179,0 148,5 116,1 93,3 - - - - - - - - - -

10 CrMo 9-10 /
11 CrMo 9-10

1.7380 /
1.7383

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 390,4 371,4 361,8 352,3 304,7 257,1 224,7 196,1 171,4 148,5 129,5 110,4 97,1 83,8 - - - - - - -

15NiCuMoNb 5 1.6368 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

X10CrMoVNb 9
-1

1.49032) 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 382,8 348,5 316,1 285,7 255,2 228,5 201,9 179,0 158,0 139,0 123,8 106,6 93,3

X10CrWMoVNb
 9-2

1.4901 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 384,7 356,1 327,6 299,0 270,4 241,9 215,2 190,4 165,7 142,8 123,8 106,6

X3CrNiMoBN 1
7-13-3

1.4910 400,0 400,0 380,9 360,0 339,0 325,7 312,3 309,0 305,7 302,3 299,0 297,9 296,7 295,6 294,4 293,3 292,1 291,0 289,9 288,7 268,5 241,9 217,1 194,2 175,2 158,0

Schweißenden unbearbeitet und kundenspezifisch bearbeitet

Tabelle 6: Zulässiger Betriebsüberdruck [bar]1)3)

PN Werkstoff [°C]

Bezeichnung Nummer Bis
100

150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650

500 16 Mo 3 1.5415 550,0 550,0 547,7 508,6 443,4 417,3 391,2 384,7 378,2 371,7 242,6 193,0 153,9 122,6 - - - - - - - - - - - -

13 CrMo 4-5 1.7335 550,0 550,0 550,0 550,0 534,7 495,5 469,5 456,4 443,4 436,9 357,3 302,5 245,2 203,4 159,1 127,8 - - - - - - - - - -

10 CrMo 9-10/
11 CrMo 9-10

1.7380 /
1.7383

550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 532,1 498,2 481,2 464,2 449,9 352,1 307,8 268,6 234,7 203,4 177,4 151,3 133,0 114,8 - - - - - - -

15NiCuMoNb 5 1.6368 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

X10CrMoVNb 9
-1

1.49032) 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 524,2 477,3 432,9 391,2 349,5 313,0 276,5 245,2 216,5 190,4 169,5 146,1 127,8

X10CrWMoVNb
 9-2

1.4901 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 526,8 487,7 448,6 409,5 370,4 331,2 294,7 260,8 226,9 195,6 169,5 146,1

X3CrNiMoBN 1
7-13-3

1.4910 550,0 550,0 521,6 492,9 464,2 446,0 427,7 423,2 418,6 414,0 409,5 407,9 406,3 404,8 403,2 401,7 400,1 398,5 397,0 395,4 367,7 331,2 297,3 266,0 239,9 216,5

Bei angedrehten Schweißenden sind die zulässigen Betriebsüberdrücke für die ausgeführten Abmessungen maßgebend.

1 Armaturen sind einsetzbar bis -10 °C.
2 Bis max. 580 °C/114,8 bar: Bügel aus 1.7335. Nur einsetzbar innerhalb der Druck-Temperatur-Tabelle für 1.7380/1.7383 bei PN

500. Über 580 °C: Bügel aus 1.4903 oder 1.4910.
3 Tabellenwerte zulässig für alle Nennweiten DN 10 bis 65. Für DN 10 bis 50 sind prozentual höhere Werte zulässig.

DN 10 (+12,2 %), DN 15 (+6,9 %), DN 20 (+6,0 %), DN 25 (+5,0 %), DN 32 (+5,9 %), DN 40 (+2,4 %), DN 50 (+2,4 %). Der
erhöhte Wert darf jedoch 550 bar nicht überschreiten
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Werkstoffe

548

636

204

1) 2)

um 90° gedreht
gezeichnet

Abb. 1: Schnittbilder; 1) ZXSV 2) Hochtemperaturausführungen

Tabelle 7: Stückliste

Teile-
Nr.

Benennung Temperatur
[°C]

Werkstoff Werkstoffnummer Bemerkung Dichtflächen

100 Gehäuse ≤ 450 15 NiCuMoNb 5 1.6368 Im Gesenk geschmiedet Stellitiert
≤ 530 16 Mo 3 1.5415
≤ 550 13 CrMo 4-5 1.7335
≤ 580 10 CrMo 9-10 / 

11 CrMo 9-10
1.7380 / 
1.7383

≤ 650 X 10 CrMoVNb 9-1 1.4903
≤ 650 X 10 CrWMoVNb 9-2 1.4901
≤ 650 X 3 CrNiMoBN 17-13-3 1.4910

166 Bügel ≤ 580 13 CrMo 4-5 1.7335 Im Gesenk geschmiedet -
≤ 650 X 10 CrMoVNb 9-1 / 

X 3 CrNiMoBN 17-13-3
1.4903 / 
1.4910

2044) Drosselkegelspindel ≤ 580 X 39 CrMo 17-1 1.4122 Einteilig Stellitiert
≤ 600 X 22 CrMoV 12-1 1.49235) Einteilig Stellitiert
≤ 650 X 7 CrNiMoBNb16-6 1.49866) Zweiteilig Stellitiert

3234) Axialnadellager ≤ 6007) St - - -
452 Stopfbuchsbrille 13 CrMo 4-5 1.73357) - -
4574) Grundring ≤ 580 G X 70 CrMo 29-2 1.4136 - -

≤ 650 X 20 CrMo 12-1 1.4922 Plasmanitriert -
461.14) Packungsring ≤ 650 Reingrafit - Extrusionsgeschützt mit

Kammerung /
Edelstahlkappe

-
461.24) Kammerungsring Grafit / 1.4571 - -

514 Gewindering ≤ 560 9 SMn 28 K 1.0718 - -
≤ 650 X 39 CrMo 17-1 1.4122 - -

5444) Gewindebuchse ≤ 6007) CW713R 2.0550 - -
548 Antriebsbuchse > 600 C45 1.0503 Verlängerung 200 mm -
579 Arretierkloben ≤ 6007) S 275 JR - - -
636 Schmiernippel ≤ 650 St - Standard für T ≥ 600 °C

Variante für T < 600 °C
-

902 Stiftschraube ≤ 6007) 21 CrMoV 5-7 1.7709 - -
920 Sechskantmutter 25 CrMo 4 1.7218 - -
950 Tellerfeder 50 CrV 4 1.8159 - -

4 Empfohlene Ersatzteile
5 Mit zweiteiliger Spindel aus 1.4986 mit Kegelwerkstoff 1.4913 auf Anfrage möglich.
6 Zweiteilige Spindel mit Kegelwerkstoff 1.4913 (X 19 CrMoNbVN11-1)
7 Bei Temperaturen > 600 °C Ausführung je nach Anforderung.
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Teile-
Nr.

Benennung Temperatur
[°C]

Werkstoff Werkstoffnummer Bemerkung Dichtflächen

961 Handrad ≤ 6007) EN -GJS-400-15 5.3106 - -

Variantenabbildungen

Absperrkegel Absperrbares Rückschlagventil Stufendrosselung
Bis PN 320. Höhere
Auslegungsdaten auf Anfrage.

Stopfbuchsbrille mit
Abstreifring

Federbelastete Stopfbuchse Eckform Typ ZJSV

Verriegelung Schmiernippel Aufbau von elektrischen
Stellantrieben

Positionsschalter Absperrventil mit Rückdichtung,
PN 250 - 500, DN 10 - 50, 
NORI 500 ZXLR/ZXSR

Rückschlagventil mit Deckelflansch,
PN 250 - 500, DN 10 - 50, 
NORI 500 RXLR/RXSR
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Abmessungen und Gewichte

Abmessungen/Gewichte NORI 500 ZXSV

Typ ZXSV

Typ ZJSV

Schweißenden Schweißmuffen

Abb. 2: NORI 500 ZXSV

Tabelle 8: Abmessungen / Gewichte

PN DN l1 l2 Schweißende
n
unbearbeitet
PN 500

Schweißenden nach DIN EN 12627 Schweißmuffen
nach DIN EN 12760
PN 3208)

h1
9) h2 h4

10) Hub ø d [kg]

ø Amax. ø Bmin. ø d2 PN 250 ø d2 PN 320 ø D -0,5 ø C +0,2 bmin.

ø d3 Rohrmaße ø d3 Rohrmaße

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

250

320

400

500

10 150,0 75,0 35,0 9,0 18,0 12,0 17,2 × 2,6 18,0 11,5 17,2 × 2,9 27,0 17,6 10,0 244,0 200,0 335,0 9,5 160,0 6,0

15 150,0 75,0 35,0 14,0 22,0 16,0 21,3 × 2,6 22,0 15,0 21,3 × 3,2 32,5 21,8 10,0 244,0 200,0 335,0 9,5 160,0 6,0

20 160,0 80,0 50,0 19,0 28,0 20,0 26,9 × 3,6 28,0 19,0 26,9 × 4,0 39,5 27,2 13,0 264,0 216,0 375,0 18,0 200,0 8,5

25 160,0 80,0 50,0 22,0 35,0 26,5 33,7 × 3,6 35,0 24,0 33,7 × 5,0 48,0 33,9 13,0 264,0 216,0 375,0 18,0 200,0 8,5

32 250,0 125,0 78,0 30,0 44,0 34,0 42,4 × 4,5 44,0 30,5 42,4 × 6,3 57,5 42,7 13,0 345,0 295,0 485,0 25,0 250,0 20,0

40 250,0 125,0 78,0 35,0 50,0 39,0 48,3 × 5,0 50,0 36,0 48,3 × 6,3 65,5 48,8 13,0 345,0 295,0 485,0 25,0 250,0 20,0

50 250,0 125,0 78,0 35,0 62,0 48,0 60,3 × 6,3 62,0 46,5 60,3 × 7,1 77,0 61,2 16,0 345,0 295,0 485,0 25,0 250,0 20,0

65 300,0 150,0 95,0 44,0 78,0 62,0 76,1 × 7,1 78,0 58,5 76,1 × 8,8 - - - 415,0 350,0 590,0 35,5 315,0 33,0

Anschlussmaße nach Norm
Baulängen: Nach Tabelle
Schweißenden: DIN EN 12627 Bild 2, Form B
Schweißmuffen: DIN EN 12760

Abweichungen in der Ausführung der Schweißenden, Schweißmuffen und Schweißfugenformen sind möglich, jedoch nur
innerhalb der Maße Amax. und Bmin.

Schweißenden nach DIN 3239/1 und/oder Schweißmuffen nach ASME B16.11 und DIN 3239/2 sind möglich.

8 DN 50 nur PN 250, Schweißmuffen für höhere Drücke und DN 65 auf Anfrage
9 Geöffnet
10 Ausbauhöhe
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Abmessungen/Gewichte Ventilkombination

Abb. 3: Ventilkombination11)

Tabelle 9: Abmessungen / Gewichte

DN Ventilkombination

l3 L [kg]

[mm] [mm]

10 60 360 13,0

15 60 360 13,0

20 100 420 19,0

25 100 420 19,0

32 60 560 41,0

40 60 560 41,0

50 60 560 41,0

65 100 700 68,0

Einbauhinweise
Absperrventile werden so eingebaut, dass das
Durchflussmedium unter dem Kegel eintritt und über dem
Kegel austritt. Sie können auch in Leitungen mit wechselnder
Strömungsrichtung eingebaut werden.

Absperrbare Rückschlagventile werden grundsätzlich so
eingebaut, dass das Durchflussmedium unter dem Kegel
eintritt und über dem Kegel austritt.

Für Absperrventile mit Drosselkegel sind zur optimalen
Auslegung genaue Angaben zur Betriebsweise erforderlich.
Bei Einbau als Drosselventil ist Druck über dem Kegel zu
empfehlen.

11 Für Entwässerungsleitungen, Entlüftungsleitungen oder Handanfahrleitungen werden allgemein Ventilkombinationen
verwendet, die aus einem Absperrventil (Druck unter dem Kegel) und einem Drosselventil (Druck über dem Kegel) bestehen.
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