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0.- KUVAUS  
 
 

EB-levyluistiventtiili on kaksisuuntainen ja se voidaan asentaa virtauksen nähden kumpaan 
tahansa suuntaan. 
 
EB-venttiili on suunniteltu yleiskäyttöön teollisuussovelluksissa. Runko ja istukka on 
suunniteltu siten, että venttiili sulkeutuu, vaikka kiinteät ainesosat pyrkisivät aiheuttamaan 
linjaan tukkeutumia. 
 

1.- KÄSITTELY  
 

 
Orbinox-venttiilin käsittelyssä on kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin: 

 

 ÄLÄ asenna nostolaitteita venttiilin toimilaitteisiin tai luistisuojuksiin. 
Luistisuojuksia ei ole suunniteltu kuormitusta varten. Ne saattavat kuormitettuina 
vahingoittua. 

 ÄLÄ nosta venttiiliä sen aukon kautta. 
Tämä saattaa vaurioittaa istukkapintoja ja tiivisteitä. 

 
Kun Orbinox-venttiiliä siirretään tai nostetaan, nostolaitteet on tuettava vähintään kahteen 
venttiilirungon kierrereikiin kiinnitettävään nostoilmukkaan. 

 
TURVALLISUUSVAROITUS: 

 Varmista, että nostolaitteiden mitoitus on venttiilin painoon nähden riittävä. 

 Varmista, että nostosilmukoissa on samanlainen kierre kuin kierrerei’issä ja että 
nostosilmukat on hyvin kiinnitetty. 

 
Asennuksen yhteydessä tehtävissä venttiilin nostoissa on suositeltavaa käyttää pehmeitä hihnoja. 
Hihnat voidaan kiinnittää venttiilirungon yläosaan.  

 
 

2 - ASENNUS  
 

 
Ohjeita prosessinesteistä mahdollisesti aiheutuvien henkilö- ja materiaalivahinkojen 
välttämiseksi: 

- Venttiilin käyttöön ja ylläpitoon valtuutetuilla henkilöillä on oltava asianmukainen 
koulutus. 

- Käytä tarkoituksenmukaisia henkilökohtaisia suojavälineitä (turvakäsineet, -jalkineet 
jne.). 

- Sulje kaikki venttiiliin yhteydessä olevat putkilinjat ja aseta työkohteen lähelle 
varoitusmerkki. 

- Erota venttiili täydellisesti prosessista. 
- Vapauta prosessipaine. 
- Tyhjennä prosessineste venttiilistä. 
 

Tarkista ennen asennusta, että venttiirunkoon ja muihin osiin ei ole kuljetuksen tai 
varastoinnin aikana syntynyt vaurioita. Varmista, että venttiilirungon sisäkanavat ovat puhtaat. 
Tarkasta putkilinja ja tiivistyspinnat ja varmista, että putkessa ei ole epäpuhtauksia ja että 
laipat ovat puhtaat. 

 
Venttiilin ja vastalaippojen väliin ei tarvitse asentaa tiivistettä, koska venttiilin laippapinnassa 
käytetään O-renkaita. 
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Varmista, että laippojen välinen etäisyys on oikea ja että laipat ovat venttiilirungon kanssa 
samansuuntaiset. Venttiilin väärä kohdistus voi aiheuttaa muodonmuutoksia, mikä voi 
puolestaan johtaa toimintahäiriöihin. 
 
Alla olevassa taulukossa on ilmoitettu venttiilin kiinnityspulttien suurin sallittu kiristysmomentti. 
Taulukosta ilmenee myös venttiilirunkoon porattujen sokeiden kierrereikien suurin 
sallittu syvyys (T). 

 
 

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

T (mm) 10 10 12 12 12 14 14 18 18 18 18 20 20 20 20 20 20 20

Kg.m 6 6 6 6 7 7 7 11 11 15 15 19 19 23 23 28 28 34  
 
 

Venttiili voidaan asentaa mihin tahansa putkilinjan kanssa yhteensopivaan asentoon. Se 
suositellaan kuitenkin  asennettavaksi vaakaputkeen (A), mikäli asennuskohde sallii tämän 
(pyydä lisätietoja Orbinoxin tekniseltä osastolta). 
 
Jos putken halkaisija on suuri (> 300 mm), toimilaitteet painavia (pneumaattinen, sähköinen, 
jne.) tai jos venttiili asennettu on vaakatasoon (B) tai vaakaputkistossa kulmaan (C), asennus 
vaatii sopivien tukien käyttöä. (Katso seuraava kaavio ja pyydä lisätietoja Orbinoxin tekniseltä 
osastolta). 

 

A

CC

C* C*

A*

B B

 
*Mikä asennusasento on jokin näistä, pyydä lisätietoja Orbinoxilta.  

 
Pystyputkilinjoissa tarvitaan tarkoitukseen sopivat tuet (lisätietoja Orbinoxin tekniseltä 
osastolta). 
Kun venttiili on asennettu, varmista että laipat on kiinnitetty asianmukaisesti ja että kaikki 
sähkö- ja/tai paineilmaliitännät on tehty hyvin. 
Mikäli venttiilissä on sähkölaitteita (magneettiventtiilit, sähköpneumaattiset laitteet jne.), 
venttiili on ennen käyttöönottoa maadoitettava asianmukaisesti. 

 
Koekäytä aluksi venttiiliä ilman, että putkilinjassa on virtausta. Testaa sitten toiminta ja 
venttiilin tiiviys virtaus päällä. Huomaa että tiivistemateriaaliin saattaa kuljetuksen/varastoinnin 
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yhteydessä syntyä muodonmuutoksia, mikä voi aiheuttaa pieniä vuotoja. Tilanne voidaan 
korjata kiristämällä asennuksen yhteydessä laippa (5) riittävän hyvin.  
Mutterit on kiristettävä vaiheittain ja ristikkäin, kunnes vuoto loppuu (ks. seuraava kuva). 
Varmista, että laippatuen (5) ja luistin (2) välissä ei ole metallista kontaktia. 

4

2

1

3

 
Jos laippatuen mutterit kiristetään liian tiukkaan, venttiilin käyttämiseen tarvittava voima 
kasvaa, venttiilin toimintakyky heikkenee ja tiivisteen käyttöikä lyhenee. 
Alla olevassa taulukossa on ilmoitettu suurin sallittu laippatuen muttereiden kiristysmomentti. 
 

ND Kiristysmom
entti (Nm) 

50 - 100 20 

125 - 200 30 

250 - 1000 35 

 
Kun toimintatestit on suoritettu, venttiili voidaan ottaa käyttöön. 

 
Käsipyöräkäyttöisen venttiilin paino (noin):  

 

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300

Paino (kg) 8 8,5 9,5 12 15 16,5 29 42 60  
 

3.- TOIMILAITTEET  
 

3.1.- Käsipyörä 
 

Avaa venttiili kiertämällä käsipyörää (12) vastapäivään. Sulje venttiili kiertämällä 
käsipyörää myötäpäivään. 
 

3.2.- Vipu 
 

Mikäli venttiilissä on tällainen käyttöjärjestely, irrota ensin kehyksen (8) yläosassa oleva 
lukitsin. Sulje tai avaa sitten venttiili liikuttamalla vipua tarvittavaan suuntaan. Lukitse 
lopuksi vipu lukitsimella asentoonsa. 

 
3.3.- Paineilma 

 
Venttiilit toimitetaan yleensä kaksitoimisella pneumaatisella käyttölaitteella varustettuna. 
Pyynnöstä voimme toimittaa myös yksitoimisia käyttölaitteita. Molemmissa tapauksissa 
tuloilman paineen on oltava 3,5–10 kg/cm

2
. 

Sylinterin kestävyyden kannalta on tärkeää, että tuloilma on kuivaa, suodatettua ja että 
sen voitelu on riittävä. 
Sylinteriä on putkilinjaan asennuksen jälkeen ennen käynnistystä suositeltavaa käyttää 3-4 
kertaa. 
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3.4.- Sähköinen toimilaite  
Sähköisen toimilaitteen mukana toimitetaan merkki- ja mallikohtaiset valmistajan 
erikoisohjeet. 

 

4.- KUNNOSSAPITO  
 

 
Ohjeita prosessinesteistä mahdollisesti aiheutuvien henkilö- ja materiaalivahinkojen  
välttämiseksi: 

- Venttiilin käyttöön ja ylläpitoon valtuutetuilla henkilöillä on oltava asianmukainen 
koulutus. 

- Käytä tarkoituksenmukaisia henkilökohtaisia suojavälineitä (turvakäsineet, -jalkineet 
jne.). 

- Sulje kaikki venttiiliin yhteydessä olevat putkilinjat ja aseta työkohteen lähelle 
varoitusmerkki. 

- Erota venttiili täydellisesti prosessista. 
- Vapauta prosessipaine. 
- Tyhjennä prosessineste venttiilistä. 
 

Ainoa tarvittava kunnossapitotoimenpide on tiivisteiden (4) ja (3) vaihto. 
 
Näiden osien käyttöikään vaikuttavat venttiilin käyttöolot, esim. paine, lämpötila, 
hankausrasitus, kemiallinen rasitus, käyttömäärä, jne. 

 
4.1. - Tiivisteiden (4) ja (3) vaihto. 

1)  Vapauta järjestelmästä paine ja kierrä venttiili Kiinni-asentoon. 
2)  Irrota luistisuojukset (vain automaattikäytöllä varustetut venttiilit). 
3) - Nousemattomat varsiventtiilit.  Kuva 1:  Irrota varren mutteri (7) luistista (2). 

- Nousevat varsiventtiilit. Kuva 2: Vapauta kara tai varsi (6) luistista (2). 
 

                     
 
Kuva 1                                                                                            Kuva 2 
 

4)  Avaa kehyksen (8) ruuvit ja irrota kehys (irrottamatta toimilaitetta). 
5)  Avaa laippatuen (5) mutterit ja irrota tuki. (Kuva 3) 
6)  Irrota vanhat tiivisteet (4) ja (3), luisti (2) ja puhdista tiivistekotelo. 
7)  Asenna uusi tiiviste (3) ja puhdistettu luisti (2) paikalleen. 
8)  Kun tarvittavat tiivisteet (4) on asennettu, esikiristä laippatuki (5) (Kuva 3). 
9)  Asenna kehys (8) (ja toimilaite) ja kiristä ruuvit. 
10) Kiristä varsimutteri (7) luistiin (2) (Ei-nousevat varsiventtiilit. Kuva 1) tai kiinnitä kara 

(6) luistiin (2) (Nousevat varsiventtiilit. Kuva 2). 
11)  Asenna luistisuojukset (vain automaattisella käyttölaitteella varustetut venttiilit). 
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12) Käytä venttiiliä muutaman kerran järjestelmäkuormituksen alaisena ja kiristä 
laippatukea (5) sen verran, että vuotoja ei esiinny. 

 

   
 

Kuva 3  
4.2.- Voitelu: 

 
Voitele varsi 30 päivän välein kalsiumpohjaisella rasvalla, jolla on seuraavat ominaisuudet: 
hyvä vedenkestävyys, alhainen soodapitoisuus, erinomainen tarttuvuus. 

 
 

5.- VARASTOINTI  
 
 
Venttiilien varastointipaikan tuuletuksen on oltava riittävä. Venttiilejä ei saa altistaa yli 30 ºC 
lämpötiloille. Jotkin tiivistemateriaalit saattavat vaurioitua korkeissa lämpötiloissa. 
 
Mikäli ulkovarastointi on ainoa vaihtoehto, venttiilit on peitettävä ja suojattava kuumuuden 
lähteiltä ja suoralta auringonvalolta. Kosteuden kertymisen estämiseksi on huolehdittava 
riittävästä tuuletuksesta. 
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6.- OSALUETTELO & PIIRUSTUS  
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1.- RUNKO                7.-  VARSIMUTTERI  
2.- LUISTI                 8.-  KEHYS  
3.- TIIVISTE     9.-  MESSINKIKAULUKSET   
4.- TIIVISTELINJA    10.- NAILONKAULUS JA ALUSLEVY  
5.- LAIPPATUKI    11.- TAPPI   
6.- VARSI     12.- KÄSIPYÖRÄ 

 
 


