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0.- KUVAUS  
 
VG-mallin levyluistiventtiili on laipaton venttiili, joka on suunniteltu laaja-alaisiin teollisiin 
käyttökohteisiin. Kahden istukan rakenne tarjoaa kaksisuuntaisen sulkutoiminnon. Venttiilirungon 
rakenteen ja kahden kumikauluksen (3) ansiosta VG-venttiili sopii hyvin kuluttavien lietteiden 
käsittelyyn. 
 
Kaksi kaulusta (3) ovat jatkuvasti kosketuksissa toisiinsa, kun venttiili on auki. Siirrettävä aine ei 
kosketa venttiilirungon sisäosiin venttiilin ollessa auki tai kiinni. Hyvin vähäistä vuotoa voi ilmetä 
venttiilin pohjasta avaamisen ja sulkemisen yhteydessä. 
 

 
1.- KÄSITTELY  

 
Huomioi Orbinox-venttiilin käsittelyssä seuraavat asiat: 

 
• ÄLÄ kiinnitä nostovälineitä venttiilin toimilaitteisiin tai luistisuojuksiin. Niitä ei ole 

suunniteltu kantamaan kuormaa, vaan ne voivat vaurioitua helposti. 
• ÄLÄ nosta venttiiliä venttiiliaukosta. 

Tämä voi vaurioittaa istukkapintoja ja tiivisteitä. 
 

Orbinox-venttiilin nostaminen apulaitteilla on suositeltavaa tehdä käyttäen kahta tai useampaa 
silmukkapulttia, jotka kierretään venttiilirungon kierteitettyihin kiinnitysreikiin. 

 
TURVALLISUUSVAROITUS: 

• Tarkasta, että nostolaitteet on mitoitettu kantamaan venttiilin painon. 
• Varmista, että silmukkapulttien kierre on sama kuin pulttien reikien ja että ne ovat 

kunnolla kiinni. 
 

Asennuksen aikana suosittelemme venttiilin nostamista hihnoilla. Nämä voidaan kiinnittää 
venttiilirungon yläosaan.  

 
 

2 - ASENNUS  
 

Vältä prosessinesteistä aiheutuvat henkilö- ja omaisuusvahingot: 
- Venttiilin käsittelystä ja huollosta vastaavien henkilöiden on oltava päteviä ja 

koulutettuja venttiilin käsittelyssä. 
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (käsineet, turvakengät jne). 
- Sulje kaikki venttiilin tulevat linjat ja sijoita paikalle varoituskyltti. 
- Eristä venttiili prosessista täysin. 
- Vapauta prosessin paine. 
- Tyhjennä prosessineste venttiilistä ja aseta auki-kiinni-lukitus paikalleen (jos 

venttiilissä on sellainen). 
- Käytä standardin  EN 13463-1 (15) mukaisesti asennuksessa ja huoltotyössä  (ei 

sähkökäyttöisiä) käsityökaluja työstövaran mukaisesti. 
 

Ennen asennusta tarkasta venttiilirunko ja osat kuljetuksen tai säilytyksen aikana mahdollisesti 
syntyneiden vaurioiden varalta. Varmista, että venttiilirungon sisäpuoliset osat ovat puhtaat. 
Tarkasta putkisto ja vastinlaipat ja varmista, että putkessa ei ole ylimääräistä ainesta ja että 
laipat ovat puhtaat. 
 
Venttiili on kaksisuuntainen ja siten se voidaan asentaa virtauksen suunnasta riippumatta. 
Asenna venttiili kuitenkin täysin auki -asennossa. 
 
Laippojen välisen etäisyyden pitäminen oikeana on erityisen tärkeää, jotta ne ovat 
samansuuntaiset venttiilirungon kanssa.  
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Varo vaurioittamasta kauluksia pakottamalla venttiili liian kapeaan aukkoon putkilaippojen väliin. 
Venttiilin sovittamista putkilaippojen väliin voidaan helpottaa voiteluaineella (ei-öljypohjaisella 
voiteluaineella, kuten silikonilla tai nestesaippualla). 
Venttiilin väärä kohdistus voi aiheuttaa voi aiheuttaa muodonmuutoksia, jotka voivat aiheuttaa 
ongelmia toiminnassa. Oheisessa taulukossa on annettu venttiilin pinnasta pintaan -arvot (ennen 
asennusta ja sen jälkeen). 
 

50 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 750 800 900

Before 
installation 60 63 63 69 69 83 83 89 90 102 103 129 129 190 195 214 234

After 
installation 54 57 57 63,5 63,5 76 76 82,5 82,5 95 95,5 121 121 181 187 206 226

DN

Fa
ce

 to
 fa

ce

 
 
Muita laippatiivisteitä ei tarvita, koska kauluksen ulkopinta toimii lähtölaippaa vasten tiivisteenä. 
Laippojen väliin tulee jättää riittävästi tilaa, jotta luisti liikkuu helposti kaulukset asennettuna ja 
niitä vaurioittamatta. 
 
Tässä taulukossa on lueteltu venttiilin kiinnityspulttien suurimmat sallitut kiristysmomentit. Siinä 
on esitetty myös venttiilirunkoon porattujen umpinaisten kierrereikien sallittu enimmäissyvyys (T). 
 

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

T (mm) 8 8 8,7 8,7 8,7 10,3 12 12 12 15 15 15 22,2 22,2

Kg.m 5 5 5 5 7 9 9 15 15 22 22 32 32 32  
 
Venttiili voidaan asentaa putkeen nähden mihin tahansa asentoon. Se on kuitenkin 
suositeltavaa sijoittaa pystysuoraan vaakasuoraan putkeen (A), jos asennus sen sallii. (Kysy 
lisätietoja Orbinoxin teknisestä osastosta.) 
 
Suurien halkaisijoiden (> 300 mm), raskaiden toimilaitteiden (paineilma-, sähkö- jne.), 
yhteydessä tai kun venttiili on asennettu vaakasuoraan (B) tai vinosti (C) vaakasuoraan 
putkeen nähden, asennus edellyttää sopivien tukien rakentamista. (Katso oheinen kaavio ja 
kysy lisätietoja Orbinoxin teknisestä osastosta.) 

B B

A

CC

C*

A*

C*

 
* Ota näissä asennoissa yhteys Orbinoxiin.  

 
Pystysuorissa putkissa sopivien tukien rakentaminen on aina tarpeen (kysy lisätietoja 
Orbinoxin teknisestä osastosta). 
Venttiilin asennuksen jälkeen testaa, että laipat on kiristetty oikein ja että kaikki sähkö- ja/tai 
paineilmaliitännät on tehty oikein. 
Kohdissa, joissa sähköiset varusteet (solenoidiventtiilit, sähköpneumaattiset asennoittimet 
jne.) kiinnitetään venttiiliin, on venttiili maadoitettava asianmukaisesti ennen käyttöönottoa. 
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3.- TOIMILAITTEET  

 
3.1. - Käsipyörä 

 
Avaa venttiili kiertämällä käsipyörää vastapäivään. Sulje venttiili kiertämällä käsipyörää 
myötäpäivään. 

 
3.2.- Kartiopyörä 

 
Kartiopyörä on suunniteltu täydelle voimalle alle 30 kg. 
Avaa venttiili kiertämällä käsipyörää (11) vastapäivään. Sulje venttiili kiertämällä käsipyörää 
myötäpäivään. 

 
3.3. - Paineilmakäyttöinen 

 
Venttiilit toimitetaan yleensä kaksitoimisella paineilmakäyttöisellä toimilaitteella, mutta 
tilauksesta voimme toimittaa myös yksitoimisia toimilaitteita. Molemmissa tapauksessa 
tuloilman paineen tulee olla 3,5 - 10 kg/cm2. 
Sylinterin käyttökunnon vuoksi on tärkeää, että ilma on hyvin kuivattu, suodatettu ja 
voideltu. 
Suosittelemme sylinterin käyttämistä 3-4 kertaa ennen venttiilin käyttöönottoa putkeen 
asennettuna. 
 

3.4. - Sähkökäyttöinen toimilaite  
 

Sähköisen toimilaitteen erityisohjeet (eli valmistajan ohje) toimitetaan sen tyypin ja mallin 
mukaan. 
 

3.5..- Hydraulinen 
 
Venttiili on mitoitettu 150 bar hydraulisen syöttöpaineen perusteella. Sylinterin iskupituus on 
kiinteä eikä sitä tarvitse säätää. 
Suositus: toimilaitteen enimmäisliikenopeus on 1 sekunti 25 mm liikematkaa kohti.  
 
 

4.- HUOLTO   
 

Vältä prosessinesteistä aiheutuvat henkilö- ja omaisuusvahingot: 
- Venttiilin käsittelystä ja huollosta vastaavien henkilöiden on oltava päteviä ja 

koulutettuja venttiilin käsittelyssä. 
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (käsineet, turvakengät jne). 
- Sulje kaikki venttiilin tulevat linjat ja sijoita paikalle varoituskyltti. 
- Eristä venttiili prosessista täysin. 
- Vapauta prosessin paine. 
- Tyhjennä prosessineste venttiilistä ja aseta auki-kiinni-lukitus paikalleen (jos 

venttiilissä on sellainen). 
- Käytä standardin  EN 13463-1 (15) mukaisesti asennuksessa ja huoltotyössä  (ei 

sähkökäyttöisiä) käsityökaluja työstövaran mukaisesti. 
 

Ainoa tarvittava huoltotoimenpide on tiivisteen (4) ja kahden kumikauluksen (3) vaihto sekä 
säännöllinen voitelu kahdesta rasvanipasta (7). 
Näiden osien käyttöikä määräytyy venttiilin käyttöolosuhteista eli: paineesta, lämpötilasta, 
hankautumisesta, kemikaalien vaikutuksesta, käyttökerroista jne. 
 
Venttiilin parhaan toiminnan varmistamiseksi venttiilin alaosa, johon on pääsy roiskesuojan (8) 
kautta, on puhdistettava säännöllisesti. 
Kaulusten (3) kulumista voidaan vähentää harjaamalla ja puhdistamalla luisti säännöllisesti. 
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4.1. - Kiristyslaippatiivisteen (4) vaihto: 

Jos toinen kauluksista (3) tai molemmat ovat vioittuneet, liete voi aiheuttaa 
henkilövahingon tämän vaihdon aikana. Tässä tapauksessa venttiili on irrotettava 
putkistosta ennen seuraavien vaiheiden tekemistä. 
1) Sulje venttiili ja aseta auki-kiinni-lukitus paikalleen (jos venttiilissä on sellainen). 
2) Irrota luistisuojukset (ainoastaan automaattikäyttöiset venttiilit). 
3) Irrota akseli tai kara (9) luistista (2). 
4) Löysää kehän (6) ruuvit, vedä pois auki-kiinni-lukitus (jos venttiilissä on sellainen) ja 

irrota kehä (älä irrota toimilaitetta). 
5) Avaa kiristyslaipan ohjaimen (5) pultit ja irrota ohjain. 
6) Irrota luisti (2) ja vanhat tiivisteet (4) ja puhdista tiivistepesä. 
7) Asenna uusi tiiviste (4) voideltuna (levitä silikonipohjaista rasvaa tiivisteen 

sisäpuolelle). Pyöristetyt reunat asetetaan edellä. 
8) Työnnä luisti (2) paikalleen ja kiristä kiristyslaipan ohjain (5). 
9) Aseta kehä (6) (ja toimilaite) paikalleen ja kierrä ruuvit kiinni. 
10) Kiinnitä kara (9) luistiin (2). 
11) Asenna luistisuojukset. 
12) Käytä venttiiliä jonkin verran kuormitetussa piirissä. 

 
4.2.- Tiivistyskaulusten (3) vaihto: 

 
1) Irrota venttiili putkistosta. 
2) Poista tiivistyskaulukset (3). 
3) Aseta luisti (2) auki-asentoon. 
4) Puhdista rungon (1) sisältä ja täytä rungon sisäosa silikonipohjaisella rasvalla. 
5) Voitele uudet kaulukset (3) samalla rasvalla ja asenna ne. 
6) Asenna venttiili takaisin putkistoon. 
7) Kiristä laipat. 
8) Avaa ja sulje venttiiliä muutaman kerran ennen sen jättämistä prosessin edellyttämään 

asentoon. 
 

4.3. - Voitelu: 
 
VG-venttiili on voideltava ja tarkastettava vähintään 2000 käyttökerran välein. Kauluksiin on 
käytettävä silikonipohjaista rasvaa. 
Karan suojus (11) on suositeltavaa voidella kahdesti vuodessa puoliväliin 
kalsiumpohjaisella rasvalla, jolla on seuraavat ominaisuudet: erittäin hyvä vedenkesto, 
pieni tuhkapitoisuus ja erinomainen kiinnittyminen. 
 
 

5.- VARASTOINTI  
 

Varastointisuositukset: 
- Tyhjennä kaikki neste venttiilistä. 
- Varastointi hyvin tuuletetussa sisätilassa (kosteuden välttämiseksi). 
Venttiilit tulee säilyttää enintään 30 ºC lämpötilassa, koska jotkin pehmeät tiivistemateriaalit 

voivat vaurioitua korkeammissa lämpötiloissa (kaulukset, kiristyslaippatiiviste,...). 
- Mikäli käytössä on ulkoilmavarastointi, peitä venttiili ja suojaa se lämmöltä ja suoralta 

auringonvalolta. 
- Varastoinnin aikana venttiilin tulee aina olla auki-asennossa. 
- Vältä lian ja/tai kosteuden kertymistä karaan. 
- Estä sylinterien syöttökanavien likaantuminen: varmista, että toimilaitteiden putket on 

asianmukaisesti tulpattu.   
- Kaulusten on oltava täysin levossa varastoinnin aikana eikä niiden päällä saa olla raskaita 

esineitä.  
- Ennen käyttöönottoa puhdista luisti ja levitä sille rasvaa tämän käyttöohjeen kohdan 4.3. 

mukaisesti. 
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6.- OSALUETTELO JA PIIRUSTUKSET  
 

 
 
1. – RUNKO     7. – RASVANIPPA 
2. – LUISTI      8. – ROISKESUOJUS 
3. – KAULUKSET     9. – KARA 
4. - TIIVISTE   10. – KARAN SUOJUS 
5. – KIRISTYSLAIPPA  11. – KARTIOPYÖRÄ 
6. – KEHÄ  


